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1 Inleiding 

1.1 DOELSTELLING OPDRACHT 
 

De initiatiefnemer plant de realisatie van een verkaveling in Ieper, West-Vlaanderen. De 

totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt ca. 1533 m², de gecombineerde 

oppervlakte van de geplande bodemingrepen bedraagt 610 m². Voorafgaand aan deze 

werkzaamheden wordt er archeologisch onderzoek gedaan. Gezien de ligging nabij het 

front van WOI werd een historische studie opgemaakt op basis van loopgravenkaarten 

en militaire luchtfoto’s. Op basis daarvan werd ook een CTE risico advies opgemaakt1. 

Uit dit onderzoek blijkt dat het terrein intensief is beschoten door artillerie waardoor het 

gebied hoog verdacht is op niet gesprongen explosieven. Ruben Willaert NV heeft AMMO 

gevraagd om voor deze archeologische werken de CTE-begeleiding te verzorgen.  

 

 

Figuur 1: projectgebied weergegeven op de topografische kaart. (Geopunt) 

AMMO is vaak werkzaam in de regio. Het terrein ligt immers middenin een tijdens WO 1 

bijzonder zwaar gebombardeerde zone. Het opsporen van eventuele niet ontplofte 

munitie gebeurd conform de leidraad die het ministerie van Openbare Werking opgesteld 

heeft2. Er wordt hiernaar verwezen als CTE – Conventionele en Toxische Explosieven.  

 

Dit rapport behandeld de munitiebegeleiding tijdens het proefsleuvenonderzoek dat op 

16 april 2025 werd uitgevoerd. 

 

1 Jan Bellemans (2024) AMMO-RI-advies-Ruben Willaert-Ieper Brugseweg-01. 

2 Deze leidraad kan gedownload worden via http://mow.vlaanderen.be/leidraad/ 
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2 Verloop werkzaamheden 

2.1 WERKWIJZE 
 

De CTE-deskundige  controleerde de locatie waar gegraven werd met een metaaldetector 

of een magnetometer. In zones waar de apparatuur niet gebruikt kon worden door teveel 

verstoring van andere elementen werd een visuele controle uitgevoerd. De CTE-

deskundige begeleidde de graafmachine en scande stapsgewijs de lagen op mogelijke 

munitie. Eventuele verdachte objecten werden manueel uitgraven en geïdentificeerd. 

Indien deze CTE bleken te zijn, werd de Politie en DOVO verwittigd.  

Indien er geen verdachte objecten meer waren, werd een laag vrijgeven, waarna de 

machinist veilig in deze vrijgegeven laag kon werken. Soms werd er ook spontaan 

onderdelen van munitie aangetroffen door de archeologen. De CTE deskundige werd dan 

onmiddellijk ingeschakeld voor identificatie en veilig verwijderen van de munitie zodat er 

continu gewerkt kon worden. AMMO staat voor een nauwkeurige identificatie van de 

aangetroffen explosieven, ontstekers en eventuele interessante resten, zodat ook de 

munitie kan bijdragen aan het verhaal van de archeologen. 
 

 

2.2 GEBRUIKT MATERIAAL  
 

Naargelang wat voor munitie gezocht wordt en de eventuele verstoringen in de 

ondergrond kunnen verschillende detectoren gebruikt worden. De apparatuur wordt 

jaarlijks door een erkende verdeler gekeurd. AMMO maakte voor dit project gebruik van 

volgende apparatuur: 
 

2.2.1 Vallon VMH4 Metaaldetector 
 

Dit actieve systeem heeft een kleiner bereik dan een magnetometer maar spoort alle 

metalen op en is minder gevoelig aan randverstoringen zoals bijvoorbeeld de graafkraan. 

 

 



 

AMMO BV 

PVO Langemark Diksmuidestraat    Pagina 5 van 10 

2.3 INZET CTE DESKUNDIGE 
 

Jensy Herpoel: 16 april 2025. 

 

2.4 AANGETROFFEN MUNITIE  
 

2.4.1 Woensdag  16/04/2025 

 

TYPE EN MODEL Aantal LAND DIEPTE -MV 
in m 

OPMERKINGEN REF. 
NR  

Ontsteker, H.Z.14 1 GE Zie GPS Opschriften niet meer leesbaar 1 

Ontsteker, H.Z.14 1 GE Zie GPS Vermelding fabricagejaar 1915 2, 3 

H.Z.16 of 17 1 GE Zie GPS Wegens corrosie moeilijk te 
onderscheiden. 

4 

Bodem 7,7 cm HE 1 GE Zie GPS  2 

Huls clips 18 ponder 2 GB Zie GPS  5 

Kneppelkogel? 1 ? Zie GPS Bijzonder vondst aangezien normaal 
alleen in maritieme context gebruikt. 

6 

 

 

 

2.5 ADMINISTRATIEVE MAATREGELEN 
 

Politie werd ingelicht over de vondst van munitie op de site. Deze lichtte vervolgens de 

Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen van het Belgische leger. 

Een team van DOVO zal binnenkort de munitie ophalen om deze te 

ontmantelen/vernietigen in de militaire kazerne.  
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3 Conclusie 

AMMO heeft tijdens het archeologische onderzoek te Ieper de werken begeleid in 

verband met de munitieproblematiek waarmee de streek bekend is.  

Tijdens de graafwerken zijn er 3 ontstekingsinrichtingen opgespoord, benaderd en 

geïdentificeerd.  

 

De gevonden ontsekers zijn allen van Duits Nationaliteit uit de Eerste Wereldoorlog.  Ze 

werden voornamelijk gebruikt op Brisante- (high explosive) of gas-projectielen voor 10,5 

cm houwitsergeschut, hoewel de H.Z.14 ook voorkwam op 8,8 cm en 12 cm houwitser- 

en kanonprojectielen.  

 

Interessante vondsten zijn ook een aantal Britse clips die de slagdop op de huls van 18 

ponders beschermde tegen onvrijwillige aanslag. Deze bewijzen dat hier een batterij 18 

ponders heeft gestaan aangezien deze clips net voor het afvuren van de kanonnen van de 

huls dienden te worden verwijderd. Het is aannemelijk dat deze 18 ponder kanonnen het 

doelwit waren voor de Duitse 10,5 cm kanonnen (counterbattery fire). 

 

Een bijzondere en onverwachte vondst was die van mogelijks een kanonskogel met een 

stang die waarschijnlijk ook een 2de kanonskogel verbond (zie afbeelding 6 in bijlage). 

Indien deze identificatie juist is betreft dit een schalm- of kneppelkogel uit de familie van 

de vleugelkogels, vermoedelijk uit de 18de /19de eeuw. Dit waren met een ketting of stang 

verbonden kogels die bij het laden en het afvuren nog dicht opeen zaten maar na het 

afvuren uit elkaar tuimelden waarbij de kans om de tuigage van een vijandelijk schip te 

beschadigen aanzienlijk werd vergroot. Deze projectielen werden normaal enkel tegen 

doelen op zee gebruikt.3  

 

 
Figuur 2 Kanononskogel verbonden met 2 stangen. Zeer gelijkend op wat tijdens het onderzoek is 
aangetroffen4. 

 

3 David Harding (1981) Encyclopedie van Wapens, Helmond.  

4 https://www.freepik.com/premium-photo/double-core-chain-shot-knippel-ship-

masts_33793608.htm 
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Er werden scherven van ontplofte WO1 projectielen teruggevonden van zowel grote als 

kleine kalibers, waaronder een bodemstuk van een 7,7 cm veldgeschut. 

Veel van de gevonden scherven van ontplofte granaten zijn toe te schrijven aan zwaar 

artilleriegeschut en houwitsers. Blindgangers van zwaardere kalibers kunnen dieper in de 

grond doordringen. Ze zijn ongetwijfeld sterk aanwezig op de projectlocatie, maar liggen 

dieper. 

 

Het spreekt voor zich dat er zich ook in de onberoerde grond onder het archeologisch 

vlak en in de directe omgeving nog veel munitie verscholen zal liggen. Daarom is het ten 

zeerste aan te raden eventuele verdere grondwerkzaamheden steeds te laten begeleiden 

door een specialist. 

 

 

 

4 Bijlagen 

4.1 FOTO’S 
 

4.1.1 Woensdag 16/04/2025 
 

Ref Nr Foto 

1 
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2 

 

3 

 



 

AMMO BV 

PVO Langemark Diksmuidestraat    Pagina 9 van 10 

4 

 

5 

 

 



 

AMMO BV 

PVO Langemark Diksmuidestraat    Pagina 10 van 10 

 

 

 

6 

 


