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1 Inleiding 

1.1 OMSCHRIJVING PROJECT 
 

Naar aanleiding van een archeologie-nota met referentie 2025E267 werd AMMO 

gevraagd om advies te geven in verband met mogelijke achtergebleven explosieven. 

Conform de leidraad die het ministerie van Openbare Werking opgesteld heeft1 wordt 

hiernaar verwezen als CTE – Conventionele en Toxische Explosieven.  

Dit advies kadert in de nieuwe richtlijn van Agentschap Onroerend Erfgoed: “Archeologie 

versus munitieopsporing/16.11.2023” 2. Deze stelt  dat de archeoloog een risicoanalyse 

dient te laten maken door een CTE-deskundige.  

De projectlocaties die in dit document behandeld wordt is gelegen in Zedelgem aan de 

Torhoutsesteenweg ter hoogte van nr. 112. 

 

 
Figuur 1: Projectgebied in rood aangeduid (Geopunt). 

 

1 Deze leidraad kan gedownload worden via http://mow.vlaanderen.be/leidraad/ 

2 www.onroerenderfgoed.be/archeologie-versus-munitieopsporing 
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1.2 BEPERKINGEN  
 

Een echte risico analyse kost tijd en geld en heeft als basis een 'historisch vooronderzoek' 

dat eventuele oorlogshandelingen nagaat via specifiek bronmateriaal uit archieven. Ook 

zo een historisch vooronderzoek kost veel tijd en geld. Dit document is gebaseerd op de 

informatie die door de klant is aangeleverd samen met beperkt opzoekingswerk van 

AMMO in literatuur en op websites. Dit wordt ons inziens voldoende geacht om zonder 

overdreven kosten een degelijk advies te geven over te treffen maatregelen met 

betrekking tot CTE. Voor een meer gedetailleerd beeld kan men steeds een 

vooronderzoek op perceel niveau laten opmaken. 

2 Indicaties mogelijke aanwezigheid van CTE 

2.1 PIONIERSPARK EN MUNITIEDEPOTS WO1  
 

Zedelgem speelt in de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol als logistiek centrum voor 

de Duitse bezetter. De ligging buiten het bereik van het geschut van de geallieerde 

troepen aan het IJzerfront maakt Zedelgem tot ideaal bevoorradingscentrum voor de 

Duitse fronttroepen. Goederen worden per trein aangevoerd naar Zedelgem en van 

daaruit door middel van de stoomtram verder verdeeld over de gevechtslinie aan het 

IJzerfront. Er wordt handig gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur: zo wordt de 

fabriek van Claeys omgevormd tot werkplaats voor artillerie. Daarnaast voeren de 

Duitsers veel infrastructuurwerken uit om de verdeling van goederen optimaal te laten 

verlopen. Er wordt een verbinding tussen het treinstation en de tramlijn tot stand 

gebracht door een nieuwe tramlijn aan te leggen, evenwijdig met de Ruddervoordsestraat 

en de Brugsestraat. Er wordt een grote munitieopslagplaats opgericht langs de 

Torhoutsesteenweg en kleinere munitiedepots liggen verspreid over het hele 

grondgebied van Zedelgem, onder andere aan de Schatting, tussen de Groenestraat en de 

Dr. Adriaensstraat en naast het zogenaamde kasteel "Van Ockerhout" (Diksmuidse 

Heirweg nummer 119). Er worden houten barakken en een rangeerstation, bereikbaar 

voor tram en trein, opgericht als stapelplaatsen en bevoorradingsmagazijnen, ten 

noorden van het treinstation. Langs de Ruddervoordsestraat, tussen de Pierlapont en de 

Leliestraat, ontstaat een kamp voor de huisvesting van de verplicht tewerkgestelden en 

aan de overzijde van de Ruddervoordsestraat, iets zuidelijker, bevindt zich een 

krijgsgevangenenkamp. Tussen de Groenestraat en de Dokter Adriaensstraat wordt een 

vliegveld aangelegd. 

Naast draaischijf voor de verdeling van goederen, is Zedelgem ook aflossingspunt voor 

Duitse troepen: soldaten worden in Zedelgem 'opgewarmd' vooraleer naar het front te 

vertrekken. Hiertoe heeft men een oefenterrein ter beschikking tussen de Diksmuidse 

Heirweg en de Kezelbergstraat. De munitie voor dit oefenterrein wordt opgeslagen in het 
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kleine munitiedepot naast de Diksmuidse Heirweg nummer 119. Op het Maantjeveld 

wordt een schietstand voor machinegeweren opgericht.3 

 

Een van de munitieparken was Vloethemveld. Na de oorlog mochten de Duitse troepen 

geen munitie meenemen en bleef het liggen. De gronden werden na de oorlog aan het 

Belgische leger toegewezen. Het leger gebruikte Vloethemveld als verzameldepot voor 

munitie uit de regio. Vloethemveld zal in Wereldoorlog 2 nog een verdere rol spelen maar 

ligt een 2 tal km van de projectlocatie. 

 

Op een trench map van 3 november 1917 (Figuur 2) zien we dat het onderzoeksgebied 

tussen verschillende spoorlijnen gelegen is. In het uiterste noorden grenst het zelfs aan 

een spoorlijn. Er worden echter geen gebouwen of munitiedumps op de projectlocatie 

aangeduid. Een luchtfoto van 3 juli 1917 (Figuur 3) toont geen munitieopslag op het 

projectgebied. Er zijn geen kraters zichtbaar die op bombardementen wijzen. Voor de 

periode daarna werden geen foto’s teruggevonden.4  

Aan de noordelijke zijde van het gehucht Zuidwege, tussen tussen de Torhoutsesteenweg 

en de Moubeek, legden Duitse eenheden in het najaar van 1917 een groot munitiedepot 

aan, dat via spoorlijnen aangesloten was op het spoorwegnet. De hoeve "Hof ter 

Zuytweghe" (zichtbaar op Figuur 3), net ten westen van de projectlocatie, deed wellicht 

dienst als een soort van bevel- en coördinatiecentrum voor dit munitiedepot. In de schuur 

werd een bunker gebouwd van 10 meter lang en 3 meter breed. De hoogte van de bunker 

bedraagt 3,5 meter, met een gebogen asymmetrisch dak van 2 meter dik. De maximale 

binnenhoogte is 1,5 meter. Op het dak werd de inscriptie "Park k. I/12 - 19.17" 

teruggevonden, wat zou staan voor Park Kompanie des I. Bataillons des Königlich 

Sächsisches Fussartillerie-Regiment 12, een eenheid die in Zedelgem arriveerde op 20 

augustus 1917 en verantwoordelijk was voor het munitiedepot.5 

 

Het is aannemelijk om te stellen dat er ook munitie op de projectlocatie gestockeerd lag. 

Men kan vermoeden dat de achtergebleven munitie na de capitulatie naar het 

munitiepark van Vloethemveld is gebracht.  Deze locatie werd door het Belgische leger 

gebruikt als verzameldepot voor munitie uit de regio. In welke mate en met welke 

zorgvuldigheid deze munitie geruimd is, is moeilijk in te schatten.  

 

3 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/15782 

4 N. Reyns (2025) Archeologienota Zedelgem – Torhoutsesteenweg 112, Bornem 

5 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/209436 



   

AMMO BV  

CTE advies Zedelgem Torhoutsesteenweg 112  Pagina 6 van 10 

 
Figuur 2 Trench Map van 3 november 1917 met aanduiding van het onderzoeksgebied 
(maps.nls.uk/geo/explore/) 

 

 
Figuur 3 Luchtfoto van 3 juli 1917 met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.luchtfoto1914-1918.be) 
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2.2 MUNITIEDEPOT EN KRIJGSGEVANGENKAMP VLOETHEMVELD WO2 
 

Toen het Duitse leger in 1940 opnieuw België bezette in de Tweede Wereldoorlog kregen 

ze een kant en klaar munitiedepot van het Belgische leger in handen. Tijdens de bevrijding 

van België werd het depot in september 1944 deels door de terugtrekkende Duitsers 

opgeblazen. 

Vrijwel meteen werd het Vloethemveld door de Britten gebruikt als 

krijgsgevangenenkamp. De keuze voor de oprichting van een krijgsgevangenenkamp in 

het munitiedepot van Zedelgem lag voor de hand. De ruime, omheinde site was discreet 

omsloten door bossen. En de aanwezigheid van de vele stenen munitiegebouwtjes, in een 

geordende structuur, en de gemakkelijke bereikbaarheid via de lokale wegen en de 

militaire spoorwegverbinding maakten de locatie uitermate geschikt voor de huisvesting 

van vele tienduizenden POWs. Het Vloethemveld was onderverdeeld in 4 kampen die 

telkens ook in een aantal kooien (cages) werden ingedeeld. Kamp 2226 en 2227 en 2229 

werden gevormd door de vroegere munitiebarakken. Een kamp bestond uit enkele 

ronde tipi-achtige tenten. Een grote groep krijgsgevangenen kwam uit de Baltische staten, 

namelijk 11800 Letten, Litouwers en Esten.6 Gezien de ligging op 2 km afstand van de 

projectlocatie wordt er niet verwacht om munitie van dit munitiepark aan te treffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 https://zedelgem-jabbeke-powcamp.com/zedelgem-powcamp/ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tipi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Letten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Litouwer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Esten
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3 Risico inschatting 

Uit de nagekeken bronnen blijkt dat de projectlocatie tijdens WO1 deel uitmaakte van 

een logistiek knooppunt/munitieopslagplaats (niet te verwisselen met het Vloethemveld 

meer in het westen van Zedelgem). Op het grondgebied van deze gemeente is er volgens 

de Praktische Leidraad van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

een “Hoge kans” op aantreffen van Conventionele en Toxische Explosieven (CTE). 

Aangezien de projectlocatie na de oorlog geruimd is moeten we de kans op aantreffen 

van munitie wat lager bijstellen. Doch, in welke mate alle munitie daadwerkelijk is 

verwijderd en of er iets is achtergebleven kan niet met zekerheid gezegd worden. Ervaring 

leert dat munitieruimingen in het verleden (vaak door krijgsgevangen) niet altijd 

nauwkeurig werden uitgevoerd. 

 

Het worse case scenario wordt gevormd door het ongecontrolleerd exploderen van een 

achtergebleven explosief. Dit kan gebeuren bij verkeerd beroeren of manipulatie zoals 

bijvoorbeeld bij aanraking van de kraanbak bij graafwerkzaamheden. 

De voornaamste gevaren hierbij zijn: 

- De Brisante werking. 

- Scherfwerking. Primair en secundair. Kunnen tot op grote afstand dodelijk zijn. 

- Brand. 

- Schokgolf. Gevaar voor gebouwen en ondergrondse infrastructuur. 

- Luchtdrukwerking. Glasschade 

- Vergiftiging.  

 

 

 
Figuur 4 Prentbriefkaart Zedelgem Locotracteur-munitiedepot 
(https://nl.geneanet.org/prentbriefkaarten/view/179360#0) 
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3.1 RISICOANALYSE VOLGENS MODEL FINE & KINNEY 
De inschatting van het gevaar voor CTE is verrekend met behulp van de risicoanalyse van 

Fine & Kinney. Via de factoren Kans, Blootstelling en Ernst wordt de Risicograad ingeschat. 

Risico = Kans x Blootstelling x Ernst .    

 

Kans K = (kans op aantreffen CTE) Schaal 

Kan worden verwacht, bijna zeker 10 

Goed mogelijk 6 

Ongewoon, maar mogelijk 3 

Zelden 1 

Zeer onwaarschijnlijk 0.5 

Vrijwel onmogelijk 0.1 

Blootstelling B= (CTE dewelke ook tot ontploffing komt) Schaal 

Voortdurend 10 

Dagelijks tijdens werkuren 6 

Wekelijks of incidenteel 3 

Maandelijks 1 

Enkele malen per jaar 0.5 

Zeer zelden 0.1 

Ernst E= (schade indien de CTE tot uitwerking komt) Schaal 

Catastrofaal. Vele doden 100 

Ramp. Verschillende doden 40 

Zeer ernstig. Een dode 15 

Aanzienlijk. Ernstig letsel 7 

Belangrijk. Arbeidsverzuim 3 

Betekenisvol. Eerste hulp vereist  1 

Risico cijfer/klasse Risico Maatregelen Prioriteit 

> 400 Urgent Werkzaamheden stoppen A 

200 < R ≤ 400 Hoog Direct verbetering vereist B 

70 < R ≤ 200 Middel Maatregelen vereist C 

20 < R ≤ 70 Matig Aandacht vereist D 

R ≤ 20 Laag Aanvaardbaar E 

 

Dit advies wordt opgemaakt specifiek voor archeologisch onderzoek waarbij proefsleuven 

en eventueel kijkvensters worden gegraven. Meestal gebeurd dit met een graafmachine 

en 1 of meerdere archeologen. Voor dit project worden de factoren als volgt ingeschat: 

 

Projectgebonden Ri Schaal Maatregelen Prioriteit 

Kans K:  4   

Blootstelling B 0,5   

Ernst E: 40   

Risico cijfer/klasse                 80  (R = K x B x E) Maatregelen vereist C, Middel 
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3.2 ADVIES MAATREGELEN 
 

3.2.1 Geofysisch onderzoek door middel van magnetometrie. 
 

Een meetkar met multisondeopstelling, al dan niet in combinatie met GPS, wordt over het 

terrein voortgetrokken. De meetdata wordt digitaal opgeslagen en nadien met speciale 

software en geïnterpreteerd. Significante objecten met de kenmerken van CTE worden 

met X-, Yen Z waarden opgenomen in een objectenlijst. Deze punten kunnen dan nadien 

terug gelocaliseerd en benaderd worden door een team van CTE-deskundigen. 

Oppervlaktedetectie met multisonde kan, afhankelijk van de grootte en de invloed van 

omliggende verstoringen, vliegtuigbommen terugvinden tot op een diepte van 4 m. Indien 

de grondroerende werkzaamheden dieper gepland zijn dient men over te gaan op 

dieptedetectie door middel van magnetometrie.  

Een belangrijk voordeel van deze aanpak is dat het hele projectterrein kan worden 

vrijgegeven van munitie, in tegenstelling tot de beperktere aanpak van CTE-begeleiding 

waar alleen de proefsleuven worden onderzocht. Dit vermindert de risico's en zorgt voor 

een veiligere omgeving voor verdere ontwikkeling of gebruik van het terrein. Het terrein 

dat bestaat uit landbouwterrein zonder bebouwing laat zich perfect lenen voor dit soort 

van aanpak. AMMO raadt aan om met de projectontwikkelaar contact op te nemen en af 

te stemmen. 

 

3.2.2 CTE begeleiding 

 

Aangezien het uitvoeren van een multisondedetectie en de interpretatie van de data, 

gevolgd door benaderingen van eventueel verdachte objecten, meer arbeids/kosten-

intensief is wordt voor het archeologisch luik van het project CTE begeleiding als 

alternatief voorgesteld.  Een CTE-deskundige controleert de locatie waar gegraven wordt 

met een metaaldetector of een magnetometer. Verdachte uitslagen worden gemarkeerd 

en door de munitiedeskundige onderzocht. Bij het verdiepen met de kraan begeleidt de 

CTE-deskundige de graafmachine en scant stapsgewijs in dunne lagen (ca. 30 cm) de grond 

op mogelijke munitie. Eventuele verdachte objecten worden manueel uitgegraven en 

geïdentificeerd. Als deze objecten CTE blijken te zijn, wordt de politie en DOVO verwittigd.  

In de archeologische sporen worden soms spontaan ook munitie of onderdelen ervan 

aangetroffen door de archeologen. De CTE-deskundige wordt dan onmiddellijk 

ingeschakeld voor identificatie en veilig verwijderen van de munitie. Dit proces zorgt voor 

een veilige werkomgeving op locaties waar mogelijk explosieven aanwezig zijn. Merk wel 

op dat hierbij enkel de archeologische werken veilig uitgevoerd worden, maar dat niet het 

hele terrein tot op verdachte diepte vrijgegeven wordt op munitie.  

 


