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1.1 !$-).)342!4)%6% '%'%6%.3 

Projectgegevens  

Naam + adres projectgebied  

- Straat + nr.:  Halensebaan en Processiestraat 

- Postcode:  3461 

- Fusiegemeente: Bekkevoort 

Lambertcoördinaten 

(1972; EPSG:31370) 

Bereik: 
191076.15 m 

178984.49 m  

193476.87 m  

179795.37 m 

Kadaster  

- Gemeente: Bekkevoort 

- Afdeling: BEKKEVOORT 3 AFD/MOLENBEEK-WERSBEEK/ 

- Sectie: B 

- Percelen: 216D, 118E, 321B, 82, 80B, 4A2, 4Z, 4S, 4T, 4V, 77B, 132C, 108M, 129H, 
129N, 129X, 129R, 108L, 662C, 218D, 219D, 288E, 113D, 113B, 114A, 
64B, 130T, 129T, 323 E, 325F en openbare ruimte 

Onderzoekstermijn Mei 2025 

Oppervlakten: - Betrokken percelen: 121.819,4 m² 

- Projectgebied: 60.180,5 m² 

- Geplande bodemingreep: 60.180,5 m² 

- Lengte lijntracé: 3.060 m 

- Onderzoeksgebied: 13.066 m² 

 

1.2 !!.,%)$).' 6!. (%4 /.$%2:/%+ %. 7%44%,)*+ +!$%2 

Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer van de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De geplande werkzaamheden aan de 

Halensebaan en Processiestraat te Bekkevoort houden de aanleg van een gescheiden riolering in. De 

nieuwe rionleringsinfrastructuur omvat naast een nieuwe RWA- en DWA leiding ook de bouw van twee 

pompstations, persleidingen en drie buffergrachten. Er wordt eveneens een terrein voorgrondverbetering 

voorzien. De geplande werken van 60.180,5 m² worden beschouwd als een ingreep in de bodem.  

Het projectgebied valt buiten een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Verder 

bevindt het zich buiten een definitief of tijdelijk beschermde archeologische site en buiten een vastgestelde 

archeologische zone. De geplande werken hebben betrekking op een zone gedeeltelijk gelegen in 

woongebieden met landelijk karakter. Doordat de oppervlakte van de percelen waarop deze werken van 

toepassing zijn de 3.000 m² overschrijdt en de geplande werken meer dan 1.000 m² zullen inhouden, moet 
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er in het kader van het Onroerend Erfgoeddecreet, voorafgaand aan een omgevingsvergunning, een 

archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend 

Erfgoeddecreet). Het bureauonderzoek moet uitwijzen of een onderzoek met ingreep in de bodem 

mogelijk en wenselijk is voor het projectgebied. 

Deze archeologienota is deels een herwerking van een bestaande archeologienota waarvan akte genomen 

is in 2017 (ID 1682, 2016F107). 1 Er werden namelijk enkele aanpassingen doorgevoerd aan de 

projectcontouren ter hoogte van de werkzones en het terrein voor grondverbetering. Percelen 149N, 72C 

en 72B worden niet meer opgenomen in de huidige contouren. Perceel 216D wordt deels in gebruik 

genomen als terrein voor  grondverbetering. Het bijhorend archeologisch advies is deels opgenomen, zij 

het aangepast aan de gewijzigde contour. 

1.3 !&"!+%.).' 6!. (%4 02/*%#4'%")%$ 

Het projectgebied komt overeen met percelen 216D, 118E, 321B, 82, 80B, 4A2, 4Z, 4S, 4T, 4V, 77B, 132C, 

108M, 129H, 129N, 129X, 129R, 108L, 662C, 218D, 219D, 288E, 113D, 113B, 114A, 64B, 130T, 129T, 323 E, 

325F en openbare ruimte (Bekkevoort, afdeling BEKKEVOORT 3 AFD/MOLENBEEK-WERSBEEK/, sectie B) die 

gelegen zijn aan de Halensebaan en Processiestraat in de provincie Vlaams-Brabant (Figuur 1). In totaal 

beslaat het projectgebied een oppervlakte van ca. 60.180,5 m².  

  
Figuur 1: GRB basiskaart met aanduiding van het projectgebied 

 
1 Lamberts, M., 2017. Bekkevoort Halensebaan. ABO archeologische rapporten 279, Aartselaar.  
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1.4 $/%, 6!. (%4 /.$%2:/%+ %. /.$%2:/%+3342!4%')% 

Deze archeologienota heeft als doel na te gaan welke archeologische resten er te verwachten zijn ter 

hoogte van het projectgebied en in welke mate deze bedreigd worden door de nakende ingreep in de 

bodem. Het onderzoek in deze archeologienota heeft drie objectieven: 

- Er wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel van het projectgebied; 

- Er wordt nagegaan welke bewaring te verwachten is en in welke mate ze bedreigd worden door de 

geplande bodemingrepen; 

- Er wordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is. 

De gegevens waarop het onderzoek gebaseerd is, worden gehaald uit de door de initiatiefnemer 

aangeleverde plannen in combinatie met bestaande en ontsloten landschappelijke, bouwkundige en 

archeologische inventarissen en kaarten. Het is steeds de bedoeling om het archeologisch 

verwachtingsprofiel te confronteren met de aard van de geplande werken om zo de impact ervan op het 

bodemarchief te bepalen. 

De volgende stappen worden ondernomen om een archeologisch verwachtingsprofiel op te stellen: 

- Een studie van de bestaande en ontsloten landschappelijke gegevens plaatst het projectgebied in 

een breder landschappelijk kader (hfst. 3). Hiertoe worden zowel kaartmateriaal als literaire 

bronnen geconsulteerd. 

- Een studie van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens geeft inzicht in 

het archeologisch potentieel van het Projectgebied (hfst. 4). Hierbij worden voornamelijk 

inventarissen onroerend erfgoed en historische kaarten geraadpleegd. 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een advies geformuleerd omtrent een eventueel 

archeologisch vooronderzoek, een vervolgonderzoek, een in situ bewaring of een ΨƎŜŜƴ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴΩ. 
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2 !!2$ 6!. $% "%$2%)').' 

De plannen van de bestaande toestand en de ontwerpplannen van de nieuwe situatie die zijn aangeleverd 

door de initiatiefnemer zijn als bijlagen toegevoegd aan deze archeologienota om de leesbaarheid te 

garanderen. De dieptes van de rioleringen die op deze plannen zijn weergegeven zijn exclusief de 

fundering. Om de uit te graven diepte te bepalen dient hier ca. 50 cm bijgeteld te worden. De diepte van 

de rioleringen die op de plannen, in de tekst, tabellen en figuren hieronder worden aangegeven staan voor 

de BOK (binnenkant van de onderkant van de buis) tenzij anders vermeld. 

2.1 (5)$)'% 3)45!4)% 

De Halensebaan is aangelegd in betonplaten, dit brengt een verstoring van 0,40 m-Mv met zich mee. Aan 

beide zijden van de weg bevindt zich een voetpad of fietspad. De Processiestraat is een smalle rijweg 

aangelegd in asfaltverharding met slechts aan één zijde een voet- of fietspad. De asfaltverharding brengt 

een verstoring van van 0,50 m-Mv met zich mee.  

Onder de wegenis van de Processiestraat is nog geen gescheiden riolering aanwezig, wel zijn er in de marge 

van de weg buizen aanwezig voor gemengde afvoer. Onder de Halensebaan bevindt zich vanaf het 

kruispunt met de Kiezegemstraat een  gemengde leiding. Deze sluit gravitair aan op de bestaande riolering 

van de Provinciebaan en de Oude Tiensebaan. De leidingen  zijn echter aangelegd in een variabele diameter 

tussen 250 en 700 mm op een gemiddelde diepte van ca. 1,5 m-Mv, de exacte diepte is niet gekend. De 

aanlegsleuf bedroeg maximaal 1,7 m. Alle bestaande leidingen worden uitgebroken en vervangen. Onder 

de wegenis van beide straten bevinden zich de standaard nutsvoorzieningen. Ook hier is de exacte diepte 

niet gekend, vermoedelijk bevinden deze zich rond 1 m-Mv. Langsheen het gehele tracé zijn langsgrachten 

aanwezig. De huidige diepte is onbekend, deze werden gebruikt voor de afvoer van water.  

Het terrein voor grondverbetering zal aangelegd worden op perceel 216D. Dit perceel meet 14.027,7 m², 

er zal echter ca. 6.300 m² in gebruik genomen worden als terrein voor grondverbetering. Het perceel is 

momenteel onbebouwd en in gebruik als akkerland. De werkzones 321B en 118E zijn eveneens onbebouwd 

en in gebruik als landbouwgebied. Aangezien het hier akkerland betreft, is er een verstoring van ca. 30 cm-

mv te verwachten ten gevolge van ploegactiviteiten. 



 

41073 (intern) | 20.490 (extern) | 2025E131 (AOE) |  Archeologienota ς Verslag van resultaten 13 

T_ARC_R01_v1 

 
Figuur 2: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied   

2.2 4/%+/-34)'% 3)45!4)% 

Het voorliggend project behelst in de eerste plaats een dubbel, gescheiden rioolstelsel in het wegsegment 

van de Halensebaan, tussen het kruispunt met de Oude Tiensebeen en de Provinciebaan, en in de 

Processiestraat.  

Het huishoudelijk afvalwater van de woningen langsheen de Halensbaan en Processiestraat wordt 

afgekoppeld en wordt (mede via persleidingen en 2 pompstations) aangesloten op een nieuwe 

droogweerafvoerleiding (collector) onder de Halensebaan, die oostelijk van de Provinciebaan aansluiting 

krijgt op de toekomstige DWA-streng in de Eugeen Coolsstraat. Het regenwater van de afgekoppelde 

woningen en wegenis (vnl. Halensebaan) wordt via nieuwe ondergrondse RWA-leidingen grotendeels 

aangesloten op een 3-tal verspreid liggende bovengrondse buffergrachten gelegen naast de Halensebaan, 

die via debietsbegrenzers vertraagd lozen op bestaande afwateringsgrachten dwars op de Pijnbeek. De 

nieuwe rioleringsinfrastructuur omvat naast een nieuwe RWA- en DWA dienstleiding, ook de bouw van 2 

DWA-pompstations en bijhorende persleidingen en de aanleg van 3 RWA-buffergrachten. 

Onlosmakelijk met de rioleringswerken worden wegeniswerken uitgevoerd. De Halensebaan en 

Processiestraat worden heraangelegd met nieuwe asfalt en er worden nieuwe fietspaden aangelegd aan 

weerszijden van de Halensebaan (uitgezonderd het deel binnen de bebouwde kom van Wersbeek). De 

heraanleg van de asfaltverharding brengt een verstoring van 0,50 m-Mv met zich mee en gaat iets breder 

dan de huidige verharding.  

DWA 

¶ Worden aangelegd in Ø250 - Ø600 mm. De aanlegsleuf zal dus maximaal 1,6 m bedragen. De 

leidingen worden aangelegd op een diepte tussen 1 m-MV en 5 m-Mv. Deze laatste diepte is slechts 

zeer lokaal. De gemiddelde diepte bevindt zich rond 2 m-Mv.  
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¶ Persleidingen (Ø160 mm) via aanlegsleuf van max. 1,16 m breed of via gestuurde boring. 

¶ Aansluiting op bestaande grachten en de Pijnbeek in diameter 400 mm. 

Pompstations 

¶ Twee ondergrondse betonnen pompstations (PS1 en PS2) 

¶ Bereiken een diepte van ca. 5 m-Mv met een oppervlakte van 23,5 m² 

¶ Aanleg van persleidingen vertrekkend uit de droge kelder (Ø160 mm), met aanlegsleuf van 1,16 m 

breedte.  

¶ Overstortconstructies naar Pijnbeek voorzien op beide locaties. 

¶ Uitgraving van ruime werkzones rondom beide pompstations, hiervoor wordt een verstoring van 

0,50 m-Mv voorzien omwille van compactie.  

RWA 

¶ Worden aangelegd in Ø400ςØ600 mm in open sleuf met maximale sleufbreedte van 1,6 m. De 

leidingen worden aangelegd tussen een diepte van 1,3 m-Mv en 3,37 m-Mv.  

¶ Aansluiting op bestaande grachten en de Pijnbeek 

¶ Kruising van de Pijnbeek ondergronds via gestuurde boring of open sleuf. 

¶ Voorzien van wachtleidingen voor toekomstige uitbreidingen. 

Wanneer RWA en DWA leidingen naast elkaar aangelegd worden zal de maximale sleufbreedte 2,25 m 

bedragen. Dit is enkel het geval wanneer buizen van 400 en 600 mm naast ekaar komen te liggen, dit is 

enkel het geval in een klein deel van de Halensebaan. In het overgrote deel van het tracé bereiken de 

sleuven een maximale breedte van 1,9 m.  

Buffergrachten 

¶ Aanleg van 3 buffergrachten (west, centraal, oost) met infiltratiecapaciteit: 

o Oost: ca. 235 m ; west: ca. 195 m ; centraal: ca. 142 m lengte 

o De buffergrachten ten westen en oosten komt ter hoogte van een bestaande gracht te 

liggen. Hier wordt de gracht slechts geherprofileerd.  

o Kruinbreedte van ca. 3 m in talud uitgegraven waarbij het diepte deel gaat tot ca. 1,5 m-

Mv.  

o Werkzones: 7 m breed op de lengte van de gracht waarbij een verstoring tot 0,50 m-Mv 

voorzien wordt door compactie.  

o Inbuizen van bestaande grachten onder wegen en aansluiten op buffergrachten met 

diameter 400 mm. 

o Grachten deels aangelegd ter hoogte van reeds bestaande grachten. De bodemingreep is 

hier beperkt.  

Terrein voor grondverbetering 

o Ca. 6. 500 m²  

o Afgraving 0,30 m-Mv teelaarde 
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o bedreigd tot een diepte van 0,80 m-Mv door diepploegen achteraf 

Werkzones 

o Processiestraat: 3.911 m² 

o Halensebaan: 1.978 m² 

o bedreigd tot een diepte van 0,50 m-Mv door compactie 

 
Figuur 3: Overzicht van de geplande bodemingrepen op GRB 

 

Ter hoogte van het lijntracé wordt de riolering grotendeels aangelegd in reeds geroerde grond. Door de 

aanleg van de huidige gemengde riolering en de bestaande verharding is de bodem reeds tot op redelijke 

diepte verstoord. De impact van de bijkomende verstoring is eerder beperkt. Ook de langsgrachten ter 

hoogte van het tracé worden grotendeels aangelegd in reeds bestaande grachten waarbij ze slechts 

geherpofileerd worden, deze ingreep is ook eerder beperkt. De werkzones en het terrein voor 

grondverbetering zullen onderhevig zijn aan compactie en er wordt rekening gehouden met een verstoring 

tot 0,50 m-Mv voor de werkzones en 0,80 m-Mv voor het terrein voor grondverbetering omwille van het 

diepploegen achteraf. Deze terreinen zijn nu alle drie in gebruik als landbouwgrond waardoor ze slechts 

ploegverstoring kennen tot ca. 0,30 m-Mv. Het archeologisch niveau wordt bedreigd ter hoogte van de 

werkzones en het terrein voor grondverbetering.  
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Figuur 4: Halensebaan (plan opdrachtgever) 
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Figuur 5: Halensebaan en Processiestraat (plan opdrachtgever) 
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Figuur 6: Halensebaan (Plan opdrachtgever) 
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Vanuit landschappelijk standpunt ligt het projectgebied in een open glooiend landbouwgebied in het 

Hageland. Het Hageland is een streek die gekenmerkt wordt door heuvels met zandleemgrond en waar het 

reliëf sterk varieert, gaande van vlakkere delen tot delen met steilere hellingen. Het projectgebied zelf 

wordt gekenmerkt door grote landbouwkavels, afgewisseld met laagstamboomgaarden, kleine bosjes en 

groene huiskavels. Langsheen de weg zijn afwateringsgrachten aanwezig, die via haaks op de weg staande 

grachten afwateren naar de Pijnbeek. Deze waterloop stroomt met west-oost oriëntatie ten noorden van 

het tracé. Het projectgebied is gesitueerd in een lagergelegen zone tussen hoger gelegen ruggen die 

algemeen een westzuidwest-oostnoordoost oriëntatie hebben. Het noordelijkste deel van het tracé, ter 

hoogte van de aansluiting met de Wijndriesstraat, grenst aan de Pijnbeek die zich in het landschap heeft 

ingesneden. Ten zuiden van het onderzoeksgebied stroomt de Grote Beek. Het projectgebied ligt op een 

overgang van een natte vallei naar een droog plateau. Dergelijke plaatsen zijn ideaal voor tijdelijke 

steentijdvindplaatsen en historische bewoning.  

De bewoning is vooral geconcentreerd langsheen het centrale gedeelte van het projectgebied en wordt 

gekenmerkt door lintbebouwing. De rest van het tracé doorkruist een groenere zone met tuinen, 

boomgaarden, permanent hooiland, land- of tuinbouwgrond. Loofbomen en gemengd naald- en 

loofbomen komen voor rondom het noordelijke gedeelte van het tracé, ter hoogte van de Wijndriesstraat.  

Het Digitaal Hoogtemodel geeft weer dat het projectgebied gelegen is tussen 47 en 58,2 m-TAW van noord 

naar zuid (Figuur 10). Het projectgebied stijgt aanzienlijk in zuidelijke richting. Van west naar oost loopt het 

tracé tussen 39,4 en 58,6 m-TAW (Figuur 11). Ter hoogte van het terrein voor grondverbetering loopt het 

van noord naar zuid tussen 53,8 en 56,7 m-TAW en van oost naar west tussen 54,7 en 57,5 m-TAW (Figuur 

12,Figuur 13).  

De Skyview toont aan dat het tracé in gebruik is als wegenis. Er zijn bewerkingssporen te zien op de percelen 

die gebruikt zullen worden als terrein voor grondverbetering en de werkzones. Langsheen het tracé zijn de 

aanwezige langsgrachten duidelijk zichtbaar (Figuur 15, Figuur 16, Figuur 17, Figuur 18, Figuur 19).  
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Figuur 7: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied   

 
Figuur 8: Digitaal Hoogtemodel (1m) met waterlopen en aanduiding van het projectgebied, macroniveau 
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Figuur 9: Digitaal Hoogtemodel (1m) met waterlopen en aanduiding van het projectgebied, microniveau 

 
Figuur 10: Hoogteprofiel NZ 
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Figuur 11: Hoogteprofiel WO 

 

 
Figuur 12: Hoogteprofiel terrein voor grondverbetering NZ 

 
Figuur 13: Hoogteprofiel terrein voor grondverbetering WO 
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Figuur 14: Hoogteprofiel oostelijk deel tracé (NO ZW) 

 
Figuur 15: Skyview (factor 0,25 m) met aanduiding van het projectgebied 
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Figuur 16: Skyview (factor 0,25 m) detail tracé Halensebaan 

 
Figuur 17: Skyview (factor 0,25 m) detail tracé Halensebaan en Processiestraat 
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Figuur 18: Skyview (factor 0,25 m) detail tracé Halensebaan 

 
Figuur 19: Skyview (factor 0,25 m) detail tracé Halensebaan 
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Volgens de gedigitaliseerde bodemkaart (1950-1970) komen de karteringen OB, wLDx, Lhp, Ldp(c), Lca, 

Lda, Aea, ZAfe, EDx, Lhc, PdpC, Ldc, Wlca voor ter hoogte van het projectgebied (Figuur 20). 

OB: De delen van het projectgebied die gekenmerkt worden door een bebouwingsconcentratie komen 

overeen met het bodemtype OB. Dit houdt in dat het gaat om bebouwde zone waardoor het bodemtype 

niet gekarteerd kon worden en betekent dat het bodemprofiel reeds door menselijke ingrepen gewijzigd 

of vernietigd kan zijn. Bijgevolg is het archeologisch potentieel dan ook laag. Het kan echter gesuggereerd 

worden dat de natuurlijke bodem onder het tracé aanleunt bij de overwegend zandleembodems die het 

tracé elders doorsnijdt. 

In beperkte mate doorsnijdt het westelijke deel van het tracé in de Halensebaan en ter hoogte van het 

terrein voor grondverbetering bodemtype wLdx. Dit zijn matig droge tot matig natte en dus vochtige 

zandleembodems met onbepaald profiel. Op minder dan 75cm komt een klei-zand substraat voor en vanaf 

een diepte van 50 à 80 cm doen zich roestverschijnselen voor. Kenmerkend is dat deze bodems zowel 

tijdens de winter als de lente met een wateroverlast kampen. In de zomer daarentegen is de 

waterhuishouding gunstig maar soms komt het voor dat deze gronden toch te droog zijn. 

Het westelijke gedeelte van het tracé in de Halensebaan wordt gekenmerkt door bodemtype Ldp(c), 

namelijk matig natte en dus vochtige zandleemgronden zonder profiel. Op minder dan 80 cm diepte komt 

een bedolven textuur B-horizont voor. Voor deze colluviale gronden is een laag recent geërodeerd 

sediment kenmerkend en het onderscheidt zich van het autochtone zandleem via houtskool- en 

baksteenrestjes. Tussen de 50 en 80 cm doen zich roestverschijnselen voor. In de winter kampen de 

bodems met wateroverlast maar in de zomer is de waterhuishouding goed. 

Ldc-bodems zijn vochtige zandleemgronden met een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont. Ze 

hebben een donkere, grijsbruine bouwvoor en onder de Ap komt een bleekbruine, uitgeloogde horziont 

voor waarin ter hoogte van de contactzone met de verbrokkelde textuur B-horizont zwakke 

roestverschijnselen voorkomen. Verder is deze B-horizont sterk doorweven met bruinrode en grijze vlekken 

die een gevolg zijn van oxydo-reductieverschijnselen. De bodems zijn te nat in de winter maar kennen wel 

een gunstige waterhuishouding in de zomer. 

Het tracé doorsnijdt bodems van het type Lca en wLca, direct rondom het hoogste gelegen deel van het 

tracé. Dit zijn matig droge zandleembodems met textuur B-horizont of met weinig duidelijke kleur B-

horizont. In het tweede geval is er sprake van een klei-zandsubstraat op minder dan 75 cm diepte. De 

textuur B-horizont is bruin, zwaar zandleem en bevat klei en sesquioxiden. De roestverschijnselen beginnen 

tussen 80 en 120 cm. De bodems kennen een goede waterhuishouding en zijn normaal niet te nat of te 

droog. 

Over een kort gedeelte van het tracé, direct ten oosten van het kruispunt Halensebaan-Processiestraat, 

wordt bodemtype Lda doorsneden. Deze matig natte zandleembodems hebben een textuur B-horizont die 

mogelijk weinig duidelijk is. De bouwvoor is donker grijsbruin en onder de Ap komt een bleekbruine, 

uitgeloogde horizont voor. Ter hoogte van de contactzone met de textuur B-horizont komen zwakke 

roestverschijnselen voor. De textuur B-horizont is gaaf met roestvlekken. Deze gronden zijn eerder nat en 

bijgevolg geschikt als weiland. Mits drainage zijn het echter ook goede akkers. 

De ZAfe-bodems komen voor rondom het hoogst gelegen deel van het tracé langs de Halensebaan. Dit 

droog zand met weinig duidelijke ijzer en/of humus B-horizont heeft stenige materialen als variante van de 

moederbodem.  

EDx-bodems zijn zwak tot matig gleyige kleigronden met onbepaald profiel. Deze profielontwikkeling kan 

vaak niet bepaald worden door de bewerking van de gronden. De bodems hebben een humeuze 
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bovengrond die overgaat in kleiig moedermateriaal. Ze komen voor waar de Tertiaire kleien dagzomen. Het 

hoge kleigehalte zorgt ervoor dat de bodems vaak te nat zijn en dat ze bij aanhoudende droogte 

uitdrogingsverschijnselen vertonen.  

Het oostelijke gedeelte van het tracé in de Halensebaan en de Provinciebaan doorsnijdt Lhc-bodems. Deze 

natte zandleembodem heeft een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont. De grijsbruine, humeuze 

bovengrond is 25 à 30 cm dik en vertoont roestverschijnselen in het benedengedeelte. Met periodes 

kampen ze met sterke wateroverlast.  

De meest noordelijke delen van het tracé doorsnijden bodems van het type Aea. Dit zijn natte leembodems 

met textuur B-horizont. Ze komen voor langsheen de Pijnbeek, net zoals de Pdpc-bodems. Hieronder 

verstaan we een matig natte, licht zandleembodem zonder profiel waarvan de materialen in de diepte een 

geel- of groenachtige kleur vertonen. Deze colluviale gronden hebben een homogene, zeer donker 

ƎǊƛƧǎōǊǳƛƴŜΣ ƘǳƳŜǳȊŜ !Ǉ Ǿŀƴ ȊƻΩƴ ол cm dik. Een zwak humeuze overgangshorizont komt voor tussen de 

bouwvoor en de Cg. Tussen de 40 en 60 cm beginnen roestverschijnselen. Algemeen gesteld zijn deze 

gronden te nat in de winter maar ze zijn wel geschikt as akker- en weiland. 

De hoger gelegen delen van het tracé worden gekenmerkt door zand- en zandleembodems (ZAfe, wLdx, 

Ldp(c), Lca, Lda, Lhc en Ldc) die, naargelang het terrein daalt, overgaan in zandleem (Lhc en Lca) en licht 

zandleembodems (Pdpc). Langsheen de Pijnbeek gaat het om leembodems (Aea). Algemeen kan 

opgemerkt worden dat langsheen de Pijnbeek leembodems voorkomen en dat de nattere gronden 

geassocieerd zijn met de lager gelegen delen van het landschap. 

Volgens de Quartairgeologische kaart (schaal 1:200.000) bestaat het projectgebied uit types 1 en 1a (Figuur 

21). Nagenoeg het volledige projectgebied doorsnijdt profieltype 1. Enkel voor het noordelijke gedeelte 

van de Wijndriesstraat en uiterste westelijke punt van de Halensebaan gaat het om profieltype 1a. Voor 

het grootste deel van het projectgebied bestaat de Quartaire sequentie uit een opeenvolging van 

hellingsafzettingen van het Quartair en eolische afzettingen van het Weichseliaan. Voor de twee 

noordelijke uitlopers van het tracé is het echter mogelijk dat deze afzettingen afwezig zijn. Ook de 

daaronder liggende fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan zijn mogelijk afwezig. Bij type 1a bevinden 

zich bovenaan fluviatiele afzettingen van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal bovenop de Pleistocene 

sequentie. In het geval van het projectgebied kunnen ze geassocieerd worden met de Pijnbeek. 

Het projectgebied bevindt zich in het heuvelachtige Hageland. Deze heuvelrijen hebben een zuidwest-

noordoost oriëntatie die het gevolg is van de reeds bestaande morfologie op het moment van de afzetting 

van de Diestiaanzanden. De hellingen van de heuvels zijn vaak steil, dit komt doordat de bestaande 

landschapselementen tijdens het Quartair nog versterkt werden door fluviatiele erosie (rivierinsnijdingen). 

Tot op vandaag is dit bepalend voor het reliëf en de bodem in de regio. De heuvels van het Hageland 

dwarsen de oostelijke uitloper van de Vlaamse Vallei en hebben bijgevolg een limiterend effect gehad op 

de regressieve erosie vanuit die uitloper.2 

Het projectgebied ligt voornamelijk op de Tertiaire afzettingen van de Formatie van Diest en slechts het 

oostelijke deel van het tracé bevindt zich op de Tertiaire afzettingen van de Formatie van Boom (Figuur 22). 

De Tertiaire geologie van het projectgebied (tracé en terrein voor grondverbetering) bestaat uit de 

Miocene afzettingen met schuine gelaagdheid van de Formatie van Diest. Het gaat om eerder grof, groen 

tot bruin zand. Het is glauconiethoudend tot glauconietrijk, heeft micarijke en ook kleirijke horizonten. 

Verder komen ook (ijzer)zandsteenbanken voor en plaatselijk is een basisgrind van zwarte afgeplatte 

silexkeien aanwezig. De heuvelruggen van het Hageland, met hun zuidwest-noordoost oriëntatie, zijn 

opgebouwd uit afzettingen van deze formatie. In het oosten doorsnijdt het tracé de afzettingen van de 

 
2  Lamberts, M., 2017. Archeologische evaluatie van het bodemarchief te Bekkevoort (Molenbeek- Wersbeek), 
Halensbaan. ABO archeologische rapporten 279, Aartselaar. 
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Formatie van Boom. Deze blauwgrijze tot bruinzwarte klei is zandhoudend en heeft afgewisseld dunne 

lagen silt. Septaria-horizonten kenmerken deze afzettingen. De sterk golvende morfologie van de top van 

het Tertiaire substraat in het Hageland is het gevolg van fluviatiele erosie in combinatie met bijhorende 

hellingsprocessen. De top van de Tertiaire afzettingen bevindt zich ter hoogte van het westelijke deel van 

het tracé boven de 50 m TAW. In oostelijke richting daalt de top van het Tertiair tot onder de 40 m TAW. 

Rekening gehouden met het hoogteverloop van het onderzoeksgebied, houdt dit dus in dat de Tertiaire 

afzettingen zich minstens op 4 m onder het huidige loopvlak bevinden. 

Op de potentiële bodemerosiekaart is een deel van  het projectgebied, meer bepaald het tracé, niet 

gekarteerd. De percelen rondom het tracé variëren tussen laag en medium. De werkzone ter hoogte van 

de Processiestraat staat gekarteerd als laag, aangrenzende percelen als hoog. Het terrein voor 

grondverbetering ter hoogte van de Halensebaan staat gekarteerd als medium. De werkzone in het 

oostelijk deel van de Halensebaan staat gekarteerd als zeer laag. Een lage impact van erosie bevordert de 

bewaring van de bodemopbouw en bijgevolg ook van eventueel aanwezige archeologische resten (Figuur 

23). In het algemeen kan dus een sterkere erosiegevoeligheid gekoppeld worden aan een sterkere helling 

van het terrein. Daarnaast heeft ook het bodemgebruik een invloed op de potentiële erosie, begroeiing 

zorgt immers voor een lagere erosiegevoeligheid en ook verharding heeft hierop een invloed. 

Het projectgebied is volgens de bodembedekkingskaart in gebruik als wegenis en landbouwgebied 

(akkerland, gras- en bosgebied). Deze kaart is weinig aanvullend en bevestigt hierbij de GRB (Figuur 24). 

 
Figuur 20: Gedigitaliseerde bodemkaart met aanduiding van het projectgebied 



 

41073 (intern) | 20.490 (extern) | 2025E131 (AOE) |  Archeologienota ς Verslag van resultaten 29 

T_ARC_R01_v1 

 
Figuur 21: Gedigitaliseerde Quartairgeologische kaart (1:200.000) met aanduiding van het projectgebied 

 
Figuur 22: Gedigitaliseerde Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied   
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Figuur 23: Potentiële bodemerosie per perceel met aanduiding van het projectgebied   

 
Figuur 24: Bodembedekkingskaart met aanduiding van het projectgebied 












































































