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- In situ gestorte betonplaat (dim. zie ir-studie)

- PVC- folie

- Gestabiliseerd zand 25 cm

- Draagvaste grond

- Drukvaste isolatie 8 cm

- Uitvullaag 8 cm

- vloerbekleding 2cm

- Isolatie PIR platen 12 cm

- Geprofileerde staalplaat

- PE dampscherm

- Dakdichtingsmembraam (Broof T1)

- stalen I-liggers: dim. zie ir-studie

- plafondafwerking

spuwer pvc Ø 100

met zinkafwerking

dakhelling 3%

+6.00

+0.00=10.10

+2.70

Muuropbouw (d: 25cm):

 - uitgewassen, prefab beton-element

samenstelling paneel:

- 6cm uitgewassen betonpaneel

- 9cm PUR isolatie 

- 10cm glad betonpaneel

onderzijde verdieping af te werken met gipskarton (EI 30)

dakhelling 3%

0 1m 2m 3m 4m

schaal: 1/100

OPRICHTEN VAN EEN HANDELSPAND VOOR 2 HANDELSZAKEN NA SLOOP

BESTAANDE HANDELSZAAK EN VRIJSTAANDE WONING

ligging Hendrik Consciencelaan 55; 55a

Waarschoot BE-9950

afdeling: 6 de sectie: E Nummer(s):

809I; 813b

opdracht-

gever

NV A.M.W

Axel Claeys

Korte Gotevlietstraat 2 BE 8000 Brugge

050 556 980
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datum wijzigingen

A

ontwerp AIBG-studiebureau - Luc Goedgebeur

9300 Aalst - Gentse steenweg 12

tel 053/77 25 60

info@aibg.be
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