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INLEIDING

De initiatiefnemer plant sloop, regularisatie en nieuwe structuren op een industrieel terrein in
Kallo, deelgemeente van Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, provincie Oost-Vlaanderen. De
totale opperviakte van het projectgebied bedraagt ca. 45 875 m?2, de gecombineerde
oppervlakte van de geplande bodemingrepen bedraagt ca. 13 964 m2,

Het projectgebied situeert zich volgens het gewestplan in een zone bestemd als
industriegebied. Het plangebied situeert zich noch binnen een vastgestelde archeologische
zone, noch binnen een archeologische site, noch binnen een gebied waar geen archeologie
te verwachten valt. Deze archeologienota wordt opgemaakt omdat de gecombineerde
oppervlakte van de geplande bodemingrepen meer dan 5000 m2 bedraagt.

RUBEN WILLAERT NV is aangesteld om deze archeologienota in de eerste plaats door middel
van een bureaustudie op te maken met het oog op een advies naar uitgesteld vooronderzoek,
werfbegeleiding, of vrijgave van het terrein.
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Figuur 1: Situering projectgebied t.a.v. GRB-basiskaart (© geopunt)
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Figuur 2: Situering projectgebied t.a.v. topografische kaart van Belgié (© geopunt)



1.1.2 De onderzoeksopdracht
1.1.2.1 Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied

ifHet archeol ogisch vooronderzoek beoogt vast t e
aanwezig is op een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site

zijn, wat haar relatie is met het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet
omgegaan worden in het kader van bodemingrepen
i CGP 4.0; p. 28

Op basis van verscheidene parameters, zoals de nog aanwezige erfgoedwaarden, de
landschapshistoriek,  topografie, = geomorfologie, = bodemgebruik, vegetatie, en
ingreephistoriek, wordt een waardering van het archeologisch potentieel binnen het
afgebakende projectgebied opgesteld. Hiertoe wordt een stapsgewijze onderzoeksprocedure
doorlopen, waarbij de vraagstelling steeds teruggekoppeld wordt naar volgende kernpunten:

x  Wat is de trefkans op intact bewaarde archeologische aanwijzingen?
x  Wat zijn de geplande ingrepen in functie van de werkzaamheden? Zullen de werken
eventuele vindplaatsen bedreigen?

1.1.2.2  Werkwijze en strategie van het vooronderzoek fase BO

RUBEN WILLAERT NV werd aangesteld om deze archeologienota in de eerste plaats door
middel van een bureauonderzoek op te maken. Dit bureauonderzoek werd uitgevoerd onder
leiding van een erkend archeoloog van Ruben Willaert NV. De aard van de werken werd
tijdens het bureauonderzoek afgewogen tegen de voorhanden zijnde gegevens relevant voor
het projectgebied op bodemkundig, landschappelijk, historisch-cartografisch en
archeologisch vlak.

De archeologienota werd opgemaakt middels Office- en Adobe-software. Het bijhorend
kaartmateriaal werd aangemaakt in een GIS-omgeving. Hierin werden de ontwerpplannen
ingeladen en geprojecteerd ten opzichte van diverse kaartlagen die raadpleegbaar zijn op
geopunt.be, dov.vlaanderen.be, geo.onroerenderfgoed.be, cartesius.be en de website van
de centraal archeologische inventaris [CAI]*. De geraadpleegde literatuur, de digitale bronnen
en het kaartmateriaal zijn te vinden in de bijlage.

! De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen en andere
sites met erfgoedwaarde; onder dezelfde noemer verzamelen we alle
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http://dov.vlaanderen.be/
http://www.geo.onroerenderfgoed.be/

1.1.3 Het projectgebied
1.1.3.1 Archeologische voorkennis

Binnen de grenzen van het projectgebied vond in het verleden nog geen archeologisch
(voor)onderzoek plaats. In 2018 en 2020 werden twee bureauonderzoeken uitgevoerd.? De
huidige nota wordt opgesteld in het kader van een wijziging in de geplande werken.

1.1.3.2 Ruimtelijke situering

Het projectgebied is gelegen in Kallo, deelgemeente van Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, ten
noordwesten van Antwerpen. Het plangebied is in het zuiden begrensd door de Sint-
Antoniusweg en via de Molenweg is er toegang tot het terrein in het westen. In het oosten
ligt een drukke spoorlijn. Kallo wordt begrensd door Kieldrecht en Doel (noorden), de
Schelde (oosten), Melsele en Beveren (zuiden), Verrebroek (westen).

Figuur 3: Situering plangebied t.a.v. meest recente orthofotomozaiek (©Geopunt)

2 ID: 9275, https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/9275 en ID: 13779,
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/13779



https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/9275

1.1.3.3  Geplande bodemingrepen

De opdrachtgever plant sloopwerken, de regularisatie van een aantal zaken en de aanvraag
van nieuwe elementen op een industrieel terrein in Kallo, deelgemeente van Beveren-
Kruibeke-Zwijndrecht, provincie Oost-Vlaanderen.

De totale opperviakte van het projectgebied bedraagt ca. 45 875 m?, de gecombineerde
oppervlakte van de geplande bodemingrepen (nieuwbouw en verbouwing) bedraagt ca. 13
964 m>.

Een aantal zaken worden geregulariseerd. De te regulariseren elementen hebben betrekking
op een oppervlakte van ca. 3885 mz.

Een bestaand magazijn voor technische opslag zal verbouwd worden. Hierbij wordt de
vlioerplaat heraangelegd. Dit geldt tevens voor een hergebruiktank in het zuidwestelijk
terreindeel.

Aansluitend ten westen bij het magazijn wordt een nieuw magazijn gerealiseerd, met ten
zuiden daarvan een vergister. Ten oosten van het te verbouwen magazijn wordt een
centrifugebouw voorzien met footprint van ca. 141 m2.

Het nieuwe magazijn (opperviakte 1544 m?), de vergister (ca. 465 m2) en de centrifugebouw
(140 m?) worden gefundeerd door middel van een vloerplaat tot 150 cm diepte en
paalfunderingen waarvan de diepte die nog te bepalen is door ingenieursstudie, maar zeker
door de ophoging reikt.

Ten westen van een te regulariseren productiegebouw worden nieuwe silo& voorzien met
gedroogd materieel. Ook in het zuidelijk terreindeel worden een ruim aantal zaken voorzien
die wat kleiner zijn in oppervlakte.
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Figuur 5: Opzet initiatiefnemer bouw t.a.v. meest recente orthofotomozaiek (©Geopunt)



1.2  ASSESSMENT
1.2.1 Landschappelijk kader

Het projectgebied is gelegen in de stedelijke gebieden en havengebieden van de
agglomeratie van Antwerpen. Kallo is mogelijks één van de oudst bewoonde streken van
het Land van Waas, ontstaan aan de zuidelijke rand van het moerassig gebied. De primaire
woonkern moet gesitueerd worden op het hoogst gelegen gedeelte dat zelfs bij stormvloed
van de Schelde niet onder water kwam.

Het lokaal hoogtemodel situeert het projectgebied op een hoogte van ca. 5.8 tot 7.6 + m
TAW. Op basis van het DHMV kan afgeleid worden dat het havengebied en het
projectgebied in verregaande mate zijn opgehoogd. Indien rekening gehouden wordt met
de maaiveldhoogtes van het omliggende oorspronkelijke landschap kan afgeleid worden dat
hetterreingemi ddel d zoén 4 m is opgehoogd met bagger s|

Het projectgebied is gelegen in de Formatie van Lillo . Deze formatie bestaat uit ondiep-
mariene afzettingen en komen voor in de streek van Antwerpen en het noordelijke deel van
de Antwerpse Kempen. De afzetting bestaat uit grijsbruine glaconiethoudende kleiige
zanden met schelpenlagen en naar boven toe vermindert geleidelijk de klei- en fossielinhoud
en in de toplagen verdwijnen de schelpen.

De Quartairgeologische kaart geeft dan ook ter hoogte van het plangebied een profiel weer
waarvan de top bestaat uit getijdenafzettingen van het Holoceen die rusten op eolische
afzettingen van het Weichseliaan. Deze eolische afzettingen rusten op hun beurt of
fluviatiele afzettingen van het laat-Pleistoceen. Dit betekent dat er onder de
getijdenafzettingen, in de top van de Pleistocene afzettingen ook nog archeologisch
relevante horizonten aanwezig kunnen zijn.

De bodemkaart geeft ter hoogte van het plangebied zware kleicomplexen weer.
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Figuur 6: Situering projectgebied t.a.v. de Traditionele Landschappenkaart (Bron: Geopunt).
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Figuur 7: Situering projectgebied t.a.v. Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (ll) d.d. 2014 (© geopunt)
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Figuur 9: Situering projectgebied t.a.v. Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (ll) d.d. 2014 (© geopunt)
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Figuur 10: Hoogteverloop 1 NO-ZW
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Figuur 11: Situering projectgebied t.a.v. Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (1) d.d. 2014 (© geopunt)
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Figuur 12: Hoogteverloop 2 NW-ZO
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Figuur 13: Situering projectgebied t.a.v. Tertiair geologische kaart (© geopunt)
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Figuur 14: Situering projectgebied t.a.v. Quartair geologische kaart (© geopunt)
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Figuur 15: Situering projectgebied t.a.v. algemene bodemkaart van Belgie (© geopunt)
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1.2.2 Historisch kader
l. Kallo

Kallo is mogelijks één van de oudst bewoonde streken van het Land van Waas, ontstaan
aan de zuidelijke rand van het moerassig gebied. De primaire woonkern moet gesitueerd
worden op het hoogst gelegen gedeelte dat zelfs bij stormvloed van de Schelde niet onder
water kwam. De kerstening zou reeds in de 7de eeuw gebeurd zijn door de Heilige
Amandus, doch pas in 1179 is er voor het eerst een schriftelijk bewijs van een kerk.

Kallo was een bloeiend vissersdorp in de 12de en 13de eeuw dat zich stilaan door
indijkingen beveiligde tegen het water. Geregelde overstromingen in in de 14de en 15de
eeuw en het doorsteken van de dijken in 1584 door Alexander Farnese hadden een nefaste
invloed op de economische vooruitgang. Pas in de 17de eeuw werden de polders opnieuw
ingedijkt: Sint-Anna en Keetenisse (1649), Sint-Niklaas-, Aendorp- en Verrebroekpolder
(1653). Kallo lag herhaalde malen in de frontlijn, waarvan vroegere forten, zoals
Liefkenshoek, de Perel, Sint-Marie, nog getuigen.

Eén van deze was de Slag bij Kallo van 1638. Deze slag was het gevolg van een poging
van het Staatse leger om Antwerpen te heroveren. Willem van Nassau-Siegen vertrok op
13 juni 1638 door het land van Doel en moest vanaf het Fort Liefkenshoek door het
verdronken land van Kallo-polder waden. Hij veroverde de schansen Haasop en Steenland
en de forten van Kallo en Verrebroek. Op 16 juni trachtte Willem tevergeefs de Kallose dijk
in handen te krijgen. Twee dagen later kon hij met behulp van zijn cavalerie de Beverse dijk
innemen. Met de slag bij Kallo mislukte opnieuw een poging Antwerpen bij de Republiek te
voegen.

Tussen 1979 en 1990 ging het poldergebied verloren ten voordele van de aanleg van
dokken en industriegebied. In de jaren 60 van vorige eeuw was de haven van Antwerpen te
klein geworden voor de steeds groeiende vraag naar diensten. Op de rechteroever waren
de expansiemogelijkheden te beperkt waardoor men de toekomst zag op de linkeroever. De
vruchtbare polders maakten dan ook plaats voor havengebied. De eerste werken in de
Waaslandhaven startten in april 1971 aan de Kallosluis. Daarna volgde de aanleg van het
Waaslandkanaal. Op dit kanaal werden later nog drie grote havendokken geplaatst: het
Doeldok, het Verrebroekdok en het Vrasenedok. Ten zuiden van Doel werd het
Deurganckdok aangelegd. In 1991 werd de Liefkenshoektunnel geopend. Deze gronden
werden opgehoogd met de grond uit de dokken. De ophoging werd gestart op locaties waar
slechts een beperkte bewoning aanwezig was. Bij het uitbaggeren van het dokkenprofiel
werden eerst de bovenlagen verwijderd (met een dikte van 5 a 7m), samengesteld uit klei,
leem en veen. Deze weinig draagkrachtige gronden werden als onderlaag geborgen voor
het ophogen van het haventerrein. Na een zekere consolidatie, die soms meerdere jaren
duurde, werden de gronden afgewerkt met een minstens 2m dikke laag zand die op grotere
diepte uit het dok was gebaggerd. Tussen 1990 en 2000 werd de zone nog meer opgehoogd
en werden de industriegebouwen opgericht.?

3 Inventaris Onroerend Erfgoed 2025: Kallo [online], https://id.erfgoed.net/themas/13950 (geraadpleegd op 12 augustus 2025).
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Il. Projectgebied

De Ferrariskaart (1771-77) karteert het projectgebied ter hoogte van onbebouwd akkerland
in de Polder de Calloo tussen enkele omgrachte hoevesites in. Ten zuidoosten situeert zich
het gehucht Oudendyck. In de nabije omgeving zijn ook twee forten afgebeeld: het Fort
Liefkenshoeck in het noorden en het De Peirlefort in het zuidoosten. Beide langs de Schelde
gelegen. De latere 199 eeuwse kaarten tonen een gelijkaardig beeld. De polder waarin het
projectgebied zich bevindt krijgt hier de benaming St. Annapolder.

Ook de topografische kaarten van het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw
van ca. 1950-70 en de orthofoto van 1971 is dit polderlandschap nog te herkennen. Vanaf
de luchtfoto van 1979-90 is de uitbreiding van de Antwerpse Haven op de linkeroever te zien
zoals hierboven beschreven. Op de luchtfoto van 2000-03 is de basis van de huidige
industriéle site gerealiseerd. In de hierop volgende jaren kent het bedrijf een gestage
uitbreiding.
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Figuur 16: Situering projectgebied t.a.v. Ferrariskaart d.d. 1771-1778 (© geopunt)
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Figuur 17: Situering projectgebied t.a.v. Ferrariskaart d.d. 1771-1778 (© geopunt)
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Figuur 18: Situering projectgebied t.a.v. Atlas der Buurtwegen d.d. 1840 (© geopunt)
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Figuur 19: Situering projectgebied t.a.v. Vandermaelenkaart d.d. 1846-1854 (© geopunt)
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Figuur 20: Situering projectgebied t.a.v. Poppkaart d.d. 1842-1879 (© geopunt)
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Figuur 21: Situering projectgebied t.a.v. Topografische kaarten van het Ministerie van Openbare Werken en
Wederopbouw, opname 1950-70 (© geopunt)
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Figuur 22: Situering projectgebied t.a.v. orthofotomozaiek d.d. 1971 (© geopunt)
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Figuur 24: Situering projectgebied t.a.v. orthofotomozaiek d.d. 2000-2003 (© geopunt)
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Figuur 26: Situering projectgebied t.a.v. orthofotomozaiek d.d. 2012 (© geopunt)
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Figuur 27: Situering projectgebied t.a.v. orthofotomozaiek d.d. 2015 (© geopunt)

Figuur 28: Situering projectgebied t.a.v. orthofotomozaiek d.d. 2018 (© geopunt)
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