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1.1 !$-).)342!4)%6% '%'%6%.3 

Projectgegevens  

Naam + adres projectgebied  

- Straat + nr.:  ter hoogte van de Zeedijk 

- Postcode:  8430 

- Fusiegemeente: Middelkerke 

Lambertcoördinaten 

(1972; EPSG:31370) 

Bereik: 
·ƳƛƴΣ ·ƳŀȄΥ оф нфнΣут Ƴ - нлу ппрΣус Ƴ 
¸ƳƛƴΣ ¸ƳŀȄΥ пм тууΣфо Ƴ - нмл лтфΣом Ƴ 

Kadaster  

- Gemeente: Middelkerke 

- Afdeling: MIDDELKERKE 1 AFD en MIDDELKERKE 2 AFD 

- Sectie: B en C 

- Percelen: Openbaar domein 

Onderzoekstermijn September 2025 

Oppervlakten: - Betrokken percelen: /  

- Projectgebied: 955.947 m² 

- Geplande bodemingreep: 955.947 m² 

Tabel 1: Overzicht van de administratieve gegevens. 
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1.2 !!.,%)$).' 6!. (%4 /.$%2:/%+ %. 7%44%,)*+ +!$%2 

Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer van de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De geplande werkzaamheden ter hoogte van 

de Zeedijk te Middelkerke houden een herinrichting van de zeedijk in. Voor een betere kustveiligheid wordt 

de bestaande dijk verbreed via een golfdempende uitbouw (GDU) en deels versterkt als grasdijk of 

gecontroleerde duin. Tussen de L. Logierlaan en De Rotonde blijft de duin behouden, maar komt een 

vernieuwde wandelpromenade. Naast de versterking van de dijken richt het project zich ook op een 

aantrekkelijke kustbeleving voor bewoners en toeristen: strandhuisjes worden verplaatst, nieuwe 

strandopritten en toegangen voor mindervaliden voorzien, en er komen bijkomende fiets- en 

wandelroutes. De meeste ingrepen situeren zich in de GDU en de nieuwe duinendijk. De geplande werken 

van 955.947 m² worden beschouwd als een ingreep in de bodem. Er werd in 2019 reeds een 

archeologienota voor gelijkaardige werkzaamheden aan de dijk in Westende ingediend, waarvan akte werd 

genomen. Hierin werden op basis van dezelfde argumenten ook geen verdere maatregelen geadviseerd.1 

Het projectgebied valt buiten een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Verder 

bevindt het zich buiten een definitief of tijdelijk beschermde archeologische site en buiten een vastgestelde 

archeologische zone. De geplande werken hebben betrekking op een zone gedeeltelijk gelegen in 

woongebieden. Doordat de oppervlakte van de percelen waarop deze werken van toepassing zijn de 3.000 

m² overschrijdt en de geplande werken meer dan 1.000 m² zullen inhouden, moet er in het kader van het 

Onroerend Erfgoeddecreet, voorafgaand aan een omgevingsvergunning, een archeologienota worden 

opgemaakt om het archeologisch potentieel te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet). Het 

bureauonderzoek moet uitwijzen of een onderzoek met ingreep in de bodem mogelijk en wenselijk is. 

1.3 !&"!+%.).' 6!. (%4 02/*%#4'%")%$ 

Het projectgebied komt overeen met percelen Openbaar domein (Middelkerke, afdeling MIDDELKERKE 1 

AFD en MIDDELKERKE 2 AFD, sectie B en C) die gelegen zijn ter hoogte van de Zeedijk (Figuur 1). In totaal 

beslaat het projectgebied een oppervlakte van ca. 955.947 m².  

1.4 $/%, 6!. (%4 /.$%2:/%+ %. /.$%2:/%+3342!4%')% 

Deze archeologienota heeft als doel na te gaan welke archeologische resten er te verwachten zijn ter 

hoogte van het projectgebied en in welke mate deze bedreigd worden door de nakende ingreep in de 

bodem. Het onderzoek in deze archeologienota heeft drie objectieven: 

- Er wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel van het projectgebied; 

- Er wordt nagegaan welke bewaring te verwachten is en in welke mate ze bedreigd worden door de 

geplande bodemingrepen; 

- Er wordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is. 

De gegevens waarop het onderzoek gebaseerd is, worden gehaald uit de door de initiatiefnemer 

aangeleverde plannen in combinatie met bestaande en ontsloten landschappelijke, bouwkundige en 

archeologische inventarissen en kaarten. Het is steeds de bedoeling om het archeologisch 

verwachtingsprofiel te confronteren met de aard van de geplande werken om zo de impact ervan op het 

bodemarchief te bepalen. 

De volgende stappen worden ondernomen om een archeologisch verwachtingsprofiel op te stellen: 

 
1 Jansen 2019.  
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- Een studie van de bestaande en ontsloten landschappelijke gegevens plaatst het projectgebied in 

een breder landschappelijk kader (hfst. 3). Hiertoe worden zowel kaartmateriaal als literaire 

bronnen geconsulteerd. 

- Een studie van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens geeft inzicht in 

het archeologisch potentieel van het Projectgebied (hfst. 4). Hierbij worden voornamelijk 

inventarissen onroerend erfgoed en historische kaarten geraadpleegd. 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een advies geformuleerd omtrent een eventueel 

archeologisch vooronderzoek, een vervolgonderzoek, een in situ ōŜǿŀǊƛƴƎ ƻŦ ŜŜƴ ΨƎŜŜƴ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴΩΦ 

 
Figuur 1: GRB basiskaart met aanduiding van het projectgebied 
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2 !!2$ 6!. $% "%$2%)').' 

2.1 (5)$)'% 3)45!4)% 

Het projectgebied bevindt zich aan de zeedijk van Middelkerke langs de Noordzee, gaande van de Rotonde 

(west) tot aan de kruising Zeedijk-Cyriel de Grootelaan (oost). Over de gehele lengte bevindt zich strand 

langs de Noordzee. Aangrenzend aan de west- en oostzijde bevinden zich twee duinenzones. Voor de 

overige lengte langs het strand ligt de zeedijk met daartegen op het strand strandhuisjes geplaatst. Over 

de dijk loopt een wandelpromenade, aan de Oostelijke zijde vanaf de Cyriel De Grootelaan tot en met het 

de Greefplein, een tramlijn en een weg. Achter de dijk staan flats en appartementenblokken. Daarnaast is 

er sprake van andere kenmerkende elementen voor het gebied langsheen de dijk zoals fietspaden, 

wandelpaden, parkeergelegenheden, zitbanken, enzovoort.  

Ter hoogte van het Arthur De Greefplein, waar een verlaagd evenementenplein wordt aangelegd, ligt een 

tramlijn en tramhalte en zijn bovengronds een aantal parkeervakken, promenades en strand aanwezig. 

Ter hoogte van Middelkerke wordt reeds in 1898 de eerste stenen zeedijk aangelegd. In fases met de 

laatste fase in 1911 wordt de dijk vervolgens nog 12 meter richting zee verlegd tot waar die nu ligt. Voor 

die tijd werd het landschap ter hoogte van de huidige zeedijk gevormd door de natuurkrachten van zee en 

wind. Deze zeedijk is gebouwd bovenop de toen bestaande duinen. Bij stormtij beukte de zee tegen de 

zeedijk. Sporadische duinvorming voor de zeedijk werd ongemoeid gelaten. Vanaf de jaren ´70 is de zeedijk 

vernieuwd. Windschermen, overdekte terrasuitbouwen en balustrades zijn toegevoegd en de 

aangrenzende bebouwing is opgetrokken naar negen bouwlagen. Omwille van de kustveiligheid worden 

sinds die tijd regelmatig zandsuppleties aangebracht. De vloedlijn is hierdoor verder van de zeedijk komen 

te liggen. De berm of het banket van het strand (het met zand verhoogde gedeelte tegen het duinfront of 

de dijk) ligt tussen de 8,50 m-TAW (West) en 8,00 m-TAW (Oost)  Het huidige strand kent tussen 8.50/8.00  

m-TAw en 5,00 m-TAW een helling van 1/35 en vanaf 5,00 m-TAW tot op het bestaand profiel een helling 

van 1/45.  
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Figuur 2: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied   

 
Figuur 3: Foto van een deel van het studiegebied met een duidelijk zicht van de huidige situatie met zeedijk, 

terrassen, strandhuisjes en appartementen. Bron: Opdrachtgever 2025. 
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Figuur 4: Foto van een deel van het studiegebied met zicht op de Casselaan, sporen, zeedijk, het A. De 

Greefplein en gevels van de zeedijk. Bron: Opdrachtgever 2025. 
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Figuur 5: Foto met zicht op de zeedijk en het Casino. Bron: Opdrachtgever 2025. 

 
Figuur 6: Snede Zeedijk bestaande toestand. Bron: opdrachtgever 2025 

 

 
Figuur 7: Snede Zeedijk bestaande toestand. Bron: opdrachtgever 2025 
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2.2 4/%+/-34)'% 3)45!4)% 

Voor een betere kustveiligheid wordt de bestaande dijk verbreed via een golfdempende uitbouw (GDU) en 

deels versterkt als grasdijk of gecontroleerde duin. Tussen de L. Logierlaan en De Rotonde blijft de duin 

behouden, maar komt een vernieuwde wandelpromenade. Naast de versterking van de dijken richt het 

project zich ook op een aantrekkelijke kustbeleving voor bewoners en toeristen: strandhuisjes worden 

verplaatst, nieuwe strandopritten en toegangen voor mindervaliden worden voorzien, en er komen 

bijkomende fiets- en wandelroutes. De meeste ingrepen situeren zich in de GDU en de nieuwe duinendijk. 

De geplande werken van 955.947 m² worden beschouwd als een ingreep in de bodem. 

Het plan van de nieuwe toestand is ook in bijlage toegevoegd omwille van de bestandsgrootte en de details.  

 
Figuur 8: Plan van de werken in de westelijke zone. 



 

24653 (intern) | /  (extern) | 2025I3 (AOE) |  Archeologienota ς Verslag van resultaten 15 

S_ARCH_R.1_v3 

 
Figuur 9: Plan van de werken in de centrale zone. 

 
Figuur 10: Plan van de werken in de oostelijke zone. 
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2.2.1 ALGEMENE BESCHRIJVING 

De toekomstige situatie voorziet in verscheidene vormen van versterking van de kustverdediging en 

daarnaast in een opwaardering van de openbare ruimte van dijk en aangrenzende pleinen. De versterking 

van de kustverdediging ziet er per deelgebied als volgt uit: 

¶ Een verbreding van de zeedijk onder de vorm van een golfdempende uitbouw aan de bestaande 

dijk (GDU) over een lengte van 1.405 meter tussen de Sint-Theresiastraat en het A. De Greefplein.  

¶ Een grasdijk of gecontroleerde duindijk tussen de L. Logierlaan en de P. Houyouxstraat en van 

voorbij het A. De Greefplein tot en met de kruising van de Zeedijk met de Cyriel de Grootelaan. De 

gecontroleerde duinenzone wordt versterkt met helmgrassen.  

¶ Een verbrede golfdempende uitbouw (GDU) aan het A. De Greefplein. 

¶ Tussen de Rotonde en de L. Logierlaan (over een lengte van 535 meter) wijzigt er niets aan de 

kustverdediging en blijven de bestaande duinen zoals ze zijn. Hierover wordt wel een aangepaste 

wandelpromenade aangelegd en wordt de verkeersrichting veranderd. 

¶  Ter hoogte van de Sint-Theresiastraat en op het einde van het A. De Greefplein wordt een GDU-

dijk gecombineerd met de uitloop van een grasdijk.  

¶ De Heraanleg van de Casselaan/Zeedijkstraat tussen de René Mouchottestraat en de Cyriel de 

Grootelaan en vernieuwing van de tramsporen. 

 
Figuur 11: Overzicht van de kustlijn van Middelkerke met aanduiding van de zones met GDU-dijk of grasdijk. 

Bron: Opdrachtgever 2025. 

Ter opwaardering van de openbare ruimte worden volgende ingrepen voorzien:  

¶ De aanleg van een verlaagd evenementenplein ter hoogte van het A. De Greefplein. 
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¶ Strandcabines, beachbars en reddersposten worden gestructureerd. De strandcabines worden 

parallel en dicht tegenaan de voet van de GDU of de grasdijk voorzien. Ondersteunende 

strandinfrastructuur (EHBO, zitbanken, trappen) worden in de 4,8 meter brede groenzone tussen 

de zeedijk en GDU ondergebracht. 

¶ De toegangen naar het strand worden in de grasdijk geconcentreerd naar het midden tussen de 

twee strandhoofden.  

¶ De zeedijk wordt heringericht met een duidelijke zonering van de terraszone en de wandel- of 

fietspromenades.  

¶ De heraanleg van de Casselaan/Zeedijkstraat tussen de René Mouchottestraat en de Cyriel de 

Grootelaan en de verschuiving van de tramsporen met 1.2 m naar een eenrichtingsstraat met 

maximale ontharding en aanplant van helmgrassen aan beide zijden van de tramsporen en laag 

gras tussen de tramsporen. Het voetpad zijde duin en Carltongebouw wordt aangelegd in 

aangedamde kleischelpen.   

De geplande werkzaamheden worden nu in detail meer toegelicht (hoofdstukken 2.2.2 tot 2.2.4).  

2.2.2 GOLFDEMPENDE DIJKUITBOUW (GDU) 

De golfdempende uitbouw wordt tegen de kruin van de huidige zeedijk aangebouwd. De GDU is 

opgebouwd als een robuuste betonconstructie die in zijn overgang naar de bestaande zeedijk een 4,8 

meter brede groenzone vormt. Op de oude zeedijk direct achter de groenzone vindt de herstructurering 

van terraszone en wandel- en fietszone plaats. Bij de herstructurering van de oude zeedijk zullen slechts 

beperkte bodemingrepen plaatsvinden die niet dieper gaan dan reeds bestaande verstoring, niet dieper 

dan 0,50 m. De GDU wordt op het talud van de reeds bestaande dijk geplaatst.  

Vanaf de huidige zeedijk richting het strand zullen de volgende werken plaatshebben van boven naar 

beneden. De bestaande talud wordt behouden evenals de kruin (het hoogste gedeelte) van de huidige dijk. 

De huidige balustrade wordt van de kruin verwijderd. Tussen de huidige dijk en de GDU komt een 

groenzone van 4 m breed. Deze overbrugt het hoogteverschil tussen de huidige dijk en GDU van 1,35 meter. 

Dit betreft dus een grondophoging tegen de huidige dijk. De groenzone wordt aan de promenade 

afgeschermd door een 0,80 m brede boordsteen die eveneens functioneert als zitelement. Hiervoor 

richting zee komt een promenade van 6 m breed met een zeewaartse helling van 2%. De GDU wordt 

zeewaarts afgewerkt met een talud gelijk aan de gemiddelde helling van de bestaande taluds die steunt op 

een damplank van ongeveer 3 meter diep. Bovenaan deze talud wordt een betonnen overslagelement 

geplaatst om de golfimpact te beperken. Deze komt op de nieuwe GDU-dijk (Figuur 12). De huidige dijk is 

aangelegd vanaf 1898. De enige vergraving die plaatsvindt voor aanleg van de GDU-dijk is strandzand dat 

zich op de huidige dijk bevindt en strandzand dat zich tot 3 m voor deze dijk bevindt tot maximaal 2 m-mv 

(verschil strandbanket op 8,50 (west) en 8,00 (oost)m-TAW en de voet van het talud op 4 m-TAW). Dit zand 

is hier na de bouw van de huidige dijk aangebracht en onderdeel van het strandbanket. Voor de GDU-dijk 

zullen de strandhuisjes worden verplaatst. Deze verplaatsing veroorzaakt geen verstoring aan het 

bodemarchief. De strandhuisjes staan op houten vlonders op het strand (Figuur 13).  
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Figuur 12: type doorsnede op laag niveau van de zeedijk. Bron: Opdrachtgever 2025. 

 
Figuur 13: Situatieschets met de herstructurering van de openbare ruimte ter hoogte van de GDU-dijk. Bron: 

Opdrachtgever 2025. 

Voor de afwatering en riolering in de zones met GDU zal een greppel aangelegd worden op 6 m van de rand 

van de zeedijk. Dit in verband met de terrassen die in deze 6 m-zone zullen worden geplaatst. De greppel 

wordt uitgevoerd door het 0,01 m lager aanleggen van een strook verharding t.o.v. de zeedijkverharding. 

In deze greppel worden op de nodige afstand slikputten geplaatst. De reeds aanwezige riolering onder de 

zeedijkverharding wordt behouden als DWA-afvoer. Voor de RWA-afvoer zullen twee nieuwe riolen 
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aangelegd moeten worden. Een RWA voor de regenwaterafvoer van de gebouwen en een RWA voor het 

aansluiten van de slikputten. Deze zullen aangelegd worden onder de huidige zeedijk (Figuur 14). De 

huidige riolering ligt 3,00 à 4,00 m onder de kruin van de dijk (tussen 7,6 m-TAW (hoogste zone West) en 

maximaal 5,85 m-TAW (laagste zone Oost). Voor de nieuwe riolering is de geschatte diepte gelijk. De 

wegenis zal waar nodig vernieuwd worden. 

 
Figuur 14: Principeschets afwatering en riolering GDU. Bron: Opdrachtgever 2025. 

Ingreep Verstoring 

Verwijderen balustrade en verwijderen huidige 

opbouw zeedijk 

In de huidige zeedijk  -  ca. 0,50 m-mv (mv= dijkkruin) 

Aanleg GDU In de strandophoging sinds het interbellum 2,00 m-mv 

(mv = strandbanket) 

Damplank aan onderzijde talud Aanzet talud: op 5,17 m-TAW (uitgraving lokaal tot 

4,17 m-TAW), aanzet damplank op 2,17 m-TAW. De 

damplank (3lm, wordt ingeheid) zorgt voor een 

diepere verstoring. Hier is echter weinig mogelijkheid 

tot onderzoek omwille van de beperkte omvang van de 

verstoring.  

Herstructurering openbare ruimte Beperkt in de huidige zeedijk ς ca. 0,50 m-mv (mv= 

dijkkruin) 

Strandhuisjes Geen verstoring, in opbouw 

Riolering Verstoring in de huidige zeedijk tot 3 m-mv - à 4 m-mv 

(mv= dijkkruin) die op gelijke diepte loopt met 

bestaande riolering. Het gaat echter om een zeer 

smalle aanlegsleuf tussen minimaal 7,6 m-TAW 

(hoogste zone dijk (West) en maximaal 5,85 m-TAW 

(laagste zone dijk Oost).  

Tabel 2: Bodemingreep veroorzaakt door de aanleg van de GDU-dijk  
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2.2.3 GRASDIJK/GECONTROLEERDE DUINDIJK 

Evenals de GDU wordt de grasdijk geconstrueerd op de bestaande dijkconstructie. Op deze nieuwe dijk 

wordt een wandelpad voorzien in de vorm van een schelpenpad van 2,4 m breed. Dit pad zal enkel insnijden 

op de nieuw opgebrachte grond (Figuur 16). Deze grasdijk wordt deels dynamisch en deels statisch. Richting 

het strand krijgt de duin een steeds grotere groeimarge (Figuur 15). Ten opzichte van de huidige situatie 

zal er echter enkel zand worden toegevoegd. Ook bovenaan de versterkte grasdijk zal een boordsteen 

toegevoegd worden die op de bestaande dijk komt te liggen. De strandhuisjes worden op 3 m voor het 

talud op het strand geplaatst. Dit veroorzaakt evenals bij de GDU-dijk geen verstoring aan het 

bodemarchief. Deze strandhuisjes staan op houten vlonders. De aanwezige terrassen zullen landschappelijk 

worden ingewerkt in de nieuwe grasdijk (Figuur 16). Dit veroorzaakt geen verstoring in het bodemarchief. 

 
Figuur 15: Principeschets met onderverdeling van de grasdijk in drie zones. Bron: Opdrachtgever 2025. 

 
Figuur 16: Situatieschets met de herstructurering van de openbare ruimte ter hoogte van de versterkte 

duinendijk. Bron: Opdrachtgever 2025. 

Voor de afwatering en riolering in de zones met de grasdijk zal een betonelement aangebracht worden 

tegen de ontworpen grasdijk zodat het oppervlaktewater niet meer kan afwateren richting het strand. Het 

betonelement zal geplaatst worden boven de bestaande zeedijk. Vervolgens zal er nieuwe verharding 
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geplaatst worden. De verharding vanaf de gebouwen wordt in een helling aangelegd en watert af richting 

en tot op 3m van het boordsteen (Figuur 16) in beton afgewerkt met kleiklinkers. Doordat het 

betonelement hoger ligt dan de zeedijk kan de verharding ook vanaf deze zijde in helling worden aangelegd 

tot dezelfde strook vanaf het betonelement 3 m richting de gebouwen. In de lijn waar de twee hellingen 

samenkomen worden op de nodige afstand slikputten geplaatst in de verharding en niet in een greppel. De 

reeds aanwezige riool onder de zeedijk verharding wordt behouden als DWA-leiding. Voor de RWA-leiding 

zullen twee nieuwe riolen aangelegd moeten worden. Een RWA voor de regenwaterafvoer van de 

gebouwen en een RWA voor het aansluiten van de slikputten. Deze zullen aangelegd worden onder de 

huidige zeedijk. De geschatte diepte hiervan ligt evenals bij de GDU-dijk op 3,00 m-mv à 4,00 m-mv onder 

de dijkkruin, tussen 7,6 m-TAW (hoogste punt west) en 5,85 m-TAW (laagste punt oost).  

Ingreep Verstoring 

Aanleg versterkte grasdijk Enkel ophoging 

Aanleg wandelpad In de nieuwe ophoging maximaal 0,50 m-mv diep 

Herstructurering openbare ruimte ς inplanting 

terrassen 

Beperkt in de huidige zeedijk ς ca. 0,50 m-mv (mv= 

dijkkruin) 

Strandhuisjes Geen verstoring, in opbouw 

Riolering Diepe verstoring in de huidige zeedijk 3,00 m-mv - à 4 

m-mv (mv= dijkkruin), maar zeer smalle aanlegsleuf 

(oftewel 7,6 m-TAW (hoogste punt west) a 5,85 m- 

TAW (laagste punt oost) 

Tabel 3: Bodemingreep veroorzaakt door de aanleg van de versterkte duinendijk 

2.2.4 EVENEMENTENPLEIN A. DE GREEFPLEIN 

Ter hoogte van het A. De Greefplein wordt een verlaagd evenementenplein met een oppervlakte van ca. 

2.500 m² aangelegd. Dit evenementenplein wordt op een diepte van ca. 1,20 m-mv (aanzet ondervloer 

7,83 m-TAW) onder het bestaande niveau van de dijk aangelegd. Aangezien deze reeds verharde zone in 

de 20ste eeuw werd ingericht op zeer erosiegevoelige en veranderende duingronden (die op basis van hier 

uitgevoerde boringen tot een diepte van ca. 7,00 m-mv reiken), zullen de bodemingrepen hier geen 

archeologisch relevante lagen raken.  

 
Figuur 17: Snede A. De Greefplein 
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2.2.5 CASSELAAN/ZEEDIJKSTRAAT EN VERSCHUIVING (1.2M) EN VERNIEUWEN TRAMSPOREN EN 

MASTEN 

De Lijn plant de vernieuwing van de tramsporen en bovenmasten. Deze vernieuwing wordt gecombineerd 

met een lichte verschuiving (1.2 m) van de sporen naar het zuiden en een verflauwing van de bocht ter 

hoogte van het De Greefplein, waardoor er meer ruimte vrijkomt voor het De Greefplein dat wordt 

omgevormd tot verlaagd evenementenplein. In dezelfde beweging wordt in de Casselaan een Hoppinpunt 

aangelegd en de tramhalte vernieuwd. De Zeedijkstraat tussen het De Greefplein en de Cyriel de 

grootelaand wordt eenrichting van de Cyriel de Grootelaan naar het De Greefplein toe.  

De DWA leiding zal aangelegd worden tussen een diepte van 3,3 m-mv ter hoogte van Casselaan 26 en 1,9 

m-mv aan de aansluiting met de R. De Grimberghestraat. De RWA wordt aangelegd tussen 2 m-mv (ter 

hoogte van Casselaan 26) en 1,80 m-mv (ter hoogte van Zeedijk 22/23).  

Ingreep Verstoring 

Afgraven bestaande wegenis en uitbreken bestaande 

sporen en masten 

Beperkt in de wegenis en sporen ς ca. 0,50 m-Mv 

Aanleg wegenis en tramsporen ca 0,50 m-Mv diep 

Riolering DWA: Tussen 3,3 m-mv en 1,9 m-mv 

RWA: Tussen 2 m-mv en 1,8 m-mv 

 

 
Figuur 18: Principe afwatering J. Casselaan 
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2.2.6 STRANDZONE 

 
Figuur 19: Plan met huidige bathymetrie tov. Nieuwe strandpeilen (Bron: opdrachtgever 2025) 

 

Ongeveer 830.000 m² (ofwel 87%) van het projectgebied bestaat volledig uit strand waar er enkel beperkte 

graafwerken zullen gebeuren om een andere hellingsgraad te realiseren. Deze graafwerken vinden enkel 

plaats in de bovenste lagen van het strandzand, waar al vele jaren zandsuppleties worden uitgevoerd. De 

impact op het bodemarchief is daarom erg klein, ondanks de oppervlakte. 

Omwille van het formaat werd dit plan toegevoegd als bijlage.  

2.3 )-0!#4 6!. $% 7%2+%. /0 (%4 "/$%-!2#()%& 

De toekomstige situatie voorziet in verscheidene vormen van versterking van de kustverdediging en 

daarnaast in een opwaardering van de openbare ruimte van dijk en aangrenzende pleinen. De verstoring 

die de versterking van de kustverdediging zal veroorzaken ziet er per deelgebied als volgt uit: 

¶ Een verbreding aan de zeedijk onder de vorm van een golfdempende uitbouw aan de bestaande 

dijk (GDU) over een lengte van 1.405 meter tussen de Sint-Theresiastraat en het A. De Greefplein.  

Ą Hier wordt voornamelijk grond opgebracht. De voet van de huidige zeedijk (voet Talud) ligt 

op ongeveer 4,00 m-TAW en het strandbanket op 8,00 (laagste punt zeedijk) en 8,50 

(hoogste punt zeedijk) m-TAW. Om de GDU aan te leggen zal het strandzand dat tegen de 

huidige zeedijk ligt weggegraven moeten worden tot het peil 7,57 m-TAW  en voor de talud 

van de nieuwe GDU  nog een strook van gemiddeld 4,00 m breed, maximaal 2.85 m-mv 

(4.17mTAW) onder het toekomstig (7,00 m-TAW) strandbanket. Dit betreft enkel 

strandzand en heeft weinig impact. De Damplanken (3lm) worden ingeheid tot op een 

diepte van 2.17 m-TAW. 

Ą De nieuwe riolering veroorzaakt een verstoring in de bestaande zeedijk. De huidige 

riolering ligt hier zo´n 3,00 m-mv à 4 m,00 m-mv (dijkkruin) (oftewel 7,6 m-TAW (hoogste 

punt west) tot 5,85 m TAW (laagste punt oost). De geschatte diepte voor de nieuwe RWA 

is dat dit ongeveer gelijk zal zijn in zeer dunne aanlegsleuven waardoor er weinig impact 

is.  

¶ Een grasdijk of gecontroleerde duin tussen  L. Logierlaan en Sint-Theresiastraat (westzijde) en 

tussen De Greefplein en Cyriel De Grootelaan, kruising met Zeedijkstraat (Oostzijde). Hierbij 

worden nieuwe en gecontroleerde duinen aangelegd tegen en deels over de bestaande dijk. Deze 

wordt versterkt door beplanting met helmgrassen. 

Ą Hier wordt enkel grond opgebracht tegen de huidige zeedijk. Geen verstoring aan het 

bodemarchief.  

Ą De nieuwe riolering veroorzaakt een verstoring in de bestaande zeedijk. De huidige 

riolering ligt hier zo´n 3,00 m-mv à 4 m,00 m-mv (dijkkruin) (oftewel 7,6 m-TAW (hoogste 
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punt west) tot 6,1 m-TAW (laagste punt). De geschatte diepte voor de nieuwe RWA is dat 

dit ongeveer gelijk zal zijn in zeer dunne aanlegsleuven waardoor er weinig impact is. 

¶ Ter hoogte van de Sint-Theresiastraat en op het einde van het De Greefplein wordt  een GDU-dijk 

gecombineerd met de uitloop van een grasdijk die tegen de GDU-dijk wordt geplaatst.  

Ą De verstoring in dit deelgebied is gelijk aan de verstoring bij de GDU-dijk en dus zeer 

beperkt. Voor de versterkte duinendijk wordt voor de nieuwe GDU-dijk veel extra grond 

opgebracht.  

¶ Er wordt een evenementenplein aangelegd met een oppervlakte van ca. 2.500 m² en een diepte 

tot 8, 40 m-TAW (uitgraving max 7,83 m-TAW), tussen 1,2 m en 1, 76 m onder de kruin van de dijk 

(mv). 

Ą De werkzaamheden vinden volledig plaats in de verstoorde toplaag (verharding, fundering) 

en een deel van het daaropvolgende duinzand waarop de dijk werd ingericht. Er is hier 

meer dan voldoende buffer tot archeologisch relevante lagen die dieper liggen. 

¶ Strandcabines, beachbars en reddersposten worden geclusterd. De strandcabines worden parallel 

en dicht tegenaan de zeedijk en de GDU of de grasdijk voorzien. Ondersteunende 

strandinfrastructuur (EHBO, zitbanken, trappen) worden in de 4,8 meter brede groenzone tussen 

de zeedijk en GDU ondergebracht. 

Ą Weinig tot geen impact in strandzand. 

¶ Toegangen tot het strand worden tussen de twee strandhoofden voorzien 

Ą Weinig tot geen impact, aangezien deze elementen in de nieuwe dijk komen. 

¶ Een herstructurering van de zeedijk met een duidelijke zonering voor terrassen, fietsers en 

wandelaars. 

Ą Geen impact. 

¶ Op het strand zal de helling van het zand licht gewijzigd worden. De ingrepen vinden enkel plaats 

binnen de bovenste lagen van het strandzand. 

Ą Weinig tot geen impact. 

Op basis van de beschreven werkzaamheden kan geconcludeerd worden dat er een zeer lage kans is op 

kenniswinst omdat de geplande ingrepen geen archeologisch relevante lagen zullen roeren. 
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Vanuit topografisch standpunt ligt het projectgebied onmiddellijk ten zuidoosten van de Noordzee, aan de 

kustlijn van Middelkerke. Landschappelijk gezien maakt dit deel van de kust deel uit van de Westelijke 

Middelkust tussen Nieuwpoort en Oostende. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het overgrote deel 

van het projectgebied uit strand en dijk bestaat, aangrenzend aan de bebouwing van Middelkerke. Aan de 

zuidwestelijke en oostelijke hoeken bevindt zich wel nog een meer natuurlijk landschap, namelijk de 

Warandeduinen en Schapenweide. 

Het Digitaal Hoogtemodel geeft weer dat het projectgebied gelegen is aan de duin- of dijkrand richting de 

Noordzee. Op zowel het DHM als de Skyview komen de duingebieden en verstedelijkte zones sterk naar 

voren. Daarnaast is te zien dat het gebied langs zee, waar de dorpen zich situeren, een stuk hoger (tot ca. 

11,00 m-TAW) ligt dan het achterland met de akkers. Dit zijn de oude duinen en de huidige dijk. De Parklaan 

die richting het noordoosten overgaat in de Leopoldlaan en uiteindelijk in de Cyriel de Grootelaan is als 

lichte verhoging in het gebied direct achter de zeedijk ook duidelijk zichtbaar. 

Twee hoogteprofielen, van de Noordzee naar de Kwintetstraat en het A. De Greefplein, tonen duidelijk het 

oplopend karakter van het strand dat aan zeeniveau ongeveer 0 m-TAW en nabij de dijk ongeveer 8,50 à 

8,00 m-TAW (Bathymetrie 2024) bereikt. De dijken en achterliggende straten bevinden zich dan weer op 

een hoogte tussen 10,00 m-TAW en 11,00 m-TAW.  

 
Figuur 20: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied   
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Figuur 21: Digitaal Hoogtemodel (1m) met waterlopen en aanduiding van het projectgebied, macroniveau 

 

 
Figuur 22: Hoogteprofielen van de Noordzee naar de Kwintetstraat en het A. De Greefplein. 
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Figuur 23: Skyview (factor 0,25 m) met aanduiding van het projectgebied 
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Het projectgebied ligt direct aan de Noordzee en heeft zodoende steeds onder invloed gestaan van de 

getijden. Het land is in wisselende mate begaanbaar en bewoonbaar geweest en er heeft steeds erosie en 

sedimentatie plaatsgehad. Zodoende is de vorming van het kustgebied complex verlopen en heeft dit grote 

invloed op de te verwachtte archeologie. 

De huidige kustvlakte is gevormd door een complex opvullingsproces dat ca. 10.000 jaar geleden begonnen 

is. Op het einde van de Laatste IJstijd smelten de ijskappen af en stijgt de zeespiegel waardoor de 

Atlantische oceaan en de Noordzee zich uitbreiden. Zo´n 95.000 jaar geleden ontwikkelt zich een 

wadgebied zeewaarts van de huidige kustvlakte onder invloed van het getij dat via de paleovallei van de 

IJzer het gebied binnen is gekomen. Op het land komt op dit moment een zoetwatermoeras tot stand 

waarin het veen zich opstapelde: het basisveen. Tot ongeveer 7.500 jaar geleden stijgt de zeespiegel 

aanzienlijk met circa 7m/1000 jaar. De sterke zeespiegelstijging zorgt ervoor dat het wadgebied zeer snel 

landwaarts verschuift en een ruim 10m dik pakket van zand en klei afzet. Rond 7.500 tot 7.000 jaar geleden 

vertraagt de zeespiegelstijging waardoor delen van het wad voldoende hoog opgeslibd raakten zodat deze 

niet meer jaarlijks overstromen. Hierdoor kan zich een zoetwaterlens vormen onder het schorre-oppervlak 

waarop zoetwatermoerassen tot stand komen waarin riet zich opstapelt tot veen, lokale verlandingsvenen. 

Omdat de zeespiegelstijging verzwakt door blijft gaan blijft het gebied onder invloed van het getij, de geulen 

verplaatsen zich op zoek naar ruimte om sediment af te zetten en doordat de gebieden rond de 

getijdegeulen opgeslibd raken verplaatsen ze zich naar de lokale veengebieden die terug veranderen in 

wadgebied. Dit proces zet zich voort tussen ca. 7.500 en 5.500 jaar geleden waarbij de afzettingen bestaan 

uit een afwisseling van waddensedimenten en veenlaagjes. Door de geleidelijke opvulling komen grote 

delen van de vlakte buiten het bereik van het getij te liggen. Tussen 5.500 en 5.000 jaar geleden vindt een 

tweede vertraging in de stijging van het zeepeil plaats. Hierdoor heeft het veen, oppervlakteveen genoemd, 

2.000 à 3.000 jaar lang ongestoord kunnen groeien en zo´n 4800 jaar geleden was vrijwel de gehele vlakte 

omgevormd tot kustveenmoeras behalve het destijds zeewaartse gebied waar nog zand en klei werden 

afgezet.2  

Wanneer en waardoor de veengroei gestopt is, is niet exact bekend, maar zo tussen ca 2500 v. Chr en 450 

na Chr. hebben de getijden gestaag de kustvlakte weer ingenomen. Door opslibbing van het getijdenbekken 

van de kustvlakte zijn de sedimentbronnen in de Noordzee opgebruikt geraakt. Het tekort aan 

sedimenttoevoer uit de Noordzee wordt gecompenseerd door erosie van de veenoever en de holocene 

afzettingen. Deze erosie begon via zeegaten zoals de monding van de IJzer en door insnijding van nieuwe 

diepe getijdegeulen in het veen breidt de invloed van de getijden snel uit. Door de eroderende werking van 

de geulen wordt het veen gedraineerd en klinkt het in. Het verdrinkende veengebied verandert terug in 

wadgebied.3 Waarschijnlijk heeft ook de mens in deze periode een grote invloed op de landschapsvorming. 

Gedurende de IJzertijd en de Romeinse tijd kan zoutwinning extra inklinking van het veen hebben 

veroorzaakt wat het gebied nog gevoeliger maakte voor getijdestromen. Tussen de 4e en de 8e eeuw zijn 

er weinig sporen van menselijke bewoning in de kustvlakte, maar waarschijnlijk komt dit doordat het 

gebruik van het landschap anders was. Rondtrekkende schapenherders laten weinig sporen na in 

tegenstelling tot de consumptiesamenlevingen in de Romeinse tijd en de nederzettingen die zich later in 

het gebied vormen.4 

Er vindt opnieuw sedimentatie plaats in de getijdegeulen en deze slibben terug langzaam dicht. In de eerste 

eeuwen na Chr. raken de meeste geulen opgevuld en neemt de invloed van de getijden weer af. Wel vormt 

zich in 300 tot 500 na Chr. de Testerepgeul ten zuiden van het projectgebied in het getijdenlandschap. Met 

 
2 Baeteman et al. 2011, 1-6. 
3 Tys 2001/2002, 260-261 
4 Ervynck et al. 1999, 117-119 
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de vorming van de Testerepgeul (ook wel testerepvliet genoemd5) tussen 300-500 na Chr. werd een 

langgerekte oost-west gerichte kusstrook afgescheiden van het vasteland, waardoor een landtong werd 

gevormd. De Testerepgeul was een oostelijke uitloper van de IJzermonding die in het westen ter hoogte 

van de huidige havengeul van Oostende uitgaf in de Brede Ee, een andere getijdengeul die zich insneed in 

het land tot aan Oudenburg en Gistel.6  

In deze periode bestaat de kustvlakte uit een kalm wadgebied met lateraal bewegende geulen in een 

slikken- en schorrenlandschap. Dit valt grotendeels samen met de vroege middeleeuwen. Oude geulruggen 

komen nu hoger in het landschap te liggen dan de rest van het waddenlandschap en worden aantrekkelijk 

voor bewoning. De dichtslibbing van geulen tussen de 6e eeuw en de tweede helft van de 8e eeuw vergroot 

de nederzettingsmogelijkheden voor de kustvlakte. Het groot aantal vroegmiddeleeuwse 

oppervlaktevondsten dat op het strand tussen Middelkerke en Mariakerke is gevonden en de vroeg 

middeleeuwse aardewerkconcentraties die gevonden zijn bij onderzoeken rond Leffinge duiden erop dat 

zich in de 7e eeuw bewoning bevond op de geulruggen in de vorm van verschillende individuele 

vlaknederzettingen.7 

Als gevolg van de Testerepgeul werd de afstand tot sterker stromend getijdenwater korter en is het 

waarschijnlijk mogelijk dat in de nabijheid van de geul meer zandig materiaal werd afgezet. Tussen 550 en 

750 na Chr. Raken de actieve geulen opnieuw gevuld met sedimenten en ontstond er een slikken- en 

schorrenlandschap dat nog zelden onder water kwam te staan. Door de verdere opslibbing van het wad 

veranderde deze in een slibrijk slik en uiteindelijk in een schor. In deze fase wordt een dekklei-laag gevormd. 

Ten gevolge van deze dichtslibbing ontstond het eiland Testerep tussen Westende (Nieuwpoort) en 

Oostende. De Testerepgeul vormde hierbij de grens tussen het vasteland en het nieuw gevormde eiland. 

Het was geen echt eiland, maar een met schorrenvegetatie begroeide strook land. Vanaf de 9e eeuw namen 

de graven van Vlaanderen deze strook land in gebruik en richtten er grote schaapsboerderijen op onder 

meer bij Middelkerke. Om deze te beschermen tegen de zee legden zij in eerste instantie ringdijken en 

nadien langgerekte dijken aan langs de Testerepgeul. De inpoldering van de geul zelf gebeurde in de 12e 

eeuw. Na inpolderingen in het kustlandschap werd het eiland Testerep opnieuw verbonden met het 

vasteland.8 

De uiteindelijke volledige verlanding van de kustvlakte is het gevolg van het ingrijpen van de mens door 

middel van inpoldering en was zo goed als voltooid omstreeks 1000 na Chr. Nog steeds bleven bepaalde 

gedeelte actief en fungeerden als afwateringskanalen van de ingepolderde gebieden. De verdere opslibbing 

van Testerep tot een schorrenlandschap is vermoedelijk gebeurd in de periode 800-1000 na Chr.9 In deze 

periode werd het eiland verder gevormd terwijl aan de zeekant zich een duingordel vormde die het eiland 

een zekere bescherming bood.10 

De landtong Testerep werd reeds bewoond vanaf de vroege middeleeuwen en ontwikkelen er zich 

nederzettingskernen; Middelkerke en aan de oostelijke en westelijke uiteinden respectievelijk Oostende 

(vermeld in 814; Oostende-op-Testerep) en Westende. 

Waarschijnlijk werd Testerep terug aan het vasteland verbonden in de loop van de 12de eeuw wanneer de 

getijdengeulen werden afgesloten van de getijdenwerking in het kader van grootschalige inpolderingen.11 

 
5 Verhulst 1995 
6 Herremans, Laloo, Vergauwe 2016, 26 
7 Tys 2001/2002, 263 
8 Reniere et al. 2012.; Tys 1996 
9 Mikkelsen 2012, 12 
10 Tys 1996 
11 Tys 1996 
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Figuur 24: Testerep weergegeven op de huidige topografische kaart. (Bron: Nathalie Dehauwere/VLIZ in Tys, 

2017) 

 
Figuur 25: Schematische weergave van het eiland Testerep tussen Westeinde en Oostende. (Bron: Coornaert 

1985) 
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Volgens de gedigitaliseerde Bodemkaart (1950-1970) komen de karteringen OB en d.A0 voor ter hoogte 

van het projectgebied, al is de overgrote meerderheid van het strand helemaal niet gekarteerd (Figuur 26). 

¶ OB-bodemtype: komt voor ter hoogte van de dijken. Hier kon omwille van menselijke ingrepen, 

zoals bebouwing, geen bodemtype meer gekarteerd worden. 

¶ d.A0-bodemtype: dit zijn hoge duinen, al dan niet gefixeerd. Het bodemtype bestaat voornamelijk 

uit matig fijn tot matig grof jong duinzand (jonge duinen zijn gevormd vanaf de 11e eeuw). Onder 

begroeiing is de bovengrond licht humushoudend. In het bodemprofiel kunnen eveneens dunne 

humeuze horizonten aangetroffen worden, overstoven oude begroeiings-oppervlakken. Daar waar 

geen plantengroei is, is sprake van verstuiving 

Volgens de Quartairgeologische kaart (schaal 1:200 000) bestaat het projectgebied uit types 11d en 13d 

(Figuur 27). Deze types kenmerken zich door een vergelijkbare opbouw met variaties in de onderliggende 

afzettingen. Beide types beginnen met zandige eolische afzettingen uit het Holoceen of Laat-Weichseliaan 

(EH), gevolgd door getijdenafzettingen van het Eemiaan (GH). Daaronder liggen eolische afzettingen van 

het Weichseliaan en/of hellingsafzettingen (ELPw en/of HQ). Type 11d rust vervolgens rechtstreeks op 

getijdenafzettingen uit het Eemiaan (GLPe), terwijl bij type 13d eerst fluviatiele afzettingen uit het 

Weichseliaan (FLPw) voorkomen, met daaronder eveneens een Eemiaal getijdenafzetting (GLPe). 

Het projectgebied ligt tegen de Tertiaire afzettingen van de Formatie van Tielt en meer bepaald het Lid van 

Kortenmark (Figuur 28). Deze laag bestaat uit grijze tot groengrijze klei tot silt met dunne banken zand en 

silt. De dikte van deze laag kan sterk wisselen, maar bevindt zich op meer dan 15 meter diepte ter hoogte 

van het projectgebied. 

Volgens de potentiële bodemerosiekaart is de kans op erosie binnen het projectgebied niet gekarteerd 

(Figuur 29). Van het strand zelf is echter gekend dat de kuststrook ten oosten van de IJzermonding, vanaf 

Westende-Bad tot Oostende een natuurlijke erosie kent.12 Het projectgebied valt volledig binnen deze 

kuststrook. Echter worden sinds 1960 jaarlijks badstrandophogingen in de vorm van strandsuppleties 

uitgevoerd om het strandzand in stand te houden. Het normale gedrag van een zandige kust bestaat uit 

afslag in stormperiodes en opbouw in rustigere periodes. Binnen het projectgebied was meer sprake van 

afslag dan van opbouw, maar door de strandsuppleties is er de laatste jaren meer opbouw geweest. 

Archeologisch is de toplaag van het strand, dat onderhevig is aan jaarlijkse afslag en opbouw, niet erg 

interessant. De dieperliggende zanden kunnen wel archeologie bevatten. Het gebied onder de zeedijk is 

sinds de aanleg van de zeedijk niet meer onderhevig aan natuurlijke erosie, opbouw en afslag.  

Het projectgebied staat niet gekarteerd op de Bodembedekkingskaart. 

 
12 Anteagroup 2013. 
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Figuur 26: Gedigitaliseerde bodemkaart met aanduiding van het projectgebied 

 
Figuur 27: Gedigitaliseerde Quartairgeologische kaart (1:200.000) met aanduiding van het projectgebied 
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Figuur 28: Gedigitaliseerde Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied   

 
Figuur 29: Potentiële bodemerosie per perceel met aanduiding van het projectgebied   
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Figuur 30: GRB-basiskaart met aanduiding van het projectgebied en reeds uitgevoerde DOV-boringen. 

In en rond het projectgebied zijn in het verleden zeer veel boringen uitgevoerd. Vooral de recentere 

boringen ter hoogte van de zeedijk en de duinen binnen het projectgebied zijn interessant voor deze 

archeologienota. Dit betreffen 9 boringen uitgevoerd voor geotechnisch onderzoek in 2005 voor de studie 

zeewering kust ter plaatse van de zeedijk te Middelkerke, 2 boringen uitgevoerd in 2014, 3 boringen 

uitgevoerd in 2018 en enkele boringen in functie van de bouw van het tussen 2020 en 2023. Hieruit blijkt 

dat Holocene afzettingen worden aangetroffen tot een diepte van ca. 16,00 m-mv in de meeste boringen, 

met daaronder pleistocene lagen. Bij een enkele boring gaan de Holocene afzettingen dieper, dit ter hoogte 

van een zandgeul. Bij twee boringen tussen de Johannastraat en het Casino zijn de pleistocene lagen al op 

een diepte van ongeveer 13,00 m-mv opgeboord.  

Bij alle boringen bestaan de bovenste Holocene afzettingen uit duinzand, tot 5,00 m-mv à 6,00 m-mv. 

Daaronder bevindt zich strandzand tot 7,00 m-mv à 9,00 m-mv. Enkel bij een boring nabij de Arendlaan 

ontbreken de strandafzettingen. Onder het strandzand bevindt zich in enkele boringen vooroeverzand en 

in de andere boringen wadafzettingen. Wanneer de bovenste lagen in meer detail bekeken worden, blijkt 

dat er zich tot 1,75 m-mv een laag met stenen en puin bevindt en hieronder een laag met zand en stenen 

tot 2,00 m-Mv. Daaronder komt de natuurlijke zandbodem voor, al dan niet met schelpfragmenten volgens 

hiervoor benoemde stratigrafie.  

Ter hoogte van de plaats waar de Louis Logierlaan uitkomt op de Zeedijk is in 2018 door Geolab een boring 

uitgevoerd. Deze boring geeft hetzelfde beeld als bij de rest van de zeedijk. De eerste 0,30 meter is in de 

profielbeschrijving omschreven als onbepaald, dit is in theorie de dijkverharding. Tot 3,50 m-mv zijn 

verschillende lagen leemhoudend fijn zand met stenen weergegeven. Tot 8,00 m-mv zijn er verschillende 

lagen fijn en weinig leemhoudend zand, deze lagen betreffen waarschijnlijk het duinzand. Tussen 8,00 m-

mv en 9,00 m-mv is fijn zand aangetroffen, dit is strandzand. Een boring op de Zeedijk tussen de L. 

Logierlaan en de P. Houyouxstraat, uitgevoerd in 2005, toont eveneens tot 5,00 meter onder de dijkkruin 
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duinenzand, van 5,00 m-mv tot 9,00 m-mv onder de dijkkruin strandzand en dieper dan 9,00 m-mv 

geulafzettingen.  

Ook ter hoogte van het evenementenplein Arthur de Greefplein zijn in 2018 boringen uitgevoerd. Deze 

boring is gestart op een hoogte van 9,93 m-TAW. Tot 0,50 meter staat de hoofdgrondsoort in de boorstaat 

als onbekend beschreven (dit betreft waarschijnlijk de dijkverharding). Tot 7,5 m-Mv diepte zijn hier 

verschillende zandlagen vastgesteld, al dan niet leemhoudend. Dit zijn het duin- en het strandzand. Dieper 

zijn kleilagen vastgesteld, al dan niet zandhoudend/veenhoudend. Dit betreffen waarschijnlijk de 

wadafzettingen.  

Tot minimaal 7,00 m-mv is enkel strandzand en duinzand aangetroffen. Het duinzand op deze locatie is pas 

gevormd na de vloeden en erosie die het Testerep eiland hebben doen verdwijnen. Er is hier daarna geen 

sprake van een leefoppervlak, maar van een steeds veranderend landschap dat onder invloed stond van 

wind en getijden tot de duinen gefixeerd werden door de aanleg van een zeedijk. In de bovenste 7,00 meter 

is dus enkel vrij recente archeologie te verwachten, al kan op dieper niveau wel nog oudere archeologie 

aanwezig zijn.  
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4.1.1 MIDDELKERKE EN WESTENDE 

5Ŝ ƻǳŘǎǘŜ ǾŜǊƳŜƭŘƛƴƎ Ǿŀƴ aƛŘŘŜƭƪŜǊƪŜ ŘŀǘŜŜǊǘ ǳƛǘ мнму ŀƭǎ άaƛŘŘŜƭƪŜǊŎŀέΦ aƛŘŘŜƭƪŜǊŎŀ ƭƛƎǘ Řŀƴ ƛƴ ƘŜǘ 

midden van het kusteiland Testerep (zie hoofdstuk 3.2). In 1334 is Middelkerke volledig door 

overstromingen verwoest en terug heropgebouwd. Westende wordt reeds in 1087 voor het eerst vermeld 

en al in 1196 een onafhankelijke parochie. Westende vormde het westelijke uiteinde van het voormalig 

duineiland Testerep.  

In 1600 vindt de slag bij Nieuwpoort plaats, gedeeltelijk op het grondgebied van Lombardsijde en 

Westende. Zowel Westende als Middelkerke lijden hieronder. Het beleg van Oostende, een reactie op de 

slag bij Nieuwpoort, legde Middelkerke ook geen windeieren. Na het beleg ging de herbevolking traag. Een 

groot gedeelte van de 17e eeuw is Middelkerke Frans gebied.  

Middelkerke is tot het laatste kwart van de 19e eeuw slechts een klein vissersdorp met uitdijende 

lintbebouwing aan de steenweg Oostende-Nieuwpoort, nu de Oostende- en de Westendelaan. Ten 

noorden van het dorp ligt dan nog een ongerept duinenlandschap. In het laatste kwart van de 19e eeuw 

ontwikkeld Middelkerke-Bad zich en tussen 1875 en 1910 verviervoudigt het inwonersaantal van 

Middelkerke. In 1875 wordt al de eerste voorlopige Zeedijk van Middelkerke aangelegd en in 1898 wordt 

het centrale gedeelte van de zeedijk versteent. De zeedijk wordt op dit moment 12m opgeschoven naar 

zee om zo een panorama te creëren. De aanleg van Westende-Bad vindt dan eveneens plaats vanaf 1890 

en ook hier wordt in 1898 een eerste bakstenen zeedijk aangelegd van 354m. De driftweg door de duinen 

was voor Westende de verbinding tussen dorp en badplaats en vanaf circa 1895 was de badplaats ook met 

de stoomtram bereikbaar.  

Beide badplaatsen ontwikkelen zich vrij snel volgens vaste stratenpatronen en met karakteristieke 

bebouwing door investeringen van grootgrondbezitters en industriëlen die van de badplaatsen exclusieve 

vakantieoorden proberen te maken. De Zeedijk wordt tussen 1904 en 1911 over een steeds groter deel 

versteend. De Eerste Wereldoorlog is voor beide badplaatsen echter catastrofaal. Westende-Bad wordt 

volledig vernield, slechts het Belle-Vue hotel blijft dankzij de betonconstructie deels intact. Middelkerke, 

dat deel uitmaakt van het Duitse Operationengebiet, wordt eind 1914 grotendeels ontruimd en de 

inwoners slaan op de vlucht. De ´Kommandatur´ vestigt zich in de pastorie en de opeenvolgende villa´s op 

de Zeedijk en geen enkel huis kwam ongeschonden door de oorlog.  

Vanaf 1919 vindt de wederopbouw plaats in beide plaatsen en vanaf 1930 komen de eerste 

appartementsgebouwen van drie à vier bouwlagen op ondermeer langs de Zeedijk. In de Tweede 

Wereldoorlog valt de schade aan de plaatsen relatief mee. Het projectgebied ligt echter dicht langs de 

verdedigingslinie aan de Atlantikwall en in de duinen bij Middelkerke worden batterijen gebouwd. De 

Atlantikwall is de Duitse verdedigingslinie langs de kust (zie hoofdstuk 4.1.2). Na de Tweede Wereldoorlog 

breiden de plaatsen verder uit met hogere appartementsgebouwen en nieuwe wijken.  

4.1.2 DE WERELDOORLOGEN 

4.1.2.1 DE EERSTE WERELDOORLOG 

In de eerste wereldoorlog worden beide badplaatsen volledig verwoest. Het projectgebied bevindt zich in 

het door de Duitsers bezette gebied een aantal kilometers ten oosten van het Westelijk front dat aan de 

kust bij Nieuwpoort uitkomt. De Duitsers vestigen zich in de villa´s langs de zeedijk die allemaal 
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platgebombardeerd worden. Op Figuur 31 is te zien dat het projectgebied zich in het gebied van de 

kustverdediging bevond ruim achter de 1e stelling van de Duitsers. De 2e stelling loopt door het 

projectgebied. De kustlijn was sowieso een grens die beschermd diende te worden. De Duitsers bouwden 

een ketting van batterijen, van Raversijde tot in het Zwin. Deze ketting start eigenlijk juist ten oosten van 

het projectgebied tussen Middelkerke en Raversijde bij de batterij Aachen. Batterijen werden onderling 

verbonden door prikkeldraadversperringen en loopgraven. Op minder zwaar versterkte plaatsen werden 

steunpunten opgericht: Infanteriestellingen die voorzien waren van een aantal kanonnen.13  Zo´n 

steunpunt bevond zich direct ten westen van het projectgebied, steunpunt Seydlitz. De kust tussen deze 

gebieden zal verdedigd zijn geweest met prikkeldraadafzettingen en waarschijnlijk enkele 

machinegeweerposten. Achter de Zeedijk zijn op verschillende plaatsen ook observatieposten, 

geschutstellingen en  her en der loopgraven aanwezig. Op het strand zijn geen structuren weergegeven.  

 
Figuur 31: Structuur van de Duitse verdedigingen ten tijde van de 1e Wereldoorlog. Bron: Swaelens en 

Verbeke 2016, 45. 

 
13 de Meyer, 2013 
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Trenchmaps uit 1917 tonen de toenmalige situatie ter hoogte van het projectgebied:  

 
Figuur 32: Trenchmap van 7 mei 1917 met de strandzone ter hoogte van het projectgebied in rood 

gemarkeerd. Bron: National Library of Scotland. 
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Figuur 33: Trenchmap van 19 mei 1917 met de strandzone ter hoogte van het projectgebied in rood 

gemarkeerd. Bron: National Library of Scotland. 

 
Figuur 34: Luchtfoto 24/09/1917 (Bron luchtfoto1914-1918.be) 
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4.1.2.2 DE TWEEDE WERELDOORLOG 

Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog loopt de Atlantikwall door het studiegebied. De Atlantikwall is 5.300 

km lange verdedigingslinie langs de kust van het Petsamo Fjord in het noorden tot aan de Pyreneeën in het 

zuiden. De linie wordt versterkt door duizenden bunkers langs de kust, een aaneenschakeling van 

batterijen, versperringen, luchtafweer, antitankgeschut en antitankhindernissen. Dit alles diende om een 

geallieerde landing onmogelijk te maken. Al voor 1942 wordt een groot deel van de verdediging aangelegd, 

maar de benaming Atlantikwall dateert van 1942. Dan begint de officiële bouw met het 

Winterausbauprogramm waarbij geschut wordt geplaatst vooral in openluchtstellingen. Vanaf oktober 

1943 start het Schartenbauprogramm en wordt de verdediging uitgebreid met veldbatterijen voor 

diepteverdediging, meer bunkers en een betere verdediging van strategische plaatsen. Vanaf eind 1943 

begin 1944 worden ook de stranden beter beschermt en komen er mijnenvelden. Ook worden er dan acties 

uitgevoerd om onderwaterzetting mogelijk te maken (de Meyer, sd).  

In de duinen bij Middelkerke worden verschillende batterijen uitgebouwd. Ter hoogte van het 

projectgebied zijn geen bunkers of complexen die onderdeel uitmaakten van de kustverdediging aanwezig. 

Waarschijnlijk hebben op de Zeedijk wel geschutsopstellingen gestaan, maar bovengrondse structuren zijn 

na de oorlog allemaal verwijderd. Er bestaat een ansicht uit de Tweede Wereldoorlog waarop een 

defensiekamp te zien is in de duinen bij Middelkerke dicht bij de Rotonde (Figuur 35). Zulke kampen zijn 

aan het eind van de oorlog volledig ontmanteld.  

 

Figuur 35: Ansichtkaart uit de Tweede Wereldoorlog, een defensiekamp in de duinen nabij de Rotonde. Bron:  
Beeldbankkusterfgoed. 

In de directe nabijheid, ter hoogte van Duinenweg 217, van het projectgebied bevond zich de Duitse 

manschappenbunker Bernaert. De Duitse manschappenbunker bevindt zich ten zuidoosten van de Zeedijk 

en kent een goede bewaring. Deze bunker maakte deel uit van Stutzpunkt Leeb, de kustartilleriebatterij ten 


































