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2.  Colofon 

Condor Rapporten 972 
Goossensvest te Tienen, Gemeente Tienen 
Nota. Proefsleuvenonderzoek 
 
ISSN-nummer: 2034-6387 

 
Auteurs: T. Deville en S. Houbrechts  
Foto’s en tekeningen: Condor Archaeological Research bvba, tenzij anders vermeld 
 
Condor Archaeological Research, Hasselt, november 2025. 
 
 
 
Condor Archaeological Research bewaart op een beveiligde wijze enkel informatie over opdrachtgevers en 

initiatiefnemers met specifieke doelen. Gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de opdrachtgevers of initiatiefnemers. Gegevens worden op vraag van de opdrachtgevers 

of initiatiefnemers aangepast of gewist. 

 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, 

fotokopie of op welke wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgevers. Voor alle 

teksten, foto’s en tekeningen geldt een auteursrecht. Indien u gebruik wenst te maken van enig materiaal 

gelieve hiervoor ons te contacteren via info@condorarch.be 

 
 
 

 

Condor Archaeological Research BVBA 

Trichterheideweg 11bus 0.11 

3500 Hasselt 

Tel 0032 (0)498 59 38 89 

E-mail: info@condorarch.be 

www.archeologienota.com 
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3.  Beschrijvend gedeelte 

3.1. Administratieve gegevens 

Projectcode 2025I363 

Identificatie 

bekrachtigede 

archeologienota met het 

programma van 

maatregelen betreffende 

het uitgesteld traject 

ID 34.263 

ID. aanmelding veldwerk 9.889 

Nummer wettelijk depot Niet van toepassing 

Naam en 

erkenningsnummer 

erkend archeoloog 

Condor Archaeological Research bvba 

(OE/ERK/Archeoloog/2016/0107),  

Trichterheideweg 11 bus 0.11, 3500 HASSELT 

Provincie Vlaams Brabant 

Gemeente Tienen 

Deelgemeente Tienen 

Plaats Goossensvest 

Toponiem  

Bounding Box X: 189841.55                   Y: 166048.42 

X: 189946.14                   Y: 166168.50 

Kadastrale gegevens Gemeente: Tienen Afdeling: 3 Sectie: G  Nrs.: 451C2 

Kaartblad / 

Kadasterkaart 
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Topografische kaart 

 

Datum uitvoering 09-14/10/2025 
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3.2. Geplande werken 

Het bestaande Rijks Administratief Centrum zal in de toekomst verbouwd worden tot een 

nieuwe politiekantoor. Een groot deel van de werken situeert zich binnen de bestaande 

gebouwen. Noch binnen de oostelijke, noch binnen de westelijke vleugel zijn er 

renovatiewerken voorzien die nieuwe verstoringen zullen veroorzaken.  

Tussen de twee vleugels in worden de aanwezige hagen en bomen gerooid. Hier wordt een 

nieuw cellencomplex gerealiseerd. De indeling hiervan is omwille van veiligheidsredenen 

geklasseerd. We kunnen er wel van uitgaan dat ze een verstoring veroorzaken die min of meer 

gelijkaardig is aan de kruipkelder van de westelijke vleugel.  

 

De regenafvoer van de bestaande en nieuwe gebouwen komt uit in 4 regenwaterputten met 

een totale capaciteit van 80.000 liter. De regenwaterputten lopen over in een noodinfiltratie 

die tot 1.6 m diepte wordt aangezet.  

De droogwaterafvoer krijgt twee nieuwe septische putten met een capaciteit van 2000 en 3000 

liter. De overloop daarvan wordt aangesloten op de openbare riolering. 

 

Ter hoogte van de bestaande parking zal een groot deel van de parking behouden blijven. Hier 

worden de bestaande bomen verwijderd en wordt de parking voorzien van een nieuwe 

belijning. 

De parking die er wel zal verdwijnen wordt omgezet naar groenzones en fietsenstallingen. De 

fietsenstallingen worden gefundeerd op betonpoeren en veroorzaken daardoor enkel lokaal 

een zeer kleine impact.  

Er wordt een nieuwe parking aangelegd aan de zijde van de Goossensvest. De exacte opbouw 

is niet gekend, maar er wordt uit gegaan van een verstoring van circa 60 cm. Ook wordt de 

groenzone heraangelegd. Dat zal een verstoring van circa 30 cm veroorzaken met uitzondering 

van de plantgaten die dieper voorzien worden.  
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Afbeelding 3.2.1: Inplantingsplan nieuw 

 

 

Afbeelding 3.2.2: Riolerings- en funderingsplan 
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Afbeelding 3.2.3: Snede AA 

 

 

Afbeelding 3.2.4: Snede BB 
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Afbeelding 3.2.5: Terreinsnede AA 

 

 

Afbeelding 3.2.6: Terreinsnede BB 
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3.3. Archeologische voorkennis 

In de zomer van dit jaar werd er een archeologienota1 (ID. 34.263) geschreven voor de 

werkzaamheden. Er werd onder voorwaarden2 akte verleend aan deze archeologienota. 

 

Het plangebied ligt in een vlakke vallei. De Mené, een zijrivier van de Grote Gete liep 

oorspronkelijk doorheen het plangebied. De Grote Gete ligt ten zuiden van het plangebied.  

Volgens de Tertiair geologische kaarten komen in de diepe ondergrond Mariene afzettingen 

voor die behoren tot de Formatie van Hannut. De Quartair geologische kaart indiceert de 

aanwezigheid van lemige afzettingen. 

 

Het plangebied lag binnen de 14e -eeuwse stadsmuren van Tienen. De historische kaarten laten 

gras- en hooiland zien. In de 18e eeuw wordt een nieuwe stadsmuur net ten westen van het 

plangebied opgetrokken. Tegen het einde van de 19e eeuw wordt het plangebied opgehoogd 

en maakt het deel uit van de nabij gelegen kazerne. In de loop van de 20ste eeuw komt er 

verspreid bebouwing voor, later wordt het Rijks Administratief Centrum gebouwd. 

 

Gezien de archeologische rijkheid van de omgeving zijn er ook vele vindplaatsen gekend  

rondom het plangebied. Ten westen lag de voormalige 18e eeuwse stadsmuur, ten zuidoosten 

werd Romeins aardewerk en glazen vaatwerk ontdekt, mogelijk behorende tot een grafveld. 

 

Op basis van bovenstaande resultaten werd een archeologisch verwachtingspatroon opgesteld. 

Op basis van het bureauonderzoek werd er een trefkans opgesteld. Voor lithische 

artefactensites van jager-verzamelaars werd er een middelhoge tot hoge trefkans opgesteld ter 

plaatse van donken, oeverwallen en stroomruggen. Voor de rest werd een lage trefkans 

toegekend. Voor nederzettingsresten en sporen van begraving vanaf het neolithicum tot en 

met de volle middeleeuwen werd er een hoge trefkans toegekend ter hoogte van donken, 

oeverwallen en stroomruggen. Indien deze niet aanwezig zijn is er sprake van een lage trefkans. 

Voor de late middeleeuwen is er sowieso een hoge trefkans van toepassing. Jongere resten 

worden niet verwacht. 

 
1 Deville 2025 

2 Er worden na het proefputtenonderzoek onderzoeksstappen (indien noodzakelijk) voor steentijdarcheologie voorzien. Indien er 

potentieel is voor steentijd, kan er ook geopteerd worden om deze onderzoeksstappen na een eventuele opgraving uit te voeren. 

In de nota dient dan een programma van maatregelen voor een verticale strategie opgemaakt te worden, waarbij eerst de 

opgraving wordt uitgevoerd en daarna het vooronderzoek voor dieperliggende steentijd. 
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Op basis van het bureauonderzoek wordt een verder vooronderzoek geadviseerd binnen een 

zone van 2.965 m². Dat zal in eerste instantie bestaan uit een proefputtenonderzoek voor sites 

met een complexe stratigrafie. Dat is bepalend welke onderzoeken nadien worden uitgevoerd. 

Alles zal plaats vinden binnen een uitgesteld traject. 

 

In functie daarvan werd er een programma van maatregelen voor uitstel van onderzoek 

opgemaakt. Daarbij werd de volgende onderzoeksstrategie bepaald. 

 

- Vierkante proefputten van 4 x 4 m. 

 

De keuze van vierkante proefputten is gekozen vanuit praktisch oogpunt. Binnen het 

plangebied wordt er een stratigrafisch complex bodemprofiel van natuurlijke en/of 

antropogene oorsprong verwacht waardoor er meerdere vlakken zullen moeten worden 

aangelegd. Door met werkputten van 4 x 4 m te werken is het gemakkelijker om te verdiepen. 

Op historische kaarten wordt weliswaar geen bebouwing weergegeven, maar het ogenblik dat 

de eerste historische kaarten verschijnen is de bevolking al sterk gedaald door ziektes en 

oorlogen. Het is binnen een historische stadskern perfect mogelijk dat er wel bebouwing 

aanwezig was in het begin van de late middeleeuwen wanneer de lage landen een bloeiperiode 

mee maakten. Door met proefputten te werken is het mogelijk om langs muren te werken. 

Doordat de werkputten vierkant zijn van vorm is het ook mogelijk om met de graafmachine 

langs alle zijden te staan.  

 

Er zijn in totaal vijf werkputten voorzien. Er zijn twee werkputten voorzien binnen de 

bestaande parking. Op de locatie wordt de parking opnieuw aangelegd en al dan niet overdekt. 

De drie overige werkputten situeren zich in de bestaande groenzones. In de toekomst valt één 

van de werkputten min of meer binnen een regenwaterput, een andere binnen de 

infiltratiezone en de derde blijft behouden als groenzone.  

Het adviesgebied is 2.961 m² groot. Volgens het huidige proefsleuvenplan wordt circa 80 m² 

open gelegd wat neerkomt op 2.7 % van het terrein. Daarnaast wordt minstens 1 % (30 m²) 

voorzien in de vorm van uitbreidingen van de bestaande proefputten of door de aanleg van 

een bijkomende proefput. Deze uitbreiding dient om de eventueel aangetroffen resten beter 

te kunnen vatten en de context te bepalen. In het geval van de afwezigheid van resten of 
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sporen worden ze gebruikt om te controleren of de proefsleuven een misleidend beeld 

vormen, dan wel om de afwezigheid te staven.  

 

 

Afbeelding 3.3.1: Voorgesteld proefsleuvenplan. 

 

Indien het proefputtenonderzoek aantoont dat in de ondergrond nog lithische artefactensites 

kunnen voorkomen, omwille  van de gaafheid en bewaringstoestand van de bodem (vanaf het 

maaiveld of op diepere niveaus), de aanwezigheid van lithische artefacten, enzoverder dan 

wordt een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. Het kan dan 

gaan om een verkennend archeologisch booronderzoek, een waarderend archeologisch 

booronderzoek en/of een proefputtenonderzoek. 
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4. Algemene gegevens 

4.1. Onderzoeksopdracht 

4.1.1. Vraagstelling met betrekking tot het onderzocht gebied 

Op basis van het bureauonderzoek werd een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. 

 

Een proefsleuvenonderzoek heeft tot doel om de verwachting(en) opgesteld tijdens het 

voorgaand archeologisch onderzoek te toetsen, te verfijnen of zelfs bij te sturen. Vanaf welke 

diepte komt een archeologisch bodemarchief binnen de grenzen van onderhavig plangebied 

voor? Wat is de inhoudelijke en fysieke kwaliteit (aard, ouderdom, omvang, gaafheid en 

conservering) van deze archeologische sporen en/of resten. Het doel is dan om tot een 

waardestelling te komen en uitspraken te kunnen formuleren over de behoudenwaardigheid 

van de vindplaats/vindplaatsen. Dit alles staat in het kader van het potentieel tot 

archeologische kennisvermeerdering. Uiteraard dient dit ook afgetoetst te worden en 

beoordeeld te worden of deze archeologische behoudenwaardige resten al dan niet verstoord 

zullen worden door de geplande werkzaamheden. Het vooronderzoek dient ook om een beter 

beeld te krijgen van de kostprijs voor het verdere onderzoek. Zodoende kan de opdrachtgever 

oordelen of deze kosten te verantwoorden zijn binnen zijn budget dan wel of er een 

planaanpassing dient plaats te vinden om de kosten te drukken. 

 

Het onderzoek dient, voor zover mogelijk, antwoord te geven op de volgende vragen: 

 Zijn er sporen aanwezig? 

 Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 

 Maken de sporen deel uit een één of meerdere structuren? 

 Kunnen er verschillende periodes worden herkend binnen het spoor- en 

vondstensemble? 

 Wat is de relatie tussen de sporen, de bodem en de geomorfologische situatie? 

 Indien er vondsten worden aangetroffen. Zijn deze vondsten te koppelen aan een 

specifieke lithogenetische eenheid en zo ja, welk? Zo nee, welk verband is er dan tussen 

de vondsten en de stratigrafie? 

 Komt er historische bebouwing voor en zo ja tot welke tijd gaat deze terug in de tijd? 
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 Kunnen er vernielingen en brandlagen worden herkend van de vernielingen uit de 15e 

en 16e eeuw? 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk? 

 Is het noodzakelijk om het traject op te starten om lithische artefactensites van jager-

verzamelaars op te sporen? 

 Is in situ behoud mogelijk? Zo ja, op welke wijze kan dit duurzaam worden 

gerealiseerd? Zo nee, waarom niet? 

 

4.1.2. Randvoorwaarden 

Het onderzoek wordt uitgevoerd nadat de bestaande verharding gesloopt wordt. De 

verharding wordt onder begeleiding van een archeoloog verwijderd. 

 

Tijdens het onderzoek wordt extra aandacht gespendeerd naar lithische artefactensites van 

jager-verzamelaars. Aangezien het huidige traject anders is dan standaard traject worden eerst 

de meest verstorende werkzaamheden uitgevoerd. De voordelen daarvan zijn groter dan de 

nadelen. 

 

4.2. Werkwijze en strategie 

4.2.1. Motivering onderzoeksstrategie 

Zie goedgekeurde archeologienota ID 34.263 met vigerend Programma van Maatregelen. 

 

4.2.2. Organisatie van het vooronderzoek en gebruikt materiaal 

Ter verduidelijking voor de verdere beschrijving van de werkzaamheden hebben we de 

werkputten genummerd.  

Werkput 1 is aangelegd in het noordoosten van het plangebied. De werkput is aangelegd op 

de locatie zoals oorspronkelijk voorzien was. De werkput is 3.95 x 3.8 m groot. Er werd hier 

één onderzoeksvlak in aangelegd. Er werd extra voorzichtig gewerkt omdat vlakbij een grote 

gascabine stond. Op de KLIP staat deze echter niet, dus het was onduidelijk of de gasleiding 

doorheen de werkput uit liep of niet.  
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Werkput 2 werd in het zuidoosten van het plangebied aangelegd op min of meer de voorziene 

locatie. De werkput is 25 cm naar het noorden opgeschoven. De werkput is 4.42 m breed en 

3.95 m lang.  

De derde werkput is aangelegd in de groenzone in het noordwesten van het plangebied. Hier 

was beduidend minder ruimte dan verwacht. De werkput werd net ingepast tussen een grote 

haag (oostzijde) en een muur in breuksteen (westzijde). De werkput is bijna 2 m naar het 

zuidoosten opgeschoven. Ten noorden van de werkput stond er namelijk een boom, als de put 

niet zou worden opgeschoven was er onvoldoende ruimte om de grond gescheiden te 

stockeren.  Daarnaast zou er een inspectieput in de rand vallen. De werkput was 3.46 m lang 

en 3.12 m breed. In de zuidoostelijke hoek is er een hoekje in de werkput. Hier stond een 

peilbuis, op die manier werd deze niet beschadigd. 

 

 

Afbeelding 4.2.2.1: Sfeerfoto tijdens de aanleg van werkput 1. 

 

Werkput 4 werd centraal binnen het plangebied aangelegd tussen de bestaande gebouwen. Er 

was een zeer sterk vermoeden dat er een rioleringsbuis doorheen deze werkput zou lopen. De 

put ligt namelijk tussen twee inspectieputten in. Gezien de beperkte ruimte was er geen 

mogelijkheid om de werkput op te schuiven. De werkput is 3.9 x 3.5 m groot. 

Tussen de verstoringen in werd in deze werkput ook nog een 2e vlak aangelegd en dit tot op 

de maximale diepte dat de graafmachine kon. Dit tweede vlak is 3.19 m lang en maximaal 2.82 

m breed.  
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Werkput 5, in de zuidwestelijke hoek van het plangebied, is aangelegd op de daartoe voorziene 

locatie. De werkput is 4 m breed en maximaal 3.82 m lang.  

 

 

Afbeelding 4.2.2.2: Sfeerfoto van werkput 3. 

 

Er is tijdens het onderzoek gekozen om geen bijkomende werkputten aan te leggen. Ter plaatse 

van de parking was uitbreiden of de aanleg van een nieuwe put niet aan de orde. De parking 

was op het ogenblik van onderzoek nog in gebruik. Daarnaast weten we dat er verschillende 

leidingen moeten lopen (bv. aardgas), maar deze staan niet geregistreerd in het KLIP. 

Aangezien we met puinlagen zitten is het onmogelijk om kabels en leidingen voorzichtig vrij 

te leggen. Daarnaast was duidelijk dat we hier nog met recente ophoogpakketten zitten. De 

archeologische relevantie is ver zoek binnen deze lagen.  

Voor de werkputten die in de groenzones liggen vonden we bijkomende werkputten weinig 

zinvol ook hier verschillende kabels en leidingen liggen, evenals rioleringsbuizen. Door een 

werkput uit te breiden zouden we in heel veel gevallen zitten in het gabarit van een 

rioleringsbuis of de insteek van de bestaande gebouwen. De zone waar werkput 3 ligt is 

groenzone en dat blijft het ook. De maximale verstoringsdiepte bedraagt 30 cm. Daar was 

duidelijk dat we nog lang niet in de buurt zouden zitten van het archeologisch relevante niveau. 

Je kan dan nog 10 werkputten bij aanleggen, het resultaat gaat in dat geval hetzelfde blijven.  

In werkput 4 zagen we dat we ondanks de grote ontgravingsdiepte nog steeds in verrommelde 

en opgehoogde lagen zaten. De weinige ruimte tussen de kelderinsteek en de rioleringsbuis 
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zou alleen maar smaller worden als er zou worden uitgebreid, in de andere richting was er te 

weinig ruimte om nog te staan met de reeds ontgraven aarde. Daarbij gaan de verstoringen 

over het algemeen beperkt blijven in de diepte, we kunnen natuurlijk ook geen metersdiepe 

putten maken waar er geen diepgaande verstoringen zijn voorzien.  

 

Werkput 5 lag al 20 cm dieper dan het toekomstig te ontgraven infiltratiebekken en we zitten 

op dat ogenblik nog steeds in recente ophoogpakketten. Deze werkput vergroten zou niet tot 

nieuwe inzichten leiden. 

 

We zijn van mening dat de huidige spreiding een goed beeld vormt van het archeologisch 

potentieel van de ondergrond.  

 

Tijdens het onderzoek is in alle werkputten 1 onderzoeksvlak aangelegd met uitzondering van 

werkput 4 waar er 2 werden voorzien. Alle onderzoeksvlakken zijn minstens 20 cm dieper 

aangelegd dan de toekomstige verstoring. 

 

In totaal werd in het eerste vlak 71.38 m² open gelegd. Dit maakt 2.5 % uit van de totale 

oppervlakte (2961 m²) van het totale plangebied.   

 

Proefsleuf Oppervlakte 

1 15.08 m² 

2 17.12 m² 

3 9.89 m² 

4 13.79 m² 

5 15.5 m² 

TOTAAL 71.38 m² 

Tabel 1: onderzochte oppervlaktes per proefsleuf in het eerste vlak. 

 

Enkel in werkput 4 is een tweede vlak aangelegd.  Deze werkput situeert zich namelijk 

ongeveer op de locatie waar regenwaterputten zijn voorzien, daarom dat hier dieper kon 

worden gegraven. 

 

In totaal werd in het tweede vlak 7.14 m² open gelegd. Dit maakt zowaar 0.3 % uit van de 

totale oppervlakte van het adviesgebied.   
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Proefsleuf Oppervlakte 

1 / 

2 / 

3 / 

4 7.14 m² 

5 / 

TOTAAL 7.14 m² 

Tabel 2: onderzochte oppervlaktes per proefsleuf in vlak 2. 

 

Bij de aanleg van het vlak werd een metaaldetector ingezet (Nokta Macro Simplex +). Er werd 

geen metaalsoort gediscrimineerd en het onderzoek werd in de gevoeligste stand uitgevoerd.   

 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen sporen bemonsterd.  

 

Het onderzoek vond plaats van donderdag 9 oktober 2025 tot en met dinsdag 14 oktober 2025.   

 

 

Afbeelding 4.2.2.3: Op de parking werden de twee werkputten gedempt waarbij de grond in de juiste volgorde 

terug werd aangebracht. Nadien werd er een circa 15 cm dikke steenslaglaag op aangebracht zodat de parking 

terug gebruikt kan worden. 
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Voor de aanleg van de werkputten 1 en 2 werd gebruik gemaakt van een 5.5-ton rupskraan. 

Het ontgraven en dempen werd in eigen beheer uitgevoerd. Er werd eerste gestart met het 

los wrikken van de betonklinkers waarna, éénmaal er voldoende ruimte was, de klinkers 

middels een puinbak konden worden ontgraven. Eénmaal dieper werd gebruik gemaakt van 

een gladde bak meteen breedte van 1.5 m. 

De werkputten 3, 4 en 5 lagen in de groenzone aan de andere zijde van het plangebied. Deze 

zone kon enkel betreden worden middels een toegangspad met een breedte van iets minder 

dan 1.7 m. Dit was te breed voor de 5.5 ton graafmachine. Daarom werd na de aanleg en het 

dempen van de werkputten 1 en 2 de graafmachine ingewisseld voor een kleiner exemplaar 

van 2.7 ton. Alle graafwerkzaamheden werden in eigen beheer uitgevoerd. 

Tijdens de aanleg werd laagsgewijs ontgraven in lagen van circa 1 à 3 cm.  

 

Na de aanleg van het vlak met de machine werd het onderzoeksvlak bijgewerkt met de schop.  

puinresten zijn bloot gelegd met de schop en met het truweel en opgeborsteld met een zachte 

borstel.  

Het vlak en alle sporen zijn gefotografeerd en digitaal ingetekend. De foto’s werden genomen 

met een RICOH WG80. Het digitaal inmeten geschiedde door een GPS toestel met hoge 

nauwkeurigheid van het type Hemisphere 631. Alle werkputten zijn ingemeten in Lambert-72 

coördinaten. 

 

In iedere werkput is minstens 1 profiel gedocumenteerd. Aangezien het om niet archeologisch 

relevante lagen ging en omdat er geen verschillen herkenbaar waren in het vlak zijn er 

profielkolommen afgestoken in plaats van de hele werkputwand te documenteren. Het 

resultaat was namelijk hetzelfde. Deze zijn allemaal gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 

en beschreven. De bovenzijde is in alle profielen het maaiveld, het onderste onderzoeksvlak 

vormde de onderzijde.  

 

De diepte van elk vlak ten opzichte van het maaiveld is weergegeven volgens de Tweede 

Algemene waterpassing (TAW).  

 

Er werden tijdens het onderzoek geen archeologisch relevante vondsten aangetroffen.  

 

Het archeologisch terreinwerk werd uitgevoerd door Condor Archaeological Research. 
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Afbeelding 4.2.2.4: Werkput 4 na afronding van het onderzoek. 

 

Het veldteam van Condor Archaeological Research bestond uit: 

 Deville Tom, erkend archeoloog type 1, OE/ERK/archeoloog/2016/00108, erkend 

archeoloog en veldwerkleider 

 Haenen Laura, archeoloog 

 

De daaropvolgende weken werden de onderzoeksresultaten verwerkt en de rapportering 

opgesteld.  

De digitale plannen werden hierbij verwerkt in QGIS terwijl de lijsten een spreadsheet werden 

verwerkt. 

 

Condor Archaeological Research heeft voldoende specialisatie en kennis in huis om het 

onderzoek tot een goed eind te brengen. 

 

Tijdens de uitwerking bestond het onderzoeksteam van Condor Archaeological Research uit: 

• T. Deville  rapportage en digitalisatie 

• S. Houbrechts  digitalisatie 
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5. Assessment 

5.1. Methoden, technieken en criteria proefsleuvenonderzoek 

Het assessment van de sporen gebeurde grotendeels bij de uitvoering van het veldwerk. Dit 

werd bijgestuurd, verfijnd en aangepast op basis van de digitale plannen en profieltekeningen, 

de foto’s en de spoorbeschrijvingen achteraf. 

Er waren geen natuurwetenschappelijke dateringen voorhanden. 

 

De interpretatie van de sporen is voornamelijk gebaseerd op de aanwezige insluitsels, de vorm, 

de kleur, de aflijning en de homogene/heterogene structuurvulling zoals waargenomen in het 

vlak.  

 

Tijdens het veldonderzoek werden er geen vondstnummers uitgedeeld.  

 

5.2. Bodemkundige opbouw van het plangebied 

Verspreid over het plangebied werden er 5 profielen (profiel 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 en 5.1) 

gedocumenteerd (Bijlage 5). Het gaat telkens om profielkolommen. Gezien het heterogene 

karakter van de ondergrond is geen van de profielen identiek. Toch kunnen we er een algemeen 

lijn in herkennen. 

 

Ter hoogte van de parking zien we een afwerkingslaag in betonklinkers met een dikte van 10 

cm (S1000). Hieronder is een onderfundering gelegen (S4000). Deze grijsgele laag bestaat uit 

zand die gebonden is met kalk of cement. De dikt van deze laag bedraagt circa 12 à 15 cm. 

Hieronder is een tweede onderfundering gelegen (S4001). Deze laag bevat zeer veel gebroken 

grind en steenslag. De kleur is geeloranje. De totale opbouw van de parking, zowel in werkput 

1 als werkput 2 bedraagt 30 tot 33 cm. Vervolgens zien we een duidelijk verschil tussen de 

werkputten 1 en 2. 

 

In werkput 2 werd vervolgens spoor S202 vast gesteld. Deze puinlaag heeft en donkergrijze 

kleur en bestaat uit zwak zandige klei. In de vulling kwam een matige tot grote hoeveelheid 

baksteen, beton, mortel en hout voor. De laag is waarschijnlijk aangebracht rond de bouw van 

het huidige Rijks Administratief Centrum.   
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In werkput 1 is onder laag S4001 een opeenvolging van ophooglagen aanwezig. Eerst gaat het 

om een grijs lichtgrijs gevlekte zandige leemlaag met een dikte van 10 cm. Hieronder kwam 

een meer dan 20 cm dikke laag (S4003) voor bestaande uit pure steenkoolgruis. Hieronder 

kwam een puinkuil voor (S104) die gekenmerkt wordt door een sterk overwicht aan baksteen 

en mortel, hieronder kwam opnieuw een aslaag met steenkoolgruis en baksteenfragmenten 

voor (S103). 

 

 

Afbeelding 5.2.1: Profiel 1.1 in werkput 1. 

 

 

Afbeelding 5.2.2: Profiel 2.1 in werkput 2. 
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Ook binnen de groenzones zien we dat de toplagen identiek zijn. Hier werd overal een 20 tot 

26 cm dikke bouwvoor (S2000) vast gesteld. De bouwvoor heeft en bruine kleur en bestaat uit 

zwak zandige leem. In de laag werden plantenwortels vast gesteld. Onder de bouwvoor werd 

een ophoogpakket (S4004) geattesteerd. Deze ophooglaag heeft een bruingele kleur en bestaat 

uit zwak zandige leem. De laag is erg gecompacteerd en bevat spikkels en brokjes baksteen en 

mortel evenals stukken plastic. We gaan er van uit dat deze laag is aangebracht nadat de 

breukstenen muren werden opgetrokken, ergens rond de tijd dat het Rijks Administratief 

Centrum werd opgetrokken. De dikte varieert van werkput tot werkput. In werkput 5 is de 

laag amper 15 cm dik terwijl deze in werkput 4 meer dan 70 cm bedraagt.  

 

Vanaf dan verschilt de situatie van werkput tot werkput. In werkput 3 komt hieronder laag 

S302 voor. Deze ophooglaag heeft een donkergrijs gele kleur en bevat plastic en baksteen.  

In werkput 5 komt laag S501 hieronder voor. Dit ophoogpakket bevat baksteen, 

betonfragmenten maar ook stukken plastic wat ook weer een recente datering indiceert. 

 

 

Afbeelding 5.2.3: Profiel 3.1 in werkput 3. 

 

 

In werkput 4 konden we heel wat dieper gaan omdat hier de regenwaterputten voorzien zijn.  

Vanaf 90 cm diepte komt daar ophooglaag S4005 voor. Deze laag bestaat volledig uit baksteen 

en mortelpuin en heeft een roodbruine kleur. Dat puinpakket is 50 cm dik. Hier onder komt 
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een 30 cm dikke aslaag (S4003) voor die volledig uit kolengruis bestaat. We gaan er van uit dat 

deze laag identiek is aan deze die aangetroffen werd in werkput 1. De laag is waarschijnlijk van 

voor het huidige Rijks Administratief Centrum en dateert uit de 20ste eeuw. Vanaf 1.7 m diepte 

komt er een verstoorde laag voor. De laag (S4006) heeft een donkergrijze kleur en is rijk aan 

brokken en stukken baksteen. Alles wijst erop dat ook dit een ophoogpakket is. Waarschijnlijk 

werd dit opgebracht voor de realisatie van de kazerne op het einde van de 19e eeuw op het 

perceel langs het plangebied. Op 2.05 m diepte komt laag S405 voor. Deze laag lijkt heel sterk 

of de laag die er net boven zit, alleen is het aandeel grijze vlekken groter.  

De graafmachine kon niet dieper reiken om het vlak aan te leggen. Daarom is er op de bodem 

van de werkput een boring geplaatst. Uit die boring blijkt dat laag S405 nog voorkomt tot 2.35 

m onder het maaiveldniveau. Middels een scherpe overgang is vervolgens de natuurlijke 

moederbodem (S9000) aangeboord. De natuurlijke moederbodem bestaat uit kleiige 

afzettingen met een grijze kleur. Het gaat hier om alluvium dat gereduceerd is. Typische 

afzettingen die je zou verwachten in een vlak en breed beekdal in deze streek. Op 2.7 m diepte 

werd de boring beëindigd. 
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Afbeelding 5.2.4: Profiel 4.1 in werkput 4. 
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5.3. Assessment sporen en lagen 

Bijkomende data en plannen kunnen worden geraadpleegd als bijlage. Het betreft de 

allesporenkaart (bijlagen 2), de TAW-waarden (bijlage 3), Coupes en profielen (bijlage 4) en de 

sporenlijst (bijlage 5). 

 

Tijdens het onderzoek zijn er in totaal 16 unieke spoornummers uitgedeeld. Vijftien werden 

uitgedeeld in het eerste vlak, in werkput 4 werd er nog één spoornummer uitgedeeld in het 

tweede vlak. 

 

Werkput Aantal sporen 

1 6 

2 2 

3 2 

4 5 

5 1 

TOTAAL 16 

Tabel 3: Aantal sporen per werkput. 

 

Aangezien we tussen de werkputten geen spoorverbanden kunnen leggen bespreken we de 

resultaten per werkput.  

 

In werkput 1 werd het vlak aangelegd op een diepte van 80 cm. De toekomstige verstoring 

bedraagt 60 cm, wat maakt dat er een bijkomende buffer is van 20 cm, wat meer dan ruim 

voldoende is aangezien het hier om de heraanleg van de parking gaat waardoor de 

bovenliggende druk nagenoeg identiek blijft aan deze van de huidige parking. 

 

In het vlak werden 6 sporen (S101-S106) aangetroffen. Het merendeel van de sporen maakt 

deel uit van een recent ophoogpakket dan samenhangt met de bouw van het Rijks 

Administratief Centrum. De recente datering is het gevolg van de aanwezigheid van plastic, 

stukken van oude elektriciteitskabel, maar ook beton, bakstenen met cementmortel en de 

aanwezigheid van steenkoolgruis. 

In de werkput zijn er geen archeologisch relevante sporen of vondsten aangetroffen. 
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Afbeelding 5.3.1: Vlakfoto van werkput 1.  

 

In werkput 2 beperkt het aantal sporen zich tot 2 (S201 en S202). Op circa 40 cm diepte werd 

tijdens de aanleg een betonlaag (S201) aangetroffen die parallel aan de zuidgrens van het 

plangebied loopt. Het was niet mogelijk om doorheen deze massieve betonlaag te breken. Het 

vlak ten noorden hiervan kon wel dieper worden aangelegd. Het vlak situeert zich daar op circa 

70 à 75 cm diepte wat, gezien de heraanleg van de parking en een maximale verstoring van 60 

cm, een ruimschootse buffer is.  

Spoor S202 is een kleiige puinlaag met daarin baksteenpuin, grote brokken beton, stukken 

constructiehout en brokken mortel. Net als in werkput 1 situeert het vlak zich hier nog in het 

ophoogpakket dat werd aangebracht bij de bouw van het Rijks Administratief Centrum. De 

archeologische relevantie ervan is nihil. 

 

Het vlak in werkput 3 werd aangelegd op een diepte van 50 à 60 cm onder het maaiveldniveau. 

In de toekomst blijft dit groenzone en blijven alle werkzaamheden beperkt tot de bovenste 30 

cm. In de werkput zijn er 2 sporen aangetroffen (S301 en S302). Spoor S302 is het gabarit van 

de rioleringsbuis die hier verwacht wordt. Deze leiding werd pas verwacht op een diepte van 

circa 1.7 m diepte. In de vulling werd onder meer plastic vast gesteld. Spoor S301 is een 

ophoogpakket bestaande uit grotendeels zuivere C-materiaal dat van elders werd aangevoerd.  
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Afbeelding 5.3.2: Vlakfoto van werkput 2. 

 

Het eerste vlak in werkput 4 werd aangelegd op 85 à 90 cm diepte. Hier konden we vier sporen 

aantreffen. Spoor S401 is een langwerpig spoor dat parallel aan de werkputwand loopt. In de 

vulling werd baksteenpuin en plastic aangetroffen wat meteen een recente datering indiceert. 

Alles wijst erop dat we hier te maken hebben met de insteek van de kelder van het Rijks 

Administratief Centrum. Ten westen hiervan ligt spoor S402 (S4005 in profiel), een 

donkergrijze laag waarin matige hoeveelheden bouwpuin voorkwam. De westelijke helft van 

de werkput werd gedomineerd door het gabarit (S403 en S404) van de riolering die hier passeert 

en die op een diepte van 1.44 m ligt. Omdat min of meer ter hoogte van de werkput een 

diepgaande verstoring is voorzien was hier de mogelijkheid om te kijken of er dieper nog 

vlakken konden worden aangelegd. De verdieping concentreerde zich enkel ter hoogte van 

spoor S402, het had geen zin om te verdiepen in het gabarit van een riool of in de insteek van 

de kelder. 

 

Het tweede vlak werd aangelegd op een diepte van 2.1 à 2.15 m, tevens ongeveer het maximale 

dieptebereik van een minigraver van 2.7 ton. Op die diepte situeert zich spoor S405 een sterk 

lemige kleilaag waarin een matige hoeveelheid baksteenpuin voorkomt. Alles wijst erop dat het 

spoor een ophooglaag is uit de 19e eeuw, op het ogenblik dat het terrein opgehoogd werd voor 

de kazerne die ten noordoosten van het plangebied werd gebouwd. Er werden op dit niveau 

geen andere sporen vast gesteld. 
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Afbeelding 5.3.3: Vlakfoto van werkput 3. 

 

Werkput 5 was gelegen op de locatie van het nieuwe infiltratiebekken. De bodem van dit 

bekken is voorzien op 41.9 m +TAW. Het vlak werd aangelegd op 41.7 m +TAW waardoor 

er een buffer is van 20 cm. Dit komt overeen met een aanlegdiepte van circa 80 cm onder het 

huidige maaiveldniveau.  

In het vlak werd één spoor (S501) gedocumenteerd. Deze donkergrijze laag bevat baksteen- 

en betonpuin. De aanwezigheid van plastic (stukken drainagebuis) indiceert een datering in de 

20st eeuw en kan hierdoor gerelateerd worden aan de bouw van het huidige Rijks 

Administratief Centrum.  
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Afbeelding 5.3.4: Vlak 1 in werkput 4. 
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Afbeelding 5.3.5: Vlak 2 in werkput 4. 
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Afbeelding 5.3.6: Vlakfoto in werkput 5. 

 

5.4. Assessment vondsten en stalen 

5.4.1. Assessment Vondsten 

Tijdens het onderzoek werden er geen vondsten vast gesteld. Er kan hierop bijgevolg geen 

assessment plaats vinden. 

 

5.4.2. Assessment Stalen 

Tijdens het onderzoek werden er geen stalen voor natuurwetenschappelijk onderzoek 

genomen. Er kan bijgevolg geen assessment van gebeuren. 

 

5.4.3. Conservatie assessment 

Gezien de aard van het vondstmateriaal is conservatie momenteel niet aan de orde. 



Condor-rapporten 972  Tienen, Goossensvest 

 

 35 

6. Besluit 

6.1. Assessment van het onderzocht gebied 

Van donderdag 9 tot en met dinsdag 14 oktober werd er een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het plangebied aan de Goossensvest te Tienen. Op 

basis van de archeologienota was namelijk naar voren gekomen dat het plangebied gunstig 

gelegen was binnen de historische stadskern van Tienen.  

 

Verspreid over het plangebied werden er 5 proefputten aangelegd. Twee situeren zich ter 

hoogte van de bestaande parking. Op deze locatie zal ook de nieuwe parking worden voorzien. 

De impact van die werken is bijgevolg beperkt tot maximaal de bovenste 60 cm. In beide 

werkputten zagen we dat het vlak, ondanks de buffer van 20 cm, zich nog steeds situeerde 

binnen ophooglagen uit de 2e helft van de 20ste eeuw.  

Drie proefputten zijn gesitueerd binnen de huidige groenzone. Werkput 3 is gelegen waar ook 

in de toekomst groenzone is voorzien. De maximale verstoring bedraagt er 30 cm. Ter plaatse 

van de werkput ligt een riolering die de ondergrond diepgaan heeft verstoord. Het gabarit 

neemt nagenoeg de hele ruimte in tussen de breukstenen muur en de bestaande gebouwen. 

Werkput 4, min of meer gelegen op de locatie van de nieuwe regenwaterput toont aan dat ook 

hier de riolering loopt, aan de andere zijde van de werkput ligt de insteek van de kelder. 

Wanneer verdiept werd en we een duidelijk beeld kregen van ook de diepere ondergrond dan 

wordt duidelijk dat we enerzijds te maken hebben met een jonge ophoging uit de tweede helft 

van de 20ste eeuw en dat hieronder een oudere ophoging aanwezig is uit de 19e eeuw. De 

ophoging ligt meteen op de natuurlijke moederbodem. De oorspronkelijke bodem werd 

bijgevolg eerst afgegraven.  

In werkput 5 zijn we ook weer dat het vlak, ondanks dat er een bijkomende buffer werd 

voorzien, zich situeert in 20ste -eeuwse ophooglagen. 

 

De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord: 

 Zijn er sporen aanwezig? 

Binnen het plangebied werden enkel sporen aangetroffen die samen hangen met de ophoging 

van het perceel en de omgeving in de 19e eeuw en de 2e helft van de 20ste eeuw dan wel met 

verstoringen die hierin hebben plaats gevonden zoals de ontgraving van de riolering.  

 



Condor-rapporten 972  Tienen, Goossensvest 

 

 36 

 Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 

Alle sporen (#= 16) hebben een antropogene oorsprong. 

 

 Maken de sporen deel uit een één of meerdere structuren? 

Alle sporen maken deel uit van de ophoogpakketten uit de 19e of 20ste eeuw dan wel zijn 

verstoringen die daarin zijn uitgegraven. 

 

 Kunnen er verschillende periodes worden herkend binnen het spoor- en 

vondstensemble? 

We kunnen twee periodes herkennen, de meest recente periode dateert uit de 2e helft van de 

20ste eeuw en hangt samen met het bouwrijp maken van het terrein en het bouwen van het 

Rijks Administratief Centrum. Het merendeel van de toekomstige werkzaamheden situeert 

zich in dit pakket.  

Hieronder komen oudere ophoogpakketten voor die dateren uit het einde van de 19e eeuw 

wanneer ten noordoosten van het plangebied de kazerne werd opgericht. 

 

 Wat is de relatie tussen de sporen, de bodem en de geomorfologische situatie? 

De ophoogpakket zijn meer dan waarschijnlijk het logische gevolg van de drang om de natte 

vallei van de Oude Mené om te vormen tot een voor bebouwing gunstige zone. 

 

 Indien er vondsten worden aangetroffen. Zijn deze vondsten te koppelen aan 

een specifieke lithogenetische eenheid en zo ja, welk? Zo nee, welk verband is 

er dan tussen de vondsten en de stratigrafie? 

Er werden geen vondsten aangetroffen. Bovenstaande onderzoeksvraag kan bijgevolg niet 

beantwoord worden. 

 

 Komt er historische bebouwing voor en zo ja tot welke tijd gaat deze terug in 

de tijd? 

Er zijn geen sporen van historische bebouwing herkend. 

 

 Kunnen er vernielingen en brandlagen worden herkend van de vernielingen uit 

de 15e en 16e eeuw? 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek konden hier geen bewijzen van worden ingezameld. 
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 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk? 

Aangezien het merendeel van de werken zich zal beperken tot de ophooglagen uit de 20ste 

eeuw wordt verder onderzoek weinig zinvol geacht. De verstoringen die dieper gaan zijn 

beperkt in oppervlakte (bv. regenwaterputten) en situeren zich vervolgens grotendeels binnen 

ophoogpakketten uit het einde van de 19e eeuw. Op basis van de boring die uitgevoerd werd 

in werkput 4 lijkt het erop dat de oorspronkelijke toplaag van de bodem werd weg gehaald 

alvorens op te hogen. De oorspronkelijke bodem bestaat uit kleiige afzettingen van de Oude 

Mené, wat niet de meest gunstige afzettingslagen zijn. 

 

 Is het noodzakelijk om het traject op te starten om lithische artefactensites van 

jager-verzamelaars op te sporen? 

Er kon geen enkele noodzaak achterhaald worden om het traject voor het opsporen van 

lithische artefactensites van jager-verzamelaars op te starten. 

 

 Is in situ behoud mogelijk? Zo ja, op welke wijze kan dit duurzaam worden 

gerealiseerd? Zo nee, waarom niet? 

Aangezien het merendeel van de werken zich beperkt tot 20ste -eeuwse ophooglagen blijven de 

oorspronkelijke bodemlagen grotendeels onaangetast. Echter om te kunnen spreken van een 

behoud in situ moet er ook een vindplaats aanwezig zijn en dat kon dit onderzoek niet vast 

stellen. 

 

6.2. Potentieel op kennisvermeerdering 

Op basis van het proefsleuvenonderzoek kunnen we duidelijk stellen dat er geen potentieel is 

op kennisvermeerdering. Nagenoeg alle toekomstige werkzaamheden blijven beperkt tot het 

ophoogpakket uit de 2e helft van de 20st eeuw. De beperkte oppervlakte dat er wel dieper 

wordt gegaan (bv. regenwaterputten), gaat er doorheen oudere ophooglagen worden uit 

gegaan, hieronder werd meteen kleiig beekalluvium aangetroffen. 

 

6.3. Aanbevelingen 

Op basis van het proefsleuvenonderzoek wordt verder onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

We zijn van mening dat er geen kenniswinst te rapen valt doordat het overgrote deel van de 

toekomstige werkzaamheden zich situeert in ophooglagen uit de 2e helft van de 20ste eeuw. Het 
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voorliggende onderzoek wordt bijgevolg aangevuld met een programma van maatregelen voor 

een vrijgave. 
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7. Samenvatting 

Eerder dit jaar werd er een archeologienota opgemaakt voor de verbouwing van het huidige 

Rijks Administratief Centrum naar een nieuw politiekantoor. Daarbij werd toen een 

proefsleuvenonderzoek geadviseerd.  

Dat proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd van donderdag 9 tot en met dinsdag 14 oktober. 

In totaal werden er 5 proefputten aangelegd.  

Tijdens dit onderzoek werd duidelijk dat het merendeel van de toekomstige werkzaamheden 

beperkt blijft tot een ophoogpakket dat is aangebracht in de tweede helft van de 20ste eeuw. In 

werkput 4 kon hieronder een ouder ophoogpakket worden herkend uit het einde van de 19e 

eeuw. Hieronder situeert zich meteen kleiig beekalluvium. 

 

Op basis van het proefsleuvenonderzoek wordt verder onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

We zijn van mening dat er geen kenniswinst te behalen valt bij een verder onderzoek. We 

adviseren dan ook om het archeologietraject stop te zetten. 
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9. Lijst met gebruikte dateringen 

Ruwe 

datering 

Verfijning 

1 Verfijning 2 Verfijning 3 Precieze datering 

     

STEENTIJD 

Paleolithicum 

Vroeg-paleolithicum Vroeg-paleolithicum 1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden 

Midden-paleolithicum Midden-paleolithicum 250.000 - 38.000 jaar geleden 

Laat-paleolithicum Laat-paleolithicum 38.000 - 12.000 jaar geleden 

Mesolithicum 

Vroeg-mesolithicum Vroeg-mesolithicum ca. 9.500 - 7.700 v. Chr. 

Midden-mesolithicum Midden-mesolithicum 7.700 - 7.000/6.500 v. Chr. 

Laat-mesolithicum Laat-mesolithicum ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr. 

Finaal-mesolithicum Finaal-mesolithicum ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr. 

Neolithicum 

Vroeg-neolithicum Vroeg-neolithicum 5.300 - 4.800 v. Chr. 

Midden-neolithicum Midden-neolithicum 4.500 - 3.500 v. Chr. 

Laat-neolithicum Laat-neolithicum 3.500 - 3.000 v. Chr. 

Finaal-neolithicum Finaal-neolithicum 3.000 - 2.000 v. Chr. 

METAALTIJDEN 

Bronstijd 

Vroege bronstijd Vroege bronstijd 2.100/2.000 - 1.800/1.750 v. Chr. 

Midden bronstijd Midden bronstijd 1.800/1.750 - 1.100 v. Chr. 

Late bronstijd Late bronstijd 1.100 - 800 v. Chr. 

IJzertijd 

Vroege ijzertijd Vroege ijzertijd 800 - 475/450 v.Chr. 

Midden ijzertijd 

(oosten) Midden ijzertijd (oosten) 475/450 - 250 v. Chr. 

Late ijzertijd (oosten) Late ijzertijd (oosten) 250 - 57 v. Chr. 

Late ijzertijd (westen) Late ijzertijd (westen) 475/450 - 57 v. Chr. 

ROMEINSE TIJD Romeinse tijd 

Vroeg-Romeinse tijd Vroeg-Romeinse tijd 57 v. Chr. – 69 

Midden-Romeinse tijd Midden-Romeinse tijd 69 – 284 

Laat-Romeinse tijd Laat-Romeinse tijd 284 – 402 

MIDDELEEUWEN Middeleeuwen 

Vroege middeleeuwen Frankische periode 5de eeuw - 6de eeuw 

  Merovingische periode 6de eeuw - 8ste eeuw 

  Karolingische periode 8ste eeuw - 9de eeuw 

Volle middeleeuwen Volle middeleeuwen 10de eeuw - 12de eeuw 

Late middeleeuwen Late middeleeuwen 13de eeuw - 15de eeuw 

NIEUWE TIJD Nieuwe tijd 

16de eeuw   

17de eeuw   

18de eeuw   

NIEUWSTE TIJD Nieuwste tijd 
19de eeuw   

20ste eeuw   
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