©

0

< gevel oost

A gevel west

15630
1 600 , 600 600 , 600 600 , 600 600 , 600 , 600 , 600 600 , 600 600 , 600 600 , 600 600 , 600 600 , 600 600 600 600 , 600 600 , 600
| RA©@200 | | RA @200 | | RA @200 | | RA @200 | 7%%‘@ RA @200 | | RA @200 | | RA @200 %‘@% | RA @200 | | RA @200 | 7%%‘@ RAG200 | RA @200 | RA @200 | | RA @200 | |
© + spuwer + spuwer + spuwer + spuwer + spuwer + spuwer + spuwer + spuwer + spuwer + spuwer + spuwer + spuwer + spuwer
= I W . S . T R S T U S R U TR S v ass—_———_—___——————————————————————__———————| .
| 3
o g= =
P \ \ \ \ S gl
< o
i NIEUW SPOOR 25
as nieuw spoor © © o
5 A e MY G R O S R | B 5
o g S
S =k
&
o o k
Yo Yo
N—  olho oo =K
=
k= I}
S E s&
o 25 T © o
o © © X o
N~ © X c N~
s e \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ S E|
52 g™~
: | | 3
oF—  of° E olno ﬁk
§ NIEUWE LOODS A :
—
. 2 _—
o Opp..7.176n'+ - VH=10m -
o o
5# \ \ \ \ \ \ \
3 L2 _ _ 1 _ _ _ _ i _ 1 T S i _ _ 1 T S 1 _ _ i T 1 _ 1 _ _ i _ _ %
’ T T T T T P
o
Tp}
3 3
\ \ \ \ \ T}
3 —
™ o
&
o o }-\
Yo Yo
N—  olho oo =X
=
S £ =
183 g&|
8 £z g 3
~ S £ © X ~
2 S S E
O ~ _g o
3 g~
\ @
oF—  °of° oo ﬁk
2 2
—
o o
o o
© ©
© La I S - .
schuifpoort ' '
RA @200 RA @200 RA @200 RA @200 7‘}%@ RA @200 10.0m x 8.0m RA @200 RA @200 0 0% RA @200 RA @200 7@%@ RA @200 RA @200 RA @200 RA @200
+ spuwer + spuwer + spuwer + spuwer + spuwer 1000 00, "+ spuwer + spuwer + spuwer + spuwer + spuwer + spuwer + spuwer + spuwer
3.
+12.33
Q |
1 [
-0.10 \ H !
U ?
5 2 1 4. 4. 4. 5 1.
3.
+12.33
Q I
1 |
-0.10 | | ‘ A
U ~ AN
5 2 1 4. 4. 4. 5. 1.
g ' uid 2
3 9. _dakdichting
-isolatie
+12.33 +12.33 +12.33 -S}ele'dectk .
4v 4v 4v -stalen structuur
stalen spant
i | stalen kolom —_
len kol
5. 5. 5. ! stalen kolom o
M = ~ metalen geprofileerde S
A “ gevelplaten op regels +2.50 AN
— betonnen plint
-0.10 | -0.10 | -0.10 0.00
2 1 4 2 1 funderingsmassief SN fundering en betonnen vloerplaat
. paalfundering {J H volgens stabiliteitsstudie I
N 2300 L 2300

dwarssnede

B

LEGENDE:
1. plint in glad beton

. regenafvoer in PVC
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Nota:

. stalen vliuchtdeuren (kleur: blauw)

. sectionaal poort (kleur: blauw)
schuifpoort (kleur: blauw)

. metalen geprofileerde gevelplaten (kleur: grijs)

. dakrand in geplooide staalplaat (kleur: grijs)

- Rookluiken conform de normen.
- Betonvloeren dienen op paalfundering uitgevoerd
te worden indien zettingen van de vloer niet worden

aanvaard door bouwheer.

blad 3 van 5

ARCHITEKT:

ir. MAGE DIRK
Flor Alpaertsstr. 16
2600 Antwerpen

Slopen van 4 gebouwen en
bouwen van 2 nieuwe loodsen

bouwheer:

ANTWERP STEVEDORING INTERNATIONAL N.V.
VRIESKAAI 98, HAVEN 99
2030 ANTWERPEN
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