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2 Bureauonderzoek 

2.1 Archeologische voorkennis 

Binnen de contouren van het onderzoeksgebied werd voorafgaand nog geen archeologisch onderzoek 

verricht. In de onmiddellijke en ruimere omgeving echter wel, deze vaststellingen worden toegelicht 

in het assessmentrapport. 

2.2 Aanleiding van het onderzoek 

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande 

omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen waarbij de totale oppervlakte 

van de ingreep in de bodem 1000m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale 

percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt. De initiatiefnemer is daarom 

verplicht een bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag.  

2.3 Doel van het onderzoek 

Deze archeologische nota heeft tot doel om door middel van de bestaande archeologische, 

geografische, geologische, en historische bronnen de mogelijkheid tot het aantreffen van 

archeologisch waardevolle sites binnen het projectgebied te onderzoeken. Aan de hand van de 

verzamelde informatie wordt vervolgens een programma van maatregelen opgesteld met het doel de 

archeologische kennis te bewaren voor de volgende generaties.  

Volgende onderzoeksvragen worden in deze archeologienota behandeld: 

- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel 

van het onderzoeksgebied?  

- Zijn er archeologische sites met relevante cultuurhistorische waarde gekend op of in de 

omgeving van het onderzoeksgebied?  

- Hoe evolueerde het historisch landgebruik van het onderzoeksgebied?  

- Hoe evolueerde de historische bebouwing van het onderzoeksgebied?  

- Wat is de potentiële impact van de geplande werken op het cultuurhistorisch en 

archeologisch erfgoed?  
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2.4 Huidige situatie projectgebied 

Het projectgebied is gelegen in de gemeente Pamel, Vlaams-Brabant, onderdeel van de fusiegemeente 

Roosdaal. Het gebied betreft een groot deel van de Gasthuisstraat (van het kruispunt met de 

Brusselstraat tot het kruispunt met de Molenveldstraat), de Molenveldstraat, een deel van de 

Steenmeersstraat en een tak van de Lange Kamstraat. Daarnaast bevat het gebied enkele 

landbouwpercelen aan de Steenmeersstraat en aan de Molenveldstraat. In totaal beschikt het 

projectgebied over een oppervlakte van 39.738m2. Ten oosten en zuiden bevinden zich voornamelijk 

residentiële zones en landbouwbedrijven, terwijl we ten noorden en westen vooral landbouwvelden 

aantreffen. Aan het noordelijke uiteinde van het projectgebied ligt het centrum van de gemeente 

Pamel, 300m ten zuiden loopt de N8 en 900m ten westen loopt de Dender. Het gebied ten zuiden, 

grenzend aan de Steenmeersstraat, bestaat voornamelijk uit grasgebieden en beboste zones. Het 

gebied in het noordwesten, grenzend aan de Molenveldstraat, bestaat uit een landbouwakkers. 

2.5 Beschrijving geplande werken 

De geplande werken betreffen de aanleg van nieuwe RWD- en RWA-leidingen. De oude leidingen 

worden hiervoor opgebroken. Aangezien deze bestaande leidingen geen ideale ligging hebben, 

worden nieuwe sleuven gegraven. De DWA-leiding (rood) volgt het volledige verloop van de 

Gasthuisstraat en Molenveldstraat. De RWD-leiding (donkerblauw) volgt dit grotendeels, maar wordt 

ter hoogte van Gasthuisstraat hnr. 140 onderbroken, waar het voor ca. 200m wordt omgezet naar een 

infiltratieriolering (lichtblauw) tot hnr. 169. In de Gasthuisstraat zullen de nieuwe leidingen een 

maximale diepte van 1m tot 2,7m krijgen In totaal wordt ca. 2873m aan nieuwe leidingen aangelegd. 

Ook de rijweg van de Gasthuisstraat werd vervangen door een rijweg in asfalt met een parkeerstrook 

in grasbetontegels afgewisseld met boom- en plantvakken. Het nieuwe wegdek van deze straat krijgt 

een maximale diepte van ca. 82cm. Er worden ook nieuwe voetpaden aangelegd met een breedte van, 

waar mogelijk, ±1.5m. De resterende ruimte binnen de rooilijnen wordt voorzien van beplanting. Vanaf 

de Molenbeekstraat tot de Poelbeekstraat wordt de bestaande rijweg in kasseien vervangen door een 

smallere rijweg in asfalt. Aan de oostkant wordt zoals in de bestaande toestand een smalle groenzone 

met haagbeplanting voorzien. Langs deze groenzone wordt vervolgens een fietspad in asfalt aangelegd 

en tussen dit fietspad en de rooilijn wordt ook nog een voetpad aangelegd in betonstraatstenen. Aan 

de westkant van de rijweg wordt een holle groenzone met bomen voorzien waarin het water van de 

weg kan infiltreren. Vanwege de helling van het terrein werd vanaf hnr.148 naar het zuiden, om de 3m 

een kantstrook voorzien die functioneert als een soort stuw voor de holle berm. De opritten aan de 

westelijke kant van de weg worden verhard in grasbetontegels.  
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Het stuk van de Lange Kamstraat, vanaf de Gasthuisstraat tot voorbij hnr.146A, wordt ook aangelegd 

als fietszone met een rijweg in asfalt en een middenstrookmarkering. Langs de kant van de woningen 

wordt ook een doorlopend voetpad aangelegd in betonstraatstenen. Op het einde van de nieuwe 

aanleg wordt een Berlijns kussen voorzien om het verkeer af te remmen bij het binnenrijden van de 

fietszone. 
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Op het kruispunt waar de Gasthuisstraat en de Molenveldstraat samenkomen, zal de RWA-leiding 

niet verder naar het zuiden lopen. De DWA-leiding doet dit echter wel, om dan uiteindelijk uit te 

lopen in de nieuw geplande natte natuurzone in het zuiden. De weg van de Steenmeersstraat wordt 

ook opgebroken. Hier is herstel in oorspronkelijke staat voorzien. 
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Deze natte natuurzone loopt op kronkelende wijze verder zuidwaarts, waar het verbonden wordt 

met de Berchembosbeek. Deze waterloop krijgt een diepte van 0,8m tot 1,5m. In het zuiden wordt 

nog een kleine poel voorzien met een diepte van 0,5m tot 2m. In totaal zal ca. 2920m3 grond 

uitgegraven worden en ca. 713m3 grond aangevuld worden. Aan de randen van de natte natuurzones 

worden een laag geotextiel en ruwe steen aangelegd, het geotextiel wordt 25cm ingegraven. Tussen 

deze rand en de bodem van deze zones worden om de 45cm een niet-ontschorste perkoenpalen met 

een lengte van 2m geplaatst. Deze methode wordt enkel in het noorden en aan oversteekplaatsen 

gebruikt. Aan andere randen wordt gewerkt met blokzoden die in trapvorm gestapeld worden, 



Projectcode OE 2025L137 2026 ADEDE Archeologisch Rapport 1508 

Pagina - 15 - 
 

waarbij een draineringssteenslag en geotextiel dienen als bodem. Ook hier worden niet- ontschorste 

paaltjes van 2m geplaats. Men plant bij de aanleg van deze natte natuurzones om ook een verhard 

pad aan te leggen (donkerpaars) dat verbonden wordt met de Steenmeersstraat en een wandelpad 

aan de westelijke zijde van deze zone. Dit pad zal bestaan uit een Ternair mengsel van 15cm, 

bovenop een steenslagfundering voor waterdoorlatende verharding van 20cm. De projectleider plant 

ook de verwijdering van enkele bomen en hakhout.  

 

 

 

Ook in de Molenveldstraat wordt de RWD-leiding slechts gedeeltelijk aangelegd. Ook hier wordt het 

wegdek opnieuw aangelegd. Dit wegdek krijgt een maximale diepte van ca. 62cm. Vanaf hnr. 27 wordt 

een nieuwe gracht aangelegd aan de westelijke kant, waaraan de RWD-leiding wordt verbonden. Deze 

gracht krijgt een diepte van 1m en een inhoud van ca. 145m2. Deze gracht zal bestaan uit een rand van 

riettegels en een bodem van mutategels, waaronder een laag drainerende zandcementfundering 

(15cm) zal komen. In de Molenveldstraat, vanaf de Steenmeersstraat tot het kruispunt met de 

Molenveldweg en t.h.v. hnr. 38 tot 42, wordt de rijweg opnieuw aangelegd in asfalt. De kruispunten 

van de Molenveldstraat met de Papenheide en het kruispunt van de Molenveldstraat t.h.v. hnr. 38 
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worden voorzien in betonverharding. Tussenin de kruispunten wordt een weg in twee sporen 

betonverharding met tussenin grasbetontegels voorzien. 

 

 

De gracht loopt verder tot het kruispunt met de Molenveldweg, waarna enkel de RWA-leiding verder 

loopt. In deze straat krijgen de leidingen maximale diepte van 1m tot 3,7m. 
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De RWA-leiding loopt verder tot het kruispunt met de Lange Kamstraat, waarbij de leiding deze baan 

richting het westen volgt. 

 

 

Het terrein aan de Molenveldstraat (in het noordwesten van het projectgebied) heeft een 

oppervlakte van 5367m2 en zal gebruikt worden voor grondverbetering. Op dit terrein is mengen/ 

stabiliseren/zeven en tussentijdse opslag van gronden toegestaan. Hiervoor wordt tijdelijk 30cm 

afgegraven over een oppervlakte van max. ca.3884m² (op 5.5m van rand terrein). Het terrein wordt 

na de werken hersteld in oorspronkelijke staat. Deze grond wordt tot op heden gebruikt als 

landbouwgrond. 

 

2.6 Randvoorwaarden 

Een deel van het projectgebied is verhard. Deze verharding dient eerst opgebroken te worden. 
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2.7 Werkwijze 

Dit bureauonderzoek heeft tot doel de aanwezigheid en de bewaringstoestand van de archeologische 

resten binnen het projectgebied in te schatten, alsook de impact van de geplande werken op het 

aanwezige archeologische erfgoed. Op basis van de verworven kennis kunnen concrete aanbevelingen 

geformuleerd worden voor een eventuele verder prospectie-/opgravingsstrategie. De archeologische 

verwachting van het projectgebied wordt gebaseerd op gekende geologische, landschappelijke, 

archeologische, historische en geografische bronnen. Hiervoor wordt beroep gedaan op gekende 

literatuur, de Centraal Archeologische Inventaris, het Geoportaal van Onroerend Erfgoed en de 

Databank Ondergrond Vlaanderen. Dit alles wordt vervolgens samengelegd met topografische 

kaarten, recenǘŜ ƭǳŎƘǘŦƻǘƻΩǎΣ ƪŀŘŀǎǘŜǊƪŀŀǊǘŜƴ Ŝƴ ǇƭŀƴƴŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƎŜƪŜƴŘŜκƎŜǇƭŀƴŘŜ ǘƻŜǎǘŀƴŘΦ 

Overzicht geconsulteerde kaarten: 

¶ Onderzoeksgebied: 

- Inplantingsplan huidige toestand 

- Inplantingsplan geplande toestand 

- Doorsnede bestaande toestand 

- Doorsnede nieuwe toestand 

¶ Geografische/geo (morfo)logische en bodemkundige situering: 

- Topografische kaart 

- Orthofoto 

- Kadasterkaart 

- Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II 

- Tertiair geologische kaart 

- Quartair geologische kaart 

- Bodemtypekaart 

- Potentiële bodemerosiekaart 

- Erosiegevoeligheidskaart 

- Bodemgebruiksbestand 

- Gewestplan 

¶ Historische situering: 

- Kaart van Villaret, 1748 

- Kaart van Ferraris, 1777 

- Atlas der Buurtwegen, 1840 

- Kaart van Vandermaelen, 1846-1854 
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- Kaart van Popp, 1842-1879 

- LuchtfotoΩǎ 

¶ Archeologische situering: 

- Geoportaal Centraal Archeologische Inventaris 

- Inventaris Onroerend Erfgoed 
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bestaand 

 


























































































































































