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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

1.1. Aanleiding vooronderzoek

Naar aanleiding van een geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het de
wegenis- en rioleringswerken waarbij grondverbeteringwerken worden gepland langs de
Blekte in Lede, waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag
betrekking heeft 3000m2 of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe te
voegen aan de vergunningsaanvraag.

In 2024 werd door Ruben Willaert nv reeds een archeologienota opgemaakt voor deze
werken!. Het advies werd in een uitgesteld traject geadviseerd. Aangezien dit advies in
verschillende fasen en op verschillende tijdstippen zal worden uitgevoerd gezien de
uitgetrektheid van het projectgebied en haar complexe juridische aard, omvat deze nota het
originele bureauonderzoek samen met het eerste deel van het reeds uitgevoerde
landschappelijk bodemonderzoek. Het programma van maatregelen zal het eerder geleverde
advies van de originele bureaustudie grotendeels hernemen met een gerichte aanpassing op
basis van het eerste deel aan reeds uitgevoerd landschappelijk bodemonderzoek.
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Figuur 1: Projectgebied weergeven op het GRB (bron: geopunt.be).

1 Willaert, De Baene 2024
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1.1.1.Bestaande toestand

Het plangebied situeert zich in de deelgemeente Smetleden en omvat voornamelijk bestaande
wegenis met de straten Oud-Smetlede, Kapellenhoek, Blekte, Briel, Kapelleweg, Molenhoek
en de Stefaan Glorieuxstraat en een deel van de Oordegemkouter en de Kerkhofstraat. Twee
zones zijn in gebruik genomen als akkerland. (zie Figuur 2).
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Figuur 2: Zicht op het projectgebied
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1.1.2.Geplande werken?

Het projectgebied heeft een opperviakte van 197046 mz2.
De opdrachtgever voorziet verschillende werken ter hoogte van het projectgebied.

De opdrachtgever plant de opbraak van het huidige gemengde rioleringsstelsel van de
betreffende straten, en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Verder worden
bestaande grachten gedeeltelijk verschoven en/of verdiept, worden grachten aangelegd, en
worden bufferbekkens aangelegd. De nieuwe riolering komt dieper te liggen dan de
oorspronkelijke riolering, met een maximale diepte van 3m.

Een terrein van ca. 5050 m2 wordt voor grondverbetering in gebruik genomen, waarbij de
teelaarde (30 cm) wordt afgegraven. Vervolgens wordt een geotextiel geplaatst en steenslag
aangebracht. Ook voor de creatie van een bufferbekken langs de Roebeek (ca. 7850 m?)
wordt 30cm van de bodem afgegraven, verder wordt hiervoor voornamelijk een bestaande dijk
afgegraven en een nieuwe dijk opgeworpen. Ook op het einde van de Stefaan Glorieuxstraat
wordt een bufferbekken van ca. 1420 m2 aangelegd met een overloop richting de Wellebeek .

Door de aanleg van de fietspaden langs Oud-Smetlede dienen de bestaande grachten resp.
een aantal meter heraangelegd te worden. Ook in de zijtakken van Oud-Smetlede (Blekte en
Briel) worden de bestaande langsgrachten heropgewaardeerd. De aard van de werken betreft
immers enkel de uitvoering van grondwerken ten behoeve van de aanleg van grachten waarbij
de uitgraving maximaal 1,20m bedraagt.

De bestaande wegenis wordt voor de werken opengebroken, een nieuwe wegenis komt in de
plaats die deels het herstel van de bestaande toestand beoogt, en deels uitgebreid wordt
waarbij de rijweg verplaatst wordt voor de aanleg van fietspaden

2 Overgenomen uit DE BAENE M., 2024.
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2. RESULTATEN BUREAUONDERZOEK (2024J143)3

2.1. Vraagstelling

Tijdens dit bureauonderzoek werd het onderzoeksgebied geografisch, geologisch, historisch
en archeologisch gesitueerd aan de hand van reeds bestaande bronnen. Hiertoe worden
volgende (niet-limitatieve) onderzoeksvragen voorgesteld:

- Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

- Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?

- Zijn er landschappelijke factoren die invioed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?

- Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

- Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristiecken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?

- Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

2.2. Werkwijze en strategie

2.2.1. Motivering onderzoeksstrategie

In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de huidige
archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de omgeving.
Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel hiervan is
te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een antwoord te
kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen geraadpleegd.

Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het plangebied en in het algemeen werd de online databank van de CAI (Centraal
Archeologische Inventaris) geraadpleegd.* Als aanvulling hierop werden verschillende
historische kaarten geraadpleegd via Geopunt®, de centrale toegangspoort tot geografische
overheidsinformatie, en via Cartesius®, een databank die kaarten bundelt van het NGI
(Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk
Museum voor Midden-$IULND /DQJV GH]H ZHJ ZHUGHQ RRN YHUVFKLOOH

3 De Baene 2024.

4 https://cai.onroerenderfgoed.be/

5 http://lwww.geopunt.be/kaart

6 ttp://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
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GLH JHQRPHQ JLMQ VLQGY GH MDUHQ YDQ GH VWH HHXZ 2S D
plangebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk beeld te komen van het landgebruik

gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook verschillende kaarten op die betrekking

hebben tot de landschappelijke en bodemkundige ligging van het gebied. Een kadasterplan

dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt werd vergeleken met hetgene dat

beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.” Een topografische kaart

werd verkregen via het NGI.2

2.2.2.Gebruikt materiaal

Alle nodige informatie werd geraadpleegd via open bronnen beschikbaar op het internet of
werd digitaal aangeleverd door de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage
werden vervaardigd met behulp van QGIS, een geografisch informatiesysteem.

2.2.3.Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

2.2.4.Inbreng specialisten

Niet van toepassing.

7 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
8 http://www.ngi.be/topomapviewer/
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2.3. Topografische situering

Het projectgebied situeert zich in Oost-Vlaanderen, in de gemeente Lede meer specifiek de
deelgemeente Smetlede. De gemeente situeert zich tussen de steden Gent (noordwesten) en
Aalst (zuidoosten). Het projectgebied situeert zich te Smetlede en omvat de wegen Oud-
Smetlede, Kapellenhoek, Blekte, Briel, Kapelleweg, Molenhoek en de Stefaan Glorieuxstraat
en een deel van de Oordegemkouter en de Kerkhofstraat. Aangrenzend ten zuidoosten van
het projectgebied loopt de Wellebeek.

Kadastraal is het projectgebied terug te vinden onder Lede,

Afdeling 4, Smetlede sectie A, perceelnummers 18A, 19C, 20C, 108B, 108A
Afdeling 5, Oordegem sectie B, perceelnummers 302P; 302K, 302R
Afdeling 4, Smetlede sectie B, perceelnummers 207A, 954A, 953

Een groot deel van het projectgebied stemt ook overeen met de bestaande wegtracés en staat
bijgevolg aangeduid als openbaar domein.

Volgens de bodemgebruikskaart staat het terrein gekarteerd als weiland, akkerland, bewoning
en loofbos.
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Figuur 10: Uitsnede uit de topografische kaart (detail) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).
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Figuur 11: Uitsnede uit de kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).
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Figuur 12: Uitsnede uit de bodemgebruikskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).
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2.4. Landschappelijke situering

De deelgemeente Smetlede maakt deel uit van de zandleem- en leemstraak, meer specifiek
in het Land van Wetteren-Lede. Het terrein bevindt zich op het noordelijk deel van het
interfluvium tussen Schelde en Dender bestaande uit een reeks ZW-NO georienteerde
getuigenheuvels. De ruggen vertonen trapvormige vervlakkingen die in noordelijke richting
afhellen, naar de Schelde toe. Grote beken hebben zich in ingesneden in het interfluvium met
reeksen aan NW-ZO georiénteerde getuigenheuvels tot gevolg.

De dorpen Oordegem en Smetlede situeren zich beiden op de kam van een dergelijke reeks
aan getuigenheuvels ingesneden door de Molenbeek. Ten oosten wordt de rug ingesneden
door de Wellebeek. De straten Molenhoek en Smetlededorp die de beide dorpen met elkaar
verbinden, liggen net parallel met de kam van de rug. Het projectgebied bevindt zich
gedeeltelijk op en deels ten noordwesten van een ZW-NO gerichte heuvelrug. Het terrein kent
een hoogte van ca. +16 tot +34 m TAW.

Figuur 13: Uitsnede uit het DTM met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).
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Figuur 14: Uitsnede uit het DTM (detail) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

De bodemerosiekaart uit 2018 geeft geen specifieke indicatie voor de bodemerosie op de site.
Echter worden percelen in de onmiddellijke omgeving van een aanduiding tot zeer lage tot
verwaarloosbare potentiéle bodemerosie voorzien (Figuur 14). Dezelfde kartering geldt voor
de zones voor grondverbetering en bufferbekkens.

De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.
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Figuur 15: Projectgebied op de potentiéle bodemerosiekaart (bron: geopunt)

2.5. Bodemkundige en geologische situering

Gezien de uitgestrektheid van het projectgebied worden verschillende bodemtypes
aangesneden®.

- Ldcz is een matig natte zandleembodem met sterk gevlekte verbrokkelde textuur B
horizont met sedimenten die lichter of graver woden in diepte. De bouwvoor is donker
grijsbruin en onder de AP komt een bleekbruin uitgeloogde hiroziont voor die aan de
contactzone van de textuur B zwakke rostverschijnselen vertoong. De textuur B is
verbrokkeld, sterk gevlekte en door oxidoreductieverschijnselen met bruinrode en
grijze vlekken doorweven. Het materiaal wordt soms zwaarder of zandiger in diepte.
Op wisselende diepte komt dikwijls het Tertiair substraat voor. Roestverschijnselen
beginnen globaal in het bovenste deel vande textuur B.

- Lepis een natte zandleembodem zonder profiel en is een hydromorfe alluviale bodem.
Deze is veel te nat en soms kortstondig geinundeerd in de winter. De Kkleur is grijs met
talrijke roestvlekken en op dieper dan 80 cm wordt een blauwgrijs reductiemateriaal
aangetroffen.

9 Overgenomen uit De Baene M., 2024.
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- Lhcz s een natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
en een relatief hoge ligging. De sedimenten worden lichter of grover in de diepte. Bij
de landbouwgronden is de humeuze bovengrond 25-30 cm dik, grijsbruin, en vertoont
roestverschijnselen in het benedengedeelte. Onder bos heeft Lhc een ruwe
humusbedekking. De onderliggende uitgeloogde horizont is duidelijk roestig en bleek
tot grijsgeel. De verbrokkelde textuur B is eveneens sterk gegleyifieerd, zeer
onregelmatig en vertoont grilllige viekken, bruinachtig en sterk roestig.

- (x)Ldc is een matig natte, matig gleyige zandleembodem met sterk gevlekte textuur bij
lemige sedimenten en een verbrokkelde textuur B horizont bij zandige sedimenten. Het
type is onbepaald op matige diepte (tussen de 75 en 125 cm).

- Lhc is een natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont.
De humeuze bovengrond is 25-30 cm dik, grijsbruin en vertoont roestverschijnselen in
het benedengedeelte. Onder het bos heeft dit bodemtype een ruwe humusbedekking.
De uitgeloogde horizont is duidleijk roestig en bleek tot grijsgeel. De verbrokkelde
textuur B is sterk gegleyificeerd, zeer onregelmatig en vertoont grillige viekken,
bruinachtig en sterk roestig.

- Ldp is een matig natte zandleembodem zonder profiel. Het is een colluviale grond
gekenmerkt door een laag recent geérodeerd sediment. Op geringe tot matige diepte
komt vaak een textuur B voor of een Tertiair substraat. Het colluviaal dek onderscheid
zich van het autochtoon zandleem door de aanwezigheid van kleine houtskool- en
baksteenrestjes. Roestverschijnselen beginnen tussen 50 en 80 cm.

- Lfpis een zeer natte zandleembodem zonder profiel. Het is een hydromorfe grond met
reductiehorizont die begint tussen 50 en 100 cm.

- OB is een kunstmatig bodemtype waarbij de natuurlijke bodem sterk verstoord kan zijn
door de aanwezige verharding of bebouwing. Hierdoor is het niet altijd mogelijk de
natuurlijke bodem te herkennen.

- sPcc is een matig droge, zwak gleyige, lichte zandleempodem met sterk gevlekte
textuur bij lemige sedimenten en een verbrokkelde textuur B horizont bij zandige
sedimenten. Er komt zand voor op gering diepte (ondieper dan 75 cm). De bouwvoor
is grijsbruin, 25-30 cm dik en goed humeus, Bij de gedegradeerde eenheden met
verbrokkelde textuur B, werd bij de in cultuurname een deel van de uitlogingshorizont
met de bouwvoor vermengd tot een homogeen goed humeuze Ap, waaronder een
bruingele overgangshorizont, 20-30 cm dik, voorkomt. De verbrokkelde textuur B
situeert zich tussen 50 en 80 cm. Bij het complex PcC vindt men naast profielen met
verbrokkelde textuur B en ijzerconcreties (Prepodzolen . . c(h) ) ook individuele
waarnemingen van gronden met humus en/of ijzer B horizont ( . . f ), soms
Postpodzolen (. . h). Veel Pcc gronden zijn beinvioed door de Tertiaire onderliggende
formaties welke op wisselende diepte een gevarieerd substraat vormen.

- Sbx is een droge, niet gleyige lemige zandbodem met onbepaald profielontwikkeling.
Deze modale droge lemige zandgronden hebben een bouwvoor van 20-30 cm dik en
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deze bouwvoor heeft een grijsbruine kleur. Roestverschijnselen beginnen tussen 90
en 120 cm.

- Lhp is een natte zandleembodem zonder profiel. Het is een colluviale natte
stuwwatergrond. De humeuze bovengrond is grijsbruin en rust op een colluviaal dek
met baksteen- en houtskoolrestjes. Roestverschijnselen beginnen onderaan de
bouwvoor en zijn aanwezig doorheen het volledige profiel. Soms verminderen deze
met de diepte. Het zandleemdek rust dikwijls op wisselende diepte op een Tertiair
substraat.

- slLdc is een matig natte, matig gleyige zandleembodem met een sterk gevlekte textuur
bij lemige sedimenten en een verbrokkelde textuur B horizont bij zandige sedimenten.
Op geringe diepte (ondieper dan 75 cm) komt zand voor.

- sPbc is een droge, niet gleyige, lichte zandleembodem met sterk gevlekte textuur bij
lemige sedimenten en een verbrokkelde textuur B horizont bij zandige sedimenten. Er
komt zand voor op gering diepte (ondieper dan 75 cm). Deze gronden hebben
doorgaans een bouwvoor die 20-30 cm dik is, (donker)grijsbruin, matig humeus en die
rust op een bruinachtige zwak humeuze overgangshorizont van 20-30 cm dikte
waaronder soms een enigszins uitgeloogde horizont voorkomt. De gave of
verbrokkelde textuur B begint op 70-90 cm. Roestverschijnselen beginnen tussen 90
en 120 cm.

- Pcp is een matig droge licht-zandleembodem zonder profiel. De matig droge licht
zandleemgronden in de Zandleemstreek hebben een grijsbruine tot donkerbruine
bouwvoor normaal 25-30 cm dik en goed humeus. De Ap gaat onmiddellijk over in het
niet gedifferentieerd moedermateriaal.

- Lcaz is een matig droge zandleembodem met textuur B horizont met sedimenten die
lichter of grover worden in de diepte. De Ap horizont rust op een E horizont van ca. 40
cm dik of rechtstreeks op de textuur B horizont. De textuur B is aangereikt met klei en
sesquioxiden en is een bruin zwaar zandleem. Roestverschijnselen beginnen tussen
80 en 120 cm.

- Lbaz is een droge, niet gleyige zandleembodem met textuur B horizont of met weinig
duidelijke kleur B horizont waar de sedimenten lichter of grover worden in de diepte.
Deze gronden met textuur B horizont hebben een Ap die ongeveer 25 cm dik is,
donkerbruin matig humeus en die rust op een zwak humeuze, bruinachtige
overgangshorizont, 30 tot 40 cm dik, hieronder komt een meer kleiige textuur B horizont
voor. De ondergrond is soms gestratifieerd met afwisselend lemige en zandige laagjes
(...z). Roestverschijnselen liggen dieper dan 120 cm.

- Lcp(c) is een matig droge, zwak gleyige zandleembodem zonder profielontwikkeling
met een bedolven textuur B horizont op minder dan 80 cm diepte. De bouwvoor (Ap)
van deze matig droge colluviale zandleemgronden is meestal (donker) grijsbruin en
ongeveer 20-30 cm dik. Hieronder komt een zwak humeuze overganghorizont voor van
sterk wisselende dikte die veelal houtskool en baksteenrestjes bevat. In veel gevallen
komt een bedolven textuur B voor. In andere gevallen rust het colluvium op een Tertiair
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substraat. Bij het complex zijn gronden zonder profielontwikkeling geassocieerd met
profielen met een verbrokkelde textuur B horizont of een andere profielontwikkeling.
De gleyverschijnselen beginnen op 80-120 cm diepte.

Figuur 16: Uitsnede uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)

De tertiaire ondergrond ter hoogte van het plangebied bestaat uit afzettingen van het Lid van
Vlierzele behorend tot de Formatie van Gentbrugge. Deze formatie bestaat uit een afwisseling
van Kkleiige siltige en zandige mariene sedimenten met enkele macrofossielen. Het is
onderverdeeld in drie leden; van oud naar jong: het Lid van Merelbeke, het Lid van Pittem en
het Lid van Vlierzele.

Het Lid van Vlierzele is een groen tot grijsgroen fijn zand dat een duidelijke horizontale of
kruisgewijze gelaagdheid vertoont aan de top. Soms is het ook homogeen met veel tubulaties
door bioturbatie. Deze zanden werden afgezet in een epicontinentale zee. Naar onder toe gaat
het meestal over in een homogeen kleiig zeer fijn zand met kleilenzen. Bovenaan kunnen ook
gedifferentieerde kleilagen voorkomen met humeuze intercalaties. De afzetting bevat slechts
weinig macrofossielen. Harde zandsteenbanken komen regelmatig voor en werden vroeger
plaatselijk aangewend als bouwsteen.

Het projectgebied is ook gelegen ter hoogte van de Formatie van Lede. Deze formatie bestaat
uit ondiep-mariene zandige sedimenten en komt voor in het noorden van OostVlaanderen en
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Brabant en in het grootste deel van Antwerpen. De formatie is opgebouwd uit kalk- en
glauconiethoudend fijn zand afgezet in een kalm, kustnabij milieu met stroming vanuit de
oostkust van Groot-Brittannié. De formatie is meestal ontkalkt naar het zuiden toe en er kunnen
ijzeroxidecocreties voorkomen. De basis bestaat uit een grindlaagje met herwerkte fragmenten
uit onderliggende afzettingen, herwerkte schelpen en Nummulites laevigatus. Indien de
formatie niet verweerd is kan deze makkelijk herkend worden door de aanwezigheid van
Nummulites variolarius. De formatie bevat tevens drie banken zandige kalksteen of
kalkzandsteen en zijn ontstaan op niveaus die oorspronkelijk een aanrijking hebben van
biogeen materiaal. Deze aanrijking komt door accumulatie van schelpfragmenten afgezet
onder invloed van stormen (tempestieten) bij sporadische zeespiegeldalingen. De
zandsteenbanken werden intensief ontgonnen als bouwsteen (Balegemse Steen).

Tot slot bevindt het projectgebied zich ook in het Lid van Merelbeke (Formatie van
Gentbrugge). De Formatie van Gentbrugge bestaat uit een afwisseling van kleiige siltige en
zandige mariene sedimenten met enkele macrofossielen. Het is onderverdeeld in drie leden;
van oud naar jong: het Lid van Merelbeke, het Lid van Pittem en het Lid van Vlierzele. Het Lid
van Merelbeke is een compacte fijnsiltige klei of kleiig fijn silt waarin een aantal zandlensen
geintercaleerd zijn.

Figuur 17: Geologische kaart Tertiair met aanduiding projectgebied (bron: geopunt)
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Het projectgebied is op de Quartair geologische kaart hoofdzakelijk gekarteerd als profieltype
1, maar overlapt in noordwestelijke hoek in beperkte mate ook met profieltype 1a en 3. Het
projectgebied is gelegen in het Quartair Type 1. Dit type bestaat uit een eolische afzetting van
het Weichseliaan tot mogelijk Vroeg-Holoceen (zand tot zandleem). Deze afzetting kan
eventuele hellingsafzettingen van het Quartair bevatten. Het Type la bestaat uit een basis van
fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan. Deze fluviatiele afzetting is mogelijk aanwezig.
Hierboven is een eolische afzetting van het Weichseliaan tot mogelijk Vroeg-Holoceen
aanwezig (zand tot zandleem). Deze eolische afzetting kan hellingsafzettingen van het
Quartair bevatten en kan mogelijks afwezig zijn. De top bestaat uit een fluviatiele afzetting
(organochemisch en perimarien incluis) van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal. Het
Quartair Type 3. Dit type bestaat uit een basis van fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan
gevolgd door een eolische afzetting van het Weichseliaan tot mogelijk Vroeg-Holoceen
(zandleem tot leem). Deze afzetting kan eventuele hellingsafzettingen bevatten van het
Quatrtair.

Figuur 18:Geologische kaart Quartair met aanduiding projectgebied (bron: geopunt)
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2.6. Historische beschrijving

2.6.1.Algemene historische beschrijving®

'H RXGVWH YHUPHOGLQJ YDQ GH JHPHHQWH /HGH LQ GH YRUP Y
vroege bewoning werd aangetoond door neolithische vondsten onder meer langs de Pre-

Romeinse weg die Lede met Bavay verbond. Romeinse sporen en resten werden aangetroffen

LQ GH YRUP YDQ JURQGYHVWHQ YDQ 5RPHLQVH YLOODYV WHU
Wichelse Steenweg bij Meervold. In het dorpscentrum van Lede werden eveneens Romeinse

vondsten aangetroffen.

Sporen en resten uit de vroege middeleeuwen, meer bepaald de Merovingische periode
omvatten een begraafplaats en importstukken die wijzen op een handelscentrum met
landbouwexploitatie. Tijdens de Karolingische periode behoorde Lede tot de Pagus
Bracbatensis met enkele goederen in handen van de Sint-Baafsabdij. Lede omvatte drie
heerlijkheden: de heerlijkheid Lede met leenhof, de heerlijkheden Rokenburg en Merem. De
eerstgenoemde was vanaf het eerste kwart van de 12% eeuw tot het eerste kwart van de 15%
eeuw eigendom van de familie van Lede. Merem was sinds de 11% eeuw in handen van de
Abdij van Vorst.

Tijdens de 15% tot de 18% eeuw vormde de ontginning van arduin en zandsteen een belangrijk
element in de economie van Lede. In 1856 werd de spoorlijn aangelegd.

2.6.2.Historische beschrijving projectgebied?!!

De oudste relevante kaart voor het projectgebied is de kaart opgemaakt door Horenbault in
1596 dat het Land van Aalst verbeeldt. De verbindingsweg Oordegem-Smetlede-Lede, de
voorloper van de Oordegemkouter +Molenhoek *Smetlededorp, te zien. Alsook de splitsing
met de huidige Pontweg. Tussen de beide straten is een molen te zien. Ook de kerk wordt
afgebeeld, het gaat om de voorloper van de huidige 19% eeuwse kerk. Opvallend is de 8-vorm
waarbij de kerk zich in één van de lussen bevindt. Dit kan wijzen op een opperhof-neerhof
structuur waarbij de kerk mogelijk een evolutie is van een castrale kapel. Ook de huidige
straten Kapellenhoek/OudSmetlede en Kerkhofsftraat zijn reeds afgebeeld.

De Ferrariskaart toont het bos grotendeels binnen het Charcamp Bosch. Het bos lijkt in volle
ontginningsfase met enkele verspreide akkers. Het huidige stratenpatroon is op dit kaartbeeld
reeds grotendeels te herkennen. Langs deze wegenis, ook in het bos, is hier en daar
bebouwing afgebeeld. Het projectgebied snijdt enkele gehuchten aan. Het gaat om Denbril,
Clinckaert en Oudismet Lede. Smetlede zelf wordt ten zuidoosten van het projectgebied

10 https://linventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13761
11 Overgenomen uit De Baene M., 2024.



Lede 20.588 Wegenis- en rioleringswerken collector Smetlede
28

Projectcodes: 2025K155 en 2025A187 Verslag van resultaten

gesitueerd. In zuidwestelijke hoek staat de ORXOLQ G 12 Rajgeled K iDBrdegem zelf
situeert zich verder ten zuidwesten van het onderzoeksgebied.

De Vandermaelenkaart toont een verder ontgonnen bosgebied en een heuvel tussen de
toponiemen Oud-Smetlede en Bril. De Atlas der Buurtwegen karteert het terrein in het
zuidwesten, waar voorheen een molen was afgebeeld, als Molenhoek. Op deze kaart is hier
geen molen te zien. Op de Vandermaelen- en Poppkaart is dit wel het geval. De
bewoningskernen lijken op deze 19% eeuwse kaarten iets verder uitgebreid en geintensifieerd.

Op de luchtfoto van 1971 is in de nabijheid van het projectgebied voornamelijk akker- en
grasland te zien. Het eerder aanwezig bos in noordwestelijke hoek is op een paar percelen na
verdwenen. Aan de zuidelijke zijde is heel wat lintbebouwing te herkennen langs de Molen- en
Kapellenhoek. Ook de andere wegenissen kennen een verspreide bebouwing. Tot op heden
is geen noemenswaardige evolutie waar te nemen binnen de projectgrenzen. Langs de
verscheidene wegenissen bleef de bebouwing wel uitbreiden in de laatste paar decennia.

Figuur 19: Plangebied op de kaart van Ferraris.
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Figuur 20: Plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
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Figuur 21: Plangebied op de kaart van Popp.
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Figuur 22: Plangebied op de kaart van Vandermaelen.
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Figuur 23: Plangebied op de luchtfoto van 1971.
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Figuur 24: Plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.
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Figuur 25: Plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.

2.7. Archeologisch kader

In de nabije omgeving van het projectgebied werd tijdens de jaren tachtig archeologische
veldkartering verricht in de deelgemeente Smetlede; hierbij werden verschillende
vaststellingen gedaan daterend uit de steentijden (lithisch materiaal, pijlpnt, bijl, wandscherf),
de late ijzertijd (gas, de Romeinse tijd (aardewerk, ), de vroege middeleewen (aardewerk ), de
volle middeleeuwen (aardewerk, ), de late middeleeuwen (aardewerk, 18% eeuw (aardewerk)
(ID 156449 + 156561). Cartografsiche indicatoren wijzen ook op historische structuren
waaonder 18% eeuwse kapellen (ID 156564, 156566) en de laatmiddeleeuwse kerk (ID
156562).
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Figuur 26: Uitsnede uit de topografische kaart met aanduiding van projectgebied en CAl-inidcatoren (zie bijlage
19.
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2.8. Verwachtingspatroon

Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:

Voor de oudste periodes is er voor het projectgebied geen enkele indicatie betreffende de aan-
of afwezigeheid van archeologische sporen en resten. Veldonderzoek in de vorm van een
veldkartering uitgevoerd in de jaren tachtig, leverde veel artefacten aan daterend uit de
steentijden. Het bevestigt het potentieel van de regio dat zich in het Schelde-Dender
Interfluvium bevindt en vorm wordt gegeven door reeksen aan getuigenheuvvels. Een deel
van het projectgebied situeert zich op de kam van een heuvelrug en andere delen op de
noordelijke afhelling in de richting van de Vallei van de Serskampse beek. Nabij de top kunnen
erosieve processen hebben plaatsgevonden die een negatieve impact hebben uitgeoefend op
de bewaringstoestand, aan de voet van de flank kan het colluvium dan weer sites hebben
afgedekt. Gezien het plangebied grotendeels uit bestaande wegtracé bestaat, waarbij de
gemengde riolering, langsgrachten, nutsleidingen en verharding reeds een impact hebben
uitgeoefend op de aanwezige archeologie, specifiek mogelijk  bewaarde
steentijdartefactensites. De kans op hun bewaring kan eerder laag worden ingeschat met
uitzondering van de zones voor grondverbetering en bufferbekkens.

Voor de periodes vanaf het neolithicum is de archeologische kennis voor het projectgebied en

haar omgeving zeer beperkt. De eerder vermelde veldkartering heeft resten aangeleverd

daterend uit de metaaltijden, de Romeinse tijd, de vroege tot en met de volle middeleeuwen

en de nieuwe tijd. Archeologisch onderzoek te Lede bevestigde deze periodes met onder meer

UHVWHQ YDQ 5RPHLQVH YLOODYV HQ HHQ OHURYLQJLVFKH E
landschappelijke ligging zorgen voor een verhoogd potentieel voor het projectgebied.

Ter hoogte van de kern van Smetlede is op de 16% eeuwse Horenbaultkaart de kerk binnen
een lus van een 8-vormige structuur weergegeven. De 19% eeuwse kaarten tonen eveneens
een boogvormige structuur in de percelerig en de tweeledige vormging is tot op vandaag
aanwezig. Dit kan wijzen op een achtvormige mgrachting of tweelegigd eomgrchte structuur
met opperhof en neerhof. De kerk zou in dat geval gegroeid zijn uit een castrale kapel, wat het
opperhof dan ten westen zou plaatsen,langs de kapellenhoek. De bocht Kapellenhoek-
Molenhoek zou dus kunnen teruggaan op een gracht rond een mogelijk opperhof. Dzee kan,
gezien de meesta significante uitgraving, wel nog goed bewaard zijn onder het huidige
wegdek.
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2.9. Afweging verder vooronderzoek

In eerste instantie wordt nagegaan of een verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
noodzakelijk is, omdat de opsporing van archeologische sites bij voorkeur gebeurt via een zo
miniem mogelijke verstoring van de bodem. Indien het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem de afwezigheid van een archeologische site niet kan staven, wordt overgegaan naar
een vooronderzoek met ingreep in de bodem. In geval de aanwezigheid van een
archeologische site wordt bevestigd, dient men te proberen die in situ te bewaren. Indien dit
niet mogelijk is, dient men over te gaan tot een opgraving.

Gezien de zeer beperkte archeologische en historische kennis van Smetlede is een groot
kennispotentieel aanwezig. Onderzoek ter hoogte van de bocht Kapellenhoek-Molenhoek kan
belangrijke informatie leveren over de ontstaansgeschiedenis van Smetlede dat mogelijk
gegroeid is uit een castrale motte. Ter hoogte van de geplande bufferbekkens en zone voor
grondverbetering is de bodemimpact eerder beperkt (afgraven 30 cm), echter kunnen
eventueel aanwezige archeologische waarden hierdoor wel degelijk aangetast worden. In
deze zones dient eerst landschappelijk onderzoek plaats te vinden die in eeste insantie
duidelijkheid meot scheppen over de bedreiging van het bodemarchief, en in de tweede
instantie of verder onderzoek naar aanwezigheid van steentijdartfactensites en/of sporensite
aangewezen is.

Elders binnen het plangebied is de archeolgische trefkans op intacte steentijdartefactensites
of sporensites laag en het kennispotentieel gering gezien het een lijntracé betreft waarbdij
artefacten en sporen minstens deels vernield zijn. Voor deze delen wordt bijgevolgd geen
verder onderzoek aanbevolen.!?

12 Overgenomen uit DE BAENE M., 2024.
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2.10. Beantwoording van de onderzoeksvragen

Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord
worden:

X Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende historische
gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2.

X Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?

De enige aanwijzing dat de bodem verstoord is, is de aanwezigheid van een bestaand
rioleringssysteem ter hoogte van de wegtracés die zich binnen het projectgebied situeren.

Zijn er landschappelijke factoren die invioed kunnen hebben op de gaafheid
van eventuele archeologische sporen?

Het terrein staat gedeeltelijk gekarteerd op de potentiéle bodemerosiekaart. Binnen de
contouren van het plangebied voor de bufferbekkens en grondverbetering wordt het potentieel
als zeer laag tot verwaarloosbaar. Voor de zones die betrekking hebben op de wegtracés
wordt er geen kartering weergegeven.

¥ Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

De geplande wegen- en rioleringswerken zullen een ingrijpende impact op het bodemarchief
zorgen; Deze worden algemeen op ca. 1,5 m tot 3 m diepte ingeschat. De drie zones aan
akkerland die bestemd zijn voor de aanleg voor bufferbekkens en een zone voor
grondverbetering. Deze zones zullen tot 30 cm worden afgegraven.

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en
de bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde
heeft de site?

Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord worden.

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

Gezien de bovenstaande informatie wordt verder archeologisch vooronderzoek geadviseerd
ter hoogte van de zones voor grondverbetering en bufferbekkens. Hier wordt een vervolg
geadviseerd in de vorm van landschappelijke boringen, gevolgd door mogelijke
archeologische boringen en een proefsleuvenonderzoek. Ter hoogte van de bocht
Kapellenhoek-Molenhoek wordt een werfbegeleiding geadviseerd.
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Gezien de bestaande verstoring ter hoogte van de bestaande wegtracés, wordt geen verder
vervolg geadviseerd voor deze zones.

3. RESULTATEN ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK
ZONDER INGREEP IN DE BODEM *LANDSCHAPPELIJK
BODEMONDERZOEK (2025A187)

3.1. Werkwijze en strategie

3.1.1. Motivering onderzoeksstrategie

Dit type onderzoek heeft tot doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de
ondergrond en het landschap te bepalen door middel van boringen of profielputten. Via deze
methode kan met een minimale impact in de bodem toch heel wat informatie verkregen worden
en heeft als doel het al dan niet vaststellen van het potentieel op de aanwezigheid van een
archeologische (steentijd)site en het bepalen van de omgang hiermee in functie van de
geplande werken.

Specifiek kunnen bij het landschappelijk bodemonderzoek volgende onderzoeksvragen
gesteld worden, conform het programma van maatregelen van de in akte genomen
archeologienota (ID 12843 en projectcode 2024J143)*3 en de huidige nota met geintegreerde
bureaustudie (2025K155).

X Wat zijn de waargenomen bodemhorizonten, beschrijving + duiding? Is het beeld van
elke boring gelijk of zijn lokale variaties in bodemopbouw waar te nemen?
In welke mate is het bodemprofiel nog intact?
In welke mate wordt het bodemarchief bedreigd door de geplande werken?
Wat is de diepe van het archeologisch leesbaar niveau? Dient bij een eventueel
proefsleuvenonderzoek rekening gehouden te worden met verschillende
DUFKHRORJLVFKH QLYHDXfV"

X Zijn relevante bodemhorizonten met betrekking tot artefactensites nog bewaard op het
terrein?

X Zijn er door colluvium of alluvium afgedekte bodemhorizonten aanwezig, of is er eerder
sprake van een afgetopt bodemprofiel?

X Hoe verhouden de waarnemingen van het landschappelijk bodemonderzoek zicht ten
opzichte van de gegevens op de bodemkaart?

X Zijn de waarnemingen van dien aard dat het een verkennend archeologisch
booronderzoek aangewezen is? Zoja:

13 willaert, Van Quathem 2024
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0 Wat is de ruimtelijke afbakening (in x, y en z codrdinaten) van de zone waar
een verkennend archeologisch booronderzoek aangewezen is?
0 Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht?
o0 Welke vraagstellingen zijn voor het vervolgonderzoek relevant? °
o Dwingen de waarnemingen afwijkingen van de bepalingen in de code van
goede praktijk op?
x Indien een proefsleuvenonderzoek zinvol wordt geacht, wat is de ruimtelijke afbakening
van de onderzoekszone (in x, y en z coérdinaten) waar verder onderzoek d.m.v.
Sleuven noodzakelijk is?

3.1.2.Methodologie

Met behulp van landschappelijke boringen kan de bodemopbouw en de bewaringstoestand
van de bodem worden onderzocht. Op die manier kan het eventuele steentijdpotentieel worden
nagegaan. De voorgestelde methodiek bestaat uit het uitzetten van 6 landschappelijke
boringen. Deze boringen dienden handmatig uitgevoerd te worden met een Edelmanboor met
een diameter van 7 cm waarbij geboord dient te worden tot in de C-horizont.

3.1.3.Inbreng specialisten

Niet van toepassing.
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3.1.4.0rganisatie van het landschappelijk bodemonderzoek.

Het terreinwerk werd uitgevoerd op 04/06/2025 door archeoloog Jonas Boulangier, de
weersomstandigheden waren bewolkt maar droog. De rapportage werd uitgeschreven door
assistent-aardkundige Kylian Verhaevert.

3.2. Bodemkundige observaties tijdens het landschappelijk
bodemonderzoek

Dit verslag omvat de eerste fase van het geadviseerde landschappelijk bodemonderzoek, ter
hoogte van de zone voor grondverbetering gelegen langsheen Blekte. De overige zone waar
landschappelijk bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd, kan pas in een latere fase
gebeuren gezien juridische impedimenten.

In totaal werden 6 boringen uitgezet. Er werd steeds op gelet om *indien mogelijk +een
archeologisch relevante diepte van de boringen aan te houden. Dit betekent minstens tot in de
onverstoorde C-horizont en indien nodig nog dieper. Alle boringen konden worden uitgevoerd
zoals voorzien in het programma van maatregelen.

Figuur 27: Situering van landschappelijke boringen, conform de in akte genomen archeologienota (Bron:
Geopunt.be).
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Voor gegevens omtrent de individuele boringen wordt verwezen naar de boorlijst en naar de
boorfoto § op de online database monarcheo.be. Bij een booronderzoek gaat het niet om de
individuele boringen maar om de boringen in hun geheel.

In onderstaande hoofdstuk worden per boring de geregistreerde horizonten opgemeten en
beschreven.

3.2.1.Boring B1

Figuur 28: Boring B1.

Structuur Nummer Bovengrens Ondergrens Beschrijving
Lichte zandleem / licht zandig
leem; droog; donker bruinig
bruin; Grensovergang: recht er
Boring 1 1 0 0,16 duidelijk (25cm) 2.5Y 1/2 Apl
Lichte zandleem / licht zandig
leem; vochtig; donker bruinig
bruin; licht gevlekt;
Grensovergang: recht en
duidelijk (25cm); Opmerkingen 10YR
Boring 1 2 0,16 0,29 Roestvlekken 3/2 Ap2

Lichte zandleem / licht zandig 7.5YR
Boring 1 3 0,29 0,53 leem; vochtig; licht grijzig grijs; 6/2 Cgl
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Boring 1

Boring 1

4

5

0,53

1

1,2

1,6

donker oranje gevlekt;

Grensovergang: recht en

duidelijk (25cm)

Lichte zandleem / licht zandig

leem; vochtig; licht grijzig grijs;

licht oranje gevlekt;

Grensovergang: recht en 7.5YR
duidelijk (25cm) 5/4 Cg2
Zandleem / zandig leem; vocht

licht grijs; donker oranje gevlek
Opmerkingen: Minder sterk  10YR
roestkleur, grijs dominanter  4/2 Cg3
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3.2.2.Boring B2

Figuur 29: Boring B2.

Structuur Nummer Bovengrens Ondergrens Beschrijving Munsell Horizont
Lichte zandleem / licht zandig
leem; droog; donker bruin;
Grensovergang: recht en abruy
(0-2cm); Opmerkingen: Gras in 10YR
Boring 2 6 0 0,09 ploeglaag 2/2 Apl
Lichte zandleem / licht zandig
leem; vochtig; donker grijzig
bruin; donker oranje gevlekt;
Grensovergang: recht en abruy
(0-2cm); Opmerkingen: 7.5YR
Boring 2 7 0,09 0,31 Roestvlekken 212 Apl
Lichte zandleem / licht zandig
leem; vochtig; licht grijs; donke
oranje gevlekt; Grensovergang 10YR
Boring 2 8 0,31 0,88 recht en duidelijk (8cm) 5/2 Cgl
Lichte zandleem / licht zandig
leem; vochtig; licht grijs; donke
oranje gevlekt; Grensovergang
recht en abrupt (@cm);
Opmerkingen: Meer roest dan
Boring 2 9 0,88 1,34 bovenlaag 2.5Y 6/4 Cg2
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Zand; vochtig; licht groenig grij
Boring 2 10 1 1,51 donker oranje gevlekt 5Y 4/4 Cg3
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3.2.3.Boring B3

Figuur 30: Boring B3.

Structuur Nummer Bovengrens Ondergrens Beschrijving Munsell Horizont
Lichte zandleem / licht zandig
leem; droog; donker bruin;
Grensovergang: recht en abruy
(0-2cm); Opmerkingen: Gras in 7.5YR
Boring 3 11 0 0,08 ploeglaag 2/2 Apl
Lichte zandleem / licht zandig
leem; vochtig; donker grijzig
bruin; donker oranje gevlekt;
Grensovergang: recht en abruy
(0-2cm); Opmerkingen: Nog we 10YR
Boring 3 12 0,08 0,16 gras in, maar nu roestvlekken 2/2 Ap2
Lichte zandleem / licht zandig
leem; vochtig; licht grijs; donke
oranje gevlekt; Grensovergang 7.5YR
Boring 3 13 0,16 0,73 recht en duidelijk (3cm) 4/2 Cgl
Lichte zandleem / licht zandig
leem; vochtig; licht grijs; donke
oranje gevlekt; Grensovergang 10YR
Boring 3 14 0,73 1,51 recht en duidelijk ¢€8cm) 4/2 Cg2
Lichte zandleem / licht zandig
leem; vochtig; licht groenig grij:
Boring 3 15 2 1,59 donker oranje gevlekt; 2.5Y 4/4 Cg3
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Opmerkingen: Heel lichte
zandleem
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3.2.4.Boring B4

Figuur 31: Boring B4.

Structuur Nummer Bovengrens Ondergrens Beschrijving
Lichte zandleem / licht zandig
leem; droog; donker bruin;
Grensovergang: recht en abruy
(0-2cm); Opmerkingen: Gras in 7.5YR
Boring 4 16 0 0,08 ploeglaag 2/2 Apl
Zandleem / zandig leem; vocht
donker grijzig bruin; oranje
gevlekt; Grensovergang: recht 10YR
Boring 4 17 0,08 0,33 abrupt (62cm) 2/2 Ap2
Lichte zandleem / licht zandig
leem; vochtig; licht grijs; donke
oranje gevlekt; Grensovergang
Boring 4 18 0,33 0,69 recht en abrupt (@cm) 2.5Y 6/2 Cgl
Lichte zandleem / licht zandig
leem; vochtig; licht grijs; donke
oranje gevlekt; Grensovergang 10YR
Boring 4 19 0,69 1,39 recht en duidelijk ¢€gcm) 6/2 Cg2
Lichte zandleem / licht zandig
leem; vochtig; licht groenig grij:
donker oranje gevlekt;
Opmerkingen: Overgang van
Boring 4 20 1 1,54 lichte zandleem naar meer zan 5Y 4/4 Cg3
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3.2.5.Boring B5

Figuur 32: Boring B5.

Structuur Nummer Bovengrens Ondergrens Beschrijving Munsell Horizont
Zandleem / zandig leem; droog
donker bruin; Grensovergang:
recht en abrupt (@cm); 7.5YR
Boring 5 21 0 0,13 Opmerkingen: Gras in, ploegla 2/2 Apl
Zandleem / zandig leem; vocht
donker grijzig bruin; donker
oranje gevlekt; Grensovergang
recht en abrupt (@cm);
Opmerkingen: Beetje 10YR
Boring 5 22 0,13 0,37 roestvlekken 4/2 Ap2
Zandleem / zandig leem; vocht
licht grijs; donker oranje gevlek
Grensovergang: recht en
Boring 5 23 0,37 0,68 duidelijk (25cm) 2.5Y 6/2 Cgl
Lichte zandleem / licht zandig
leem; vochtig; licht grijs; donke
oranje gevlekt; Grensovergang 10YR
Boring 5 24 0,68 1,28 recht en abrupt (@cm) 4/2 Cg2
zand; vochtig; licht groenig grij:
donker oranje gevlekt;
Opmerkingen: Lichte zandleer
Boring 5 25 1 1,52 naar zand 5y 5/4 Cg3
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3.2.6.Boring B6

Figuur 33: Boring B6.

Structuur Nummer Bovengrens Ondergrens Beschrijving
Zandleem / zandig leem; drooc
donker bruin; Grensovergang:
recht en abrupt (acm); 10YR

Boring 6 26 0 0,12 Opmerkingen: Gras in, ploegla 2/2 Apl
Zandleem / zandig leem; vocht
donker grijzig bruin; donker
oranje gevlekt; Grensovergang 10YR

Boring 6 27 0,12 0,45 recht en abrupt @cm) 4/2 Ap2
Zandleem / zandig leem; vocht
licht grijs; donker oranje gevlek
Grensovergang: recht en

Boring 6 28 0,45 0,76 duidelijk (25cm) 2.5Y 5/2 Cgl
Lichte zandleem / licht zandig
leem; vochtig; licht grijs; donke
oranje gevlekt; Grensovergang

Boring 6 29 0,76 1,29 recht en duidelijk ¢€@cm) 2.5Y 5/2 Cg2
Lichte zandleem / licht zandig
leem; vochtig; donker groenig

Boring 6 30 1 1,53 grijs; donker oranje gevlekt; 5Y 3/4 Cg3
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Opmerkingen: Overgang lichte
zandleem naar zand
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3.3. Interpretatie van de boorgegevens
3.3.1.Bodemopbouw
De boringen op de site vertonen een uniforme bodemopbouw. Bij alle boringen is een relatief

dunne Ap-horizont aangetroffen die rechtstreeks op de zandlemige tot licht zandlemige Cg-
horizont rust. Onderstaande tabel geeft de waargenomen diepte van de Ap-horizont weer.

Boring Maximale diepte
antropopgene
verstoring (m -Mv)

B1 0,29

B2 0,31

B3 0,16

B5 0,30

B6 0,37

B13 0,45

Tabel 1: Respectievelijke dieptes van de ploeglaag.
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3.3.2.Bewaringstoestand en kwaliteit van het bodemarchief

Op basis van bovenstaande gegevens is het duidelijk dat het bodemarchief globaal slecht
gepreserveerd is. Overal is een A-C bodemopbouw vastgesteld. Er is dus geen ontwikkelde
bodem waargenomen binnen het onderzoeksgebied.

Figuur 34: Bewaringstoestand en kwaliteit van het bodemarchief.
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3.4. Cartografische vergelijking met de boorgegevens en interpretatie

3.4.1.Geomorfologie

Smetlede bevindt zich binnen de zandleem- en leemstreek, meer specifiek in het Land van
Wetteren-Lede. Het dorp ligt in het noordelijke deel van het interfluvium tussen de Schelde en
de Dender. Dit interfluvium wordt gekenmerkt door een reeks getuigenheuvels die
georiénteerd zijn in zuidwest-noordoostelijke richting. De heuvelruggen vertonen trapvormige
vervlakkingen die geleidelijk afhellen naar het noorden, in de richting van de Schelde. Diverse
grotere beekdalen, waaronder de vier belangrijke Molenbeek-systemen van Melle, Wetteren,
Wichelen en Aalst, hebben zich diep in dit interfluvium ingesneden. Hierdoor ontstond een
gecompartimenteerd reliéf bestaande uit NW-ZO georiénteerde getuigenheuvels.

De dorpskernen van Oordegem en Smetlede zijn gesitueerd op de kam van een dergelijke
heuvelrug. Deze rug wordt doorsneden door de Molenbeek, die haar oorsprong vindt in
Oombergen en via Wetteren uitmondt in de Schelde. Aan de oostzijde wordt de rug eveneens
ingesneden door de Wellebeek, een zijbeek van de Molenbeek die vanuit Zottegem via
Ottergem en Wichelen eveneens de Schelde bereikt. D

Het projectgebied is deels ten noordwesten van een ZW-NO georiénteerde heuvelrug. Volgens
het lokale hoogtebeeld varieert het terrein er in hoogte tussen ca. 19.6 en 20,25 meter +TAW
waardoor het terrein een relatief vlak verloop kent.
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Figuur 35: DTM van het onderzoeksgebied (Bron: Geopunt.be).
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3.4.2.Quartair

Binnen het onderzoeksgebied zijn er twee bodemtypes aanwezig:

X Het bodemtype Ldcz wordt gekarakteriseerd als een matig natte zandleembodem, met
een sterk gevlekte en verbrokkelde textuur-B-horizont. Deze horizont bestaat uit
sedimenten die naar beneden toe doorgaans een lichtere of grovere korreltextuur
vertonen. De bouwvoor (Ap-horizont) heeft een donker grijsbruine kleur, waaronder
zich een bleekbruine, uitgeloogde horizont bevindt. Deze eluviale laag vertoont ter
hoogte van de overgang naar de textuur-B-horizont zwakke roestvlekken als gevolg
van incipiénten oxidatieprocessen.

De B-horizont zelf is verbrokkeld en toont een uitgesproken viekkenpatroon met
bruinrode en grijze verkleuringen, veroorzaakt door oxidatie- en reductieverschijnselen
(redoxmorfie). In de diepte neigt het bodemmateriaal lokaal naar een zwaardere
leemtextuur of een zandigere samenstelling. Op wisselende dieptes wordt doorgaans
het tertiair substraat bereikt.

X Het bodemtype Lhcz wordt geclassificeerd als een natte zandleembodem met een
relatief hoge ligging, gekenmerkt door een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur-B-
horizont. Naarmate de diepte toeneemt, worden de sedimenten doorgaans lichter van
kleur of grover van korreltextuur.

Op landbouwgronden bedraagt de dikte van de humeuze bovenlaag ongeveer 25 tot
30 cm. Deze bovengrond heeft een grijsbruine kleur en vertoont in het onderste deel
duidelijke roestverschijnselen als gevolg van oxidatieprocessen. In bosgebieden
ontwikkelt dit bodemtype een ruwe humusbedekking, typerend voor minder verstoorde
bodems.

Onder de bovengrond komt een uitgesproken uitgeloogde (eluviale) horizont voor, die
bleek tot grijsgeel gekleurd is en sterk roestverkleurd. De daaronder gelegen,
verbrokkelde textuur-B-horizont vertoont een uitgesproken gleymorfie. Deze horizont
is zeer onregelmatig van structuur en wordt gekenmerkt door grillige vlekken, met
bruine en sterk roestige tinten als indicatie van intensieve oxidatie- en
reductieprocessen.
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Figuur 36: Het onderzoeksgebied weergeven op de bodemkaart (Bron: DOV.be).
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Volgens de Quartair-geologische kaart valt het projectgebied hoofdzakelijk binnen profieltype
1, dat wordt gekenmerkt door eolische afzettingen uit het Weichseliaan, mogelijk doorlopend
tot in het Vroeg-Holoceen. Deze afzettingen bestaan uit zand tot zandleem en kunnen lokaal
hellingsafzettingen uit het Quartair bevatten.

Figuur 37: Situering onderzoeksgebied op Quartairprofieltypekaart (Bron: DOV.be).
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3.4.3.Tertiair

Het projectgebied is gesitueerd binnen het Lid van Vlierzele, dat deel uitmaakt van de Formatie
van Gentbrugge. Deze formatie bestaat uit een opeenvolging van kleiige siltige en zandige
mariene sedimenten, waarin sporadisch macrofossielen worden aangetroffen. Stratigrafisch
wordt de Formatie van Gentbrugge onderverdeeld in drie eenheden, gerangschikt van oud
naar jong: het Lid van Merelbeke, het Lid van Pittem en het Lid van Vlierzele.

Het Lid van Vlierzele wordt gekarakteriseerd door een groen- tot grijsgroen gekleurd fijn zand,
dat aan de bovenzijde doorgaans een duidelijke horizontale of kruisgewijze gelaagdheid
vertoont. In sommige gevallen is het zand homogeen van structuur en vertoont het talloze
tubulaties als gevolg van intense bioturbatie. De afzetting is marien van oorsprong en werd
gevormd in een epicontinentale zeeomgeving.

Naar de basis toe verloopt het sediment geleidelijk in een homogeen, kleiig zeer fijn zand
waarin kleilenzen voorkomen. In het bovenste deel kunnen gedifferentieerde kleilagen
aanwezig zijn, vaak met intercalaties van humeus materiaal. Het Lid van Vlierzele bevat over
het algemeen slechts een beperkt aantal macrofossielen. Harde zandsteenbanken, die
regelmatig in deze afzetting voorkomen, werden in het verleden lokaal ontgonnen en als
bouwmateriaal toegepast.
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Figuur 38: Situering onderzoeksgebied op Tertiair (Bron: Geopunt.be).

3.5. Conclusie en afweging verder vooronderzoek

Concluderend kan gesteld worden dat zich binnen het projectgebied geen intacte bodem
bevindt, daarnaast zijn ook geen sporen van een paleobodem aangetroffen.

Het wordt niet nodig geacht om verder archeologisch verkennend/waarderend booronderzoek
uit te voeren. Er dient echter wel verder vooronderzoek in de vorm van een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te worden. Deze techniek is volgens een kosten-
batenanalyse de beste optie om alle archeologische informatie te verzamelen. Andere
vooronderzoeken (geofysisch, oppervlakteprospecties en metaaldetectie) zijn niet zinvol en
dienen bijgevolg niet uitgevoerd te worden.

Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen over de archeologische waarde
van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat
terrein op te graven. Op die manier kunnen verantwoorde uitspraken worden gedaan voor de
rest van het terrein. Het betreft de laatste stap in het proces van vooronderzoeken. Deze
methode toont met voldoende statistische zekerheid de aan- of afwezigheid van
archeologische sporen op het projectgebied aan. De periodes vanaf ca. het neolithicum
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kenmerken zich namelijk door de aanwezigheid van grondsporen die optimaal worden
gedetecteerd met deze prospectiemethode.

Figuur 39: Advies na landschappelijk bodemonderzoek.
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3.6. Beantwoording van de onderzoekvragen

Op basis van het landschappelijk bodemonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt
beantwoord worden:

X Wat zijn de waargenomen bodemhorizonten, beschrijving + duiding? Is het beeld
van elke boring gelijk of zijn lokale variaties in bodemopbouw waar te nemen?

Binnen het onderzoeksgebied is een uniforme bodemopbouw vastgesteld. Het gaat om
een A-C bodemopbouw. Waarbij een ploeglaag telkens rechtstreeks op de Cg-horizont
rust.

X In welke mate is het bodemprofiel nog intact?

Er is geen intact bodemprofiel aangetroffen. Onder de ploeglaag is direct de C-horizont
waargenomen.

X In welke mate wordt het bodemarchief bedreigd door de geplande werken?

De geplande werken voorzien een afgraving van 30cm onder het maaiveld. Indien
rekening wordt gehouden met een buffer van nog eens 30cm is duidelijk dat de
geplande werken een destructieve impact zullen hebben op het bodemarchief.

X Wat is de diep te van het archeologisch leesbaar niveau? Dient bij een eventueel
proefsleuvenonderzoek rekening gehouden te worden met verschillende
DUFKHRORJLVFKH QLYHDX(V"

Er is slechts één archeologisch niveau aangetroffen. Deze bevindt zich op een diepte
van 0,31m-mv.

X Zijn relevante bodemhorizonten met betrekking tot artefactensites nog bewaard
op het terrein?

Neen, er zijn geen bodemhorizonten aangetroffen die wijzen op een bewaarde steentijd
artefactensite.

X Zijn er door colluvium of alluvium afgedekte bodemhorizonten aanwezig, of is er
eerder sprake van een afgetopt bodemprofiel?

Er is sprake van een afgetopt bodemprofiel. Deze aftopping is afkomstig van
landbouwactiviteiten.
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x Hoe verhouden de waarnemingen van het landschappelijk bodemonderzoek
zicht ten opzichte van de gegevens op de bodemkaart?

Op de bodemkaart staat een bewaarde B-horizont gekarteerd, deze werd niet
waargenomen tijdens het landschappelijk bodemonderzoek. De aangetroffen textuur
komt wel overeen met deze die gekarteerd is op de bodemkaatrt.

X Zijn de waarnemingen van dien aard dat het een verkennend archeologisch
booronderzoek aangewezen is? Zoja:

o Wat is de ruimtelijke afbakening (in x, y en z codérdinaten) van de zone
waar een verkennend archeologisch booronderzoek aangewezen is?

0 Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht?

o0 Welke vraagstellingen zijn voor het vervolgonderzoek relevant? °

o Dwingen de waarnemingen afwijkingen van de bepalingen in de code van
goede praktijk op?

Niet van toepassing.

X Indien een proefsleuvenonderzoek zinvol wordt geacht, wat is de ruimtelijke
afbakening van de onderzoekszone (in x, y en z coérdinaten) waar verder
onderzoek d.m.v. sleuven noodzakelijk is?

Het volledige onderzoeksgebied dient onderzocht te worden aan de hand van
proefsleuven (Bounding box Lambert  72: 117909.48,184645.39
118014.16,184758.67).
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4. ARCHEOLOGISCHE INTERPRETATIE VAN HET
PROJECTGEBIED

4.1. Algemeen interpretatie van het projectgebied

Op basis van de bureaustudie, het landschappelijk bodemonderzoek/profielputtenonderzoek,
het verkennend booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek/proefputtenonderzoek kan een
uitgebreide archeologische interpretatie worden opgemaakt voor het projectgebied.

Het projectgebied situeert zich te Lede, in het noordelijk deel van het Schelde-Dender
interfluvium. Dit interfluvium bestaat uit een reeks ZW-NO georiénteerde getuigenheuvels.
Smetlededorp situeert zich ongeveer op de kam van een heuvelrug, een noordelijke uitloper
van het interfluvium. Het projectgebied situeert zich in het Lid van Vlierzele (Formatie van
Gentbrugge) volgens de Tertiair geologische kaart. Anderzijds stelt de Quartair geologische
kaart bestaat de quataire afzetting uit eolische afzettingen van het Weichseliaan tot mogelijk
Vroeg-Holoceen. Deze afzetting kan eventuele hellingsafzettingen van het Quartair bevatten.
De bodemtypekaart toont de aanwezigheid van een Ldcz-bodemtype en een Lhcz-bodemtyp

Aan de hand van het landschappelijk bodemonderzoek werd de bodemopbouw binnen het
projectgebied geregistreerd. De boringen vertonen een uniforme bodemopbouw. Bij alle
boringen werd een relatief dunne Ap-horizont aangetroffen die rechtstreek op de zandlemige
tot licht zandlemige Cg-horizont rust. Globaal kan gesteld dat het bodemarchief slecht
gepreserveerd is. Alle boringen vertoonden een AC-bodemopbouw, dus zonder ontwikkelde
bodem. Sporen van een paleobodem werden evenmin aangetroffen. Gezien deze vaststelling
wordt het niet nodig geacht om verder archeologisch verkennend/waarderend booronderzoek
uit te voeren.

Wel dient verder vooronderzoek te gebeuren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek om
sporen en resten afkomstig van de periodes volgend op de steentijden te detecteren en
onderzoeken.

4.2. Afweging verder archeologisch onderzoek

Het landschappelijk bodemonderzoek leverde geen duidelijk bewijs voor de aanwezigheid van
een steentijdsite. Er wordt bijgevolg geen verkennend booronderzoek geadviseerd.

Aangezien er nog sporen en resten uit de periodes volgend op de steentijden kunnen bewaard
zijn gebleven, dient verder vooronderzoek te gebeuren aan de hand van een
proefsleuvenonderzoek.
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5. SAMENVATTING

Naar aanleiding van de geplande wegenis- en rioleringswerken te Smetlede en meer specifiek
de ontwikkeling van een terrein langsheen de Blekte in functie van grondverbetering, werd een
archeologisch traject opgestart. Een archeologienota werd reeds opgemaakt en in akte
genomen. De bureaustudie concludeerde een groot kennispotentieel gezien de zeer beperkte
archeologische en historische kennis van Smetlede. Archeologisch vervolgonderzoek werd
geadviseerd in de vorm van landschappelijke boringen, mogelijke archeologische boringen en
proefsleuven ter hoogte van het terrein voor grondverbetering en de terreinen voor de
bufferbekkens. Anderzijds wordt een werfbegeleiding geadviseerd voor de bocht
Kapellenhoek-Molenhoek.

In eerste instantie werd het landschappelijk bodemodonderzoek ter hoogte van het terrein voor
grondverbetering langsheen Blekte uitgevoerd. De huidige nota omvat het verslag van deze
landschappelijke boringen. De boringen vertonen een uniforme bodemopbouw. Bij alle
boringen werd een relatief dunne Ap-horizont aangetroffen die rechtstreek op de zandlemige
tot licht zandlemige Cg-horizont rust. Globaal kan gesteld dat het bodemarchief slecht
gepreserveerd is. Alle boringen vertoonden een AC-bodemopbouw, dus zonder ontwikkelde
bodem. Sporen van een paleobodem werden evenmin aangetroffen. Gezien deze vaststelling
wordt het niet nodig geacht om verder archeologisch verkennend/waarderend booronderzoek
uit te voeren.

Aangezien er nog sporen en resten uit de periodes volgend op de steentijden kunnen bewaard
Zijn gebleven, dient verder vooronderzoek te gebeuren aan de hand van een
proefsleuvenonderzoek.

Overigens resteert ook het geadviseerde vervolgonderzoek ter hoogte van de zone voorzien
voor de aanleg van bufferbekkens, dit bestaat uit een landschappelijk bodemonderzoek,
mogelijke archeologische boringen en proefsleuven, de de werfbegeleiding ter hoogte van de
bocht Kapellenhoek-Molenhoek.
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7. BIJLAGEN
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Landschappelik bodemonderzoek (2024XXX):
Bijlage 1: Project landschappelijke boringen op GRB
Bijlage 2: Afwijkingen methodologie

Bijlage 3: Preservatie van de bodemopbouw

Bijlage 4: Projectgebied gesitueerd op het DTM
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Bijlage 7: Advies na landschappelijk bodemonderzoek
Bijlage 7: Boorlijst

Bijlage 8: Boorprofielen

Bijlage 9: Boorlogs

Meer informatie is tevens beschikbaar via het digitale registratiesysteem:

http://monarcheo.be/web/monument/archeologie/public/home/home?globals=%7B%22Projec
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