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-Vernieuwen toplaag Ledegemstraat 72-94 

-Aanleg fietspaden gescheiden van rijweg door 
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-Vernieuwen toplaag KWS-verharding 

Ledegemstraat vanaf nr.94 

-Aanleg dubbelrichting fietspad Ledegemstraat 

nr.119 tot kruispunt Wevelgemstraat 

/Menenstraat 

-Aanleg grachten langsheen het traject 

Uitvoerder ADEDE bv 

Erkenningsnummer ADEDE bvba 2015/00058 
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Grootte projectgebied Lijntracé van ca. 2,4 kilometer lang 
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Archeologienota, Bureauonderzoek, 

Landschappelijk booronderzoek 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Archeologische voorkennis 

Zowel binnen de contouren als in de omgeving van het projectgebied werd reeds archeologisch 

onderzoek uitgevoerd. Deze vaststellingen worden toegelicht in het assessmentrapport. 

 

2.2 Aanleiding van het onderzoek 

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande 

omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen waarbij de totale oppervlakte 

van de ingreep in de bodem 1000m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale 

percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt. De initiatiefnemer is daarom 

verplicht een bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag.  

 

2.3 Doel van het onderzoek 

Deze archeologische nota heeft tot doel om door middel van de bestaande archeologische, 

geografische, geologische, en historische bronnen de mogelijkheid tot het aantreffen van 

archeologisch waardevolle sites binnen het projectgebied te onderzoeken. Aan de hand van de 

verzamelde informatie wordt vervolgens een programma van maatregelen opgesteld met het doel de 

archeologische kennis te bewaren voor de volgende generaties.  

Volgende onderzoeksvragen worden in deze archeologienota behandeld: 

- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel 

van het onderzoeksgebied?  

- Zijn er archeologische sites met relevante cultuurhistorische waarde gekend op of in de 

omgeving van het onderzoeksgebied?  

- Hoe evolueerde het historisch landgebruik van het onderzoeksgebied?  

- Hoe evolueerde de historische bebouwing van het onderzoeksgebied?  

- Wat is de potentiële impact van de geplande werken op het cultuurhistorisch en 

archeologisch erfgoed?  
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2.4 Huidige situatie projectgebied 

Het projectgebied beslaat een wegtracé van ca. 2,4 kilometer lang en beslaat de Wevelgemstraat 

(volledige traject) in Ledegem en de Ledegemstraat in Wevelgem vanaf huisnummer 72 (oostelijke 

stuk).  

Deze straat is ca. 9 meter breed en kent een gracht aan weerszijden van de baan op het grondgebied 

van Ledegem. In het oostelijke deel van het projectgebied bevindt zich meer bebouwing langsheen de 

weg. Hier is geen gracht meer aanwezig. 

 

 

2.5 Beschrijving geplande werken 

De opdrachtgever plant volgende ingrepen binnen het projectgebied:  

- Vernieuwen Ledegemstraat nr.72-94 rooilijn tot rooilijn 

- Aanleg fietspaden gescheiden van rijweg door groenzone Ledegemstraat nr.94-119  

- Vernieuwen toplaag KWS-verharding Ledegemstraat vanaf nr.94  

- Aanleg dubbelrichting fietspad Ledegemstraat nr.119 tot kruispunt Wevelgemstraat/Menenstraat  

- Aanleg grachten langsheen het traject; 

 

 

1) Aanleg grachten en fietspaden 

Om de veiligheid van de fietsers te bevorderen, wordt een fietspad apart van de rijbaan aangelegd. 

Langsheen dit fietspad wordt ook een gracht voorzien, of de bestaande gracht wordt geherprofileerd. 

Hieronder volgt een relaas van de geplande aanleg van fietspaden en grachten van west naar oost 

binnen het projectgebied. 

 

De dikte van de fietspaden bedraagt ca. 0,6m. Deze zijn ook ca. 2,5m breed. 

De grachten zijn ca. 2,75 m breed en ca. 1m diep op het diepste punt. Om de meter worden wel twee 

houten palen tot ca. 3 meter diep t.o.v. het maaiveld in de grond gewerkt ter versteviging van de 

kantplanken van de gracht.  

 

- De eerste westelijke honderd meter van het traject wordt geen gracht voorzien, hier wordt 

een RWA-leiding onder het fietpad voorzien. Het nieuwe fietspad komt hier grotendeels 

ter hoogte van het bestaande fietspad: 
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-----   

 

 

- Vanaf perceel 339B2 wordt een inname van ca. 4 meter breed van de akker in het zuiden 

van het projectgebied gepland. Het fietspad wordt hier aangelegd ter hoogte van de 

bestaande gracht. Ten zuiden van het nieuwe fietspad komt een nieuwe gracht. De 

bestaande bomen langsheen de weg worden gerooid en vervangen door nieuwe. 
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Locatie van de nieuwe infrastructuur op een orthofoto bestaande toestand:  

 

 

Dwarsprofiel van deze zone: 
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-----  

 

Deze situatie geldt tot aan de grens van de gemeenten Ledegem-Wevelgem. Vanaf grondgebied 

Wevelgem is er geen nieuwe gracht, maar is er een RWA-leiding binnen de eerste 74 meter onder het 

fietspad.  

- Binnen een strook van ca. 195 meter wordt de bestaande gracht geherprofileerd/verdiept. 

Opnieuw gebeurt een inname van ca. 3,5 meter breed van het weiland in het zuiden van 

het projectgebied. Hier komt het fietspad (dus aan de buitenkant van de gracht en weg):  

 

 

Locatie van de nieuwe infrastructuur op een orthofoto bestaande toestand:  
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Typedwarsprofiel: 

 

 

 

-----  

 

Ter hoogte van de Heulebeek wordt het fietspad dichter bij de straat aangelegd en monden de 

grachten aan weerszijden van de Heulebeek hierin uit. Ten oosten van de Heulebeek wordt een grotere 

inname gepland (ca. 8 meter). Hier worden fietspad en de nieuwe gracht ten zuiden van de bestaande 

gracht aangelegd. De bestaande bomen blijven behouden: 
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Locatie van de nieuwe infrastructuur op een orthofoto bestaande toestand: 
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Typedwarsprofiel: 

 

 

Er is sprake van een gelijkaardige opbouw tot aan de begrenzing van de bebouwde kom in Wevelgem 

(ter hoogte van Ledegemstraat 119), zij het dat hier en daar sprake is van een smallere inname doordat 

woningen/erven dichter tegen de weg liggen en innames moeilijker te realiseren zijn, zoals ter hoogte 

van Ledegemstraat 141-145.  

 

-----   

 

Net ten westen van Ledegemstraat 191 wordt ook de wegverharding aangepakt. Hier wordt een 

middengeleider voorzien waarbij fietsers veiliger kunnen oversteken. Hiervoor wordt echter niet 

dieper gewerkt dan de dikte van de bestaande fundering. Ten oosten van dit punt bevindt een nieuw 

fietspad zich aan weerszijden van de rijweg. Ten noorden van het noordelijke fietspad wordt een gracht 

voorzien. Hiervoor worden bestaande bomen gerooid.  

Het zuidelijke en noordelijke fietspad bevindt zich ter hoogte van de bestaande berm met bomen.  

De gracht in het noorden van het projectgebied bevindt zich ter hoogte van landbouwgrond. Hier is 

dus een inname nodig van ca. 4 meter breed.  
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Locatie van de nieuwe infrastructuur op een orthofoto bestaande toestand: 

 

 

 

Typedwarsprofiel:  
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±ŀƴŀŦ ŘŜ ΨƪƴƛƪΩ ƛƴ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘƎŜōƛŜŘ ǘŜǊ ƘƻƻƎǘŜ Ǿŀƴ [ŜŘŜƎŜƳǎǘǊŀŀǘ фпΣ ǿƻǊŘŜƴ ŘŜ ŦƛŜǘǎǇŀŘŜƴ ƴŀŀǎǘ ŘŜ 

rijweg aangelegd. Dit is ter hoogte van de bestaande fietspaden/wegverharding.  

 

Impact: 

Al deze werken vormen een bedreiging voor het eventueel aanwezige bodemarchief. Er worden 

namelijk grachten gegraven van ca. 1 meter diep met palen die tot 3 meter diep in de grond worden 

gewerkt. Ook de aanleg van de fietspaden is impactvol: ca. 0,6m diep.  

Echter zal de bodem op enkele locaties al verstoord zijn. Dit is namelijk ter hoogte van de bestaande 

grachten en nutsleidingen.  

Bovendien zijn de zones waar impactvolle werken plaatsvinden, redelijk smal. Het gaat om zones van 

maximaal 10 meter breed. Ten westen van de Heulebeek gaat het maar om zones van ca. 5,5 meter 

breed waar bovendien al een gracht ligt. Ofwel komt het nieuwe fietspad ter hoogte van deze gracht, 

ofwel wordt de bestaande gracht geherprofileerd. De werken ten westen van de Heulebeek die in 

(allicht) nog ongeroerde gronden plaatsvinden, gebeuren in een strook van ca. 3 meter breed.  

De werken waar een inname van maximaal 10 meter gebeurt, is in de zone tussen de Heulebeek en de 

bebouwde kom van Moorsele. Het gaat om een tracé van ca. 830 meter.  

Vanaf de bebouwde kom worden de fietspaden aangelegd in de huidige berm waar zich bomen (Z) of 

een gracht (N) bevinden. De inname van landbouwgrond is hier ca. 5 meter breed ten noorden van de 

weg, waar een gracht wordt aangelegd.  
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2) Vernieuwen wegverharding ten zuiden van Ledegemstraat 94 

Ten zuiden van Ledegemstraat wordt de gehele breedte (ca. 12,5m) van de weg vernieuwd. Er 

gebeuren geen innames. Alle aanleg gebeurt ter hoogte van bestaande verharding en gronden waar 

reeds nutsleidingen en riolering aanwezig is. De dikte van de nieuwe wegkoffer bedraagt ca. 60 cm. 

 

Typedwarsprofiel:  
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Impact 

In se zijn deze werken redelijk impactvol (ca. 0,6m diep in een zone van ca. 12 meter breed en ca. 270 

meter lang). Echter bevinden ze zich ter hoogte van een zone die reeds fel geroerd is door de aanleg 

van de bestaande wegverharding (dikte: ca. 0,6m), riolering en nutsleidingen. De geplande werken 

situeren zich bovendien hoger dan de riolering die onder de wegkoffer ligt. 

 

 

 

3) Vernieuwen toplaag KWS-verharding Ledegemstraat 

Ter hoogte van de gehele Ledegemstraat (dus het grondgebied Wevelgem van het projectgebied) 

wordt de KWS-verharding (toplaag) vernieuwd. Dit is dus uitgezonderd de zone ten zuiden van 

Ledegemstraat 94 waar een integrale vernieuwing gepland staat (zie beschrijving hierboven).  

Het gaat enkel om de toplaag ter hoogte van de bestaande wegverharding; de bestaande fundering 

blijft behouden.  

De werken hier vormen dus geen bedreiging voor het eventueel aanwezige bodemarchief.  

 

Impact 

Deze werken vormen geen bedreiging voor het eventueel aanwezige bodemarchief aangezien enkel 

de bestaande toplaag vernieuwd wordt. De werken situeren zich bovenop de bestaande fundering.  

 

 

2.6 Randvoorwaarden 

N.v.t. 

 

2.7 Werkwijze 

Dit bureauonderzoek heeft tot doel de aanwezigheid en de bewaringstoestand van de archeologische 

resten binnen het projectgebied in te schatten, alsook de impact van de geplande werken op het 

aanwezige archeologische erfgoed. Op basis van de verworven kennis kunnen concrete aanbevelingen 

geformuleerd worden voor een eventuele verder prospectie-/opgravingsstrategie. De archeologische 

verwachting van het projectgebied wordt gebaseerd op gekende geologische, landschappelijke, 

archeologische, historische en geografische bronnen. Hiervoor wordt beroep gedaan op gekende 

literatuur, de Centraal Archeologische Inventaris, het Geoportaal van Onroerend Erfgoed en de 
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Databank Ondergrond Vlaanderen. Dit alles wordt vervolgens samengelegd met topografische 

ƪŀŀǊǘŜƴΣ ǊŜŎŜƴǘŜ ƭǳŎƘǘŦƻǘƻΩǎΣ ƪŀŘŀǎǘŜǊƪŀŀǊǘŜƴ Ŝƴ ǇƭŀƴƴŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƎŜƪŜƴŘŜκƎŜǇƭŀƴŘŜ ǘƻŜǎǘŀƴŘΦ 

Overzicht geconsulteerde kaarten: 

¶ Onderzoeksgebied: 

- Inplantingsplan huidige toestand 

- Inplantingsplan geplande toestand 

- Doorsnede bestaande toestand 

- Doorsnede nieuwe toestand 

¶ Geografische/geo (morfo)logische en bodemkundige situering: 

- Topografische kaart 

- Orthofoto 

- Kadasterkaart 

- Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II 

- Tertiair geologische kaart 

- Quartair geologische kaart 

- Bodemtypekaart 

- Potentiële bodemerosiekaart 

- Erosiegevoeligheidskaart 

- Bodemgebruiksbestand 

- Gewestplan 

¶ Historische situering: 

- Kaart van Ferraris, 1777 

- Atlas der Buurtwegen, 1840 

- Kaart van Vandermaelen, 1846-1854 

- Kaart van Popp, 1842-1879 

- LuchtfotoΩǎ 

¶ Archeologische situering: 

- Geoportaal Centraal Archeologische Inventaris 

- Inventaris Onroerend Erfgoed 
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