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2 Bureauonderzoek 

2.1 Archeologische voorkennis 

Binnen de contouren van het onderzoeksgebied werd voorafgaand reeds archeologisch onderzoek 

uitgevoerd. Bij het trekken van proefsleuven werden enkel sporen aangetroffen alle natuurlijk of 

recent van aard (CAI 223804).1 Een archeologisch bureauonderzoek werd eveneens al voor een deel 

van het projectgebied uitgevoerd (ID 31028). In de ruimere omgeving werd eveneens archeologisch 

onderzoek verricht, deze vaststellingen worden toegelicht in het assessmentrapport. 

2.2 Aanleiding van het onderzoek 

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande 

omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen waarbij de totale oppervlakte 

van de ingreep in de bodem 1000m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale 

percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt. De initiatiefnemer is daarom 

verplicht een bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag.   

2.3 Doel van het onderzoek 

Deze archeologische nota heeft tot doel om door middel van de bestaande archeologische, 

geografische, geologische, en historische bronnen de mogelijkheid tot het aantreffen van 

archeologisch waardevolle sites binnen het projectgebied te onderzoeken. Aan de hand van de 

verzamelde informatie wordt vervolgens een programma van maatregelen opgesteld met het doel de 

archeologische kennis te bewaren voor de volgende generaties.  

Volgende onderzoeksvragen worden in deze archeologienota behandeld: 

- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel 

van het onderzoeksgebied?  

- Zijn er archeologische sites met relevante cultuurhistorische waarde gekend op of in de 

omgeving van het onderzoeksgebied?  

- Hoe evolueerde het historisch landgebruik van het onderzoeksgebied?  

- Hoe evolueerde de historische bebouwing van het onderzoeksgebied?  

 
1 Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sterrebeeksesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/223804 (geraadpleegd op 1 
oktober 2024). 

https://id.erfgoed.net/waarnemingen/223804
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- Wat is de potentiële impact van de geplande werken op het cultuurhistorisch en 

archeologisch erfgoed?  

2.4 Huidige situatie projectgebied 

Het projectgebied is gelegen te 3070 ς 3078 Kortenberg. Het omvat een deel van het wegtracé van de 

Kruisstraat en een veld langs de Molenbeek. In het wegtracé van de Kruisstraat bevindt zich reeds een 

bestaande, gemengde riolering.  

In het algemeen kan worden gesteld dat de wegen in het projectgebied wegen zijn dewelke voorzien 

zijn van lintbebouwing/verspreide bebouwing. Ten noorden van deze bebouwingszones kenmerken 

de gronden een bebossing. 

De bestaande wegenis in de kruisstraat, vanaf het kruispunt met de Winkelstraat tot woning nr. 158 

bestaat uit een wegprofiel met een rijwegbreedte van gemiddeld ± 5,40 m. De bestaande rijweg 

bestaat uit een bitumineuze verharding.  De rijweg opgesloten door een betonnen goot en een 

boordsteen type IE. Beide zijden zijn duurzaam verhard met een voetpad in betonstraatstenen.  

Langsheen het tracé kan afwisselend van zijde geparkeerd worden. 

Ter hoogte van kruisstraat/Molenstraat is een rotonde aanwezig, deel gelegen op een verhoogde 

inrichting, bestaande uit een verharding in betonstraatstenen. De rijweg opgesloten door goot in 

betonstraatstenen. Beide zijden zijn duurzaam verhard met een voetpad in betonstraatstenen.  

De bestaande wegenis in de kruisstraat, vanaf woning nr. 174 tot woning nr. 194 bestaat uit een 

wegprofiel met een rijwegbreedte van gemiddeld ± 5,00 m. De bestaande rijweg bestaat uit een 

bitumineuze verharding.  De rijweg opgesloten door een goot in betonstraatstenen en een boordsteen 

type IE. Beide zijden zijn duurzaam verhard met een fietspad in rode betonstraatstenen.  

Het veld langs de Molenbeek werd eerder al gebruikt voor grondverbeteringswerken en zal nu 

opnieuw daartoe dienstdoen.  

2.5 Beschrijving geplande werken 

In het kader van de geplande sanering van de Kruisstraat wordt in de straat een gescheiden 

rioleringsstelsel aangelegd. Er wordt geopteerd om het projectgebied van een DWA-riool te voorzien 

dewelke aangesloten wordt op het meest afwaartse lozingspunt t.h.v. het kruispunt 

Kruisstraat/Winkelstraat. Gezien de aanwezige terreinhellingen kan er gravitair worden aangesloten 

op het lozingspunt. Het regenwater in het projectgebied wordt aangesloten op het meest afwaartse 

lozingspunt t.h.v. het kruispunt Kruisstraat/Winkelstraat.  

 



Projectcode OE 2026C72 2026 ADEDE Archeologisch Rapport 1541 

Pagina - 11 - 
 

In de Kruisstraat wordt een rijweg aangelegd in een verharding van asfaltbeton, voorzien van een 

verkanting type dakprofiel (breedte 5,40m). De rijweg wordt aan beide zijden opgesloten door ter 

plaatse gestorte betonnen boordsteen-kantstrook combinatie type IIIC. Aan beide zijden van de rijweg 

wordt een voetpad voorzien (breedte 1,55m) in een verharding van grijze betonstraatstenen, 

opgesloten door een betonnen boordsteen type ID1. 

 

Tussen woning nr. 1 en woning nr. 82 worden, wisselend van zijde, langse parkeerstroken voorzien in 

de rijweg (breedte 2,00m). De parkeerstroken worden aangelegd in een verharding van betonnen 

grasdallen (60 x 40 x 10cm) en worden tussen de parkeerstrook en de rijweg opgesloten door een 

betonnen boordsteen type IID1. Aan het begin/einde van de parkeerstroken worden, waar mogelijk, 

plantvakken voorzien, opgesloten door een betonnen boordsteen IB. 

 

Ter hoogte van woningen nrs. 87, 94, 130 en 154 wordt een wegversmalling voorzien over een lengte 

van 5m. ter hoogte van woning nr. 188 wordt een wegversmalling voorzien over een lengte van 3,50 

m. De rijweg wordt aangelegd in een verharding van asfaltbeton, voorzien van een verkanting type 

dakprofiel (breedte 3,40m). De rijweg wordt aan beide zijden opgesloten door ter plaatse gestorte 

betonnen boordsteen-kantstrook combinatie type IIIC. Aan beide zijden van de rijweg wordt een 

voetpad voorzien (breedte 1,55m) in een verharding van grijze betonstraatstenen, opgesloten door 

een betonnen boordsteen type ID1. Tussen het voetpad en de boordsteen-kantstrook combinatie type 

IIIC wordt een groenstrook voorzien. 

 

Vanuit de Molenstraat wordt er aan beide zijden van de rijweg een fietssuggestiestrook voorzien tot 

in de kruisstraat aan woning nr.188. Vanaf hier gaat het voetpad in grijze betonstraatstenen over naar 

een fietspad in rode asfaltbeton. 

 

Op het kruispunt met de kruisstraat/Molenstraat wordt een overrijdbare strook in printbeton 

voorzien. 

 

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden wordt eveneens een terrein voor grondverbetering 

voorzien. Dit terrein wordt ingericht in de Molenstraat ter hoogte van nr. 84, op de percelen 4e 

Afdeling, sectie A, nrs. 375B en 375/2, en heeft een totale oppervlakte van 2.500 m². Het terrein voor 

grondverbetering wordt uitgevoerd in opbouw, zodat de oorspronkelijke toestand van het terrein 

wordt behouden. Op het bestaande maaiveld wordt 30 cm zand ingepakt in geweven geotextiel. De 

geotextieel wordt 5 m teruggeplooid zodat deze verankerd zit. Hier bovenop wordt 20 cm steenslag 

voorzien, met als scheiding tussen de lagen zand en steenslag een geweven (versterkt) geotextiel. Na 
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de werken worden de lagen zand en steenslag verwijderd en worden de noodzakelijke handelingen 

voorzien zodat dit terrein hersteld wordt naar de oorspronkelijke toestand.  

 

2.6 Randvoorwaarden 

Omdat delen van het terrein verhard en beperkt bebouwd zijn, dient verder onderzoek ter hoogte van 

deze zones in uitgesteld traject te gebeuren vanuit het perspectief van fysische onmogelijkheid. 

2.7 Werkwijze 

Dit bureauonderzoek heeft tot doel de aanwezigheid en de bewaringstoestand van de archeologische 

resten binnen het projectgebied in te schatten, alsook de impact van de geplande werken op het 

aanwezige archeologische erfgoed. Op basis van de verworven kennis kunnen concrete aanbevelingen 

geformuleerd worden voor een eventuele verder prospectie-/opgravingsstrategie. De archeologische 

verwachting van het projectgebied wordt gebaseerd op gekende geologische, landschappelijke, 

archeologische, historische en geografische bronnen. Hiervoor wordt beroep gedaan op gekende 

literatuur, de Centraal Archeologische Inventaris, het Geoportaal van Onroerend Erfgoed en de 

Databank Ondergrond Vlaanderen. Dit alles wordt vervolgens samengelegd met topografische 

kaarten, recenǘŜ ƭǳŎƘǘŦƻǘƻΩǎΣ ƪŀŘŀǎǘŜǊƪŀŀǊǘŜƴ Ŝƴ ǇƭŀƴƴŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƎŜƪŜƴŘŜκƎŜǇƭŀƴŘŜ ǘƻŜǎǘŀƴŘΦ 

Overzicht geconsulteerde kaarten: 

¶ Onderzoeksgebied: 

- Inplantingsplan huidige toestand 

- Inplantingsplan geplande toestand 

- Doorsnede bestaande toestand 

- Doorsnede nieuwe toestand 

¶ Geografische/geo (morfo)logische en bodemkundige situering: 

- Topografische kaart 

- Orthofoto 

- Kadasterkaart 

- Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II 

- Tertiair geologische kaart 

- Quartair geologische kaart 

- Bodemtypekaart 

- Potentiële bodemerosiekaart 

- Erosiegevoeligheidskaart 
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- Bodemgebruiksbestand 

- Gewestplan 

¶ Historische situering: 

- Kaart van Frickx, 1712 

- Kaart van Villaret, 1745 

- Kaart van Ferraris, 1777 

- Atlas der Buurtwegen, 1840 

- Kaart van Vandermaelen, 1846-1854 

- Kaart van Popp, 1842-1879 

- LuchtfotoΩǎ 

¶ Archeologische situering: 

- Geoportaal Centraal Archeologische Inventaris 

- Inventaris Onroerend Erfgoed 
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Voor de plannen van de uit te voeren werken wordt, inzake leesbaarheid van de plannen, verwezen naar de bijlage bij deze archeologienota.   
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3 Assessmentrapport 

3.1 Landschappelijke situering van het onderzoeksgebied 

Voor wat betreft de geomorfologie valt het uitgesproken reliëf in de ruime regio zeer sterk op. Het 

projectgebied ligt tussen de zandleemstreek in het noorden en de Haspengouwse leemstreek in het 

zuid-oosten. In zuidelijke richting wordt het gebied grilligŜǊ ƎŜȊƛŜƴ ŘŜ ǇƭŀǘŜŀǳΩǎ ƘƛŜǊ ǘƻǇƻƎǊŀŦƛǎŎƘ ƘƻƎŜǊ 

liggen en de rivieren zich hier dieper hebben kunnen insnijden. In de omgeving van het plangebied zijn 

verschillende waterlopen te vinden. Op ca. 63 meter ten zuiden van het straattracé loopt de Siptbeek, 

ten noorden op ca. 473 meter stroomt de Molenbeek, en op ca. 69 meter ten zuidoosten van het 

terrein bestemd voor grondverbetering, bevindt zich de Molenstraatloop.  

 

Het plangebied ligt op de rand van de alluviale depressie van de Molenbeek. Binnen het tracé van de 

Kruisstraat stijgt het maaiveld van +50m TAWII tot +59m TAWII in zuid-westelijke richting. Het terrein 

voor grondverbetering is vrij vlak met een gemiddelde hoogteligging van ca. +52,88m TAWII.  

 

 

Figuur 1. Situering van het projectgebied op het DHMVII, digitaal terreinmodel 1m.  
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Figuur 2. Situering van het projectgebied op het DHMVII, digitaal terreinmodel 1m (detail).  
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Figuur 3. Hoogteprofielen van het projectgebied.  

3.2 Geo(morfo)logische en bodemkundige situering van het onderzoeksgebied 

3.2.1 Tertiair geologisch 

De Tertiair geologische kaart (1:50.000) geeft de lithologie van de afzettingen onder de Quartaire 

afzettingen weer. 

Het projectgebied bevindt zicht ter hoogte van de Formatie van Diest en de Formatie van Lede.  
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Formatie van Diest 

De formatie werd gevormd tijdens de geologische tijdperken Tortonien en Vroeg-Messinien (ongeveer 

11 tot 7 miljoen jaar geleden, in het late Mioceen) en dagzoomt in de provincies Vlaams-Brabant, 

Antwerpen en Limburg. De formatie is een in noordoost-België belangrijk zandpakket dat werd afgezet 

in een zee-inham. Het betreft groen tot bruin zand, heterogeen, met meerdere grindlagen en 

(ijzer)zandsteenbanken. De formatie is glauconietrijk, bezit kleirijke en micarijke horizonten en een 

schuine gelaagdheid. 

 

Formatie van Lede  

De Formatie van Lede bestaat uit lichtgrijs, fijn zand met af en toe kalksteenbanken. Deze lagen zijn 

kalkhoudend, fossielhoudend en soms glauconiethoudend, met een basis van grind. De Formatie van 

Lede ontstond tijdens het Eoceen, ongeveer 56 tot 34 miljoen jaar geleden, in een ondiepe mariene 

ƻƳƎŜǾƛƴƎΦ ½Ŝ ǾƻǊƳǘ ŜŜƴ ōŜƭŀƴƎǊƛƧƪ ƻƴŘŜǊŘŜŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ .ǊǳǎǎŜƭǎŜ Ŝƴ DŜƴǘǎŜ ǊŜƎƛƻΩǎ 

 

 

Figuur 4. Situering van het projectgebied op de tertiair geologische kaart.  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geologisch_tijdperk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tortonien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Messinien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mioceen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dagzomen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams-Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Belgi%C3%AB)


Projectcode OE 2026C72 2026 ADEDE Archeologisch Rapport 1541 

Pagina - 19 - 
 

3.2.2 Quartair geologisch 

Bij profieltype 2 zijn er geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen aanwezig bovenop de 

Pleistocene sequentie. Dit profieltype is opgebouwd uit volgende lagen: 

- Elpw: Dit zijn eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) of 

mogelijk Vroeg-Holoceen. In het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen bestaan deze afzettingen 

voornamelijk uit silt (loess) en in de meer noordelijke en centrale delen van Vlaanderen, zijn deze 

opgebouwd uit zand tot zandleem.  

- HQ: hellingsafzettingen van het Quartair 

 

 

Figuur 5. Situering van het projectgebied op de quartair geologische kaart.  

 

 

3.2.3 Bodem 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de bodemtypekaart, potentiële bodemerosiekaart, 

erosiegevoeligheidskaart en het bodemgebruiksbestand besproken.  
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3.2.3.1 Bodemtypekaart 

Het tracé van de Kruisstraat ligt grotendeels in OB. Het betreft kunstmatige gronden waarbij het 

originele bodemprofiel door ingrijpen van de mens gewijzigd of vernietigd is. Een kort gedeelte van 

het tracé omvat bodemtype Edx, een zwak tot matig gleyige kleibodem met onbepaald profiel. Het 

bestaat uit een vochtige klei. Tot slot loopt het door Sbfc, het betreft een droge lemig zandbodem met 

weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont.  

 

Het terrein voor grondverbetering ligt grotendeels in Sbfc, een droge lemig zandbodem met weinig 

duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Het zuidoostelijke terreindeel heeft als bodemtype Lcp, dit 

betreft een matig droge zandleembodem zonder profiel.  

 

 

 

Figuur 6. Situering van het projectgebied op de bodemtypekaart.  

 

3.2.3.2 Potentiële bodemerosie 

Voor het wegtracé van de Kruisstraat is geen informatie gekend wat de potentiële bodemerosie 

betreft.  In de bredere omgeving werden wel enkele percelen ingekleurd waaronder ook die van het 




































































