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5.60
FietspadVoetpad

Rijbaan

Fietspad Voetpad

2.10 3.10 3.10 0.300.50 2.00

6.20
Fietspad Voetpad

Rijbaan incl. bochtverbreding

Fietspad

Fietspad VoetpadRijbaan - versmallingGroenzone FietspadGracht

1.50 2.00 0.500.30 5.60 0.300.50 2.00
Fietspad VoetpadRijbaanFietspadVoetpad

±4%
±2%

±2.5% ±1.5% ±1.5%

±2% ±2%
±2%

±2% ±2.5%

±2.5% ±2% ±4%

±2% ±2% ±2% ±2%

Geveltuintje
0.41

1.50
0.15

0.30 3.35 2.00 0.30
0.15

0.25 1.50
FietspadVoetpad Fietspad VoetpadRijbaan Parkeerstrook

0.70

±2%±2%±2% ±2% ±2% ±2%±2%

- Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen 22x22x8, grijs, d=8cm
- Bed van steenslag 2/6.3, voor bestrating van betonstraatstenen, Enom=3cm
- Niet-geweven geotextiel
- Fundering van drainerend schraal beton, d=15cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

- Toplaag van asfaltbeton, type AB-4C, rood, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=20cm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type 50x20 17/10
- Fundering en stut van schraal beton

- Ter plaatse gestorte betonnen kantstrook, type IIE1
- Fundering en stut van schraal beton - Toplaag van asfaltbeton, type APT-C, d=4cm

- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=25cm
- Onderfundering II, d=20cm
- Geotextiel

0.
10

0.
10

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type IA velling 10/7
- Fundering en stut van schraal beton

- Toplaag van asfaltbeton, type AB-4C, rood, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=20cm

1.50

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type 50x20 2/2
- Fundering en stut van schraal beton

Groenzone

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type 50x20 2/2
- Fundering en stut van schraal beton

- Ter plaatse gestorte betonnen kantstrook, type IIE1
- Fundering en stut van schraal beton

- Toplaag van asfaltbeton, type AB-4C, rood, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=20cm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type IA
- Fundering en stut van schraal beton

- Ter plaatse gestorte betonnen kantstrook, type IIE1
- Fundering en stut van schraal beton

0.
07

- Toplaag van asfaltbeton, type AB-4C, rood, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=20cm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

0.
10

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type 50x20 2/2
- Fundering en stut van schraal beton

0.300.50

- Ter plaatse gestorte betonnen kantstrook, type IIE1
- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type 50x20 2/2
- Fundering en stut van schraal beton

- Ter plaatse gestorte betonnen kantstrook, type IIE1
- Fundering en stut van schraal beton

- 30cm teelaarde

- Toplaag van asfaltbeton, type AB-4C, rood, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=20cm

0.
02

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type 50x20 2/2
- Fundering en stut van schraal beton

±2%±2%

- Platenbetonverharding, d=20cm
- Steenslagfundering type IIA, d=25cm
- Onderfundering type II, d=20cm
- Geotextiel

Rijbaan

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type 50x20 2/2
- Fundering en stut van schraal beton

- Ter plaatse gestorte betonnen kantstrook type IIEII, dikte 18cm
- Fundering en stut van schraal beton

0.
10

0.300.50 2.00
Fietspad

Variabel
Groenzone

3.35
Busstrook

4.82
Groenzone

- Ter plaatse gestorte betonnen kantstrook, type IIE1 (dikte=18cm)
- Fundering en stut van schraal beton
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2.00
Fietspad

- Toplaag van asfaltbeton, type AB-4C, rood, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=20cm

±2%

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

±2%

- 30cm teelaarde - Platenbetonverharding, d=20cm
- Steenslagfundering type IIA, d=25cm
- Onderfundering type II, d=20cm
- Geotextiel

±2%

0.
03

- 30cm teelaarde

0.500.30

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

0.
02

- Ter plaatse gestorte betonnen kantstrook, type IIE1
- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type IA
- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

- Toplaag van asfaltbeton, type AB-4C, rood, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=20cm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID1
- Fundering en stut van schraal beton

- Beton (gefigureerd), d=20cm
- Steenslagfundering type IIA, d=25cm
- Onderfundering type II, d=20cm
- Geotextiel

- 30cm teelaarde

0.
10

0.
02

groenzone 0.45 3.24 2.80 0.45 1.00 2.00 1.50

6.04
Rijbaan

Fietspad Voetpad
Overrijdbare

zone

±2.0%±1.50% ±2% ±2% ±2%

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type 50x20 2/2
- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type 50x20 2/2
- Fundering en stut van schraal beton

- Toplaag van asfaltbeton, type AB-4C, rood, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=20cm

- Ter plaatse gestorte betonnen kantstrook, type IIE1
- Fundering en stut van schraal beton

±4%±2%
±2.5%±2%±3%

1.50 2.00 0.500.30 3.35 0.300.50 2.00 1.97
FietspadVoetpad Rijbaan - versmalling Fietspad Voetpad

1.10
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- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2

- Fundering en stut van schraal beton

- Toplaag van asfaltbeton, type AB-4C, rood, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=20cm

- Toplaag van asfaltbeton, type AB-4C, rood, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=20cm

±2% ±2% ±2.5%

3.20 2.00 0.500.30 3.35 1.200.50 0.300.50 2.24 2.00

0.75

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type 50x20 2/2
- Fundering en stut van schraal beton

- Ter plaatse gestorte betonnen kantstrook, type IIE1
- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type 50x20 2/2
- Fundering en stut van schraal beton

- Ter plaatse gestorte betonnen kantstrook, type IIE1
- Fundering en stut van schraal beton

- 30cm teelaarde

- 30cm teelaarde

0.
10

6.78

- Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen 22x22x8, grijs, d=8cm
- Bed van steenslag 2/6.3, voor bestrating van betonstraatstenen, Enom=3cm
- Niet-geweven geotextiel
- Fundering van drainerend schraal beton, d=15cm
- Geotextiel

- Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen 22x22x8, grijs, d=8cm
- Bed van steenslag 2/6.3, voor bestrating van betonstraatstenen, Enom=3cm
- Niet-geweven geotextiel
- Fundering van drainerend schraal beton, d=15cm
- Geotextiel

- Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen 22x22x8, grijs, d=8cm
- Bed van steenslag 2/6.3, voor bestrating van betonstraatstenen, Enom=3cm
- Niet-geweven geotextiel
- Fundering van drainerend schraal beton, d=15cm
- Geotextiel

- Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen 22x22x8, grijs, d=8cm
- Bed van steenslag 2/6.3, voor bestrating van betonstraatstenen, Enom=3cm
- Niet-geweven geotextiel
- Fundering van drainerend schraal beton, d=15cm
- Geotextiel

- Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen 22x22x8, grijs, d=8cm
- Bed van steenslag 2/6.3, voor bestrating van betonstraatstenen, Enom=3cm
- Niet-geweven geotextiel
- Fundering van drainerend schraal beton, d=15cm
- Geotextiel

- Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen 22x22x8, grijs, d=8cm
- Bed van steenslag 2/6.3, voor bestrating van betonstraatstenen, Enom=3cm

- Niet-geweven geotextiel
- Fundering van drainerend schraal beton, d=15cm

- Geotextiel

- Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen 22x22x8, grijs, d=8cm
- Bed van steenslag 2/6.3, voor bestrating van betonstraatstenen, Enom=3cm
- Niet-geweven geotextiel
- Fundering van drainerend schraal beton, d=15cm
- Geotextiel

- Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen 22x22x8, grijs, d=8cm
- Bed van steenslag 2/6.3, voor bestrating van betonstraatstenen, Enom=3cm
- Niet-geweven geotextiel
- Fundering van drainerend schraal beton, d=15cm
- Geotextiel

- Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen 22x22x8, grijs, d=8cm
- Bed van steenslag 2/6.3, voor bestrating van betonstraatstenen, Enom=3cm
- Niet-geweven geotextiel
- Fundering van drainerend schraal beton, d=15cm
- Geotextiel

0.
100.
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07

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type IA
- Fundering en stut van schraal beton
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TYPEDWARSPROFIEL A: Pachthofstraat thv. huisnr 123 TYPEDWARSPROFIEL C: Pachthofstraat thv. huisnummer 132

TYPEDWARSPROFIEL J: Waterstraat

1.05
0.15

0.30 2.80 2.80 0.30
0.15

2.28
Fietspad Voetpad

Rijbaan

±2%±2% ±2% ±2% ±2%

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type IA velling 10/7
- Fundering en stut van schraal beton

- Ter plaatse gestorte betonnen kantstrook, type IIE1
- Fundering en stut van schraal beton

0.
07

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

0.
07
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2.73

- Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen 22x22x8, grijs, d=8cm
- Bed van steenslag 2/6.3, voor bestrating van betonstraatstenen, Enom=3cm
- Niet-geweven geotextiel
- Fundering van drainerend schraal beton, d=15cm
- Geotextiel
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TYPEDWARSPROFIEL I: Pachthofstraat thv.
IJsbroekbeek

Oprit huisnr.: 132

Plantsoen huisnr.: 123

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton
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TYPEDWARSPROFIEL B: Pachthofstraat thv. huisnummer 136

Voortuin huisnr.: 136 huisnr.: 165

huisnr.: 151

TYPEDWARSPROFIEL D: Pachthofstraat thv. huisnr 151 TYPEDWARSPROFIEL E: Pachthofstraat thv. huisnr 139

huisnr.: 139

huisnr.: 113

TYPEDWARSPROFIEL G: Pachthofstraat thv. huisnr 113
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- Toplaag van asfaltbeton, type AB-4C, rood, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=20cm

- Toplaag van asfaltbeton, type APT-C, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=25cm
- Onderfundering II, d=20cm
- Geotextiel
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- Toplaag van asfaltbeton, type APT-C, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=25cm
- Onderfundering II, d=20cm
- Geotextiel
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- Toplaag van asfaltbeton, type APT-C, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=25cm
- Onderfundering II, d=20cm
- Geotextiel
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huisnr.: 108

TYPEDWARSPROFIEL H: Pachthofstraat thv. huisnr 85-89

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

- Toplaag van asfaltbeton, type APT-C, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=25cm
- Onderfundering II, d=20cm
- Geotextiel

- Toplaag van asfaltbeton, type APT-C, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=25cm
- Onderfundering II, d=20cm
- Geotextiel

huisnr.:82

huisnr.:85-89
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Talud 8/4
Talud 8/4

- Platenbetonverharding, d=20cm
- Steenslagfundering type IIA, d=25cm
- Onderfundering type II, d=20cm
- Geotextiel
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- Toplaag van asfaltbeton, type APT-C, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=25cm
- Onderfundering II, d=20cm
- Geotextiel

- Toplaag van asfaltbeton, type AB-4C, rood, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=20cm

- Beton, d=20cm
- Steenslagfundering type IIA, d=29cm
- Onderfundering type II, d=20cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type IA velling 10/7
- Fundering en stut van schraal beton
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5.60

7.
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- Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen 22x22x8, grijs, d=8cm
- Bed van steenslag 2/6.3, voor bestrating van betonstraatstenen, Enom=3cm
- Niet-geweven geotextiel
- Fundering van drainerend schraal beton, d=15cm
- Geotextiel
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Bufferbekken 12.50

Talud 4/4Talud 4/4
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TYPEDWARSPROFIEL F: Pachthofstraat thv. huisnr 112

- 30cm teelaarde

Groenzone 4.78

±2%±2%

- Ter plaatse gestorte betonnen kantstrook, type IIE1
- Fundering en stut van schraal beton

- Bushalteband
- Fundering en stut van schraal beton

Fietspad

Rijbaan

Bushalte
PerronVoetpad

- Toplaag van asfaltbeton, type AB-4C, rood, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=20cm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type 50x20 2/2
- Fundering en stut van schraal beton

- Ter plaatse gestorte betonnen kantstrook, type IIE1
- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton

- Toplaag van asfaltbeton, type AB-4C, rood, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=20cm

±2%±2%±2%var%

2.000.500.302.802.800.301.702.000.99

5.60
Fietspad

0.
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- Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen 22x22x8, grijs, d=8cm
- Bed van steenslag 2/6.3, voor bestrating van betonstraatstenen, Enom=3cm
- Niet-geweven geotextiel
- Fundering van drainerend schraal beton, d=15cm
- Geotextiel

- Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen 22x22x8, grijs, d=8cm
- Bed van steenslag 2/6.3, voor bestrating van betonstraatstenen, Enom=3cm
- Niet-geweven geotextiel
- Fundering van drainerend schraal beton, d=15cm
- Geotextiel
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Voortuin huisnr.: 112
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- Toplaag van asfaltbeton, type APT-C, d=4cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Onderlaag van asfaltbeton, type APO-A, d=6cm
- Steenslagfundering type IIA, d=25cm
- Onderfundering II, d=20cm
- Geotextiel

±2%

- Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen 22x22x8, grijs, d=8cm
- Bed van steenslag 2/6.3, voor bestrating van betonstraatstenen, Enom=3cm
- Niet-geweven geotextiel
- Fundering van drainerend schraal beton, d=15cm
- Geotextiel
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- Geprefabriceerde betonnen trottoirband type ID2
- Fundering en stut van schraal beton
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-Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type IC2
- Fundering en stut van schraal beton
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