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1 Administratieve fiche 

Projectcode LBO: 2026C105 

Site 
Industriezone Z4 Broekooi 

1731 Zellik 

Projectsigle ADEDE ZEL-Z.4 

Ligging  

Gemeente: Asse 

Afdeling: ASSE 6 AFD/ZELLIK 

Sectie: A 

Perceel: 0006/00S002 (N) & 0002/00N004 (Z) 

Soort onderzoek Landschappelijk bodemonderzoek 

Aard van de vervolgwerken 
Bouw herstelplaats met parking en groenaanleg; 

afbraak bestaand gebouw 

Uitvoerder ADEDE bv 

Erkenningsnummer ADEDE bv 2015/00058 

Erkend archeoloog 
David Janssens 

OE/ERK/Archeoloog/2018/00215 

Tijdelijke bewaarplaats archief ADEDE bv 

Grootte projectgebied Ca. 16.000 & 30.000 m² 

Periode uitvoering Maart 2026 

Thermen thesaurus Onroerend Erfgoed Nota, Landschappelijk bodemonderzoek 
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Figuur 1: Projectgebied, weergegeven op het GRB (© Geopunt) 
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Figuur 2: Projectgebied, weergegeven op een recente orthofoto (© Geopunt) 
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Figuur 3: Projectgebied, weergegeven op een topografische kaart (© Geopunt)
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2 Beschrijvend gedeelte 

2.1 Situatie terrein 

Het projectgebied beslaat twee percelen langsheen Z. 4 Broekooi te Zellik (Asse): 

- Gemeente: Asse  

- Afdeling: ASSE 6 AFD/ZELLIK 

- Sectie: A 

- Perceel: 0006/00S002 (N) & 0002/00N004 (Z). 

 

Het meest noordelijke perceel (ca. 16.000 m2) bestond uit een parking in beton die ca. 3/4e van het 

terrein in beslag neemt. Langsheen de westelijke rand bevond zich een laadkade voor vrachtwagens 

die duidelijk lager gelegen was dan de rest van het terrein. Dit is eveneens zichtbaar op het DHM 

(Figuur 4). Het terrein was duidelijk opgehoogd ten opzichte van de omgeving. De dikte van de opbouw 

van de bestaande verharding is echter niet gekend. 

Het zuidelijke perceel (ca. 30.000 m2) was quasi helemaal verhard. Het grootste deel van het perceel 

was ingenomen door een gebouw van ca. 241 lang op 57 tot 82 meter breed (variërende breedte).  

 

Figuur 4: Situering van het projectgebied op het DHMVII, digitaal terreinmodel 1m (© Geopunt) 
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Ten behoeve van zowel de uitvoering van het archeologisch onderzoek en de latere realisatie van een 

herstelplaats met parking en groenaanleg werden de bestaande constructies tot op maaiveldniveau 

gesloopt. 

 

2.2 Geplande werken 

Noordelijke perceel 

De bestaande verharding zal verwijderd worden voorafgaand aan de werkzaamheden. Op dezelfde 

locatie wordt dan een nieuwe parking met groenaanleg ingeplant. De nieuwe parking wordt 

opgebouwd door middel van asfaltbeton en zal een ingreep kennen van 61 cm diepte inclusief 

onderfundering.  

Binnen de groenzone worden nieuwe bomen aangeplant en tevens een wadi voorzien. Deze wadi kent 

een infiltratieoppervlakte van 198.09m² en dit binnen een diepte van ca. 1.05 meter (64.15m TAW). 

Over een oppervlakte van ca. 2000m² wordt een nieuwe garage/werkplaats ingericht. Hierin worden 

burelen, sanitaire lokalen, bandenlokaal, datalokaal, ontvangstruimte edm. ingericht maar eveneens 

een magazijn met een oppervlakte van 224.37m² en een werkplaats voor zowel gekoelde trailers 

(388,85m²) als niet gekoelde trailers (827,11m²). Binnen deze werkplaats worden 1 meter diepe 

werkputten gerealiseerd (9 stuks) die zich over een breedte van 1.2 meter een meter dieper zullen 

bevinden dan de vloerpas die zich op 65.2m TAW zal bevinden. Het gebouw wordt gefundeerd door 

middel van een driekoppige paalfundering met paalhoofd. De vloer zal bestaan uit een 20cm dikke 

betonvloer op volle grond. Rondom het gebouw komen hemelwaterputten te liggen met een 

oppervlakte van 65.000 liter, nutsleidingen langsheen het gebouw en een KWS-afscheider en slibvang. 

De bestaande private weg, opgebouwd uit betonverharding blijft onaangeroerd. In het noorden wordt 

een parking voorzien met toegangsweg voor personenwagens. 

 

Zuidelijke perceel 

Op het zuidelijke perceel zal het bestaande gebouw afgebroken worden, waarna een parking 

aangelegd zal worden.  

De bestaande betonverharding rondom het gebouw blijft behouden.  

Een centrale zone van 7.885 m2 waar het gebouw stond, zal na de afbraak van het gebouw aangevuld 

worden met teelaarde en wordt nadien ingezaaid.  

De zone tussen deze groenzone en de te behouden betonverharding wordt opgevuld met steenslag. 
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Noordelijke zone 

 
 
 


















































































