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INI LAN I INGSI LAN Deze plannen met aanduiding van de ligging van de nutsleidingen zijn in eerste plaats een

informatiemiddel. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat deze plannen met aanduiding van de
nutsleidingen dus uitsluitend ter algemene aanduiding zijn en zonder verantwoordelijkheid van de
ontwerper, teneinde de aannemer in het opzoeken van de nutsleidingen behulpzaam te zijn en zonder
iets in de aansprakelijkheid van de aannemer voor eventuele beschadigingen te verminderen of te
wijzigen. Daar deze plannen slechts een indicatieve waarde hebben is het de taak van de aannemer in
ieder geval de werkelijke bestaande toestand te onderzoeken.
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BELANGRIJKE OPMERKING:

Stad Brugge heeft werken gepland om de Julius & Maurits Sabbestraat her aan te leggen.
Hierbij zal zowel riolering als bovenbouw aangepast worden.

De plannen voor de heraanleg werden goedgekeurd in het college van Burgemeester

en Schepenen d.d. 3 juli 2023. Een concrete datum van uitvoering is nog niet gekend.
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De best: de toestond blijft behouden.
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Om die reden is de aanvraag wat betreft de riolering tweeledig:
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i At - :H % >< De nieuw ontworpen riolering dient aan te sluiten op de riolering van de bestaande toestand:

M S A B o e £ ) - Gemengde riolering: beton @300mm — bok +3,60mTAW
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i T § s s i :;2 k; H_l.erbu zullen de putten R1 .en D1, zoals weer.gegeve_n op het rlolermgsplar? nieuwe toestand, zogenaamde ‘pompputten
2 A E 3 H zijn. Deze putten worden niet overgenomen in het nieuwe openbaar domein.
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- De aanleg van het bouwproject komt NA de heraanleg van de Julius & Maurits Sabbestraat:
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Hierbij zullen de putten R1 en D1, zoals weergegeven op het rioleringsplan nieuwe toestand, zogenaamde
‘koppelputten’ zijn aangezien de nieuwe riolering hierop gravitair kan aansluiten. Deze putten blijven ondergronds en
hebben dus geen bovenbouw, ze worden integraal overgenomen in het nieuwe openbaar domein.
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Alle buizen sluiten hierbij op hetzelfde niveau aan op deze koppelputten zodanig dat het stroomprofiel een effen
verloop kent zonder niveauverschillen. Dit laatste om een eventuele reiniging van het rioolstelsel zonder obstructies
mogelijk te maken.

OVERSTROMINGSKAART - toekomstig klimaat (PLU)

Bron: www.waterinfo.be
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