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GEVEL CONTAINERTERMINAL
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GEVEL LAADKADE
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FUNDERINGEN  OP PALEN
VOLGENS STUDIE

DAKPBOUW: klasse B roof (t1)
-dakdichting (mechanisch bevestigd) 
-thermische isolatie MW 100 mm
-steeldeck
-stalen vakwerkliggers (dakhelling 2,0°)

funderingszool

paalfundering

funderingszool

paalfunderingFUNDERINGEN  OP PALEN
VOLGENS STUDIE

funderingsbalk

paalfundering

DOORSNEDE AB

Gewapende polybeton 22 cm
(volgens berekening ingenieur)
PVC-folie
zandvulling (nivellering)
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GEVELSTEEN

BINNENMUREN IN SNELBOUWSTEEN

BETONBLOKKEN

GEWAPEND BETON

wijzigingen

datum: blad: dossier:  

architect

aannemerplannen:      

opdrachtgever

wijzigingen:

GEVELS / DOORSNEDE schaal:      1/100   
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MATERIALEN:
1. DAKBEDEKKING PLAT DAK (volgens klasse B roof (t1)
2. SECTIONALE POORTEN IN GEMOFFELD METAAL, BLAUW
3. BUITENSCHRIJNWERK IN GEMOFFELD METAAL, BLAUW
4. VERLUCHTERS
5. BRANDWANDEN IN GLAD BETON
6. GEWONE WANDEN IN GLAD BETON
7. GEVELBEPLATING IN GEPROFILEERDE METAALPLAAT, BLAUW
8. BETONNEN GEVELPANELEN IN UITGEWASSEN BETON
9. PLINTBALKEN IN GLAD BETON
10. DAKRAND IN GEMOFFELD METAAL, BLAUW

THERMISCHE ISOLATIE

GEMEENTE  BERINGEN / TESSENDERLO

opdrachtgever:

ontwerp:

Beringen, 2e afdeling, Sectie A, nr. 174e
Tessenderlo, 3e afdeling, Sectie C, nr. 132b2

BOUWEN VAN MAGAZIJN
Industrieweg, 3580 Beringen
Albertkade, 3980 Tessenderlo
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PREFAB BETONPANELEN

METALEN BEPLATING

3.2017

Belgian Logistic Center NV
Zuiderring 102
2400 Mol

BA 5.2017

VOORSCHRIFTEN BRANDWEER:

ALGEMEEN:
1.  AL DE FUNDERINGEN UIT TE VOEREN VOLGENS BEREKENINGEN STUDIEBUREEL
2. STAALCONSTRUCTIE UIT TE VOEREN VOLGENS BEREKENINGEN STUDIEBUREEL
3.  AL DE MATEN TER PLAATSE TE CONTROLEREN
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1. HET GEHEEL VAN DE DAKOPBOUW VOLDOET AAN DE KLASSE B roof (t1)
2. DE VEILIGHEIDSVERLICHTING ZAL VOLDOEN AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE
    NBN L 13-005 EN C 71-100 EN C 71-598-222
3. ER WORDT EEN BRANDDETECTIE VOORZIEN VOLGENS DE NORM NBN S21 100.
4. ALLE BOUWDELEN WORDEN VOORZIEN VAN MOBIELE EN VASTE BLUSEENHEDEN
5. MUURHASPELS MET AXIALE VOEDING VOORZIEN VAN EEN MUURHYDRANT WORDEN VOORZIEN 
    ZODAT ALLE DELEN VAN HET GEBOUW KUNNEN BEREIKT WORDEN.
6. HET VOLLEIDGE COMPLEX ZAL VOORZIEN WORDEN VAN EEN AUTOMATISCH HYDRAULISCH BLUSSYSTEEM 
    VOLGENS DE  NORM NBN S21 028.
7. ROND HET GEBOUWENCOMPLEX WORDEN ER BOVENGRONDSE HYDRANTEN VOORZIEN MET EEN MAXIMALE
    TUSSENAFSTAND VAN 200 m.


