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Projectgegevens  

Naam + adres projectgebied  

- Straat + nr.:  RWA Rooienberg 

- Postcode:  2570 

- Fusiegemeente: Duffel 

Lambertcoördinaten 

(1972; EPSG:31370) 

Bereik: 
Xmin: 158.574,26m Ymin: 198.260,39m  
Xmax: 159.424,39m Ymax: 199.098,10m 

Kadaster  

- Gemeente: Duffel 

- Afdeling: 1AFD/DUFFEL 

- Sectie: A 

- Percelen: Delen van volgende percelen: 
12009A0001/00F000, 12009A0001/00L000, 12009A0001/00M000, 
12009A0001/00N000, 12009A0001/00P000, 12009A0004/00F000, 
12009A0004/00G000, 12009A0007/00F000, 12009A0007/00K000, 
12009A0007/00N000, 12009A0008/00F000, 12009A0010/00F000, 
12009A0010/00G000, 12009A0011/00A002, 12009A0011/00A003, 
12009A0011/00B002, 12009A0011/00C002, 12009A0011/00C003, 
12009A0011/00G002, 12009A0011/00H003, 12009A0011/00K002, 
12009A0011/00L002, 12009A0011/00N000, 12009A0011/00V000, 
12009A0011/00W000, 12009A0011/00X002, 12009A0011/00Y000, 
12009A0011/00Z000, 12009A0012/00A002, 12009A0012/00F002, 
12009A0012/00H002, 12009A0012/00K002, 12009A0012/00M002, 
12009A0012/00N002, 12009A0012/00V000, 12009A0012/00W000, 
12009A0012/00X000, 12009A0012/00Z000, 12009A0014/00D002, 
12009A0014/00E002, 12009A0014/00F002, 12009A0014/00K002, 
12009A0014/00P000, 12009A0014/00S000, 12009A0014/00T000, 
12009A0015/00N000, 12009A0016/00P000, 12009A0017/00D002, 
12009A0017/00E002, 12009A0017/00F002, 12009A0017/00W000, 
12009A0018/00C004, 12009A0018/00E006, 12009A0018/00G006, 
12009A0018/00H006, 12009A0018/00K006, 12009A0018/00M006, 
12009A0018/00N004, 12009A0018/00S006, 12009A0018/00V000, 
12009A0018/00V002, 12009A0018/00W002, 12009A0022/00B002, 
12009A0024/00A002, 12009A0024/00B002, 12009A0024/00V000, 
12009A0024/00W000, 12009A0057/00S002, 12009A0057/00Z000, 
12009A0058/00A011, 12009A0058/00B009, 12009A0058/00B011, 
12009A0058/00K011, 12009A0058/00M003, 12009A0058/00N011, 
12009A0058/00P003, 12009A0058/00P006, 12009A0058/00S006, 
12009A0058/00S010, 12009A0058/00T003, 12009A0058/00T011, 
12009A0058/00Z010, 12009A0058/00Z011, 12009A0059/00F000, 
12009A0059/00G000, 12009A0059/00K000, 12009A0063/00V000, 
12009A0503/00B005, 12009A0503/00C005, 12009A0503/00D007, 
12009A0503/00F007, 12009A0503/00G007, 12009A0503/00K007, 
12009A0503/00L006, 12009A0503/00L007, 12009A0503/00M006, 
12009A0503/00N006, 12009A0503/00S006, 12009A0503/00S008, 
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Projectgegevens  

12009A0503/00T006, 12009A0503/00V006, 12009A0504/00A010, 
12009A0504/00C010, 12009A0504/00E007, 12009A0504/00F008, 
12009A0504/00H008, 12009A0504/00K009, 12009A0504/00L008, 
12009A0504/00M008, 12009A0504/00P009, 12009A0504/00V009, 
12009A0504/00X006, 12009A0504/00X008, 12009A0504/00Y008, 
12009A0504/00Z008, 12009A0505/00B009, 12009A0505/00C007, 
12009A0505/00C008, 12009A0505/00C009, 12009A0505/00D006, 
12009A0505/00E009, 12009A0505/00F005, 12009A0505/00F009, 
12009A0505/00G006, 12009A0505/00G008, 12009A0505/00G009, 
12009A0505/00H005, 12009A0505/00H006, 12009A0505/00H007, 
12009A0505/00H008, 12009A0505/00H009, 12009A0505/00K008, 
12009A0505/00K009, 12009A0505/00L008, 12009A0505/00P005, 
12009A0505/00S005, 12009A0505/00S006, 12009A0505/00T006, 
12009A0505/00T007, 12009A0505/00T008, 12009A0506/00A005, 
12009A0506/00A007, 12009A0506/00L006, 12009A0506/00M006, 
12009A0506/00N006, 12009A0506/00S006, 12009A0506/00V006, 
12009A0506/00W004, 12009A0506/00Y004, 12009A0507/00A003, 
12009A0507/00C004, 12009A0507/00D004, 12009A0507/00E004, 
12009A0507/00P002, 12009A0507/00S004, 12009A0507/00X002, 
12009A0507/00Y002, 12009A0507/00Z002, 12009A0508/00B003, 
12009A0508/00D004, 12009A0508/00R003, 12009A0508/00T003, 
12009A0508/00V003, 12009A0508/00W003, 12009A0509/00K000, 
12009A0509/00S000, 12009A0509/00T000, 12009A0509/00V000, 
12009A0509/00W000, 12009A0513/00C000, 12009A0515/00B002, 
12009A0515/00Z002, 12009A0526/02G004, 12009A0526/02W002, 
12009A0528/00N005, 12009A0530/00D003, 12009A0530/00K003, 
12009A0530/00L004, 12009A0530/00W004, 12009A0530/00X004, 
12009A0530/00Y004, 12009A0531/00A007, 12009A0531/00B005, 
12009A0531/00C006, 12009A0531/00D005, 12009A0531/00D006, 
12009A0531/00E007, 12009A0531/00H006, 12009A0531/00H007, 
12009A0531/00K007, 12009A0531/00L005, 12009A0531/00L007, 
12009A0531/00M002, 12009A0531/00N002, 12009A0531/00N007, 
12009A0531/00R002, 12009A0531/00R007, 12009A0531/00S002, 
12009A0531/00S007, 12009A0531/00T002, 12009A0531/00T003, 
12009A0531/00T007, 12009A0531/00V002, 12009A0531/00W002, 
12009A0531/00W003, 12009A0531/00W006, 12009A0531/00Y003, 
12009A0531/00Y005, 12009A0536/00G000, 12009A0536/00K000, 
12009A0536/00L000, 12009A0537/00L000, 12009A0538/00L000, 
12009A0693/00E000, 12009E0193/00T002, 12009E0219/00M000, 
12009E0219/00N000, 12009E0219/00P000, 12009E0226/00H005, 
12009E0226/00H007, 12009E0226/00K007, 12009E0226/00W006, 
12009E0226/00X006, 12009E0233/00K002 

Het projectgebied, met name de lijntracés ter hoogte van verharde wegenis, 
omvat ook grote delen van de publieke ruimte. 

Onderzoekstermijn Februari-maart 2026 

Oppervlakten: - Betrokken percelen: 322.244,27m² 

- Projectgebied: 49.564,50m² 

- Geplande bodemingreep: 49.564,50m² 

- Lengte lijntracé: 2.730m 

- Onderzoeksgebied: 14.936,76m² 

 

  



 

43467 (intern) | T040001/DUF3001 (extern) | 2026B168 (AOE) |  Archeologienota ς Verslag van resultaten 9 

T_ARC_R01_v1 

1.2 !!.,%)$).' 6!. (%4 /.$%2:/%+ %. 7%44%,)*+ +!$%2 

Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer van de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De geplande werkzaamheden aan de RWA 

Rooienberg te Duffel houden werken aan nutsleidingen, heraanleg van wegenis, ingebruikname van een 

terrein voor grondverbetering en aanleg van bufferbekkens in. De geplande werken van 49.564,50m² 

worden beschouwd als een ingreep in de bodem.  

Het projectgebied valt buiten een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Verder 

bevindt het zich buiten een definitief of tijdelijk beschermde archeologische site en buiten een vastgestelde 

archeologische zone. De geplande werken hebben betrekking op een zone gelegen in woongebieden. 

Doordat de oppervlakte van de percelen waarop deze werken van toepassing zijn de 3.000 m² overschrijdt, 

de geplande werken meer dan 1.000 m² zullen inhouden en de lijninfrastructuur langer is dan 1.000 m, 

moet er in het kader van het Onroerend Erfgoeddecreet, voorafgaand aan een omgevingsvergunning, een 

archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend 

Erfgoeddecreet). Het bureauonderzoek moet uitwijzen of een onderzoek met ingreep in de bodem 

mogelijk en wenselijk is voor het projectgebied. 

1.3 !&"!+%.).' 6!. (%4 02/*%#4'%")%$ 

Het projectgebied komt overeen met reeds bestaande en verharde wegenis ter hoogte van de Rooienberg, 

Kasteelstraat, Wouwendonkstraat, Merodestraat, Rechtstraat, Gasstraat, Bloemenstraat en Kremerslei 

alsook (delen van) aangrenzende percelen te Duffel (afdeling 1AFD/DUFFEL, sectie A) (Figuur 1). In totaal 

beslaat het projectgebied een oppervlakte van ca. 49.564,50m².  

 
Figuur 1: GRB basiskaart met aanduiding van het projectgebied 
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Deze archeologienota heeft als doel na te gaan welke archeologische resten er te verwachten zijn ter 

hoogte van het projectgebied en in welke mate deze bedreigd worden door de nakende ingreep in de 

bodem. Het onderzoek in deze archeologienota heeft drie objectieven: 

- Er wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel van het projectgebied; 

- Er wordt nagegaan welke bewaring te verwachten is en in welke mate ze bedreigd worden door de 

geplande bodemingrepen; 

- Er wordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is. 

De gegevens waarop het onderzoek gebaseerd is, worden gehaald uit de aangeleverde plannen in 

combinatie met bestaande en ontsloten landschappelijke, bouwkundige en archeologische inventarissen 

en kaarten. Het is steeds de bedoeling om het archeologisch verwachtingsprofiel te confronteren met de 

aard van de geplande werken om zo de impact ervan op het bodemarchief te bepalen. 

De volgende stappen worden ondernomen om een archeologisch verwachtingsprofiel op te stellen: 

- Een studie van de bestaande landschappelijke gegevens plaatst het projectgebied in een breder 

kader (hfst. 3). Hiertoe worden zowel kaartmateriaal als literaire bronnen geconsulteerd. 

- Een studie van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens geeft inzicht in 

het archeologisch potentieel van het Projectgebied (hfst. 4). Hierbij worden voornamelijk 

inventarissen onroerend erfgoed en historische kaarten geraadpleegd. 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een advies geformuleerd omtrent een eventueel 

archeologisch vooronderzoek, een vervolgonderzoek, een in situ bewaring of een ΨƎŜŜƴ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴΩ. 
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2 !!2$ 6!. $% "%$2%)').' 

De plannen van de bestaande toestand en de ontwerpplannen van de nieuwe situatie die zijn aangeleverd 

door de initiatiefnemer zijn als bijlagen toegevoegd aan deze archeologienota om de leesbaarheid te 

garanderen. De dieptes van de rioleringen die op deze plannen zijn weergegeven zijn exclusief de 

fundering. Om de uit te graven diepte te bepalen dient hier ca. 50 cm bijgeteld te worden. De diepte van 

de rioleringen die op de plannen, in de tekst, tabellen en figuren hieronder worden aangegeven staan voor 

de BOK (binnenkant van de onderkant van de buis) tenzij anders vermeld. 

2.1 (5)$)'% 3)45!4)% 

Het projectgebied komt overeen met reeds bestaande en verharde wegenis ter hoogte van de Rooienberg, 

Kasteelstraat, Wouwendonkstraat, Merodestraat, Rechtstraat, Gasstraat, Bloemenstraat en Kremerslei 

alsook (delen van) aangrenzende percelen te Duffel. Op basis van uitgevoerde boringen ter hoogte van de 

wegenis (zie 3.3, p. 28) wordt de gemiddelde minimale verstoringsdiepte van wegenis binnen het 

projectgebied ingeschat op 0,40m-mv à 0,50m-mv. 

In alle straten van het projectgebied bevinden zich aan de randen, onder de trottoirs, bundels van 

nutsleidingen waaronder gas, elektriciteit en telecom ter hoogte waarvan een bodemverstoring tot op 

1,00m-mv verwacht wordt. In het midden van de Rooienberg, Kasteelstraat, Merodestraat, 

Wouwendonkstraat, Bloemenstraat, Rechtstraat en Kremerslei bevindt zich steeds een rioleringsleiding 

met een variërende diepteligging van 1,50m-mv tot 2,00m-mv. De dikte van de leiding is variabel met 

diameters tussen 50cm en 120cm. Afhankelijk van deze diameters wordt verwacht dat de toenmalige 

aanlegsleuven minimaal 1,30m en maximaal tot 2,00m breed geweest moeten zijn. Voor de exacte ligging 

van het groot aantal leidingen worden verwezen naar de plannenbundel in bijlage. 

Centraal in het projectgebied, aan de Wouwendonkstraat, zijn enkele percelen met gras en bomen 

aanwezig waar op basis van de huidige situatie geen onmiddellijke bodemverstoringen kunnen vastgesteld 

worden. hǇ ōŀǎƛǎ Ǿŀƴ ƘƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜ ƭǳŎƘǘŦƻǘƻΩǎ ƪǳƴƴŜƴ ōŜǇŜǊƪǘŜ ōƻŘŜƳǾŜǊǎǘƻǊƛƴƎŜƴ ƻǇƎŜƳŜǊƪǘ ǿƻǊŘŜƴ όȊƛŜ 

4.4, p. 50) in de vorm van terreinaanleg en landbouw (voetbalveld, serre). Afgaande op een uitgevoerde 

opgraving ter hoogte van de Gymhal (zie 4.2.2, p. 33) wordt gesteld dat deze beperkte bodemingrepen het 

bestaan van archeologische sporensites niet kunnen uitsluiten. 

De initiatiefnemer deelt mee dat het geplande terrein voor grondverbetering binnen het voorliggend 

ǇǊƻƧŜŎǘ ƛƴ ƘŜǘ ǾŜǊƭŜŘŜƴ ƻƻƪ ŀƭ ŘƛŜ Ǌƻƭ ƘŜŜŦǘ ƎŜǎǇŜŜƭŘΦ !ŦƎŀŀƴŘŜ ƻǇ ƻǊǘƘƻŦƻǘƻΩǎ Ǿŀƴ нлнп Ŝƴ нлнр ƪǳƴƴŜƴ 

inderdaad werkzaamheden ter hoogte van dit terrein worden vastgesteld. Hier wordt een bodemverstoring 

tot op een diepte van 0,80m-mv verwacht ten gevolge van diepploegen. De initiatiefnemer plant het terrein 

voor dezelfde doeleinden in gebruik te nemen met een gelijke verstoringsdiepte. 
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Figuur 2: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied   

2.2 4/%+/-34)'% 3)45!4)% 

Het project kadert in de vernieuwing van waterleidingen ter hoogte van de lijntracés van het projectgebied. 

Tabel 1 en Figuur 3 geven een overzicht van de geplande bodemingrepen. Het wegenisherstel wordt niet 

op deze kaart aangegeven om de leesbaarheid te vergroten. 

Centraal in de wegenis zullen nieuwe leidingen worden aangelegd met variërende diameters. De 

initiatiefnemer leverde shapefiles aan met aanduiding van de uit te graven aanlegsleuven. Deze sleuven 

variëren eveneens in breedte gaande van 2m breed aan de westelijke uiteindes van de Rooienberg tot 7m 

ter hoogte van de aansluiting met het pompstation in dezelfde straat. De totale oppervlakte van de aan te 

leggen aanlegsleuven bedraagt 9.423,95m² (19,01% van het projectgebied). De dieptes van deze leidingen 

bedragen 1,40m-mv tot 1,90m-mv. De diepte van de reeds aanwezige riolering bedraagt 1,50m-mv à 

2,00m-mv: lokaal kunnen de nieuwe leidingen dus bijkomende verstoringen veroorzaken. Ter hoogte van 

de Rooienberg zullen twee pompstations worden aangelegd met een gezamenlijke oppervlakte van 

76,27m² (0,15% van het projectgebied). De bodem van de pompstations bevindt zich op 3,60m-mv. 

Na afloop van de leidingswerken zal de wegenis over de gehele oppervlakte van de lijntracés hersteld 

worden. De oppervlakte van het wegenisherstel is ruwweg gelijk aan die van het projectgebied min de 

oppervlakte van het terrein voor grondverbetering en de bekkens en gracht: 35.073,09m² (ofte 70,76% van 

het projectgebied). De bestaande verhardingen hebben een verstoringsdiepte van 0,40m-mv à 0,50m-mv 

veroorzaakt. De diepte van de aan te leggen nieuwe wegenis is weinig afhankelijk van de opbouw zoals 

blijkt uit opvolgende beschrijving van nieuwe verhardingen ter hoogte van de Rooienberg: de wegenis zal 

bestaan uit een toplaag van 4cm asfaltbeton, twee onderlagen van elk 6cm, 10cm steenslagfundering met 

continue korrelverdeling, 10cm steenslag zonder continue korrelverdeling, 20cm onderfundering en tot 

slot geotextiel. In totaal reikt deze nieuwe wegenisverharding tot 0,56m-mv. Aangrenzende 

parkeerplaatsen bestaan uit 12cm grasbetontegels, 5cm bodemsubstraat met steenslag, 20cm 
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waterdoorlatende fundering, 20cm waterdoorlatende onderfundering met geotextiel en geogrid. In totaal 

reikt deze nieuwe parkeerplaatsverharding tot 0,57m-mv. Tot slot bestaat het trottoir uit 10cm poreuze 

waterdoorlatende betonstraatstenen, 4cm granulaatmengsel, 23cm waterdoorlatende fundering, 20cm 

waterdoorlatende onderfundering en waterdoorlatend geotextiel met geogrid. In totaal reikt deze nieuwe 

trottoirverharding tot 0,57m-mv. (Figuur 4). Naar verwachting zal de nieuwe wegenis grotendeels een 

beperkte bijkomende verstoring met zich meebrengen ten gevolge van reeds aanwezige verstoringen bij 

aanleg van de bestaande wegenis en nutsleidingen. Bovendien zijn lijntracés relatief smal waardoor 

eventueel aangetroffen sporen vaak niet in een bredere context onderzocht kunnen worden. Toch zijn op 

basis van historische kaartstudie en waarnemingen uit de Centrale Archeologische Inventaris enkele zones 

aanwezig waarbinnen een verhoogd archeologisch kennispotentieel geldt (zie 4, p.32 en 4.3, p. 46). 

Tussen de Wouwendonkstraat en de Gymhal zullen bekkens aangelegd worden. Ook wordt een bestaande 

gracht verdiept en verbreedt. Het bekken wordt onderverdeeld in een bufferbekken met een diepte tot 

1,30m-mv en een hergebruikbekken met een diepte tot 1,95m-mv. De aangrenzende buffergracht reikt tot 

1,70m-mv De totale oppervlakte van bekkens en buffergracht bedraagt 8.291,41m² (16,73% van het 

projectgebied). Deze werkzaamheden zullen met grote zekerheid het archeologisch vlak beschadigen: ter 

hoogte van de aangrenzende Gymhal wees archeologisch onderzoek op het aanvangen van het 

archeologisch vlak op een diepte van 0,70m-mv onder een dikke antropogene humus A-horizont (zie 4.2.2, 

p. 33). De grote aaneengesloten oppervlakte zonder historisch vastgestelde diepgaande verstoringen 

alsook de nabijheid van voorgenoemde archeologische site wijzen voor deze zone op een hoog 

archeologisch kennispotentieel.  

Er wordt een terrein voor grondverbetering in gebruik genomen met een oppervlakte van 6.200m² (12,51% 

van het projectgebied). Na afloop van de werkzaamheden zal dit terrein tot op een diepte van 0,80m-mv 

gediepploegd worden. Het terrein heeft in 2024-2025 reeds dienstgedaan als terrein voor 

grondverbetering en werd reeds tot op deze diepte verstoord. De geplande werkzaamheden zullen op dit 

terrein dus geen bijkomende verstoringen veroorzaken. Helaas werd voorafgaand aan de ingebruikname 

van het terrein in 2024 geen archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit maakt ook dat, bij gebrek aan 

uitvoering van een landschappelijk bodemonderzoek en/of archeologisch vooronderzoek, het terrein niet 

zomaar afgeschreven kan worden als een Gebied Geen Archeologie. 

De geplande werkzaamheden zullen uitgevoerd worden met behulp van zware machines zoals kranen en 

bulldozers. Deze zware machines kunnen tijdens de werkzaamheden een compactie van de bodem 

veroorzaken die het archeologisch vlak kan beschadigen. Hierom dient een buffer van 0,50m met 

betrekking tot het archeologisch vlak in acht genomen te worden, ook ter hoogte van zones waarbinnen 

gen expliciete bodemingreep beoogd wordt. 

De door de initiatiefnemer geplande werkzaamheden bestrijken een grote oppervlakte. De aangeleverde 

plannen (Figuur 5, Figuur 6, Figuur 7, Figuur 8 en Figuur 9), hoewel gedetailleerd, lenen zich niet tot een 

leesbare weergave in A4-formaat. De volledige aangeleverde plannenbundel (inclusief plannen van de 

bestaande toestand, plannen van de nieuwe toestand en terreinsnedes) zullen als bijlage aan de 

archeologienota worden toegevoegd bij indienen op het loket. 
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Locatie Ingreep Oppervlakte (m²) Diepte (cm-mv) Maximale diepte, 

inclusief buffer (cm-

mv) 

Lijntracés wegenis Aanleg RWA 9.423,95 140-190 190-240 

Lijntracé Rooienberg Aanleg pompstations 76,27 360 410 

58z11, 59K, 59G, 63V Terrein voor 

grondverbetering 

6.200 80 80 

10K, 10P, 12K2, 12N2, 

12W, 16P, 17D2, 

17E2, 24B2, 52B2 

Bekkens en 

buffergracht 

8.291, 41 130 tot 195 180 tot 245 

Lijntracés wegenis Heraanleg wegenis 35.073,09 56 tot 57 106 tot 107 

Overige groenzones Werfzone Overige delen 

projectgebied 

0 50 

Tabel 1: Overzicht van de geplande bodemingrepen per niveau
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Figuur 3: Overzicht van de geplande bodemingrepen per niveau. 



 

43467 (intern) | T040001/DUF3001 (extern) | 2026B168 (AOE) |  Archeologienota ς Verslag van resultaten 16 

T_ARC_R01_v1 

 
Figuur 4: Schematisch overzicht nieuwe verhardingen in de Rooienberg. (Initiatiefnemer 2026). 
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Figuur 5: Ontwerpplannen ter hoogte van de Rooienberg. (Initiatiefnemer 2026) 
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Figuur 6: Ontwerpplannen ter hoogte van de Kasteelstraat en Merodestraat. (Initiatiefnemer 2026) 
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Figuur 7: Ontwerpplannen ter hoogte van de Rechtstraat, Bloemenstraat, Gasstraat, Kremerslei en Merodestraat. (Initiatiefnemer 2026) 
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Figuur 8: Ontwerpplannen ter hoogte van de bekkens. (Initiatiefnemer 2026) 
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Figuur 9: Ontwerpplannen ter hoogte van het terrein voor grondverbetering. (Initiatiefnemer 2026) 



 

43467 (intern) | T040001/DUF3001 (extern) | 2026B168 (AOE) |  Archeologienota ς Verslag van resultaten 22 

T_ARC_R01_v1 

3 ,!.$3#(!00%,)*+% !.!,93%  

3.1 4/0/'2!&)3#(% 3)45%2).' 

Vanuit landschappelijk standpunt ligt het projectgebied in de Zuiderkempen waarbinnen typische 

zandgronden aanwezig zijn. Historisch vormt het gebied een eerder vlak landschap van bossen, heide en 

vennen. Op de topografische kaart is duidelijk dat het projectgebied zich bevindt binnen de bebouwde kom 

van Duffel (Figuur 10).  

Het Digitaal Hoogtemodel toont de duidelijk lagere ligging van de vallei van de Beneden-Nete. Het 

dorpscentrum van Duffel, rondom de kerk, vormt een ovalen verhoging in het landschap. Dit maakt het 

dorpscentrum historisch gezien tot een landschappelijk interessante ligging voor zowel kampplaatsen van 

jagers-verzamelaars als latere nederzettingen. Het projectgebied situeert zich hoofdzakelijk in deze vallei. 

Het terrein voor grondverbetering bevindt zich op de zuidoostelijke flank van een heuvelrug, delen van het 

lijntracé snijden de voorgenoemde ovalen verhoging aan. Twee hoogtelijnen illustreren het reliëf in de 

omgeving van het projectgebied (Figuur 12). Hoogteprofiel 1 (Figuur 13) bevestigt de positie van de 

lijntracés van het projectgebied binnen een komvormig dal. Hoogteprofiel 2 (Figuur 14) toont een sterke 

kunstmatige verhoging ter hoogte van de Rooienberg. Verder zijn er beperkte hoogteverschillen tussen 

6,50mTAW en 7,00mTAW. 

De Skyview biedt weinig bijkomende info ten gevolge van de grote verhardingsgraad van het projectgebied 

(Figuur 15). Ter hoogte van het terrein voor grondverbetering en het bufferbekken verraden parallelle 

bandensporen het gebruik van de terreinen als landbouwgrond.  

 
Figuur 10: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied   
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Figuur 11: Digitaal Hoogtemodel (1m) met waterlopen en aanduiding van het projectgebied, macroniveau 

 
Figuur 12: Digitaal Hoogtemodel (1m) met waterlopen en aanduiding van het projectgebied met 

hoogtelijnen, microniveau 
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Figuur 13: Hoogteprofiel 1 (noordwest-zuidoost). 

 
Figuur 14: Hoogteprofiel 2 (zuidwest-noordoost). 
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Figuur 15: Skyview (factor 0,25 m) met aanduiding van het projectgebied 

3.2 "/$%-+5.$)'% 3)45%2).' 

Volgens de gedigitaliseerde Bodemkaart (1950-1970) komen de volgende karteringen voor ter hoogte van 

het projectgebied (Figuur 16): 

¶ Lepz (noorden Merodestraat): Natte zandleembodem zonder profiel, sterk gleyig vanaf 0,20m-mv 

met reductiehorizont tussen 1,00m-mv en 1,20m-mv. Sedimenten worden lichter of grover in de 

diepte. Permanent natte gronden met hoge grondwaterstand en soms verveende bovengrond. 

Historisch vooral in gebruik als weidegrond. 

¶ OB (Lijntracés, oosten bufferbekken): Bodems waarvan de natuurlijke bodemopbouw door de 

mens sterk gewijzigd of vernietigd werd, of waar deze niet vastgesteld kon worden door 

aanwezigheid van verhardingen en/of bebouwing. 

¶ Pbcz (Bufferbekken): Droge lichte zandleembodem met sterk gevlekte en verbrokkelde textuur B-

horizont. De ploeglaag is 25 tot 50cm dik, donker grijsbruin en matig humeus. Roest komt voor 

tussen 0,90m-mv en 1,20m-mv. Deze bodems zijn historisch geschikt als akkerland. 

¶ Pdcz (Terrein voor grondverbetering, Bloemenstraat): Matig natte lichte zandleembodem met 

sterk gevlekte en verbrokkelde textuur B-horizont. De ploeglaag is donker grijsbruin en humusrijk. 

Vanaf 0,30m-mv wordt deze bruin tot bleekbruin met roest vanaf 0,40m-mv tot 0,60m-mv. De 

textuur B-horizont vangt aan vanaf 0,60m-mv à 0,80m-mv. In de winter zijn de bodems nat, 

historisch werden deze bodems gedraineerd voor gebruik als akkerland. 

Vochtige en natte bodems vormen historisch gezien minder interessante locaties als kampplaats voor 

jagers-verzamelaars. Hoger gelegen terreinen, zoals het terrein voor grondverbetering op de zuidoostelijke 

flank van de heuvelrug, kunnen echter interessante uitvalsbasissen vormen voor verkenning van de natte 

terreinen. Hoewel natte bodems ook een hindernis vormen voor sporensites, wijzen CAI-waarden in de 
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omgeving (zie 4.2.2, p. 33) dat binnen deze terreinen (mits drainage) nederzettingen uit uiteenlopende 

periodes aanwezig kunnen zijn. 

Volgens de Quartairgeologische kaart (schaal 1:200.000) bestaat het projectgebied uit 3 verschillende types 

(Figuur 17, Figuur 18). Profieltype 1 komt voor ter hoogte van het terrein voor grondverbetering en de 

noordelijke en uiterst westelijke delen van het lijntracé. Dit profieltype bestaat uit eolische zandafzettingen 

uit het laat-pleistoceen tot vroeg-holoceen of hellingsafzettingen uit het Quartair. Profieltype 3 komt voor 

binnen de westelijke lijntracés en het bufferbekken. De voorgenoemde eolische en hellingsafzettingen uit 

profieltype 1 dekken hier fluviatiele afzettingen van het laat-pleistoceen af. Profieltype 3a komt voor 

binnen de oostelijke lijntracés en vormt tot slot een variatie op profieltype 3. Bovenop de eenheden van 

profieltype 3 komen hier nog bijkomende fluviatiele afzettingen voor uit het holoceen. De afwezigheid van 

afdekkende afzettingen binnen profieltype 1 maken dat subrecente bodemingrepen (waaronder 

landbouwactiviteiten) een rechtstreekse en intensievere impact kunnen hebben op de natuurlijke 

bodemopbouw binnen het terrein. Hierbij kan een matig tot slechte bodembewaring een directe impact 

hebben op de aanwezigheid van archeologische sites in de bodem. In profieltype 3 en 3a is sprake van 

afdekkende afzettingen die net een beschermend effect kunnen hebben op aanwezige artefacten- en 

sporensites. 

Het projectgebied ligt op de Tertiaire afzettingen van het Lid van Putte van de Formatie van Boom (Figuur 

19). Dit lid wordt gekenmerkt door zwartgrijze silthoudende klei met veel organische resten. Op basis van 

uitgevoerde boringen (zie 3.3, p. 28) wordt vastgesteld dat deze kleilagen aanvangen op een diepte van 

4,00m-mv tot 6,00m-mv en niet geraakt zullen worden door de geplande werkzaamheden. Enkel ter hoogte 

van de diepst geplande bodemingreep, aanleg van pompstations inclusief buffer tot 4,10m-mv, worden 

binnen een beperkte oppervlakte mogelijk deze kleilagen bereikt. 

Op de potentiële bodemerosiekaart is het projectgebied niet gekarteerd. De potentiële bodemerosie in de 

directe omgeving van het projectgebied is gekarteerd als verwaarloosbaar tot zeer laag. Een lage impact 

van erosie bevordert de bewaring van de bodemopbouw en bijgevolg ook van eventueel aanwezige 

archeologische resten. 
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Figuur 16: Gedigitaliseerde bodemkaart met aanduiding van het projectgebied 

 
Figuur 17: Gedigitaliseerde quartairgeologische kaart (1:200.000) met aanduiding van het projectgebied 
































































