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Projectgegevens
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- Straat + nr.:
- Postcode
- Fusiegemeemt

Lambertoérdinaten
(1972;EPSG:31370)

Kadaster

Gemeente:

Afdelng:

Sectie

Percelen:

Onderzoekstermijn

Opperviakten:

Hoeikensstraat 7
2830
Willebroek

Bereik:
148600.84m, 196152.66m

148756.40m,196285.56m

Willebroek
WILLEBROEK 1 AFD
A

190 L erl90 K

Maart 2026

- Betrokken perceler?.816,92 m2

- Projectgebied7.816,92 mz

- Geplande bodemingreef.816,92 mz
- Lengte lijntracénvt.

- Onderzoeksgebiedvt.
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Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer van de aanvraag van een
omgevingsvergunningvoor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingenDe geplande
werkzaamhederaan deHoeikensstraat e Willebroekhouden de sloop van bestaande loodsén
Daarnaast dient er een regularisatie te gebeuren van een reeds gesloopte loods en wordt een deel van het
terrein onthard. Daarna wordt een nieuwe parking aangel®gdgeplande werkeman 7.816,92 mz

worden beschouwd als een ingreep in de bodem.

Het projectgebied valt buiten een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Verder
bevindt het zich buiten een definitief of tijdelijk beschermde archeologische site en buiten een vastgestelde
archeologische zone. De geplande werken helble¢rekking op een zone buiten woongebieden. Doordat

de oppervlakte van de percelen waarop deze werken van toepassing 2iff0em? overschrijdt en de
geplande werken meer daB.000 m?2 zullen inhouden, moet er in het kader van het Onroerend
Erfgoeddecreet, voorafgaand aan een omgevingsvergunning, een archeologienota worden opgemaakt om
het archeologisch potentieel te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet). Het busranehkd

moet uitwijzen of een onderzoek met ingreep in de bodem mogelijk en wenselijk is voor het projectgebied.

l&" 1 +%. ). " 6! . (%4 02/ * %#4' %" ) %$

Het projectgebied kombvereen metpercelen190 L en 190 WVillebroek afdelingWILLEBROEK 1 AFD
sectieA) die gelegerzijnaan deHoeikensstraat 7e Willebroek in de provincie Antwerpgfiguurl). In
totaal beslaat het projegebied een opperviakte vara.7.816,92 mz2

g A Legende
@ D Projectgebied
Basis

GRB-basiskaart

Bron: Geopunt / ABO nv, 2026
Referentiesysteem: Lambert 1972

70 70 140 m
——————————

Figuur 1: GRB basiskaart met aanduiding van het projectgebied

Datum: 3/2026
Projectnummer: 43390 ABO gy
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Deze archeologienota heeft als doel na te gaan welke archeologische resten er te verwachten zijn ter
hoogte van het projectgebied en in welke mate deze bedreigd worden door de nakende ingreep in de
bodem. Het onderzoek in deze archeologienota heeft dijectibven:

- Er wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel van het projectgebied,;

- Erwordt nagegaan welke bewaring te verwachten is en in welke mate ze bedreigd worden door de
geplande bodemingrepen;

- Er wordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is.

De gegevens waarop het onderzoek gebaseerd is, worden gehaald uit de aangeleverde plannen in
combinatie met bestaande en ontsloten landschappelijke, bouwkundige en archeologische inventarissen
en kaartenHet is steeds de bedoeling om het archeologisch verwachtingsprofiel te confronteren met de
aard van de geplande werken om zo de impact ervan op het bodemarchief te bepalen.

De volgende stappen worden ondernomen om een archeologisch verwachtingsprofiel op te stellen:

- Een studie van de bestaantiandschappelijke gegevens plaatst paijectgebiedin een breder
kader (hfst. 3). Hiertoe wden zowel kaartmateriaal als literaire bronnen geconsulteerd

- Een studie van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens geeft inzicht in
het archeologisch potentieel van het Projectgebied (hfst. 4). Hierbij worden voornamelijk
inventarissen onroerend erfgoed en historische kaarten geraadpleegd.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een advies geformuleerd omtrent een eventueel
archeologisclvooronderzoek een vervolgonderzoekenin situbewaring of eeAl3 SSy Y I | G NB 3 St

43390(intern) | / (extern) | 2026C4QAOE] Archeologienota Verslag van resultaten 9
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De plannen van de bestaande toestand en de ontwerpplannen van de nieuwe situatie die zijn aangeleverd
door de initiatiefnemer zijn als bijlagen toegevoegd aan deze archeologienota om de leesbaarheid te
garanderen.

(5)$)' % 3)45!4) %

Momenteel is heprojectgebied (7.816,9 mrotendeels verhard (ca. 20 m2) met eerasfaltverharding

aan de inrit Dit brengt een verstoring met zich mee van0ca5m-Mv. Het centrale en noordelijke deel

van het projectgebied is aangelegd in betonplaten, dit brengt een verstoring van-M¢fmat zich mee

(zie hoofdstuk 3.3 controleboringe®aarnaast zijn er zones ingericht als groenzone (ca. 2.200 m?2), waar
de verstoring zeer minimaal is en gerekend wordt op 0;A0MrCa. 760 m2 is bebouwd. Deze bebouwing
bestaat uit een woning (ca. 115 m?) en een te slopen l@ad$45,6 m2jFiguuro).

Exacte gegevens over de fundering van de loods zijn er niet. Er wordt uitgegaan van een zeer beperkte
verstoring van de bodem ter hoogte van de bebouwing omdat deze loods op volle grond staat. Er wordt
dus gerekend op minimale een verstoring van ca. 0;80vichter de woning bevindt zich een terras in
klinkers (ca. 33m?), deze hebben de ondergrond verstoord tot ca. O\M@(Figuurd,Figuurs).

In het noordwestelijk deel van het terrein stond een loods (ca. 426, 2 m?) die reeds werd gesloopt. Hier
dient een regularisatie van de sloop te gebeuren. Ook hier wordt gerekend op een minimale verstoring van
de bodem (ca. 0,50 1klv) omdat het gaat overesm loods op volle gron@Figuur3).

Legende

[ proectgenies
Luchtfoto's

Orthofotomozaiek, middenschalig,
winteropnamen, kleur,
2025, Viaanderen

Bron: Geopunt / ABO nv, 2026
Referentiesysteem: Lambert 1972

Datum: 3/2026
Projectnummer: 43390 Q&SP mrme

Figuur 2: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied
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Legende

3 Frojectgevied

Toekomstige situatia
Reeds gesloopt - te regulariseren

Basis

195309000

GRB-basiskaart-grijswaarden

196250000

Bron: Geopunt / ABO nv, 2026
Referentiesysteem: Lambert 1972

Datum: 3/2026
Projectnummer: 43390 CONSUTANGY

Figuur 3: GRB met aanduiding zone reeds gesloopte loods

28-01-2025 13:34

Figuur4: Zicht op de te slopen loods en de bedrijfswoning (Bron: opdrachtgever)

43390(intern) |/ (extern) | 2026C4QAOE) Archeologienot® Verslag van resultaten 11
T_ARC_RO1 vi1



28-01-2025 13:30

Figuur5: Zicht op de verhardingin het centrale deel van het projectgebiedBron: opdrachtgever)
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De bestaande loods (ca. 645,6 m2) wordt gesloopt. Dit brengt een bodemverstoring mee van ca. 0,50 m
Mv. Na de sloop wordt het perceel heraangelegd en in gebruik genomen als parking.

Naast de sloop van de loods wordt ca. 4.719,9 m2 aan asfaltverharding uitgehdttkerengteen
verstoring van ca. 0,40-Mv met zich mee.

De bedrijfswoning met een oppervlakte van ca. 115 mz blijft behoutksrnterras achter de woning (ca.
33,55 m?) wordt onthardDit terras was aangelegd in klinkers. Deze uitbraak brengt een verstoring mee
van ca. 0,30 AMv.

De parking wordt heraangeleggarbij er gebruik gemaakt wordt van drie verschillende types verharding.

De wegenis op het parkeerterrein wordt aangelegdwaterdoorlatende klinkers. Deze zullen een
verstoringsdiepte van 0,3in-Mv met zich meebrengerDe parkeerplaatsemworden aangelegdn
waterdoorlatende grasdallen op kiezels. Hier wordt een gelijkaardige verstoringsdiepte beoogd. De
betonverharding voor zwaar verkeer in het zuidoostelijk deel van het perceel (aan de straatkant) zal een
verstoringsdiepteran 0,37 cm hebbefFiguur9,Figuurl0). In deze zone voor zwaar verkeer worden ook
enkele rioleringsleidingen gelegd. Deze brengen geen bijkomende verstoring mee aangezien ze binnen de
fundering van de verharding vall@figuurl?2).

Centraal op het terrein worden een regenwaterput van 10.000 liter (2yBvnta 2,5 mfen een olieen
vetvanger geplaatdfFiguurll,Figuurl2). Dezevetvangerheeft een afmeting van ca.r2 en zal een
verstoringsdiepte van 1,5-Mv bereiken.

Ten slotte wordt een zone van ca. 635,7 m2 in het noordwestelijk deel van het projectgebied en een zone
van ca. 142,8 m2 aan de straatkant ingericht als groenzone. Dit brengt een verstoring vaiVi@, 8ein

zich mee.

Locatie Ingreep Oppervlakte (m?) Diepte (cramv) Maximale
diepte, inclusief
buffer

190 L en 190K Gepolierde beton Ca. 2.230 m2 0,37 mMv 0,87 mMv

Waterdoorlatende Ca. 4.550 m2 0,31 mMv 0,81 mMv
klinkers en grasdalle

Groenzone Ca. 635 m? 0,30 mMv 0,50 mMv
Uitbraak bestaande Ca. 4.719,9 m2 0,40 mMv 0,40 mMv
verharding

190L Sloop loods Ca. 645,6 m2 0,50 mMv 1 mMv

Tabel 1: Overzicht van de geplande bodemingrepen per niveau

43390(intern) | / (extern) | 2026C4QAOE] Archeologienot& Verslag van resultaten 14



148600010 148700.000 148750.000

Legende

3 rojectgeties

Tockomstige situatie

[ ] Keikiinkers

[ Grasdallen

Groenzone

Te ontharden

- Te slopen loods

I e berouden bedrijfswoning
[F=7 Gepolierde beton

Basis

198280000

GRB-basiskaart-grijswaarden

Bron: Geopunt / ABO nv, 2026
Referentiesysteem: Lambert 1972

Datum: 3/2026
Projectnummer: 43390 Cowntancy

Figuur 7: Overzicht van de geplande bodemingrepen
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Figuur 8: Inplantingsplan geplande toestand
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Figuur9: Snede Waterdoorlatende klinkers parking (Bron: opdrachtgever)
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Figuur 10: Snede waterdoorlatende grasdallen parkeerplaatsen (Bron: opdrachtgever)
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Vanuit landschappelijk standpunt ligt het projectgebiebls in het Scheldebekken met getijden, deels in
stedelijke gebieden en havengebieden. Het projectgebied bevindt zich in het bedrijventerrein van
Willebroek. Ten noorden en ten oosten van het projectgebied loopt de Hoeikensloop. lets verder ten
oosten Ipen het kanaal BrussBlupel en de Rupel. Ten westen van het projectgebied loopt de
Appeldorkbeek.

Willebroek is een sterk geindustrialiseerde gemeente in het zogenoemde Vaartland, ten noorden begrensd
door de Rupel en van noord naar zuid doorsneden door het Zeekanaal WilBboneskl. De gemeente

ligt langs de as AntwerpdBrussel (A12), op de spiitg van de weg van Mechelen naar Dendermonde en
naar Temse/SiAWiklaas.

Het Digitaal Hoogtemodel geeft weer dat het projectgebied geledessisn3,0 en 35 mTAW Figuurl6,
Figuurl?7). Het projectgebied is dus gelegen in de lager gelegen delen van het landschap in de vallei van de
Rupel. Ten noorden van de Rupel bevindt zich een hoger galagstawaar onder andere Rumst en
Kontich gelegen zijn, gekendecheologischeindplaatsen.

De Skyview toont aan dagt perceel verhard en bebouwd Equurl8).

A ) X ', ! : N \ Legende
& 3 y 9 [ prosectgebies
2 Basis
= FEas Topografische kaart
S
/N
//
/
S
/
/
Bron: Geopunt / ABO nv, 2026
{ Referentiesysteem: Lambert 1972
0 100 200m
—————— Datum: 3/2026
Projectnummer: 43390 &)

Figuur 13: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied
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Figuur 14: Digitaal Hoogtemodel (1m) metwaterlopen en aanduiding van het projectgebied, macroniveau
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Figuur 15: Digitaal Hoogtemodel (1m) metwaterlopen en aanduiding van het projectgebied microniveau
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3.2

Legende

[ rojectgebied

Bodem en geologie

Digitaal Hoogtemodel Viaanderen II,
Skyview factor 0,25 m

Referentiesysteem: Lambert 1972

Datum: 3/2026
Projectnummer: 43390  QESP we

Figuur 18: Skyview (factor 0,25 m) met aanduiding van het projectgebied
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Volgens de gedigitaliseerde Bodemkaart (18300)komen de karteringewEep, VEfpoor ter hoogte van
het projectgebiedRKiguurl9).

VEfpis een zeer sterk gleyige kleibodem zonder profielontwikkeling. Deze bodems zijn zeer nat en zeer
sterk gleyig met reductiehorizont. Er kan veen voorkomen op geringe diepte (ondieper vanO® Efp).

serie kenmerkt hydromorfe, zeer slecht gedraineerde alluviale kleibodems zonder profielontwikkeling. De
profielen worden gekenmerkt door een donkergrijze, humusrijke, veelal verweerde bovengizhdrh5

dik. De roestverschijnselen beginnen in danbuze bovengrond; volledig gereduceerd blauwgrijs
materiaal begint tussen 40 en 80 cm. In de meeste kaatteden rust de klei op wisselende diepte op
leem, zand, mergel of veen, soms op een zeer zevateasterende kleilaag of een klmindsubstraat. Het

Zijn permanent zeer natte gronden die gedurende de winter verscheidene maanden overstroomd zijn. In
de zomer daalt het grondwater tot €D cm. Efp komt niet in aanmerking voor akkerbouw. Hooiweiden
gewen bij enige verzorging goede pratla met echter mindere kwaliteit door de aanwezigheid van
waterminnene onkruiden (zegge, biezen, riet).

vEepis een sterk gleyige kleibodem zonder profielontwikkeldgze natte kleibodems kunnen veen
bevatten op geringe diepte (ondieper dan 75 cm) en zijn nat, sterk gleyig met reductiehorizont.
Hydromorfe, sterk gleyige, alluviale grondwatergronden, gekenmerkt door een grijsachtige bovengrond die
rust op een sterk gegleyificeerde ondergrond. Tussen 80 en 120 cm treedt een blauwgrijs reductiehorizont
op. Het kleiig alluviaal dek rust op een gead zand, klei of veensubstraat. De bodems zijn nat in de
winter met een waterstand tussen 10 en 50 cm. In de zomer daalt de waterstand1@68fn. Deze
bodems zijn te nat, te zwaar en te moeilijk bewerkbaar om als akkerland te gebruiken. Mits opperviakkige
ontwatering in het voorjaar zijn het goede weidegremd
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Volgens de Quartairgeologische kaart (schaal 1020 bestaat het projectgebied tyipe 3a(Figuur20).
Hier zijn Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenBigideocene sequentie aanwezig.

Het projectgebied ligt op deertiaire afzettingen vahet Lid van Ruisbrogfiguur2l). Deze laag bestaat
uit licht groengrijs tot grijsbruin zand. Het is verder sterk fossielhoudend en zijn er soms grote
oesterschelpen aanwezig.
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Bron: Geopunt / ABO nv, 2026
Referentiesysteem: Lambert 1972

Datum: 3/2026
Projectnummer: 43390 ey

Figuur19: Gedigitaliseerde bodemkaart met aanduiding van het projectgebied
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Figuur 20: Gedigitaliseerde Quartairgeologische kaart(1:200.000)met aanduiding van hetprojectgebied
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Figuur 21: Gedigitaliseerde Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied
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Tijdens het terreinbezoek, op 20/03/2026, werd enerzijds aandacht beateede nauwkeurige visuele
inspectie van de omgeving, maar anderzijds werd ook aandacht basieed mogelijkbodembewaring.
Om omtrent dt laatste een beeld te krijgen, werden 8 controleboringen gezet (met Edelmaniooor 7
diameter, 5 met mechanisch voorboren met een kernboor), verspreid over het hele projettaisbiek
gespreid over de diverse types ondergrond en verharding.
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Bron: Geopunt / ABO nv, 2026
Referentiesysteem: Lambert 1972

Datum: 3/2026
Projectnummer: 43390 CoNITANCY

Figuur 22: Luchtfoto met de locatie van de controleboringen (Bron: ABO nv Zb)

,

& L Y

Boorpunt X coobrdinaat Y-codrdinaat Z- waarde
1 148618,50 196245,58 3,07
2 148637,92 196270,43 3,40
3 148641,13 196226,97 3,23
4 148677,67 196240,04 3,14
5 148669,19 196207,70 3,21
6 148691,29 196211,25 3,19
7 148722,72 196203,97 3,15
8 148720,13 196168,12 3,19

Tabel2: Locatie van de boringen

3.3.1 TERREINOBSERVATIES

Tijdens het terreinbezoek werd het geheel van het projectgebied onder de loep genomen. Het perceel is
momenteel in gebruik als parkeerterrein. Het terrein is quasi volledig verhard. In het zuidoostelijke deel
van het projectgebied, aan kant van de Hoedktnaat, ligt asfaltverharding. Hier bevinden zich ook
gebouwen. Het gaat om een woonhuis en een kantoorgebouw. Het woonhuis zal behouden blijven, terwijl
het kantoorgebouw/de loods gesloopt zal worden. In het centrale deel is de verharding uitgevoerd in
betonplaten. Dit deel wordt gebruikt voor de opslag van wagens. In het zuidwestelijke deel van het
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projectgebied bevindt zich een weegbrug. Het noordwestelijke deel van het projectgebied is onverhard
maar bevat grind. Ten oosten van het woonhuis bevindt zich een groenzone in gebruik als tuin.
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Figuur23: Zicht op het te slopen gebouw en de asfaltverharding in het zuidoostelijk deel van het

projectgebied
g - ~ T —
’ - - & T
. ‘ o g -t .
|~ & —— .
“ :

S Bt s i b i

Figuur 24: Zicht op te behouden woonhuis en groenzone (vanuit oostelijke hoek) (Bron: ABO nv)
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Figuur 25; Uit te breken terras achter woonhuis (Bron ABO nv)
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Figuur 26: Onverharde zone in het noordwestelijk deel van het
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Figuur27: Zicht op de aanwezige weegbrug en de overgang van de asfaltverharding naar de verharding in
betonplaten (in noordwestelijke richting) (Bron: ABO nv)

Figur2: slop Iood izwte van he prOJei on: B nv)
3.3.2 CONTROLEBORINGEN

Tijdens het terreinbezoek op 20/03/2026 werden 8 controleboringen geplaatst. De locatie van deze
boringen werd op basis van de toekomstige bodemingrepen geplsodk werd er rekening gehouden

met het reeds gesloopte gebouw en de verschillende types verharding en de groerglenbsringen
getuigen van een verstoorde bodemopbouiy is sprake van een antropogene ophogingslaag onder de
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verhardingDe boringen wrden hieonderkort beschreverBoringen 12 en 7 zijn gezet in een onverharde
ondergrond, boringen-8 en 8 door verharding doormiddel van mechanisch voorboren met een kernboor.

1. Boring1

Figuur 29: Boring 1(leesrichting rechtsonder naar linksonder) (Bron: ABO nv)

Boring: 1

X: 148618,63
Y 196247 90
Datum: 20-3-2026

AAN-HORIZONT
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AAN-HORIZONT

Leem, zandig, weinig kalk, licht
& beigewit, Ophooglagen

)

A

Figuur 30: Boorstaat boring 1 (Bron: ABO nv)

Boring 1 bevindt zich in het noordwesten van het projectgebied op de locatie van de toekomstige
groenzone. Momenteel is de ondergrond hier onverhard al ligt er wel een laagogendle gehele
onverharde strookin de bovenste 46m bevond zich grind en kiezel. Deze ophogingslaag wordt gevolgd
door een ophogingslaag bestaande uit donker roestbruin lemig Razd.loopt tot een diepte van 6.
Hieronder bevindt zich een lemig zandige laag die licht beigewit is en kalk bevat. Ook hier gaat het om een
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ophogingslaag, de-lrizont werd niet aangetroffen. Boring 2 schetst een zeer gelijkaardig beeld en
bevindt zich in het noorden van het projectgebied, eveneens in de toekomstige groenzone.

Boring 3

2026C40 B0O3 D1
Figuur 31: Boring 3(leesrichting rechtsonder naar linksonder) (Bron: ABO nv)
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Figuur 32: Boorstaat boring 3 (Bron: ABO nv)

Boring3 bevindt zich in het westelijk deel van het projectgebied. Op deze locatie stond een gebouw dat
reeds werd gesloopt. Op de orthofoto van 2024 is dit gebouw nog teFigaunu33). Een gelijkaardig
gebouw, in het zuidoostelijk deel van het perceel, zal gesloopt wdrigrm(23). De betonverhardinm

de boringbedroeg 17cm. Het gaat om een nieuwe betonverharding aangelegd na de sloop van de loods.
Onder deze betonverharding bevinden zich diverse ophogingslagen. Tot een dieptemane#ihdt zich

een lemig zandige donker geelbruine laag. Tan8@s er een licht grijswitte lemige zandige kalkhoudende
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laag aanwezig. De boring werd geplaatst tot-Wwm Deze ophogingslaag is matig tot sterk kalkhoudend.
De CGhorizont wordt hier niet bereikt. De sloop van het gebouw heeft de ondergrond verstoord, na de sloop
werden ophogingslagen aangebracht.

Figuur 33: Orthofoto 2024 met aanduiding van de locatie van boring 3 ter hoogte van het reeds gesloopte
gebouw.
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