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3.2. Verstoorde zones 

Aan de Lorengstraat is er vandaag de dag een gemengd rioleringsstelsel dat ligt in de gracht 

ten noordwesten van de rijweg. Ter hoogte van de bebouwing ligt deze riolering ingebuisd. 

In de Lorengdreef ligt de riolering aan weerszijde van de rijweg. De exacte diepteligging is 

niet gekend, maar we gaan uit van een verstoring die meer dan één en mogelijk zelfs 

meerdere meters bedraagt. 

 

De rijweg is voorzien van de KWS-verharding. De exacte opbouw is niet gekend, maar we 

gaan uit van een verstoring van 40 à 70 cm. 

 

3.3. Archeologische voorkennis 

Binnen de contouren van het plangebied zijn er tot op heden geen archeologische 

vindplaatsen of waarnemingen gekend en heeft er geen onderzoek plaats gevonden. 

3.4. Onderzoeksopdracht 

De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat zowel het Onroerenderfgoeddecreet 

van 12 juli 2013 als het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, evenals alle latere 

wijzigingen die voor archeologie in werking zijn getreden sinds juni 2016. 

 

Een ter akte genomen nota dient verplicht bijgevoegd te worden bij de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen indien het resultaat uit 

onderstaande beslissingsboom positief is: 
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Afbeelding 3.4.1: Stroomschema archeologie bij stedenbouwkundige aanvragen. 

 

Op basis van Artikel 5.4.1. van het Onroerend Erfgoeddecreet wordt, gezien het perceel 

groter is dan 3000 m² en de verstoringsoppervlakte meer dan 1000 m², bij de 

omgevingsvergunningaanvraag een bekrachtigde archeologienota gevoegd. 

 

Het archeologisch bureauonderzoek heeft als doel om op basis van bestaande bronnen 

informatie te verzamelen over de aan-of afwezigheid van een archeologische site op het 

terrein, de karakteristieken, de bewaringstoestand en de wetenschappelijke waarde ervan en 

zijn relatie met het landschap. Verder wordt een beschrijving gemaakt van de geplande 

werken waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, van de uitvoeringswijze van 

deze werken en van de potentiële impact van deze werken op het bodemarchief.1 

 

Het onderzoeksgebied is gelegen in een zone met een lage densiteit aan bebouwing. 

 

Volgende onderzoeksvragen dienen tijdens het bureauonderzoek behandeld te worden: 

- Wat is het archeologisch potentieel binnen de grenzen van het plangebied. 

- Wat is de impact van de geplande werken? 

 
1 CGP 2019, p. 49 
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- Is een vervolgonderzoek noodzakelijk? 

 

3.5. Randvoorwaarden 

Er zijn geen randvoorwaarden van toepassing voor dit plangebied.  

 

3.6. Geplande werken 

De Lorengstraat en Lorengdreef worden in de toekomst voorzien van een gescheiden 

rioleringsstelsel. Nadien wordt er nieuwe wegenis aangelegd. De totale lengte van het tracé 

bedraagt circa 700 m. 

 

Alle dieptes zijn beneden maaiveld tenzij anders weergegeven. De vuilwaterriolering wordt 

hieronder afgekort tot DWA, regenwaterriolering tot RWA.  

 

Om de leesbaarheid te verhogen hebben we de plannen apart toegevoegd als bijlage 2. 

 

De RWA start aan het zuidoostelijke uiteinde van de Lorengdreef, ter hoogte van de 

voetbalterreinen. De betonbuis met een diameter van 400 mm zal hier starten op een diepte 

van 1.25 m (RWA1). De leiding komt onder de zuidwestelijke rijweg te liggen. Reeds snel 

wordt de diameter vergroot naar 600 mm (RWA2). Ter hoogte van de Lorengdreef 8 ligt de 

leiding op een diepte van 1.81 m (RWA4). Op het einde van de straat is een stuwput 

voorzien met een knijpopening met een diameter van 150 mm. De diepteligging bedfraagt 

hier 1.21 m (RWA5). De RWA kruist de rijweg en sluit aan op een bestaande gracht.  

Reeds na enkele meters eindigt de gracht aan een kopmuur en loopt verder in 

noordoostelijke richting in de Lorengstraat en dit ten noordwesten van de rijweg. Er wordt 

nog steeds gebruik gemaakt van betonbuizen met een diameter van 600 mm. Eénmaal de 

woning aan de Lorengstraat 15 gepasseerd werd komt de leiding uit in een nieuw te graven 

gracht die deels de bestaande gracht overlapt. De gracht is circa 1.5 m diep en aan de 

bovenzijde 4 m breed. Op bijna de helft van deze straat wordt er een verbinding gemaakt 

met de gracht aan de zuidoostelijke zijde van de rijweg. Deze bestaande gracht wordt 

geherprofileerd en zal min of meer zijn breedte behouden. Op het einde van de Lorenstraat, 

aan het kruispunt met de Scherpstraat eindigt de gracht en kruist de RWA opnieuw de 

rijweg. De betonbuis met een diameter van 600 mm zal eindigen aan inspectieput RWA13 

op een diepte van 1.47 m. 
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De DWA start ook op het uiteinde van de Lorengdreef ter hoogte van de huisnumers 19 en 

22. Er wordt gebruik gemaakt van een grèsbuis met een diameter van 250 mm die wordt 

aangezet op een diepte van 1.99 m (DWA7). Ter hoogte van huisnummer 7 bedraagt de 

aanzetdiepte 2.4 m (DWA5). Op het kruispunt met de Lorengstraat is een knooppunt 

(DWA3) voorzien. Hier bedraagt de toekomstige ontgravingsdiepte iets meer dan 2.47 m.  

 

In de Lorengstraat begint een nieuwe DWA-streng aan het kruispunt met de nieuwe 

woonwijk die werd aangelegd op de site van Fondatel. De grèsbuis met een diameter van 250 

mm situeert zich hier op een diepte van 2.2 m. Vervolgens loopt de leiding naar knooppunt 

RWA3 die reeds eerder werd beschreven. De leiding loopt verder in noordoostelijke richting. 

Net voorbij de Lorengstraat 15 bedraagt de aanzetdiepte 2.59 m (DWA8). Ter hoogte van 

inspectieput DWA10 is de leiding voorzien op 1.84 m. Nabij het kruispunt met de 

Scherpstraat eindigt de leiding in inspectieput DWA16 op een diepte van 1.55 m.  

 

Na afloop van de rioleringswerken wordt er overal nieuwe wegenis aangelegd. De nieuwe 

wegenis wordt voorzien van een asfaltbeton. De afwerklaag heeft een dikte van 4 cm, de 

onderlaag wordt 6 cm dik. Deze worden gelegd op een steenslagfundering van 27 cm en een 

onderfundering van 15 cm. De totale opbouw bedraagt 52 cm. 

 

 

Afbeelding 3.6.1: Rioleringsplan van de toekomstige werkzaamheden. 
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Afbeelding 3.6.2: Wegenisplan van de toekomstige werkzaamheden. 

 

 

Afbeelding 3.6.3: Lengteprofielen. 
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44..  LLaannddsscchhaappppeelliijjkkee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  

4.1. Ligging 

Volgens de bodemgebruikskaart uit 2001 komen binnen en in de nabije omgeving van het 

tracé akkerland (afbeelding 4.1.1, kleurcode wit), bebouwing (afbeelding 4.1.1, kleurcode rood) en 

weiland (afbeelding 4.1.1, kleurcode geel) voor. Verder komt binnen de kaartuitsnede nog  water 

(afbeelding 4.1.1, kleurcode blauw) en loofbos (afbeelding 4.1.1, kleurcode groen) voor.  

 

 

Afbeelding 4.1.1: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).  

 

Volgens de traditionele landschappenkaart ligt het volledige tracé binnen het Bever-

Akrengebied  (afbeelding 4.1.2, kleurcode blauw). Het oosten en noordoosten van de 

kaartuitsnede wordt gedomineerd door de Markvallei (afbeelding 4.1.2, kleurcode paars). 
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Afbeelding 4.1.2.: Traditionele landschapskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).  

 

4.2. Algemeen 

De ligging van archeologische vindplaatsen relateert in hoge mate aan het natuurlijk 

landschap waarin deze zich bevinden. Het huidige landschap is hierbij intussen het resultaat 

van een lange en complexe ontwikkeling.  

Belangrijke fysische variabelen zijn: de geologie, de geomorfologie, de bodemgesteldheid en 

de hydrologie. Op basis hiervan kunnen uitspraken worden gedaan over de 

landschapsgenese, de bodemopbouw, de ligging en stratigrafische positie van sedimenten 

waarin archeologische vindplaatsen kunnen zijn ingebed. Tevens is van belang het 

grondgebruik in het heden en verleden te inventariseren.  

Bovenstaande elementen zijn gewichtige uitgangspunten om gefundeerde uitspraken te 

kunnen doen over het archeologische verwachtingspatroon (zie infra). 

 

4.3. Geologie, geomorfologie en bodem 

Op de uitsnede van het Digitaal HoogteModel (DHM, afbeelding 4.3.1) wordt de oostelijke 

helft van de kaartuitsnede gekenmerkt door de vlakke brede vallei van de Mark die 
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meanderend doorheen het landschap stroomt. Het plangebied ligt op de noordoostelijke 

flank van een heuvel in het landschap. De hoogste delen van deze heuvel situeren zich net 

voorbij de zuidwestelijke hoek van de kaartuitsnede. Deze heuvelflank is op verschillende 

plaatsen ingesneden door kleine zijrivieren van de Mark. De Lorengstraat ligt in een 

droogdal. 

In de omgeving kunnen we ook enkele antropogene elementen herkennen. Zo zien we dat 

de voormalige Fondatelsite opgehoogd en uitgevlakt werd.  

 

 

Afbeelding 4.3.1: Digitaal HoogteModel van de wijde omgeving van het onderzoeksgebied (paarse kader). 

 

Overheen het tracé werd er een hoogteprofiel genomen vanaf het kruispunt met de 

Scherpstraat tot aan het zuidwestelijke uiteinde van het tracé van de Lorengstraat. In het 

noordoosten situeert het maaiveldniveau zich rond of net boven 33 m + TAW. Na 80 m zit 

er een lichte knik in het landschap, mogelijk omdat de profiellijn net buiten het wegtracé 

gaat. Vervolgens zien we een geleidelijke doch constante stijging van het reliëf. Na 420 m 

wordt het hoogste punt (+ 38 m +TAW) bereikt. De laatste 60 m daalt het reliëf opnieuw 

zwak naar 37.5 m +TAW. 
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Afbeelding 4.3.2: Hoogtelijn doorheen het landschap van noord naar zuid. Het plangebied wordt aangegeven 

met de paarse kader. 

 

Volgens de Tertiair geologische kaart (afbeelding 4.3.3) komt binnen de diepere ondergrond 

van het tracé afzettingen van het Lid van Saint Maur voor. Het Lid van Sint-Maur (onderdeel 

van de Formatie van Kortrijk) is een mariene lithostratigrafische eenheid gekenmerkt door 

zeer fijnsiltige klei met enkele dunne intercalaties van grofsiltige klei of kleiige, zeer fijne silt. 

De klei heeft een ouderdom van circa 54.8Ma tot 52Ma jaar. De Tertiaire toplaag is 

gemiddeld 42 m dik. 

De Formatie van Kortrijk bestaat voornamelijk uit klei die soms zandig of siltig is. Soms 

komen fossielen of bioturbatie voor. De formatie bestaat uit door de zee afgezette kleilagen 

uit het Ypresiaan (circa 52 Ma BP). De dikte bedraagt circa 125 m in het westen, maar wordt 

dunner naar het oosten toe.  

Binnen de Formatie van Kortrijk kunnen vier  leden worden onderscheiden: de Klei van 

Mont Héribu, de klei van Saint-Maur, de Klei van Moen en de Klei van Aalbeke. 
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Afbeelding 4.3.3: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

Volgens de Quartair geologische kaart2 (afbeelding 4.3.4 komen binnen nagenoeg het gehele 

tracé lemige tot zandlemige afzettingen voor zonder profielontwikkeling ten gevolge van 

hellingsprocessen. Deze liggen bovenop homogene eolische leemafzettingen. In het 

Weichseliaan (115000-15000 jaar geleden) zorgde de nabijheid van de ijskap en de daarmee 

samenhangende lage zeespiegelstand ervoor dat zand en silt uit het Noordzeebekken en 

lokale rivierbeddingen kon worden opgestoven dat door wind in zuidoostelijke richting werd 

geblazen. De grovere zandfractie afzettingen werd het eerst afgezet waardoor grote delen 

van Nederland en het noorden van Vlaanderen zandige afzettingen kennen terwijl verder 

zuidelijk fijnere lemen werden afgezet, namelijk leemafzettingen. Deze leemafzettingen 

behoren tot het Brabantleem.  

Hieronder komt lemig materiaal voor dat homogeen gelaagd is dan wel alternerend gelaagd is 

met zandige en/of venige laagjes die ontstaan zijn door hellingsprocessen. Lokaal komen 

mollusken en veenspots voor. Deze afzettingen liggen op hun beurt bovenop afzettingen 

van een vlechtend rivierenstelsel. Dit zijn zeer fijn tot grof zandige afzettingen met in het 

basisgedeelte grind. Hellingsafzettingen kunnen hier geïntercaleerd voorkomen (afbeelding 

4.3.4, code 15).  

 
2 Bogemans, 2001. 
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Een klein deel van de Lorengdreef valt hier net buiten. Daar komen er geen 

hellingsafzettingen voor, de rest van de opbouw is identiek (afbeelding 4.3.4, kleurcode 

oranjerood). 

 

 

Afbeelding 4.3.4: Qurtairgeologische kaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving.  
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Afbeelding 4.3.5: Bodemkaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

Volgens de bodemkaart (afbeelding 4.3.5) loopt het tracé door/langs verscheidene 

bodemtypes. De volgende bodemtypes komen voor: 

Acp: Zwak gleyige gronden op leem zonder profielontwikkeling 

De Acp depressie- of lage hellingsgronden omvatten colluviale bodems welke 

tussen 80 en 120 cm gleyverschijnselen vertonen. Het colluviaal dek rust veelal op 

een geërodeerd profiel waarvan de textuur B-horizont op wisselende diepte in het 

profiel voorkomt. Deze gronden hebben een belangrijke verspreiding vooral langs 

de valleigebieden. Tijdelijk kunnen deze bodems aan wateroverlast lijden. Door de 

broze structuur slempen ze gemakkelijk dicht na regen.  

 

Adp: matig gleyige gronden op leem zonder profielontwikkeling 

Deze matig natte alluviale bodems hebben een bruingrijze Ap-horizont met een 

dikte van 20 tot 25 cm die rust op een bruine C-horizont waarin weinig of geen 

roestverschijnselen voorkomen tot 30 à 50 cm diepte. De Cg-horizont vertoont 

gleyverschijnselen die in de diepte toenemen.  
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Aca: matig droge leembodems met textuur B-horizont 

Deze matig droge leemgronden vertonen een gleyhorizont op matige diepte. De 

Acao gronden zijn niet geërodeerd en komen voor op de brede plateaus of zwakke 

hellingen. De meer geërodeerde Aca1 gronden komen voor op hellingen of in de 

nabijheid van Tertiaire ontsluitingen, waar zich dan ook een substraat kan 

manifesteren. 

 

Ter afsluiting van het aardkundig en bodemkundige deel werd de bodemerosiekaart 

geraadpleegd (afbeelding 4.3.6). Hierop zien we dat het wegtracé zelf niet gekarteerd werd. In 

de omgeving komen percelen voor die variëren van een zeer laag (afbeelding 4.3.6, kleurcode 

groen), over laag (afbeelding 4.3.6, kleurcode geel) en medium (afbeelding 4.3.6, kleurcode oranje) 

erosiepotentieel. 

 

 

Afbeelding 4.3.6: Potentiële bodemerosiekaart per perceel met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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4.4. Historische situatie en ligging 

Herne komt vanaf 1071 voor als “Hierines”. De herkomst van de naam is onzeker. Het kan 

een voorhistorische waternaam zijn en komen van “Kar” wat schitterend of uitbuigend 

betekend met het suffix “inas”. De “k” zou later omgezet zijn naar “h”. De waternaam is 

bewaard gebleven als een bijbeek van de Mark, namelijk de Harebeek 3.  

 

Oude kaarten kunnen inzicht verschaffen over landschappelijke veranderingen. Ze kunnen 

ons duidelijk maken waarom bepaalde wegen lopen zoals ze lopen, wat restanten van oude 

verkavelingspatronen zijn en wanneer bepaalde gebieden ontgonnen zijn, ...  

Het historisch gebruik van een landschap is geënt op de natuurlijke omstandigheden ter 

plaatse. Tot de 20e eeuw waren namelijk de mogelijkheden beperkt om een landschap aan te 

passen aan het gewenste gebruik. Globaal kon het landschap ingedeeld worden in 3 

landschapstypen: 

  

 1.   de akkerarealen met bijbehorende bewoning; 

 2.   de wei- en/of hooilanden; 

 3.   de woeste gronden.  

De akkerlanden en nederzettingen bevonden zich grotendeels op de goed ontwaterde en 

mineralogisch rijkere delen van het landschap. De slecht ontwaterde en mineralogisch 

armere delen werden ingericht als wei- en/of hooilanden.  

 

In het midden van de 18e eeuw werd de Villaretkaart opgemaakt (afbeelding 4.4.1). Op deze 

kaart zien we een afwijking, maar we zien wel dat de Lorengstraat reeds bestond. Deze weg 

kronkelde doorheen het akkerland. Er kwam geen bebouwing voor langs de weg. De 

Lorengdreef bestond nog niet en was akkerland. In de wijde omgeving kunnen we verspreid 

enkele hoeves in het landschap herkennen. De vallei van de Mark, in het oosten van de 

kaartuitsnede werd gebruik als hooiland. 

De kaart van Ferraris uit 1777 (afbeelding 4.4.2) laat een vergelijkbaar beeld zien. Hier komt 

wel geen afwijking meer op voor. Op de hoek tussen de Lorengstraat met de Scherpstraat 

werd een hoeve opgetrokken.  

 

 
3 Debrabandere 2022 
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Afbeelding 4.4.1: Villaretkaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

De Atlas van de Buurtwegen uit 1843-1845 (afbeelding 4.4.3) geeft een beter beeld op 

perceelsniveau. De hoeve op de hoek van de Lorengstraat met de Scherpstraat is afgebroken. 

We zien dat de Lorengstraat zijn huidige loop volgt. In de omgeving kunnen we 

verschillende nieuwe voetpaden herkennen. Twee snijden het tracé van de Lorengdreef. 

 

De kaart van Popp (afbeelding 4.4.4) laat een identiek beeld zien.  

 

Ook op de kaart van Vandermaelen uit 1846-1854 (afbeelding 4.4.5) zijn er geen verschillen te 

herkennen. 
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Afbeelding 4.4.2: Ferrariskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

 

Afbeelding 4.4.3: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Afbeelding 4.4.4: Poppkaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

 

Afbeelding 4.4.5: De kaart van Vandermaelen met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Op de topografische kaart van 1873 (afbeelding 4.4.6) blijft de omgeving van het plangebied 

onveranderd. Doorheen de zuidwestelijke hoek van de kaartuitsnede werd een nieuwe 

spoorlijn aangelegd. De kaart van 1904 (afbeelding 4.4.7) laat eenzelfde beeld zien. De eerste 

bebouwing langs het plangebied kunnen we herkennen op de topografische kaart van 1939 

(afbeelding 4.4.8). Tegen 1969 neemt die bebouwing toe. Ten zuidwesten kunnen we de eerste 

fabriekgebouwen van Fondatel herkennen (afbeelding 4.4.9). 

 

 

Afbeelding 4.4.6: Topografische kaart uit 1873 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Afbeelding 4.4.7: Topografische kaart uit 1904 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

 

Afbeelding 4.4.8: Topografische kaart uit 1939 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Afbeelding 4.4.9: Topografische kaart uit 1969 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

 

Afbeelding 4.4.10: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 



Condor-rapporten 990  Herne, Lorengdreef 

 

 28 

Op de luchtfoto uit 1971 (afbeelding 4.4.10) werd er een nieuwe woonwijk ten oosten van het 

tracé aangelegd. De eerste woningen werden hier reeds opgetrokken. Langs heen het 

plangebied kunnen we geen verschillen herkennen. Op de topografische kaart van 1981 

(afbeelding 4.4.11) werd de Lorengdreef aangelegd. Langs de noordoostzijde werden de eerste 

woningen reeds gebouwd. Op de luchtfoto van 1986 (afbeelding 4.4.12) is de Lorengdreef aan 

weerszijde van de weg volgebouwd. Op de luchtfoto van 2001-2003 (afbeelding 4.4.13) werd 

de bedriijfssite van Fondatel verder uitgebreid. Ten oosten van de Lorengdreef werd nieuwe 

wegenis aangelegd. Op de luchtfoto van 2008 (afbeelding 4.4.14) zijn grote verschillen te 

herkennen. De woonwijk ten oosten van het plangebied is volledig vol gebouwd en in het 

verlengde van Lorengdreef werden voetbalterreinen aangelegd. Tegen 2022 (afbeelding 4.4.15) 

zien we opnieuw een sterke toename van de bebouwing. Ten zuidwesten van de 

voetbalterreinen werd een nieuwe wijk aangelegd en ook de site van Fondatel werd 

afgebroken ten voordele van een woonwijk. 

 

 

Afbeelding 4.4.11: topografische kaart uit 1981 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Afbeelding 4.4.12: Luchtfoto uit 1986 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

 

Afbeelding 4.4.13: Luchtfoto uit 2000-2003 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Afbeelding 4.4.14: Luchtfoto uit 2008 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

 

Afbeelding 4.4.15: Luchtfoto uit 2022 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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4.5. Erfgoedwaarden en archeologische vindplaatsen 

Op de kaart van de vastgestelde landschapsrelicten, landschapsgehelen en bouwkundige 

elementen is in de wijde omgeving slechts enkele elementen gekend.  

 

De Markvallei tussen Herne en Galmaarden werd erkend als landschappelijk geheel (ID. 

135.113). Binnen dit element kunnen we nog een gesloten hoeve uit de 19e eeuw (ID. 

39.629), Hof ter Brugge uit de 19e eeuw (ID. 39.632), een opgaande bomenrij op talud (ID. 

131.101) en een weerhaag als veekering bij een weiland (ID. 131.100) als element herkennen.  

 

De woonwijk ten zuidwesten wordt aangegeven als Gebied Geen Archeologie (GGA). 

Recent is daar ook de woonwijk op de Fondatel-site bij gekomen, maar door het recente 

karakter staat deze nog niet op deze kaartuitsnede. De GGA ten zuidwesten van de 

voetbalterreinen is het gevolg van een onderzoek dat hier plaats vond in 2009. Eind oktober 

en begin november van dat jaar vond er in eerste instantie een metaaldetectieonderzoek 

plaats. Er waren honderden negatieve meldingen ten gevolgen van metalen drankblikjes die 

vanaf de voetbalterreinen naar dit braakliggend stuk waren gegooid. De andere meldingen 

bleken allemaal te dateren uit de nieuwe of nieuwste tijd en wezen niet op oudere 

antropogene handelingen. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er 33 sporen aangetroffen. Het ging 

voornamelijk om drainagegreppeltjes en enkele jonge verstoringen. Op basis van het 

onderzoek werd een vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht4.  

 

 
4 Deville 2009. 
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Afbeelding 4.5.1: Uitsnede uit de kaart met de vastgestelde landschapselementen en gehelen met aanduiding 

van het plangebied (paarse kader). 

 

In de ruime omgeving van het tracé zijn er in het verleden verschillende archeologienota’s en 

nota’s opgemaakt(afbeelding 4.5.2).  

 

In 2018 werd er een archeologienota opgemaakt tegen de grenzen van het plangebied. Het 

gaat om de opmaak van een bureauonderzoek (ID. 6.654). Dat onderzoek toonde aan dat de 

bedrijventerrein zelf reeds zwaar verstoord zijn. Enkel een perceel akkerland in het noorden 

van de ontwikkeling is onverstoord. Binnen die zone werd er dan ook een vervolgonderzoek 

geadviseerd5. Het proefsleuvenonderzoek (ID. 13.343) werd uitgevoerd op 30 september en 

2 oktober 2019. Er werden in  totaal 12 proefsleuven aangelegd. Tijdens dat onderzoek 

werden verschillende perceelsgreppels uit de 18e en 19e eeuw herkend. Daarnaast waren er 

enkele sporen aanwezig. Het aangetroffen aardewerk duidt op activiteiten in de inheemse-

Romeinse periode en de late middeleeuwen in de omgeving. Gezien het ontbreken van 

archeologisch relevante resten werd verder onderzoek niet noodzakelijk geacht6. 

 

 
5 De Smaele 2018. 

6 De Smaele 2019. 
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Voor de herinrichting van de bestaande stationsparking en de stationsomgeving werd er in 

2019 een bureauonderzoek (ID. 13.197) geschreven. Uit dat bureauonderzoek kwam naar 

voren dat grote delen al sterk werden aangetast in het verleden en dat de kans op 

kenniswinst bij verder onderzoek beperkt zou zijn. Om die reden werd geadviseerd om het 

archeologietraject stop te zetten7.  

 

Verspreid over tien locaties langs de Mark, werd in opdracht van de VMM, een 

archeologienota (ID. 11.345) opgemaakt voor waterbeheersingswerken. Het gaat om de 

aanleg van nieuwe dijken en wegen, maar ook nieuwe waterlopen en een spaarbekken. Op 

basis van het bureauonderzoek dat hiervoor werd opgemaakt werd er een vervolgonderzoek 

geadviseerd voor deelgebied 9 dat ver buiten de grenzen van de kaartuitsnede ligt. We gaan 

hier bijgevolg niet verder op in8. 

 

Enkele jaren eerder werd er ook al eens een archeologienota (ID. 939) opgemaakt voor 

andere waterbeheersingswerken op andere locaties langs de Mark. Het ging dan om het 

opwerpen van dijken, graven van grachten en bufferbekkens. Het onderzoek werd toen 

aangevuld met een landschappelijk bodemonderzoek en op basis daarvan werd er voor geen 

van de deelgebieden, noch binnen, noch buiten de kaartuitsnede een vervolgonderzoek 

geadviseerd9. 

 

Tenslotte werd in 2023 nog een laatste archeologienota (ID. 25.505) opgemaakt, ook nu 

weer voor waterbeheersingswerken langs de Mark. Op basis van het bureauonderzoek en het 

feit dat er voordien, in 2016 al enkele boringen werden geplaatst op dezelfde locatie, werd 

verder onderzoek niet noodzakelijk geacht10. 

 

 
7 Janssens, 2019. 

8 Demey 2019. 

9 Cornelis 2016. 

10 Bas 2023. 
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Afbeelding 4.5.2: Archeologienota’s in de omgeving van het plangebied. 

 

In de wijde omgeving van het plangebied zijn er vier archeologische waarnemingen gekend 

(afbeelding 4.5.3). 

 

Het betreft twee hoeves (Hof ten Assche, waarnemingsnr. 6.402 en Hof ter Bruggen, 

waarnemingsnr. 6.403) en een site met walgracht (Hof te Herne, waarnemingsnr. 6.405). 

Daarnaast worden de resultaten van het proefsleuvenonderzoek ten noorden van de 

Fondatelsite ook als waarneming weergegeven (waarnemingsnr. 225.447). 

 

CAI Inventarisnr. Periode Interpretatie 

6.402 Middeleeuwen Hoeve 

6.403 Middeleeuwen Hoeve 

6.405 Middeleeuwen Site met walgracht 

225.447 Steentijd 

Romeinse tijd 

 

19e eeuw 

Klingfragment 

Sterk verweerde fragmenten 

vaatwerk 

Perceelsgreppels  

Tabel 1: Overzichtstabel meldingen Centraal Archeologische Inventaris. 
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Afbeelding 4.5.3: Uitsnede uit de Archeologische Inventaris met aanduiding van het plangebied (paarse 

kader). 
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55..  SSyynntthheessee  

5.1. Archeologisch verwachtingspatroon 

5.1.1. Landschappelijke synthese t.b.v. het verwachtingspatroon 

De Lorengstraat en Lorengdreef zal weldra voorzien worden van een gescheiden 

rioleringsstelsel. Nadien wordt er nieuwe wegenis aangelegd.  

Het tracé ligt op de noordoostelijke flank van de overgang van een heuvelrug naar de vallei 

van de Mark. De Lorengstraat ligt binnen een droogdal. Dit is opgevuld met colluvium. 

Volgens de bodemkaart komen er dan ook voornamelijk bodems zonder profielontwikkeling 

voor.  De aardkundige kaarten vertonen bijgevolg  geen anomalieën ten opzichte van elkaar.  

Historische kaarten geven een vrij duidelijk beeld waarbij het beeld doorheen de tijd correctt 

en logisch opvolgt.  

 

Het gehele plangebied is in gebruik als openbare weg en is voorzien van een riolering dan 

welvan grachten aan één of weerszijde van de weg. Dit betekend dat er een sterke invloed is 

geweest op de ondergrond in het verleden. Onder het wegdek zullen ondiepe sporen 

verdwenen zijn, maar middeldiepe en diepe sporen kunnen wel bewaard zijn gebleven. Ter 

plaatse van de kabels en distributieleidingen zijn ook middeldiepe sporen sterk aangetast, 

diepe sporen kunnen wel nog voorkomen. Ter plaatse van de aanwezige riolering en 

grachten kunnen we stellen dat ook die sporen niet langer aanwezig kunnen zijn en dat de 

gaafheid sterk naar beneden kan worden bijgesteld.  

 

5.1.2. Potentieel voor steentijd artefactensites 

Lithische artefactensites worden meestal aangetroffen op hoger en droger gelegen plaatsen in 

het landschap in de nabijheid van water. Dit betekend niet dat er aan al deze voorwaarden 

moet voldaan zijn om ze te kunnen aantreffen, maar we zien wel een verhoogde voorkeur 

voor deze locaties. Het tracé ligt op de noordoostelijke flank van een heuvel die afhelt 

richting de vallei van de Mark. Het grootste deel van het tracé ligt binnen een droogdal. In de 

omgeving zijn er geen vindplaatsen gekend.  

Een ligging binnen den droogdal is niet meteen de meest gunstige ligging, als er al 

nederzettingslocaties voorkomen is het meestal in het komvormige bovendal, wat hier niet 

het geval is. Ook is het dal recht naar het noordoosten geörienteerd, wat een weinig gunstige 
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oriëntatie is aangezien de koudste wind uit die richting kwam. Toch kunnen we niet 

uitsluiten dat tijdelijke kampementen (jachtkampementen) vorkwamen. Daarom wordt er een  

middelhoge trefkans toegekend voor lithische artefactensites van jager-verzamelaars. 

 

Dit type van vindplaatsen wordt gekenmerkt door een oppervlakkige voorkomen. 

Diepgaande sporen werden namelijk niet gemaakt. De bodemkaart indiceert de aanwezigheid 

van colluvium. Dit betekend dat archeologische resten mogelijk afgedekt werden en 

bijgevolg dieper kunnen voorkomen. Om die reden kunnen we voor de Lorengstraat niet 

vast stellen of er ook daadwerkelijk een negeatieve invloed is door de wegenis, de grachten 

of de riolering. In de Lorengdreef is dat echter wel het geval aangezien die resten hier wel 

vanaf het maaiveld kunnen voorkomen. Daar kennen we een lage gaafheid toe.  

 

5.1.3. Potentieel voor (proto-)historische sites 

Met de overgang naar een meer sedentaire levenswijze werd meestal gekozen voor een 

hogere en drogere ligging in het landschap als nederzettingslocatie. Vindplaatsen in de wijde 

omgeving bevestigen deze stelling.  

Een deel van het plangebied ligt binnen een droogdal. Dat is zeker voor nederzettingsresten 

een weinig gunstige ligging. We kennen daarom voor de Lorengstraat een lage trefkans toe 

voor nederzettingsresten en sporen van begraving vanaf het neolithicum tot en met de volle 

middeleeuwen.  De Lorengdreef ligt hier buiten. Daar is er geen impact door tijdelijke 

overstromingen wat in een droogdal wel kan voorkomen en om die reden kennen we hier 

een hoge trefkans voor, voor nederzettingsresten en sporen van begraving vanaf het 

neolithicum tot en met de volle middeleeuwen.  

In de late middeleeuwen veranderd het bewoningspatroon en wordt bewoning vaker 

geclusterd in gehuchten, dorpen of steden. Een hoge en droge ligging speelt dan een mindere 

rol. Op het platteland blijft verspreide bebouwing voorkomen, zeker in het begin van de late 

middeleeuwen. Voor de late middeleeuwen kan er hierdoor een middelhoge trefkans worden 

toegekend voor nederzettingsresten. Voor de nieuwe en nieuwste tijd wordt er een lage 

trefkans toegekend voor nederzettingsresten. De Lorengstraat bestond reeds en volgde het 

huidige tracé en bewoning kwam niet voor langs deze weg. De Lorengdreef was akkerland. 

We konden nergens geen indicaties herkennen die kunnen wijzen op archeologisch relevante 

resten uit deze perioden.  

 



Condor-rapporten 990  Herne, Lorengdreef 

 

 38 

Naar gaafheid toe zien we eenzelfde beeld als voor lithische artefactensites van jager-

verzamelaars. In de Lorengstraat kunnen resten voorkomen onder het colluvium en 

daardoor is er niet geweten wat de impact is van de  wegenis en de riolering/grachten op de 

ondergrond. In de Lorengdreef speelt dit niet. 

 

5.2. Afweging verder onderzoek 

In de voorgaande uitgebreide bureaustudie werden alle voorhanden zijnde historische, 

cartografische, geologische, geografische en bodemkundige bronnen onderzocht in 

combinatie met de door de opdrachtgever aangeleverde bouwplannen en het huidige 

terreingebruik.  

 

Voor het hele plangebied besluit Condor Archaeological Research dat hierbij voldoende 

informatie gegenereerd is om de mogelijke impact van de werkzaamheden op een eventueel 

aanwezige archeologische vondsten en sporen aan te tonen. Ondanks dat eventuele 

vindplaatsen niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten wordt verder onderzoek niet 

geadviseerd gezien de reeds aanwezige verstoring binnen het tracé. Daarnaast wordt er ook 

rekening gehouden met het feit dat de weg, die lang en zeer smal is, zelfs bij het aantreffen 

van enkele sporen, geen enkel inzicht biedt op het onderlinge verband van deze sporen. 

Vergelijk het met een brede proefsleuf. Er kan wel erkend worden dat er een vindplaats kan 

zijn, maar de open gelegde oppervlakte is te beperkt om het groter geheel van een eventuele 

vindplaats te begrijpen.  

Ook voor de verbreding van de gracht ten noordwesten van de Lorengstraat achten we 

verder onderzoek weinig zinvol, ook al konden we daar geen verstoring duiden. De nieuwe 

gracht zal 4 m breed worden en overlapt de reeds aanwezige gracht die net geen 2 m breed 

is. De nieuwe verstoring is bijgevolg beperkt tot 2 m wat ons terug brengt naar bovenstaande 

waarbij we moeten concluderen dat de strook te smal is om zinvol onderzoek op uit te 

voeren. 

De mogelijke kenniswinst zou zo beperkt zijn, dat verder onderzoek niet te verantwoorden 

valt. Het voorliggende onderzoek wordt bijgevolg aangevuld met een programma van 

maatregelen voor een vrijgave.  
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Afbeelding 5.2.1: Beslissingsboom bij de afweging over de noodzaak tot verder onderzoek11 

 

 

 

 

 

 
11 Agentschap Onroerend Erfgoed 2019 
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5.3. Beantwoording onderzoeksvragen 

Ter afsluiting van het bureauonderzoek worden de vooropgestelde onderzoeksvragen 

beantwoord: 

 

- Wat is het archeologisch potentieel binnen de grenzen van het plangebied? 

Het tracé ligt op een naar het noordoosten afhellende flank waarin zich ter hoogte van 

het plangebied een droogdal heeft uitgeschuurd. Ten noordoosten ligt de vallei van de 

Mark. In de diepe ondergrond komen mariene afzettingen voor van het Lid van Saint 

Maur van de Formatie van Kortrijk. Het landschap is bedekt met eolische afzettingen 

uit het Weichseliaan. Ter hoogte van de Lorengstraat en het noordwestelijke deel van 

de Lorengdreef wordt dit bedekt met colluvium. 

De Lorengstraat heeft een hoge ouderdom en gaat al zeker terug tot het midden van de 

18e eeuw. De eerste bebouwing langs deze straat komt pas voor op de topografische 

kaart van 1939. De Lorengdreef is veel jonger en herkennen we pas voor het eerst op 

de topografische kaart van 1981. 

 

In de omgeving zijn er maar weinig vindplaatsen gekend.  

 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek werd er een verwachtingsmodel 

opgemaakt.   

 

Voor vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars werd er een middelhoge trefkans 

opgesteld omwille van de ligging. Door de gekende verstoringen is de gaafheid laag in 

de Lorengdreef en onbekend in de Lorengstraat. 

 

Nederzettingsresten en sporen van begraving vanaf het neolithicum tot en met de volle 

middeleeuwen kregen een lage trefkans voor de Lorengstraat en een hoge trefkans in de 

Lorengdreef. Voor de late middeleeuwen wordt er een middelhoge trefkans toegekend. 

Voor de nieuwe en nieuwste tijd geldt een lage trefkans voor nederzettingsresten.  

 

- Wat is de impact  van de geplande werken? 

In de Lorengstraat en Lorengdreef zal er een gescheiden rioleringsstelsel worden 

aangelegd. Nadien wordt er nieuwe wegenis voorzien. Het tracé heeft een lengte van 

700 m.  



Condor-rapporten 990  Herne, Lorengdreef 

 

 41 

De nieuwe RWA wordt voorzien in betonbuizen met een diameter van 400 à 600 mm. 

De diepteligging varieert van 1.28 tot 1.81 m. In de Lorengstraat wordt de bestaande 

gracht geherprofileerd. Langs de zuidoostelijke zijde blijft de breedte identiek, aan de 

noordwestelijke zijde wordt lokaal de gracht verbreed naar 4 m breedte waarbij de 

maximale ontgravingsdiepte 1.5 m bedraagt.  

De DWA wordt voorzien in een grèsbuis met een diameter van 250 mm die wordt 

voorzien tussen 1.55 en 2.59 m onder het maaiveldniveau.  

Na afronding wordt er nieuwe wegenis voorzien. De totale opbouw bedraagt 52 cm. 

 

Kort samengevat is er sprake van een grote impact. 

 

- Is een vervolgonderzoek noodzakelijk? 

In de voorgaande uitgebreide bureaustudie werden alle voorhanden zijnde historische, 

cartografische, geologische, geografische en bodemkundige bronnen onderzocht in 

combinatie met de door de opdrachtgever aangeleverde bouwplannen en het huidige 

terreingebruik. Op basis hiervan stelt Condor Archaeological Research vast dat hierbij 

ter plaatse van de wegenis voldoende informatie gegenereerd is om de mogelijke 

impact van de werkzaamheden op eventueel aanwezige archeologische vondsten en 

sporen aan te tonen. Ondanks dat eventuele vindplaatsen niet met zekerheid kunnen 

worden uitgesloten wordt verder onderzoek niet geadviseerd gezien de reeds 

aanwezige verstoring binnen het tracé. Daarenboven wordt er ook rekening gehouden 

met het feit dat de weg, die lang en smal is, zelfs bij het aantreffen van enkele sporen, 

geen enkel inzicht biedt op het onderlinge verband van deze sporen.  

Voor het verbindingsriool is de toekomstige impact identiek als deze die er reeds heeft 

plaats gevonden in het verleden.  

Gezien de kans op kenniswinst laag wordt ingeschat kan verder onderzoek niet 

onderbouwd worden. Het bureauonderzoek wordt daardoor aangevuld met een 

programma van maatregelen voor vrijgave. 
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66..  SSaammeennvvaattttiinngg  

Voor de toekomstige aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe wegenis in de 

Lorengstraat en Lorengdreef te Herne werd er een archeologienota opgemaakt. 

 

Het plangebied ligt op een naar het noordoosten hellende flank van een heuvel die zich ten 

zuidwesten van het plangebied situeert. Ten noordoosten ligt de vlakke, brede vallei van de 

Mark. In de diepe ondergrond komen mariene afzettingen voor van het Lid van Saint Maur 

van de Formatie van Kortrijk. Deze worden bedekt door eolische afzettingen. Op de meeste 

plaatsen is dit bedekt door colluvium. Volgens de bodemkaart komen er bodems voor 

zonder profielontwikkeling met uitzondering van een deel van de Lorengdreef waar een 

textuur B-horizont kan voorkomen. 

 

Volgens historische kaarten heeft de Lorengstraat een ouderdom die minstens terug gaat tot 

het midden van de 18e eeuw. Het is echter tot in de eerste helft van de 20st eeuw dat de 

eerste bebouwing langs deze straat tot ontwikkeling komt. De Lorengdreef komt pas voor 

het eerst voor op de topografische kaart van 1981 en werd al vrij snel vol gebouwd aan 

weerszijde van deze straat. 

 

Uit de archeologische waarden blijkt dat in de omgeving amper vindplaatsen voorkomen. De 

vindplaatsen dateren voornamelijk uit de late middeleeuwen. 

 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek werd er een verwachtingsmodel 

opgemaakt.  

Voor vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars werd er een middelhoge trefkans 

opgesteld omwille van de ligging. De gaafheid is ongekend in de Lorengstraat en laag in de 

Lorengdreef. Voor nederzettingsresten en sporen van begraving vanaf het neolithicum tot en 

met de volle middeleeuwen werd een lage trefkans toegekend voor de Lorengstraat en een 

hoge trefkans voor de Lorengdreef. Voor nederzettingsresten uit de late middeleeuwen werd 

een middelhoge trefkans toegekend. Jongere resten worden niet verwacht. 

 

Op basis van het bureauonderzoek wordt geoordeeld dat er voldoende gegevens beschikbaar 

zijn om een advies te vormen. Verder onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. De 
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ondergrond is te sterk aangetast en het gaat om een smal en erf lang tracé. Het 

bureauonderzoek wordt aangevuld met een programma van maatregelen voor een vrijgave. 
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88..  LLiijjsstt  mmeett  ggeebbrruuiikkttee  ddaatteerriinnggeenn  

Ruwe 

datering 

Verfijning 

1 Verfijning 2 Verfijning 3 Precieze datering 

     

STEENTIJD 

Paleolithicum 

Vroeg-paleolithicum Vroeg-paleolithicum 1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden 

Midden-paleolithicum Midden-paleolithicum 250.000 - 38.000 jaar geleden 

Laat-paleolithicum Laat-paleolithicum 38.000 - 12.000 jaar geleden 

Mesolithicum 

Vroeg-mesolithicum Vroeg-mesolithicum ca. 9.500 - 7.700 v. Chr. 

Midden-mesolithicum Midden-mesolithicum 7.700 - 7.000/6.500 v. Chr. 

Laat-mesolithicum Laat-mesolithicum ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr. 

Finaal-mesolithicum Finaal-mesolithicum ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr. 

Neolithicum 

Vroeg-neolithicum Vroeg-neolithicum 5.300 - 4.800 v. Chr. 

Midden-neolithicum Midden-neolithicum 4.500 - 3.500 v. Chr. 

Laat-neolithicum Laat-neolithicum 3.500 - 3.000 v. Chr. 

Finaal-neolithicum Finaal-neolithicum 3.000 - 2.000 v. Chr. 

METAALTIJDEN 

Bronstijd 

Vroege bronstijd Vroege bronstijd 2.100/2.000 - 1.800/1.750 v. Chr. 

Midden bronstijd Midden bronstijd 1.800/1.750 - 1.100 v. Chr. 

Late bronstijd Late bronstijd 1.100 - 800 v. Chr. 

IJzertijd 

Vroege ijzertijd Vroege ijzertijd 800 - 475/450 v.Chr. 

Midden ijzertijd 

(oosten) Midden ijzertijd (oosten) 475/450 - 250 v. Chr. 

Late ijzertijd (oosten) Late ijzertijd (oosten) 250 - 57 v. Chr. 

Late ijzertijd (westen) Late ijzertijd (westen) 475/450 - 57 v. Chr. 

ROMEINSE TIJD Romeinse tijd 

Vroeg-Romeinse tijd Vroeg-Romeinse tijd 57 v. Chr. – 69 

Midden-Romeinse tijd Midden-Romeinse tijd 69 – 284 

Laat-Romeinse tijd Laat-Romeinse tijd 284 – 402 

MIDDELEEUWEN Middeleeuwen 

Vroege middeleeuwen Frankische periode 5de eeuw - 6de eeuw 

  Merovingische periode 6de eeuw - 8ste eeuw 

  Karolingische periode 8ste eeuw - 9de eeuw 

Volle middeleeuwen Volle middeleeuwen 10de eeuw - 12de eeuw 

Late middeleeuwen Late middeleeuwen 13de eeuw - 15de eeuw 

NIEUWE TIJD Nieuwe tijd 

16de eeuw   

17de eeuw   

18de eeuw   

NIEUWSTE TIJD Nieuwste tijd 
19de eeuw   

20ste eeuw   
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DWA1
Lengte: 0,00m
X coördinaat: 124919,757
Y coördinaat: 157501,538

DWA1
Lengte: 553,99m
X coördinaat: 125275,453
Y coördinaat: 157825,773

RWA1
Lengte: 0,00m
X coördinaat: 125068,841
Y coördinaat: 157432,568

RWA1
Lengte: 225,68m
X coördinaat: 124932,782
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RWA2
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D15Ø250: 31,796 (UIT)

D15 | GresØ250 | Len. grpl.15,40 | 0,50%

DWA15
Deksel: 33,150
Diepte: 1,431
Bodem: 31,719

D15Ø250: 31,719 (IN)
D16Ø250: 31,719 (UIT)

D16 | GresØ250 | Len. grpl.18,97 | 0,50%

DWA16
Deksel: 33,174
Diepte: 1,550
Bodem: 31,624

D16Ø250: 31,624 (IN)
BT D1Ø400: 31,624 (UIT)

D4 | GresØ250 | Len. grpl.12,48 | 1,50%

D3 | GresØ250 | Len. grpl.41,79 | 1,00%
DWA2

Deksel: 37,569
Diepte: 2,362
Bodem: 35,207

D2Ø250: 35,207 (IN)
D3Ø250: 35,207 (UIT)D2 | GresØ250 | Len. grpl.45,05 | 1,00%

DWA1
Deksel: 37,859
Diepte: 2,201
Bodem: 35,658

D1Ø250: 35,658 (IN)
D2Ø250: 35,658 (UIT)

BT WB D0 - ∅250
Len. grpl.4,10 - 5,12%

DWA4
Deksel: 37,489
Diepte: 2,513
Bodem: 34,976
D5Ø250: 34,976 (IN)
D4Ø250: 34,976 (UIT)

D5 | GresØ250 | Len. grpl.62,76 | 1,50%

DWA5
Deksel: 38,317
Diepte: 2,400
Bodem: 35,917
D6Ø250: 35,917 (IN)
D5Ø250: 35,917 (UIT)

D6 | GresØ250 | Len. grpl.64,01 | 1,50%

DWA6
Deksel: 39,153
Diepte: 2,276
Bodem: 36,877
D7Ø250: 36,877 (IN)
D6Ø250: 36,877 (UIT)

D7 | GresØ250 | Len. grpl.64,00 | 1,50%

DWA7
Deksel: 39,824
Diepte: 1,986
Bodem: 37,837
D7Ø250: 37,837 (UIT)

K1
R5: 36,290 (IN)

R4 | Gew. beton ∅600 | Len. grpl.54,23 | 0,20%

RWA4
Deksel: 38,249
Diepte: 1,813
Bodem: 36,436

R3Ø600: 36,436 (IN)
R4Ø600: 36,436 (UIT)

R3 | Beton ∅600 | Len. grpl.70,00 | 0,20%

RWA3
Deksel: 39,172
Diepte: 2,596
Bodem: 36,576

R2Ø600: 36,576 (IN)
R3Ø600: 36,576 (UIT)

R2 | Beton ∅600 | Len. grpl.69,66 | 0,20%

RWA2
Deksel: 39,869
Diepte: 3,154
Bodem: 36,716
R1Ø400: 38,409 (IN)
R2Ø600: 36,716 (UIT)

R1 | Beton ∅400 | Len. grpl.12,39 | 2,12%

RWA1
Deksel: 39,922
Diepte: 1,250
Bodem: 38,672

R1Ø400: 38,672 (UIT)

RWA5 (STUWPUT)
Deksel: 37,546
Diepte: 1,219
Bodem: 36,327

Overstortpeil: 36,940 m-TAW
Knijp ∅150: 36,327 m-TAW

R4Ø600: 36,327 (IN)
R5Ø400: 36,327 (UIT)

R5 | Gew. beton ∅400 | Len. grpl.18,55 | 0,20%

O2
Overstortpeil: 35,158 m-TAW

Knijp H:0,65xB:0,15: Overstortmuur m-TAW

O1
Overstortpeil: 35,928 m-TAW

Knijp H:0,65xB:0,15: Overstortmuur m-TAW

K2
R6: 36,257 (UIT)

K3
R7: 35,144 (IN) K4

R8: 34,611 (UIT)

K5
R8: 34,506 (IN)

K6
R9.1: 33,556 (UIT)

RWA6
Deksel: 36,721
Diepte: 1,433
Bodem: 35,287
R6Ø600: 35,287 (IN)
R7Ø600: 35,287 (UIT)

R7 | Gew. beton ∅600 | Len. grpl.10,21 | 1,40%

R6 | Gew. beton ∅600 | Len. grpl.66,33 | 1,46%

R8 | Gew. beton ∅600 | Len. grpl.5,43 | 1,93%

R9.1 | Gew. beton ∅400 | Len. grpl.2,00 | 0,00%

RWA11 (STUWPUT)
Deksel: 33,180
Diepte: 1,225
Bodem: 31,955
Overstortpeil: 32,550 m-TAW
Knijp ∅250: 32,155 m-TAW
R15Ø400: 32,155 (IN)
R13Ø400: 32,155 (IN)
R14Ø600: 31,955 (UIT)

R14 | Beton ∅600 | Len. grpl.13,78 | 0,20%

RWA12
Deksel: 33,224
Diepte: 1,296
Bodem: 31,928
R14Ø600: 31,928 (IN)
R16Ø600: 31,928 (UIT)

R16 | Beton ∅600 | Len. grpl.5,26 | 0,20%

RWA13
Deksel: 33,387
Diepte: 1,470
Bodem: 31,917
R16Ø600: 31,917 (IN)

BDWA10
Deksel: 41,530
Diepte: 2,530
Bodem: 39,000
BD11 - Ø250: 39,000 (IN)
BD10 - Ø250: 39,000 (UIT)

BDWA9
Deksel: 41,450
Diepte: 2,640
Bodem: 38,810
BD10 - Ø250: 38,810 (IN)
BD9 - Ø250: 38,810 (UIT)

BDWA8
Deksel: 41,410
Diepte: 2,690
Bodem: 38,720
BD9 - Ø250: 38,720 (IN)
BD8 - Ø250: 38,720 (IN)
BD6 - Ø250: 38,720 (UIT)

BDWA7
Deksel: 41,350
Diepte: 1,690
Bodem: 39,660
BD7 - Ø250: 39,660 (UIT)

BDWA11
Deksel: 41,310
Diepte: 1,850
Bodem: 39,460

BD11 - Ø250: 39,460 (UIT)

BDWA4
Deksel: 41,190
Diepte: 2,910
Bodem: 38,280

BD6 - Ø250: 38,280 (IN)
BD5 - Ø250: 38,280 (IN)
BD4 - Ø250: 38,280 (UIT)

BDWA5
Deksel: 41,000
Diepte: 2,030
Bodem: 38,970

BD5 - Ø250: 38,970 (UIT)

BDWA12
Deksel: 40,960
Diepte: 1,520
Bodem: 39,440

BD8 - Ø250: 39,440 (UIT)

BDWA3
Deksel: 40,740
Diepte: 2,880
Bodem: 37,860

BD4 - Ø250: 37,860 (IN)
BD2 - Ø250: 37,860 (UIT)

BDWA6
Deksel: 40,020
Diepte: 1,520
Bodem: 38,500
BD7 - Ø250: 38,500 (IN)
BD3 - Ø250: 38,500 (UIT)

BDWA2
Deksel: 39,610
Diepte: 2,170
Bodem: 37,440
BD2 - Ø250: 37,440 (IN)
BD3 - Ø250: 37,440 (IN)
BD1 - Ø250: 37,440 (UIT)

BDWA1 (PS)
Deksel: 38,310
Diepte: 2,180
Bodem: 36,130

BD1 - Ø250: 36,130 (IN)
BT WB D0 - Ø250: 36,130 (UIT)

BD11 - ∅250
Len. grpl.92,00 - 0,50%

BD10 - ∅250
Len. grpl.39,00 - 0,49%

BD9 - ∅250
Len. grpl.21,00 - 0,43%

BD6 - ∅250
Len. grpl.85,00 - 0,52%

BD4 - ∅250
Len. grpl.52,00 - 0,81%

BD2 - ∅250
Len. grpl.53,00 - 0,79%

BD1 - ∅250
Len. grpl.53,90 - 2,43%

BD8 - ∅250
Len. grpl.48,01 - 1,50%

BD7 - ∅250
Len. grpl.96,51 - 1,20%

BD3 - ∅250
Len. grpl.88,01 - 1,20%

BD5 - ∅250
Len. grpl.46,01 - 1,50%

BRWA11
Deksel: 41,630
Diepte: 1,940
Bodem: 39,690
BR18 - Ø400: 39,690 (UIT)

BRWA10
Deksel: 41,530
Diepte: 2,180
Bodem: 39,350
BR19 - Ø400: 39,350 (IN)
BR18 - Ø400: 39,650 (IN)
BR17 - Ø400: 39,350 (UIT)

BRWA9
Deksel: 41,450
Diepte: 2,140
Bodem: 39,310
BR17 - Ø400: 39,310 (IN)
BR9 - Ø400: 39,310 (UIT)

BRWA6.2 (STUWPUT)
Deksel: 41,420
Diepte: 2,130
Bodem: 39,290

BR10 (Knijp) - Ø150: 39,290 (IN)
BR11 - Ø400: 39,290 (UIT)

BRWA6.1 (STUWPUT)
Deksel: 41,420
Diepte: 2,130
Bodem: 39,290
Overstortpeil: 40,50 m-TAW
Knijpopening ∅150: 39,290 m-TAW
BR7 - Ø400: 39,290 (IN)
BR9 - Ø400: 39,290 (IN)
BR8 - Ø400: 39,290 (IN)
BR10 (Knijp) - Ø150: 39,290 (UIT)

BRWA12
Deksel: 41,300
Diepte: 1,850
Bodem: 39,450
BR19 - Ø400: 39,450 (UIT)

BRWA7
Deksel: 41,160
Diepte: 1,780
Bodem: 39,380
BR6 - Ø400: 39,380 (IN)
BR7 - Ø400: 39,380 (UIT)

BRWA3
Deksel: 41,120
Diepte: 1,990
Bodem: 39,130

BR5 - Ø400: 39,130 (UIT)

BRWA8
Deksel: 41,000
Diepte: 1,570
Bodem: 39,430
BR6 - Ø400: 39,430 (UIT)

BRWA4a
Deksel: 40,520
Diepte: 1,300
Bodem: 39,220
BR11 - Ø400: 39,220 (IN)
BR12 - Ø400: 39,220 (UIT)

U8
Deksel: 40,015
Diepte: 0,755
Bodem: ???
BR8 - Ø400: 39,360 (UIT)

BRWA4B.1 (STUWPUT)
Deksel: 39,225
Diepte: 0,855
Bodem: 38,370
Overstortpeil: 39,60 m-TAW
Knijpopening ∅150: 38,370 m-TAW
BR14 - Ø400: 38,370 (IN)
BR15 (Knijp) - Ø150: 38,370 (UIT)

BRWA4B.2 (STUWPUT)
Deksel: 39,225
Diepte: 0,855
Bodem: 38,370
BR15 (Knijp) - Ø150: 38,370 (IN)
BR16 - Ø400: 38,370 (UIT)

BRWA2
Deksel: 39,890
Diepte: 2,420
Bodem: 37,470
BR5 - Ø400: 37,470 (IN)
BR4 - Ø500: 37,470 (UIT)

U7
Deksel: 39,865
Diepte: 0,755
Bodem: ???

BR12 - Ø400: 39,210 (IN)

BRWA5
Deksel: 39,710
Diepte: 1,260
Bodem: 38,450

BR13 - Ø400: 38,450 (UIT)

U6
Deksel: 39,025
Diepte: 0,755
Bodem: ???

BR13 - Ø400: 38,370 (IN)

U5
Deksel: 39,025
Diepte: 0,755
Bodem: ???

BR14 - Ø400: 38,370 (UIT)

U4
Deksel: 39,025
Diepte: 0,755
Bodem: ???

BR16 - Ø400: 38,370 (IN)

BRWA1.1 (STUWPUT)
Deksel: 38,250
Diepte: 1,660
Bodem: 36,590
BR4 - Ø500: 36,790 (IN)
BR1 (Knijp) - Ø150: 36,790 (UIT)
BR2 - Ø500: 36,790 (UIT)
BR3 - Ø500: 36,790 (UIT)

BRWA1.2 (STUWPUT)
Deksel: 38,250
Diepte: 1,660
Bodem: 36,590
BR1 (Knijp) - Ø150: 36,790 (IN)
BR0 - Ø300: 36,790 (UIT)

U2
BR3: 36,820 (IN)

U1
BR2: 36,820 (IN)

U3
BR0: 36,750 (IN)

BR6 - ∅400
Len. grpl.48,00 - 0,10%

BR7 - ∅400
Len. grpl.91,00 - 0,10%

BR12 - ∅400
Len. grpl.6,31 - 0,16%

BR19 - ∅400
Len. grpl.93,00 - 0,11%

BR17 - ∅400
Len. grpl.36,00 - 0,11%

BR9 - ∅400
Len. grpl.18,00 - 0,11%

BR18 - ∅400
Len. grpl.36,00 - 0,11%

BR8 - ∅400
Len. grpl.64,72 - 0,11%

BR11 - ∅400
Len. grpl.64,00 - 0,11%

BR5 - ∅400
Len. grpl.83,01 - 2,00%

BR0 - ∅300
Len. grpl.9,03 - 0,44%

BR13 - ∅400
Len. grpl.78,27 - 0,10%

BR14 - ∅400
Len. grpl.5,30 - 0,00%

BR16 - ∅400
Len. grpl.5,78 - 0,00%
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BR2 - ∅500
Len. grpl.6,37 - -0,47%

BR3 - ∅500
Len. grpl.6,78 - -0,44%

BT RWA1
Deksel: 41,667
Diepte: 1,647
Bodem: 40,020

BT R1 - Ø400: 39,979 (UIT)

BT R1 - ∅400
Len. grpl.66,15 - 0,27%

BT RWA2
Deksel: 41,531
Diepte: 1,701
Bodem: 39,830

BT R1 - Ø400: 39,803 (IN)
BT R2 - Ø400: 39,803 (UIT)

BT R2 - ∅400
Len. grpl.50,76 - 0,38%

BT RWA3 (OT STUWMUUR)
Deksel: 41,272
Diepte: 1,661
Bodem: 39,611

Overstortpeil: 40,38 m-TAW
Knijpopening ∅150: 39,611 m-TAW

BT R2 - Ø400: 39,611 (IN)
BT R3 - Ø400: 39,611 (UIT)

BT R3 - ∅400
Len. grpl.30,91 - 0,04%

BT RWA4
Deksel: 40,590
Diepte: 1,000
Bodem: 39,590

BT R3 - Ø400: 39,600 (IN)
BT R4 - Ø400: 39,600 (UIT)

BT R4 - ∅400
Len. grpl.12,92 - 0,16%

BT DRWA1
Deksel: 40,547
Diepte: 1,300
Bodem: 39,247
BT DR1 - Ø400: 39,247 (UIT)
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BT DRWA2
Deksel: 41,278
Diepte: 2,050
Bodem: 39,228
BT DR1 - Ø400: 39,228 (IN)
BT DR2 - Ø400: 39,228 (UIT)
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BT DRWA3
Deksel: 41,620
Diepte: 2,500
Bodem: 39,120
BT DR2 - Ø400: 39,120 (IN)
BT DR3 - Ø400: 39,120 (UIT)
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BT DRWA4
Deksel: 41,458
Diepte: 2,350
Bodem: 39,108
BT DR3 - Ø400: 39,108 (IN)
BT DR4 - Ø400: 39,108 (UIT)

BT RWA5
Deksel: 41,464
Diepte: 2,000
Bodem: 39,464

BT R5 - Ø400: 39,464 (UIT)

BT DRWA5
Deksel: 40,943
Diepte: 2,030
Bodem: 38,913
BT DR4 - Ø400: 38,913 (IN)

BT RWA6
Deksel: 40,954
Diepte: 1,650
Bodem: 39,304

BT R5 - Ø400: 39,304 (IN)

BT R5 - ∅400
Len. grpl.66,43 - 0,24%

R15 | Gew. beton ∅400 | Len. grpl.5,28 | 0,10%

O5
Overstortpeil: 33,88 m-TAW

Knijp H:0,325xB:0,15: 33,555 m-TAW

O4
Overstortpeil: 34,387 m-TAW

Knijp H:0,15xB:0,15: 34,237 m-TAW

O6
Overstortpeil: 33,396 m-TAW

Knijp H:0,325xB:0,15: 33,071 m-TAW

O7
Overstortpeil: 32,867 m-TAW
Knijp H:0,325xB:0,15: 32,542 m-TAW

R17 | Gew. Beton ∅600 | Len. grpl.14,59 | 0,80%

K7
R17: 32,906 (UIT) K8

R17: 32,789 (IN)

OU1 (Rooster)
Deksel: 37,560
Diepte: 0,740
Bodem: 36,820

OU2 (Rooster)
Deksel: 37,560
Diepte: 0,740
Bodem: 36,820

VO1
Overstortpeil: 38,600

VO2
Overstortpeil: 38,000

D1 | GresØ250 | Len. grpl.5,14 | 5,12%

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

3
,
5
0

4
,
1
0

5
,
4
0

3,40

4,00

6
,
0
0

DWA2
Lengte: 0,00m
X coördinaat: 125067,921
Y coördinaat: 157450,021

DWA2
Lengte: 207,22m
X coördinaat: 124945,216
Y coördinaat: 157612,050

O3
Overstortpeil: 34,707 m-TAW

Knijp H:0,65xB:0,15: Overstortmuur m-TAWDEEL C2

R13 | Beton ∅400 | Len. grpl.5,47 | 0,10%
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RWA14
Deksel: 34,977
Diepte: 1,421
Bodem: 33,556
R9.1Ø400: 33,556 (IN)
R9.2Ø400: 33,556 (UIT)

R9.2 | Beton ∅400 | Len. grpl.9,98 | 0,00%

�r���ì�ð���u���š�}�‰�o�����P���À���v�����•�(���o�š�����š�}�v�U�������r�ð��
�r���ì�ò���u���}�v�����Œ�o�����P���À���v�����•�(���o�š�����š�}�v�U�����W�K�r��
�r���î�ó���u��steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type II
�r���í�ñ���u���}�v�����Œ�(�µ�v�����Œ�]�v�P�U���š�Ç�‰�����/�/
�r���'���}�š���Æ�š�]���o

TYPE DWARSPROFIEL A
(schaal 1/50)

Rijweg
Bestaande
maaiveld

Bestaande
weide

Te vernieuwen Te behoudenTe behouden/sleufherstel
Wadi

�r���Z�Ç���Œ���µ�o�]�•���Z�����]�v�Ì�����]���v���u���š���P�Œ���•
�r���î�ì���u���š�����o�����Œ����

6,00

0,30 5,40 0,300,50 0,50 1,00 0,50

2,000,15

�r���d���Œ���‰�o�����š�•�����P���•�š�}�Œ�š�����l���v�š�•�š�Œ�}�}�l���š�Ç�‰�����/�/���í
�r���í�ñ���u���(�µ�v�����Œ�]�v�P���À���v���•���Z�Œ�����o�����š�}�v

Rijweg
Bestaand
maaiveld

Bestaand
maaiveld/inrit

Te vernieuwen Te behoudenTe behouden

Onverharde
(parkeer)zone

�r���W�Œ���(���������}�}�Œ���•�š�����v���š�Ç�‰�������/��
�r���í�ñ���u���(�µ�v�����Œ�]�v�P�����v���•�š�µ�š���À���v���•���Z�Œ�����o�����š�}�v

TYPE DWARSPROFIEL D
(schaal 1/50)

- Waterdoorlatende betonstraatstenen met verbrede voeg, kleur: grijs, 100mm
- 04cm bed van steenslag 2/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- waterdoorlatende geotextiel
- 20cm waterdoorlatende steenslagfundering
- waterdoorlatende geotextiel

�r���ì�ð���u���š�}�‰�o�����P���À���v�����•�(���o�š�����š�}�v�U�������r�ð��
�r���ì�ò���u���}�v�����Œ�o�����P���À���v�����•�(���o�š�����š�}�v�U�����W�K�r��
�r���î�ó���u��steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type II
�r���í�ñ���u���}�v�����Œ�(�µ�v�����Œ�]�v�P�U���š�Ç�‰�����/�/
�r���'���}�š���Æ�š�]���o �r���ô���u���P�Œ�]�v���P���Ì�}�v
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Parking

0,200,30 0,300,20

5,600,20 0,50 3,40 0,50

4,40

1,85 0,15

2,005,80
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�s���Œ�Z���Œ���]�v�P���˜���v�µ�š�•�o���]���]�v�P���v

�Z�]�}�o���Œ�]�v�P���˜���Á���š���Œ

�Z�t�����/�v�•�‰�����š�]���‰�µ�š

�Z�t�����>���]���]�v�P
R5 | ongewapend beton Ø400 | len. grpl. 56,15 | 0,10%
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TYPE DWARSPROFIEL E
(schaal 1/50)

Rijweg Bestaande maaiveld/inrit
Bestaand
maaiveld

Te vernieuwen Te behoudenTe behouden

- Waterpasserende betonstraatstenen, kleur: grijs, 100mm
- 04cm bed van steenslag 2/6,3 voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- waterdoorlatende geotextiel
- 20cm waterdoorlatende steenslagfundering
- waterdoorlatende geotextiel

Plant/-boomvak
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TYPE DWARSPROFIEL C
(schaal 1/50)

Rijweg Bestaande weideBestaande weide

Te vernieuwen Te behoudenTe behouden

Buffergracht
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GroenbermDetail stuw-/knijpput RWA11
(schaal 1/50)
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Stad
AfdelingSectie Nummer
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HOSBUR bv
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3270 Scherpenheuvel-Zichem
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Industrieel ingenieur, Landmeter - Expert,
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Inschrijvingsnummer: �>���E���ì�ó�í�ï�ï�ó

Scherpenheuvel-Zichem 2025-12-01

Revisie

Aanvrager

Ondergetekende
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Naam plan

HOSBUR bv

ingenieurs

studiebureau

l a n d m e t e r s - e x p e r t e n
ontwerpers stedenbouwkundigen

Gemeentebestuur Herne
Centrum 17
1540 Herne

Ondergetekende

Vlaams-Brabant

Herne
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Fluvius
Noordlaan 9
8820 Torhout

Project Lorengdreef - Lorengstraat "R006319" te Herne

ONTWERPPLAN RIOLERING
TYPE DWARSPROFIELEN

23/7809 1

INPLANTINGSPLAN

LUCHTFOTO

bron: Geopunt

bron: Google maps

Opmerkingen:
- Riolering verkaveling 'Fondatel' werd louter indicatief ingetekend volgens het ontwerpplan!
(As-Built plan nog niet beschikbaar)

Verkaveling 'Fondatel'
(In uitvoering)

Bestaand pompstation te supprimeren
en gravitair op te vangen

Ovorstortconstructie dmv
straatkolk met OP: 36,70 m-TAW

DETAIL
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