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OMGEVINGSPLAN:

- overgenomen uit kadasteruittreksel

- perceel van buren niet betreedbaar

- het omgevingsplan mag geen referentie vormen voor enige meting ter plaatse

INPLANTINGSPLAN:

- plaats van op het openbaar domein aanwezige beplanting: niet van toepassing

- volgende nutsvoorzieningen zijn aanwezig: niet-gescheiden rioleringsstelsel, elektriciteit, drinkwater, openbare verlichting, hydranten, telefoon,

kabeldistributie, gas

- erfdienstbaarheden : niet van toepassing

- te vellen hoogstammen : niet van toepassing

- de maatvoering van belendende percelen zijn approximatief

- inplantingsplan van bestaande en nieuwe toestand zijn afzonderlijk weergegeven

TERREINPROFIEL:

- hoogtelijnen en terreinprofiel (huidig en toekomstig) : alles is en blijft horizontaal

- profiel van bestaande en te slopen bebouwing: zie sneden

- profiel van de nieuwe werken : zie sneden

- profiel van aangrenzende bebouwing: zie sneden

- het verloop van de betreffende nutsleidingen is enkel ter informatie.  De architect kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerdelijke interpretatie

van deze informatie.  De juiste ligging dient steeds bevestigd te worden bij de betrokken nutsleveringsmaatschapij.

PLANNEN:

- maatvoering van bestaande toestand dienen steeds ter plaatse te worden bevestigd door betrokken uitvoerder

- alle dragende elementen dienen in detail gedimensioneerd te worden volgens nog op te maken stabiliteitsstudie

- gegevens stabiliteitsstudie: zie plannen stabiliteit

TER AANDACHT VAN DE UITVOERDERS VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN DE OP ONDERHAVIGE PLANNEN GETEKENDE LEIDINGEN

- de as-built plannen zijn in de eerste plaats een informatiemiddel.  zij geven al dan niet het bestaand van leidingen aan. De plaatsaanduiding van de

leidingen zijn geenszins bindend. Deze leidingen zijn niet noodzakelijk rechtlijnig en kunnen afwijkingen vertonen.

- onderhavig plan is slechts benaderend op schaal getekend. Alleen de getekende maataanduidingen zijn geldend.

- dit plan wordt overgemaakt als aanwijzing en zonder enige waarborg van nauwkeuringheid.  Zo kunnen wegenis- of (ver)bouwwerken die uitgevoerd

werden na het opmaken van dit plan niet meer overeenstemmen met de werkelijkheid.

- de mededeling van dit plan ontslaat de uitvoerder van het werk niet van de verplichting om die voorzorgsmaatregelen te treffen vereist bij de uitvoering

van werken in de nabijheid van ondergrondse of bovengrondse verborgen leidingen.  Bijgevolg kunnen de gegevens op onderhavig plan de aannemer niet

ontlasten van zijn gebeurlijke verantwoordelijkheid voor ongevallen of beschadigingen die gedurende of ingevolge de door hem uitgevoerde werken zouden

kunnen voorkomen.

- zie ook "uitvoering van werken in de nabijheid van installaties voor gastransport of gasdistributie"- KVBG/2000.50.31

- zie ook "Technische voorschriften Elektriciteit" c1-76 (Synergrid)

Nota's

ATELIER 1

buitengevel

* buitenwanden kolommen: Structurele elementen Type I REI15 (STAAL)

* buitenwanden wandinvulling: EI15

** betonplint 30 cm (geïsoleerd) 250cm hoog.

** sandwichpanelen 12 cm

* deuren en poorten: EI

1

0

dakspanten:

* Structurele elementen Type II REI15 (staal spant)

* steeldeck

* dakisolatie 12 cm PIR

* dakdichting Broof T1 (PVC)

rookluiken 2 % van de vloeroppervlakte

Lichtstraten -> polycarbonaatplaten

Legende brandweerstand

Betonplint - donkergrijs

b1

b2

a1 Aluminium - antraciet

Betonblok - grijs

sandwichpanelen - antraciet

p

zink - natuurkleurz

af te breken

snelbouw

gevelsteen

holle-volle betonblokken

beton

bestaande structuur te behouden

cellenbetonblokken c2...c5

terreinverharding in asfalt

terreinverharding in klinker 220x110x80 i

groen zone - gras

thermoblokken

volle baksteen

isolatie

Legende

bestaande grond

grondaanvullingen

constructiehout

lood, zink

dakdichting

folies

chape / hellingsbeton

PLAN - SNEDE

tegel

schrijnwerk - aluminium - antraciet

s

beton (REI120)

muurhaspel met

ax. voeding 30m

draagbare poeder blusser

(ABC)

draagbare poeder blusser

(CO2) 6kg

hydrant DN **

afsluiter Gas

afsluiter Water

automatische blusser

Brandbestrijding

bediening rookluik

RWA

Optische rookdetector

C0-detector

sirene brand

BM

brandmeldknop

branddetectie - algemene

bewaking

branddetectiecentrale
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