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1. BUREAUONDERZOEK  

1.1. Beschrijvend gedeelte  

1.1.1. Administratieve gegevens 

Projectcode INDAR  2025-0746 

Projectcode Onroerend Erfgoed  2025D304 

Locatie Provincie Antwerpen 

 Gemeente Beerse 

 Straat Polendam 

Kadastrale gegevens Gemeente Beerse 

 Afdeling 1 

 Sectie A 

 Percelen 521T, 533Z3, 532P, 532W, 512A en 

openbaar domein 

Coördinaten Noordwest X: 183188,780 

Y: 224640,066  

 Noordoost X: 183512,870 

Y: 224640,066 

 Zuidwest X: 183188,780 

Y: 224215,181  

 Zuidoost X: 183512,870 

Y: 224215,181 

Oppervlakte plangebied  Ca. 83.685 m² 

Oppervlakte bodemingreep  Ca. 61.753 m² 

Erkend Archeoloog  2019/00002 INDAR bv 
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Figuur 1: Plangebied op topografische kaart . 
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Figuur 2: Plangebied op kadasterkaart (GRB) . 
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1.1.2. Onderzoeksopdracht 

De aanleiding van het bureauonderzoek vormt de geplande werkzaamheden langsheen de 

Polendam te Beerse. Dit bureauonderzoek is de eerste stap in het archeologisch vooronderzoek 

met het oog op het bekomen van een in akte genomen archeologienota in het kader van het 

Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het 

Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014. 

Hierbij wordt een archeologische verwachting opgesteld voor het plangebied. Deze verwachting 

wordt tezamen met de geplande bodemingrepen bestudeerd. Op basis hiervan wordt beoordeeld 

of eventuele archeologische waarden verstoord worden én of dat er een potentiële kenniswinst te 

behalen is bij verdere onderzoeken binnen het plangebied. Het uiteindelijke doel is het formuleren 

van een advies hoe deze mogelijke archeologische waarden beschermd of onderzocht dienen te 

worden, of dat het plangebied kan worden vrijgegeven. Dit advies is bindend van zodra er akte is 

genomen van de archeologienota door de erkend onroerend erfgoedgemeente Turnhout.  

Om een gedegen advies op te stellen dienen minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord 

te worden:  

- Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen 

bevatten de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein? 

- Zijn er gegevens gekend dat de bodem (deels) verstoord is? 

- Wat is de impact van de geplande werken? 

- Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen 

percelen reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige 

bodemarchief? 

- Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de 

bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft de 

site? 

-  Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke bijkomende 

onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden? 
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1.1.3. Juridisch kader  

In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) 

en het Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en 

gebruiker van gronden waarop zich archeologische waarden bevinden verplicht deze waarden te 

behoeden en te beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande 

wetgeving heeft de opdrachtgever beslist eventuele belangrijke archeologische waarden te 

onderzoeken voorafgaand aan de werken. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast 

kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden.  

Onderdeel van de archeologienota is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te 

bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er aanbevelingen worden geformuleerd voor 

vervolgonderzoek. Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen 

vernietigd worden, is een archeologisch onderzoek nodig. Er wordt een bureauonderzoek 

uitgevoerd. Op basis van bekende gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere 

historische bronnen en eventueel voorgaand onderzoek in de directe omgeving van het 

projectgebied wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel van het 

projectgebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt dat er een kans is op het aantreffen van 

archeologische waarden binnen het projectgebied, zal de bodem onderzocht worden op gaafheid 

van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren.  

Deze archeologienota dient in akte genomen te worden door de erkend onroerend 

erfgoedgemeente Turnhout en vervolgens bij de aanvraag gevoegd te worden. Van zodra de 

archeologienota in akte genomen is, is deze bindend. 

Binnen het plangebied worden enkele bodemingrepen gerealiseerd, zoals de aanleg van infiltratie, 

riolering, een kelder, enz. Hierbij bedraagt de totale oppervlakte van het plangebied 82.077 m² en 

bedraagt de bodemingreep 61.565 m². Het plangebied is niet gelegen in een beschermde 

archeologische site maar wel deels in een gebied waar geen archeologische waarden te 

verwachten zijn.1 

 
1 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017 
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Figuur 3: Plangebied op de kadasterkaart met overzicht van de GGA -zones.  

 

De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt 5.000 m² of meer. Hierdoor dient, volgens het 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, een archeologienota te worden toegevoegd aan de 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. 

1.1.4. Randvoorwaarden 

Het vooronderzoek beperkt zich tot de zuidelijke helft van het plangebied aangezien het 

noordelijke gedeelte van het terrein als een GGA-zone gekarteerd staat.  

Vanwege het feit dat het terrein momenteel niet betreden kan worden in verband met het gebruik 

en nog grotendeels verhard is, betreft het hier een archeologienota met uitgesteld vooronderzoek. 

Dit houdt in dat de ingreep in de bodem, zoals gesteld in het programma van maatregelen, op een 

later tijdstip, nadat het terrein betreden kan worden en de verhardingen opgebroken zijn, 

uitgevoerd dient te worden. 

1.1.5. Archeologische voorkennis 

Dit bureauonderzoek is een aangepaste versie van de reeds een reeds in akte genomen 

bureauonderzoek met ID 34138.2 De grootste aanpassing is dat de geplande bufferbekens 

tegenover de eerste versie zijn verschoven. Ze liggen in dit project voor een groot gedeelte binnen 

de GGA-zone. Het noordwestelijk bekken is nu beperkt in breedte (7,75 m, schuin afgegraven), 

en ligt deels binnen GGA. De kenniswinst die gegenereerd zou worden bij het onderzoeken van 

een gedeelte bufferbekken is té klein om nog financieel te kunnen verantwoorden. 

 
2 https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/34138. 
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1.2. Werkwijze en strategie  

Hierbij wordt een archeologische verwachting opgesteld voor het plangebied. Deze verwachting 

wordt tezamen met de geplande bodemingrepen bestudeerd. Op basis hiervan wordt beoordeeld 

of eventuele archeologische waarden verstoord worden én of dat er een potentiële kenniswinst te 

behalen is bij verdere onderzoeken binnen het plangebied. Het uiteindelijke doel is het formuleren 

van een advies hoe deze mogelijke archeologische waarden beschermd of onderzocht dienen te 

worden, of dat het plangebied kan worden vrijgegeven.  

Informatie over de geplande werken werd aangeleverd door de initiatiefnemer om een zo duidelijk 

mogelijk zicht te krijgen van de geplande werken en hun impact.   

Om een beeld te kunnen creëren van de fysisch-geografische situatie en landschappelijke ligging, 

is er beroep gedaan op de gekende geografische, geologische en bodemkundige bronnen en 

kaarten, afkomstig uit de catalogus van Geopunt Vlaanderen3 of het portaal Databank 

Ondergrond Vlaanderen4, tenzij anders vermeld.  

- GRB/kadasterkaart 

- Topografische kaart 

- Orthofoto 

- Tertiairgeologische kaart 

- Quartairgeologische kaart 

- Bodemkaart 

Vervolgens wordt een historische en archeologische analyse van het plangebied uitgevoerd. 

Hierbij worden zowel archeologische als historische vakliteratuur en het beschikbare historische 

en archeologische kaartmateriaal geraadpleegd (afkomstig uit de catalogus van Geopunt 

Vlaanderen5). Dit historisch kaartmateriaal kan een beeld geven van de evolutie van het 

landgebruik in en in de omgeving van het plangebied. Naast de gangbare historische kaarten is 

ook Cartesius geraadpleegd.6  

Volgend archeologisch en historisch kaartmateriaal werd geconsulteerd: 

- CAI-kaart 

- Ferrariskaart 

- Atlas der Buurtwegen 

- Vandermaelenkaart 

- Topografische kaarten 1873 en 1939 (resultaten van Cartesius ea) 

 
3 Geopunt Vlaanderen 2025 ² administratief, historisch, orthofotografisch 
4 Databank Ondergrond Vlaanderen 2025 ² geografisch  
5 Geopunt Vlaanderen 2025 ² administratief, historisch, orthofotografisch 
6 CARTESIUS 2024 
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Het kaartmateriaal in deze archeologienota werd opgesteld met QGIS, dit is een vrij en open 

source geografisch informatiesysteem.  

Er werden geen externe specialisten betrokken bij dit onderzoek en geen wetenschappelijke 

advisering ingewonnen bij derden.  
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1.3. Aanleiding  

1.3.1. Huidige situatie en gekende verstoringen 

Het plangebied is gelegen aan de Polendam in de gemeente Beerse en is momenteel in gebruik 

als industrieterrein. In het oostelijke gedeelte van het terrein is een steenhouwerij gevestigd dat 

het achterliggende gedeelte van het terrein gebruikt als opslagplaats. Aan de straatzijde bevindt 

zich een groot magazijn met achteraan een verwerkingsloods. Rondom rond deze gebouwen is 

alles verhard met een betonverharding. In het westelijke gedeelte is een recyclagebedrijf 

gevestigd. Aan de straatzijde bevindt zich een magazijn met kantoren terwijl het achterliggende 

gedeelte eveneens voor stockage gebruikt wordt. Hier bevindt zich tevens een betoncentrale en 

transportband. Rondom rond deze structuren is eveneens alles verhard. In het meest noordelijke 

gedeelte van het plangebied, wat gekarteerd staat als een GGA-zone, is een grote vijver gelegen 

die omringd wordt door bomen.  

In hoeverre de bestaande structuren binnen het plangebied het bodemarchief al dan niet reeds 

verstoord hebben, is onbekend. Er zijn immers geen gegevens beschikbaar van deze structuren. 

Wel is bekend dat de aanwezige betonverharding een dikte van minstens 20 cm heeft en dat de 

bodem hier dus reeds tot op een diepte van minstens 20 cm -mv verstoord is.  

 
Figuur 4: Plangebied op de meest recente orthofoto.  
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Figuur 5: Inplantingsplan bestaande toestand plangebied. 7 

 

 
Figuur 6: Principedoorsnede van de aanwezige betonverharding. 8 

  

 
7 Plan aangebracht door initiatiefnemer.  
8 Plan aangebracht door initiatiefnemer.  
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1.3.2. Geplande werken en bodemingrepen 

1.3.2.1. Algemeen  

De opdrachtgever plant op het terrein enkele ingrepen uit te voeren. Hierbij worden eventueel in 

het plangebied aanwezige archeologische waarden onherroepelijk vernietigd. De aard en omvang 

van de ingrepen worden hieronder beschreven. 

 
Figuur 7: Inplantingsplan nieuwe toestand. 9 

  

 
9 Plan aangebracht door initiatiefnemer.  
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GEPLANDE INGREPEN BINNEN GGA ZONE 

De geplande ingrepen zullen niet over het gehele plangebied uitgevoerd worden. Deze bevinden 

zich enkel in de projectzone van het terrein dat voornamelijk het zuidelijke gedeelte omhelst. Zo 

zullen in het noordelijke gedeelte van het plangebied, waar de vijver gelegen is en die als GGA-

zone gekarteerd staat, geen bodemingrepen uitgevoerd worden. Er zijn echter enkele kleine 

ingrepen die binnen de projectzone vallen en die ook nog net binnen deze GGA-zone vallen. Zo 

zullen bestaande boxen 4 verwijderd worden, waarna drie nieuw sleufsilo®s worden geplaatst. Het 

gaat om een oppervlakte van ca. 1.275 m2. Deze zullen voorzien worden van een kelder tot op 

een diepte van ca. 2 m -mv. Aan de westelijke zijde van deze zone wordt nog een tweede kelder 

voorzien.  

Binnen de GGA-zone wordt ook de pompput, het grootste deel van het noordoostelijk 

bufferbekken én het oostelijk deel van het noordwestelijk bufferbekken gegraven (zie infra). 

Aangezien al deze ingrepen in een GGA-zone gelegen zijn, hebben deze geen verstoring van het 

bodemarchief tot gevolg. Deze worden bijgevolg niet verder besproken in de archeologienota en 

niet meegenomen in de impactbepaling van de geplande werken op het bodemarchief.  

 

Figuur 8: Inplantingsplan nieuwe toestand  met weergave van de GGA.  
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AANLEG INFILTRATIEBEKKENS 

Aan de noordoostelijke en noordwestelijke perceelgrens van het plangebied een 

infiltratievoorziening aangelegd. De noordoostelijke infiltratievoorziening heeft een oppervlakte 

van ca. 1.500 m2 en zal uitgegraven worden tot op een diepte van minimaal 120 cm -mv. De 

overloop van dit infiltratiebekken zal aangelegd worden naar een bestaande riolering. De 

noordwestelijke infiltratievoorziening heeft een oppervlakte van ca. 1.000 m2 en zal eveneens tot 

op een diepte van minimaal 120 cm -mv uitgegraven worden. De overloop van dit infiltratiebekken 

zal aangesloten worden op de bestaande gracht. Tussenin beide bekkens zal tevens een pompput 

geplaatst worden voor de aanvoer van hemelwater uit de kelder naar het infiltratiebekken. Deze 

pompput heeft een diepte van ca. 3,5 m en betreft een beperkte oppervlakte. De pompput en de 

grootste delen van deze bufferbekkens vallen binnen de GGA-zone. 

 
Figuur 9: Doorsnede infiltratievoorzieningen. 10 

 

REGULARISATIE EN UITBREIDING BESTAANDE BETONCENTRALE 

Centraal binnen het plangebied bevindt zich een bestaande betoncentrale. Deze betoncentrale, 

inclusief controlekamer en transportband, zal eveneens geregulariseerd worden. Daarnaast 

worden hier ook enkele ingrepen voorzien om de betoncentrale verder uit te bouwen. Zo zal er 

aan de achterzijde van de betoncentrale een bezinkbekken van ca. 25 m2 aangelegd worden tot 

op een diepte van minimaal 150 cm -mv. Verder zal er een bovengronds bufferbekken voorzien 

worden met een oppervlakte van ca. 75 m2. De aanleg van dit bufferbekken heeft geen impact op 

de bodem. Daarnaast zullen er twee nieuwe cementsilo®s voorzien worden. Deze worden lokaal 

gefundeerd op poeren die tot op een diepte van ca. 1 m -mv aangelegd zullen worden.  

 
10 Plan aangebracht door initiatiefnemer. 
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Figuur 10: Grondplan uitbreiding bestaande betoncentrale. 11 

 

 
11 Plan aangebracht door initiatiefnemer.  
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Figuur 11: Doorsnede nieuwe structuren betoncentrale. 12 

  

 
12 Plan aangebracht door initiatiefnemer.  
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AANLEG NIEUWE WEEGBRUG 

Daarnaast wordt er ter hoogte van het bestaande magazijn een nieuwe weegbrug voorzien (Figuur 

12). Hiervoor wordt er een zone van ca. 105 m2 tot op een diepte van ca. 1,2 m -mv uitgegraven.  

 
Figuur 12: Grondplan en doorsnede nieuwe weegbrug. 13 

AANLEG RIOLERING 

Verspreid over het plangebied wordt eveneens nieuwe riolering aangelegd alsook nieuwe 

regenwaterputten voorzien. De aanleg van de nieuwe riolering heeft een verstoring van de bodem 

tot op een diepte van minimaal 80 cm -mv tot gevolg. De aanleg van enkele regenwaterputten 

heeft een verstoring van de bodem tot op een diepte van ca. 3 m -mv tot gevolg. Deze ingrepen 

zijn echter lineair en lokaal van aard.  

  

 
13 Plan aangebracht door initiatiefnemer.  



  19 

 

 

        Rapport Nr. 2025-0746A 

 
 

REGULARISATIE BESTAANDE BETONVERHARDINGEN 

Ter hoogte van de noordelijke perceelgrens zal een bestaande betonverharding van ca. 2.899 m2 

geregulariseerd worden. Hier worden dus geen bodemingrepen uitgevoerd. Aansluitend op deze 

bestaande betonverharding is er nog een zone van ca. 6.892 m2 waar reeds een betonverharding 

gelegen is. Ook deze verharding blijft behouden maar dient geregulariseerd te worden.  

Verder wordt aan de voorzijde van de bestaande loods een bestaande betonverharding van ca. 

720 m2 en een bestaande reclamepaneel geregulariseerd. Ook aan de voorzijde van de 

bestaande loods in de oostelijke helft van het plangebied zijn er twee kleine betonverhardingen 

met een respectievelijke oppervlakte va.ca 42 m2 en 337 m2 die geregulariseerd dienen te worden.  

Daarnaast wordt er aan het kanaal Schoten-Turnhout-Dessel een bestaande kade in 

waterdoorlatende verharding met een oppervlakte van ca. 1.580 m2 geregulariseerd. 

Tot slot bevindt er zich rondom rond het plangebied een berm met groenscherm. Deze berm is 

ca. 3 m hoog en dient geregulariseerd te worden.  

AANLEG VERHARDING AAN KADE 

Ter hoogte van de bestaande kade aan het kanaal zal er ter hoogte van een kleine zone van ca. 

158,4 m2 een nieuwe verharding in stelconplaten voorzien worden. De diepte waarop deze 

aangelegd worden, bedraagt ca. 30 cm -mv 
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1.3.2.2. Algemeen  

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de geplande ingrepen en hun bijhorende 

oppervlakte en verstoringsdiepte.  

Tabel 1: Overzicht van de geplande bodemingrepen met bijhorende oppervlakte en diepte.  

Bodemingreep Oppervlakte  Diepte exclusief buffer* 

Infiltratievoorziening 

noordoostelijke perceelgrens  

Ca. 1.500 m2 Minimaal 120 cm -mv  

Infiltratievoorziening 

noordwestelijke perceelgrens 

Ca. 1.000 m2 Minimaal 120 cm -mv  

Aanleg riolering Lineair van aard verspreid 

over het terrein 

Ca. 80 cm -mv  

Aanleg regenwaterputten Lokaal van aard verspreid 

over het terrein 

Ca. 3 m -mv  

Aanleg weegbrug  Ca. 105 m2 Ca. 1,2 m -mv  

Aanleg verharding in 

stelconplaten 

Ca. 158,4 m2 Ca. 30 cm -mv   

Uitbreiding bestaande 

betoncentrale  

Ca. 100 m2 (25 m2 

bezinkbekken en 75 m2 

bufferbekken) 

Minimaal 150 cm -mv 

(bezinkbekken)  

Ca. 1 m -mv (betonnen 

poeren voor cementsilo®s) 

Regularisatie bestaande 

verhardingen, bestaande 

berm met groenscherm, 

bestaande betoncentrale, 

bestaand reclamepaneel, 

bestaande kade 

Resterend gedeelte van het 

plangebied 

Geen verstoring tot gevolg. 

Deze structuren zijn al 

aanwezig binnen het 

plangebied. 

* Er dient tevens een archeologische buffer van 30 cm gerekend te worden door de impact van 

zware machines die voor compactie van de ondergrond kan zorgen.  
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1.4. Assessmentrapport  

1.4.1. Topografische situering 

De exacte locatie van het plangebied is weergegeven op Figuur 1 en Figuur 2. Het plangebied is 

gelegen aan de Polendam op ca. 1 kilometer ten noorden van de dorpskern van Beerse. Behalve 

de dorpskom telt de gemeente verschillende gehuchten: Scheyltjenseinde, Veld, Oosteneinde, 

Heilaar, Ginnekenshoek, Luisterborg, Ekstergoor, Hout en Baan. Van oost naar west wordt ze 

doorsneden door de steenweg Turnhout-Antwerpen en het kanaal Dessel-Schoten dat zich net 

ten zuiden van het terrein bevindt.  

1.4.2. Landschappelijke en hydrografische situering  

In geomorfologisch opzicht bevindt het plangebied zich in de cuesta van de kleien van de Kempen. 

Een cuesta ontstaat waar zacht hellende lagen die afwisselend hard en zacht zijn voorkomen. 

Door erosie worden de zachtere lagen afgevoerd, terwijl de hardere lagen (in dit geval kleilagen) 

als een verhoging in het landschap over blijven. De cuesta staat bekend als een resistent 

kleimassief, gevormd in een Pleistoceen waddenmilieu. Het vormt het westoost interfluvium (van 

Zandhoven via Malle naar Turnhout) tussen de stroombekkens van de Nete en de Maas. Ten 

noorden van deze waterscheidingskam is het eveneens Pleistoceen krekenlandschap in het huidig 

reliëf en afwateringsstelsel fraai gefossiliseerd: de brede beekdalen komen overeen met makkelijk 

erodeerbare wadzanden, de interfluvia met meer resistente schorreklei. Het waterscheidingsvlak 

tussen het Scheldebekken en het Maasbekken vormt een brede W-O gerichte strook in het 

noorden van de provincie Antwerpen. Ten westen van Westmalle buigt deze af naar het noorden 

waar de steilrand de Scheldepolders bereikt. In het Maasbekken, op de rug van de cuesta zijn de 

valleien zuid-noord georiënteerd. 

De omgeving rond het projectgebied bevindt zich volgens het Digitaal Hoogtemodel van 

Vlaanderen (DHM) tussen 10 m en 35 m + TAW. Het plangebied zelf bevindt zich tussen 29 m en 

34 m + TAW op de helling van een hoger gelegen heuvelrug ten noorden van de vallei van de 

Laakbeek. Het reliëf binnen het plangebied is vrij vlak met uitzondering van de bermen aan de 

perceelsgrenzen van het plangebied die ca. 3 meter hoog zijn. Het feit dat het reliëf binnen het 

plangebied zo vlak is, is allicht te wijten aan de bestaande bebouwing en verharding.  

Hydrografisch gezien bevindt het plangebied zich in het Netebekken en meer bepaald in het 

bekken van de Beneden Aa. Ten zuiden van het plangebied bevindt zich de vallei van de 

Laakbeek. In de nabije omgeving van het plangebied stromen onder andere de Kleine Beek (ten 

westen) en de Busseldriesenloop en Grote Beek (ten oosten) die de omgeving van het plangebied 

ontwateren.  
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Figuur 13: Plangebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM  II) 
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Figuur 14: Plangebied op het DHM  II 
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De meeste kampementen van jager-verzamelaars kunnen verwacht worden in de zogenaamde 

gradiĆntzone, die zich uitstrekt vanaf de gradiĆnt (de grens tussen ­lage/natte® en ­hoge/droge® 

bodems) tot ca. 200 à 250 m in het droge deel. Een verklaring voor deze relatie moet worden 

gezocht in de volgende factoren: 

- Landschappelijke gradiënten worden gekenmerkt door het op korte afstand van elkaar 

voorkomen van een grote verscheidenheid aan vegetatie-typen. Dit brengt voor jager-

verzamelaars met zich mee dat op dergelijke locaties een grote verscheidenheid aan 

voedselbronnen op korte afstand voorhanden is in de vorm van planten en dieren.  

- Rivier- en beekdalen vormden markante en goed herkenbare elementen in het door 

bossen gedomineerde landschap. Met name in het laat-paleolithicum en mesolithicum 

vormden de dalen de belangrijkste transportroutes.  

- Langs eroderende oevers van rivieren en beken kunnen vuursteenhoudende 

terrasafzettingen aan het daglicht treden. In een begroeid zandlandschap kan een 

dergelijke ontsluiting een belangrijke bron van vuursteen zijn.  

- Water geldt als constante en betrouwbare voedselbron door de aanwezigheid van vis.  

- De nabijheid en bereikbaarheid van (drink-)water. 

Op basis van bovenstaande bespreking van het digitale hoogtemodel kan geconcludeerd worden 

dat het plangebied wel gelegen is op een gradiëntzone.  

 

Figuur 15: Illustratie gradiëntzone  

 

 

 

  



  25 

 

 

        Rapport Nr. 2025-0746A 

 
 

1.4.3. Geologische situering  

PALEOGEEN EN NEOGEEN (TERTIAIR) 

De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door afzettingen van de Formatie van 

Brasschaat, meer bepaald het Lid van Malle. Dit bestaat uit olijfgrijs tot bruin fijn zand. Dit is 

kleihoudend, kwartshoudend, glimmerhoudend, maar weinig glauconiethoudend. Het bevat veel 

houtfragmenten. 

QUARTAIR 1/200.000 

Op de quartairgeologische kaart 1:200.000 is het plangebied gekarteerd als Type 22. De oudste 

laag van type 22 zijn getijdenafzettingen (estuariene afzettingen) met mogelijke intercalatie van 

fluviatiele en eolische afzettingen (G(f)VPt,p-Te) gevolgd door G(f,e)VPt,p-Te). Deze afzettingen 

dateren van het vroeg-pleistoceen. De jongste laag bevat hellingsafzettingen van het Quartair 

(HQ) en/of eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (laat-pleistoceen), mogelijk 

vroeg holoceen (ELPw). 

QUARTAIR 1/50.000 

Op de Quartairgeologische kaart 1:50.000 (kaartblad 2-8) is het plangebied gekarteerd als 

profieltype 5 en 6. Bij profieltype 5 bestaan de onderste lagen uit estuariene afzettingen, 

waarboven fluviatiele afzettingen liggen. Daarboven liggen opnieuw estuariene afzettingen in twee 

verschillende lagen. De jongste laag bestaat uit fluviatiele afzettingen. Bij profieltype 6 bestaan de 

onderste lagen eveneens uit estuariene afzettingen, waarboven fluviatiele afzettingen liggen. 

Daarboven liggen opnieuw estuariene afzettingen. Hierop liggen opnieuw fluviatiele en eolische 

afzettingen met daarop estuariene afzettingen. De jongste laag bestaat uit fluviatiele afzettingen. 

1.4.4. Bodemkundige situering  

Op de bodemkaart van Vlaanderen is de bodem binnen het plangebied gekarteerd als een OE-

bodem, een OB-bodem, een Semy-bodem, een Sdcy-bodem, een Sdmy-bodem een Scm-bodem 

en een Zbm-bodem.  

Een OE-bodem wordt gekarteerd als een groeve. Bij dergelijke bodems is het bodemprofiel door 

het ingrijpen van de mens gewijzigd of vernietigd. Dit type bodem wordt in het noordelijke gedeelte 

van het plangebied gekarteerd.  

Een OB-bodem is een bebouwde zone. Bij dergelijke bodems is het bodemprofiel eveneens door 

het ingrijpen van de mens gewijzigd of vernietigd. Dit type bodem komt in het centrale gedeelte 

van het plangebied voor.  

Een Semy-bodem is een natte lemige zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont. Deze 

natte grondwatergronden met reductiehorizont hebben allen gemeenschappelijke 

draineringskenmerken met roestverschijnselen welke zich aftekenen in het benedengedeelte van 

de humeuze bovengrond en een blauwgrijs reductie horizont welke begint tussen 100 en 120 cm 

diepte. Dit bodemtype komt in het noordoostelijke gedeelte van het plangebied voor.  

Een Sdcy-bodem is een matig natte lemige zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur 

B-horizont. Dit bodemtype heeft een humeuze bovengrond. De roestverschijnselen beginnen op 

een diepte tussen 40 en 60 cm. Een verscheiden substraat kan op wisselende diepte 

voorkomen. Dit bodemtype komt in het westelijke gedeelte van het plangebied voor.  
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Een Sdmy-bodem is een matig natte lemige zandbodem met dikke antropogene humus A-

horizont. De Sdm plaggengronden zijn matig natte bodems met hoge voorjaarswaterstand. Dit 

bodemtype komt in het oostelijke gedeelte van het plangebied voor.  

Een Scm-bodem is een matig droge lemige zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont. 

Deze matig droge plaggengronden hebben een humusdek dat meer dan 60 cm dik is, en dat rust 

op een begraven profiel meestal een Podzol. Het humusgehalte van het plaggendek ligt tussen 4 

en 5 %. De roestverschijnselen komen voor tussen 60 en 90 cm. Dit bodemtype komt in het 

oostelijke gedeelte van het plangebied voor.  

Een Zbm-bodem is een droge zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont. Onder het 

plaggendek komt een begraven profiel voor, meestal een Podzol of een verbrokkeld textuur B. 

Roestverschijnselen beginnen tussen 90 en 120 cm. Dit bodemtype komt in het oostelijke gedeelte 

van het plangebied voor.  

Uit de gegevens van de bodemkaart blijkt dat het plangebied grotendeels gekarteerd staat als 

plaggengronden. Plaggengronden bevinden zich voornamelijk in de omgeving van oude dorpen 

en kenmerken zich door een humeuze bovengrond van minstens 60 cm dik. Een plaggendek 

ontstaat door de vermenging van mest met heideplaggen. Deze plaggen worden vervolgens als 

bemesting op de akker geplaatst. Hierdoor ontstaat een typische, vaak gelaagde, bodemopbouw.  
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Figuur 16: Plangebied op de Tertiairgeologische kaart  
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Figuur 17: Plangebied op de Quartairgeologische kaart 1:200.000  
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Figuur 18: Kenmerken van de Quartairgeologische kaart  1:200 000 betreffende het plangebied  
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Figuur 19: Plangebied op de Quartairgeologische kaart 1:50.000  
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Figuur 20: Kenmerken van de Quartairgeologische kaart  1:50 000 betreffende het plangebied .  
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Figuur 21: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen  

 

 
















































