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1. Samenvatting 
 

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De initiatiefnemer plant 

de heraanleg van een buitenruimte en de renovatie van een bestaand gebouw in Brugge, in de 

provincie West-Vlaanderen. De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 405m², de 

gecombineerde oppervlakte van de geplande bodemingrepen bedraagt 290m². Het projectgebied is 

gelegen binnen de vastgestelde archeologische zone van de historische stadskern van Brugge. Het 

plangebied situeert zich noch binnen een vastgestelde archeologische site, noch binnen een zone waar 

geen archeologie te verwachten valt. Er dient een archeologienota opgemaakt te worden omdat de 

gecombineerde oppervlakte van de geplande bodemingrepen groter is dan 100m² en de 

gecombineerde oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft groter 

is dan 300m². 

Het proefputtenonderzoek vond plaats op een site met een complexe verticale stratigrafie. Het 

proefputtenplan zoals opgenomen in de bureaustudie voorzag in de aanleg van 2 proefputten, 

verdeeld over de verschillende ruimtes van het gebouw in functie van de geplande werken. Dit plan 

werd volledig gevolgd mits kleine verschuivingen in de inplanting van de proefputten ten gevolge van 

de beschikbare ruimte. In eerste instantie werden de oppervlakkige verhardingen (stabilisélaag en 

vloertegels) verwijderd (vlak 0), nadien werd handmatig verdiept naar het eerste archeologische 

niveau waarna in beide werkputten werd verdiept tot ca. 1,3m (WP1) en 1,1m (WP2). In WP1 werd 

nog een boring geplaatst tot ca. 2,05m. Na afronding van het onderzoek werden de werkputten 

opnieuw gedicht.  

De advieszone voor verder onderzoek was ca. 130m² groot. In het programma van maatregelen werd 

een voorstel van 2 proefputten uitgewerkt met een oppervlakte van ca. 4,5m² oftewel 3,4%. In 

werkelijkheid was WP2 iets kleiner van oppervlakte vanwege de kleinere ruimte. In totaal werd ca. 

3,8m² onderzocht door middel van de 2 proefputten. In stedelijke context is de dekkingsgraad dikwijls 

lager dan 12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk (te verdelen over 10% sleuven en 

2,5% dwarssleuven/volgsleuven/kijkvensters). Het vooronderzoek kon evenwel een goede inschatting 

maken van het archeologisch potentieel ten opzichte van de geplande werken.  

Het archeologisch vooronderzoek werd uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk. Elke proefput 

werd beschouwd als een individuele werkput. Elk aangelegd vlak en profiel werd handmatig 

opgetekend. De aangelegde vlakken en de storten van de proefputten werden onderzocht met een 

metaaldetector van het type XP Deus, dit leverde 1 relevante vondst op. Het archeologisch vlak werd 

opgeschoond. Hierbij werden naast een tuin/ophogingslaag verschillende archeologische sporen, 

voornamelijk muurresten en vloeren aangetroffen. Alle werkputten en profielen kregen een uniek 

nummer, werden beschreven en geregistreerd via foto’s en opmetingen. De foto’s werden genomen 

met een camera van het merk Ricoh WG-6. Er werden 3 inventarisnummers uitgedeeld aan 

vondstmateriaal. Relevante delen van de putwandprofielen werden opgeschoond en geregistreerd als 

referentieprofiel. In totaal werden 2 referentieprofielen geplaatst in twee proefputten WP1 en 2. 

Bij de aanleg van de proefputten werd het vlak stelselmatig verdiept naar de relevante archeologische 

niveaus tot een diepte van ca. 1,3m (WP1) en 1,1m (WP2) onder het huidige vloerniveau met een 

aanvullende boring tot grotere diepte (WP 1). De C-horizont werd nergens geattesteerd. De maximale 
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bereikte diepte was 2,05m (WP1), op deze diepte werd ook grondwater waargenomen. Het huidige 

vloerniveau in de ruimte van proefput 2 wordt beschouwd als de nulpas voor de geplande werken. In 

de ruimte van proefput 1 bevindt de nulpas voor de geplande werken zich 5cm boven het huidige 

vloerniveau. 

In beide werkputten werden verschillende archeologische sporen aangetroffen, het gaat uitsluitend 

om vloer- en muurresten met een postmiddeleeuwse tot recente datering. In werkput 1 werd net 

onder de recente stabilisélaag op een diepte van ca. 10 cm een bakstenen vloer aangetroffen. 

Hieronder werd een tweede bakstenen vloerniveau, S2, aangetroffen. S3 in deze werkput is een licht 

NO-ZW georiënteerde ca. 35cm dikke muur die vrij evenwijdig loopt met de buitenmuur aan de 

straatzijde. De muur was zichtbaar vanaf ca. 50/55cm diepte onder het huidige vloerniveau en was ca. 

30cm hoog bewaard. Hij is uitgegraven in een vermengde (ophogings)laag die op basis van het 

vondstmateriaal te dateren is in de post middeleeuwen. De bakstenen vloeren en muur hebben op 

basis hiervan ook een eerder recente datering. In werkput 2 was op een diepte van ca. 35cm onder het 

huidige vloerniveau een bakstenen vloer S1 aanwezig. De vloer was bovenaan beroet met kolengruis 

en was waarschijnlijk onderdeel van een kolenhok. S2 is een NO-ZW gerichte muur die werd 

aangetroffen op een diepte van ca. 90cm. Hij was opgebouwd uit bakstenen van 20x9x5cm ingebed in 

een witgele kalkmortel. De muur loopt vrijwel evenwijdig met één van de huidige binnenmuren. 

Er kan geconcludeerd worden dat ter hoogte van werkput 1 en 2 recentere lagen en sporen aanwezig 

zijn tot een diepte van respectievelijk 130cm (WP1) en 110cm (WP2) onder het huidige vloerniveau. 

De eerste 50cm betreft in beide gevallen grotendeels vrij recente vloerniveaus en de fundering van de 

huidige vloerniveaus (19de en 20ste eeuw). De aangetroffen muren kunnen bovendien gelinkt worden 

aan de achter- en zijgevel van het gebouw dat op de 19de-eeuwse kaart van Popp afgebeeld staat.  Er 

werden geen oudere cultuurlagen aangesneden. Grondwater werd waargenomen vanaf 130cm diepte. 

De C-horizont werd niet geattesteerd.  

De geplande werken beperken zich tot een diepte van ca. 50cm wat betreft de heraanleg van de vloer, 

voor de aanleg van de nieuwe riolering wordt plaatselijk tot ca. 1,3m diep uitgegraven. In de ruimte 

van proefput 1 bevindt de nulpas van de geplande werken zich bovendien 5cm hoger dan het huidige 

vloerniveau. De geplande werken zullen zich bijgevolg binnen de recentere lagen bevinden. Er wordt 

plaatselijk voor de riolering dieper gegraven, maar ook deze werken bevinden zich nog in de recentere 

lagen. Om deze redenen dient geen verder onderzoek meer te gebeuren. De geplande werken zullen 

geen nieuwe verstoringen teweeg brengen of slechts zeer beperkt ingrijpen in de bodem. Ze situeren 

zich vooral binnen de recentere lagen. 


