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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE  
 

1.1. Inleiding 

Naar aanleiding van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige 

handelingen te Heule Wittestraat 10, waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 

1000m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de 

aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een 

archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. Deze archeologienota werd in 

2023 door Monument Vandekerckhove (2023D305, ID28652)1 opgemaakt.  

Tijdens dit bureauonderzoek werd het onderzoeksgebied geografisch, geologisch, historisch 

en archeologisch gesitueerd aan de hand van reeds bestaande bronnen. Bovendien werd 

binnen het traject reeds een landschappelijk bodemonderzoek (2022A195, ID28652)2 

uitgevoerd.  Het landschappelijk booronderzoek toonde aan dat de ontwikkeling en preservatie 

van een in situ steentijdsite als laag te beschouwen valt. Al deze elementen samen zorgen 

ervoor dat een archeologische waarde van het projectgebied niet uitgesloten kan worden en 

dat een archeologisch onderzoek kan leiden tot kennisvermeerdering van het menselijk 

gebruik van het terrein en de omgeving in het verleden op basis van het aanwezige 

bodemarchief.  

Om het archeologisch potentieel en eventuele bodemverstoring in te schatten wordt 

voorgesteld om een verder vooronderzoek ingreep in de bodem uit te voeren. Voor aanvang 

van het onderzoek werd duidelijk dat de geplande ontwikkeling van het projectgebied 

gefaseerd zal verlopen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het luik voor de 

ruwbouw en het luik voor voor de omgevingsaanleg, via onderstaande plan kan de fasering 

worden geraadpleegd. Het onderzoek fase 1 werd werd op 7, 8 en 27 mei 2026 uitgevoerd in 

de vorm van een proefsleuvenonderzoek. De afbakening van het onderzoeksgebied diende 

overigens licht gewijzigd te worden. Zo wordt in het zuidwesten de betonplaat behouden 

waardoor in deze zone geen graafwerken zullen plaatsvinden en bijgevolg geen archeologisch 

onderzoek dient te worden uitgevoerd. In oosten zal dan weer een zone wel ontwikkeld worden 

die niet voorzien was in de geplande werken zoals opgenomen in het bureauonderzoek 

waardoor hier wel verder archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem dient plaats te 

vinden. Het onderzoek fase 2 omvat de omgevingsaanleg zal vermoedelijk in de loop van 2026 

aangevat worden en zal resulteren in een nota waarvan akte dient genomen te worden.  

Deze nota vormt het verslag van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek fase 1.  

 

 
1 Bas J., Derweduwen N., 2023; https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/28652.  
2 Ibidem.  

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/28652
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Figuur 1: Uitsnede uit de meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 
 

 
Figuur 2: Onderzoeksgebied weergeven op het GRB (bron: geopunt.be). 
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1.2. Bestaande toestand 
 

Het projectgebied heeft een oppervlakte van ongeveer 111 871 m² en situeert zich net ten 

westen van de industriezone Heule-Kuurne. Het terrein is quasi volledig bebouwd en verhard 

met verspreid enkele groenzones. De site is toegankelijk via de inrit langs de Wittestraat.  

In het verleden werden de gebouwen/magazijnen gebruikt om goederen te laden en te lossen 

op goederentreinen die de centrale hal binnen reden. In het noordoosten situeert zich dan ook 

een spoorweg naar deze hal. Op heden worden de magazijnen in het noorden door Volys 

gebruikt voor opslag en picking en het verzenden van afgewerkte goederen. De overige 

magazijnen, inclusief de vroegere treinhal, worden hoofdzakelijk gebruikt voor de opslag van 

goederen of machines. De verbinding naar de spoorweg is reeds onbruikbaar gemaakt. 

De fundering van de magazijnen is vermoedelijk gebeurd aan de hand van funderingszolen, 

welke mogelijks ook al voor een verstoring van het bodemarchief tot een bepaalde diepte met 

zich zal hebben meegebracht. Ook heeft de aanleg van de rioleringen en nutsleidingen 

vermoedelijk voor enige verstoring van het bodemarchief gezorgd. Aangezien er geen plannen 

gekend zijn van de treinhal, konden deze echter niet worden meegegeven. 

 
Figuur 3: Funderings ï en rioleringsplan bestaande toestand (bron: architect).  
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Figuur 4: Doorsnede CCô (bron: architect). 
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1.3. Geplande werken 

In eerste instantie werd een deel van de huidige bebouwing op de site afgebroken. Daarna zal 

er een deel van het terrein worden afgegraven waarna er een nieuwe productiehal met 

logistieke as en een waterzuiveringsinstallatie gebouwd zal worden met bijhorende 

omgevingswerken. Deze laatste zullen voornamelijk bestaan uit het uitbreiden van de 

personeelsparking, het aanleggen van infiltratiebekkens en buffervaten, een nieuwe wegenis 

en het aanleggen van riolering. De te slopen bebouwing heeft betrekking op de centrale 

spoorweghal en een deel van magazijn 1, 2, 3 en 4 met een oppervlakte van ongeveer 15 001 

m². Deze sloop werd reeds uitgevoerd voor aanvang van het proefsleuvenonderzoek. 

De nieuwe productiehal  zal centraal worden ingeplant op de site en zal een oppervlakte 

hebben van ca. 11 417 m². In eerste instantie zal een deel van het terrein worden afgegraven 

wat een verstoring van minimum 0,96m (+30cm buffer) en maximum 4m22 (+30cm buffer) 

onder het maaiveld zal zorgen. De vloerpas van de nieuwbouw zal komen op ca. +19,15m 

TAW. De funderingswijze van het gebouw zal gebeuren aan de hand van funderingszolen die 

een verstoring van ongeveer 100cm (+30cm buffer) onder de vloerpas met zich zal 

meebrengen. Lokaal zullen de funderingszolen de bodem dieper verstoren en voor een 

verstoring van ca. 140cm (+30cm buffer) onder de vloerplaat zorgen. Daarnaast zal er 

plaatselijk een diepere uitgraving voorzien worden voor de aanleg van de liftkokers. Deze 

zullen een verstoring van ongeveer 160cm (+30cm buffer) onder de vloerpas met zich 

meebrengen. Er worden twee laad- en loskades voorzien, waardoor de grond daar dieper zal 

worden afgegraven en voor een verstoring van ca. 140cm (+30cm buffer)  tot 160cm (+30cm 

buffer) onder het maaiveld zal zorgen.  

In het noordoosten zal er initieel een afgraving van minimum 0,56m (+30cm buffer) tot 

maximaal 4,5m (+30cm buffer) gebeuren. Waarna er een waterzuiveringsinstallatie  

gebouwd zal worden met de nodige buffertanks . Het gebouw zal bestaan uit twee bouwlagen 

en zal volledig worden uitgevoerd worden in beton. De aanleg van de betonnen vloerplaat zal 

voor een verstoring van ca. 20m onder de vloerpas (+19,65m TAW) zorgen. Het gebouw zal 

gefundeerd worden aan de hand van funderingszolen wat een verstoring van ongeveer 103cm 

onder de vloerpas ((+19,65m TAW) met zich zal meebrengen. Het gebouw voor het 

waterzuiveringsstation zal zo gedimensioneerd worden dat deze al groot genoeg is voor de 

nodige uitbreiding in latere fases.  De aanleg van de buffertanks zullen lokaal ook een diepere 

verstoring met zich meebrengen.  

Met het oog op het masterplan wordt, ter hoogte van het waterzuiveringsstation in het 

noordoosten, een ontsluiting  aan de Groenestraat gerealiseerd. Deze zal in fase 2 vooral 

gebruikt worden als beperkte dienstweg voor het zuiveringsstation en wordt niet ingezet voor 

logistieke bewegingen en vrachtwagens. De aanleg van de wegenis zal voor een verstoring 

van ongeveer 60cm (+30cm buffer) onder het maaiveld zorgen. Daarnaast zal de 

personeelsparking  in het oosten worden uitgebreid tot 164 parkeerplaatsen. De aanleg van 
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de parking zal een verstoring van ongeveer 60cm (+30cm buffer) onder het maaiveld met zich 

meebrengen.   

Op de site zullen er twee infiltratiebekkens  voorzien worden. Het infiltratiebekken in het 

noordwesten zal een oppervlakte hebben van ca. 3080 m² en zal uitgegraven worden tot op 

+19,90 TAW. Deze uitgraving zal zorgen voor een verstoring van minimum 20cm tot maximum 

90cm onder het maaiveld. Hierbij dient nog een buffer van 30cm gerekend te worden. Het 

infiltratiebekken in noordoosten zal een oppervlakte hebben van ongeveer 1835 m² en zal 

uitgegraven worden tot +18,90m TAW. De aanleg hiervan zal een verstoring van minimum 

13cm en maximum 3m30 onder het maaiveld met zich meebrengen. Hierbij dient nog een 

buffer van 30cm gerekend te worden. 

Lokaal zullen er diepere uitgravingen nodig zijn voor de aanleg van rioleringen  in het 

noordelijke en oostelijke deel van het projectgebied. De aanleg hiervan zal voor een verstoring 

van minimum 80cm tot maximum 5m en zelf lokaal tot 6m onder het maaiveld zorgen. Hierbij 

dient nog een buffer van 30cm gerekend te worden. 

Daarnaast zal magazijn 9 gerenoveerd worden zodat deze plaats kan bieden aan de 

koelcentrale, het stooklokaal en de technische dienst.  

 
 

 
Figuur 5: Nieuwe toestand gelijkvloers (bron: architect). 
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Figuur 6: Funderingsplan nieuwe toestand (bron: architect). 
 

 
Figuur 7: Doorsnede AAô (bron: architect). 

 
Figuur 8: Doorsnede CCô (bron: architect). 
 

 
Figuur 9: Doorsnede waterzuivering (bron: architect). 
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2. RESULTATEN BUREAUONDERZOEK (2023D305)3  
 

2.1. Assessment onderzochte gebied 
 

2.1.1. Landschappelijke ligging 

Voor meer informatie zie hoofdstuk 2.1. in het verslag van resultaten bureaustudie. 

2.1.2. Historische en archeologische situering 

Voor meer informatie zie hoofdstukken 2.2 en 2.3 in het verslag van resultaten bureaustudie. 

 

  

 
3 Bas, Derweduwen 2023.   



Nota Heule Wittestraat fase 1  12 

Projectcode: 2026C180  Verslag van resultaten 
 

 

 

 

3. RESULTATEN ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK 
MET INGREEP IN DE BODEM ï 
PROEFSLEUVENONDERZOEK (2026C180)  
 

3.1. Werkwijze en strategie 
 

3.1.1. Onderzoekstechnieken 
 
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of er op het terrein één of meerdere 

archeologische sites aanwezig zijn en te bepalen welke maatregelen dienen te worden 

genomen voorafgaand aan de ontwikkeling van het projectgebied. Hieronder worden de 

specifieke (niet-limitatieve) onderzoeksvragen weergegeven. De onderzoeksmethode is 

succesvol beëindigd wanneer deze vraagstellingen succesvol kunnen worden beantwoord4. 

 

- Zijn er archeologische sporen aanwezig? 

- Wat is de bewaringstoestand van de aangetroffen sporen? 

- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 

- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 

- Zijn er indicaties omtrent artisanale activiteiten? 

- Wat is de relatie tussen de archeologische sporen en het landschap? 

- Is er een archeologische site aanwezig binnen het projectgebied? 

- Welke zijn de verder te nemen maatregelen i.f.v. de geplande werken? 

 

Om na te gaan of er archeologisch relevante grondsporen aanwezig zijn binnen het 

onderzoeksgebied, diende dit terrein onderzocht te worden door middel van tien proefsleuven. 

De sleuven zijn bij voorkeur noordwest-zuidoost georiënteerd. Op die manier is er het meeste 

kans om de sporen gerelateerd aan de metaaltijden, Romeinse periode en middeleeuwen aan 

te snijden. Om een zicht te krijgen op de bodemopbouw van het onderzoeksterrein dienen er 

in geschrankt patroon profielputten aangelegd te worden.  

 

Om een dekkingspercentage te bereiken van 10% is aangeraden te werken met proefsleuven 

van 1,8 tot 2 meter breed met een tussenafstand van 12 tot 15 meter (van middelpunt tot 

middelpunt).5 Door bijkomende kijkvensters en/of dwarssleuven wordt getracht een 

dekkingspercentage van 12,5% te bereiken, wat wenselijk is om degelijke uitspraken te doen 

voor het geheel van het terrein.  

 

 
4 Bas, Derweduwen 2023b. 
5 Als men de kosten-baten afweging maakt, is deze methode van proefsleuven het meest 

aangewezen om archeologische sites op te sporen en te prefereren boven andere systemen. Zie 
Onderzoeksrapport agentschap Onroerend Erfgoed 48. Archeologisch vooronderzoek met 
proefsleuven. Op zoek naar een optimale strategie. 
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De grond wordt gescheiden afgegraven en gestockeerd naast de sleuf. Bij het dichten wordt 

getracht om de originele bodemopbouw opnieuw te bekomen. Voor het grondwerk wordt 

gebruik gemaakt van een rupskraan met niet-getande kraanbak. Zowel het veldwerk als de 

verwerking en rapportage werden uitgevoerd volgens de methodiek beschreven in de Code 

van Goede Praktijk. Het onderzoeksdoel is succesvol bereikt indien de vraagstelling kan 

beantwoord worden.  

 

3.1.2. Beschrijving en motivering onderzoeksstrategie  

In totaal werden tien proefsleuven aangelegd met een variërende oriëntatie en een breedte 

van circa 2 m. De onderlinge afstand bedraagt 12 m van middelpunt tot middelpunt. 

Ten opzichte van het programma van maatregelen (PvM) van de archeologienota werden een 

aantal sleuven aangepast als gevolg van de gefaseerde uitvoering van de werken. 

Sleuven 5 en 6 (PvM-nummering) werden uitgevoerd conform het PvM. Sleuven 7 en 8 werden 

in het westen ingekort omdat de afbraakwerken in die zone nog aan de gang waren; in het 

oosten werden ze eveneens ingekort wegens het gebruik van die zone als opslagplaats voor 

bouwafval. Sleuven 9 en 10 werden in het oosten doorgetrokken tot aan de positie van de 

voorziene sleuf 12, waardoor deze laatste kon vervallen. Beide sleuven kennen een 

onderbreking ter hoogte van een voormalige laad- en loskade, waar als gevolg van vroegere 

werkzaamheden reeds een aanzienlijke uitgraving aanwezig was. Sleuven 10 en 11 werden 

in het westen ingekort omdat de betonplaat in die zone behouden blijft. 

Ter hoogte van de voorziene sleuven 13, 14 en 15 was een ophogingspakket aanwezig van 2 

tot 3 m boven het maaiveld. Aangezien slechts een beperkt deel van deze zone binnen fase 1 

ontwikkeld wordt, werd voorafgaand aan het eigenlijke proefsleuvenonderzoek een testput 

aangelegd om het archeologisch niveau te bepalen. Vervolgens werd het te ontwikkelen deel 

machinaal afgegraven met een ruime veiligheidsbuffer boven het archeologisch niveau, 

waarna een noord-zuid georiënteerde proefsleuf werd aangelegd. 

Via de beschreven methodiek werd in totaal 1655,79m² verdiept tot op het archeologisch 

relevante niveau (zie onderstaande tabel). Dit betekent dat zoôn 12,73% van het projectgebied 

fase 1 archeologisch (13010m²) werd getoetst. Dit wordt voldoende geacht om een correcte 

evaluatie te kunnen maken van het archeologisch potentieel van het terrein. Tabel 1 toont de 

opengelegde oppervlakten per sleuf. 

Sleuf  Oppervlakte  

1 108,86m² 

2 329,22m² 

3 328,44m² 

4 313,64m² 
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5 70,57m² 

6 103,90m² 

7 134,74m² 

8 77,32m² 

9 80,24m² 

10 108,86m² 

Totaal  1655,79m² 

% 12,73% 

Tabel 1: Oppervlaktes per sleuf. 

 
Figuur 10: Proefsleuven zoals voorzien in het programma van maatregelen van de archeologienota (overgenomen 
uit Bas, Derweduwen 2023b, p5, figuur 3) 
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Figuur 11: Situering proefsleuven binnen het projectgebied. 

 

 

3.1.3. Gebruikt materiaal  
 
Voor het uitgraven van de proefsleuven werd gebruik gemaakt van een rupskraan met een 

platte graafbak van 1,80m breed. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch 

relevante niveau. Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de veldwerkleider om te 

verzekeren dat de juiste diepte werd bekomen. De archeologische sporen werden proper 

gemaakt en van een uniek spoornummer voorzien. Vervolgens werden de verschillende 

sporen ingemeten met een GPS-toestel. Ook de sleufwanden, verstoringen en hoogtes 

werden door middel van dit toestel geregistreerd. Teneinde een goed inzicht te krijgen in de 

bodemopbouw, werden verspreid over het terrein 9 wandprofielen schoongemaakt, 

gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 1:20. Vondsten werden ingezameld per 

context en per laag. Elk spoor is (voorzien van een schaallat, noordpijl) gefotografeerd. Via het 

rechtstreeks fotograferen in de database worden de gemaakte fotoôs automatisch van het 

vergunningsnummer, het spoor-, zone- en vlaknummer en datum voorzien. 

 

De grond werd gescheiden afgegraven en gestockeerd naast de sleuf. Het dichten gebeurde 

op zoôn manier dat de originele bodemopbouw opnieuw werd bekomen en de draagkracht van 

de bodem zoveel mogelijk deze voorafgaand de start van het veldwerk benaderde. 
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3.1.4. Inbreng specialisten  
 
Niet van toepassing.  

 

3.1.5. Organisatie van het proefsleuvenonderzoek 

Het terreinwerk werd uitgevoerd op 07/05/2026, 08/05/2026 en 27/05/2026 door Kylian 

Verhaevert (veldwerkleider) en Simon Dekeyser (archeoloog).  

 

Figuur 12: Locatie van sleuf 10 waar de ophoging werd afgegraven voorafgaand aan het graven van de sleuf. 
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3.2. Archeologische observaties tijdens het proefsleuvenonderzoek  
 

3.2.1. Stratigrafie 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden negen bodemprofielen geregistreerd (Figuur 13). 

Deze illustreren de bodemopbouw binnen het projectgebied. Daarnaast zijn ook de hoogtes 

op het maaiveld en het archeologisch vlak op deze kaart afgebeeld. Dit geeft aan dat het terrein 

slechts een klein hoogteverschil heeft. Op het maaiveld bevindt de hoogste positie zich in het 

noorden bij sleuf 10: +22,27m TAW. De laagste positie bevindt zich in het zuidoosten bij sleuf 

7 (+19,15m TAW). Het archeologisch niveau bevindt zich tussen +19,45m TAW in het oosten 

van sleuf 8 en +18,42m TAW in het westen van sleuf 2. Zowel de hoogtes van het maaiveld 

als deze van het archeologisch niveau zijn onderhevig aan antropogene wijzigingen. Het 

maaiveld is in het verleden sterk vergraven en lokaal opgehoogd waardoor het oorspronkelijk 

maaiveld niet meer te achterhalen is. Door deze vergravingen in het archeologisch niveau ook 

sterk geïmpacteerd geraakt waardoor dit telkens het hoogst leesbare archeologisch niveau 

betreft. 

 
Figuur 13: Situering profielen en hoogtes op het sleuvenplan. 

 

Vier representatieve profielen worden hieronder in detail besproken, aangezien zij de variatie 

in bodemgesteldheid binnen het onderzoeksgebied het meest adequaat weergeven. Ter 

hoogte van sleuven 1 en 5 is het terrein duidelijk antropogeen verstoord: de oorspronkelijke 

bodemhorizonten werden in het verleden volledig verwijderd, waardoor de C-horizont zich 
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relatief ondiep onder het maaiveld bevindt. De zone van sleuven 2, 3, 4, 6 en 7 situeert zich 

ter hoogte van een afgebroken fabrieksgebouw. Als gevolg van de bouw- en 

sloopwerkzaamheden is de bodem in deze zone sterk vergraven en vertoont de ondergrond 

een gereduceerd karakter, vermoedelijk als gevolg van langdurige afdekking en gewijzigde 

drainagecondities. Ter hoogte van sleuf 10 is een antropogene ophoging aanwezig van meer 

dan 2 m dik. Voorafgaand aan het aanbrengen van deze ophoging werden de bovenste 

bodemhorizonten afgegraven en afgevoerd, waardoor de ophogingspakketten rechtstreeks op 

de C-horizont rusten en de oorspronkelijke bodemopbouw ter plaatse volledig vernietigd is. 

Ter hoogte van sleuven 8 en 9 betreft het oppervlak een grasveld, Maar ook hier tonen de 

profielen eenzelfde patroon van vergraving: de bodem werd eerst afgegraven en vervolgens 

opgehoogd, wat resulteert in een verstoorde en niet-natuurlijke bodemopbouw zonder 

herkenbare pedogenetische horizonten. 

 

 
Figuur 14: Profiel 1 in sleuf 1. 

 

Horizont  Diepte boven 

(m-mv) 

Diepte onder 

(m-mv) 

Beschrijving  

Ap 0 0,2 Licht bruinig bruin zandleem met zeer veel 

wortels 

Ap 

C1 

C2 
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C1 0,2 0,6 Licht bruinig bruin met beige vlekken, 

zandleem, enkele wortels 

C2 0,6 1 Licht bruinig bruin met donkere vlekken, 

lichtere vlekken en roestvlekken. Zandleem 

 

 
Figuur 15: Profiel 3 in sleuf 3. 

 
Horizont  Diepte boven 

(m-mv) 

Diepte onder 

(m-mv) 

Beschrijving  

^A1  0 0,25 Aangevoerd licht beigig zand. Onderaan 

worteldoek 

^A2  0,25 0,37 Donker zwart, aangevoerd zand. 

^Cr  0,37 0,52 Aangevoerde gereduceerde C-horizont. 

Donker groenig grijs met donker grijze 

vlekken en enkele baksteenspikkels, 

zandleem  

^A1  

^A2  

^Cr  

^Au  

Cr 
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^Au  0,52 0,85 Donker grijzig grijs zandleem, zeer 

homogeen 

Cr 0,85 1,45 Donker groenig grijs met enkele lichtere 

vlekken en roestwerking. Gereduceerde 

zandleem 

 

 
Figuur 16: Profiel 6 ter hoogte van sleuf. 

Horizont  Diepte boven 

(m-mv) 

Diepte onder 

(m-mv) 

Beschrijving  

Ophoging  0 2,2 Recente ophoging uit de tweede helft van 

de 20ste eeuw 

Cr 2,2 2,55 Licht groenig grijs met roestvlekken, 

gereduceerde C-horizont 

Ophoging  

Cr 
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Figuur 17: Profiel 7 in sleuf 7. 

Horizont  Diepte boven 

(m-mv) 

Diepte onder 

(m-mv) 

Beschrijving  

^T 0 0,25 Aangevoerde steenslag met onderaan 

geotextiel 

Au 0,25 0,45 Donker groenig grijs met baksteenbrokjes, 

gereduceerd zandleem 

C 0,45 0,65 Licht bruinig bruin met donkere vlekken, 

lichtere vlekken en roestvlekken. Zandleem 

 
 

  

^T 

C 

Au 
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3.2.2. Sporen en structuren 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn enkel een greppel en laagpakket aangetroffen. 

 

 
Figuur 18: Allesporenkaart op het GRB. 
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Figuur 19: Spoor 1 in sleuf 1. 

Spoor 1 is aangetroffen in sleuf 1 en werd geïnterpreteerd als greppel. Deze greppel heeft een 

breedte van 70cm en heeft een donker grijsbruine zandlemige vulling. Op historische kaarten 

staat deze greppel niet gekarteerd. 
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Figuur 20: Laag S2 in sleuf 3. 

Spoor 2 is een laagpakket dat is aangetroffen in sleuf 3. Deze werd door een recente 

vergraving (opgevuld met witgeel zand). Deze laag heeft een donkerbruinig bruine kleur met 

lichtbruinig bruine vlekken en een zandlemige textuur. De aard en functie van deze laag kon 

moeilijk achterhaald worden. Mogelijk gaat het om een lokale opgevulde depressie. 
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3.2.3. Vondsten 

Niet van toepassing voor dit onderzoek. 

3.2.4. Stalen 
 
Niet van toepassing voor dit onderzoek. 

 

3.2.5. Conservatie 
 
Niet van toepassing voor dit onderzoek. 
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3.2.6. Interpretatie proefsleuvenonderzoek 
 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn slechts een greppel en een laagpakket aangetroffen. 

De gezette profielen tonen wel een sterke verstoring van het terrein aan. Ter hoogte van 

sleuven 1 en 5 is het terrein duidelijk antropogeen verstoord: de oorspronkelijke 

bodemhorizonten werden in het verleden volledig verwijderd, waardoor de C-horizont zich 

relatief ondiep onder het maaiveld bevindt. De zone van sleuven 2, 3, 4, 6 en 7 situeert zich 

ter hoogte van een afgebroken fabrieksgebouw. Als gevolg van de bouw- en 

sloopwerkzaamheden is de bodem in deze zone sterk vergraven en vertoont de ondergrond 

een gereduceerd karakter, vermoedelijk als gevolg van langdurige afdekking en gewijzigde 

drainagecondities. Ter hoogte van sleuf 10 is een antropogene ophoging aanwezig van meer 

dan 2 m dik. Voorafgaand aan het aanbrengen van deze ophoging werden de bovenste 

bodemhorizonten afgegraven en afgevoerd, waardoor de ophogingspakketten rechtstreeks op 

de C-horizont rusten en de oorspronkelijke bodemopbouw ter plaatse volledig vernietigd is. 

Ter hoogte van sleuven 8 en 9 betreft het oppervlak een grasveld. Maar ook hier tonen de 

profielen eenzelfde patroon van vergraving: de bodem werd eerst afgegraven en vervolgens 

opgehoogd, wat resulteert in een verstoorde en niet-natuurlijke bodemopbouw zonder 

herkenbare pedogenetische horizonten. 

Hierdoor is het dus ook niet duidelijk hoeveel van de oorspronkelijke bodem in het verleden 

afgegraven werd. Het is dus mogelijk dat de aanwezige archeologische sporen reeds vernield 

werden bij de bouw van de voormalige (fabrieks)gebouwen. 
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Figuur 21: Detail van het DTM binnen het onderzoeksgebied waarop de verschillende afgravingen en ophogingen 
te zien zijn. 

  














