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1. Beschrijving van de uitgevoerde werken 

1.1. Verantwoording 

De opdrachtgever wenst op de percelen gelegen aan de Denen ter hoogte van huisnummer 85 te 

Lochristi de huidige bouwvallige eengezinswoning te slopen, in functie van de oprichting van een 

kantoorgebouw met 4 appartementen en bijhorende parking. In het kader van de geplande 

werkzaamheden is een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem 

(bureauonderzoek) verplicht. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Erfpunt. Het verslag van resultaten werd opgesteld door Rani 

Evaert.  

1.2. Administratieve gegevens 

Projectcode 

2026F46 

Wettelijk depot 

ISSN 0778-3841 

Betrokken actoren 

Erkende archeoloog: Erfpunt (OE/ERK/Archeoloog/2016/00101) 

Veldwerkleider: Rani Evaert 

Wetenschappelijke advisering: niet van toepassing 

Betrokken specialisten buiten Erfpunt: niet van toepassing 

Vindplaatsnaam 

Lochristi т Denen 2026 

Provincie 

Oost-Vlaanderen 

Gemeente 

Lochristi 

Deelgemeente 

Lochristi 

Plaats 

Denen 
  



 

Beschrijving van de uitgevoerde werken  2 

Toponiem 

Denen 

9ŸƁƖĬŔŰċƣĲŰШыxċůĤĲƖƣШќΤΞь 

Noord: 199362,6101000011 
Oost: 114418,72999999672 
Zuid: 199300,67720000073 
West: 114325,5896999985 

Kadastrale gegevens 

Lochristi, Afdeling 1, Sectie B, percelen 1109A, 503N 

Kadasterplan: kaart 3 

Topografische ligging 

Kaart 5 

Begindatum 

2 juni 2026 

Einddatum 

8 juni 2026 

Relevante termen uit de Inventaris Onroerend Erfgoed 

Typologie: akkerland 

Datering: Onbepaald, steentijd (1300000-3 000/2000 v.Chr), middeleeuwen (5de-15de eeuw), 

late middeleeuwen (13de-15de eeuw), nieuwe tijd (16de-18de eeuw), nieuwste tijd (19de-21ste 

eeuw) 

Gebeurtenis: bureauonderzoek, analyse digitaal hoogtemodel, kaartstudie, literatuurstudie, 

luchtfotografisch onderzoek, onderzoek van satellietbeelden 

1.3. Verstoorde zones 

Op het grootste perceel bevindt zich vanaf de provinciale weg een oude leegstaande woning, met 

achterliggend een bouwvallig bijgebouw. Er is geen informatie beschikbaar of dit gebouw al dan 

niet onderkelderd is. Op de bouwvrije zone tussen de woning en de perceelsgrens in het 

westzuidwesten is grindverharding aanwezig. Dit is ook het geval over de hele oppervlakte van het 

oostelijke perceel binnen het projectgebied. Ter hoogte van de perceelsgrens die het areaal 

doorkruist is een recht van doorgang van toepassing om het achterliggende akkerland en de 

woning Denen 87 te bereiken. Alhoewel de weg vandaag onverhard is, valt het tracé samen met 

de huidige perceelsgrens die ten minste teruggaat tot begin 19de eeuw. Het is dan ook aannemelijk 

dat deze grens oorspronkelijk werd gemarkeerd door een perceelleringsgreppel, te meer gezien 
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in het noordelijke verlengde daarvan net buiten het studiegebied effectief een gracht openligt. 

Bijgevolg mag hier uitgegaan worden van enige mate van verstoring. 

 
Kaart 1. Overzicht van de verstoorde zones binnen het projectgebied. 

1.4. Verontreinigde zones 

Binnen het projectgebied zijn geen verontreinigde zones gekend. Dat is wel het geval voor 

meerdere percelen op geringe afstand van het terrein. De zones die te vereenzelvigen zijn met 

polygonen met ID-nummers 97396, 33137, 36328 en 95782 staan op de gemeentelijke inventaris 

ċċŰŊĲĬƨŔĬШċũƚШћƖŔƚŔĦŸŊƖŸŰĬќШĬŸŸƖĬċƣШŸƓШĬĲǍĲШŊƖŸŰĬШůŔŰƚƣĲŰƚШĳĳŰШƖŔƚŔĦŸ-inrichting aanwezig is 

(Kaart 2). De bodemverontreiniging is niet van dien aard dat sanering nodig is.  

Ter hoogte van de gearceerde zone (ID 7632637) werd bij het meest recente bodemonderzoek 

geen verontreiniging vastgesteld. 
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Kaart 2. Overzicht van de verontreinigde zones ter hoogte van het projectgebied. 

1.5. Archeologische voorkennis 

Binnen het projectgebied werd nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het ligt niet binnen 

een vastgestelde archeologische zone of in een gebied waar geen archeologie te verwachten is. 

1.6. Bouwkundig en landschappelijk erfgoed 

 Binnen het projectgebied is geen bouwkundig of landschappelijk erfgoed gekend. 

1.7. Omschrijving van de onderzoeksopdracht 

1.7.1. Juridische grond 

De totale oppervlakte van de betrokken percelen bedraagt 3 006,29 m², hierbij zal meer dan 

1 000 m² verstoord worden. 

Artikel 5.4.11 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, gewijzigd bij het 

decreet van 4 april 2014 stelt dat voorafgaand aan het aanvragen van een omgevingsvergunning 

voor stedenbouwkundige handelingen een archeologienota opgesteld en gemeld moet worden in 

volgende situaties: 

1. Aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief 

beschermde archeologische site; 

 
1 https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023317&param=inhoud&AID=1168944  

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023317&param=inhoud&AID=1168944
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2. Aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem 

100 m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de 

vergunning betrekking heeft 300 m² of meer bedraagt en waarbij de betrokken percelen 

geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de 

vastgestelde inventaris van archeologische zones; 

3. Aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem 

1 000 m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de 

vergunning betrekking heeft 3 000 m² of meer bedraagt en waarbij de percelen volledig 

gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van 

archeologische zones. 

Voor de toepassing van dit artikel op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale 

oppervlakte van de hele werf van het te vergunnen werk. 

1.7.2. Opdracht 

In het kader van het bureauonderzoek: 

- Wordt het plangebied afgebakend en beschreven; 

- Worden reeds verstoorde en reeds onderzochte zones in kaart gebracht; 

- Worden de gekende aardkundige en ecologische kenmerken geïnventariseerd; 

- Worden de gekende archeologische en historische waarden en indicatoren 

geïnventariseerd en ingeschat; 

- Wordt een beschrijving gemaakt van de geplande werken waarvoor een 

stedenbouwkundige vergunning of verkavelingvergunning wordt aangevraagd, de 

uitvoeringswijze van deze werken en de potentiële impact ervan op het bodemarchief. 

Om de eventuele archeologische waarde van het onderzochte gebied in te schatten, wordt 

informatie verzameld over minstens volgende aspecten, op basis van alle relevante bronnen: 

- De bewoningsgeschiedenis; 

- De landschapshistoriek; 

- De topografie; 

- De geologie; 

- Het bodemgebruik; 

- De vegetatie; 

- De aanwezige erfgoedwaarden; 

- De historische ingrepen. 
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1.7.3. Vraagstelling 

Tijdens het bureauonderzoek zal getracht worden om een antwoord te bieden op volgende 

onderzoeksvragen: 

- Wat zijn de gekende landschappelijke en aardkundige gegevens? 

- Wat is het historisch landgebruik? Welke invloed kan dit hebben gehad op de bewaring 

van eventueel archeologisch erfgoed? 

- Zijn er gekende archeologische waarden aanwezig binnen of in de omgeving van het 

projectgebied? 

- Wat is de kans dat archeologische sites aanwezig zijn binnen het projectgebied? 

- Indien archeologisch erfgoed verwacht wordt: 

o Hoe kan zich dit manifesteren? 

o Zijn er indicaties voor de diepte waarop het archeologisch erfgoed zich kan 

bevinden? 

o Wat is de impact van de geplande werken op eventueel archeologisch erfgoed? 

Welke maatregelen dienen dienaangaande genomen te worden? 

De resultaten van de analyses worden op plannen weergegeven. De resultaten van deze studies 

moeten toelaten een gemotiveerd advies te formuleren of er al dan niet verder archeologisch 

vooronderzoek moet uitgevoerd worden, inclusief de methodiek daarvoor. 

1.7.4. Randvoorwaarden 

Voor het bureauonderzoek werden geen randvoorwaarden voorzien. 

1.7.5. Geplande werken en bodemingrepen 

De opdrachtgever wenst op het terrein een nieuw kantoorgebouw gecombineerd met woonunits 

en bijhorende infrastructuur te realiseren.  

De nieuwbouw zal bestaan uit drie bouwlagen en een kelderverdieping. Het gelijkvloers zal 

integraal dienstdoen als kantoorruimte, de bovenste twee verdiepingen zullen ingericht worden 

as wooneenheden. Het woongedeelte zal daarbij plaats bieden voor 3 appartementen op het 

eerste verdiep met daarboven één appartement. De rooilijn werd gewijzigd waarbij de nieuw 

ontworpen rooilijn op 13 m uit de as van de weg ligt. 

Om voldoende aan de parkeernoden te voldoen zal op het aangrenzend perceel 503N een parking 

komen, die verder wordt uitgerust met een fietsenstalling, vuilbakkenberging en een viertal 

overdekte garages voor de bewoners van de appartementen. Het project voorziet 29 
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bovengrondse parkeerplaatsen (excl. de garages) met laadpalen voor elektrische wagens en 

plaats voor minder validen, deels in de voortuinzone van perceel 1109A en deels op het 

aanpalende perceel 503N. 

Het lineair tracé ten oosten van het complex dient omwille van erfdienstbaarheid vanaf de oprit 

gevrijwaard te blijven van bovengrondse structuren om de achterliggende landbouwgronden met 

de N70 te ontsluiten. Tegelijk zal deze doorrit fungeren als toegangsweg voor de brandweer tot 

aan de achterzijde van het kantoorgebouw. Daarnaast dient een recht van doorgang naar de 

woning met huisnummer 87 gerespecteerd te worden. Teneinde een vlotte bereikbaarheid van 

het perceel voor landbouwvoertuigen en hulpdiensten te garanderen, wordt gekozen voor een 

oprit met een breedte van 7,00 m die aansluit op de provinciale weg. 

De totale oppervlakte van het gebouw komt neer op ± 592 m². De voorziene bouwdiepte van het 

kantoorgebouw bedraagt 20 m op het gelijkvloers en 12 m op de verdiepingen. Op de eerste 

verdieping worden aan de voor- en achtergevel uitspringende ornamenten in architectonisch 

beton gerealiseerd. Het kantoorgebouw zal een breedte hebben van 31,09 m. De bouwvrije zones 

langs beide zijden van het gebouw bedragen daarmee minimaal 5 m. Verder zal het gebouw 

uitgerust zijn met een plat groendak en zonnepanelen, op het eerste en tweede verdiep 

beschikken de appartementen telkens over een buitenterras. 

Teneinde te voldoen aan de principes van de Vlaamse Milieumaatschappij en de geldende 

hemelwatervordering, worden op beide loten twee ƽċĬŔќƚШƻŸŸƖǍŔĲŰЮШ?ĲШŊƖŸŸƣƚƣĲШǍċũШŔŰŊĲŊƖċƻĲŰШ

worden centraal langs de westnoordwestelijke grens van het onderzoeksgebied, ten 

oostnoordoosten van de nieuwe garage is ruimte voor een tweede wadi voorbehouden. De bodem 

ƻċŰШĤĲŔĬĲШƽċĬŔќƚШǍċũШ± 50 cm dieper dan het huidig maaiveld komen te liggen. 

Voor de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen met fietsstalling en berging, wordt de bestaande 

grindverharding waar aanwezig opgebroken en afgevoerd. De nieuwe parkeerzone zal opgebouwd 

zijn uit een combinatie van waterdoorlatende klinkers, (667,61 m²) met grasdallen (431 m²) en 

gepolierd beton ter hoogte van de inkom van het kantoorgebouw (47 m²). De oprit zelf wordt 

voorzien in waterpassende klinkers, alsook de doorgang voor de brandweer tot aan de achterkant 

van het gebouw. Tussen de oude en de nieuwe rooilijnen worden streekeigen groenelementen 

voorzien bij de aanleg. De overdekte garage met een totale oppervlakte van 108,58 m² zal rusten 

op een ringbalkfundering en volle grond. De volledige zone achter het kantoorgebouw tot aan de 

perceelsgrens blijft zijn invulling als graszone behouden. 

Het toekomstig kantoorgebouw zal voorzien zijn van nieuwe nutsleidingen en voor een beperkte 

oppervlakte in het centrale deel onderkelderd zijn. Het vloerniveau van de kelder bevindt zich op 
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3,06 m onder het toekomstig maaiveld. De basis van de fundering waarop de vloer rust reikt 

daarbij minstens 30 cm dieper. De exacte dimensies van de ringbalkfundering van het complex 

zelf is niet voorhanden. Gezien voorzien is om de betonnen fundering tot op de vaste, dragende, 

onaangeroerde en vorstvrije grond te plaatsen, zal deze naar verwachting op een minimale diepte 

van 80 cm onder het toekomstig maaiveld geïnstalleerd worden. 

Verder zullen langs de zuidzuidwestelijke zijde van het kantoor drie septische putten geplaatst 

worden. Het gaat om twee septische putten met een capaciteit van 2 000 liter en één grote met 

een volume van 4 000 liter. Een pompput met een capaciteit van 7 500 liter wordt voorzien net ten 

noorden van de grootste wadi. 

Naar aanleiding van dit nieuwbouwproject dient in eerste instantie de leegstaande bouwvallige 

woning die vandaag centraal in het onderzoeksgebied aanwezig is, gesloopt te worden. De 

oppervlakte van het af te breken gebouwenbestand bedraagt ± 82,91 m²m. Ook een drietal 

bomen die de zone net ten noorden van de huidige woning inpalmen dienen gerooid te worden. 

Een laatste te rooien boom bevindt zich tegen de oostelijke grens van het projectgebied. 
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Plan 1. Inplantingplan huidige toestand (architectuurbureau Balcaen S. bvba). 
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Plan 2. Ontwerpplan (architectuurbureau Balcaen S. bvba). 
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Plan 3: Terreinprofielen bestaande en nieuwe toestand (architectuurbureau Balcaen S. bvba). 
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Plan 4: Ontwerpplan fundering en riolering (architectuurbureau Balcaen S. bvba). 
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Plan 5: Snedes kantoorgebouw en garage (architectuurbureau Balcaen S. bvba). 

 

 



 

Beschrijving van de uitgevoerde werken  14 

 
Plan 6: Ontwerpplan kantoorgebouw (architectuurbureau Balcaen S. bvba). 
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Plan 7: Ontwerpplan appartementen (architectuurbureau Balcaen S. bvba).
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1.8. Werkwijze en onderzoeksstrategie 

Voor het bureauonderzoek werd informatie verzameld aangaande de historische, 

landschappelijke en archeologische kennis van de ruime omgeving van het projectgebied. Voor 

de historische data werden verschillende literatuurbronnen geraadpleegd. Daarnaast werden 

verscheidene historische kaarten gebruikt. Deze werden verkregen via de Web Map Service 

(WMS) voor ArcGIS van het agentschap Informatie Vlaanderen (voorheen AGIV), ĬĲШљEƖŉŊŸĲĬĤċŰťШ

ìċċƚũċŰĬњ2 ĲŰШőĲƣШƓŸƖƣċċũШљ9ċƖƣĲƚŔƨƚњ3, een samenwerking tussen het Nationaal Geografisch 

Instituut, de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk Museum van Midden-

Afrika. De verkregen kaarten werden indien nodig bewerkt, gegeorefereerd en gebruikt als laag in 

een GIS-omgeving. Ook de landschappelijke achtergrond van het projectgebied werd in GIS 

onderzocht. Hierbij werd gebruik gemaakt van gegevens die bekomen werden via de Web Map 

Service en de downloadtoepassing van Vlaanderen4. De archeologische gegevens werden 

őŸŸŉĬǍċťĲũŔŢťШĤĲťŸůĲŰШƻŔċШőĲƣШƣĲċůШ7ĲőĲĲƖШƻċŰШEƖŉƓƨŰƣЮШ?ċċƖŰċċƚƣШƽĲƖĬĲŰШĬĲШљ ƖĦőĲŸũŸŊŔƚĦőĲШ

ĲũĲůĲŰƣĲŰњШƻċŰШĬĲШfŰƻĲŰƣċƖŔƚШ§ŰƖŸĲƖĲŰĬШEƖŉŊŸĲĬШĲŰШĬĲШĬĲƚĤĲƣƖĲŉŉĲŰĬĲШŸŰĬĲƖǍŸĲťƚƖċƓƓŸƖƣĲŰШ

geraadpleegd. 

Op basis van de verkregen gegevens werd een inschatting gemaakt van het potentieel op 

kennisvermeerdering en de al dan niet te nemen maatregelen die hier het gevolg van zijn. 

In de loop van dit onderzoek diende niet afgeweken te worden van de Code Goede Praktijk en 

werden geen externe specialisten geraadpleegd. Wetenschappelijk advies werd verkregen bij het 

team Beheer van Erfpunt. 

Dit rapport schets het algemene kader van het onderzoek en bevat de neerslag van de 

onderzoeksresultaten. Een kopie ervan wordt in digitale vorm aangeleverd aan de opdrachtgever, 

het agentschap Onroerend Erfgoed en Erfpunt т team Beheer. 

 
2 http://www.waaserfgoed.be 
3 www.cartesius.be 
4 https://download.vlaanderen.be/ 

http://www.waaserfgoed.be/
http://www.cartesius.be/
https://download.vlaanderen.be/
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2. Assessmentrapport 

2.1. Beschrijving en motivering van methoden 

Voor het assessment van het projectgebied werden de bepalingen in hoofdstukken 7 en 12 van 

de Code Goede Praktijk gevolgd. In eerste instantie werd het projectgebied afgebakend en 

beschreven. Dit gebeurde in ArcGIS door middel van de digitale kadasterplannen, de 

bodembedekkingkaart en de inventaris van het landschappelijk en bouwkundig erfgoed. De 

aardkundige en ecologische kenmerken werden geïnventariseerd aan de hand van geologische 

en bodemkundige kaarten. Gekende archeologische en historische waarden en indicatoren 

werden geïnventariseerd aan de hand van gegevens van de archeologische elementen 

ыљƽċċƖŰĲůŔŰŊĲŰШĲŰШŊĲĤĲƨƖƣĲŰŔƚƚĲŰњЯШƻŸŸƖőĲĲŰШ9 fьЯШċƖĦőĲŸũŸŊŔĲŰŸƣċќƚЯШŰŸƣċќƚШĲŰШĲŔŰĬƻĲƖƚũċŊĲŰЯШ

vastgestelde archeologische zones, archeologische gehelen, aanduidingsobjecten, 

ĲƖŉŊŸĲĬŸĤŢĲĦƣĲŰШĲŰШĲĲŰШũŔƣĲƖċƣƨƨƖƚƣƨĬŔĲЮШ ċŰШĬĲШőċŰĬШƻċŰШőŔƚƣŸƖŔƚĦőĲШťċċƖƣĲŰШĲŰШũƨĦőƣŉŸƣŸќƚШƽĲƖĬШ

de recentere geschiedenis onderzocht. Op basis hiervan kon worden vastgesteld dat het gaat om 

een zone met lage densiteit aan bebouwing in het verleden. 

Niet-gegeorefereerde beelden werden gegeorefereerd op basis van herkenningspunten. Voor de 

visualisatie van de verschillende kaartlagen werd steeds rekening gehouden met de 

gebruiksschaal en de resolutie van de desbetreffende kaartlaag. 

Bij al deze onderzoeken werd rekening gehouden met gegevens die betrekking hadden op het 

projectgebied, alsook de onmiddellijke tot nabije omgeving. 

2.2. Assessment van het onderzochte gebied 

2.2.1. Situering van het projectgebied 

2.2.1.1. Algemene situering 

Het projectgebied is gelegen aan provinciale weg Denen N70 ter hoogte van huisnummer 85, op 

het grondgebied van Lochristi (Oost-Vlaanderen). Kadastraal is het gekend onder afdeling 1, 

sectie B, percelen 1109A en 503N. 
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Kaart 3. Situering op het kadaster5. 

Op de bodembedekkingkaart staat het noordoostelijke deel aangeduid ċũƚШљċťťĲƖњЮШéŸŸƖШőĲƣШ

ŸƻĲƖŔŊĲШůċċťƣШőĲƣШĦċƖƣŸŊƖċŉŔƚĦőШĬŸĦƨůĲŰƣШůĲũĬŔŰŊШƻċŰШљ§ƻĲƖŔŊ afgedektњШĲŰШљ]ĲĤŸƨƽĲŰњЮШ

Langsheen de perceelsgrens van beide percelen die dit bureauonderzoek behandelt, staat een 

ƽĲŊƣƖċĦĳШŊĲřũũƨƚƣƖĲĲƖĬШċũƚШљ§ƻĲƖŔŊ ŸŰċŉŊĲĬĲťƣњЮШ?ŔƣШĤĲĲũĬШťŸůƣШŸƻĲƖĲĲŰШůĲƣШőĲƣŊĲĲŰШĬĲШůĲĲƚƣШ

recente luchtfoto toont (Kaart 17). 

 
Kaart 4. Situering op de bodembedekkingkaart6. 

 
5 GDI-Vlaanderen 2026. 
6 Agentschap Digitaal Vlaanderen 2022. 
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2.2.1.2. Topografische en hydrografische situering 

Een blik op het Digitaal Hoogtemodel toont dat het projectgebied gelegen is op een noordoost-

zuidwest georiënteerde uitloper van de dekzandrug waarop de dorpskern van Lochristi is 

ingeplant. Die uitloper loopt grosso modo gelijk met het tracé van de provinciale baan, richting 

Zeveneken. Op microniveau vertoont het landschap een fijnmazig reliëf van evenwijdig 

westzuidwest-oostnoordoostelijk georiënteerde zandruggen, gescheiden door ondiepe 

beekdalen en uitgelijnde depressies. De hoogteverschillen zijn beperkt, maar bedragen 

doorgaans 1 à 2 meter tussen de ruggen en de aangrenzende laagten. Deze geomorfologische 

structuur is het resultaat van de werking van het laatste pleistocene afvloeiingssysteem in de 

vallei van de Schelde, waarvan de waterafvoer naar het oosten was gericht. 

De gemiddelde hoogte binnen het terrein bedraagt 7,23 m TAW, met een variatie tussen 7,17 en 

7,57 m TAW (Figuur 1). 

 
Kaart 5. Situering op de topografische kaart7, het DHM8 en de VHA9. 

Ш 

 
7 Nationaal Geografisch Instituut 2026. 
8 GDI-Vlaanderen 2015. 
9 GDI-Vlaanderen 2026. 
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Figuur 1. Terreinprofielen A-B (boven) en C-D (onder) (zie kaart 4). 

Op de Vlaamse Hydrografische Atlas is het projectgebied te situeren in het Bekken van de Gentse 

Kanalen. Het valt binnen de hydrografische zone van de Zuidlede. Een zijarm van de 

dichtstbijzijnde natuurlijke waterloop, de Gansveldbeek, is op ongeveer 180 m ten noordwesten 

van het projectgebied gelegen. Op 400 m ten zuidwesten van het terrein stroomt de Kleine 

Watergang in oostelijke richting. Ten noordoosten is het Cingel Beeksken zichtbaar. 

2.2.1.3. Geologische en bodemkundige situering 

De lithostratigrafische ondergrond van het projectgebied maakt deel uit van de Formatie van 

Maldegem, meer bepaald het lid van Ursel.10 Deze formatie werd gevormd tijdens het laat Eoceen 

(41,2 т 39,5 miljoen jaar geleden). Het lid van Ursel bestaat uit homogene grijsblauwe tot blauwe 

klei, weinig of niet kalkhoudend en niet glauconiethoudend. Gemiddeld bedraagt de dikte van dit 

lid 10 m. 

 
10 Jacobs et al. 1993. 
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Kaart 6. Situering op de geologische kaart van het Tertiair11. 

In de ruime omgeving van het projectgebied werd het Tertiair afgedekt door een fluviopericlaciaal 

zandig faciës uit het Weichseliaan (Kaart 7: F). Dit faciës bestaat uit overwegend zandige 

afzettingen. De sedimentaire structuren zijn overwegend kruisgelaagd met elkaar snijdende 

trogvormige sets die een opeenvolging van geulinsnijding en geulopvulling vertegenwoordigend, 

wat typisch is voor een verwilderd rivierstelsel12. Dit faciës vertoont dan ook plaatselijk snelle 

afwisselingen en combinaties van klei en leem over zand tot grindhoudend grof zand. Naast de 

fluvioperiglaciale afzettingen komen ook lokaal eolische lithosomen voor. De meeste hiervan 

worden gekenmerkt door afzonderlijke niveaus met cryogene secundaire sedimentaire 

structuren zoals ijs- en vorstwiggen, vorstspleten, cryoturbaties, druipstaarten en kegelvormige 

structuren. 

Het faciës werd voornamelijk gevormd door verwilderde rivieren onder periglaciale 

omstandigheden. Dit gebeurde vooral tijdens de laatste ijstijd, die in het Vroeg en 

Midden-Weichseliaan geplaatst kan worden. De fluvioperiglaciale sedimenten werden plaatselijk 

en tijdelijk geërodeerd, waardoor dalopvulling plaatsvond. Sommige lithosomen bestaan uit 

congelifluctiepaketten uit niveofluviale of eolische afzettingen. 

 
11 GDI-Vlaanderen 2001. 
12 De Moor & van de Velde 1995, 29-30. 
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Kaart 7. Situering op de profieltypekaart van het Quartair13. 

De bodemkaart karteert zowel binnen als in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied 

zandgronden met verbrokkeld humus en/of ijzer B horizont. Op vlak van drainage is een 

tweedeling tussen enerzijds een matig natte zandbodem (Zdh) in de westzuidwestelijke helft van 

het terrein, het oostnoordoostelijke gedeelte zou de zandbodem met postpodzol matig droog zijn 

(Zch). Bij de gronden met een matig natte waterhuishouding is de bovengrond van meer dan 

30 cm dik sterk gehomogeniseerd en donker bruingrijs van kleur met een hoog humusgehalte 

(3-5%). De hoogste waterstand reikt tot in het onderste deel van de B, zodat roestverschijnselen 

in veel gevallen moeilijk of niet waar te nemen zijn, zij beginnen tussen 40 en 60 cm en worden 

naar beneden toe zeer duidelijk14. Kenmerkend voor de matig droge zandgronden is de donker 

bruingrijze bovengrond die goed humeus en 30-60 cm dik is. De podzol B, 20-30 cm dik, is 

verbrokkeld in harde concreties. De roestverschijnselen beginnen tussen 60 en 90 cm15. 

Frappant is trouwens dat т met uitzondering van de bebouwde kom van Lochristi т nagenoeg 

overal in de omgeving van het projectgebied onder de teelaarde resten van een weinig duidelijke 

B (..b), hetzij een verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont (..h) te verwachten is. 

 
13 Databank Ondergrond Vlaanderen 2024. 
14 Van Ranst & Sys 2000, 131. 
15 Van Ranst & Sys 2000, 133. 
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Kaart 8. Situering op de bodemkaart16. 

In het uiterste noorden van het projectgebied is de potentiële erosie verwaarloosbaar (Kaart 9). 

Voor het overige gedeelte zijn aangaande de erosie geen gegevens voorhanden. 

 
Kaart 9. Situering op de potentiële bodemerosiekaart17. 

2.2.1.4. Aardkundige waarnemingen 

In het kader van het bureauonderzoek vond geen bodemkundig onderzoek plaats, evenmin werd 

reeds een sondering uitgevoerd. 

 
16 Databank Ondergrond Vlaanderen 2017. 
17 Databank Ondergrond Vlaanderen 2025. 














































