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Deel 2: Programma van maatregelen

1 Beschrijvend gedeelte

1.1 Administratieve gegevens

Projectcode Onroerend Erfgoed

2023H307 (bureauonderzoek)

Erkend archeoloog

Terra Engineering & Consultancy nv
(OE/ERK/Archeoloog/2020/00014)

Ward Decramer (OE/ERK/Archeoloog/2019/00023)
Alexander Doucet (OE/ERK/Archeoloog/2020/00003)

Locatie

Provincie: Limburg
Gemeente: Lanaken
Adres: Europark (Fig. 2.1)

Kadastrale gegevens

Lanaken, afdeling 1, sectie C, percelen 284c, 230a, 233a

Bounding Box

Europark 101 :

Punt1: X=241147,Y=175173
Punt 2: X=241323,Y=175309
Europark 112-114 :

Punt 1: X=240830, Y =175095
Punt 2: X=241046,Y =175330

Oppervlakte projectgebied
(buiten een archeologische zone)

Europark 101: 12 326 m?
Europark 112-114: 26 097 m?

Oppervlakte bodemingreep

Europark 101: 12 326 m?

Einddatum bureauonderzoek

11 juni 2026

Relevante termen!

Limburg; Leemstreek; Maasvallei; terraslandschap; droge
leemgronden; Steentijd; Metaaltijden; Romeinse periode;
Middeleeuwen; Nieuwe Tijd; gronden met textuur B-horizont;
opgehoogde gronden.

Bebouwde zones

Europark 101 is volledig verhard met beton en asfalt. Aan de
straatzijde bevindt zich een opslagplaats met betonnen
stapelblokken, een hob-unit, een weegbrug en een
regenwaterput.

' https://thesaurus.onroerenderfgoed.be
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Fig. 2.1: Topografische kaart (2017) met situering van het projectgebied (© NGI).
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Fig. 2.3: Meest recente luchtfoto (2022) met situering van het projectgebied (© AGIV).

2 Gemotiveerd advies

Voor dit projectgebied is in 2023 reeds een archeologienota opgesteld (ID 27346). Deze archeologienota
werd geschreven in het kader van het toenmalige project, zijnde de realisatie van een nieuwe verharding
en een overkapping. Op basis van het bureauonderzoek werd een vrijgave van het terrein geadviseerd,
daar de bodemingrepen minimaal zijn en bijgevolg een beperkte impact zullen hebben. De geplande
werken voor Europark 101 zijn ondertussen gewijzigd, maar de contour van het projectgebied en
vergunningsgebied blijft behouden. Er zullen 6 gesloten bulkhallen worden opgetrokken, zonder het
opbreken van de verharding. Voor Europark 112-114 zijn er geen wijzigingen t.o.v. de vorige
archeologienota.

De hieronder beschreven geplande werken (cursief) zijn reeds uitgevoerd in 2024-2025. Enkel de
overkapping (steeldeck) is nooit geplaatst.

De geplande werken op terrein Europark 101 omvatten het aanbrengen van nieuwe verhardingen, het
aanleggen van een nieuwe afwatering (RWA-leiding) en het overkappen van de aan de straat gelegen
opslagplaats. Naast de reeds bestaande verharding wordt er bijkomende verharding voorzien, zodat zo
goed als het volledige terrein verhard zal zijn. Het is belangrijk op te merken dat deze bijkomende
verharding niet in beton, maar in asfalt zal worden aangelegd. De initiatiefnemer heeft bewust gekozen
voor asfaltverharding aangezien het asfalt rechtstreeks op de toplaag kan worden aangebracht zonder
hiervoor een koffer te moeten uitgraven. De nieuwe asfaltverhardingen brengen bijgevolg geen
bodemingreep met zich mee. De opslagruimte aan de straatzijde wordt uitgebreid door de bestaande
betonnen stapelblokken te verlengen. De extra stapelblokken worden geplaatst op de reeds bestaande
betonverharding. Ter hoogte van deze opslagruimte wordt een overkapping geplaatst. Als overkapping
wordt er een steeldeck geplaatst op een hoogte van 12 m. Deze overkapping wordt gefundeerd op sokkels
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van 75x75x30 cm. Hiervoor wordt rekening gehouden met een maximale verstoringsdiepte van 100 cm-
mv. De centraal gelegen muur met betonnen stapelblokken blijft behouden. Enkel vier kleine wanden van
betonnen stapelblokken aan de noordzijde van het terrein worden verwijderd. Op de nieuwe
asfaltverharding zullen aan de zuidwestzijde van het terrein 20 parkeerplaatsen voor opleggers en 2
parkeerplaatsen voor auto’s worden voorzien. De bestaande hob-unit (werfkeet) wordt vervangen door
een nieuwe. De reeds aanwezige weegbrug zal behouden blijven. De reeds aanwezige RWA-put zal
gebruikt worden om het water, dat wordt opgevangen op de overkapping en de hob-unit, op te slaan. Dit
water zal dan niet meer via de riolering van de zijstraat worden afgevoerd, maar via nieuwe RWA-leidingen
zal dit worden afgeleid naar de wadi op het achterliggend perceel (zone voor openbaar nut). Fluvius
opteert namelijk voor deze manier van afwateren om de buis in de zijstraat te ontlasten. De nieuwe RWA-
leiding zal aangelegd worden op een diepte van 30 tot 80 cm-mv. De bestaande groenzone aan de
straatzijde en aan de zuidwestzijde van het terrein blijven behouden. Ook de omsluitingen in de vorm van
een draadafsluiting en de betonnen stapelblokken blijven behouden. Het terrein wordt genivelleerd, maar
hierbij wordt het terrein niet afgegraven. De lagere delen worden opgevuld. Het terrein is in functie hiervan
opgemeten en blijkt reeds een relatief viak reliéf te hebben. Voor het nivelleren wordt uitgegaan van een
maximale verstoringsdiepte van 1 a 5 cm-mv t.o.v. de huidige toestand.

De nieuwe geplande werken ter hoogte van Europark 101 betreffen de realisatie van 6 gesloten
bulkhallen (6 831 m?). Het is belangrijk op te merken dat de bestaande verharding hierbij niet zal worden
opgebroken. De funderingsstroken voor de nieuwe hallen zullen reiken tot een diepte van 125 cm-mv.
De weegbrug (80 m?) in de westelijke hoek van het terrein zal vernieuwd worden. Deze zal ook worden
ingewerkt in de ondergrond tot een diepte van 115 cm-mv. De nieuwe daken zullen aangesloten worden
op de bestaande RWA-leiding.

Deze bodemingrepen reiken niet dieper dan het reeds aanwezige ophogingspakket (zie 1.4.1 Huidige
situatie: het terrein is destijds ca. 2 a 2,40 m opgehoogd t.o.v. het straatniveau). Inclusief buffer van 30
cm, beperken de verstoringsdieptes zich tot het verstoringspakket.

De geplande werken op terrein Europark 112-114 omvatten het plaatsten van drie nieuwe tanks, waarvan
er twee ondertussen reeds geplaatst zijn. Het vervangen van de tanks zal geen bodemingreep met zich
meebrengen, daar deze zich niet ondergronds, maar bovengronds (op een verhoog) bevinden. Hier wordt
geen enkele bedreiging van het aanwezig bodemarchief verwacht.

Het projectgebied bevindt zich in de archeoregio van de Leemstreek en Maaskant ten zuidoosten van de
dorpskern van Lanaken en ten westen van de Maas. Landschappelijk gezien ligt het gebied op de overgang
tussen de Kempen en Haspengouw, op de zuidwestelijke rand van het Kempisch plateau. Het
projectgebied bestaat uit 2 tegenoverliggende terreinen, gelegen in de industriezone Europark te
Lanaken: Europark 101 en Europark 112-114. Europark 101 (het vergunningsgebied) grenst in het
noordwesten en zuidwesten aan de straat Europark, in het noordoosten aan de spoorlijn Hasselt —
Maastricht en in het zuidoosten aan een zone voor openbaar nut en de landsgrens met Nederland.

Deze dorpskern van Lanaken heeft zich ontwikkeld op een hoger (ca. 63 a 67 m TAW) en droger gelegen
locatie in de omgeving. De aardkundige gegevens (infra) tonen aan dat ten oosten van de historische kern
eerder nattere en lager gelegen gronden (tot ca. 53 a 57 m TAW) te situeren zijn. Het projectgebied
bevindt zich op de rand van een overgangszone van deze hoger en droger gelegen delen, naar lagere en
nattere zones. Het terrein zelf bevindt zich op een hoogte van ca. 58 a 60,5 m TAW. Binnen de contouren
van het projectgebied zijn opvallende hoogteverschillen op te merken. Het terrein is destijds opgehoogd
geweest. Deze ophoging bedraagt ongeveer 2 a 2,4 meter.
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De bodemkaart karteert ter hoogte van Europark 101 Abp-gronden en AbaO(b)-gronden. Abp-gronden
zijn droge leemgronden zonder profielontwikkeling. AbaO(b)-gronden zijn droge leemgronden met
textuur B-horizont. Ter hoogte van Europark 112-114 worden enkel AbaO(b)-bodems gekarteerd.

Samen met de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) en de Vandermaelenkaart (1846-1854) tonen deze
historische kaarten een open landschap met voornamelijk gecultiveerde landbouwgronden. Terrein
Europark 101 overlapt volgens de Atlas der Buurtwegen met een wegenis (Chemin nr. 38). De Zuid-
Willemsvaart is voor het eerst op de Atlas der Buurtwegen aangegeven. Vanaf de Vandermaelenkaart
wordt de spoorlijn tussen Hasselt en Maastricht weergegeven.

De topografische kaarten uit de tweede helft 199 eeuw en de 205 eeuw en de eerste luchtfoto’s (1873 -
1995) tonen een beeld dat vergelijkbaar is met de historische kaarten. Het projectgebied is dan nog steeds
onbebouwd en in gebruik als akkerland. Terrein Europark 101 wordt nog steeds doorkruist door een NW-
Z0 georiénteerde wegenis. Het open landschap domineert lange tijd. De grootste verandering is de aanleg
van het kanaal Briegden-Neerharen tussen 1930 en 1934, hetgeen weergegeven staat vanaf de
topografische kaart van 1939. Op de luchtfoto van 1971 is er voor het eerst bebouwing aanwezig in de
omgeving van het projectgebied in de vorm van een bemalingsstation aan het kanaal van Briegden-
Neerharen, met een aftakking van de spoorweg in de richting van het bemalingsstation. Vanaf de
topografische kaart van 1989 wordt de zone waarvan het projectgebied deel uitmaakt voor het eerst
aangeduid als ‘industriezone Aan-de-Sluis’. Vanaf de luchtfoto van 1995 verschijnen de eerste
industrieterreinen in de omgeving. Tot op de luchtfoto van 2000-2003 lijkt de situatie binnen het
projectgebied onveranderd te blijven.

Vanaf de luchtfoto van 2000-2003 is er voor het eerst bebouwing aanwezig op terrein Europark 112-114.
Terrein Europark 101 is op dat moment nog steeds onbebouwd. Ook op de luchtfoto van 2005-2007 is er
nog steeds sprake van akker- en grasland, gescheiden door de aanwezige wegenis ter hoogte van Europark
101. Terrein Europark 101 wordt pas in gebruik genomen als industrieterrein vanaf de luchtfoto van 2008-
2011. Aanvankelijk lijkt dit eerder als onverharde opslagplaats voor o.a. containers en grond en is enkel
de noordwestelijke helft van het terrein in gebruik. Het zuidoostelijke deel bestaat uit grasland en een
restant van de wegenis. Op de luchtfoto van 2013 wordt ook de zuidoostelijke helft van terrein Europark
101 in gebruik genomen. Hier zijn aanvankelijk enkel verschillende grote bergen grond te bemerken i.v.m.
de ophoging van het terrein. In 2014 zijn de eerste verhardingen aangebracht, deze bevinden zich aan de
straatzijde en centraal op het terrein. De verhardingen nemen hun definitieve vorm aan op de luchtfoto
van 2015 wanneer de ophogingswerken helemaal afgerond zijn. Ook de betonnen stapelblokken, onder
andere op de opslagplaats aan de straatzijde, worden dan geplaatst. Daarna blijft de situatie op het terrein
Europark 101 min of meer onveranderd.

In de omgeving van het projectgebied zijn een aantal CAl-locaties uit de Steentijd tot en met de Nieuwe
tijd aanwezig. Quasi elk uitgevoerd vooronderzoek leidde in het verleden tot een opgraving. Hierbij dient
rekening gehouden te worden met waarden uit de Steentijd, het Neolithicum, de Metaaltijden, de
Romeinse periode, de Vroege Middeleeuwen, de Volle Middeleeuwen en de Nieuwe/Nieuwste Tijd. Het
gaat om nederzettings-, funeraire en militaire/defensieve contexten. Er werden zelfs sporen van
ambachtelijke activiteiten teruggevonden uit diverse periodes. Voor deze locatie op het Terras van
Lanaken geldt op basis van de CAI- en ARCHIS-gegevens uit Nederland een zeer hoog
aanwezigheidspotentieel en trefkans op in situ bewaarde archeologische contexten.
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In de directe omgeving van het projectgebied werden tot op heden verschillende archeologienota’s en
nota’s opgesteld. In bijna alle gevallen wordt in de archeologienota’s vooronderzoek met ingreep in de
bodem geadviseerd in een programma van maatregelen in uitgesteld traject. In sommige gevallen wordt
onmiddellijk een opgraving geadviseerd. Bij een proefsleuvenonderzoek (ID 23409) op 75 m ten
noordoosten van terrein Europark 101 werd op een groot deel van het terrein een ophogingspakket en
colluviumpakket vastgesteld met een aanzienlijke dikte (3 m-mv) waarbij de geplande werken het
archeologisch niveau niet zouden raken. Binnen de zone van dit terrein waar de Bt-horizont zich wel
meteen onder de A-horizont bevond werd een sleuf aangelegd waarin geen archeologische sporen
werden aangetroffen. De overige vooronderzoeken leverden sporen en vondsten op die dateren vanaf de
steentijd tot en met WOII.

Alle verzamelde aardkundige, historische en archeologische gegevens wijzen uit dat er binnen de
contouren van terrein Europark 101 initieel een zeer hoge verwachting voor Steentijdsites en
grondsporensites uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd kan worden opgesteld. Het
bureauonderzoek heeft echter ook aangetoond dat binnen het projectgebied de gronden ongeveer 2 a
2,4 meter zijn opgehoogd. Na de ingebruikname van het terrein (2008-2011), alvorens de verhardingen
aan te brengen (2014), werd het terrein ingrijpend opgehoogd ten behoeve van deze terreininrichting.
Wanneer de impact en aanlegdieptes binnen de geplande werken van dit bureauonderzoek
geconfronteerd worden ten opzichte van de huidige terreinsituatie, kan geconcludeerd worden dat er
ruim voldoende buffer aanwezig is tussen de geplande verstoringsdieptes en de thans aanwezige
ophogingspakketten. Hierdoor vormen de geplande bodemingrepen geen bedreiging voor het
eventueel nog aanwezig bodemarchief. Het is dan ook niet nuttig, noch noodzakelijk om verder
vooronderzoek te adviseren.

Op basis van deze gegevens wordt geconcludeerd dat de geplande ontwikkeling geen of beperkte
bedreiging vormt op eventuele aanwezige archeologische waarden, waardoor het kostenbaat niet
noodzakelijk wordt geacht een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uit te voeren. Dit
bureauonderzoek leverde zodoende voldoende informatie op om een correcte en adequate inschatting
te maken van de impact van de geplande werken op het archeologische bodemarchief. Aangezien de
werken geen bedreiging vormen, wordt de vrijgave van het terrein geadviseerd zonder dat een
archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem zou moeten plaats vinden.

Het terrein kan vrijgegeven worden zonder vervolgonderzoek of zonder bijkomende maatregelen ter

bescherming van (afwezige) relevante erfgoed.
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3 Programma van maatregelen

Vermits een archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk is voor het betreffende terrein, dient er
geen programma van maatregelen opgesteld te worden.
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Ondertekening

TEC nv staat voor een kwaliteitsvolle aflevering van haar resultaten en onderzoeken, onder de
voorwaarden zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Aangezien TEC nv de informatie,
aangeleverd door de opdrachtgever of derden, niet onafhankelijk kan verifiéren dragen deze informatie-
leveranciers de verantwoordelijkheid voor de accuraatheid en de volledigheid van hun informatie.

Dit verslag mag niet gereproduceerd worden, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke
toestemming van de auteur.

Dit verslag mag niet vertaald worden, behalve door of in opdracht van Terra Engineering & Consultancy
nv.

Voor verdere inlichtingen over voorliggend rapport kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Sint-Truiden, 11 juni 2026.
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