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1. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

 

Algemeen 
  
Vergunningsnummer: 2026E167 

Naam erkende archeoloog: Monument Vandekerckhove nv 

Erkenningsnummer: OE/ERK/Archeoloog/2015/00031 

Auteur: Stijn Casselman 

Archeologisch team:  Niet van toepasssing 

Bevoegde Vlaamse overheid: Agentschap Onroerend Erfgoed 

Plannen: Stijn Casselman 

    

Gegevens projectgebied 
  
Provincie: Vlaams-Brabant 

Gemeente: Aarschot 

Deelgemeente: Gelrode 

Plaats: 
Boonzakstraat, Rillaarsebaan, 
Holsbeeksesteenweg, Gelrodeweg 

Lambertcoördinaten onderzoeksgebied: 

Bounding box: 
MinX: 180797,07 
MinY: 183801,67 
MaxX: 182798,63 
MaxY: 184678,65 

Kadastergegevens: 

Gemeente: Aarschot 

Afdeling: Aarschot 6/Gelrode 

Sectie: B  

(Delen van) percelen: 34y2, 34p3, 34r3, 35a, 36a, 
40b, 49c, 49d, 51k, 51m, 51n, 71e, 74c, 71f, 84h, 
87r2, 87t2, 88e, 100k, 100m, 112c, 117c, 118c, 
118b, 119/02, 119e, 119f, 120c, 132h, 132m, 132n, 
169c en openbaar domein  

    

Oppervlaktes 
  
Totale oppervlakte projectgebied:   59.433 m2 
Aantal lopende m lijntraject  3.531 m 
Oppervlakte onderzoeksgebied (grondverbetering/bufferbekken)  4.503 m2  
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2. BESCHRIJVEND GEDEELTE  
 

2.1. Wettelijk kader  
 

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding 

van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te 

Aarschot Boonzakstraat en Rillaarsebaan, waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de 

bodem 1000 m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop 

de aanvraag betrekking heeft 3000 m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een 

archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient 

opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog. 
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1.2. Onderzoeksopdracht  

 

1.2.1. Vraagstelling  

 

"Deze archeologienota heeft als doel te onderzoeken welke archeologische resten zich 

in het projectgebied kunnen bevinden en in hoeverre deze door de geplande 

bodemingrepen bedreigd worden. Het onderzoek in deze nota heeft vier hoofddoelen: 

1. Identificatie van mogelijke archeologische resten: Het vaststellen van de 

archeologische waarde van het gebied, gebaseerd op bestaande informatie en 

mogelijk aanvullend onderzoek. 

2. Evaluatie van de bedreiging: Het beoordelen van de impact die de geplande 

werkzaamheden op de bodem kunnen hebben op de archeologische overblijfselen. 

3. Aanbevelingen voor bescherming of verder onderzoek: Op basis van de 

bevindingen worden maatregelen voorgesteld om de archeologische waarden te 

beschermen of wordt aangeraden om verder onderzoek te verrichten." 

4. Bepalen van het verdere traject voor eventueel vervolgonderzoek 

 

¶ Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?  

¶ Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is? 

¶ Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van 

eventuele archeologische sporen? 

¶ Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? 

¶ Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja: wat zijn de karakteristieken en de 

bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft 

de site? 

¶ Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke 

bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden? 

 

1.2.2. Randvoorwaarden  

 

Niet van toepassing. 
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1.2.3. Huidige toestand 

 

Het projectgebied betreft bestaande verharde wegen in het oosten van het dorp Gelrode, in 

de wijk Molenberg. Het gaat hierbij voornamelijk om de Rillaarsebaan en de Boonzakstraat, 

kleine delen van de Holsbeeksesteenweg aan het kruispunt in het westen van het plangebied, 

een klein deel van de Gelrodeweg en de Papenakkerstraat in het noorden van het plangebied 

en enkele percelen met akker- en grasland ten zuiden van het kruispunt van de Rillaarsebaan 

en de Boonzakstraat. De Rillaarsebaan kruist in het westen van het plangebied de Vennebeek. 

De Boonzakstraat is aangelegd in asfalt, terwijl de Rillaarsebaan is aangelegd in betonplaten. 

In totaal gaat het om 59.433 m2 aan wegen, akkerland en grasland (ca. 18.518 m2 van de 

totale oppervlakte) in het oosten van Gelrode en dit over een gezamenlijke afstand van 3.531 

lopende meter (Figuur 1 en Figuur 4).  

 

 
Figuur 1: Plangebied op een recente orthofoto uit 2025: noordwesten (bron: geopunt.be) 
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Figuur 2: Plangebied op een recente orthofoto uit 2025: zuidwesten (bron: geopunt.be) 

 
Figuur 3: Plangebied op een recente orthofoto uit 2025: oosten (bron: geopunt.be) 
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Figuur 4: Plangebied op de kadasterkaart (GRB): noorden (bron: geopunt.be) 

 
Figuur 5: Plangebied op de kadasterkaart (GRB): westen (bron: geopunt.be) 
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Figuur 6: Plangebied op de kadasterkaart (GRB): zuidwesten (bron: geopunt.be) 

 
Figuur 7: Plangebied op de kadasterkaart (GRB): centraal (bron: geopunt.be) 
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Figuur 8: Plangebied op de kadasterkaart (GRB): zuidoosten (bron: geopunt.be) 
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1.2.4. Geplande toestand 

 

De initiatiefnemer voorziet in de eerste plaats de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel 

met herstel van oorspronkelijke wegenis, de aanleg van nieuwe wegenis (fiets- en voetpaden), 

het aanleggen van een bufferbekken langs de Vennebeek, de herprofilering van deze beek, 

de aanleg van een terrein voor grondverbetering en het rooien van enkele bomen (Tabel 1 en 

Figuur 9 t.e.m. Figuur 11). 

 

1.2.4.1 Beschrijving van het project 

 

Rioleringswerken 

 

Bestaande riolering: De bestaande riolering wordt opgebroken over het volledige 

projectgebied. Er zijn echter twee zones waar de bestaande riolering behouden blijft om het 

afstromende regenwater op te vangen:  

1) de bestaande gemengde riolering langs de noordkant van de Rillaarsebaan 

wordt behouden als RWA-riolering t.h.v. hnr. 200 en wordt aangesloten op 

de ontworpen RWA-riolering. 

2) De gemengde riolering tussen kruispunt Holsbeekstesteenweg ï 

Rillaarsebaan en waterloop Vennebeek wordt behouden en sluit aan op de 

ontworpen RWA nabij de nieuwe uitlaat naar de Vennebeek. Bij verder 

afkoppelen in de Holsbeeksesteenweg in de toekomst kan deze streng 

gebruikt worden als RWA-riolering. 

 

DWA: 

 

Het DWA wordt in de Rillaarsebaan vanaf het kruispunt met de N223 gravitair 

afgevoerd naar het westen, naar het pompstation ter hoogte van Rillaarsebaan 195. 

Dit pompstation pompt de DWA via een persleiding verder naar de westelijke 

projectgrens waar het aangesloten wordt op de bestaande collector in de 

Holsbeeksesteenweg. In de Boonzakstraat wordt ook nieuwe DWAriolering voorzien. 

De nieuwe DWA afkomstig van het zuidelijke deel van de Boonzakstraat, t.e.m. het 

kruispunt met de Meulenberg, sluit aan op de nieuwe DWA-streng in de Rillaarsebaan. 

Meulenberg 3 en 9 kunnen aansluiten met lange huisaansluitingen op de nieuwe DWA 

in de Boonzakstraat. De nieuwe DWA-riolering in de Boonzakstraat, ten noorden van 

het kruispunt met de Meulenberg, stroomt gravitair naar het noorden tot het kruispunt 

tussen Schaapsvijver en Papenakkerstraat waar het opgevangen wordt in de 

bestaande collector in Schaapsvijver. Ten noorden van dit kruispunt wordt in de 

Papenakkerstraat nog ca.120 m nieuwe DWA-riolering voorzien. Ook in de Gelrodeweg 

wordt nieuwe DWA-riolering voorzien vanaf hnr. 99 tot de Papenakkerstraat, waar de 
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DWA aansluit op de nieuwe DWA-streng. Gelrodeweg 99B zal met een lange 

huisaansluiting kunnen aansluiten op de nieuwe gravitaire DWA. 

 

RWA: 

 

Er wordt nieuwe gravitaire RWA-riolering voorzien vanaf hnr. 91, nabij het kruispunt 

Rillaarsebaan/N223 tot het kruispunt met de Holsbeekstesteenweg via afwisselend 

buizen of grachten. Wegens de grote hellingsgraad van het terrein wordt het 

regenwater afgeremd door middel van stuwen in de grachten en de aanleg van een 

bufferbekken die het regenwater ter plaatse houden om het de kans te geven om te 

infiltreren. In de zone met vrijliggende fietspaden wordt de veiligheidsstrook tussen 

vrijliggend fietspad en rijweg ook aangelegd als holle berm/infiltratiekom zodat ook op 

plaatsen waar geen grachten mogelijk zijn het regenwater voldoende kansen krijgt om 

ter plaatse te infiltreren. Ook in de Boonzakstraat wordt nieuwe RWA-riolering voorzien. 

Het zuidelijk deel, vanaf Meulenberg stroomt af naar de nieuwe RWA in de 

Rillaarsebaan. In het noordelijke deel Boonzakstraat wordt de nieuwe RWA vanaf het 

kruispunt met de Meulenberg, gravitair aangesloten naar de geklasseerde waterloop 

2e cat. Heidelaakbeek nabij Papenakkerstraat 55. Langs dit deel van de Boonzakstraat 

liggen ook enkele bestaande grachten. Aangezien deze grachten zeer dicht liggen bij 

de weg en deze waarschijnlijk zouden inkalven n.a.v. de aanlegwerken voor de riolering 

en wegenis, zullen deze grachten verstevigd (heraangelegd) worden met bodem- en 

oeverversterking in muta- en riettegels. Ten noorden van de Heidelaakbeek wordt nog 

een stuk RWAriolering voorzien tot de projectgrens t.h.v. Papenakkerstraat 47. Ook 

wordt de gracht langs de Gelrodeweg opgevangen en aangesloten op de streng in de 

Papenakkerstraat. 

 

Reliëfwijziging 

 

Het bufferbekken wordt aangelegd met taludhellingen variërend van 12/4 tot 16/4. Het wordt 

aangelegd tot op een diepte van ca. 1,50 m (+27 mTAW). De oppervlakte bedraagt 2.198 m². 

Lokaal is er een verdieping in de bodem voorzien tot op een diepte van +26,25 mTAW. Het 

bekken is ook voorzien met een grillige vorm en wordt voorzien van beplanting. Dit moet de 

biodiversiteit binnen het bekken stimuleren. 

  

In opdracht van de Provincie zullen ook enkele reliëfwijzigingen worden uitgevoerd aan de 

Vennebeek (waterloop 2e Cat. in hun beheer). Op perceel 119E en 120C worden twee 

winterbedden (30 cm hoger dan de bodem van de waterloop) voorzien met dijken langs. 

Afwaarts ieder winterbed is telkens t.h.v. de nieuwe dijken een stuw voorzien die het water in 

de waterloop en winterbedden ophoudt. De waterlopen zelf worden t.h.v. de nieuwe 

winterbedden ook geherprofileerd en verplaatst. 
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T.h.v. Meulenberg 1 is er in bestaande toestand een bijna verticale kasseimuur, in slechte 

staat (want barsten zichtbaar) die het hoogteverschil opvangt. Deze muur (en een deel van de 

tuin) bevindt zich echter op openbaar domein. De straat is ook zeer smal waardoor het moeilijk 

is om binnen de resterende ruimte, met behoud van de bestaande muur (zonder 

instortingsgevaar), de riolering te kunnen aanleggen. Om deze reden voorzien we van de muur 

te vervangen door een talud van 4/4 in ruwe steen die met de bovenkant van de talud ongeveer 

gelijk komt met de grens van het openbaar domein. Hiervoor wordt ca. 34 m³ afgegraven en 

ca.1 m³ opgehoogd 

 

Langs de Holsbeeksesteenweg op perceel 169c wordt een terrein voor grondverbetering 

voorzien van ca. 2.538 m². Hier kan gedurende de werken grond en andere materialen 

gestapeld worden. Op dit terrein wordt de bovenste laag teelaarde eerst afgegraven zodat er 

geen verdichting van de grond plaatsvindt. Na de werken wordt deze laag aarde terug gespreid 

over het terrein en wordt het terrein zo goed mogelijk hersteld naar de oorspronkelijke 

toestand. 

 

Wegenis 

 

De Rillaarsebaan maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Er werd 

dus beslist om bij heraanleg van de Rillaarsebaan voldoende aandacht en plaats te geven aan 

fietsers. Zo wordt over het volledige tracé van de Rillaarsebaan aan weerszijden 

enkelrichtingsfietspaden voorzien die in zone 50 aanliggend zijn en buiten zone 50 vrijliggend 

voorzien worden. Om de snelheden van het verkeer te doen dalen worden er twee 

verkeerspoorten voorzien. De meest oostelijke verkeerspoort benadrukt ook de overgang van 

zone 50 naar 70. Door het voorzien van twee enkelrichtingsfietspaden wordt de rijweg ook 

smaller, wat een verder vertragend effect zal hebben. 

 

T.h.v. het kruispunt met de Holsbeeksesteenweg zal een rotonde voorzien worden. 

 

In de Boonzakstraat werd de bestaande rijwegbreedte behouden maar wordt de rijweg meer 

geaccentueerd door het gebruik van platte kantstroken aan weerszijden. De opritten worden 

heraangelegd volgens een principe waar waterdoorlaatbaarheid centraal staat en waar 

onnodige verharding in de berm vervangen wordt door groenzones. De bewoners die een 

eigen verharde parkeerplaats op openbaar domein hadden aangelegd zullen deze 

parkeerplaatsen kunnen behouden, maar deze zullen vervangen worden door een 

waterdoorlatende parkeerplaats in grasbetontegels. In de Gelrodeweg wordt de rijweg wat 

ingesnoerd maar blijft het dwarsprofiel identiek aan de Boonzakstraat, maar met een bredere 

rijweg. 

 

Het nieuwe wegdek zal opgebouwd zijn uit drie lagen KWS (0,16 m), op 0,30 m 

steenslagfundering, op 0,25 m onderfundering, met ter hoogte van de nutsleidingen 
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bijkomende onderfundering in zand (totale dikte: 0,71 m). De nieuwe fietspaden zullen 

opgebouwd zijn uit twee lagen KWS (0,10 m) op een 0,25 m dikke laag steenslagfundering 

(totale dikte: 0,35 m). De nieuwe voetpaden zullen aangelegd worden als betonstraatstenen 

(0,10 m dik), op een 0,04 m dik pakket steenslag, op 0,25 m waterdoorlatende 

steenslagfundering (totale dikte: 0,39 m). 

 

Groenaanleg 

 

Het aanleggen van de grachten naast het verbrede pakket van rijweg en fietspaden heeft als 

gevolg dat er op enkele locaties bomen gerooid en bos ontbost dient te worden. Binnen het 

project is de nodige compensatie d.m.v. aanplant nieuwe bomen en bos voorzien. De 

compenserende bebossing wordt o.a. voorzien op het perceel van het nieuwe bufferbekken. 

Ter hoogte van de oostelijke verkeerspoort worden ook bijkomende hagen voorzien om de 

fietsers plaatselijk meer af te schermen van het verkeer. 

 

Bij de verwachte verstoringsdieptes van de geplande ingrepen dient rekening gehouden te 

worden met een buffer van 0,20 m. De voorziene graafwerkzaamheden kunnen de bodem 

namelijk dieper dan voorzien verstoren. 

 

1.2.4.2 Conclusie 

 

 
Type Locatie Lengte Oppervlakte/diameter  Diepte ingreep 

op bodem (- 

mv, inclusief 

0,20 m buffer) 

Riolering DWA Gelrodeweg, 

Papenakkerstraat, 

Boonzakstraat, 

Rillaarsebaan 

2.810 m Diameter:  

250 mm 

Rillaarsebaan: 

1,60-3,58 m 

Boonzakstraat: 

1,99-2,98 m 

Gelrodeweg:  

1,45-2,76 m 

Riolering RWA Gelrodeweg, 

Papenakkerstraat, 

Boonzakstraat, 

Rillaarsebaan 

2.619 m  Diameter:  

Westen Rillaarsebaan: 

800 mm 

Centraal-westen 

Rillaarsebaan: 400x800 mm 

Centraal Rillaarsebaan:  

400-600 mm 

Oosten Rillaarsebaan:  

400 (-500) mm 

Boonzakstraat: 

300-700 mm 

Papenakkerstraat:  

400-500 mm 

Gelrodeweg: 

400 mm 

Rillaarsebaan: 

1,26-3,12 m 

Boonzakstraat: 

1,30-2,65 m 

Gelrodeweg:  

Ca. 2,24 m 

Wegenis  Gelrodeweg, 

Papenakkerstraat, 

3.417 m Oppervlakte:  

26.963 m2 

Rijweg: 0,91 m 

Fietspad: 0,55 m 
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Boonzakstraat, 

Rillaarsebaan 

Voetpad: 0,59 m 

 

Grondverbetering Langs zuidzijde 

Holsbeeksesteenweg 

56 m Oppervlakte:  

2.434 m2 

0,50 m 

Bufferbekken Langs zuidzijde 

Rillaarsebaan, ten 

noorden van 

Vennebaak 

58 2.069 m2 1,20 m 

Tabel 1: Overzicht geplande bodemingrepen met dieptepeilen 
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Figuur 9: Uitsnede uit het inplantingsplan van de nieuwe toestand: kruispunt Boonzakstraat-

Rillaarsebaan (bron: initiatiefnemer, zie volledige plannenset in bijlage) 
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Figuur 10: Uitsnede uit het lengteprofiel van de nieuwe rioleringsleidingen: westelijke deel van de 

Rillaarsebaan (bron: initiatiefnemer, zie volledige plannenset in bijlage) 
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Figuur 11: Dwarsprofiel van de nieuwe rijweg, fietspad, voetpad en gracht (bron: initiatiefnemer, zie 

volledige plannenset in bijlage) 
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1.3. Werkwijze en strategie 

 

1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie  
 

In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de huidige 

archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de omgeving. 

Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel hiervan is 

te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een antwoord te 

kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen geraadpleegd. 

 

Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande werkzaamheden werd 

aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische 

kennis van het plangebied en in het algemeen werd de online databank van de CAI (Centraal 

Archeologische Inventaris) geraadpleegd.1 Als aanvulling hierop werden verschillende 

historische kaarten geraadpleegd via Geopunt2, de centrale toegangspoort tot geografische 

overheidsinformatie, en via  Cartesius3, een databank die kaarten bundelt van het NGI 

(Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk 

Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook verschillende luchtfotoôs bekeken 

die genomen zijn sinds de jaren ó70 van de 20e eeuw. Op alle kaarten en luchtfotoôs werd het 

plangebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk beeld te komen van het landgebruik 

gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook verschillende kaarten op die betrekking 

hebben tot de landschappelijke en bodemkundige ligging van het gebied. Een kadasterplan 

dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt werd vergeleken met hetgene dat 

beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.4 Een topografische kaart 

werd verkregen via het NGI.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 https://cai.onroerenderfgoed.be/ 
2 http://www.geopunt.be/kaart 
3 http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/ 
4 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/ 
5 http://www.ngi.be/topomapviewer/ 
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1.3.2. Gebruikt materiaal  
 

Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd door 

de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd met behulp 

van QGIS, een geografisch informatiesysteem. 

 

1.3.3. Motivering eventueel afwijkende methodiek  
 

Niet van toepassing. 

 

1.3.4. Inbreng specialisten  
 

Niet van toepassing. 

 

1.3.5. Algemene wetenschappelijke advisering  

 

Niet van toepassing. 
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2. ASSESSMENTRAPPORT  

 

2.1. Landschappelijke ligging6 

 

2.1.1. Topografische situering  

 

Gelrode is gelegen in het zuidwesten van de gemeente Aarschot, in het noorden van het 

arrondissement Leuven, in het noordoosten van de provincie Vlaams-Brabant. In het noorden 

grenst de gemeente Aarschot aan Herselt, in het oosten aan Scherpenheuvel-Zichem, in het 

zuiden aan Tielt-Winge en Holsbeek, in het westen aan Rotselaar en in het noordwesten aan 

Begijnendijk. De dorpskern van Gelrode bevindt zich ca. 3,75 km ten zuidwesten van de stad 

Aarschot en ca. 12 km ten noordoosten van Leuven. Net ten noordoosten van het tracé van 

het plangebied liggen het Kloesebos en de ôs Hertogenheide. Het plangebied wordt verder 

begrensd door enkele heuvels: de Liedeberg in het noordwesten, de Molenberg in het 

zuidwesten en de Hontjesberg in het zuiden. Ca. 135 m ten zuiden van de Rillaarsebaan loopt 

de E314 (A2) tussen Leuven in het zuidwesten en Maasmechelen in Nederland in het oosten 

(Figuur 12 en Figuur 13).  

 

  

 
6 http://www.geopunt.be/ 
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Figuur 12: Plangebied op de topografische kaart (bron: geopunt.be) 

 
Figuur 13: Plangebied op de topografische kaart: detail (bron: geopunt.be) 
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Kadastraal is het projectgebied terug te vinden onder Aarschot, afdeling 6/Gelrode, sectie B, 

(delen van) percelen: 34y2, 34p3, 34r3, 35a, 36a, 40b, 49c, 49d, 51k, 51m, 51n, 71e, 74c, 71f, 

84h, 87r2, 87t2, 88e, 100k, 100m, 112c, 117c, 118c, 118b, 119/02, 119e, 119f, 120c, 132h, 

132m, 132n, 169c en openbaar domein (Figuur 14 t.e.m. Figuur 18). 

 

Op de bodemgebruikskaart uit 2001 staat het grootste deel van het projectgebied gekarteerd 

als akkerland. Het tracé van het projectgebied loopt ook doorheen kleinere zones met loofbos, 

weiland en ñandere bebouwingò (Figuur 19). 

 

 
Figuur 14: Plangebied op de kadasterkaart (GRB): noorden (bron: geopunt.be) 
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Figuur 15: Plangebied op de kadasterkaart (GRB): zuidwesten (bron: geopunt.be) 

 

Figuur 16: Plangebied op de kadasterkaart (GRB): zuidwesten (bron: geopunt.be) 
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Figuur 17: Plangebied op de kadasterkaart (GRB): centraal (bron: geopunt.be) 

 
Figuur 18: Plangebied op de kadasterkaart (GRB): zuidoosten (bron: geopunt.be) 
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Figuur 19: Plangebied op de bodemgebruikskaart (bron: geopunt.be) 
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2.1.2. Landschappelijke situering 

 

Gelrode bevindt zich aan de Demer langs de grens van het Hageland in het zuiden en de 

zandige Kempen in het noorden. Het dorp ligt niet ver ten zuidwesten van Aarschot, een stad 

aan de voet van de Kouterberg, een ijzerzandsteenheuvel. Deze ijzerzandsteenheuvels zijn 

karakteristiek voor het Hageland. De stad Aarschot bevindt zich in de brede riviervlakte van 

de Demer. Het hoogteverschil tussen de alluviale vlakte (+14 mTAW) en de top van de 

Kouterberg (+52 mTAW) is vrij groot (Figuur 20).  

 

Het tracé van de Rilaarsebaan loopt ongeveer parallel aan de loop van de Demer, die ca. 

1.400 m ten noorden van het projectgebied van het noordoosten naar het zuidwesten vloeit. 

Het noordelijke deel van de Boonzakstraat loopt over de Heilaakbeek en het westelijke deel 

van de Rilaarsebaan loopt over de Vennebeek, die van het oosten naar het noordwesten 

afvloeien, richting de Demer. Binnen de contouren van het projectgebied zelf variëren de 

hoogtes tussen +22,88 mTAW langs de Schaapsvijver aan de Heidelaakbeek in het noorden 

van het plangebied en +57,18 mTAW in het oosten van het plangebied (Figuur 21 t.e.m. Figuur 

26). Er is dus een afhellend terreinverloop van een heuvelrug in het oosten naar de dalen van 

de Vennebeek en de Heidelaakbeek in het westen. 

 

Op de bodemerosiekaart uit 2016 zijn delen van het plangebied gekarteerd als hebbende een 

zeer laag tot verwaarloosbaar erosierisico. Deze kaart houdt onder meer rekening met het 

bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad (Figuur 29).  

 

De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden 

afgebeeld. 
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Figuur 20: Plangebied op het Digitale Terreinmodel (DTM) (bron: geopunt.be) 

 
Figuur 21: Plangebied op het Digitale Terreinmodel (DTM): detail met hoogteprofiellijnen (bron: 

geopunt.be) 
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Figuur 22: Hoogteprofiel 1: Boonzakstraat (noorden-zuiden) (bron: geopunt.be) 

 
Figuur 23: Hoogteprofiel 2: Rilaarsebaan (westen-oosten (bron: geopunt.be) 

 
Figuur 24: Hoogteprofiel 3: Gelrodeweg (bron: geopunt.be) 

 
Figuur 25: Hoogteprofiel 4: terrein waterbuffer (noorden-zuiden) (bron: geopunt.be) 

   
Figuur 26: Hoogteprofiel 5: terrein waterbuffer (westen-oosten) (bron: geopunt.be) 
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Figuur 27: Hoogteprofiel 6: terrein grondverbetering (noorden-zuiden) (bron: geopunt.be) 

 
Figuur 28: Hoogteprofiel 7: terrein grondverbetering (westen-oosten) (bron: geopunt.be) 

 
Figuur 29: Plangebied op de potentiële bodemerosiekaart (bron: geopunt.be) 
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2.1.3. Geologische situering7 

 

De Tertiaire ondergrond ter hoogte van het plangebied bestaat uit afzettingen van de Formatie 

van Diest (Figuur 30). Deze eenheid bestaat uit glauconietrijk, heterogeen, groen tot bruin 

zand, waarin meerdere grindlagen, kleirijke en micarijke horizonten en (ijzer-) 

zandsteenbanken voorkomen. Er is een schuine gelaagdheid van de sedimenten. De fossiele 

zandbanken dateren uit het boven-Mioceen8, typerend voor de heuvels van het Hageland. Dit 

pakket is tot meer dan 100 m dik.9 

 

 
Figuur 30: Plangebied op de Tertiairgeologische kaart (bron: geopunt.be) 

 

De Quartair geologische kaart geeft aan dat de ondergrond ter hoogte van het plangebied 

bestaat uit het zogenaamde profieltype 1 (Figuur 31). Profieltype 1 bestaat uit eolische 

afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) tot mogelijk het vroege Holoceen (ELPw) 

en/of hellingsafzettingen van het Quartair (HQ).  

 

 
7 https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner 
8 Mioceen: periode van 23,03 tot 5,333 miljoen jaar geleden 
9 Schiltz, Vandenberghe, Gullentops 1993 
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Figuur 31: Plangebied op de Quartairgeologische kaart (bron: geopunt.be) 
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2.1.4. Bodemkundige situering10 

 

Gezien de uitgestrektheid van het projectgebied doen zich verschillende bodemtypes voor 

binnen haar contouren volgens de bodemtypekaart (Figuur 32). Het gaat hier om volgende 

bodemtypes: 

 

OB 

 

Dit bodemtype is in het noordwesten en zuidwesten van het plangebied gekarteerd en heeft 

een antropogene oorsprong, waardoor het bodemprofiel door het ingrepen van de mens 

gewijzigd of vernietigd is. OB bodemtypes duiden specifiek op een verstoring als gevolg van 

bebouwing. 

 
Zandbodems: Shp, Sbf, wScfc, Sbpc, ZAfe 

 

Shp-bodems zijn in het uiterst noordoostelijke deel van het plangebied gekarteerd. Dit zijn 

natte, sterk gleyige, lemige zandbodems op relatief hoge ligging, zonder profielontwikkeling. 

Dit zijn hydromorfe bodems met stuwwater, waarvan de Ap-horizont 0,20-0,30 m dik en donker 

grijsbruinachtig is. Tussen de bouwvoor en het kleiig substraat komt een lemig zandige laag 

met roestvlekken voor. Er is sprake van erg natte bodems in de winter en het voorjaar en 

droogtegevoeligheid in de zomer.  

 

Sbf-bodems zijn in het noorden van het plangebied gekarteerd. Dit zijn droge, niet-gleyige, 

lemige zandbodems met weinig duidelijke ijzer en/of humus B-horizont. Dit zijn droge podzolen 

met zeer donkergrijze, heteogene bovengrond en vlekken van uitgeloogd zand. Onder de 

bovengrond zijn duidelijke restanten van de E-horizont terug te vinden. De onderliggende 

podzol B-horizont is vaak verkit. Vanaf 0,90-,120 m diepte komen roestverschijnselen voor. In 

de zomer zijn hier zeer uitgesproken droogteverschijnselen te zien.  

 

wScfc-bodems zijn ter hoogte van het grootste deel van de Boonzakstraat gekarteerd. Dit zijn 

matig droge, zwak gleyige, lemige zandbodems met weinig duidelijke ijzer en/of humus B-

horizont en geel- of groenachtige materialen dieper in het profiel. Deze bodems zijn te 

omschrijven als polzolen met enkele prepodzolontsluitingen. Er is sprake van 

droogtegevoeligheid in de zomer.  

 

Sbpc-bodems zijn in het zuidwesten van de Rilaarseweg en het zuidelijke deel van het terrein 

voor het waterbekken gekarteerd. Dit zijn droge, niet gleyige, lemige zandbodems zonder 

profielontwikkeling en met in de diepte sediment met een geel- of groenachtige kleur. De 

bouwvoor is hier ca. 0,25 m dik, bruingrijs tot grijsbruin en geleidelijk overgaand naar de C-

 
10 https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner 
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horizont. Vanaf 0,90-1,20 m diepte zijn roestverschijnselen te zien. Er is sprake van 

gevoeligheid voor droogte en verstuiving in de zomer. 

 

Ter hoogte van het centrale deel van de Boonzakstraat en grote delen van de oostelijke 

Rilaarsebaan is het bodemtype ZAfe gekarteerd. Dit zijn zeer droge, niet gleyige zandgronden 

met weinig duidelijke ijzer en/of humus B-horizont en stenige materialen.  

 

Zandleembodem: Lep  

 

Lep-bodems zijn gekarteerd in het noordelijke deel van de Boonzakstraat, langs de 

Heidelaakbeek. Dit zijn natte, sterk gleyige zandleembodems met reductiehorizont en zonder 

profielontwikkeling. Deze hydromorfe bodems hebben roestverschijnselen vanaf 0,20 m diepte 

en een reductiehorizont tussen 1,00 en 1,20 m diepte. Het zijn permanent natte gronden, die 

typisch zijn voor lage depressies, beekvalleien en riviervalleien. Er is een hoge 

grondwaterstand en soms een verveende bovengrond. 

 

Kleibodems: Edx 

 

Edx-bodems zijn gekarteerd ter hoogte van een klein deel van de oostelijke Rillaarsebaan. Dit 

zijn matig droge, matig gleyige kleibodems met onbepaalde profielontwikkeling. Op de Ap na 

is geen bodemvorming te identificeren. Deze bodems zijn erg nat in de winter en erg droog in 

de zomer. 
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Figuur 32: Plangebied op de bodemtypekaart (bron: geopunt.be) 

 

  








































































