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TE BEHOUDEN SLEUFSILO'SOPGEBOUWD MET VERPLAATSBARE BLOKKEN

Bouwplaats:

Onderwerp:

Driftweg 132 (De Haan, 1ste AFD, SECTIE A, nr° 794X5)
8420 De Haan
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LEGENDE BRANDWANDENLEGENDE BRANDWANDEN

RWA-INSTALLATIE + BRANDDETECTIE VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN 
VASTGELEGD
IN DE NORM NBN S 21-208-1. EEN BEREKENING DOOR EEN BEVOEGD 
STUDIEBUREAU WORDT NOG TER GOEDKEURING AFGELEVERD.

STABILITEITSTUDIE EN KEUZE VAN TYPE EN DIMENSIONERING VAN DE 
DRAAGSTRUCTUUR & FUNDERINGEN ZIJN TEN LASTE VAN DE AANGESTELDE 
INGENIEUR STABILITEIT EN ONDER ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID. (het 
studieverslag van een bevoegd Ir. wordt voor de aanvang der werken voorgelegd aan de 
architect.) De omvang, dimensionering en type funderingen getekend op de plannen is 
VERMOEDELIJK en zullen verrekend worden  aan de hand van het studieverslag van de 
bevoegde Ir.

DE BUITENWANDEN ZIJN ZO ONTWORPEN EN UITGEVOERD
DAT IN GEVAL VAN BRAND HET RISICO DAT DE WANDEN VAN HET GETEISTERDE 
COMPARTIMENTSGEBOUW NAAR BUITEN TOE BEZWIJKEN BEPERKT IS. 
VOLGENS STUDIE UITVOERENDE FIRMA.

VERLUCHTINGEN TOILETTEN EN ALLE INGESLOTEN LOKALEN DIENEN TER 
PLAATSE NAGEZIEN TE WORDEN. EVENTUEEL DOORHEEN PLAT DAK. ALLE 
VERTIKALE REGENWATERAFVOEREN VOLGENS STUDIE

DIAMETER VAN DE AFVOERBUIZEN ZIJN OPGEGEVEN TER TITEL VAN INLICHTING
EN ZIJN NOG TE BEREKENEN DOOR DE LEVERENDE FIRMA EN TER 
GOEDKEURING VOOR TE LEGGEN. HET TRACÉ VAN DE AFVOERBUIZEN
EN DE PLAATSING VAN DE PUTTEN ZIJN EEN SCHEMATISCHE
VOORSTELLING. DIT KAN DOOR DE AANNEMER (STEEDS IN OVERLEG
MET DE ARCHITECT) GEWIJZIGD WORDEN TIJDENS DE WERKEN. ALLE BUIZEN 
EN PUTTEN DIENEN STEEDS GEPLAATST TE WORDEN OP HET EIGEN PERCEEL.
DE GEPLAATSTE BUIZEN DIENEN MINSTENS TOT KLASSE SN4 TE BEHOREN.
BUIZEN VAN KLASSE SN2 ZIJN NIET GESCHIKT OM ONDERGRONDS AAN TE 
LEGGEN.

ALLE NIVEAUS EN MAATVOERINGEN OP HET PLAN ZIJN TER TITEL VAN 
INLICHTING EN DIENEN TER PLAATSE DOOR DE AANNEMER WORDEN NAGEZIEN.

WERKPLAATSEN : BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C
VOLGENS BIJLAGE 6 :
STRUCTURELE ELEMENTEN TYPE 1 : R120
COMPARTIMENTSWANDEN : EI120 VOEGEN AAN BEIDE ZIJDEN TUSSEN 
WANDPANELEN BRANDWERENDE OP TE KITTEN
WANDEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE UNITS
DOORLOPEND TOT HET DAK : EI 60 (TYPE 2) ALLE VOEGEN AAN BEIDE ZIJDEN 
TUSSEN WANDPANELEN EN DRAAGSTRUCTUREN BRANDWEREND OP TE KITTEN
BRANDDEUREN ZELFSLUITEND : EI1 60
(*) DE STRUCTURELE ELEMENTEN MOGEN DE VEREISTE BRANDWEERSTAND 
VAN DE WANDEN NIET NADELIG BEÏNVLOEDEN. DE TUSSENWANDEN EN DE 
STRUCTURELE ELEMENTEN VAN DE TUSSENWANDEN DIENEN OVER EEN 
BRANDWEERSTAND VAN REI 60 TE BESCHIKKEN.
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studieverslag van een bevoegd Ir. wordt voor de aanvang der werken voorgelegd aan de 
architect.) De omvang, dimensionering en type funderingen getekend op de plannen is 
VERMOEDELIJK en zullen verrekend worden  aan de hand van het studieverslag van de 
bevoegde Ir.

DE BUITENWANDEN ZIJN ZO ONTWORPEN EN UITGEVOERD
DAT IN GEVAL VAN BRAND HET RISICO DAT DE WANDEN VAN HET GETEISTERDE 
COMPARTIMENTSGEBOUW NAAR BUITEN TOE BEZWIJKEN BEPERKT IS. 
VOLGENS STUDIE UITVOERENDE FIRMA.

VERLUCHTINGEN TOILETTEN EN ALLE INGESLOTEN LOKALEN DIENEN TER 
PLAATSE NAGEZIEN TE WORDEN. EVENTUEEL DOORHEEN PLAT DAK. ALLE 
VERTIKALE REGENWATERAFVOEREN VOLGENS STUDIE

DIAMETER VAN DE AFVOERBUIZEN ZIJN OPGEGEVEN TER TITEL VAN INLICHTING
EN ZIJN NOG TE BEREKENEN DOOR DE LEVERENDE FIRMA EN TER 
GOEDKEURING VOOR TE LEGGEN. HET TRACÉ VAN DE AFVOERBUIZEN
EN DE PLAATSING VAN DE PUTTEN ZIJN EEN SCHEMATISCHE
VOORSTELLING. DIT KAN DOOR DE AANNEMER (STEEDS IN OVERLEG
MET DE ARCHITECT) GEWIJZIGD WORDEN TIJDENS DE WERKEN. ALLE BUIZEN 
EN PUTTEN DIENEN STEEDS GEPLAATST TE WORDEN OP HET EIGEN PERCEEL.
DE GEPLAATSTE BUIZEN DIENEN MINSTENS TOT KLASSE SN4 TE BEHOREN.
BUIZEN VAN KLASSE SN2 ZIJN NIET GESCHIKT OM ONDERGRONDS AAN TE 
LEGGEN.

ALLE NIVEAUS EN MAATVOERINGEN OP HET PLAN ZIJN TER TITEL VAN 
INLICHTING EN DIENEN TER PLAATSE DOOR DE AANNEMER WORDEN NAGEZIEN.

WERKPLAATSEN : BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C
VOLGENS BIJLAGE 6 :
STRUCTURELE ELEMENTEN TYPE 1 : R120
COMPARTIMENTSWANDEN : EI120 VOEGEN AAN BEIDE ZIJDEN TUSSEN 
WANDPANELEN BRANDWERENDE OP TE KITTEN
WANDEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE UNITS
DOORLOPEND TOT HET DAK : EI 60 (TYPE 2) ALLE VOEGEN AAN BEIDE ZIJDEN 
TUSSEN WANDPANELEN EN DRAAGSTRUCTUREN BRANDWEREND OP TE KITTEN
BRANDDEUREN ZELFSLUITEND : EI1 60
(*) DE STRUCTURELE ELEMENTEN MOGEN DE VEREISTE BRANDWEERSTAND 
VAN DE WANDEN NIET NADELIG BEÏNVLOEDEN. DE TUSSENWANDEN EN DE 
STRUCTURELE ELEMENTEN VAN DE TUSSENWANDEN DIENEN OVER EEN 
BRANDWEERSTAND VAN REI 60 TE BESCHIKKEN.

RWA-INSTALLATIE + BRANDDETECTIE VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN 
VASTGELEGD
IN DE NORM NBN S 21-208-1. EEN BEREKENING DOOR EEN BEVOEGD 
STUDIEBUREAU WORDT NOG TER GOEDKEURING AFGELEVERD.

STABILITEITSTUDIE EN KEUZE VAN TYPE EN DIMENSIONERING VAN DE 
DRAAGSTRUCTUUR & FUNDERINGEN ZIJN TEN LASTE VAN DE AANGESTELDE 
INGENIEUR STABILITEIT EN ONDER ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID. (het 
studieverslag van een bevoegd Ir. wordt voor de aanvang der werken voorgelegd aan de 
architect.) De omvang, dimensionering en type funderingen getekend op de plannen is 
VERMOEDELIJK en zullen verrekend worden  aan de hand van het studieverslag van de 
bevoegde Ir.

DE BUITENWANDEN ZIJN ZO ONTWORPEN EN UITGEVOERD
DAT IN GEVAL VAN BRAND HET RISICO DAT DE WANDEN VAN HET GETEISTERDE 
COMPARTIMENTSGEBOUW NAAR BUITEN TOE BEZWIJKEN BEPERKT IS. 
VOLGENS STUDIE UITVOERENDE FIRMA.

VERLUCHTINGEN TOILETTEN EN ALLE INGESLOTEN LOKALEN DIENEN TER 
PLAATSE NAGEZIEN TE WORDEN. EVENTUEEL DOORHEEN PLAT DAK. ALLE 
VERTIKALE REGENWATERAFVOEREN VOLGENS STUDIE

DIAMETER VAN DE AFVOERBUIZEN ZIJN OPGEGEVEN TER TITEL VAN INLICHTING
EN ZIJN NOG TE BEREKENEN DOOR DE LEVERENDE FIRMA EN TER 
GOEDKEURING VOOR TE LEGGEN. HET TRACÉ VAN DE AFVOERBUIZEN
EN DE PLAATSING VAN DE PUTTEN ZIJN EEN SCHEMATISCHE
VOORSTELLING. DIT KAN DOOR DE AANNEMER (STEEDS IN OVERLEG
MET DE ARCHITECT) GEWIJZIGD WORDEN TIJDENS DE WERKEN. ALLE BUIZEN 
EN PUTTEN DIENEN STEEDS GEPLAATST TE WORDEN OP HET EIGEN PERCEEL.
DE GEPLAATSTE BUIZEN DIENEN MINSTENS TOT KLASSE SN4 TE BEHOREN.
BUIZEN VAN KLASSE SN2 ZIJN NIET GESCHIKT OM ONDERGRONDS AAN TE 
LEGGEN.

ALLE NIVEAUS EN MAATVOERINGEN OP HET PLAN ZIJN TER TITEL VAN 
INLICHTING EN DIENEN TER PLAATSE DOOR DE AANNEMER WORDEN NAGEZIEN.

WERKPLAATSEN : BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C
VOLGENS BIJLAGE 6 :
STRUCTURELE ELEMENTEN TYPE 1 : R120
COMPARTIMENTSWANDEN : EI120 VOEGEN AAN BEIDE ZIJDEN TUSSEN 
WANDPANELEN BRANDWERENDE OP TE KITTEN
WANDEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE UNITS
DOORLOPEND TOT HET DAK : EI 60 (TYPE 2) ALLE VOEGEN AAN BEIDE ZIJDEN 
TUSSEN WANDPANELEN EN DRAAGSTRUCTUREN BRANDWEREND OP TE KITTEN
BRANDDEUREN ZELFSLUITEND : EI1 60
(*) DE STRUCTURELE ELEMENTEN MOGEN DE VEREISTE BRANDWEERSTAND 
VAN DE WANDEN NIET NADELIG BEÏNVLOEDEN. DE TUSSENWANDEN EN DE 
STRUCTURELE ELEMENTEN VAN DE TUSSENWANDEN DIENEN OVER EEN 
BRANDWEERSTAND VAN REI 60 TE BESCHIKKEN.
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TE BEHOUDEN SLEUFSILO'SOPGEBOUWD MET VERPLAATSBARE BLOKKEN

INPLANTINGSPLAN
NIEUWE TOESTAND
SCHAAL 1 : 200

N

LEGENDE ARCERINGEN EN SYMBOLEN

BESTAANDE BEBOUWING

NIEUWE BEBOUWING

WATERDOORLATENDE KLINKERS 
(GRIJSTINT)

BETON VERHARDING

ASFALT VERHARDING

BUITENSPOUWBLAD / PARAMENT

BETON TER PLAATSE GESTORT

GRASDALLEN

ZAND

KADASTRALE GRENS

WATER

BETON TER PREFAB

KALKZANDSTEEN

CELLENBETON

ISOLATIE

CEMENTGEBONDEN DEKVLOER

ZAND

HOUT

PLEISTERWERK

BETON METSELWERK

GROENZONE

OLMPERCEELSGRENS

OPNAMEPUNT FOTO'S

BESTAANDE BEPLANTING

TE ROOIEN BOOM

HAAG

PAAL & DRAAD AFSLUITING

AFBRAAK GIPSBLOKKEN

DuindoornTALUD

LEGENDE ARCERINGEN EN SYMBOLEN

BESTAANDE BEBOUWING

NIEUWE BEBOUWING

WATERDOORLATENDE KLINKERS 
(GRIJSTINT)

BETON VERHARDING

ASFALT VERHARDING

BUITENSPOUWBLAD / PARAMENT

BETON TER PLAATSE GESTORT

GRASDALLEN

ZAND

KADASTRALE GRENS

WATER

BETON TER PREFAB

KALKZANDSTEEN

CELLENBETON

ISOLATIE

CEMENTGEBONDEN DEKVLOER

ZAND

HOUT

PLEISTERWERK

BETON METSELWERK

GROENZONE

OLMPERCEELSGRENS

OPNAMEPUNT FOTO'S

BESTAANDE BEPLANTING

TE ROOIEN BOOM

HAAG

PAAL & DRAAD AFSLUITING

AFBRAAK GIPSBLOKKEN

DuindoornTALUD

LEGENDE SCHEMA HEMELWATERTOETSLEGENDE SCHEMA HEMELWATERTOETS

LEGENDE BRANDWANDENLEGENDE BRANDWANDEN

RWA-INSTALLATIE + BRANDDETECTIE VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN 
VASTGELEGD
IN DE NORM NBN S 21-208-1. EEN BEREKENING DOOR EEN BEVOEGD 
STUDIEBUREAU WORDT NOG TER GOEDKEURING AFGELEVERD.

STABILITEITSTUDIE EN KEUZE VAN TYPE EN DIMENSIONERING VAN DE 
DRAAGSTRUCTUUR & FUNDERINGEN ZIJN TEN LASTE VAN DE AANGESTELDE 
INGENIEUR STABILITEIT EN ONDER ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID. (het 
studieverslag van een bevoegd Ir. wordt voor de aanvang der werken voorgelegd aan de 
architect.) De omvang, dimensionering en type funderingen getekend op de plannen is 
VERMOEDELIJK en zullen verrekend worden  aan de hand van het studieverslag van de 
bevoegde Ir.

DE BUITENWANDEN ZIJN ZO ONTWORPEN EN UITGEVOERD
DAT IN GEVAL VAN BRAND HET RISICO DAT DE WANDEN VAN HET GETEISTERDE 
COMPARTIMENTSGEBOUW NAAR BUITEN TOE BEZWIJKEN BEPERKT IS. 
VOLGENS STUDIE UITVOERENDE FIRMA.

VERLUCHTINGEN TOILETTEN EN ALLE INGESLOTEN LOKALEN DIENEN TER 
PLAATSE NAGEZIEN TE WORDEN. EVENTUEEL DOORHEEN PLAT DAK. ALLE 
VERTIKALE REGENWATERAFVOEREN VOLGENS STUDIE

DIAMETER VAN DE AFVOERBUIZEN ZIJN OPGEGEVEN TER TITEL VAN INLICHTING
EN ZIJN NOG TE BEREKENEN DOOR DE LEVERENDE FIRMA EN TER 
GOEDKEURING VOOR TE LEGGEN. HET TRACÉ VAN DE AFVOERBUIZEN
EN DE PLAATSING VAN DE PUTTEN ZIJN EEN SCHEMATISCHE
VOORSTELLING. DIT KAN DOOR DE AANNEMER (STEEDS IN OVERLEG
MET DE ARCHITECT) GEWIJZIGD WORDEN TIJDENS DE WERKEN. ALLE BUIZEN 
EN PUTTEN DIENEN STEEDS GEPLAATST TE WORDEN OP HET EIGEN PERCEEL.
DE GEPLAATSTE BUIZEN DIENEN MINSTENS TOT KLASSE SN4 TE BEHOREN.
BUIZEN VAN KLASSE SN2 ZIJN NIET GESCHIKT OM ONDERGRONDS AAN TE 
LEGGEN.

ALLE NIVEAUS EN MAATVOERINGEN OP HET PLAN ZIJN TER TITEL VAN 
INLICHTING EN DIENEN TER PLAATSE DOOR DE AANNEMER WORDEN NAGEZIEN.

WERKPLAATSEN : BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C
VOLGENS BIJLAGE 6 :
STRUCTURELE ELEMENTEN TYPE 1 : R120
COMPARTIMENTSWANDEN : EI120 VOEGEN AAN BEIDE ZIJDEN TUSSEN 
WANDPANELEN BRANDWERENDE OP TE KITTEN
WANDEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE UNITS
DOORLOPEND TOT HET DAK : EI 60 (TYPE 2) ALLE VOEGEN AAN BEIDE ZIJDEN 
TUSSEN WANDPANELEN EN DRAAGSTRUCTUREN BRANDWEREND OP TE KITTEN
BRANDDEUREN ZELFSLUITEND : EI1 60
(*) DE STRUCTURELE ELEMENTEN MOGEN DE VEREISTE BRANDWEERSTAND 
VAN DE WANDEN NIET NADELIG BEÏNVLOEDEN. DE TUSSENWANDEN EN DE 
STRUCTURELE ELEMENTEN VAN DE TUSSENWANDEN DIENEN OVER EEN 
BRANDWEERSTAND VAN REI 60 TE BESCHIKKEN.

RWA-INSTALLATIE + BRANDDETECTIE VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN 
VASTGELEGD
IN DE NORM NBN S 21-208-1. EEN BEREKENING DOOR EEN BEVOEGD 
STUDIEBUREAU WORDT NOG TER GOEDKEURING AFGELEVERD.

STABILITEITSTUDIE EN KEUZE VAN TYPE EN DIMENSIONERING VAN DE 
DRAAGSTRUCTUUR & FUNDERINGEN ZIJN TEN LASTE VAN DE AANGESTELDE 
INGENIEUR STABILITEIT EN ONDER ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID. (het 
studieverslag van een bevoegd Ir. wordt voor de aanvang der werken voorgelegd aan de 
architect.) De omvang, dimensionering en type funderingen getekend op de plannen is 
VERMOEDELIJK en zullen verrekend worden  aan de hand van het studieverslag van de 
bevoegde Ir.

DE BUITENWANDEN ZIJN ZO ONTWORPEN EN UITGEVOERD
DAT IN GEVAL VAN BRAND HET RISICO DAT DE WANDEN VAN HET GETEISTERDE 
COMPARTIMENTSGEBOUW NAAR BUITEN TOE BEZWIJKEN BEPERKT IS. 
VOLGENS STUDIE UITVOERENDE FIRMA.

VERLUCHTINGEN TOILETTEN EN ALLE INGESLOTEN LOKALEN DIENEN TER 
PLAATSE NAGEZIEN TE WORDEN. EVENTUEEL DOORHEEN PLAT DAK. ALLE 
VERTIKALE REGENWATERAFVOEREN VOLGENS STUDIE

DIAMETER VAN DE AFVOERBUIZEN ZIJN OPGEGEVEN TER TITEL VAN INLICHTING
EN ZIJN NOG TE BEREKENEN DOOR DE LEVERENDE FIRMA EN TER 
GOEDKEURING VOOR TE LEGGEN. HET TRACÉ VAN DE AFVOERBUIZEN
EN DE PLAATSING VAN DE PUTTEN ZIJN EEN SCHEMATISCHE
VOORSTELLING. DIT KAN DOOR DE AANNEMER (STEEDS IN OVERLEG
MET DE ARCHITECT) GEWIJZIGD WORDEN TIJDENS DE WERKEN. ALLE BUIZEN 
EN PUTTEN DIENEN STEEDS GEPLAATST TE WORDEN OP HET EIGEN PERCEEL.
DE GEPLAATSTE BUIZEN DIENEN MINSTENS TOT KLASSE SN4 TE BEHOREN.
BUIZEN VAN KLASSE SN2 ZIJN NIET GESCHIKT OM ONDERGRONDS AAN TE 
LEGGEN.

ALLE NIVEAUS EN MAATVOERINGEN OP HET PLAN ZIJN TER TITEL VAN 
INLICHTING EN DIENEN TER PLAATSE DOOR DE AANNEMER WORDEN NAGEZIEN.

WERKPLAATSEN : BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C
VOLGENS BIJLAGE 6 :
STRUCTURELE ELEMENTEN TYPE 1 : R120
COMPARTIMENTSWANDEN : EI120 VOEGEN AAN BEIDE ZIJDEN TUSSEN 
WANDPANELEN BRANDWERENDE OP TE KITTEN
WANDEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE UNITS
DOORLOPEND TOT HET DAK : EI 60 (TYPE 2) ALLE VOEGEN AAN BEIDE ZIJDEN 
TUSSEN WANDPANELEN EN DRAAGSTRUCTUREN BRANDWEREND OP TE KITTEN
BRANDDEUREN ZELFSLUITEND : EI1 60
(*) DE STRUCTURELE ELEMENTEN MOGEN DE VEREISTE BRANDWEERSTAND 
VAN DE WANDEN NIET NADELIG BEÏNVLOEDEN. DE TUSSENWANDEN EN DE 
STRUCTURELE ELEMENTEN VAN DE TUSSENWANDEN DIENEN OVER EEN 
BRANDWEERSTAND VAN REI 60 TE BESCHIKKEN.
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