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1.1. Kader 

Provincie Oost-Vlaanderen wenst een bufferbekken aan te leggen in het stroomgebied van de 

Broekebeek. Dit is te situeren ten noorden van de Edouard Jolystraat en ten zuiden van de Hoelbeke. 

De werken omvatten het ontzoden, afgraven van de teelaarde, rooien van beplanting, het opbreken 

van bestaande verhardingen, de plaatsing van nieuwe constructies en de aanleg van dijken, 

oeververdedigingen en een overwelving. 

De zone bevindt zich buiten een archeologische zone. De oppervlakte van het projectgebied bedraagt 

meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 1000 m². 

Derhalve diende in uitvoering van art. 5.4.1 2° van het Onroerend Erfgoeddecreet d.d.12 juli 2013, een 

archeologienota te worden opgesteld ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag voor de aanleg van het fietspad. Er zijn voor dit dossier geen vrijstellingen van 

toepassing op bovenvermeld artikelnummer1. 

1.2. De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek 

Deze archeologienota is het resultaat van een volledig archeologisch vooronderzoek. Het 

archeologisch vooronderzoek nam de vorm aan van een bureaustudie. Hierbij was het mogelijk om al 

het noodzakelijke vooronderzoek uit te voeren.  

1.3. De afwezigheid van een archeologische site 

De bureaustudie toont aan dat het projectgebied een zeer laag archeologisch potentieel biedt.  

                                                           
1 Het uit te voeren archeologisch onderzoek valt onder de toepassing van het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 

juli 2013, het Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerend 

Erfgoeddecreet, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 4 december 2015 en de Code van Goede 

Praktijk voor de uitvoering van en de rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische 

opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren, versie 2.0 van 1 januari 2017. 



Het projectgebied bevindt zich ten noorden van Ronse, buiten de archeologische zone. De terreinen 

liggen op een helling, aan de voet van de getuigenheuvelrij van Kluisberg-Hotond-Muziekberg en 

worden begrensd door de Hoelbeke ten noorden en de Edouard Jolystraat ten zuiden. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het projectgebied sinds de late 18de eeuw nooit bebouwing heeft 

gekend, maar als bos - of weiland in gebruik was. De Edouard Jolystraat is bovendien slechts ten 

vroegste aangelegd aan het einde van de 20ste eeuw. Uit het toponiem ‘Hoelbeke’ en archeologische 

vondsten in de ruime regio, blijkt daarentegen dat de wijdere omgeving reeds in de middeleeuwen op 

één of andere wijze in gebruik was (aanduiding van een beek in een dal).   Theoretisch kunnen dus 

archeologische sites in het projectgebied aanwezig zijn. (Laat-)middeleeuwse of recentere vondsten 

bevinden zich echter veelal in de nabijheid van historische wegen en worden hier aldus niet verwacht. 

Ook de verwachting voor oudere sporen dient gemilderd te worden. Het drassige karakter van de 

percelen (natte zandleembodems en gerelateerde toponiemen), maakte het projectgebied namelijk 

onaantrekkelijk voor bewoning. Wellicht zijn deze eerder ‘marginale gronden’ met een natte 

ondergrond en gelegen op een uitgesproken helling steeds aangewend voor perifere activiteiten, zoals 

boskap of beweiding. De bewaring van archeologische sporen is zeer weinig waarschijnlijk, gezien de 

zeer hoge kans op erosie, gerelateerd aan het hoogteverloop en de ligging binnen de vallei van de 

Hoelbeke. 

De toekomstige werken hebben een aanzienlijke impact op het bodemarchief. Zowel het grondverzet 

als de bouw van nieuwe constructies betekenen nieuwe verstoringen. De vraag stelt zich echter of 

deze werken een verder onderzoek verantwoorden, rekening houdend met de onaantrekkelijkheid 

van het projectgebied voor bewoning en de hoge mate van erosie. De kans op het aantreffen van 

archeologische sporen/sites in deze zone is zeer klein tot onbestaande, en het potentieel op 

kennisvermeerdering dan ook gering. Een verder(e) archeologisch vooronderzoek/opvolging van de 

werken lijkt dus, kosten-baten beschouwd, niet aangewezen. 

1.4. De impactbepaling 

De benodigde werken voor de aanleg van dit bufferbekken worden gegroepeerd onder (i) rooi en 

afbraak, (ii) grondverzet en (iii) constructies. 

1. Rooi en afbraak 

Voor de aanleg van de toegangsweg in het zuidoostelijke deel van het projectgebied, dient een 

bestaand tuinhuis te worden afgebroken en een bovengrondse mazouttank te worden verplaatst. 

Deze afbraak blijft binnen het gabarit van eerdere werken en heeft aldus geen nieuwe impact op het 

bodemarchief. 

De draadafsluiting die doorheen het projectgebied loopt, dient eveneens te worden afgebroken. De 

diepte van deze ingreep is niet gekend, maar is lokaal van aard en blijft beperkt tot het gabarit van de 

eerdere aanleg. 

Bestaande beplanting dient gerooid te worden en bomen ontstronkt. De diepte van deze ingreep valt 

op voorhand niet te voorspellen, daar de ene boom diepere wortels heeft dan de andere, maar 

bedraagt ons inziens maximaal 1,5 m. Bovendien zijn deze werken lokaal van aard. 

De bestaande overwelving van de Hoelbeke in het oostelijke punt van het projectgebied wordt 

opgebroken. Deze afbraak blijft binnen het gabarit van de aanleg van deze overwelving en betekent 

aldus geen nieuwe bodemingreep. 



2. Grondverzet 

De grondwerken hebben de grootste impact op het bodemarchief. Enerzijds dient het volledige terrein 

ontzood te worden (10 cm), waarna de teelaarde wordt afgegraven (20 cm). Samen wordt het gehele 

projectgebied dus 30 cm verdiept. 

Vervolgens worden de verschillende deelbekkens verder onder talud afgegraven (zie doorsnede AA, 

figuur 4, bijlage 2). Het meest westelijke deel wordt verdiept tot maximaal ca. 0,5 m; ter hoogte van 

de nieuwe te bouwen overlaatconstructie in het meest oostelijke deel van het projectgebied bedraagt 

deze afgraving maximaal 1,99 m. 

De vrijgekomen aarde wordt gebruikt om de dijken op te werpen die de verschillende deelbekkens van 

elkaar scheiden (zie doorsnede AA, figuur 4/bijlage 2). Deze ophoging bedraagt tussen de 1,4 en de 1,5 

m ten opzichte van het bestaande maaiveld. 

De aanleg van een duiker (KM1 en 2; figuur 4, bijlage 2, doorsnede BB, CC) gaat gepaard met het 

verdiepen van de Hoelbeke (49 cm) en het verlagen van het maaiveld ten zuiden om het water onder 

talud af te leiden naar het bufferbekken. Daar waar de bestaande overwelving werd afgebroken, wordt 

de Hoelbeke opnieuw aangelegd tot op een diepte van 2,38 m (zie figuur 5, bijlage 3, doorsnede DD). 

3. Constructie 

Een onderhoudsweg wordt aangelegd. De opbouw is 4 m breed en bestaat uit steenslagfundering 

(grof, 20 cm), geotextiel, een zand- en grindlaag (4 cm) en grasbetontegels (10 cm). Samen meet deze 

opbouw 34 cm. 

Er wordt eveneens een tijdelijke toegangsweg aangelegd vanaf de Broeke tot aan het projectgebied 

(voor verloop zie figuur 4, bijlage 2). Deze bestaat echter uit rijplaten en heeft bijgevolg geen impact 

op het bodemarchief. 

Een duiker wordt aangelegd, om de Hoelbeke eventueel om te leiden naar het bufferbekken (KM1 en 

2; figuur 4, bijlage 2, doorsnede BB, CC). Deze bestaat uit geprefabriceerde elementen in gewapend 

beton, gefundeerd op schraal beton (dikte 15 cm) en gevat in een steenbestorting. De constructie is 6 

m lang en 2,2 m breed (figuur 5, bijlage 3, doorsnede BB/CC). Erosiematten worden aangelegd ten 

westen van de duiker. 

Binnen het bufferbekken worden verschillende overlaatconstructies geplaatst. Deze bestaan uit 

gewapend prefab betonnen elementen, in breuksteenmetselwerk gevat en gefundeerd op 15 cm 

schraal beton met erosiematten en breuksteen ten oosten (KM 3; figuur 4/bijlage 2, figuur 5/bijlage 3, 

doorsnede EE). Deze constructies zijn maximaal 5 m breed, ca. 9 m lang en 2,5 m hoog. Hiervan is 

slechts maximaal 1,5 m in bodem ingewerkt aangezien de constructie deels verwerkt zit in het 

dijklichaam. 

Een poort wordt geplaatst in het oostelijke punt van het projectgebied, om vanaf de aan te leggen weg 

toegang te krijgen tot het bufferbekken. De diepte van deze ingreep is niet gekend, maar is lokaal van 

aard en beperkt in diepte. 

Eveneens in deze oostelijke hoek, wordt de oever van de Hoelbeke verstevigd ter hoogte van de 

overlaatconstructie (figuur 5, bijlage 3, doorsnede DD). Deze oeververdediging bestaat uit 

schanskorven die 30 cm in de nieuw gegraven grachtwand worden geplaatst en wordt afgeboord door 

perkoenpalen van 2,5 m diep (minimale diameter 15 cm). Deze werken situeren zich ter hoogte van 

een bestaande overwelving van de Hoelbeke en hun impact op het bodemarchief dient derhalve 



gerelativeerd te worden. Deze overwelving aan de oostelijke grens van het projectgebied vervangen 

om aansluiting te vinden met de nieuwe loop van de Hoelbeke. 

Samenvattend: 

Samenvattend kan gesteld worden dat de werken te groeperen vallen onder (i) rooi en afbraak, (ii) 

grondverzet en (iii) constructies.  

De afbraak van een tuinhuis, bovengrondse mazouttank, draadafsluiting en overwelving betekent geen 

nieuwe bodemingreep, aangezien deze binnen het gabarit van eerdere werken blijft. Het ontstronken 

van bomen dient daarentegen wel gezien te worden als een nieuwe verstoring, al is deze dan lokaal 

van aard. 

Het hele terrein wordt 30 cm verdiept. Verder worden ook de deelbekkens verlaagd tot maximaal 1,99 

m onder het huidig maaiveld. De Hoelbeke wordt met ca. 49 cm uitgediept en wordt ter hoogte van 

de uit te breken overwelving opnieuw aangelegd tot op een diepte van 2,38 m. De werken gerelateerd 

aan grondverzet betekenen dus een nieuwe verstoring van het bodemarchief. 

Constructies verstoren de ondergrond lokaal: een onderhoudsweg, duikers en overlaatconstructies. 

De plaatsing van een poort, oeververdedigingen, een hernieuwde overwelving en perkoenpalen is 

tevens lokaal van aard maar beperkt in diepte. 

 



 
Figuur 1. Ontworpen toestand: grondplan en lengteprofiel, bufferbekken Jolystraat (Provincie Oost-Vlaanderen). Een gedetailleerde versie is te vinden in de bijlagen, plan 2. 



 
Figuur 2. Ontworpen toestand: details en doorsnedes, bufferbekken Jolystraat (Provincie Oost-Vlaanderen). Een gedetailleerde versie is te vinden in de bijlagen, plan 3.



1.5. De waardering 

Het projectgebied bevindt zich aan de ten noorden van Ronse, buiten de archeologische zone. De 

terreinen liggen aan de voet van de getuigenheuvelrij van Kluisberg-Hotond-Muziekberg en hellen af 

in zuidoostelijke richting. Het is een historisch-archeologische realiteit dat de bewoning zich in het 

verleden in het centrum van Ronse concentreerde, en dat vanaf men deze kern verlaat, de densiteit 

sterk afneemt. Er lijkt ter hoogte van het projectgebied ook geen directe link met de historische kern 

te zijn. 

Het cartografisch materiaal toont aan dat het projectgebied sinds de late 18de eeuw nooit bebouwing 

heeft gekend, maar als bos of weiland in gebruik was. De Edouard Jolystraat is bovendien slechts ten 

vroegste aangelegd aan het einde van de 20ste eeuw. Uit het toponiem ‘Hoelbeke’ en archeologische 

vondsten in de ruime regio, blijkt daarentegen dat de wijdere omgeving reeds in de middeleeuwen op 

één of andere wijze in gebruik was (aanduiding van een beek in een dal).    Theoretisch kunnen dus 

archeologische sites in het projectgebied aanwezig zijn. (Laat-)middeleeuwse of recentere vondsten 

bevinden zich echter veelal in de nabijheid van historische wegen en worden hier aldus niet verwacht. 

Ook de verwachting voor oudere sporen dient gemilderd te worden. Het drassige karakter van de 

percelen (natte zandleembodems en gerelateerde toponiemen), maakte het projectgebied namelijk 

onaantrekkelijk voor bewoning. Wellicht zijn deze eerder ‘marginale gronden’ met een natte 

ondergrond en gelegen op een uitgesproken helling steeds aangewend voor perifere activiteiten, zoals 

boskap of beweiding. De bewaring van archeologische sporen is zeer weinig waarschijnlijk, gezien de 

zeer hoge kans op erosie, gerelateerd aan het hoogteverloop en de ligging binnen de vallei van de 

Hoelbeke. 

De toekomstige werken hebben een aanzienlijke impact op het bodemarchief. Zowel het grondverzet 

als de bouw van nieuwe constructies betekenen nieuwe verstoringen. De vraag stelt zich echter of 

deze werken een verder onderzoek verantwoorden, rekening houdend met de onaantrekkelijkheid 

van het projectgebied voor bewoning en de hoge mate van erosie. De kans op het aantreffen van 

archeologische sporen/sites in deze zone is zeer klein tot onbestaande, en het potentieel op 

kennisvermeerdering dan ook gering. Een verder(e) archeologisch vooronderzoek/opvolging van de 

werken lijkt dus, kosten-baten beschouwd, niet aangewezen. 

1.6. De bepaling van de maatregelen 

Om deze redenen wordt in het kader van de stedenbouwkundige vergunning geen verder 

archeologisch (voor)onderzoek op het terrein geadviseerd. Dit advies stelt noch de initiatiefnemer, 

noch zijn (onder)aannemers vrij van de in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 

2013 bedoelde meldingsplicht. 

Hoofdstuk 2: Programma van Maatregelen 

Niet van toepassing. 


