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1.BESCHRIJVEND GEDEELTE

1.1. Wettelijk kader

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar
aanleiding van een geplande stedenbouwkundige vergunningsaanvraag t&ent
Henleykaai waarbij de totale opperviakte van de ingreep in de bodem 1000m? of meer
beslaat en detotale opperviakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag
betrekking heeft 3000m? of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota
toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient opgemaakt te
worden onder supervisie van een erkend archeoloog.
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1.2. Onderzoeksopdracht

1.2.1. Vraagstelling

X Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

X Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?

X Zijn er landschappelijke factoren die invioed kunnerhebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?

x Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

X Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met hdandschap? Welke waarde
heeft de site?

X Wat is de te volgen strategie tijdens een eventuealerder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

1.2.2. Randvoorwaarden

Niet van toepassing.

1.2.3. Geplande werken

De eeplande werken ter hooge van het projectgebied aan de Henleykaai(circa
10500m?) betreffen enerzijds de afbraak van bestaande structurerfzie figuur 1 en
bijlage 21) en anderzijds de opbouw van een spoften klasruimte in verschllende
bouwlagen (zie figuren3,4 enb, bijlage 4en 21).1

De noodklassen in de noordelijke zone van het terrein zullen worden gesloopt. Deze
noodklassen bevindenzich ter hoogte van blok A (blok A is aangeduid op bijlage 4 en
figuur 5). Het A-blok begsond in oorsprong uit een administratief verdiep met op het
maaiveld geen gebouw, volledig operfin het geel aangeduid op figuur 2) Eronder zit
een grote kelderruimte die gebruikt werd voor de opslag van stookolie(in het rood
aangeduid op figuur J.De ¢‘‘teZfeefe ™i"fte <o t1 @Ef”Isepuw feo
gebouwd onmiddellijk ten zuiden van blok A alsook ter hoogte van deopen ruimte
tussen de kelderverdieping en het verdiepAlle noodklassen verdwijnen, maar blok A
blijfft behouden. Zoals voorheen komhet blok terug te rusten op een paalfunderingvVan

1Informatie verkregen van architect.

T3

t



ARCHEOLOGNOTA GENT HENLEYKAAI 6
PROJECTCODE: 2016K269 VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

de kelderruimte zal een nieuwe polyvalente sportruimte gemaakt worden. Naast de
noodklassen zullen ook de fietsenstalling, het inkomblok aan de noodklassen, de
noodtrap en de noordelijke trap verdwijnen (zie figuur 1 en bijlage 21) De parking zal
gedeeltelijk uitgebroken worden, waarbij de onderfundering bewaard zal blijven en zal
dienen als fundering voor de nieuwe parking. Tenslotte zalok de aangelegde helling in
het oosten van het terrein verdwijnen alsook de 6 parkeerplaatsen van de directie.
Verschillende van de bomen op het projectgebied zullen gerooid moeten worden.

De geplande sport- en klasruimte (circa 2000m?) zal gebouwd wordenter hoogte van
het westelijk deel van de huidige parking Onder het gebouw wordt een (deels)
ondergrondse parking voorzien die zal aansluiten op de omliggende parking via een
helling. Het vloerniveau van deze parkingzal zich op +5,89m TAW bevindenwat een
uitgraving betekent van 1,70 a 2m ten opzichte van het hidige maaiveld (zie figuur 3).
Op dit niveau zullen eveneens enkele ruimten voorzien worden waaronder een
technische ruimte en traphallen. De rioleringen zullen nog bijkomende uitgravingen net
buiten het gebouw betekenen zoals aangeduid ifiguur 6.2 Hierbij zullen drie betonnen
putten voorzien worden voor regenwater met een maximalehoogte van 245cm voor
twee putten van 20.000l en één put van 15.0001 met een maximum hoogte van 231cm.
Verder is eveneens een septische put van 20.000l en een van 10.000| aschgid. De
respectievelijke hoogtes hiervan zijn 210cm en 200cmDe putten zijn gepland ter
hoogte van het oranje vierkantop figuur 5 en bijlage 4 De funderingen van de sporthal
zullen gebeuren met paalfunderingen met een diameter van 41/56cm of 36/51cm die
op dieptes van 9m tot 14m onder het huidige maaiveld zullen gestoken worden. De
onderlinge afstand tussen deze palen zal 7m bedragen.

Het inplantingsplan toont verder nogenkele geplande werken waarbij geen bijkomende
bodemimpact wordt verwacht, dieper dan deze die reeds door de huidige structuren is
gemaakt. Zo zal ter hoogte van de directieparkings een tuin voorzien worden, en wordt
de fietsenstalling verplaatst naar waar de noodklassen zich bevonden. Verder zal een
vide worden voorzien in de noordwestelijke hoek en zullen op de parking verschillende
nieuwe bomen aangeplant wordenHet grondverzet bij de bouwwerken ter hoogte van
blok A en de parking zullen dezelfde zijn als bij de afbraakwerken. Bestaande delen
worden namelijk uitgebroken en vervangen door nieuwe. Enkel ter hoogte van de spert
en klasruimte wordt een grotere bodemverstoring verwacht. Naast de deels
ondergrondse parking en andere ruimtes zal hetgebouw immers gestut worden door
palen die totmaximum 14m onder het maaiveld gaan.

2 De liggingvan de afvoer ligt nog niet helemaal vast en is afhankelijk van waar op straat ze kunnen
aansluiten. Dit zal ofwel links ofwel rechts van het gebouw zijn.



ARCHEOLOGNOTA GENT HENLEYKAAI 7
PROJECTCODE: 2016K269 VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

De twee percelen die deel uitmaken van het projectgebied zijn in eigendom van de
initiatiefnemer. De noodklassen en de speelplaats blijven toired 2018 in gebruik.

Figuur 1. Grondplan van het projectgebiedbestaande toestand)met in het rood de af te breken delen
(bron: initiatiefnemer, zie bijlage 2).
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Figuur 2: Doorsnede van blok A, zoals aangeduid in bijlage 4 en figudr met de locatie van de
noodklassen inhetgeel endekelder in hetrood aangeduid(bron: architect).
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Figuur 4: Grondplan van de geplande werken(kelderverdieping) ter hoogte van blok A (bron:
initiatiefnemer, zie bijlage 2.
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Bureauonderzoek Gent Henleykaai - Bijlage 4: Geplande werken na afbraak
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1.3. Werkwijze en strategie

1.3.1.Motivering onderzoeksstrategie

In dit bureauonderzoekwordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de
huidige archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en
de omgeving. Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem.
Het doel hiervan iste kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is.
Om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende
bronnen geraadpleegd.

Informatie over de afbakening van het projegebied en de geplande werkzaamheden
werd aangeleverd via deinitiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige
archeologische kennis van het projectgebiedkn de stad Gentin het algemeen werd de
online databank van de CAI (Centralé\rcheologische Inventaris) geraadpleegd.0Ook
werd de &oorbereidende bureaustudie met archeologiche implicaties Sporthal
Henleykaai Gentvan de hand vande erfgoedconsulent archeologievan de provincie
OostVlaanderen geraadpleegd.Als aanvulling hierop werden verschillende historische
kaarten geraadpleegd via Geopun?, de centrale toegangspoort tot geografische
overheidsinformatie, en via Cartesiu$, een databank die kaarten bundelt van het NGI
(Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook verschillende
Z—...S—""—'ie _ tetete tct %ote'stes FOGan ee A0 cetiw.Mp "afle
eff"—te te Z—...S=""='Te M "t St "Zfe%ot,<tt %t " EF..-F1"ta
te komen van het landgebruik gedtende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook
verschillende kaarten op die betrekking hebben tot de landschappelike en
bodemkundige ligging van het gebiedEen kadasterplandat beschikbaar is via de GRB
kaart op Geopunt werd vergeleken mehetgeenbeschikbaar is viade CadGIS Viewer van
de Federale Overheid.Een topografische kaart werd verkregen via het NGlI.

3 https://cai.onroerenderfgoed.be/

4 Samengesteld door Luc Bauters.

5 http://www. geopunt.be/kaart

6 http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
7 http:/lccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/

8 http://www. ngi.be/topomapviewer/
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1.3.2.0rganisatie van het vooronderzoek

De eerste stap van het bureauonderzoek bestond er ukoveel mogelijk relevante
informatie te verzamelen betreffende het projecgebied (zie vorig hoofdstuk).Daarna
werd getracht deze informatie op overzichtelijke wijze weer te geven door middel van
kaarten die als bijlage bij dit rapport gevoegd wordenVervolgenswerd de vergaarde

informatie in een tekst gegoten en kon bepaald worden of verder vooronderzoek
noodzakelijk is en welke onderzoeksstrategie daarvoor aangewezen is.

1.3.3.Gebruikt materiaal

Alle nodige informatie werd geraadpleegd viahet internet of werd digitaal aangeleverd
door de initiatiefnemer. Dekaarten die toegevoegd zijn als bijlageverden vervaardigd
met behulp vanQGIS, een geografisch informatiesysteem.

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.
1.3.5.Inbreng specialisten

Niet van toepassing.

1.3.6.Algemene wetenschappelijke advisering

Niet van toepassing.
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2. ASSESSMENTRAPPORT

2.1. Landschappelijke ligging

2.1.1. Topografische situering

Het projectgebied ligt ten zuiden van het historisch stadscentrum van Gerdirca 200m
ten zuidwesten van de Bijloke(zie bijlage 1 en figuur 3. Het is gelegenop de campus
van de Provinciale scholen aan de Henleykaam de Leiebochttussen de JarPalfijn- en
Koning Albertbrug. In het zuiden wordt het projectgebied begrensddoor de Henleykaai
en de Leie de zone tennoorden van het projectgebied is bebouwd (zie bijlage 2 en
figuur 8). Kadastraal zijn de percelen terug te vinden onder afdeling, sedie K, percelen
959x5 (partim) en 959we (partim) (zie bijlage 3 en figuur 9. Het grootste deel van het
terrein is ingericht als parking; in het noorden en oosten bevinden zich
campuggyebouwen Op de bodemgebruikskaart uit 2001 staathet projectgebied
grotendeels aangeduid alsbebouwde zone Het middelste gedeelte wordt weergegeven
als akkerland, wat niet overeenstemt met de werkelijke situatigzie bijlage 5 en figuur
10).

T ¥ W ST v i IO s VA, i uem” U i B\ W /7 T | 4 i W TN WAL Y2
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Figuur 7: Topografische kaart met projectgebied (bijlage 1).
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Bureauonderzoek Gent Henleykaai - Bijlage 5: Bod bruikskaart uit 2001

2016K269

 Aangemaakt op: 19/5/2017

Figuur 10: Bodemgebruikskaart uit 2001 metaanduiding van hetprojectgebied (bijlage 5).

2.1.2.Landschappelijke situering

Gent is gelegen in de noordelijke laagvlakte van Belgié. De stad is ontstaan uit de
samenvloeiing van de Leie en de Schelf8eHet grootste deel van de stad wordt
gekenmerkt door een vochtige dalbodem. De hoogste plaats in Gent is de zandige
Blandinusberg (+29m TAW zie bijlage 6 en figuur 1), een langwerpige heuvel die als
een restant van een oude tertiaire of pleistocene schiglakte moet worden
beschouwd10

Het projectgebied is gelegen in het laaggelegen en vlakke alluvium van een Leieaket
bevindt zich op de linkeroever, aan de binnenzijde van een bocht van de Leie. Aan de
overzijde van de Leie, op de rechteroever, begirde steilrand die het hoger gelegen
gebied tussen Leie en Schelde afboor#t.Het hoogste puntvan het projectgebied is
gelegen in het noorden(circa +11m TAW). De andere hoogteb®innen het projectgebied

9 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGQE&LY: Gent middeleeuwse stadskernin Inventaris Onroerend
Erfgoed Opgehaald vamttps://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/121063p 27-04-2017.

10 ACKE Bet al. 2016, p. 12.

11 BAUTERS L. 2017, p. 3.
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schommelen tussen circa +7,55 en +8m TAW. De huidige vorm van de parking kan
herkent worden in de hoogteverschillen zoals deze te zien zijn op het Digitaal
Terreinmodel Vlaanderen de blauwere stroken duiden op parkeerplaatsen; de groenere
zones duiden op bomen Op deze kaart is ook duidelijk te zien dat deawordelijke en
oostelijke zone van het projectgebied, waarich de huidige gebouwen bevinden, iets
hoger gelegereijn dan de parking(zie bijlage 7 en figuur 12).

Op de potentiéle bodemerosiekaart uit 2017 staan geen waarden weergegeven voor het
projectgebied. Ook binnen een straal varcirca 1500m rond het projectgebiedis geen
informatie gekend(zie bijlage 11 en figuur 13).

1 AY N
Bureauonderzoek Gent Henleykaai - Bijlage 6 - Digitaal terr 1V en \\Q"§UM”‘;'
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2.1.3. Geologische situering

De tertiaire ondergrond ter hoogte van het plangebied bestaat uit af#ngen van het
Lid van Vlierzele, dat deel uitmaakt vande Formatie van Gentbrugggzie bijlage 8 en
figuur 14) 12 Deze dagzoomt in Oosten WestVlaanderen en bestaat uit mariene klej
silt- en zandlagen, afgezet in de zee die het noorden van Belgié bktdein het leperiaan
(rond 50 miljoen jaar geleden, in het vroegeoceen). Het Lid van Vlierzelewordt
gekenmerkt door een grijsgroen, glauconiethoudend fijn zand dat duidelijk horizontaal
of kruisgewijs gelaagd is, met kleilenzen met bovenaan humeuze tusdggen. Plaatselijk
kunnen dunne zandsteenbankjes (veldsteen) voorkomen. Naar onder toe gaan de
afzettingen over in een homogeen, kleiig, zeer fijn zand.

Het quartair pakket bestaat uit fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (laat
Pleistoceer), met daar boven zandige eolische afzettingen van het Weichseliaan (laat
Pleistoceen), die op hun beurt afgedekt worden door fluviatiele afzettingen van het
Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (laatVeichseliaan) (lithoprofiel 3a op de quartair
geologischekaart; zie bijlage 9 en figuur 15).13 De geomorfologische kaart voor deze
streek is niet voorhanden en kan dus niet worden afgebeeld.

12 http://www. geopunt.be/
13 http://www. geopunt.be/
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2.2. Historische beschrijving*

2.2.1.Historische situering

Archeologisch onderzoek heeft het bestaan aangetoond van een belangrijkgallo-
Romeinse vicus op het grondgebiedvan de stad Deze wasminstens gedurende drie
eeuwen ononderbroken bewoond(circa 50 n.C. tot circa 350 n.C.) ebevond zich ten
zuiden van het Roosbroek en het Beelbroek, ten westen van een moerassige bocht van
de Schelde, ten noorden van de Schelde ennteoordoosten van de Heirnisse. De
Romeinse vicus strekte zich verder uit in westelijke richting, langs de huidige
Dendermondsesteenweg op een hogere zandrug, die doorliep tot aan de samenvloeiing
van Leie en Schelde. Op deze plaatst zou enkele eeuwenriate SintBaafsabdij gesticht
worden. De SintBaafsabdij had oorspronkelijk de naam Ganda, naar de romeinsigus

Het klooster op de top van de Blandinusberg, gesticht kort na 650, heette aanvankelijk
Blandinium, later kreeg het de naam SinPieters. Buien en onafhankelijk van deze
kloosters was een agrarische nederzetting gevestigd op de hoger gelegen Zandberg, aan
de linkerziide van de Schelde. In het tweede kwart van d@&d eeuw werd deze
nederzetting Gandavum genoemd en was ze uitgegroeid tot eeportus met
handelskarakter.

De stad Gent heeft haar ontstaan te danken aan een uiterst gunstige ligging bij de
samenvloeiing van de Leie en de Schelde. De laagvlakte die Gent kenmerkt, vertoont
zachte golvingen die nergens boven een hoogte van 50m reiken. Bendinusberg, ten
zuiden van het projectgebied, is duidelijk de hoogst gelegen heuvel in de stad. De berg
moet als een oude tertiaire of pleistocene schierviakte beschouwd worden. Reeds in de
middeleeuwen probeerden Gentenaren overstromingen onder contie te houden door
kanalen te graven. De Lieve is hier een volmiddeleeuws voorbeeld van. Later, in 1614,
werd een kanaal van Gent naar Brugge gegraven. Gent kent niet enkel belangrijke
waterwegen, het ligt ook op een kruispunt van historische landwegen. Deudste
bekende weg is de GalllRomeinse weg tussen Bavay en de oudecus Ganda Een
andere landweg is de weg Brugge Keulen, dieover Gent, Aalst, Brussel, Leuven, Tienen,
Sint-Truiden, Maastricht en Valkenburgliep.

In de e eeuw plunderden en vernietlen de Noormannen de twee kloosters en wellicht
ook deportus op de Zandberg. Wanneer de Noormannen weggetrokken waren, werd op

14 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGQE&D/: Gent middeleeuwse stadskernin Inventaris Onroerend
Erfgoed Opgehaald vainttps://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/121063p 0305-2017.
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het einde van de9Qde of het begin van de 10% eeuw een grafelijkcastrum opgericht op de
plaats waar zich nu het Gravensteen béwlt. Het castrumbevond zich tussen de Leie en
enkele zijtakken van deze rivier, ogcirca 1km van de samenvloeiing met de Schelde. De
versterking was gelegen in het zuidwestelijke deel van een langwerpig eiland, omgeven
door volgende waterlopen: de Leie in het zuiden en zuidoosten, de Lieve ten westen, de
Leertouwers- of Pottersgracht ten nooden en noordwesten en de Schippersgracht ten
noordoosten. Ook de ouderegortus op de Zandberg kwam terug tot leven. In 941 werd
ten behoeve van deze portusbewoners een bidplaats opgericht: de Sirdnskerk. Dit is
op de plaats van de latere SiABaafskathadraal. In de 13" eeuw werden beide abdijen
heropgebouwd met de steun van de graven van Vlaanderen. Later vormden dorpen zich
rond de abdijen. Nieuwe kerken en markten werden opgerichtzoals de Vrijdagmarkt,
de SintJacobskerk, de Koornaard, de SiMNiklaaskerk en de SirtMichielskerk.

Rond 1100 werd de stad omgeven door een watergordel, die haar grondgebied scheidde
van de SintBaafs en SintPietsersdorpenen het omliggende platteland. Deze gordel
bestond deels uit natuurlijke waterlopen en deels uit gegraven grachten. Minstens vier
poorten verleenden toegang tot de stad (Brabantpoort, Ketelpoort, Torenpoort, de poort
aan de Steenbrug). Gedurende deze pede ging het Gent op economisch vilak voor de
wind. Het succes in de lakennijverheid en de graanhandel ging gepaard met een stijging
van het bevolkingsaantal. Als gevolg groeideok de bebouwing in de stad. Naast gewone
houten huizen verrezen sinds de 12 eeuw de eerste stenen patriciérswoningen en
stapelhuizen.

In de loop van de 13¢ eeuw groeide de agglomeratie buiten haar eerste omheining. Door
het toe-eigenen van o.a. waterwijk (ten noorden van de Ottogracht), het Terra Montium
(of Bergland; bij de Bijoke enten zuidwesten van de SinMichielswijk) en Overschelde
groeide Gent tot een enorme stad (naar middeleeuwse maatschaven) met een
opperviakte van 644 ha. Grote gebieden in de stad bleven onbewoond. Tevens werd
ingezet op het versterken van het grondebied. Een aantal stadspoorten werden bij de
belangrijkste toegangswegen opgericht: Heuupoort, Petercellepoort, Kortrijksepoort,
Koepoort, SintLievenspoort, de Steenpoort bij het Arteveldeplein en andere). De
vestingen zelf vormden geen aaneengeslotenmheining. De sluizen bij moerassige
gronden konden namelijk indien nodig onder water worden gezet. De voornaamste
sluizen rond de 13'¢ eeuw waren: Braamgat aan de Opperschelde, het Kuipgat aan de
Leie en de Grote Sprei aan de Nederschelde de eerste hdft van de 14% eeuw werd het
Belfort opgericht, als symbool van stedelike machtin 1228 werd het Bijlokehospitaal
opgericht. Er werd immers beslist om het Mariahospitagloorspronkelijk ingericht in
een woning van de familie Utenhove nabij de SiAYlichielskerk over te brengen naar de
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Bijlokemeersen. In de jaren 125155 werd een grote ziekenzaal met 40 bedden
gebouwd. In 1511 kvam er een tweede ziekenzaal di¢ot 1976 in gebruik is geblevents
De Bijlokeabdij kwam er in het begin van de 1% eeuwl® De zuidziide van de
Bijlokevest, eertijds ingenomen door de Bijlokemeersen, werden gebruikt als blekerijen.
De noodzijde kenmerkte zich voornamelijk door achterhuizen van Coupure LinKks.

De groei van Gent kende ook verschillende deuken: tal van oorlogen en berimgen op
sociaal vlak. Zo verloor de stad haar unieke handelspositie in de lakennijverheid door
concurrentie van Brabant en Engeland. Ook de economische en sociale gevolgen van

"t i Zttel EZF<t ™MfUEe 0 Zfe%et"t —17"e<Ee octen fmBer<cET e
algemeen Vlaandered® Ook onder de dynastie van de Bourgondiérs kwam het
particularistische Gent herhaaldelijk in botsing met het centrale bestuur. Toch bleef
Gent een belangrijke rol spelen op gebied van handel, nijverheid en kunst. De
ambtstermijn van Karel V, die in 1500 geboren werd in Gent en een jaar later in de
voormalige SintJanskerk gedoopt werd, wijzigde de economische, sociale en politieke
structuur van de stad grondig. Zo moest onder andere een groot deel van de Sint
Baafsabdij en het drp plaats maken voor het Spanjaardkasteel, een dwangburcht. Ook
op godsdienstig vlak was het in Gent rumoerig. De tweede helft van dedt@euw werd
gekenmerkt door godsdienstoorlogen. Tussen 1577 en 1584 kende Gent zelfs een
calvinistisch bewind. De 16e eeuw ging in de stad gepaard met de bouw van een nieuwe
gebastioneerde omheining rond Gent. De eerste werken startten in 1572, maar de
belangrijkste werken werden vanaf 1577 uitgevoerd. De omheining had een driehoekige
vorm, die het Gentse grondgebied tohet einde van de 18¢ eeuw zou blijven typeren.
Deel van de driehoek was de vest gegraven tussen de Bijloke en Einde Wére.

In de 17de eeuw kon Gent langzaam terug aangroeien na het grote aantal uitwijkelingen
om religieuze en economische redenen in de6te eeuw. Vele kloosters vestigden zich in

de stad, en kerken en openbare scholen werden opgericht en hersteld. Dit
versteningsproces werd gesteund door het beleid van de aartshertogen Albrecht en

15 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGQ@BD7: Gent zestiendeeuwse stadsuitbreiding In Inventaris

Onroerend Erfgoed Opgehaald varhttps://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/1222100p 03-05-

2017.

16 https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijlok e

17 AGENTSCHAP ONROEREND ERFG2®HDT : Bijlokevest Ininventaris Onroerend ErfgoedOpgehaald van
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/10306%p 0305-2017.

18 https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_Artevelde

19 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGQBD7: Gent zestiendeeuwse stadsuitbreiding In Inventaris

Onroerend Erfgoed Opgehaald varhttps://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/122210p 03-05-

2017.
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Isabella. De 18¢ eeuw betekende eerst een achteruitgang dw de nasleep van de
oorlogen tegen Lodewijk XIV, doch weldra volgende weer een tijdperk van betrekkelijke
groei onder het Oostenrijkse bewind. Onder het bewind van Maria Theresia werden de
eerste fabrieken opgericht en ontwikkeldezich een nieuwe handelaasklasse De Franse
revolutie en de daaropvolgende bezetting door Napoleon betekende een grondige
wijziging van maatschappij en instellingen Gent werd de hoofdstad van het
Scheldedepartement. De eerste periode van deze overheersing was vrij brutaal en
gericht tegen de katholieke clerus en adellijke grondbezitters. Vele kloosters en kerken
werden verkocht of gesloopt. Het Hollandse bewind (1814.830), dat volgde op het
Franse was vrij gunstig voor de stad Gent. De stichting van de rijksuniversiteit in 1816
zou op geestelijk, intellectueel, maar ook bouwkundig gebied een sterke stempel op de
stad drukken. In de 19 eeuw werd de stad ook gekenmerkt door een stijgende
economie en een groeiende hogere burgerij. Desondanks de sluiting van de Schelde en
het kanaal van Terneuzen en het verlies van overzeese afzetgebieden bleef Gent verder
groeien. En dit vooral dankzij de uitbreiding van de katoenen vlasnijverheid. Zowel het
bevolkingsaantal als het aantal fabrieken en woningen explodeerde.

Aan het einde van & 19°¢ eeuw veranderde het gezicht van de Gentse binnenstad. Door
het Zollikofer-De Vigneplan werd voorzien in een rechtstreekse verbinding tussen het
centrum van de stad en het Zuidstation. Daartoe werden de Limburgen
Vlaanderenstraat, direct ten zuidenen ten zuidoosten van de SirBaafskathedraal
aangelegd. Een deel van de Reep, van de Brabantdam tot het Geraard Duivelsteen werd
overwelfd. Onder burgemeester Emile Braun (1898.920) werd de oude binnenstad
%" T <% THotefetrf”tia F- '—1dorede gfbrdake an htlek Hutizenblokken
veranderd. Het SintBaafsplein en het E. Braunplein werden aangelegd. Ook werden de
belangrijkste gebouwen(het Belfort, de Lakenhal, het Gravensteen, de SiNiklaaskerk

en de SintBaafskathedraa) vrijgemaakt van aarbouwen 20

Historisch gezienbehoort het projectgebied tot de Bijlokemeersen; drassige gronden in
het alluvium van de LeieHet waren laag gelegen hooimeersen die desgevallend ook als
bleekweiden kunnen gefunctioneerd hebbei! In 1215-18 werd het Mariahosptaal
opgericht, maar danlag het nog buiten de stadsomwalling. Pas in 1274&wam de
Bijlokeabdij (met hospitaal) binnen de stad Gent te liggerAanvankelijk werd het gebied
enkel door de Leiearm en niet door versterkingen beschermd. Pas onder deetfjing van
de 80jarige oorlog, wanneer de Spaanse hete adem in de nelerd gevoeld,ging men

20 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGQEDr: Gent middeleeuwse stadskernin Inventaris Onroerend
Erfgoed Opgehaald vattps://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/121063p 0305-2017.
21BAUTERS L, 2016, p. 5.
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over tot het versterken de stad erkwam de Bijlokesite binnen de stadsversterkingen te
liggen; ditwas in de tweede helft van de 1€¢ eeuw.Het projectgebiedlag dan echer nog
steeds buiten de stadsversterkingOp het panoramisch beeld van Gent vai534 (zie
figuur 16) is te zien dat de terreinen van de Bijloke en de staderden afgeboord door
een licht kronkelende gracht, terwijl iets verderop de Leie sterker meandete.22 Of die
eerste gracht ook een oude Leiearm kan zijn, is niet duidelijk maar niet uit te sluiten. De
plaats van de parking bevindt zich tussen beide waterlopen en staah het groen
weergegeven, wat op meersgebied wijsOok op de kaart van Deventer uit 259 blijft het
gebied onbebouwd. De binnenste gracht is hier als hoekige afboording van de abdij
getekend, wat hem een gegraven karakter toebedeeld, en sluit aan op een andere gracht
die uitmondt in de Leiez3 De kaart van Braun en Hogenberguit 1575 bevesigt de
voorgaande, al is de binnenste gracht hier wat afgeronder weergegevé&nDe kaart van
Hondius uit 1641 toont de intussen aangelegdegebastionneerde stadsversterking die de
Bijlokesite omsloot, maar niet de plek van de huidige parking(zie figuur 17).25> De
versterking bestond uit een aarden wal, een brede gracht en aan de overzide een
bedekte weg en een klein glacis. De kaart van Malfeson uit 1756 geeft nagenoeg dezelfde
situatie weer (zie figuur 18).26 Het enige verschil is dat de meersen, en dus odiet
terrein van de parking, doorsneden verden door een aantal min of meer parallelle
grachten.Ook opde Ferrariskaart uit 1771-1778 (zie bijlage 12 en figuur B) staat het
gebied weergegeven als weilandOp deze kaart zijn ter hoogte van het plangebied ga
grachten zichtbaar. Wel wordt een pad afgebeeld dat heérrein doorsneed van het
zuidoosten naar het zuidwesten, min of meer parallel met de stadsmure@p de Atlas
der Buurtwegen uit 1841 (zie bijlage 13 en figuur20), de topografische kaart van J.B.
Saureluit 1841 (zie bijlage 14 en figuur21) en de kaart Vandermaeleruit 1846-1854
(zie bijlage 15 en figuur 2) lijkt de situatie in het projectgebied amper gewijzigd. De
kaart van Popp (18421879) is voor deze streek niet beschikbaar.

22BAUTERS L, 2016, p. 2.
23BAUTERS L, 2016, p. 2.
24 BAUTERS L, 2016, p. 2.
25BAUTERS L, 2016, p. 3.
26 BAUTERS L, 2016, p. 3.
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Figuur 16: Panoramisch beeld van de stad Gent van 1534 meituering van hetprojectgebied (uit: Bauters
L. 2016).
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Figuur 17: Kaart van Hondius uit 164 1met situering van hetprojectgebied (uit: Bauters L. 2016)
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Figuur 18: Kaart van Malfeson uit 1756met situering van hetprojectgebied (uit: Bauters L. 2016)

Figuur 19: Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van hetprojectgebied (bijlage 12).
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Figuur 20: Atlas der Buurtwegen(1841) met aanduiding van hetprojectgebied (bijlage 13).

Figuur 21: Topografische kaartvan J.B. Saurdl1841) met aanduiding van hetprojectgebied (bijlage 14).
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Figuur 22: Kaart Vandermaelen (18461854) met aanduiding van hetprojectgebied (bijlage 15).

Op een topografische kaart uit 1910 is te zien dat het meersengebied op de linkeroever
van de Leie steeds meer ingenomen werd doavegen enstadsgebouwer?’ Ten westen
van het projectgebied zijn de Groo8Brittanniélaan en Koning Albertaan herkenbaar. De
Henleykaai werd pas aangelegdomstreeks 1913 en wordt dus nog niet afgebeeld op
deze kaart. Binnen het projectgebied staat €én gebouwtje weergegeveale rest van het
terrein was in deze periode nog onbebouwdOp de topografische kaart uit 1937 is de
Henleykaai wel zichtbaar28 Het projectgebied wordt hier afgebeeld als gearceerde
(bebouwde) zone zonder weergave van gebouwcontourerOp de plaats waar vandaag
het Provinciaal Handels en Taalinstituut staat (dit is deelsbinnen het projectgebied),
stond eerder de cementegelfabriek Dutry-Massy. Deze fabriek zou in 1882 gesticht zijn
Waarschijnlijk betreft het de gebouwen die op de kaart van 1910 afgebeeld zijn ten
noorden van het projectgebied.Vanaf 1960 werd het projectgebiedals schoollocatie
gebruikt, zoak vandaag nog steedket geval is?® Op een luchtfoto uit 1971 is blok A te

27 Deze kaart werd geraadpleegd op de website van Cartesius, maar mag volgens de copyrightrechten niet
toegevoegd worden aan dit bureauonderzoek.

28 Deze kaart werd geraadpleegd op de website van Cartesius, maar mag volgens de copyrightrechten niet
toegevoegd worden aan dit bureauonderzoek.

29 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGQE&D/: Henleykaai In Inventaris OnroerendErfgoed Opgehaald
van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/103261op 03-05-2017.
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zien, gelegenin het noorden vanhet projectgebied (zie bijlage 16 en figuur 23) Op de
plaats van de huidige parking bevinden zich bomen.<st & f" %t Tyr “Sfeeetiw tr
werden noodklassenaangebrachtonder blok A en tegen de zuidelijke gevel vablok A.
Dezezullen tijdens de geplande werkenworden afgebroken.Op een luchtfoto uit 1990
staan nog steeds bomen ter hoogte van de huidige parkirfgie bijlage 17 en figuur 24)
Ten noordwesten van het projectgebieden deels ebinnen werd een nieuwe blok
gebouwd, enook de fietsenstalling en de noordelke helling in het oosten van het
projectgebied zijn zichtbaar. Een luchtfoto uit 2000-2003 toont voor het eerst de
parking. Bij de aanleg hiervan zou de grond zijn opgehoogdzie hoofdstuk 2.2.2.) De
luchtfoto uit 2015 geeft een waarheidsgetrouw beeld van de huidige situatie in het
projectgebied (zie bijlage 18 en figuur 25)

Figuur 23: Luchtfoto uit 1971 metaanduiding van hetprojectgebied (bijlage 16).
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Figuur 24: Luchtfoto uit 1990 metaanduiding van hetprojectgebied (bijlage 17).

Figuur 25: Luchtfoto uit 2015 metaanduiding van hetprojectgebied (bijlage 18).
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2.2.2. Bodemkundige situering

Het projectgebied en deomgeving staanop de bodemkaart gekarteerd als bebouwde
zone (OB) (zie bijlage 10 en figuur 26)3° Deze bodems vallen onder de zogenaamde
kunstmatige gronden, waarbij het bodemprofiel door het ingrijpen van de mens
gewijzigd of vernietigd is. Dit wil echter niet zeggen dat de bodem niet meer
archeologisch relevantis.

In de eerste helft van 2016 werdeen grondmechanisch onderzoekerricht binnen en
net buiten het projectgebied.De sonderingenwerden uitgevoerd om de draagkracht van
de grond te kennen en gingen dus geen archeologische vraagstelling voortaf.werden
10 sonderingen geplaatst (ziebijlage 20 enfiguur 27). Ter hoogte van alle sonderingen
werd de verharding doorboord en werd een verkenningsput gegraven om schade aan
ondergrondse structuren te voorkomenDe verkenningsboringen werden uitgevoerd tot
een diepte vanl,5m onder het maaiveld Ower deze laag is geen informatie beschikbaar.
Het aanvangspeil van de proeven werd bepaald door waterpassingn opzichte van
twee referentiepunten. Enkel boringen S1 en S10 worden hier besproken omdat dit de
enige plaatsen zijn waar bij de geplande werkereen grote bodemverstoring wordt
verwacht. Op andere plaatsen in het projectgebied zijn de dieptes bij de opbouwwerken
niet dieper dan bij de afbraakwerken.Het aanvangspeil van S1 bevond zich circa 60cm
hoger dan het niveau van het eerste referentiepunt,at van S10 circa 65cm hoger.

Uit de resultaten van de sonderingen konden de volgende vermoedelijke
bodemsamenstelling afgeleid wordenTer hoogte van sonderingen S1, S2 en S10 komt
onder de verkenningsboringen (totop een peil vanlm onder het referentiepunt) een
dunne laag matig tot dicht gepakt zand voor. Mogelijk gaat het om een geroerde laag. Ter
hoogte van de andere sonderingen werd deze laag niet teruggevonden. Daaronder werd
weinig vaste tot matig vaste leem of klei aangetroffentot circa 7m onder het peil van het
referentiepunt bij S1 en tot circa 5,5m onder het peil van het referentiepuntbij S10.
Vermoedelijk gaat het om alluviale afzettingen van de Leidaaronder bevond zich
matig tot vast zandhoudende klei en/of matig gepakt kleihoudnd zandtot op eendiepte
van 16,7monder het peil van het referentiepunt bijS1 en tot op een diepte vanl7m
onder het peil van het referentiepunt bij S10De moederbodem komt overeen met de
tertiaire lagen zandhoudende klei.Tenslotte eindigden alle somleringen in dicht gepakt
zand3! Alhoewel dit onderzoek geen sluitend argument kan zijn voor hebepalenvan de
aan of afwezigheid van een archeologische sitednnen deze sonderingen een indicatie

30 http://www. geopunt.be/
31 DERDE K. 2016., pp.-3.
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geven.De erfgoedconsulent archeologie van de provincie Oestlaanderen concludeerde
aan de hand van de gegevens uit het grondmechanisch onderzoek dat egn lage
verwachting voor steentijdsites is ter hoogte van het projectgebied

Twee plannen ontvangen van denitiatiefnemer maken duidelijk dat het projectgebied
ter hoogte van de huidige parking opgehoogd i©p het ene plan is het projectgebied in
1967, voor het aanleggen vamet terrein te zien (zie figuur 30 en bijlage 23). Ter hoogte
van de te bouwen sport en klasruimte staat een hoogte van +6,04m. Dit geeft de hoogte
aan t.o.v. een referentiepunt, feitelijk is het peil daar +6,25m TAW. Op een plan dat
opgemaakt is na het aanleggen van dbuidige parking is te zien dat opongeveer
dezelfde locatie +7,64m AW aangeduid is (zie figuur 28). Dat betekent dah de periode
tussen de opmaak van het plan uit 1967%n de aanleg van de parkinghet terrein op die
plaats 1,39m werd opgehoogdOp het digitaal terreinmodel is te zien dat de TAW
waarden ter hoogte van detoekomstige sport en klasruimte overal tussen +7,55m en
+7,69m TAW ligt, behalve ter hoogte van de noordelijke hoek waar deze +7,81m TAW
bedraagt(zie figuur 29 en bijlage 21) Algemeen genomen lijkt het terrein ter hoogte van
de geplande nieuwbouw 1,3mat 1,6m te zijn opgehoogd.

Figuur 26: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bijlage 10).

32 BAUTERS L. 2016, p. 4.
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Figuur 27: Aanduiding sonderingspuntenbinnen en net buiten het projectgebiedbijlage 20).33

Figuur 27b: Schematische weergave van bodemopbouw terhoogte van sondering S1 (bron:
initiatiefnemer; bijlage 24).

33 DERDE K. 2016.
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Figuur 28: Opmetingsplan na het aanleggen van de huidige parking met aanduiding van de hoogte (met
rode cirkel) (bron: architect initiatiefnemer).

Figuur 29: Huidige TAWwaarden ter hoogte van de toekomstige sporten klasruimte (bijlage 21).
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Figuur 30: Plan uit 1967 met hoogteaanduidingen van het projectgebied (bron: architect initiatiefnemer
bijlage 23).

2.3. Archeologisch kader

Binnen het projectgebied zelfwerd nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Wel
ziin in een straal va circa 1km rond het projectgebied verschillende archeologische
vindplaatsen aangeduid op de CAkaart (zie bijlage 19 en figuur31) 34

Grca 200m ten noordoosten van het projectgebiedigt de Bijlokesite.Hier werden bij
verschillende archeologische onderzoeken vondsten en bouwelementen van dedt 3ot
de 20st¢ eeuw aangetroffen

- In de ziekenzaal werd de dakconstructie aan dendrochronologisch onderzoek
onderworpen. Daaruit bleek dat de constructie tussen 1265 en 1275 geplaatst
werd (CAI ID 151511). In het kloostertuintje werden de restanten aangesneden
van een laamiddeleeuwse kerk. De funderingen bestonden uit Doornikse
kalksteen. Bij datzelfde onderzok werden ook bakstenen structuren
aangetroffen die wellicht deel uitmaken vanhet klooster (CAIl ID 333559). Bjj

34 http://cai.erfgoed.net/ (geraadpleegd op 4 en 5 mei 2017)
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opgravingen in de binnentuin werden baksteenmassieven aangetroffen, haaks op
de pandgangen. De constructie was in baksteen ogigokken met boveraan vier
rijen Doornikse kalksteen CAI ID 152259). Tijdens een onderzoek werdop de
funderingsmuren gestoten van de verbindingsgallerij die de abdijgebouwen
verbond met de oostelijke vleugel van het klooster CAI ID 151088). Bij een
opgraving werden grondsporen van het klooster uit de late middeleeuwen
aangetroffen. Het gaat omde funderingen van de zuidostelike hoek van het
koor van de oude abdijkerk met steunberen en vioerfragmenten. Op de
Bijlokesite werd ook een vlakgrd uit de late middeleeuwen gevonden. De
ijzerbanden en ringen(om touwen of stokken door te trekken)van de kist waren
nog aanwezigln het graf werden aok skeletresten en fagmenten van vioertegels
aangetroffen (CAl ID 333559). In de zuidelijke pandgang wverden vijftien
begravingen in anatomisch verband gevonden tevens enkele resten van
verstoorde inhumaties (CAI ID 152259). Ter hoogte van Bijlokekaai 7 werd een
vlakgraf met enkele inhumaties aangesneden. Vermoedelijk lag hier het
kloosterkerkhof (CAIl ID 151511). Ook uit de late middeleeuwendateert een
afvalput of beerput. Het gaat om een rechthoekige bakstenen constructie met
archeologisch materiaal als opvulling. Op de site werd ook een aarden wal uit de
late middeleeuwen aangesnedendeze werd gebruikt als verdedigingselement
(CAI ID 333559).

- Ook verschillende bewoningssporen uit de 1% eeuw werden op de Bijlokesite
aangetroffen. Op de hoek van de Godhuizenlaan en de Bijlokekdaijvoorbeeld,
waar een oostwest lopende natuurstenen muurgevonden werddie het restant
kan zijn van de natuurstenen versterkingen bij de 1€ eeuwse gebastioneerde
stadsomwalling (CA ID 151088). In de 16" eeuw werd ten oosten van de oude
13de eeuwse ziekenzaal een tweede zaalgebouw opgetrokkemNu staat dit
gebouw gekend als het Craeckhuy&Al ID 151512). Uit dezelfde eeuw werd een
oost-west gerichte muur aangetroffen. Wellicht gaat het om de omheiningsmuur
van het Bijlokehospitaal CAlI ID 157711). Ten noorden van de
galeriffunderingen, hierboven besproken,werden een hele reeks muren en
vloeren gevonden. Het verband met de site en de chronologigrz moeilijk te
bepalen Een wegdek samengesteld uit Doornikse steen was ook moelilik te
dateren. Al moet het ouder zijn dan de 19 eeuw omdat de weg doorbroken
wordt door een kloostervleugel uit de 17eeeuw (CAI ID 151088).
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Een concentratie pottenbakkersafval vertegenwoordigt de 1% eeuw op de site.
De concentratie is het bewijs van het bestaan van majolicaproductie in het
Gentse. Het gaat it om een originelestortplaats; het materiaal werd gebruikt
voor ophoging (CAI ID 151511).

Ut de 199 eeuw werden volgende grondsporen aangetroffen tijdens
archeologisch onderzoek: sporen van de neogotische Paulivleugelsan het

Burgerlik Hospitaal, muurresten (funderingen) uit baksteen, een

baksteenmassief, een gemetselde bakstenen riolering en een gemetselde
bakstenen waterput (CAI ID 157516).

Uit de Tweede Wereldoorlogdateren twee identieke bunkers,halfondergrondse
schuilplaatsen die tot 200 mensen konden opvangenCAIl ID 151201 en CAI ID
15101). Twee andere schuilplaatsen uit WOII zijn terug te vinden onder de
verbindingsgangen van de voormalige ziekenzalen van het Burgerlijk Hospitaal.
Het gaat om twee maal drinaast elkaar gelegen ruimten. Ze zijn opgebouwd uit
baksteen metselwerk (CAI ID 151202). De site kenmerkt vandaag nog €één
constructie met hellend viak. Een tweede moest plaats maken voor de nieuwe
accommodatie van het muziekcentrum CAI ID 151204). De congructie gaf
toegang tot de kelders dietijidens WOII werden ingericht als schuilplaatsen. De
muren waren opgetrokken in baksteen met een bovenafdekking in betorCAIl 1D
151203).

Circa 800m ten oosten van het projectgebied is het SiAPietersplein gesituead. Ook
hier werden reeds verschillendearcheologischeonderzoeken verrichten. De vondsten
worden hieronder chronologisch besproken

Bij een opgraving uit 2002werden twee greppels aangesnedermlie gesitueerd
worden in de &-7de eeuw. In één van deze greppels werd eemesolithisch
werktuig in silex aangetroffen (CAI ID 152219). Een noodpgraving in 2003
bracht twee lithisch concentraties aan het licht van in totaal 1300 stuks de
eveneens afkomstig zijn uit hemesolithicum (CAI ID 333523 ).

Ter hoogte van het SirPietersplein werden een groot aantal Romeinsenunten
in brons en enkele in zilvergevonden gaande van Nero tot ValentianusGAl ID
333518). Ook werden aardewerkscherven (onder andere terra nigra met
radstempelversiering en terra sigillata) samen met een bronzen fibula
aangetroffen (CAI ID 333523). Bij de OnzelLieve-Vrouwe SintPieterskerk werd
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een Romeins tegulaefragmenontdekt (CAl ID 151119). Ook langs de buitentuin
van de SintPietersabdij werd een opgraving uitgevoerd waarbij GalleRomeinse
scherven werden aangetroffen. Deze wijzen op een mogelijke continue bewoning
van de Blandijnberg CAI ID 152074).

- Op het plein werden ook heel wamiddeleeuwse bewoningssporen aangetroffen.
Er zijn twee bijzettingen in volle grond opgegraven die dateren uit de
Karolingische periode (CAl ID 151588). Bij de ruines van de middeleeuwse
infrmerie van de SintPietersabdij werden vroegmiddeleeuwse kalkovens
aangetroffen. Hierin werd uit Doornikse klei ongebluste k&l gehaald. Wellicht
zijn deze sporen van een onrechtstreekse bron voor de oprichting van een stenen
kerk in de Karolingische tijd. Naast GalllRomeinse scherven werd in de
buitentuin van de SintPietersabdij een grote hoeveelheid vroegiddeleeuwse
ceramiek aangetroffen CAI ID 152074). In twee greppels werd tevens een
secundair verbrande scherf in imitatie Effelwaar aangetroffen (CAI ID 152219).
Verder werden op het plein zeven antropomorfe graven met grafplatenin
Doornikse kalsteen uit de vollemiddeleeuwen teruggevondennet als de resten
van een Ottoonse monikenkerk uit de volle middeleeuwen. Bij opgravingen aan
de OnzelLieve-Vrouwe Sint-Pieterskerk werd een funderingsmuur aangetroffen
die opgebouwd was uit Doornikse kalksteen en baksteenbroldn. Er werden ook
verspit botmateriaal en twee vloertegelfragmenten met ingelegd decor gevonden
(CAI ID 151119). Onderzoek in de reftervleugel van de SirRietersabdij leerde
dat haar oorsprong ligt tussen de 1@ en de 12 eeuw. De vleugel was
opgetrokken uit Doornikse kalksteen In de 15 eeuw werd ze opgehoogd
waardoor er een tussenverdieping ontstond. Daarbij werd ook een
laatmiddeleeuwse kuil aangetroffen met aardewerkscherven, stukjes beschilderd
pleisterwerk, stukken Doonikse kalksteen en bakstenerBij de noorcelijke muur
van de refter werd een laatiddeleeuwse vierkante b&stenen afvalput ontdekt.
Deze bevatte heel wat keukenafval en ander materiaaCAl ID 333524). Bij de
ruines van de infirmerie van de SirfPietersabdij werden metalen plaatjes met
afgeronde hoeken engaatjeslangs de wand aangetroffen. Vermoedelijk werden
ze op textiel of leer vastgespeld. Ze zijn te dateren in de lateiddeleeuwen (CAl
ID 152202). Bij een andere opgraving werd op de resten van d®nzelieve-
Vrouwe kerk gestoten. Het was de parochiekerk van het SkRietersdorp dat
rond de abdij is ontstaan. Dekerk werd in 1799 gesloopt. Rondom de
parochiekerk werden verschillende soorten graventeruggevonden: bijzettingen
in volle grond, kistgraven en bakstenen grafkelders. Helemaal aan de noordzijde
van hetplein werden twee kuilen met huisraad enconsumptieresten uit de late
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12de en begin 13 eeuw gevonden. Een derde kuil was gevuld met verbnae
leem, mogelijk afkomstig van metallurgische activiteitOp het SintPietersplein
werd ook een locen pauselijk bullzegel gevonden deze werd wellicht tussen
1277 en 1280 gemaakt CAIl ID 333518). In 1999 werd een opgraving uitgevoerd
ter hoogte van de Sit-Pietersabdij. Hierbij werden restanten van oude
bevloering samengesteld uit tegels Doornikse kalksteen (late middeleeuwen)
aangetroffen, tevens muurresten Doornikse kalksteenan het oude lavatorium
en een gotje in Doornikse steen voor de afvoer van vibwater (CAl ID 151221).

- In de zuidelijke helft van het middenplein werd op een waterput gestoten. In de
put werden gebruiksaardewerk, pijpfragmenten en dierlijk botmateriaal
aangetroffen. De waterput is wellicht in de 18 eeuw in onbruik geraakt. Ook
werden de restanten van enkele stevige funderingsmuren gevonden. BAeren bij
de 18 eeuwse bouwfase erverwijzen naar de tuinaanleg tenoorden van de
abtswoning (CAl ID 333518). Bij opgravingen in de SinPieterskerk werd
informatie verworven over de funderingswijze van de 17eeeuwe kerk. Wellicht
werd deze op de funderingen van de laamiddeleeuwse abdijkerk opgetrokken.

Circa 200m ten oosten van het projectgebiedverden bij de aanleg van de ljzerlaan in
1867 verschillende losse vondstengedaan Het gaat om een gefosg@kerd hertengewei

uit de steentijd, een koperen speer uit de bronstijd, aardewerk uit dd&Romeinse tijd,

munten daterend uit de 1#eeeuw en ongedateerd glasGAl ID 157100).

In 1990 werd gestoten op de reten van eenviffhoekig bastion uit de 17 eeuw,
bestaande uitbakteen en witte kalkmortel. Aan de stadszijde was de muwrersterkt met
zes zware steunberen CAI ID 333511). Een ander 17e eeuws bastion is gekarteerd op
de kruising van de Filips vanMarnixstraat en de Kortrijksesteenweg,circa 600m ten
oosten van het projectgebied. Het betreft een geknikt muurrestant in baksteen en witte
kalkmortel (CAIl ID 333512). Andere verdedigingselementen, uit de 14¢ eeuw, werden
teruggevonden ter hoogte van deCharles de Kerkhovelaan 14. Het gaat om de resten
van de stadspoort Euverpoort (Overpoort) in baksteen en natuursteen GAI ID
333497).

‘T+400m ten oosten van het projectgebied staat op de Ghaart een waterput
aangeduid. Het gaat om een ronde bakstene structuur. Deze behoorde tot de
nutsvoorzieningen vaneen huis datin het begin van de 20st¢ eeuw werd opgetrokken
(CAI ID 333499). Nog 300m oostelijker staan twee kelders aangeduid. De ene is een
13de eeuwse, vroeg gotische, kelder. Er werden resten vaDoornikse kalksteen
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gevonden (CAI ID 333517). Wat verder wordt een vierkane gewelfde kelder vermeld,

eveneensopgebouwd in Doornikse kalksteen. Dee kelder bleef ongedateerd(CAI 1D
151585).

Circa650m ten zuidoosten van het projectgebied is per toeval een kruik in steengoed uit
de middeleeuwen gevonden CAI ID 333513). Circa 500m ten westen van het
projectgebied staat een site met walgracht aangeduid uit de 169 eeuw. Deze is
verdwenen en wellichtzijn er ook geen archeologische sporen meer.

Figuur 31: GRBkaart met aanduiding van de archeologische vindplaatsen zoakermeld in de Centraal
Archeologische Inventaris (CAl) (bijlage 19).
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2.4. Synthese

2.4.1.Verwachtingspatroon

Op basisvan het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:

Het projectgebied is gelegennet buiten de 16 eeuwse stadsomwallingvan de

stad Gent,circa 200m ten zuidwesten van de Bijloksite. Historische kaarten

wijzen er op dat deze site zich nooit uitstrekte tot aan het projectgebied Het

gebied was zeker vanaf de 18¢ eeuw onbébouwd, en vermoedelijk was dat

voordien ook al het geval Het projectgebied behoorde immers tot @

Bijlokemeersen, die gekenmerkt werden door hooimeersen die soms ook als

bleekweiden kunnen gefunctioneerd hebben Het bleken van lakenslaat echter

weinig tot geen archeologische sporen navlogelijk waren er grachtjes aanwezig
voor de ontwatering van het terrein. Eventuele oude beschoeiingen an de

Leieoever zullen zich normaliter onder de huidige weg bevinden en het lijkt niet
waarschijnlijk dat zij zich nog onder de parking zouden uitstrekken.

Er zijn geen cartografische of historische aanwijzingen van bewoning of een
andere activiteit voor de periode voor de 13¢ eeuw inen rond het projectgebied.
Een aantal19d eeuwse toevalsvondsten geven aan dat er in de regio van het
projectgebied menselijke aanwezigheid was gedurende de steentijd, metaaltijden,
Romeinse tijd en later.De geplande werken wordenechter uitgevoerd in het
laaggelegen en vilakke alluvium van een Leiearm. Het gebied wordt dan ook
gekenmerkt door drassige gronden die niet echt geschikt lijken voor bewoning.
De archeologische verwachting is hier dan ook laag.

Er zijn geen aanwijzingen voor een donk in het alluvium, alhoewel een oeverwal
nooit uit te sluiten is. Het sonderingsonderzoek dat binnen het plangebied
uitgevoerd werd wijst evenwel niet in die richting. Demoederbodem bestaande
uit tertiaire lagen zandhoudend klei, zou zichcirca 5 tot 6,5m onder het maaiveld
bevinden, en eventuele steentijdsites worden op deze diepte verwacht.Met
uitzondering van de paalfunderingen van de toekomstige spotrten klasruimte
zullen de geplande werken echter niet zo diep eiken, waardoor de
steentijdverwachting laag is. Er moet evenwel op gewezen worden dat het
grondmechanisch onderzoek enkel werd uitgevoerd om de grondstabiliteit te
kennen en geen archeologisch doel vooroipad.



ARCHEOLOGNOTA GENT HENLEYKAAI 41
PROJECTCODE: 2016K269 VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

- Vanaf 1960 bevonden zich in het noorden van het projectgebied
schoolgebouwen; de rest van het terrein was aanvankelijk nog bebost, later werd
er een parking aangelegdin de periode na 1967werd de bodemcirca 1,30 tot
1,60m opgehoogd. Dit is af te leiden uit de vergeliking van de huidige
hoogtemetingen van het terrein met dezeuit 1967, en wordt bevestigd door het
sonderingsonderzoek Hieruit bleek immers deaanwezigheid van een geroerde
laag toteenmaximum diepte van1,60m onder het huidigeloopniveau.

- Het totale projectgebied heeft een opperlakte van circa10500m2. Een groot deel
van de geplande werken zullen geen grote bodemverstoring teweegbrengen. Er
wordt immers even diep of zelé minder diep gegravendan bij de aanleg vande
huidige structuren. Deze geplande werken omvatteonder andere het uitbreken
en heraanleggen van de parking, waarbij de bestaande onderfundering behouden
blijft, en het afbreken van de noodklassen. Ter hoogte van de te bouwen klas
sportruimte wordt een grotere bodemverstoring verwacht (circa 2000m?). Onder
het gebouw wordt immers een (deels) ondergrondse parking voorzien die zal
aansluiten op de omliggende parking via een helling-et vloerniveau van deze
parking zal zich op +5,89m TAW bevinden, wat een uitgraving betekent vdn70
a 2m ten opzichte van het huidige maaiveld Plaatselijk zal nog wat dieper
gegraven worden voor de aanleg van een aantal regenwaterputten en septische
putten. Ook komen er paalfunderingen die maximaal tot circa 14m onder het
maaiveld zullen gaan. Deze palen hebben een maxineabliameter van 60cm en
zullen om de 7m worden geplaatst.De rioleringen zullen nog bijkomende
uitgravingen net buiten het gebouw betekenen maar de precieze locatie en
diepte hiervan is nog niet gekend.

24.2. Afweging verder vooronderzoek

De confrontaie van de geplande werkemmet het archeologischhistorisch kader van het
projectgebied maken duidelijk dat verder archeologisch onderzoek met enig
aantoonbare zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst. De geplande werken
betreffen voornamelijk de doop van bestaande structuren heraanleg van de parkingn

aanleg van groengen “<f—efee—_f77¢2%ad ™ff ", «E " %otie ,«Ee'efett
plaatsvinden. De zone van 2000m?2 waarbij wel een diepere bodemimpact verwacht

wordt, wordt in relatie tot de zeer lage archeologische verwachting als niet zinvol geacht

in het kader van archeologische kenniswinst. Dit geldt eveneens voor steentijdsites:

hoewel de funderingen dieper zullen aangelegd worden dan de verwachtte diepte voor
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steentijd, betreft het enkel padfunderingen met een diameter van maknum 41/56cm
met een tussenafstand van 7m. De mate van verstoring is te klein om hiervoor enig
verder vooronderzoek te verantwoorden.

Omwille van bovenstaande overweging wordt het niet opportuun geacht om verder
archeologisch onderzoek binnen het projectgebied uit te voeren.
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3. Samenvatting

Het projectgebied (circa 10500m?) ligt ten zuiden van het historisch stadscentrum van
Gent, circa 200m ten zuidwesten van de Bijlolgte. Het is gelegerop de campus van de
Provinciale scholen aan de HenleykaaHet grootste deel van het terrein is ingericht als
parking; in het noorden en oosten bevinden zich campusgebouweHet terrein bevindt
zich aan de binnenzijde van een Lelgocht, op de linkeroever. Het projectgebied kent
geen grote hoogteverschillen. Het hoogste punt van het projectgebied is gelegen in het
noorden (circa +11m TAW) de overige hoogtes schommelen steeds tussen circa +7,6b
en +8m TAW. Er zijn geen erosiewaarden gekend. Op de bodemkaart staat het terrein
gekarteerd als bebouwde zone

Op basis van plannen met hoogtemetingen is duidelijk dade bodem circa 1,30 tot
1,60m opgehoogds in de periode na 196. Dit is af te leiden uit de vergelijking van de
huidige hoogtemetingenvan het terrein met deze varvdor de aanleg van de parking, en
wordt bevestigd door het sonderingsonderzoek. Hieruit bleek immers de aanwezigheid
van een geroerde laag tot een maximum diepte van 1,60m onder het huidige loopniveau.
Daaronder bevindt zich weinig tot matig vast leem ofklei, tot 5 & 6,5m onder het
maaiveld. Vermoedelijk gaat het om alluviale afzettingen van de Leie. Daaronder zit
matig tot vast zandhoudende klei en/of matig gepakt kleihoudend zand.

Een groot deel van de geplande werken zullen geen grote bodemverstogin
teweegbrengen. Er wordt immers even diep of zedfminder diep gegraven dan bij de
aanleg van de huidige structuren. Deze werken omvatten onder andere het uitbreken en
heraanleggen van de parking, waarbij de bestaande onderfundering behouden blijft, en
het afbreken van de noodklassen. Ter hoogte vamet westelijke deel van de parking zal
eenklas- en sportruimte worden gebouwd. In deze zone, met een opperviakte van circa
2000m?, wordt een grotere bodemverstoring verwacht Onder het gebouw wordt
immers een(deels) ondergrondse parking voorzien die zal aansluiten op de omliggende
parking via een helling.Het vloerniveau van deze parking zal zich op +5,89m TAW
bevinden, wat een uitgraving betekent vanl,70 a 2m ten opzichte van het huidige
maaiveld. Plaatselik zal nog wat dieper gegraven worden voor de aanleg van een aantal
regenwaterputten en septische putten. Ook komen gpaalfunderingen die maximaal tot
circa 14m onder het maaiveld zullen gaan. Deze palen hebben een maximale diameter
van 60cm en zullen om d 7m worden geplaatstDe rioleringen zullen nog bijkomende
uitgravingen net buiten het gebouw betekenen maar de precieze locatie en diepte
hiervan is nog niet gekendDe geplande werken zijn in deze zone zodanig ingrijpend dat
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ze het eventuele aanwezigearcheologische bodemarchief onherroepelijk kunnen
vernielen.

Binnen het projectgebied zelf werd nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Archeologische onderzoeken in de omgeving van het projectgebied, binnen de
historische stadsomwalling, brachtenvondsten aan het licht uit de steentijd, ijzertijd,
Romeinse tijd, middeleeuwen en later. Echter buiten de stadsomwalling is in de buurt
van het projectgebied enkel een site met walgracht uit de 26 eeuw gekarteerd.Het
plangebied bevindt zichin het laaggelegen en vilakke alluvium van een Leiearm. Het
gebied wordt dan ook gekenmerkt door drassige gronden die niet echt geschikt lijken
voor bewoning. Historisch en cartografisch materiaal toont aan dat het projectgebied
reeds vanaf de middeleeuwen deel uitmdde van de Bijlokemeersen bestaande uit
hooimeersen diemogelijk gebruikt werden als bleekweide.Het bleken van lakens laat
echter weinig tot geen archeologische sporen na. Mogelijk waren er grachtjes aanwezig
voor de ontwatering van het terrein. Eventuele oude beschoeiingen van de Leieoever
zullen zich normaliter onder de huidige weg bevinden en het lijkt niet waarschijnlijk dat
zij zich nog onder de parking zouden uitstrekken. Op basis van de gegevens van het
sonderingsonderzoek kan ook de kans op steeijd laag ingeschat worden. De
moederbodem, bestaande uit tertiaire lagen zandhoudend klei, zou zich circa 5 tot 6,5m
onder het maaiveld bevinden, eneventuele steentijdsites worden op deze diepte
verwacht. Met uitzondering van de paalfunderingen van de toemstige sport en
klasruimte zullen de geplande werken echter niet zo diep reiken

De confrontatie van de geplande werken met het archeologische/historische kader van
het projectgebied maken duidelijk dat verder onderzoek niet zou leiden tot nuttige
kenniswinst. Daarom wordt het niet opportuun geacht om verder archeologisch
onderzoek binnen het projectgebied uit te voeren.
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5. BIJLAGEN

5.1. Plannenlijst

Proje ode 016 69

Onderwerp Planne

Plannummer Bijlage 1

Type Topografische kaart
Onderwerp Locatie onderzoeksgebied
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 19/05/2017

Plannummer Bijlage 2

Type Topografische kaart (detail)
Onderwerp Locatie onderzoeksgebied
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 19/05/2017

Plannummer Bijlage 3

Type Kadasterplan

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 27/04 /2017

Plannummer Bijlage 4

Type Bouwplan

Onderwerp Geplande werken
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 03/05 /2017

Plannummer Bijlage 5

Type Bodemgebruikskaart 2001
Onderwerp Locatie onderzoeksgebied
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 19/05/2017

Plannummer Bijlage 6

Type Digitaal terreinmodel
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Onderwerp Locatie onderzoeksgebied
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 27/04 /2017

Plannummer Bijlage 7

Type Digitaal terreinmodel detail
Onderwerp Locatie onderzoeksgebied
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 27/04 /2017

Plannummer Bijlage 8

Type Tertiair geologische kaart
Onderwerp Locatie onderzoeksgebied
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 03/05 /2017

Plannummer Bijlage 9

Type Quiartiair geologische kaart
Onderwerp Locatie onderzoeksgebied
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 03/05 /2017

Plannummer Bijlage 10

Type Bodemkaart

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 03/05 /2017

Plannummer Bijlage 11

Type Bodemerosiekaart
Onderwerp Locatie onderzoeksgebied
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 05/05 /2017

Plannummer Bijlage 12

Type Historische kaart
Onderwerp Locatie onderzoeksgebied Ferraris
Aanmaakschaal Ongekend
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Aanmaakwijze Digitaal

Datum 03/05 /2017

Plannummer Bijlage 13

Type Historische kaart

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied Atlas der Buurtwegen
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 03/05 /2017

Plannummer Bijlage 14

Type Historische kaart

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied J.B Saurel
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 03/05 /2017

Plannummer Bijlage 15

Type Historische kaart

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied Vandermaelen
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 03/05 /2017

Plannummer Bijlage 16

Type Orthofoto

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied 1971
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 03/05 /2017

Plannummer Bijlage 17

Type Orthofoto

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied 1990
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 03/05 /2017

Plannummer Bijlage 18

Type Orthofoto

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied 2015
Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 03/05 /2017
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Plannummer Bijlage 19

Type CAl-kaart

Onderwerp Locatie onderzoeksgebiedn CAlsites

Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 03/05 /2017

Plannummer Bijlage 20

Type Inplantingsplan sonderingen

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 04/05/2017

Plannummer Bijlage 21

Type Huidige TAW-waarden ter hoogte van de geplande
nieuwbouw

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 20/05/2017

Plannummer Bijlage 22

Type Bouwplan

Onderwerp Ontwerpplan

Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 30/03/2017

Plannummer Bijlage 23

Type Nivelleringsplan 1967

Onderwerp Ophoging terrein

Aanmaakschaal Ongekend

Aanmaakwijze Digitaal

Datum 30/03/2017
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1. Inleiding

Geosonda werd door Provincie Oost-Vlaanderen aangesteld om een grondonderzoek uit
te voeren op een terrein gelegen aan de Henleykaai 12 te Gent in het kader van een
nieuwbouwproject. De op het terrein geregistreerde waarden en afgeleide berekeningen
werden aangevuld met kaartgegevens en terreinobservaties.

Een plan met aanduiding van de uitgevoerde sonderingen is opgenomen in bijlage 1. De

sondeergrafieken en de tabellen met meetresultaten en afgeleide grondmechanische
parameters van de desbetreffende sonderingen vindt u terug in bijlage 2.

2. Uitgevoerde proeven

Nummer sondering S1lte.m. S10
5, 10, 20 Ton (50, 100,200 kN) 20
Continu / Discontinu C
Elektrisch / Mechanisch M
Kleefbreker Ja/Nee N

Ter hoogte van alle sonderingen werd de verharding doorboord en werd een
verkenningsput gegraven om schade aan ondergrondse structuren te voorkomen.

3. Inplanting, hoogtemeting en waterpeil

Het aanvangspeil van de proeven werd bepaald door waterpassing t.o.v. een
referentiepunt. Dit punt krijgt het niveau 0,00m toegekend en de ligging ervan kan
worden teruggevonden op het plan in bijlage 1.

Na het uitvoeren van de sonderingen wordt getracht het waterpeil in de sondeergaten op
te meten. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt gemeten op welke diepte het sondeergat
dicht valt. De resultaten zijn terug te vinden in onderstaande tabel:

Opgemeten t.0.v. Ref. 1

Nummer sondering S1 S2 S3
Niveau t.o.v. referentiepunt (m) 0,605 0,715 0,650
Waterpeil onder huidig maaiveld (m) Dic:;[_?anOJ Dicm_%pvo,7 Dicm_?anO,S
Nummer sondering S4 S5 S7
Niveau t.o.v. referentiepunt (m) 0,680 0,690 0,765
Waterpeil onder huidig maaiveld (m) Dicm_?npvoﬁ Dicm_?anOJ Dicm_?anOJ
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Nummer sondering S8 S9 S10

Niveau t.o.v. referentiepunt (m) 1,385 0,955 0,655
Waterpeil onder huidig maaiveld (m) Dicprf_tr:)anO,S Dicprf_(r:)anO,S O\{\g’;t?r:-%)v
Opgemeten t.o.v. Ref. 2
Nummer sondering S6
Niveau t.o.v. referentiepunt  (m) 0,070
Waterpeil onder huidig maaiveld (m) DicmfanOJ

OPMERKING:

Na het uittrekken van de sondeerbuizen wordt het waterpeil opgemeten in de sondeergaten.
Vermits deze meting in een nauw en onbeschermd gat wordt uitgevoerd is het resultaat slechts
informatief. Voor een betrouwbare meting van het waterpeil dient een peilbuis gedurende een
langere periode opgemeten worden zodat ook de seizoensgebonden schommelingen van de
grondwaterstand in kaart kunnen worden gebracht.
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4. Bodemgesteldheid

Uit de resultaten van de sonderingen kan de volgende vermoedelijke samenstelling
worden afgeleid:

1.

Er werden overal verkenningsboringen uitgevoerd tot op 1,5 m-mv om schade
aan ondergrondse structuren te voorkomen. Over deze laag is dus geen
informatie beschikbaar.

Ter hoogte van sonderingen S1, S2 en S10 komt hieronder nog een dunne
laag matig tot dicht gepakt zand voor tot op een peil van -1,0m (S1), -0,8m
(S2) en -1,1m (S10) t.o.v. het referentiepunt. Mogelijk gaat het om een
geroerde laag. Ter hoogte van de andere sonderingen vinden we deze laag
niet terug in de sondeergrafieken.

Vervolgens treffen we weinig tot matig vast leem of klei, tot op een peil van -
7,3m (S1), -6,7m (S2), -7,3m (S3), -4,3m (S4), -5,2m (S5), -7,2m (S6), -6,0m
(87), -5,2m (S8), -5,8m (S9) en -5,7m (S10). Vermoedelijk gaat het om
alluviale afzettingen van de Leie.

Daaronder vinden we tot op een peil van -16,7m (S1), -17,1m (S2), -14,8m
(S3), -14,9m (S4), -17,3m (S5), -14,Am (S6), -14,4m (S7), -17,3m (S8), -
16,3m (S9) en -17,0m (S10) t.o.v. het referentiepunt matig vast
zandhoudende klei en/of matig gepakt kleihoudend zand.

Tenslotte eindigen alle sonderingen in dicht gepakt zand.

Volgens de geologische kaarten en informatie van Databank Ondergrond Vlaanderen
bestaat de ondergrond ter hoogte van de onderzoekslocatie uit alluviaal leem of klei met
daaronder tertiaire zandhoudende klei uit de Formatie van Gentbrugge.

De moederbodem komt overeen met de tertiaire lagen zandhoudende klei. Deze laag
komt voor op een diepte van ongeveer 7 m diep.
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5. Bespreking
- Bespreking in samenwerking met ir. Ward Vandepitte

Volgens informatie van de opdrachtgever zal op het terrein een sporthal (1800m2) met
één bouwlaag van 8m hoog en een klassenblok met vermoedelijk 3 & 4 bouwlagen voor
de school voorzien worden. Het exacte ontwerp ligt nog niet vast. Een ondergrondse
verdieping (tot 4,4m-mv) wordt niet uitgesloten.

De toplaag bestaat uit een mogelijk geroerde laag. De bovenste natuurlijke laag is
onvoldoende draagkrachtig.

Pas van 7 a 7,5 m onder het referentiepeil wordt een voldoende draagkrachtige laag
aangetroffen. Een dieptefundering is voor dit gebouw de enige mogelijkheid.

Wij hopen u met de uitvoering van dit grondonderzoek van dienst te zijn geweest. Voor
bijkomende inlichtingen kan u uiteraard steeds bij ons terecht.

Katrijn Derde
Geotechnisch adviseur
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BIJLAGE 1: INPLANTIN GSPLAN
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BIJLAGE 2: SONDEERGR AFIEKEN EN
TABELLEN MET MEETRES ULTATEN

Verklarende lijst +eenheden

d (m) diepte onder maaiveld
drer (M) diepte onder referentieniveau
Qc (MPa) conusweerstand
1 MPa =1 MN/m2 = 10 kg/cm2 = 100 ton/mz2
Qst (kN) totale wrijvingsweerstand
1 kN=0,1 ton
Fs (MPa) plaatselijke wrijvingsweerstand
Rf (%): wrijvingsgetal
Fi (°) schijnbare inwendige wrijvingshoek
C samendrukkingsconstante

Gebruikte formules en aannames

De oorspronkelijke verticale effectieve terreinspanning werd berekend met 1,6 ton/m?3 als
gewicht van droge grond en 2,0 ton/m3 als gewicht van waterverzadigde grond. De
waterstand komt overeen met de in de sonderingen opgemeten waarden.

Voor het berekenen van de samendrukkingsconstante wordt gebruik gemaakt van de
formule:

IC = a * (conusweerstand / oorspronkelijke verticale effectieve terreinspanning).

De waarde van a is afhankelijk van de grondsoort. In de hiernavolgende berekeningen
werd een waarde aangenomen van 1,5 (coéfficiént van Sanglerat). Dit is een ondergrens
voor de meeste grondsoorten. Indien het echter veen betreft dient een lagere waarde te
worden aangenomen.

De schijnbare inwendige wrijvingshoek wordt berekend volgens de methode van De
Beer. Er dient op te worden gewezen dat dit een benaderende waarde is.

9469 +Nieuwbouw, Gent Rapport grondmechanisch onderzoek

































L1-1

Projectnummer:

Omschrijving:

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,605

dicht op 0,7 m diepte

d(m)
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20

dref (m) QC (Mpa)
-1,00 9,73
-1,20 0,71
-1,40 0,09
-1,60 0,71
-1,80 0,32
-2,00 0,47
-2,20 0,49
-2,40 0,56
-2,60 0,48
-2,80 0,54
-3,00 0,62
-3,20 0,68
-3,40 0,79
-3,60 1,22
-3,80 0,46
-4,00 0,33
-4,20 0,37
-4,40 0,76
-4,60 0,76
-4,80 0,79
-5,00 0,52
-5,20 0,65
-5,40 0,93
-5,60 1,32
-5,80 0,79
-6,00 0,45
-6,20 0,52
-6,40 0,75
-6,60 0,99
-6,80 1,64
-7,00 1,64
-7,20 1,83
-7,40 2,36
-7,60 2,60
-7,80 3,80
-8,00 3,53
-8,20 3,45
-8,40 4,05
-8,60 3,41
-8,80 591
-9,00 4,91
-9,20 2,64
-9,40 3,23
-9,60 4,69

Qst (kN)
0,04
8,19
3,40
2,00
2,56
2,82
3,01
2,56
2,06
2,66
2,99
3,38
3,88
3,66
4,95
4,33
4,18
4,46
4,53
5,39
4,89
5,46
5,61
6,75
6,96
6,41
5,93
6,04
6,72
7,99
8,35
9,93
10,29
10,80
10,95
12,33
12,35
13,50
13,83
13,42
14,40
14,63
14,61
13,30

C()
785
52

43
18
25
24
26
21
22
24
25
28
41
15
10
11
22
21
21
13
16
22
31
18

11
16
20
32
31
34
43
46
66
60
57
66
54
92
75
39
47
67

Fi (%)
36
18

16

10
10
11

10
11
12
16

~ Y Y Y~ Y~ Y~~~ ~

~ Y~~~

13
13
14
16
17
20
19
19
20
18
23
21
15
17
20




L1-1

Projectnummer:

Omschrijving:

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,605

dicht op 0,7 m diepte

d(m)

10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60

dref (m) QC (Mpa)
-9,80 5,81
-10,00 4,89
-10,20 10,99
-10,40 4,28
-10,60 3,88
-10,80 4,46
-11,00 3,32
-11,20 3,39
-11,40 3,71
-11,60 4,96
-11,80 3,99
-12,00 3,49
-12,20 5,80
-12,40 5,13
-12,60 4,51
-12,80 5,30
-13,00 4,84
-13,20 5,59
-13,40 5,35
-13,60 4,63
-13,80 5,81
-14,00 5,64
-14,20 5,88
-14,40 6,49
-14,60 5,63
-14,80 4,89
-15,00 5,45
-15,20 5,62
-15,40 5,75
-15,60 5,51
-15,80 5,77
-16,00 5,33
-16,20 5,07
-16,40 4,24
-16,60 4,31
-16,80 6,62
-17,00 8,02
-17,20 8,78
-17,40 8,75
-17,60 9,75
-17,80 15,54
-18,00 24,35

Qst (kN)
19,55
19,64
22,20
22,06
21,34
21,77
22,97
24,17
22,27
26,27
26,30
26,67
25,89
28,19
29,25
30,23
30,66
33,09
33,95
34,64
35,67
35,93
37,32
36,02
38,52
37,87
38,53
38,90
40,43
40,68
41,74
41,53
41,75
43,03
44,18
47,14
49,67
51,48
51,34
55,07
59,76
74,19

0]
82
68

149
57
51
57
42
42
45
60
47
41
67
58
50
58
52
60
56
48
59
57
59
64
55
47
52
53
53
50
52
47
45
37
37
56
67
73
72
79

125

194

Fi ()
22
20
27
19
18
19
16
16
17
19
17
16
20
19
18
19
18
19
19
17
19
19
19
20
18
17
18
18
18
18
18
17
17
15
15
19
20
21
21
22
25
29




L2-2

Projectnummer:

Omschrijving:

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,715

dicht op 0,7 m diepte

d(m)
1,65
1,85
2,05
2,25
2,45
2,65
2,85
3,05
3,25
3,45
3,65
3,85
4,05
4,25
4,45
4,65
4,85
5,05
5,25
5,45
5,65
5,85
6,05
6,25
6,45
6,65
6,85
7,05
7,25
7,45
7,65
7,85
8,05
8,25
8,45
8,65
8,85
9,05
9,25
9,45
9,65
9,85
10,05
10,25

dref (m) QC (Mpa)
-0,94 1,14
-1,14 0,70
-1,34 0,42
-1,54 0,40
-1,74 0,32
-1,94 0,31
-2,14 0,58
-2,34 0,78
-2,54 0,78
-2,74 0,47
-2,94 0,41
-3,14 1,67
-3,34 1,58
-3,54 1,38
-3,74 1,82
-3,94 2,71
-4,14 2,96
-4,34 1,81
-4,54 1,42
-4,74 1,53
-4,94 1,96
-5,14 2,31
-5,34 2,24
-5,54 2,00
-5,74 1,85
-5,94 1,98
-6,14 2,01
-6,34 1,92
-6,54 2,33
-6,74 4,45
-6,94 4,93
-7,14 5,54
-7,34 5,66
-7,54 4,89
-7,74 4,83
-7,94 4,71
-8,14 2,95
-8,34 4,55
-8,54 4,71
-8,74 5,97
-8,94 6,75
-9,14 3,16
-9,34 3,99
-9,54 4,57

Qst (kN)
4,25
4,53
2,90
3,02
3,35
3,60
3,98
4,15
4,35
4,69
4,73
5,79
5,24
6,28
6,40
8,63
9,37
9,07
7,81
7,42
7,99
8,68
8,33
8,26
7,81
8,39
8,14
8,49
8,38
9,80
10,91
13,53
13,94
15,66
13,92
12,87
11,16
12,14
12,48
13,36
14,18
15,15
15,68
16,64

0]
89
50
27
24
18
16
28
35
33
19
16
61
55
46
58
83
87
51
39
40
50
57
53
46
41
43
42
39
47
87
93

103
102
86
83
79
49
73
74
92
102
47
58
65

Fi (°)
23
18
11
10

12
14
14

19
19
17
19
22
23
18
15
16
18
19
18
17
16
16
16
15
17
23
23
24
24
22
22
22
17
21
21
23
24
17
19
20




L2-2

Projectnummer:

Omschrijving:

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,715

dicht op 0,7 m diepte

d(m)

10,45
10,65
10,85
11,05
11,25
11,45
11,65
11,85
12,05
12,25
12,45
12,65
12,85
13,05
13,25
13,45
13,65
13,85
14,05
14,25
14,45
14,65
14,85
15,05
15,25
15,45
15,65
15,85
16,05
16,25
16,45
16,65
16,85
17,05
17,25
17,45
17,65
17,85
18,05
18,25
18,45
18,65
18,85
19,05

dref (m) QC (Mpa)
-9,74 5,12
-9,94 5,09
-10,14 5,36
-10,34 4,40
-10,54 3,19
-10,74 2,94
-10,94 2,70
-11,14 4,72
-11,34 3,35
-11,54 3,92
-11,74 4,87
-11,94 4,27
-12,14 5,14
-12,34 5,07
-12,54 5,22
-12,74 4,09
-12,94 3,88
-13,14 4,08
-13,34 4,85
-13,54 5,17
-13,74 5,34
-13,94 4,78
-14,14 3,88
-14,34 6,26
-14,54 5,56
-14,74 6,78
-14,94 6,16
-15,14 7,08
-15,34 6,52
-15,54 6,11
-15,74 6,09
-15,94 5,64
-16,14 5,66
-16,34 5,63
-16,54 4,16
-16,74 4,70
-16,94 4,64
-17,14 6,40
-17,34 10,69
-17,54 11,66
-17,74 13,89
-17,94 14,28
-18,14 18,59
-18,34 20,65

Qst (kN)
19,96
20,10
21,44
22,19
22,09
23,74
22,41
23,25
22,09
25,57
24,82
26,03
27,87
27,27
28,13
29,47
27,76
28,96
29,41
31,09
30,85
31,42
31,19
32,81
32,46
35,97
35,89
36,32
39,04
39,42
41,52
41,44
42,08
42,35
44,01
44,96
45,83
47,44
49,54
53,76
55,49
57,75
63,74
72,44

0]
72
70
72
58
42
38
34
58
41
47
58
50
59
57
58
45
42
43
51
53
54
48
38
61
54
65
58
66
60
55
55
50
50
49
36
40
39
53
88
94

111
113
146
160

Fi ()
21
21
21
19
16
15
14
19
16
17
19
18
19
19
19
17
16
16
18
18
18
17
15
20
18
20
19
20
19
19
19
18
18
17
14
15
15
18
23
23
25
25
27
27




L2-2

Projectnummer:
Omschrijving:
Referentiepunt:
Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,715

dicht op 0,7 m diepte

d(m)

19,25
19,45
19,65
19,85
20,05
20,25
20,45
20,65
20,85
21,05
21,25
21,45
21,65

dref (m) QC (Mpa)
-18,54 10,97
-18,74 14,31
-18,94 7,41
-19,14 10,33
-19,34 8,78
-19,54 11,53
-19,74 15,07
-19,94 15,23
-20,14 14,94
-20,34 14,55
-20,54 15,86
-20,74 20,87
-20,94 24,79

Qst (kN)
77,68
86,83
63,54
73,48
60,74
68,64
68,94
71,22
70,82
69,39
75,79
80,26
91,25

CE)
84
109
56
77
65
84
109
109
106
102
111
144
170

Fi (%)
22
24
19
22
20
22
24
24
24
24
24
26
28




L1-3

Projectnummer:

Omeschri

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

jving:

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,65

dicht op 0,5 m diepte

d(m)
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20

dref (m) QC (Mpa)
-0,95 0,69
-1,15 0,75
-1,35 8,42
-1,55 3,56
-1,75 0,97
-1,95 0,55
-2,15 0,65
-2,35 0,71
-2,55 0,73
-2,75 0,76
-2,95 0,76
-3,15 0,75
-3,35 1,07
-3,55 0,71
-3,75 0,40
-3,95 0,37
-4,15 0,35
-4,35 1,53
-4,55 1,03
-4,75 0,35
-4,95 0,48
-5,15 0,34
-5,35 0,55
-5,55 0,43
-5,75 0,79
-5,95 0,61
-6,15 1,38
-6,35 1,18
-6,55 1,07
-6,75 1,23
-6,95 2,37
-7,15 2,86
-7,35 2,41
-7,55 3,55
-7,75 4,50
-7,95 6,17
-8,15 4,32
-8,35 4,32
-8,55 8,63
-8,75 5,67
-8,95 5,42
-9,15 3,54
-9,35 11,56
-9,55 4,26

Qst (kN)
2,33
2,74
3,71
3,32
6,89
4,97
2,98
2,93
3,00
3,46
4,15
4,47
4,87
5,13
6,05
6,11
6,18
6,76
7,15
7,79
6,73
6,85
7,02
6,91
7,58
7,75
8,50
9,11
10,26
9,96
10,72
12,66
13,66
13,55
15,30
16,85
19,08
18,08
19,34
17,67
20,23
18,87
23,50
23,69

C()
60
58

590

228
57
30
33
34
33
32
30
29
39
25
13
12
11
45
29

13

13
10
18
13
30
25
22
25
46
54
44
64
79

106
73
71

139
89
83
53

171
62

Fi (°)
19
19
35
30
19
13
14
14
13
13
13
12
15
10

17
12

~ Y~ Y~ Y~~~ ~

12
10

10
17
18
17
20
22
24
21
21
26
23
22
18
28
20




L1-3

Projectnummer:

Omeschri

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

jving:

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,65

dicht op 0,5 m diepte

d(m)

10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00

dref (m) QC (Mpa)
-9,75 4,68
-9,95 5,98
-10,15 2,68
-10,35 4,09
-10,55 4,24
-10,75 3,81
-10,95 1,84
-11,15 3,08
-11,35 2,80
-11,55 4,94
-11,75 3,71
-11,95 3,29
-12,15 4,22
-12,35 4,48
-12,55 2,94
-12,75 2,58
-12,95 3,95
-13,15 5,64
-13,35 3,52
-13,55 4,49
-13,75 4,56
-13,95 3,44
-14,15 4,86
-14,35 4,85
-14,55 5,60
-14,75 5,74
-14,95 7,64
-15,15 8,78
-15,35 8,46
-15,55 8,83
-15,75 10,23
-15,95 9,88
-16,15 7,72
-16,35 8,13
-16,55 9,45
-16,75 10,50
-16,95 11,09
-17,15 11,91
-17,35 12,44
-17,55 11,68
-17,75 15,46
-17,95 6,68
-18,15 8,07
-18,35 7,48

Qst (kN)
28,31
22,39
24,02
25,23
24,96
25,20
24,69
25,88
24,80
26,22
27,42
27,97
28,17
29,21
31,22
30,07
29,65
29,82
32,33
32,06
31,60
32,80
34,56
33,76
36,43
36,38
36,71
42,18
43,34
44,74
48,23
49,69
52,30
55,54
56,79
58,58
62,11
62,98
65,70
65,97
72,92
70,92
78,77
66,74

CH
67
83
37
55
56
49
23
39
35
60
44
39
49
51
33
29
43
61
37
47
47
35
49
48
55
55
73
83
79
81
93
89
68
71
82
90
94

100

103
95

125
54
64
59

Fi ()
20
22
15
19
19
18
10
15
14
19
17
15
17
18
14
12
16
19
15
17
17
14
17
17
19
19
21
22
22
22
23
23
21
21
22
23
23
24
24
23
25
18
20
19




L1-3

Projectnummer:

Omschrijving:

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,65

dicht op 0,5 m diepte

d(m)

19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60

drer (M) Qc (Mpa) Qst (kN) 0]
-18,55 11,94 66,23 93
-18,75 12,88 66,97 99
-18,95 12,70 66,60 96
-19,15 13,14 69,49 99
-19,35 12,65 69,07 94
-19,55 13,17 70,26 97
-19,75 12,62 73,08 92
-19,95 13,12 73,78 95
-20,15 15,61 76,25 112
-20,35 22,25 83,94 158
-20,55 23,40 87,75 164
-20,75 25,81 97,76 180
-20,95 25,46 96,80 176

Fi (%)
23
24
23
24
23
23
23
23
25
27
27
28
28




L1-4

Projectnummer: 9469

Omschrijving: Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Referentiepunt: Ref. 1

Datum: 31/03/2016

Niveau maaiveld: 0,68

Grondwaterpeil (m): dicht op 0,6 m diepte

d(m) drer (M) Qc (Mpa) Qst (kN) 0] Fi ()
1,70 -1,02 0,54 0,97 43 16
1,90 -1,22 0,52 1,51 37 15
2,10 -1,42 0,98 1,70 64 20
2,30 -1,62 1,90 1,48 114 25
2,50 -1,82 0,79 2,74 44 16
2,70 -2,02 0,41 3,19 21 /
2,90 -2,22 0,40 2,37 19 /
3,10 -2,42 0,44 2,14 20 /
3,30 -2,62 0,35 1,94 15 /
3,50 -2,82 0,38 2,23 15 /
3,70 -3,02 0,42 2,44 16 /
3,90 -3,22 0,38 2,47 14 /
4,10 -3,42 0,31 2,31 11 /
4,30 -3,62 0,36 2,53 12 /
4,50 -3,82 0,33 2,58 11 /
4,70 -4,02 0,49 2,35 15 /
4,90 -4,22 0,43 2,59 13 /
5,10 -4,42 2,05 3,17 58 19
5,30 -4,62 1,87 4,84 51 18
5,50 -4,82 2,36 6,26 62 20
5,70 -5,02 2,88 7,36 73 21
5,90 -5,22 3,03 7,98 75 21
6,10 -5,42 3,11 8,50 74 21
6,30 -5,62 3,04 8,41 70 21
6,50 -5,82 3,30 8,50 74 21
6,70 -6,02 2,56 8,86 56 19
6,90 -6,22 2,28 8,78 48 17
7,10 -6,42 5,30 8,72 109 24
7,30 -6,62 5,55 8,45 111 25
7,50 -6,82 5,86 9,68 114 25
7,70 -7,02 7,08 10,15 135 26
7,90 -7,22 7,00 11,09 130 26
8,10 -7,42 6,04 11,59 109 24
8,30 -7,62 5,63 14,18 99 24
8,50 -7,82 4,73 13,57 82 22
8,70 -8,02 4,69 13,67 79 22
8,90 -8,22 5,49 15,83 90 23
9,10 -8,42 4,64 14,95 75 21
9,30 -8,62 3,71 17,56 59 19
9,50 -8,82 5,34 17,01 83 22
9,70 -9,02 6,14 16,82 93 23
9,90 -9,22 5,07 19,10 75 21
10,10 -9,42 3,29 19,40 48 17

10,30 -9,62 9,55 21,07 136 26




L1-4

Projectnummer:

Omeschri

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

jving:

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,68

dicht op 0,6 m diepte

d(m)

10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,90
13,10
13,30
13,50
13,70
13,90
14,10
14,30
14,50
14,70
14,90
15,10
15,30
15,50
15,70
15,90
16,10
16,30
16,50
16,70
16,90
17,10
17,30
17,50
17,70
17,90
18,10
18,30
18,50
18,70
18,90
19,10

dref (m) QC (Mpa)
-9,82 4,24
-10,02 3,57
-10,22 6,50
-10,42 2,45
-10,62 3,56
-10,82 3,38
-11,02 2,96
-11,22 1,93
-11,42 3,17
-11,62 3,26
-11,82 4,06
-12,02 4,09
-12,22 5,59
-12,42 6,10
-12,62 4,75
-12,82 4,57
-13,02 4,54
-13,22 4,14
-13,42 5,53
-13,62 4,86
-13,82 7,80
-14,02 6,96
-14,22 5,76
-14,42 8,52
-14,62 7,31
-14,82 8,61
-15,02 16,37
-15,22 11,38
-15,42 8,76
-15,62 11,44
-15,82 11,38
-16,02 11,42
-16,22 6,60
-16,42 9,76
-16,62 12,53
-16,82 13,38
-17,02 13,44
-17,22 14,29
-17,42 15,13
-17,62 17,39
-17,82 18,36
-18,02 19,29
-18,22 3,09
-18,42 9,15

Qst (kN)
23,66
25,20
22,87
24,59
27,43
24,19
24,81
24,88
24,49
23,74
24,96
25,46
26,36
28,72
31,45
32,49
30,03
31,12
31,31
34,81
36,51
36,78
38,84
38,05
43,98
44,27
49,42
50,38
53,54
53,23
54,13
55,17
57,54
59,46
63,01
67,70
68,73
72,97
77,21
77,27
82,34
87,04
87,87
81,38

0]
59
49
88
32
46
43
37
24
39
39
48
48
64
69
53
50
49
44
58
50
80
70
57
84
71
82

154
106
81
104
102
101
58
85
107
113
113
118
124
141
147
153
24
71

Fi ()
19
18
23
13
17
16
15
10
15
15
17
17
20
21
18
18
17
16
19
18
22
21
19
22
21
22
27
24
22
24
24
24
19
22
24
25
25
25
25
26
27
27
10
21




L1-4

Projectnummer:

Omschrijving:

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,68

dicht op 0,6 m diepte

d(m)

19,30
19,50
19,70
19,90
20,10
20,30
20,50
20,70
20,90
21,10

d ref (m) QC (M pa)
-18,62 12,80
-18,82 13,58
-19,02 14,30
-19,22 14,23
-19,42 13,93
-19,62 13,24
-19,82 13,23
-20,02 13,99
-20,22 16,43
-20,42 18,99

Qst (kN)
70,27
74,48
78,26
78,44
77,84
81,57
81,98
86,22
89,37
93,79

CO)
98
103
108
106
103
97
96
100
117
134

Fi (°)
24
24
24
24
24
23
23
24
25
26




L1-5

Projectnummer:

Omeschri

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

jving:

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,69

dicht op 0,7 m diepte

d(m)
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90
10,10
10,30

dref (m) QC (Mpa)
-1,01 0,26
-1,21 0,34
-1,41 0,10
-1,61 1,07
-1,81 1,04
-2,01 0,50
-2,21 0,54
-2,41 0,42
-2,61 0,45
-2,81 0,35
-3,01 0,40
-3,21 0,42
-3,41 0,46
-3,61 0,44
-3,81 0,45
-4,01 0,31
-4,21 0,38
-4,41 0,44
-4,61 0,57
-4,81 0,88
-5,01 1,00
-5,21 2,31
-5,41 3,24
-5,61 3,39
-5,81 2,48
-6,01 1,68
-6,21 2,08
-6,41 2,44
-6,61 2,56
-6,81 2,70
-7,01 3,53
-7,21 4,87
-7,41 6,40
-7,61 5,99
-7,81 6,13
-8,01 5,32
-8,21 4,61
-8,41 4,00
-8,61 5,90
-8,81 5,42
-9,01 4,98
-9,21 3,89
-9,41 591
-9,61 6,07

Qst (kN)
1,23
1,32
1,23
0,77
1,09
2,42
1,77
1,92
1,55
1,74
2,15
2,32
2,37
2,29
2,44
2,77
2,97
3,06
3,59
3,81
4,23
6,33
9,19
8,88
9,08
8,02
7,30
8,10
8,80
9,26
10,19
11,38
12,73
11,33
12,24
11,38
11,76
14,12
15,68
13,94
15,40
16,20
16,81
18,14

C()
22
25

67
60
27
27
20
20
15
16
16
16
15
15

11
13
16
23
26
58
78
79
56
37
44
51
52
53
68
91
117
107
107
91
77
65
94
85
76
58
87
88

Fi (%)
/
11
20
19

11
11

~ e Y Y YN YN YN YN N~~~

10
11
19
22
22
19
15
17
18
18
18
20
23
25
24
24
23
22
20
23
22
21
19
23
23




L1-5

Projectnummer:

Omeschri

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

jving:

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,69

dicht op 0,7 m diepte

d(m)

10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,90
13,10
13,30
13,50
13,70
13,90
14,10
14,30
14,50
14,70
14,90
15,10
15,30
15,50
15,70
15,90
16,10
16,30
16,50
16,70
16,90
17,10
17,30
17,50
17,70
17,90
18,10
18,30
18,50
18,70
18,90
19,10

dref (m) QC (Mpa)
-9,81 3,48
-10,01 3,26
-10,21 5,14
-10,41 4,37
-10,61 4,67
-10,81 7,91
-11,01 4,85
-11,21 4,65
-11,41 3,98
-11,61 3,56
-11,81 3,17
-12,01 3,81
-12,21 3,93
-12,41 4,64
-12,61 4,02
-12,81 5,39
-13,01 5,10
-13,21 4,69
-13,41 6,10
-13,61 3,67
-13,81 3,32
-14,01 2,84
-14,21 3,08
-14,41 2,84
-14,61 3,51
-14,81 5,59
-15,01 4,81
-15,21 3,97
-15,41 4,59
-15,61 5,71
-15,81 5,04
-16,01 4,28
-16,21 4,30
-16,41 5,38
-16,61 4,54
-16,81 4,43
-17,01 6,06
-17,21 7,72
-17,41 10,28
-17,61 11,35
-17,81 12,24
-18,01 13,03
-18,21 17,60
-18,41 19,95

Qst (kN)
17,68
17,51
18,14
17,95
22,15
22,96
24,71
24,16
26,12
24,84
25,90
24,94
25,82
27,75
27,79
29,68
29,07
30,90
33,38
31,31
31,35
31,87
33,54
31,74
35,73
36,69
35,65
38,45
40,01
42,42
43,48
45,98
46,20
46,60
48,24
49,78
51,05
55,58
58,28
63,07
66,50
70,69
74,78
76,59

0]
49
45
70
58
61

102
62
58
49
43
38
45
45
53
45
59
55
50
64
38
34
29
31
28
34
54
46
37
42
52
46
38
38
47
39
38
51
64
85
93
99
104
139
156

Fi ()
18
17
21
19
20
24
20
19
17
16
15
17
17
18
17
19
19
18
20
15
14
12
13
12
14
18
17
15
16
18
17
15
15
17
15
15
18
20
22
23
24
24
26
27




L1-5

Projectnummer:
Omschrijving:
Referentiepunt:
Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,69

dicht op 0,7 m diepte

d(m)

19,30
19,50
19,70
19,90
20,10
20,30
20,50
20,70
20,90

dref (m) QC (Mpa)
-18,61 10,94
-18,81 10,02
-19,01 7,10
-19,21 10,13
-19,41 13,20
-19,61 13,97
-19,81 14,30
-20,01 14,05
-20,21 14,33

Qst (kN)
92,54
76,42
80,38
73,32
73,22
78,43
80,81
80,79
83,30

C()
85
77
54
76
98
103
104
101
102

Fi (%)
22
21
18
21
24
24
24
24
24




L1-6

Projectnummer:

Omeschri

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

jving:

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 2

31/03/2016

0,07

dicht op 0,7 m diepte

d(m)
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
10,40

dref (m) QC (Mpa)
-1,73 1,37
-1,93 1,33
-2,13 1,35
-2,33 0,76
-2,53 3,88
-2,73 3,98
-2,93 0,96
-3,13 0,68
-3,33 0,46
-3,53 4,10
-3,73 2,77
-3,93 2,00
-4,13 1,44
-4,33 1,30
-4,53 0,59
-4,73 0,51
-4,93 0,24
-5,13 0,29
-5,33 0,41
-5,53 0,43
-5,73 0,34
-5,93 0,37
-6,13 0,46
-6,33 0,54
-6,53 0,44
-6,73 1,00
-6,93 2,17
-7,13 2,00
-7,33 3,30
-7,53 4,02
-7,73 5,28
-7,93 5,57
-8,13 5,86
-8,33 6,00
-8,53 5,45
-8,73 5,63
-8,93 5,76
-9,13 5,75
-9,33 5,98
-9,53 5,85
-9,73 5,27
-9,93 6,27
-10,13 4,41
-10,33 4,15

Qst (kN)
4,67
4,33
3,45
3,11
3,08
2,36
5,92
5,23
3,81
2,92
2,36
6,32
4,93
4,17
3,34
3,90
2,30
2,22
2,19
2,17
2,21
2,32
2,38
2,63
3,23
3,08
4,05
6,59
7,58
8,74
11,19
10,80
11,82
11,55
13,31
13,83
14,34
14,24
15,10
17,82
16,46
17,31
18,13
18,96

CE)
100
88
83
43
204
195
44
29
19
159
102
71
49
42
18
15

11
11

11
12

21
45
40
65
77
98
101
104
104
92
93
93
91
93
89
79
92
63
58

Fi (°)
24
23
22
16
29
29
17
12

27
24
21
17
16

~ Y~ Y YN YN YN YN YN N~~~

17
16
20
22
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
22
23
20
19




L1-6

Projectnummer:

Omeschri

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

jving:

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 2

31/03/2016

0,07

dicht op 0,7 m diepte

d(m)

10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20

dref (m) QC (Mpa)
-10,53 5,01
-10,73 5,49
-10,93 5,58
-11,13 4,57
-11,33 5,93
-11,53 6,31
-11,73 5,50
-11,93 5,46
-12,13 3,31
-12,33 3,73
-12,53 5,70
-12,73 4,02
-12,93 4,06
-13,13 3,34
-13,33 2,96
-13,53 4,69
-13,73 4,95
-13,93 5,09
-14,13 6,19
-14,33 6,97
-14,53 8,40
-14,73 7,83
-14,93 8,15
-15,13 8,98
-15,33 7,88
-15,53 10,84
-15,73 10,20
-15,93 6,85
-16,13 6,57
-16,33 9,17
-16,53 12,96
-16,73 13,34
-16,93 9,97
-17,13 10,38
-17,33 8,69
-17,53 10,18
-17,73 10,29
-17,93 8,49
-18,13 9,27
-18,33 9,51
-18,53 12,72
-18,73 12,81
-18,93 13,57
-19,13 14,34

Qst (kN)
20,41
20,40
24,18
21,40
25,13
22,82
25,20
25,34
26,00
26,83
25,59
27,44
26,91
27,44
26,64
27,81
29,27
30,05
32,90
34,96
39,96
42,20
42,89
44,90
43,41
49,24
47,96
51,45
50,70
54,49
56,75
60,25
60,52
62,88
66,65
69,39
71,00
69,69
74,56
76,86
80,20
81,42
85,27
89,14

C()
69
74
74
60
76
80
68
67
40
44
66
46
46
37
33
51
53
54
64
71
85
78
80
87
75
102
95
63
60
83
115
117
87
89
74
85
85
70
75
76
101
101
106
111

Fi ()
21
21
21
19
21
22
21
20
15
16
20
17
17
15
13
18
18
18
20
21
22
22
22
23
21
24
23
20
19
22
25
25
23
23
21
22
22
21
21
21
24
24
24
24




L1-6

Projectnummer:
Omschrijving:
Referentiepunt:
Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 2

31/03/2016

0,07

dicht op 0,7 m diepte

d(m)
19,40
19,60
19,80
20,00

dref (m) QC (Mpa)
-19,33 14,21
-19,53 15,55
-19,73 16,07
-19,93 18,12

Qst (kN)
88,86
88,64
90,09
99,35

CE)
108
117
120
134

Fi (°)
24
25
25
26




L1-7

Projectnummer:

Omschrijving:

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,765

dicht op 0,7 m diepte

d(m)
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90
10,10
10,30

dref (m) QC (Mpa)
-0,94 0,55
-1,14 0,36
-1,34 0,27
-1,54 3,66
-1,74 0,27
-1,94 0,19
-2,14 0,26
-2,34 0,33
-2,54 0,55
-2,74 0,52
-2,94 0,64
-3,14 0,81
-3,34 0,61
-3,54 0,40
-3,74 0,31
-3,94 0,31
-4,14 0,31
-4,34 1,50
-4,54 1,42
-4,74 1,08
-4,94 1,01
-5,14 0,99
-5,34 1,14
-5,54 1,66
-5,74 1,78
-5,94 1,73
-6,14 4,67
-6,34 6,39
-6,54 7,10
-6,74 5,07
-6,94 4,94
-7,14 5,62
-7,34 5,87
-7,54 5,64
-7,74 5,70
-7,94 5,49
-8,14 4,82
-8,34 5,05
-8,54 4,17
-8,74 4,15
-8,94 5,60
-9,14 4,85
-9,34 4,13
-9,54 2,60

Qst (kN)
1,51
1,96
1,98
1,34
4,31
3,54
3,55
3,53
3,52
4,34
4,75
4,49
4,16
4,47
4,61
4,80
4,53
4,36
5,76
6,78
6,44
6,49
6,37
7,55
7,83
8,17
8,60
13,09
15,01
14,91
14,23
12,63
13,59
14,15
15,63
14,77
15,30
16,95
18,56
18,64
19,28
18,43
20,18
22,06

CE)
46
27
18

229
15

13
15
24
22
25
30
22
14
10

43
39
29
26
25
27
39
40
38
100
133
144
100
95
105
107
101
99
94
80
82
66
65
86
73
61
37

Fi ()

~ Y~~~ ~

16
15
12
11
10
12
15
16
15
24
26
26
24
23
24
24
24
24
23
22
22
20
20
22
21
19
15




L1-7

Projectnummer:

Omschrijving:

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,765

dicht op 0,7 m diepte

d(m)

10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,90
13,10
13,30
13,50
13,70
13,90
14,10
14,30
14,50
14,70
14,90
15,10
15,30
15,50
15,70
15,90
16,10
16,30
16,50
16,70
16,90
17,10
17,30
17,50
17,70
17,90
18,10
18,30
18,50
18,70
18,90
19,10

dref (m) QC (Mpa)
-9,74 3,96
-9,94 3,95
-10,14 4,33
-10,34 5,83
-10,54 3,71
-10,74 3,54
-10,94 3,24
-11,14 3,42
-11,34 3,32
-11,54 3,97
-11,74 2,49
-11,94 3,90
-12,14 3,35
-12,34 4,61
-12,54 4,82
-12,74 4,52
-12,94 4,20
-13,14 3,61
-13,34 7,58
-13,54 8,30
-13,74 7,95
-13,94 7,51
-14,14 5,70
-14,34 7,43
-14,54 9,40
-14,74 9,43
-14,94 10,16
-15,14 10,74
-15,34 8,56
-15,54 9,45
-15,74 9,16
-15,94 9,57
-16,14 4,95
-16,34 9,65
-16,54 13,61
-16,74 13,84
-16,94 13,57
-17,14 14,09
-17,34 14,55
-17,54 15,45
-17,74 15,98
-17,94 19,15
-18,14 22,34
-18,34 22,63

Qst (kN)
21,76
22,22
23,08
24,03
26,94
25,89
23,69
24,18
23,93
27,73
25,05
25,14
26,30
28,48
27,18
32,77
31,59
31,13
34,37
36,34
42,26
39,12
42,62
44,49
47,86
50,38
54,13
57,07
59,56
63,34
63,62
65,93
67,27
68,25
73,37
78,42
79,72
81,34
83,39
85,31
88,62
94,37
102,41
103,10

0]
56
55
59
78
49
46
41
43
41
48
30
46
39
52
54
50
46
39
80
86
82
76
57
73
92
91
96

101
79
86
83
85
44
84

117

118

114

117

120

126

129

153

176

177

Fi ()
19
19
19
22
17
17
16
16
16
17
12
17
15
18
18
18
17
15
22
22
22
21
19
21
23
23
23
24
22
22
22
22
16
22
25
25
25
25
25
25
26
27
28
28




L1-8

Projectnummer:

Omeschri

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

jving:

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent

Ref. 1
31/03/2016
1385

dicht op 0,5 m diepte

d(m)
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90
10,10
10,30

dref (m)

1.383,30
1.383,10
1.382,90
1.382,70
1.382,50
1.382,30
1.382,10
1.381,90
1.381,70
1.381,50
1.381,30
1.381,10
1.380,90
1.380,70
1.380,50
1.380,30
1.380,10
1.379,90
1.379,70
1.379,50
1.379,30
1.379,10
1.378,90
1.378,70
1.378,50
1.378,30
1.378,10
1.377,90
1.377,70
1.377,50
1.377,30
1.377,10
1.376,90
1.376,70
1.376,50
1.376,30
1.376,10
1.375,90
1.375,70
1.375,50
1.375,30
1.375,10
1.374,90
1.374,70

Qc (Mpa)
0,49
0,83
0,59
1,73
0,85
0,74
0,48
0,54
0,56
0,24
0,28
0,25
0,29
0,34
0,54
0,41
0,28
0,17
0,21
0,38
0,31
0,36
0,35
0,70
1,99
4,29
5,94
4,04
3,78
2,41
3,12
4,62
5,79
6,52
7,18
3,81
3,21
3,58
5,09
6,97
4,84
3,23
5,90
4,59

Qst (kN)
0,88
0,77
0,64
0,86
2,27
2,10
2,39
2,10
2,17
2,34
2,58
2,33
2,46
2,73
2,92
3,26
3,07
3,07
3,03
3,04
3,35
3,00
3,09
3,58
3,94
4,93
9,35
12,52
11,40
10,30
10,53
9,96
13,25
14,94
14,82
15,78
12,58
10,39
10,12
10,29
15,56
12,83
14,54
14,66

CE)
44
66
43

114

129
86
78
48
61
88

107

118

127
66
54
59
82

110
75
49
88
67

Fi (%)
16
20
16
25
18
16
11
11
11

B e e L

17
23
26
22
22
17
20
23
24
25
26
20
18
19
22
24
21
17
23
20




L1-8

Projectnummer:

Omeschri

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

jving:

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

1385

dicht op 0,5 m diepte

d(m)

10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,90
13,10
13,30
13,50
13,70
13,90
14,10
14,30
14,50
14,70
14,90
15,10
15,30
15,50
15,70
15,90
16,10
16,30
16,50
16,70
16,90
17,10
17,30
17,50
17,70
17,90
18,10
18,30
18,50
18,70
18,90
19,10

dref (m) QC (Mpa)
1.374,50 4,04
1.374,30 4,23
1.374,10 4,17
1.373,90 4,53
1.373,70 4,08
1.373,50 2,80
1.373,30 3,28
1.373,10 2,93
1.372,90 3,81
1.372,70 5,26
1.372,50 4,40
1.372,30 3,88
1.372,10 3,30
1.371,90 4,41
1.371,70 3,50
1.371,50 4,31
1.371,30 4,12
1.371,10 2,75
1.370,90 4,02
1.370,70 3,17
1.370,50 3,50
1.370,30 4,59
1.370,10 2,95
1.369,90 3,60
1.369,70 6,73
1.369,50 6,01
1.369,30 5,59
1.369,10 5,33
1.368,90 5,81
1.368,70 5,18
1.368,50 5,08
1.368,30 4,32
1.368,10 4,01
1.367,90 4,48
1.367,70 4,78
1.367,50 4,25
1.367,30 3,88
1.367,10 4,03
1.366,90 4,60
1.366,70 4,87
1.366,50 5,04
1.366,30 5,73
1.366,10 7,16
1.365,90 8,77

Qst (kN)
18,50
17,69
17,86
19,33
18,76
21,69
21,04
20,76
20,22
22,41
23,07
26,84
26,75
27,78
29,80
32,27
30,96
29,99
29,58
30,70
32,63
32,32
32,05
33,72
33,60
35,78
37,90
37,70
40,18
38,57
40,66
41,52
43,08
43,80
45,16
47,48
48,37
49,12
52,17
54,59
54,00
56,33
57,84
60,03

0]
58
59
58
61
54
37
42
37
47
64
53
46
38
51
40
48
45
30
43
33
36
47
30
36
66
58
53
50
54
48
46
39
36
39
41
37
33
34
38
40
41
46
57
69

Fi ()
19
19
19
20
18
15
16
15
17
20
18
17
15
18
15
17
17
12
16
14
15
17
12
14
20
19
18
18
18
17
17
15
14
15
16
15
14
14
15
16
16
17
19
21




L1-8

Projectnummer:

Omeschri

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

jving:

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

1385

dicht op 0,5 m diepte

d(m)

19,30
19,50
19,70
19,90
20,10
20,30
20,50
20,70
20,90
21,10
21,30

dref (m) QC (Mpa)
1.365,70 9,28
1.365,50 10,01
1.365,30 10,35
1.365,10 11,05
1.364,90 8,24
1.364,70 22,79
1.364,50 27,08
1.364,30 14,20
1.364,10 11,89
1.363,90 10,77
1.363,70 10,16

Qst (kN)
61,68
60,62
62,83
66,34
69,20
78,93
73,80
78,45
77,18
77,69
75,03

C()
72
77
79
83
62
169
198
103
85
77
72

Fi (%)
21
22
22
22
20
28
29
24
22
21
21




L1-9

Projectnummer:

Omschrijving:

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,955

dicht op 0,5 m diepte

d(m)
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90
10,10
10,30

dref (m) QC (Mpa)
-0,75 0,24
-0,95 0,34
-1,15 0,41
-1,35 0,37
-1,55 0,42
-1,75 0,33
-1,95 0,35
-2,15 0,42
-2,35 2,14
-2,55 1,72
-2,75 0,64
-2,95 0,30
-3,15 0,28
-3,35 0,58
-3,55 1,80
-3,75 1,77
-3,95 1,58
-4,15 1,35
-4,35 1,08
-4,55 1,32
-4,75 1,76
-4,95 1,79
-5,15 1,28
-5,35 1,26
-5,55 1,00
-5,75 3,85
-5,95 6,11
-6,15 7,68
-6,35 6,93
-6,55 7,46
-6,75 6,49
-6,95 6,27
-7,15 5,03
-7,35 5,87
-7,55 4,58
-7,75 3,61
-7,95 2,70
-8,15 5,40
-8,35 7,04
-8,55 6,36
-8,75 4,19
-8,95 3,54
-9,15 3,37
-9,35 4,26

Qst (kN)
2,45
1,96
2,18
2,99
3,25
3,06
3,47
3,96
3,88
4,47
5,59
5,60
4,05
4,92
4,89
6,15
7,82
7,29
7,19
6,80
7,31
8,17
8,61
8,31
8,10
9,24
11,83
16,19
17,38
18,03
16,99
16,39
17,64
15,24
14,20
12,31
12,48
13,52
24,44
24,61
18,94
19,06
19,98
20,58

0]
22
27
30
24
25
19
18
20
98
74
26
12
10
20
60
57
49
40
31
36
47
46
32
30
23
86

133
163
143
150
127
119
93
106
81
62
46
89
114
101
65
54
50
62

Fi ()
/

11
12
10
11

24
21
11

19
19
17
15
13
14
17
17
13
13
10
22
26
27
26
27
26
25
23
24
22
20
17
23
25
24
20
18
18
20




L1-9

Projectnummer:

Omschrijving:

Referentiepunt:

Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,955

dicht op 0,5 m diepte

d(m)

10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,90
13,10
13,30
13,50
13,70
13,90
14,10
14,30
14,50
14,70
14,90
15,10
15,30
15,50
15,70
15,90
16,10
16,30
16,50
16,70
16,90
17,10
17,30
17,50
17,70
17,90
18,10
18,30
18,50
18,70
18,90
19,10

dref (m) QC (Mpa)
-9,55 3,64
-9,75 4,22
-9,95 3,92
-10,15 3,32
-10,35 5,70
-10,55 3,56
-10,75 2,83
-10,95 4,00
-11,15 5,08
-11,35 1,98
-11,55 2,97
-11,75 3,11
-11,95 4,49
-12,15 4,38
-12,35 4,51
-12,55 4,42
-12,75 4,26
-12,95 3,22
-13,15 4,12
-13,35 4,89
-13,55 4,52
-13,75 2,86
-13,95 4,43
-14,15 4,79
-14,35 3,73
-14,55 3,72
-14,75 3,71
-14,95 4,39
-15,15 4,63
-15,35 4,25
-15,55 3,40
-15,75 3,55
-15,95 3,89
-16,15 4,67
-16,35 7,84
-16,55 8,12
-16,75 8,33
-16,95 9,28
-17,15 10,57
-17,35 11,27
-17,55 12,59
-17,75 22,93
-17,95 23,97
-18,15 11,53

Qst (kN)
20,70
20,21
20,12
20,93
22,66
24,34
24,63
25,43
25,11
28,08
29,15
27,56
28,53
29,50
32,90
32,59
32,20
34,10
34,06
35,43
37,80
37,77
38,02
39,56
41,82
42,66
42,26
43,99
43,86
45,72
47,06
49,04
50,34
52,39
52,88
55,94
57,11
61,32
65,61
64,79
79,65
74,11
72,17
80,42

0]
52
59
54
45
76
47
36
51
63
24
36
37
52
50
51
49
47
35
44
51
47
29
45
48
37
36
35
41
43
39
31
32
35
41
68
70
71
78
88
92

102

184

190
91

Fi ()
18
19
18
17
21
17
15
18
20
10
14
15
18
18
18
18
17
14
16
18
17
12
17
17
15
14
14
16
16
15
13
13
14
16
20
21
21
22
23
23
24
28
28
23




L1-9

Projectnummer:
Omschrijving:
Referentiepunt:
Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,955

dicht op 0,5 m diepte

d(m)

19,30
19,50
19,70
19,90
20,10

dref (m) QC (Mpa)
-18,35 9,81
-18,55 9,87
-18,75 10,47
-18,95 11,14
-19,15 11,04

Qst (kN)
76,51
73,24
75,47
78,40
77,99

CO)
76
76
80
84
82

Fi (%)
21
21
22
22
22




L1-10

Projectnummer: 9469

Omschrijving: Nieuwbouw - Henleykaai, Gent

Referentiepunt: Ref. 1

Datum: 31/03/2016

Niveau maaiveld: 0,655

Grondwaterpeil (m): water op 0,97 m diepte
d(m) drer (M) Qc (Mpa) Qst (kN) C() Fi (%)
1,70 -1,05 2,19 2,45 152 27
1,90 -1,25 0,55 4,22 35 14
2,10 -1,45 0,29 1,55 17 /
2,30 -1,65 0,33 1,20 18 /
2,50 -1,85 0,26 1,43 13 /
2,70 -2,05 0,33 1,16 16 /
2,90 -2,25 0,40 1,62 18 /
3,10 -2,45 0,38 1,74 16 /
3,30 -2,65 0,40 1,92 16 /
3,50 -2,85 0,38 1,95 14 /
3,70 -3,05 0,37 1,96 13 /
3,90 -3,25 0,41 2,46 14 /
4,10 -3,45 0,39 2,19 13 /
4,30 -3,65 0,38 2,45 12 /
4,50 -3,85 0,53 2,74 16 /
4,70 -4,05 0,42 2,89 12 /
4,90 -4,25 0,55 3,74 15 /
5,10 -4,45 0,55 3,61 15 /
5,30 -4,65 0,63 3,95 16 /
5,50 -4,85 0,74 4,15 19 /
5,70 -5,05 0,64 4,23 15 /
5,90 -5,25 0,30 4,25 / /
6,10 -5,45 0,29 4,15 / /
6,30 -5,65 0,45 4,00 / /
6,50 -5,85 1,79 4,63 39 15
6,70 -6,05 3,92 7,20 82 22
6,90 -6,25 3,46 9,60 70 21
7,10 -6,45 2,81 9,19 56 19
7,30 -6,65 0,88 8,62 17 /
7,50 -6,85 0,46 6,99 / /
7,70 -7,05 1,41 6,15 26 11
7,90 -7,25 1,40 7,64 25 11
8,10 -7,45 1,21 8,60 21 /
8,30 -7,65 1,95 8,07 33 14
8,50 -7,85 1,83 8,81 31 13
8,70 -8,05 2,24 9,41 37 15
8,90 -8,25 2,21 9,77 35 14
9,10 -8,45 1,69 9,98 27 11
9,30 -8,65 3,27 10,82 50 18
9,50 -8,85 4,72 10,76 71 21
9,70 -9,05 5,25 11,51 77 22
9,90 -9,25 2,79 12,06 40 16
10,10 -9,45 6,33 12,29 90 23

10,30 -9,65 3,88 13,46 54 18




L1-10

Projectnummer:
Omschrijving:
Referentiepunt:
Datum:

Niveau maaiveld:
Grondwaterpeil (m):

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,655

water op 0,97 m diepte

d(m)

10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,90
13,10
13,30
13,50
13,70
13,90
14,10
14,30
14,50
14,70
14,90
15,10
15,30
15,50
15,70
15,90
16,10
16,30
16,50
16,70
16,90
17,10
17,30
17,50
17,70
17,90
18,10
18,30
18,50
18,70
18,90
19,10

dref (m) QC (Mpa)
-9,85 4,95
-10,05 4,73
-10,25 4,37
-10,45 3,85
-10,65 3,68
-10,85 3,07
-11,05 2,95
-11,25 3,76
-11,45 3,04
-11,65 3,81
-11,85 4,38
-12,05 4,10
-12,25 4,53
-12,45 3,85
-12,65 3,90
-12,85 4,24
-13,05 4,33
-13,25 6,01
-13,45 3,58
-13,65 5,08
-13,85 5,33
-14,05 3,42
-14,25 3,64
-14,45 5,24
-14,65 5,33
-14,85 4,80
-15,05 7,68
-15,25 5,08
-15,45 2,30
-15,65 3,49
-15,85 5,03
-16,05 5,32
-16,25 4,17
-16,45 3,40
-16,65 4,66
-16,85 5,83
-17,05 6,65
-17,25 7,54
-17,45 9,27
-17,65 10,61
-17,85 13,15
-18,05 14,46
-18,25 5,92
-18,45 25,33

Qst (kN)
18,17
16,48
16,92
18,03
17,21
19,22
18,63
20,10
18,87
20,98
22,59
23,12
24,23
24,95
25,52
26,94
27,04
28,59
29,33
29,96
29,95
30,87
31,73
32,08
32,38
35,04
34,99
37,36
38,02
36,33
36,78
38,47
39,75
40,36
40,24
44,46
44,89
45,94
48,37
51,55
56,29
59,32
61,56
71,17

0]
68
64
58
50
47
38
36
46
36
45
51
47
51
43
42
46
46
63
37
52
53
34
36
50
51
45
71
47
21
31
45
46
36
29
39
49
55
62
75
85

104

113
46

194

Fi (%)
20
20
19
18
17
15
15
17
15
17
18
17
18
16
16
17
17
20
15
18
18
14
14
18
18
17
21
17

13
17
17
14
12
15
17
19
20
21
22
24
25
17
29




L1-10

Projectnummer:
Omschrijving:
Referentiepunt:
Datum:

Niveau maaiveld:

Grondwaterpeil (m):

9469

Nieuwbouw - Henleykaai, Gent
Ref. 1

31/03/2016

0,655

water op 0,97 m diepte

d(m)
19,30

drer (M) Qc (Mpa) Qst (kN)
-18,65 35,67 71,18

CE)
271

Fi ()
31




