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1. Verslag van de resultaten van het bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens

Projectcode

2017E345

Actoren

Rik van de Konijnenburg
OE/ERK/Archeoloog/2015/00041
Kariolien Hermans, archeoloog

Stad Hamont (Hamont-Achel), Stad 40, 3930 Hamont-
Achel

Locatie Provincie

Limburg

Gemeente

Hamont-Achel

Deelgemeente

Hamont

Site

Rangeerweg

Kadastrale gegevens

Oppervlakte onderzoeksgebied

1ha 70a 73ca

Kadastraal percelenplan Zie fig. 2
Topografische kaart Zie fig. 3
Begindatum onderzoek 20/05/2017
Einddatum onderzoek 02/06/2017
Relevante termen thesauri OE bureauonderzoek

Bounding Box:

Nr X Y
1 231429.760 215621.510
2 231361.102 215610.540
3 231365.552 215581.230
4 231283.843 215567.837
5 231389.767 215453.516
6 231452.473 215508.549
7 231435.936 215527.334
8 231514.253 215605.122
9 231434.349 215592.290

Fig. 1: Bounding Box
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Kadastrale gegevens:

Het projectgebied is gelegen in de stad Hamont-Achel, en omvat de percelen kadastraal gekend als 15t

afdeling, sectie C, nummers 712C, 713E, 720D, 720F, 720G, 721, 722A, 722C, 722E, 723C en 723f, met een

totale oppervlakte van 1ha 70a 73ca. De aanvraag sluit aan op de bestaande Rangeerweg en vormt de invulling

van het nog bestaande binnen gebied.
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Fig. 2: Kadastraal uittreksel dd. 01/01/2016 © cadgis viewer
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Project: Hamont - Rangeerweq - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
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Fig. 3 Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart 1/10.000. © NGI & cartoweb

Fig. 4 Situering van het onderzoeksgebied op de luchtfoto winter 2016. © Geopunt
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1.1.2 Archeologische Voorkennis

Er is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd binnen de grenzen van het projectgebied.

1.1.3 Onderzoeksopdracht

Randvoorwaarden

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag. Uitstel van veldwerk wordt gevraagd om praktische redenen. Het terrein is deels nog
bebost en deels in gebruik als paardenweide.

De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat enerzijds het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
en anderzijds het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 die voor archeologie in werking traden op 1 juni

2016.

Overwegende dat,

- de aanvrager van de verkavelingsvergunning een privaatrechtelijk rechtspersoon is,

- de aanvraag geen betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, zoals
vastgesteld door de Vlaamse Regering,

- de aanvraag geen betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande lijninfrastructuur en
haar aanhorigheden,

- de percelen waarop de vergunning betrekking heeft niet geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een
archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones,

- de betrokken percelen niet volledig gelegen zijn buiten woon- of recreatiegebied,

- de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft meer dan 3000m?
bedraagt,

- de geplande ingreep in de bodem groter zal zijn dan 1000m?,

Dan dient een bekrachtigde archeologienota te worden toegevoegd bij de aanvraag van een

verkavelingsvergunning.

Vraagstelling

Het bureauonderzoek heeft tot doel het projectgebied archeologisch te evalueren op basis van bestaande
bronnen en de impact van de geplande werken op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed te bepalen. Dit
houdt in dat er informatie wordt verzameld over de mogelijke aanwezigheid of afwezigheid van archeologisch

erfgoed binnen het projectgebied. De kenmerken, de relatie met het omringend landschap, de
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bewaringstoestand en de waarde van eventueel aanwezig archeologisch erfgoed worden ingeschat. Ook de
manier waarop de geplande bodemingrepen worden uitgevoerd maakt deel uit van de evaluatie.
Het bureauonderzoek formuleert een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
- welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het
projectgebied?
- welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?
- welke evolutie kende het gebruik van het terrein?

- wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

Beschrijving van de geplande werken

Op het terrein, 17.073 m? groot, zal een verkaveling gerealiseerd omvattende aanleg van wegenis en
nutsleidingen, bouwklaar maken van 19 bouwkavels, aanleg van een groengebied met een voetbalveldje en
behoud van een hoge bomenrij die momenteel op de scheiding staat tussen de percelen C712c en C713e en

deels op perceel C720d.

215650

215550

215450

Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: verkavelingsplan gegeorefereerd - Bron: sweco >

bijlagenr: 04 situering plangebied blauw omkaderd <100 m>
GRIN 1 amhad 79 el 1stalcal

Fig. 5: Verkavelingsplan gegeorefereerd. © Peter Van der Poort, SWECO
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Fig. 6: verkavelingsplan zoals aangereikt © Peter Van der Poort, SWECO
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Fig. 7: Type dwarsprofielen aanleg wegenis © Peter Van der Poort, SWECO

Hamont, Rangeerweg — projectcode 2017E345 - verslag van het bureauonderzoek



Voor de aanleg van de wegenis zal de teelaarde verwijderd worden tot op de stabiele ondergrond; de exacte
diepte is nog niet gekend aangezien het geotechnisch onderzoek nog dient uitgevoerd te worden. Globaal gaat
men uit van een aanzet op de stabiele ondergrond met een 25 cm dikke funderingslaag bestaande uit een 25
cm dikke steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel van cement type IA, gevolgd door
een legbed van zandcement, dikte 5 cm waarop de afwerkingslaag wordt aangebracht bestaande uit 10 cm

dikke betonstraatstenen.

Betonstraatstenen 22x11x10, kleur: grijs,

Straatgoot type lIA2 elleboogverband
Legbed van zandcement, dikte Scm
met Steenslagfundering met continue korrelverdeling met

toevoegsel cement type |A, dikie: 25cm

Fig. 8: detail uit fig. 7

Projecicode: 2017E345
Bijlage: 10

H

Fig.9: Rioleringsplan: in rood zijn de DWA-leidingen weergegeven, de RWA-leidingen zijn in blauw aangeduid.
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De rioleringen worden onder de aan te leggen wegenis aangelegd op een diepte van -1.00 m onder het wegdek
(maaiveld). De buizen hebben een diameter van 40 cm en 50 cm zoals af te leiden uit het plan van de uit- en
instroomconstructie voor de RWA-leidingen. Deze constructie zal gebouwd worden op perceel C713e en zal
aangezet worden op een diepte van -2.32 m onder het maaiveld. De afmetingen van deze constructie zijn 2.75

m breed x 4.95 m lengte en 2.32 m hoog (inclusief funderingsbed).

HAMONT RANGEERWEG
e Projectcode: 2017E345

BOVENAANZICHT — 1"' Bijlage: OT

DOORSHEDE A- A

N -Harljlnn!-.ﬁchgll N—— -

[y e—

ey
T etk

PROVINCIE LIMBURG
i 1 i i i STAD HAMONT-ACHEL

WERMAVELING RANGEERWED
FASEZ

T

ONTWERF

Fig.10: In- en uitstroomconstructie voor RAW-leidingen

Verstoorde zones:

Er kunnen binnen het projectgebied geen ernstig verstoorde zones vastgesteld worden.
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1.1.4 Werkwijze

Met dit bureauonderzoek willen we inzichten krijgen in de huidige archeologische, historische en
landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Die inzichten worden verder getoetst aan
de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre verder archeologisch onderzoek
aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen teneinde de archeologische waarde en
mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de site en de omgeving van het projectgebied in te
kunnen schatten. Om een antwoord te formuleren op de gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen

geraadpleegd waarvan de referenties gebundeld werden in de bibliografie.

Om een inzicht te krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische
Inventaris geraadpleegd (cai.onroerenderfgoed.be en geo.onroerenderfgoed.be) en de verslagen van eerdere

onderzoeken op aanpalende percelen.

Wat betreft de landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgeologische gegevens en de

geomorfologie werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be. Via

geopunt werden de historische kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermalenkaart, Atlas der
Buurtwegen), evenals luchtfoto’s van het projectgebied van 1971 tot en met 2016; enkel de betekenisvolle
foto’s werden in deze studie opgenomen. Via het Cartesiusportaal werden de historische topografische kaarten
geconsulteerd, ook hier werden enkel de betekenisvolle kaarten opgenomen. Het kadasterplan werd
opgevraagd via de publieke cadgis viewer van de federale overheid

(http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=n|_BE).

Alle gebruikte rasterdatasets werden opgehaald via PYTHAGORAS software en bewerkt met CORELDRAW X6.

Hamont, Rangeerweg — projectcode 2017E345 - verslag van het bureauonderzoek
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1.2 Assessmentrapport

1.2.1 De landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied

Geografische en topografische situering
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Plan: Reliéfkaart op microschaal - Bron: geopunt.be

Project: Hamont - Rangeerweg - Projecicode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
bijlagenr: 16 situering plangebied rood omkaderd <100 m>

By | sminert T

Fig. 11 Situering van het onderzoeksgebied op het DHM LIDAR_DHMV _II_DTM_RAS_1M op
projectgebiedschaal. © Geopunt
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: Reliéfkaart op macroschaal - Bron: geopunt.be

bijlagenr: 17 situering plangebied rood omkaderd £20m>

I | amhent 72

Fig. 12 Situering van het onderzoeksgebied op het DHM LIDAR_DHMV _II_DTM_RAS_1M op macroschaal. ©
Geopunt
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Het projectgebied ligt aan de rangeerweg in Hamont, ten zuiden van de spoorlijn Hamont — Antwerpen. Het
terrein is vrij vlak en is gesitueerd tussen +37.07 m TAW in de uiterste westelijke hoek van het terrein en
+37.09 m TAW in de uiterste zuidelijke punt, +37.41 m TAW aan de noordzijde tegen de Rangeerweg en +37,95

m TAW in de uiterste oostelijke punt van het terrein. Het terrein stijgt dus heel licht van west naar oost.

@ Hoogteprofiel

ST/ 000 =

48 m
42 m
36 m
30m
2am
ism
12m

6m

omt

om

100 m

200m

300 m

M L™ ¢ siisa20sne - 5320496500

Schaal 1:1416

Fig. 13: Hoogteprofiel van het terrein van west naar oost. © Geopunt
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Fig. 14 Hydrografische situering van het projectgebied. © Geopunt
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Ten westen van het projectgebied, op ca 250 m afstand, stroomt de Lookbeek. Nog verder ten westen, op ca.
500 m afstand tot het projectgebied stroomt de Beverbeek. De stroomrichting van beide beken is van zuid naar
noord. Beide beken behoren tot het Maasbekken.

Geologische en bodemkundige situering

|:| kiezelodlietformatie

| ) )
=200 31400 Zmen0

Project: Hamont - Rangeerweq - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: tertiairgeclogische kaart - Bron: geopunt.be 250 m > ™
bijlagenr: 18 situering plangebied blauw omkaderd L
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|

|

Fig. 15 Het onderzoeksgebied op de tertiairgeologische kaart © geopunt.be.

Achel, gemeente Hamont — Achel, ligt ten noordnoordoosten van het Kempisch Plateau, in de Vlakte van
Kaulille en maakt tektonisch deel uit van de Roerdalslenk. De Vlakte van Kaulille wordt begrensd door de
Reppel Breukrand in het westen en de Bocholt Breukrand in het oosten. De vlakte van Kaulille ligt met 35 tot 40
m boven zeeniveau 25 tot 30 m lager dan het Kempisch Plateau. De vlakte van Kaulille wordt gedraineerd door
talrijke noord-zuid gerichte beken die nauwelijks ingesneden zijn in het landschap en die allen tot het
Maasbekken behoren.

De dikte van de Quartaire deklagen variéren tussen de 10 en 22 m.! Onder deze deklaag dagzoomt als Tertiaire
afzetting het lid van Jagersborg van de Kiezelodliet Formatie, die vanwege de grotere diepte waarop deze
voorkomt minder relevant is. Daarom beperkt deze aardwetenschappelijke beschrijving zich tot de Quartaire
afzettingen.

1 Beerten, 2005, 21.

Hamont, Rangeerweg — projectcode 2017E345 - verslag van het bureauonderzoek
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Volgens de profieltypenkaart is het Tertiair afgedekt met Quartaire afzettingen - profieltype 40 - met aan de
basis sedimenten van fluviatiele herkomst, herwerkte fluviatiele sedimenten en sedimenten van eolische
herkomst. De fluviatiele afzettingen (F(R) VPb) aan de basis bestaan uit fluviatiele afzettingen (Rijnsedimenten)
van het Baveliaan (Post-Jaromillo — Vroeg-Pleistoceen). De sedimenten van fluviatiele herkomst worden
gevormd door de Lommel zanden van de Formatie van Kaulille, die een groot deel van het Kempisch Plateau
bedekken. De Lommel zanden bestaan uit grijs middelmatig tot grof zand met lokaal grindbijmenging en zware
mineralen die typisch zijn voor Rijnafzettingen. De dikte van de Lommel zanden schommelt tussen één a enkele
meters in het westen tot 10 & 15 m in de graben.? Het zijn fluviatiele zanden, afgezet door een verwilderd
riviersysteem in het Vroeg-Pleistoceen, na de Jaramillo-paleomagnetische omkering, ca. tussen 1000 ka en 700
ka BP (Baveliaan en vroeg Cromeriaan).

Daar bovenop liggen fluviatiele afzettingen bestaande uit herwerkte Maas- en Rijnsedimenten van het Laat-
Pleistoceen en het Midden-Pleistoceen (F(HRM)LP-MP). Het zijn in principe puinkegelafzettingen,
hellingpuinafzettingen en/of beekafzettingen die in de praktijk zijn samengevat onder deze noemer. In de
Vlakte van Kaulille is te verwachten dat het beekafzettingen zijn die bestaan uit middelmatig tot grof zand en
soms grind, afkomstig van geérodeerde Maas of Rijnsedimenten.? Vervolgens liggen er tot vrijwel aan de
oppervlakte eolische afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en/of het Saaliaan (Midden-
Pleistoceen) en/of Hellingsafzettingen van het Quartair (ELPw-MPs en/of HQ). Plaatselijk worden deze
afzettingen afgedekt door fluviatiele afzettingen (incluis organo-chemische) afzettingen (FH) van het Holoceen
en mogelijk Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan) of zandige eolische afzettingen van het Holoceen en mogelijk
Tardiglaciaal (EH).* Deze laatste fluviatiele en eolische afzettingen uit het Holoceen zijn echter niet aan de
oppervlakte te verwachten binnen het onderzoeksgebied.

Zoals boven beschreven bestaat de ondiepe ondergrond het eolische afzettingen. Deze afzettingen behoren tot
de Formatie van Wildert en worden ook wel dekzanden genoemd.

De Formatie van Wildert is afgezet onder periglaciale omstandigheden gedurende de Pleniglaciale periode
(Brabantiaan) van de laatste ijstijd (Weichseliaan).® Ze zijn gekenmerkt door een zwakke parallelle gelaagdheid
waarbij lemiger en minder lemiger laagjes elkaar afwisselen. Lokaal kan er grindbijmenging optreden door
cryoturbaties. In de toelichtingen voor het kaartblad Turnhout worden dezelfde, of in ieder geval soortgelijke
eolische afzettingen tot de Formatie van Gent gerekend. In deze beschrijving is sprake van twee subeenheden,
een homogeen pakket dat algemeen verspreid is en een alternerend complex dat lokaal aanwezig is. Het
alternerend complex dat in het Pleniglaciaal gevormd is opgebouwd uit ritmisch gelaagde zand- en leemlagen.

Het boven beschreven homogeen pakket lijkt te behoren tot de (meer homogene) eolische afzettingen die
onder klimatologische omstandigheden met een algemene verdroging, zijn afgezet. In tegenstelling tot het
alternerend complex was het te droog zodat er geen fijner sediment kon vastkleven zoals op besneeuwde,
natte of vochtige plaatsen. Het homogene karakter van de eolische afzettingen bovenaan is toe te schrijven aan
een algemene verdroging van het klimaat naar het glaciaal optimum toe, maar ook in de Oude —en Jonge
Dryas-interstadialen in het Tardiglaciaal (Laat-Weichselien). In deze omgeving overheersten de zuiver eolische
processen.

Na de overgang Pleistoceen/Holoceen kon de vegetatie zich herstellen, waardoor er een meer uitgesproken
bodemvorming kon optreden. Afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid en waterhuishouding ging de bodem
verbruinen, dan wel podzoleren. Een nattere bodem werd een humushoudende bovengrond gevormd met
verschijnselen behorend bij een fluctuerende grondwaterspiegel zoals uitgesproken roestvlekken of
ijzerconcreties in of net onder de bovengrond.

Met de introductie van de landbouw vanaf het Neolithicum begon de mens het landschap intensiever te
gebruiken. Door het landbouwkundig gebruik trad er voor een deel ook verschraling en degradatie van de
bodem op, waardoor veel voormalige bouwlanden zich ontwikkelden tot woeste gronden. Vooral in de periode

2 Beerten, 2005, 21.
3 Beerten, 2005, 28-30.

4 Databank Ondergrond Vlaanderen, Beerten, 2005, 26 en 29.
5 Beerten, 2005, 26 en 29.
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rond de IJzertijd zijn veel gronden verlaten door hun bewoners. Vanaf de Late Middeleeuwen konden zich in de
zandgebieden plaggenbodems vormen door de bemesting van plaggenmest.
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: quartairgeologische kaart - Bron: geopunt.be 2
bijlagenr: 19 situering plangebied blauw omkaderd £250.m>
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Fig. 16 Het onderzoeksgebied op de quartiargeologische kaart © geopunt.be.

Op de bodemkaart volgens Belgische classificatie bevindt het projectgebied zich binnen twee verschillende
bodemtypes: Sdm aan de zuid- en oostzijde en aan de west- en noordzijde is het terrein gekarteerd als Scm-
bodem.

Bodemtype Scm is een matig droge lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont. Deze matig
droge plaggengronden hebben een humusdek dat meer dan 60 cm dik is, dat rust op een begraven profiel
meestal een Podzol. Het humusgehalte van het plaggendek ligt tussen 4 en 5 %. De roestverschijnselen komen
voor tussen 60 en 90 cm. Scm is optimaal vochthoudend in het voorjaar, en droogt sterkt uit in de zomer. De
plaggengrond Scm is geschikt voor alle teelten. Veeleisende gewassen vergen een aanvullende bemesting en
een regelmatige (eventueel kunstmatige) watervoorziening in de zomer.

Bodemtype Sdm is een matig natte lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont. De Sdm
plaggengronden zijn matig natte bodems met hoge voorjaarswaterstand. De zomerwaterstand is optimaal. Het
overtollige water moet in het voorjaar afgeleid worden door middel van greppels die rechtstreeks in verbinding
staan met sloten langs de kavels. Sdm is zeer geschikt voor alle teelten. Veeleisende teelten geven goede
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produktie. Het oogstrisico is gering. Het is een late, traag opdrogende grond, die op een speciale wijze moet
bewerkt worden.

Zowel de Scm als de Sdm bodem staan op de bodemkaart volgens de WRB aangeduid als pa bodems; Plaggic
Anthrosols. Plaggic Anthrosols zijn bodems die eeuwenlang aangerijkt zijn met organische stof zoals met
plaggen of strooisel uit moerasbossen in de Kempen, met teelaarde in het land van Waas waardoor bolleakkers
zijn ontstaan, of stadsmest rond stedelijke centra. Typisch hebben deze bodems zwarte humusrijke horizonten
van meer dan 50cm.
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Plan: Bodemkaart van Belgié - Bron: geopunt.be

Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
bijlagenr: 12 situering plangebied blauw omkaderd <100m>
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Fig. 17 Het onderzoeksgebied op de bodemkaart volgens Belgische Classificatie © geopunt.be

Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: Bodemkaart volgens de WRB - Bron: geopunt.be
bijlagenr: 13 situering plangebied blauw omkaderd <100m>
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Fig. 18 Het onderzoeksgebied op de bodemkaart volgens de WRB © geopunt.be.
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Op de bodembedekkingskaart is het projectgebied in de zuidelijke punt ingekleurd als bebost, de noordelijke
helft is van west naar oost grasland, overig onafgedekt, een bomenrij en opnieuw grasland.
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Project: Hamont - Rangeerweq - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: Bodembedekkingskaart 2012 - Bron: geopunt.be
bijlagenr: 15 situering plangebied blauw omkaderd <100 m >
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Fig. 19 Het onderzoeksgebied op de bodembedekkingskaart opname 2012. © Geopunt.

Fig. 20 Het terrein zoals het momenteel in gebruik is gefotografeerd vanuit de Rangeerweg; kijkrichting van noord naar zuid.
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De percelen grenzend aan de Rangeerweg zijn in gebruik als paardenweide, rechts is de hoge bomenrij die de percelen
C720d en C713e scheidt en in de zuidelijke helft en westelijk gedeelte staan bomen en struikgewas.

1.2.2 Historische situering

21200 2140 1800

Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: Ferrariskaart 1771-1776 - Bron: geopunt.be ”
5 - 20 si . ied blauw PR 250 m >
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Fig. 21 Situering van het projectgebied op de Ferrariskaart. © geopunt.be.
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: Vandermaelenkaart 1854 - Bron: geopunt.be <250 m>
bijlagenr: 22 situering plangebied blauw omkaderd S
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Fig. 22: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart van Vandermaelen (1846-1854). © geopunt.be
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bijlagenr: 21 situering plangebied blauw omkaderd

é Plan: Atlas der Buurtwegen 1845 - Bron: geopunt.be

Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -

<100 m >
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Fig. 23: Situering van het onderzoeksgebied op detailplannen van de Atlas

der Buurtwegen (ca. 1840). © Geopunt.be

Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden uit 1771 — 1776 (Ferrariskaart) is het projectgebied te

situeren deels in akkerland en deels in weidegebied. Op de Vanderma
volledig gesitueerd in akkerland. De Atlas der Buurtwegen geeft geen

elenkaart uit 1854 is het projectgebied
indicatie van terreingebruik maar wel de

perceelindeling en die vertoont enige gelijkenis met de huidige kadastrale perceelindeling.

Plan: Luchtfoto 1971 - Bron: geopuntbe

bijlagenr: 24 situering plangebied blauw omkaderd <100 m>

é Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -

CRIY L anen T

op de luchtfoto uit 1971 en heden ten dage nog steeds aanwezig is.

Fig. 24 Orthofotomozaiek kleinschalig zomer 1971. © Geopunt.

De luchtfoto’s van 1971 tot en met 2016
tonen een terrein dat evolueert van een
akkerland, het volledige projectgebied is
op de luchtfoto uit 1971 herkenbaar als
akker, naar een deels dicht bebost
gebied, aan de west- en zuidzijde van het
terrein te zien op de luchtfoto uit 1979-
1990. Op de luchtfoto’s vanaf 2000 is het
noordelijk deel van het beboste gebied
gerooid. De bebossing beperkt zich tot de
zuidpunt van het projectgebied terwijl
aan de oostzijde de bomenrij tussen de

percelen C720d en C713e al zichtbaar is
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017
Plan: Luchtfoto 1979-1990/ 2000-2003, 2012, 2014, 2016 - Bron: geopunt.be
bijlagenr: 25 situering plangebied blauw omkaderd
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Fig. 25 Orthofotomozaiek grootschalig winter 1979-1990 tot 2016. © Geopunt

1.2.3 Archeologische situering
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E Plan: CAl-locaties - Bron: onroerend erfgoed

bijlagenr: 26 situering plangebied rood ingekleurd <500m>

Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -

GRID: | ambed 72

Fig. 26: Situering van het onderzoeksgebied op de Centraal Archeologische kaart december 2016 © cai.erfgoed.net
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In de nabijheid van het projectgebied liggen slechts 3 locaties die in de CAl geregistreerd staan onder ID
50430, 207337 en 50505.

CAl-locatie 50430 betreft een Vondstenconcentratie aardewerk uit de Midden-Romeinse tijd. Blijkbaar
een omgewoelde begraafplaats/grafensemble omvattende een 30-tal potten waaronder 1 kleine schaal in
terra rubra, 1 kleine schaal in terra nigra, 1 grote witte wrijfschaal, de bodem van een grote gepolijste
Belgische urne en 1 kleine witte hoepelkruik waarvan de buik met 3 horizontale rode banden is versierd.
De vondst werd voor het eerst gemeld door S.J. De Laet: De Laet, S.J. 1948: Oudheidkundige vondsten,
opgravingen en publicaties in Limburg, in: Archeologie, 1948, 131.

De vindplaats situeert zich op ca. 500 m ten oosten van het projectgebied.

CAl-locatie 207337 betreft de vondst van één volmiddeleeuwse scherf en 5 paalkuilen, 4 kuilen, 6
grachten en greppels die niet nader gedateerd konden worden. De vondsten werden geregistreerd tijdens
een proefsleuvenonderzoek gepubliceerd in Yperman W. & Smeets M. 2014: Het archeologisch
vooronderzoek aan het Inkensven te Hamont, Archeorapport 214

Deze vindplaats situeert zich op ca 1 km ten oosten van het projectgebied.

CAl-locatie 50505 is de vondst van een waterput. Volgens A. Claassen werd er ook ceramiek aangetroffen,
gevonden in een onregelmatige put van ca. 1 meter diameter, die door A. Claassen geinterpreteerd werd
als een waterkuil. De vondst werd gepubliceerd door CLAASSEN, A. 1970: Nieuwe bodemvondsten 1969.
Middeleeuws te Hamont, Limburg, XLIX, 3035.

Deze vindplaats ligt op ca. 650 m ten noorden van het projectgebied.

1.2.4 Synthese

- welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van
het projectgebied?

Binnen het projectgebied zijn er tot heden geen archeologische onderzoeken gebeurd noch vondstmeldingen
bekend. In de omgeving van het projectgebied, met name ten oosten op een afstand van ca. 500 m werd een
vondstencncenratie van aardewerkfragmenten aangetroffen bij zavelextractie in 1948. Deze
vondstenconcentratie werd door S.J. De Laet geinterpreteerd en gedateerd als een begraafplaats/grafensemble
uti de Midden-Romeinse periode. De vondst van sporen van begravingen/begraafplaatsen betekent dat ergens
in de buurt ook bewoning aanwezig moet zijn. Sporen van bewoning uit de Romeinse periode zijn in de
omgeving van of binnen het projectgebied totaal onbekend. De plaggenbodems (Scm en Sdm) hebben een
beschermend karakter wat betreft mogelijke bodemsporen uit perioden voor men met bemesting en
bewerking van het terrein begon. Het gebruik van de gronden binnen het projectgebied als landbouwgrond
begon waarschijnlijk ergens in de late middeleeuwen en hing vermoedleijk samen met de groei van de stad
Hamont. De historisch stadskern van Hamont ligt trouwens op ca. 1 kilometer ten noordoosten van het
projectgebied. Ons inzien dient derhalve deverwachting vooral gesteld worden naar bodemsporen uit de
Romeinse periode en later. Er zijn helemaal geen aanwijzingen voor het aantreffen van vondsten uit eerdere
perioden, alhoewel ook die niet uitgesloten kunnen worden. Het projectgebied ligt immers op vrij korte afstand
van de Lookbeek die voor watervoorziening kon dienen en op een matig droge, redelijk vruchtbare plek in het
landschap; goede omstandigheden voor het bouwen van een (semi-)nomadisch kamp.

- welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?

Het landschap zal oorspronkelijk een heidelandschap geweest zijn tot het ingebruik genomen werd als
landbouwgebied. Dit gebeurde waarschijnlijk vanaf de late middeleeuwen gelet op de aanwezige
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plaggenbodems. Na 1971 werd het westelijk gedeelte van het terrein bebost. Na 2000 werd het gebied
geleidelijk “verstedelijkt” door de aanleg van de Rangeerweg en de bouw van woningen rondom het
projectgebied. Een gedeelte van het bos werd daarvoor gerooid. Wart de impact daarvan was op mogelijk
aanwezig bodemarchief is onbekend; er zijn daarbij of ten gevolge daarvan geen archeologische vondsten
gemeld.

- welke evolutie kende het gebruik van het terrein?

Voor zover kon worden nagegaan is het terrein vermoedelijk geévolueerd van een heidelandschap naar een
landbouwgebied en dit vanaf de middeleeuwen/ late middeleeuwen. Pas na 1971 werd een gedeelte van het
terrein bebost en na 200 werd een deel van het bos gerooid om plaats te maken voor de aanleg van de
Rangeerweg en de bouw van woningen. De rest van het terrein bleef in gebruik als weide of kwam braak te
liggen waardoor wildgroei van struiken en kleine boomsoorten ontstond.

- wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

De bouw van de woningen met aangleg van inritten, tuinen, terassen, de aanleg van wegens, riolering en
nutsvoorzieningen zullen een nefaste invloed hebben op mogelijk bodemarchief. Enkel in de noordoosthoek
van et terrein zal de impact relatief beperkt blijven door de aanleg van groenvoorziening en een
voetbalveldje/speelweide. De strook met bomen die de percelen C720d en C713e scheidt dient grotendeels
behouden te blijven waardoor in die zone de bodemingrepen ook slechts een beperkte impact gaan hebben op
mogelijk aanwezig bodemarchief.

Advies:

Aangezien heel het terrein kan beschouwd worden als een onverstoorde zone, is verder archeologisch
onderzoek aanbevolen.

Een afweging van de methodes:

De beschikbare methodes binnen een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, veldkartering,
landschappelijk booronderzoek en geofysisch onderzoek zullen waarschijnlijk geen resultaten opleveren die
kunnen opwegen tegen de kosten die ermee gepaard gaan:

Geofysisch onderzoek spoort weliswaar anomalieén in de bodem op maar aangezien er geen structuren in
harde materialen, baksteen, natuursteen, verwacht worden zal dit eerder moeilijk interpreteerbare sporen
opleveren die enkel geinterpreteerd of gedetermineerd kunnen worden door een ondersteunende ingreep in
de bodem. Bovendien is deze methode duur en zullen de resultaten niet opwegen tegen de kosten.

Veldkartering: gelet op de begroeiing van het grootste deel van het terrein is deze methode niet bruikbaar.

Landschappelijk bodemonderzoek kan uitgevoerd worden maar heeft weinig zin aangezien er geen
aanwijzingen zijn voor natuurlijke of antropogene bodemverstorende activiteiten in het verleden met
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uitzondering van het spitten en ploegen van de bodem in functie van het landbouwgebruiken het rooien van
een deel van het bos in de westelijke punt van het projectgebied.

Verkennend/waarderend archeologisch booronderzoek: er zijn in de omgeving van het projectgebied geen
indicaties voor het mogelijk aantreffen van prehistorische artefacten. Het lijkt ook minder waarschijnlijk hier
een prehistorisch kamp aan te treffen gelet op de afstand tot de waterlopen. Wij verwachten eerder sporen uit
de metaaltijden en lateren perioden aan te terffen en aangezien de sporen daarvan niet of nauwelijks
geprospecteerd kunnen worden door het zetten van boringen, is ook deze methode niet nuttig ook in
overweging genomen de kosten/baten van deze vrij dure vorm van onderzoek.

Proefsleuven: via het programma van maatregelen zal als archeologisch traject een proefsleuvenonderzoek
opgelegd worden om het projectgebied archeologisch te kunnen waarderen. Temeer omdat in de omgeving
ook sporen/artefacten uit de Romeinse periode werden aangetroffen en bewoningssporen of off-site sporen
uit de metaaltijden en Romeinse tijd enkel via een proefsleuvenonderzoek kunnen gedetecteerd worden.
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 - _
Plan: voorstel proefsleuvenplan - Bron: haast bvba 72\
bijlagenr: 27 situering plangebied blauw omkaderd /
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Fig. 27: Voorstel van inplanting van de proefsleuven

1.2.5 Samenvatting gespecialiseerd publiek

ziel.2.4
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1.2.6 Samenvatting niet-gespecialiseerd publiek

De stad Hamont wenst aan de Rangeerweg een binnen gebied van ongeveer 1,73 h te verkavelen door aanleg
van wegenis en nutsleiding, het bouwklaar maken van 19 bouwkavels en aanleg van een speelterrein. In het
projectgebied zijn er geen eerdere archeologische vondstmeldingen bekend. Wel werden op ca 500 m ten
oosten van het terrein sporen aangetroffen van een begraving/begraafplaats uit de Midden-Romeinse periode.
Gelet op de bodemgesteldheid, een plaggenbodem die bescherming bood aan mogelijk bodemarchief in de
vorm van artefacten en/of bodemsporen, de ligging op redelijke afstand van water, de vrij vruchtbare bodem
en het feit dat een begraafplaats wijst op bewoning, wordt aanbevolend het terrein verder te onderzoeken
doormiddel van proefsleuven.
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aangereikt door de opdrachtgever

9 Plan Profieltupes wegenis/stoepen aangereikt Digitaal 2017
door de opdrachtgever

10 Plan Ingekleurd verkavelingsplan aangereikt Digitaal 2017
door de opdrachtgever

11 Plan Verstoorde zone Digitaal 2017

12 Kaart Bodemkaart van Belgié Analoog 1976

13 Kaart Bodemkaart volgens de WRB Digitaal 2014

14 Kaart Hydrografie van de streek Digitaal 201..

15 Kaart Bodembedekkingsbestand 2012 Digitaal 2012

16 Kaart Digitaal Hoogtemodel op | Digitaal 20..
projectgebiedschaal

17 Kaart Digitaal model op macroschaal Digitaal 20..

18 Kaart tertiairgeologische kaart Digitaal

19 Kaart Quartairgeologische kaart Digitaal

20 Kaart Ferrariskaart Analoog 1771-1775

21 Kaart Atlas der Buurtwegen Analoog 1845

22 Kaart Vandermaelenkaart Analoog 1854

23 Kaart Topografische kaart en 1872 - 2015 Analoog 1935

24 Luchtfoto Opname 1971 Analoog 1970

25 Luchtfoto Opname 1979-1990 2012 2014 2016 Analoog 1979-1990

26 Kaart CAl-kaart Digitaal 2016

27 Plan Voorstel inplanting proefsleuven Digitaal 2017

Hamont, Rangeerweg — projectcode 2017E345 - verslag van het bureauonderzoek

29



215650

215550

215450

23 231300 231500

Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -

Plan: bounding box - Bron: www.geopunt.be -
bijlagenr: 01 situering plangebied blauw omkaderd <100 m >

GRID: Lambert 72 co6rdinatenstelsel




215650

215550

215450

i

Federale Hamont - Rangeerweg
Overheidsdienst

FINANCIEN Gecentreerd op:HAMONT-ACHEL 1 AFD/HAMONT/

A i

van de Patr

Schaal: 1/2500

£

-

~  rcas d.ri\

A

-,

. — 7l
© 29/05/2017 Algemepe Administratie van de Patrimoniumdacumentatie.

231200 231300 231400

231500

231600 231700

8

3
=
(2}
<
<
I

Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -

Plan: kadasterplan - Bron: cadgis viewer
bijlagenr: 02 - situering plangebied blauw ingekleurd

<100 m >

[ I -

¢

GRID: Lambert 72 cobérdinatenstelsel




ER R

=

\ ,

Hamontlo

\ . &
g ’ )
\ X ’
N .
. k. g \ .
! \ 1./ % \ -
\ g \
) \
- N
\ %
\ : >
~I o X s L)
\ < L
|  —~
/\ of

231‘200 ‘ ‘ ‘ ‘ 231700

Bl AAST.... |

Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -

Plan: Topografische situering - Bron: onroerend erfgoed gga kaart

bijlagenr: 03 - situering plangebied blauw omkaderd e
GRID: | ambert 72 codérdinatenstelsel




215650

/
o /
Y9} o
3 7
: o/ /
/
/ R &
) / L\A /,
S/
-~ / //
:4(57/i\\ // //
7 N4
//
N E
N
o
79
<
T}
N
231200 231300 231400 231500 231600

Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: verkavelingsplan gegeorefereerd - Bron: sweco %
bijlagenr: 04 situering plangebied blauw omkaderd <100 m > |

GRID: I ambert 72 codérdinatenstelsel




:‘,\:'if_’uiii'/hi\?t’tffé’ i : 2 FF;]--’“-_)- &
P Py G ELE : i el e (e
% Aen Giesen veld — ) ; :
/) 3@9 2 3 - <« %
% §
S
// Mues velil
v R
33
30)7
W
3%B2
AT v R O
. Bevﬂigs?‘m 5 v
AN WA cAChterrhoekse pad
| O W ~ .
\ ~
O \\
/ 5
: \ \ Achterh 'Jf;&‘i?\'éq\g ehucht
: \ ‘ ‘ ; EARNNEN
! \ \ \ 1 / \ \ Yy \
37154 37.71 1 | — \ ;o :
ine— \ - . \ Lo c \
1 \ | : \ A0
|
\ 1 \ n“ B o
o \ ) .
\ g \ =
\‘ \ N
\ 37;9 - \ 5
3786 \ \
‘ i)
| 4
0 . A
37 \ ' " N
‘ o = = -.
37:44 é\ ! e
314 == 1 5
\\ {@éo I\ i . 2 - L ——=3F53
| i —— ) 374
\\ \ _ e
‘ i, ; a = 3 =
\ = L = 7406
————"3788 A%
‘\ 3% 9’__,,———— 3752 393 _ — = 37:40 - - e
P 4 — \\ - i 8 ’//,, i
ﬁéo \\37~53// 2 S ! AN s :
' % | i].'-;-r--{-..‘-.:.-.l r'l//'/ 2 0‘1‘;‘5@#
o) 3R40 3749 %, 7 s
37.41 % L : <&
THR 37:27 /‘aégﬁ’ % d; 2
37:47 R3S ; = 88 2 : ;
3#+93 37:33 A . kg >
st — - " ETLEg — N &
37.13 i ' | g e % 2% & "
3 . 3 | 4 = —_—  — 2 3? Fiiivie Chf
37:27 37:19 9750 | ol o i
7 L . 5 R
%‘ 1
37:53 . | | . ﬁ ¢ >3
| A i,
> 0 ._(‘a ‘h' = =)
A : EY e o m’w‘“end ¥, | =
i % ! b\?& i T =
“’2“ y E | g _--="‘""_F—'-.
o - 2 R 1 _.—-ﬂ""f'.#
B, - fa
% ermise e
B 4 R S —— . 5 ; % 19 B@\ﬂ""ﬂmwﬁ(g\“_
49
37.71
37:63
-¢@g\ y i
[ S?d;ﬁ?
& .
3731 7/ 5 :
?é:n : > Ee
3446 ) R 3
X N {Q’aﬂ% 5
e? <, [} §
/ & & G £
N -’.) B ;
vﬁr' N 377 ’ .
3'8 AN ." 5 -E
) N\ >/\ “;,k é
Q / \\ 3736 3
s 7 3':':‘”’:3 / N - E
37.02 s oy WU N g # :
& \ 7 % ‘lg(' 84 N g ? =
\ ' o AW / N i & E
// \ \\ N T 4 g
» P s \ / N P S £
: s \ N
// 2 \ / \\
o /// / %‘3 \\ / N
% - A 7 Q AN
el ,, VA // "
% R N\
/// / \ \\
& Ve A3 R3O AN
QM0 i P iE‘k& \ \\
& // A N\ 326
377 \ \\
, J 3ng2 N
Vi
% \ AN
. 7 N N
%04 Z N N
# N % \ X 36:96
\\ p 4 iy“‘ \\\
AN S N N LEGENDE
N J AN _
" @3 o \\ y 4 2950 \ AN . Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad
\ N P .
N A \%@QO Perceelsgrens = —————- = Hamu nt-Achel in zitting van:
AN / \ N wGREMZELOZE CHARME
\ D N
\\ 4 i:‘j‘(s \\ N % Boom met hoge stam (loofboom
\ X / \ N FVP1 verdichtingspunt (GPS) Burgemeester
\37:30 J N \\{\@o . Garoge dorpelpeil dhr. Theo Schuurmans
/ N /7 AN \\\ . Gebouw dorpelpeil
Y X N o Grenspaal
S \ Secretaris
N UK 7 \ ) Huisaansluiting DWA dhr. Theo V. ‘
) / r. Theo Veyfeyken
, \ & N . Kast Electricitelt ytey
;ﬁ/ N - Kast Telefoon
\\@ » Naaldboom Hoog
\\Q/ Naaldboom laag
& N .
S \% 7 Paal signalisatie publiciteit
" \'\ v Paal verlichting
p \\\\Q@ ° Particulier deksel PROVINCIE LIMBU RG
/ NG Scharnierpunt hek/poort
/ \O -
y \\ ) - Soort verhardingen, betonstroaatstenen STAD HAMONT ACHEL
y \\//(« - Soort verhardingen, cementbeton
\\\® * Soort verhardingen, cdolomiet
/ \®O/ ° Soort verhardingen, steenslag VERKAVELING RANGEERWEG
AN
7 N 8 Straatkap Gas FASE 2
7 7 AN ¥ Straatkap Water
/// \\ - Straatkolk dwars
\
z // \\ ° Zichtboaar cirkelvormig deksel
/ // \\ ° Zichtboaar cirkelvormig deksel DWA
/
// \\ N ° Zichtbaar cirkelvormig deksel RWA
# e AN / AN Afsluiting Beton Prik PY
/ AN %y AN i
\ 7 N oeoroe Afsluiting hout
N\ ”
7 \\ / [ Afsluiting metaal SWECO Teamleider
\\ 2 . Afsluiting welde vestiging Hasselt M. Van Moorsel
N 3t Boordsteen/kantsteen Herkenrodesingel 8B, bus 3.01
g
N\ 57 Bouwsel B-3500 Hasselt
N\ 7
\ 57 e Draadafsl Beton T+3211260870
N /// - ool o F +32 1126 08 80 Projectleider
AN % e — roocarst gia www.swecobelgium.be P. van der Poort
\\ 7 Gebouw constructiegevel
7
\\ 7 R — Gebouw type afcdak
\\ . i:’v: 80 Gevel
N s
AN // =======- HOC\Q
\\\ // bl Kruin onverharde talud
N i Kruin onverharde talud
N v B L
\\ // R Muren
DN // Probleemzone A| 17.05.2017 Ontwerp EHA
VAN 27 e Rand bedekking DATUM HISTORIEK TEKENAAR DATUM HISTORIEK TEKENAAR
/// \\ // R Rand circulatiezone zwakke weggebruiker
N\
e N St — Rand verhardingen GRONDPLAN
/ AR S BE
/// |—| ORPeS P L ?cmol v@V‘hcm;olllﬁogl]czm:C llolr;lnenkan‘t stroatgoot BESTAANDE TOESTAND
[ een onverharde talu
FASE SCHAAL PLAENO)PP. PROJECTNUMMER PLANNUMMER UITGAVE
m2
ONTWERP 1/250 20720001 3.1 A
20720001_BST_01 06.04.2017




Lot 1
8a 42ca

BESCHRIJVING VAN DE PERCELEN
LOTnr. OPP. EXMNRS. OPM.

1 8a 42ca 720F, 720G, 720D

2 4a 96ca 720G, 720D, 712C

3 4a 96ca 720F, 720G, 720D

4 4a 96ca 720F, 720D

5 4a 96ca 720D, 723E, 723C

5 6a 25ca 720D

7 6a 23ca 720D

8 4a 96ca 720D

9 4a 96ca 720D, 723C

10 4a 92ca 720D, 723C 721

11 4a 91ca T23C. 721 Nr.71 1/D2

12 10a93ca 723E

13 6a 37ca 723E 2
— 14 6a 37ca 723E,723C

15 6a 38ca 723C Nr.711/C2

16 6a 38ca 723C, 722E, 722C

17 5a 47ca 722E,722C Nr.711/X

18 5a 23ca 722E Nr.711/2 Nr.711/K RAN G E E RWEG uitgerust met

19 5a 03ca T22E, T22A - riolering

20 3a 09ca 722E, 722A - waterleiding

- elektriciteit
- kabel TV
1ha 15a 74ca Totale opperviakte bouwloten - telecommunicatie
21 55a05ca T12C, 720D, 713E, 723E, 723C, 722E, | wegenis/park
55a 05ca Totale opperviakte kosteloos over te dragen openbaardomein
C 1ha 70a 79¢ca Totale opperviakte projectgebied
/
N —
He o

e

S 4a 96ca
Nr.720/G

NF713/E

1300 N\ee Nt
A\
| A\

Nr.728/0, TN 728/L

Lot 21
55a 05ca

Nr.716 /K

Nr.716 /L

10a 93ca

Nr.728/G

Nr.729/S NN

6a 25ca N\

N\ °° 9
Lot 7 N
6a 23ca N Nr.718/E
\ Q
"M >

Nr.734 /M

&)
22 4 /

Nr.729 /T /

Lot 13

Nr.730/L

< 11
Nr.730/K e

3 6a 38ca
19

Nr.734 /L

/7
7/
N Lot 17
722,<C 5a47ca
v «/.@/ NS
Nr.730/H %

NN 3 “ Nr.734 /K
Lot 2&
3a 09ca\
Nr.731/AN,,
Nr.733/S
17 Y
AN
16
Nr.731/F

6

Nr.715/L

Lambert 1972 cooérdinaten, meters

NR. X

1 231361.13
2 231400.66
3 231429.85
4 231434.6
5 231500.95
6 231514.38
7 231497.5
8 231457.47
9 231457.06
10  231435.25
11  231452.38
12 231442.63
13 231430.96
14 231427.49
15  231418.76
16 231389.2
17  231384.25
18  231359.48
19  231347.4
20  231331.36
21  231315.03
22 231306.71
23  231298.35
24 231283.94
25  231329.94
26  231365.88
27  231366.57
28  231354.9
29  231375.96
30 231422.93
31  231401.88
32  231431.08
33 231384.11
34  231405.16
35  231408.09

Y

215610.76

215617.11

215621.8

215592.17

215602.83

215604.98

215588.63

215549.43

215549.03

215527.7

215508.28

215499.68

215489.74

215486.8

215479.37

215454.22

215459.55

215486.74

215499.49

215516.95

215534.72

215543.41

215552.43

215567.99

215575.37

215581.14

215576.85

215566.06

215543.3

215586.77

215609.52

215577.96

215534.49

215511.74

215514.46

LEGENDE BESTAANDE TOESTAND

/%

NN

Nr.574 /D2

&

Perceelsgrens
Wegenis

As van de weg

Bestaand gebouw

Bouwzone verkaveling fase 1, onbebouwd

Bouwzone verkaveling fase 1, bebouwd

Perceelsnummer

Bestaande bomen

LEGENDE VERKAVELINGSPLAN

Bestaande grens
Lotgrens
Rooilijn

Bouwlijn

Lot

Bouwzone

Over te dragen
openbaar domein

Coordinaatpunt

Stad Hamont-Achel

Provincie Limburg

<Hamont-Achel

GREMZIELOZE

CHARME

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

in zitting van:

Burgemeester
dhr. Theo Schuurmans

Secretaris
dhr. Theo Veyfeyken
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B-3500 Hasselt

T+32112608 70

F +32 11 26 08 80
www.swecobelgium.be

Projectleider
Peter van der Poort
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Lengteprofiel

T.A.W. 30.00m

i

As weg1

Profielnummer

Cumulafstand

Bestaand maaiveld

Ontworpen hoogte

Hellingen

Tussenafstand

Hellingen en @

Bodemhoogte

DWA LEID.

Legkarakteristieken

Tussenafstand

Hellingen en @

Bodemhoogte

RWA LEID.

Legkarakteristieken
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Profielnummer
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0 N
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w [Hellingen en @ @250-2.0mm/m-Grés @250-2.0mm/m-Grés
< R ¥ P ®[© e
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Typedwarsprofiel 1

schaal 1/50
= =
S . S
e voetpad berm rijweg berm haag e
var. 0.10 2.00 010 var. , 050 4.00 , 050 1.00 . 2.00
Typedwarsprofiel 4
Betonstraatstenen 22x11x10, kleur: grijs, schaal 1/50
Boordsteen type ID1 Betonstraatstenen 22x22, kleur: rood-bruin Straatgoot type IIA2 elleboogverband
Fundering in schraal beton Legbed van zandcement, dikte 5cm Legbed van zandcement, dikte 5¢cm
met stut, dikte 20cm Steenslagfundering met continue korrelverdeling met Steenslagfundering met conti_nue korrelverdeling met - -
toevoegsel cement type IA, dikte: 25¢cm toevoegsel cement type IA, dikte: 25cm %‘ 12.00 %
(@] . . o
=1 berm parkeerstrook rijweg berm/wadi =
090 | 250 , 050 4.00 , 050 3.60
= a o
Typedwarsprofiel 2 e [T—rmn
schaal 1/50 == — :
—_—
s — /——
c _E‘ IR | |
= 12.00 = |
o o
= inrit wonin rijwe inrit wonin e
g JWeg g Betonstraatstenen 22x11x10, kleur: grijs,
3.00 : 0.50 : 4.00 : 0.50 : 4.00 Straatgoot type [1A2 e”eboogverband
Legbed van zandcement, dikte 5¢cm
Steenslagfundering met continue korrelverdeling met
Grasbetontegels, dikte 10cm toevoegsel cement type IA, dikte: 25cm
Legbed van split 2/6,3 , dikte 3cm
Steenslagfundering met continue korrelverdeling
_910 010 zonder toevoegsel , dikte: 27cm
2.5% 2.5%
—_— —
Betonstraatstenen 22x11x10, kleur: grijs,
Boordsteen type ID1 Straatgoot type 1A2 elleboogverband
Fundering in schraal beton Legbed van zandcement, dikte 5cm
met stut, dikte 20cm Betonstraatstenen waterdoorlatend, kleur: grijs, Steenslagfundering met continue korrelverdeling met Betonstraatstenen waterdoorlatend, kleur: grijs, . Gezien en doedaekeurd door de aemeenteraad
passerende voeg toevoegsel cement type IA, dikte: 25cm passerende voeg Typedwa rSpI‘Oerl 5 - H amo nt - Ath El in zitting Va?t ° °
Legbed van split 2/6,3 , dikte 3cm Legbed van split 2/6,3 , dikte 3cm schaal 1/50 — i NZELOTE CHARME
Steenslagfundering met continue korrelverdeling Steenslagfundering met continue korrelverdeling ABENLELELL LHERRE
zonder toevoegsel , dikte: 27cm zonder toevoegsel , dikte: 27cm
Burgemeester
dhr. Theo Schuurmans
= 16.00 =
S Ke)
S . S
plein Secretaris
050 | 15.00 , 050 dhr. Theo Veyfeyken
Typedwarsprofiel 3
schaal 1/50
2.5% 2.5%
] STAD HAMONT-ACHEL
Betonstraatstenen 22x11x10, kleur: antraciet,
elleboogverband
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -

Plan: verstoorde zone - Bron: geopunt.be GRB
bijlagenr: 11 situering plangebied blauw omkaderd <100 m >
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GRID: Lambert 72 co6rdinatenstelsel
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: Bodemkaart van Belgié - Bron: geopunt.be
bijlagenr: 12 situering plangebied blauw omkaderd <100 m >

I 0 a0 .

GRID: Lambert 72 co6rdinatenstelsel




Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: Bodemkaart volgens de WRB - Bron: geopunt.be %
bijlagenr: 13 situering plangebied blauw omkaderd <100 m > g

I 0 a0 .

GRID: Lambert 72 co6rdinatenstelsel
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: Hydrografische kaart - Bron: geopunt.be

bijlagenr: 14 situering plangebied blauw omkaderd _:<25£n>:_ ’;

GRID: Lambert 72 co6rdinatenstelsel
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{ Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
z Plan: Bodembedekkingskaart 2012 - Bron: geopunt.be
= bijlagenr: 15 situering plangebied blauw omkaderd <100 m >
GRID: | ambert 72 coérdinatenstelsel
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: Reliéfkaart op microschaal - Bron: geopunt.be %
bijlagenr: 16 situering plangebied rood omkaderd <100 m > |

[ I ..
GRID: Lambert 72 co6rdinatenstelsel
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: Reliéfkaart op macroschaal - Bron: geopunt.be

bijlagenr: 17 situering plangebied rood omkaderd _:<25£n>:_ ‘E

GRID: Lambert 72 co6rdinatenstelsel
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: tertiairgeologische kaart - Bron: geopunt.be
bijlagenr: 18 situering plangebied blauw omkaderd

<250 m>




* De karteereenheid is mogelijk
ELPw-MPs Eolische afzettingen van het Weich-
ELPw-MPs |* seliaan (Laat-Pleistoceen) en/of het
en/of HQ Saaliaan (Midden-Pleistoceen).
HQ Hellingsafzettingen van het
F(HRM)LP-MP Quartair.
/ F(e,1)LP-MP |F(HRM)LP-MP Fluviatiele afzettingen die bestaan
uit herwerkte Maas- en Rijnsedi-
menten van het Laat-Pleistoceen en

het Midden-Pleistoceen.

F(e,1)LP-MP Fluviolacustriene en lacustro-
eolische afzettingen van het Pleis-
- o

F(R)VPb Fluviatiele afzettingen
(Rijnsedimenten) van het Baveliaan

(Post-Jaromillo - Vroeg-
F(R)VPb Pleistoceen).
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: quartairgeologische kaart - Bron: geopunt.be

bijlagenr: 19 situering plangebied blauw omkaderd <250m>
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017
Plan: Ferrariskaart 1771-1776 - Bron: geopunt.be
bijlagenr: 20 situering plangebied blauw omkaderd —— e

<250 m>
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -

Plan: Atlas der Buurtwegen 1845 - Bron: geopunt.be
bijlagenr: 21 situering plangebied blauw omkaderd

<100 m >

I 0 a0 .
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GRID: Lambert 72 co6rdinatenstelsel
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: Vandermaelenkaart 1854 - Bron: geopunt.be
bijlagenr: 22 situering plangebied blauw omkaderd

<250 m>
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bijlagenr: 23 - situering plangebied blauw omkaderd

Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: Topografische situering 1872 - 1890 - 1954 - 2015 - Bron: onroerend erfgoed en cartesius.be

GRID: Lambert 72 codrdinatenstelsel




Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -

Plan: Luchtfoto 1971 - Bron: geopunt.be ‘%
bijlagenr: 24 situering plangebied blauw omkaderd <100 m >
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GRID: Lambert 72 co6rdinatenstelsel
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017
Plan: Luchtfoto 1979-1990 / 2000-2003, 2012, 2014, 2016 - Bron: geopunt.be

bijlagenr: 25 situering plangebied blauw omkaderd

GRID: Lambert 72 codrdinatenstelsel
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: CAl-locaties - Bron: onroerend erfgoed %
bijlagenr: 26 situering plangebied rood ingekleurd ~ ___ <500m>

GRID: Lambert 72 co6rdinatenstelsel
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Project: Hamont - Rangeerweg - Projectcode: 2017E345 - Datum aanmaak plan: 01/06/2017 -
Plan: voorstel proefsleuvenplan - Bron: haast bvba %
bijlagenr: 27 situering plangebied blauw omkaderd |

GRID: Lambert 72 co6rdinatenstelsel
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