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KON 13
19 L Legende

hydrant ondergrondsH

LEGENDE  MATERIALEN - PLANNEN EN SNEDES

LEGENDE AFVALWATER

LEGENDE  INPLANTING

LEGENDE  MATERIALEN - GEVELS

Toezichtput met reukslot, pvc

Toezichtput, pvc

RWA ø volgens plan

FECA ø volgens plan

Sprinkler, DSP 70

Rioolput

Straatkolk

Verlichtingspaal

Hydrant - bovengronds

Hydrant - ondergronds

Vloerafwerking

Zwevende chape, licht gewapend

Akoestische isolatie

Gespoten vloerisolatie Pur

XPS vloerisolatie

Uitvul chape

Hellingsbeton

Chape

Gewapend beton

Licht gewapend beton

Druklaag in beton

Predallen

Betonnen welfsels

Beton balk

Fundering in betonblokken

Betonnen kelderwand

Parament

Metselwerk in cellenbetonblokken

DWA ø volgens plan

Verkeersbord

LEGENDE  VLOER- DAKOPBOUW

BESTAANDE TOESTAND

Bestaande bebouwing

Af te breken

Verharding - asfalt

Gazon

Beplanting

NIEUWE TOESTAND

Nieuwe bebouwing

Gazon

Beplanting

Overrijdbaar grind-gras

Verharding in waterdoor-
latende klinkers

LEGENDE BRANDPREVENTIE

Rookmelder

Sprinkler, DSP 70

Blusapparaat

Bediening rookluik

brandhaspel

1. Dakballast, 5 cm grind
 Waterdichtingsmembraan
 Thermische isolatie
 Hellingsbeton, min.d. 5cm - 1cm/m
 Predallen met druklaag, d. 5 + 12 cm

4. Dubbel gewapende vloerplaat
 Pe-folie
 Aangestampte aanvulling, indien
 nodig, met zuivere zand

2. Vloerafwerking
 Chape
 Akkoestische isolatie
 Uitvulling
 Predallen met druklaag, d. 5 + 12 cm

3. Vloerafwerking
 Chape
 Akkoestische isolatie
 Uitvulling
 Predallen met druklaag, d. 5 + 15 cm

5. Houtenterrasvloer
 Verstelbare vloerdragers
 Waterdichtingsmembraan
 Prefab-terras met afwateringshelling
 Bevestigingsstructuur
 Plafondafwerking

6. Houtenterrasvloer
 Verstelbare vloerdragers
 Waterdichtingsmembraan
 Gestabiliseerd zand
 Geotextiel
 Steenslag - uitvulling

7. Groendak-structuur
 Waterdichtingsmembraan
 Thermische isolatie
 Hellingsbeton, min.d. 5cm - 1cm/m
 Predallen met druklaag, d. 5 + 15 cm

8. Houtenterrasvloer
 Verstelbare vloerdragers
 Waterdichtingsmembraan
 Pretallen met druklaag, d. 5+15 cm

1. Dakrandprofiel Aluminium, donker grijs

2. Gevelbekleding Horizontale planchetten, grijs

3. Parament Baksteen, licht bruin genuanceerd

4. Buitenschrijnwerk Aluminium, donker grijs

5a. Dorpel Arduin

5b.  Aluminium, donker grijs

6. Regenwaterafvoer Zink

7. Balustrade Aluminium, gemoffeld, donker grijs

8. Muurafdekprofiel Aluminium, donker grijs

9. Muurafdeksteen Arduin

10. Rookkanaal Clv-systeem, inox

11. Rookkoepel

9. Grasdallen overrijdbaar voor brandweerwagen
 Bestratingsbed, 5 cm
 Geotextiel voor gebruik in drainagesysteem
 Laag verdichte steenslag, ca. 30 cm
 Geotextiel  

11. Intensief groendak
 Vegetatielaag, ca. 8 cm
 Substraatlaag, ca. 30 cm
 Filterlaag
 Drainagelaag, ca. 3 cm
 Beschermlaag
 Dakbedekking

10. Voetpad-dolomiet
 Bestratingsbed, 3 cm
 Geotextiel voor gebruik in drainagesysteem
 Laag verdichte steenslag, ca. 10 cm
 Geotextiel
 Isolerende uitvullaag
 Welfsel met druklaag
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