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TERREINPROFIEL
1/500

nieuwe paardenstal
niveau 15cm boven maaiveld

terreinprofiel ongewijzigd
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Sint-Bavostraat (asfalt, 3,50m breed, gemeenteweg)
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BESTAANDE MESTKELDERS OM TE VORMEN TOT
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Nieuwe	betonverhardingen:			 600	m2

Alle	nieuwe	betonverhardingen	wateren	gravitair	af	naar	het	omliggende	weiland	op	eigen	terrein	
waar	het	water	in	de	bodem	kan	infiltreren	 	(valt	niet	onder	de	verordening)

Nieuwe	steenslagverhardingen:			 1500	m2

nieuwe	terreinverharding	waarbij	hemelwater	op	natuurlijke	wijze	door	of	naast	de	verharding	op	
eigen	terrein	in	de	bodem	kan	infiltreren	 	(valt	niet	onder	de	verordening)

Te	regulariseren	mestvaalt:		 	225	m2	
																		
De	vaste	mestopslag	een	ingedeelde	VLAREM-rubriek.	De	construcGe	wordt	uitgevoerd	volgens	de	
VLAREM-voorschriHen.	De	mestsappen	worden	opgevangen	in	een	citerne	(valt	niet	onder	de	
verordening)

Nieuwe	horizontale	dakoppervlakte:	
-	paardenstal:							 5959	m2	
											
Voorziene	hemelwateropslag:		 	950	m3	 (waarvan	700	m3	voor	hergebruik	en	250	m3	buffervolume;	
voormalige	mestkelder	die	gebruikt	zal	worden	als	regenwaterkelder)

Het	regenwater	zal	gebruikt	worden	voor	het	reinigen	van	de	stallen	en	het	nat	maken	van	de	
aanwezige	rijpistes.
	
Afwaterende	opperervlakte:	
-	dakoppervlakte	paardenstal:					 5.959	m2	
-	mindering	hergebruik:							 	-	60	m2
TOTAAL:										 5.899	m2

Totaal	te	bufferen:						 5.899	m2	

Berekening	inhoud	infiltraGezone:	
minimaal	25	liter/m2	=>	25	liter/m2	x	5.899	m2	=	 147.475	liter

Op	het	bedrijf	is	er	een	grote	regenwaterbehoeHe	en	dit	in	hoofdzaak	voor	het	nat	houden	van	de	
aanwezige	rijpiste.	Om	het	jaar	rond	over	voldoende	regenwater	te	kunnen	beschikken	zal	een	
voormalige	 mestkelder	(inhoud	950	m3)	gereinigd	worden	en	gebruikt	worden	als	 	regenwaterkelder.	
Door	de	aanwezigheid	van	deze	grote	hemelwateropslag	is	het	prakGsch	gemakkelijk	realiseerbaar	om	
te	kiezen	voor	buffering	van	hemelwater.	Er	zal	dan	ook	een	knijpleiding	geïnstalleerd	worden	zodat	
een	ruim	buffervolume	van	250	m3	gerealiseerd	kan	worden.	Op	deze	manier	kan	de	vertraagde	
afvoer	van	het	regenwater	gewaarbord	worden.

VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN EN 
BUFFERVOORZIENINGEN 
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DOORSNEDE AA
NIEUWE PAARDENSTAL

geprofileerde metaalplaten op stalen structuur 20°, cfr studie ir
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PE-folie

59
0

46
3

10
53

50
5

98
7

DOORSNEDE BB
NIEUWE PAARDENSTAL

geprofileerde metaalplaten op stalen structuur 10°, cfr studie ir

betonvloer
PE-folie
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DOORSNEDE CC
NIEUWE PAARDENSTAL

vloerafwerking
isolerende uitvullingslaag, cfr epb verslaggever
ondervloer, cfr studie ir
PE-folie

geprofileerde geïsoleerde metaalplaten op stalen structuur 10°, cfr studie ir

vloerafwerking
welfsels, cfr studie ir
thermische isolatie, cfr epb verslaggever
plafondafwerking

0

355 (plateau)

gepolierde betonvloer
PE-folie

Plan : inplantingsplan, doorsnedes, gevels, legende,
materialenlijst, terreinprofiel
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vloerafwerking
dakhuid EPDM
hellingsbeton
welfsels, cfr studie ir
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