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AANSL. PANNENDAK / ROOFING

loodslab

  - watervaste multiplex 18mm
  - houten structuur + isolatie

  - roofing

BUITEN

BINNEN

aluminium afdichtingsband (KORAFLEX)

AANSL. PANNENDAK / ROOFING

loodslab

  - watervaste multiplex 18mm
  - houten structuur + isolatie

  - roofing

BUITEN

BINNEN

aluminium afdichtingsband (KORAFLEX)
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BINNEN

  - watervaste multiplex 18mm
  - hellingslatten 1cm/m
  - houten structuur 18x7cm
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GEWELVEN

muurplaat 15x7cm

PUR-isolatie

roofing

bebording 18mm

BUITEN

60
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m
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dakrand

dampscherm

AANSLUITING PLAT DAK - HELLEND DAK

AANSL. PANNENDAK / ROOFING

loodslab

  - watervaste multiplex 18mm
  - houten structuur

  - roofing

BUITEN

BINNEN

aluminium afdichtingsband (KORAFLEX)

aluminium afdichtingsband (KORAFLEX)

AANSL. PANNENDAK / ROOFING

- roofing
- watervaste multiplex 22mm
- houten roostering 18x3.5cm (helling 1cm/m)
- houten roostering 23x7.5vm + isolatie 18cm

loodslab

roofing

plaatmateriaal

BUITEN

2.30

BINNEN

BUITENBINNEN

verlaagd plafond

PUR-isolatie 8cm

isolerende afschotlaag

EPDM5.70
V7 verzonken raamregel

5.70
T2

afwerking

GEWELVENGEWELVEN

isolerende mortel met EPS-korrels 7cm

polybeton 10cm

18

30

15

15

2.30

7.
5

7cm PUR te kleven

2 metalen L-ijzers worden uitgekalleerd op het
beton en worden zodanig voorzien dat de isolatie
perfect op de thermische onderbreking v/h raam
komt (indien nodig de nodige verstekingsvinnen)

beugel voor bevestiging raam

roofing

isolerende afschotlaag open stootvoeg

open stootvoeg

watervaste multiplex 18mm

metalen plaatjes voor vastzetting balustrade
watervaste multiplex 20m, onderbroken door

aluminium dakrandprofiel

TERRAS

BUITEN

L-ijzer

afwerking

PUR-isolatie 5cm

plaatmateriaal

GEWELVEN

TYPE BALUSTRADE
NOG NIET GEKEND !!

2.85

55

40

15

15

2.30

T2

DPC (te kleven)

43

BESTAANDE FUNDERINGEN

GEWAPENDE BETONPLAAT 45cm

roofing te branden

gespoten PU 7cm

polybeton 10cm

0.00
V2

styrofoam 1cm

open stootvoeg

dorpel in blauwe hardsteen

open stootvoeg

isolerende steen (YTONG)

beugel voor bevestiging raam

roofing te branden

57

open stootvoeg

BESTAANDE FUNDERINGEN

GEWAPENDE BETONPLAAT 45cm

roofing te branden

DPC

plakwerk stopt op stopprofiel

gespoten PU 7cm

polybeton 10cm

0.00
V2

plint (materiaal?)

open stootvoeg

roofing te branden

open stootvoeg

L-ijzer

plaatmateriaal

8.40

BUITEN
BINNEN

9x3.5cm

18x3.5cm

dampscherm

afwerking in koper

watervaste multiplex 15mm

hellingslatten

9x3.5cm 9x3.5cm

massief hout

ZONNESCREEN

15

32

33

15

18 20

+ isolatie 18cm

GEWELVEN

DPC (te kleven)

rollaag

open stootvoeg

verlaagd plafond

DPC (te kleven)

open stootvoeg

rollaag

BINNEN

BUITEN

BINNEN

2.85
V4

polybeton 10cm

dorpel in blauwe hardsteen

2.30 15

65

35

40

18

DPC

isolerende mortel met EPS-korrels 7cm

ZONNESCREEN

styrofoam 1cm

beugel voor bevestiging raam

DETAILS DEJAEGHERE

DAKRAND TERRAS

afwerking

open stootvoeg

open stootvoeg

plaatmateriaal

roofing

isolatie

dampscherm

GEWELVEN

TERRAS

BUITEN

BUITEN

cellenbeton 10cm

aluminium dakrandprofiel

metalen plaatjes voor vastzetting balustrade

watervaste multiplex 18mm

watervaste multiplex 20m, onderbroken door

L-ijzer

DPC (te kleven)

isolatie

hellingsbeton

DAKRAND TERRAS

GEWELVEN

TERRAS

BUITEN

BUITEN

betonbalk

open stootvoeg

open stootvoeg

plaatmateriaal

cellenbeton 10cm

L-ijzer

DPC (te kleven)

roofing

isolatie

dampscherm

afwerking

aluminium dakrandprofiel

isolatie

hellingsbeton

DAKRAND TERRAS

afwerking

deksteen in arduin

GEWELVEN

TERRAS

BUITEN

BUITEN

watervaste multiplex 12mm

open stootvoeg

open stootvoeg

plaatmateriaal

cellenbeton 10cm

L-ijzer

DPC (te kleven)

roofing

isolatie

dampscherm hellingsbeton

isolatie

DAKRAND TERRAS

GEWELVEN

TERRAS

BUITEN

BUITEN

open stootvoeg

open stootvoeg

cellenbeton 10cm

L-ijzer

DPC (te kleven)

deksteen in arduin

plaatmateriaal

isolatie

roofing

isolatie

dampscherm hellingsbeton

afwerking

20

roofing

EPDM
te verlijmen a/d roofing en

dampscherm

cellenbeton 10cm

afwerking

isolatie

therm. isolatie

gew. chape

GEWELVEN

afwerking

langs zijkanten op te trekken

m
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AANSLUITING BINNEN - BUITEN AAN TERRAS

BINNENTERRAS

BINNEN

akoest. isolatie

styrodur-isolatie roofing

styrofoam 1cm

hellingsbeton

dorpel in blauwe hardsteen

open stootvoeg

DPC

isolatie

MAAIVELD
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m
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m

achter de plint !

FUNDERINGSAANSLUITING ALG. VLOERPLAAT

gewapende betonplaat

BINNEN

therm. isolatie

gew. chape

akoest. isolatie
styrodur-isolatie

roofing te branden

FUNDERINGSAANSLUITING KELDER

open stootvoeg

DPC

isolatie

MAAIVELD
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achter de plint !

BINNEN

therm. isolatie

gew. chape

akoest. isolatie
styrodur-isolatie

GEWELVEN

BINNEN

roofing te branden

roofing te branden

cementering

FUNDERINGSAANSLUITING SLEUFFUNDERING
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DPC

isolatie
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m
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achter de plint !

BINNEN

therm. isolatie

gew. chape

akoest. isolatie
styrodur-isolatie

PE-folie

roofing te branden gewapende betonplaat

afwerking

therm. isolatie

gew. chape

akoest. isolatie

BINNEN
TERRAS

BINNEN

roofing

dampscherm

isolatie

m
in

. 1
5c

m

20

afwerking

druiplijst

AANSLUITING BINNEN - BUITEN AAN TERRAS

GEWELVEN

cellenbeton

hellingsbeton

styrofoam 1cm

EPDM
te verlijmen a/d roofing en
langs zijkanten op te trekken

isolatie 4cm

OPSTAND GROENDAK

1 dampscherm
2 isolatie
3 roofing
4 eventuele grindvang
5 anti-worteldoek
6 draineerlaag
7 filter
8 substraat
9 grind

1

2
3

4

5

6

7

89

open stootvoeg

BUITEN

BINNEN

GEWELVEN

DPC

cellenbeton 10cm

m
in

 1
5c

m

roofing te branden

isolatie

afwerking

achter de plint !

BINNEN

therm. isolatie

gew. chape

akoest. isolatie

MAAIVELD

DETAIL KELDERVERLUCHTING

BINNEN

GEWELVEN

BINNEN

VERLUCHTING

DPC

16

OPSTAND ZIJKANT GEWELVEN

BINNEN

GEWELVEN

laagste punt naar trapgat

4

afwerking

therm. isolatie

gew. chape

akoest. isolatie

BINNEN

GEBUUR

WATERDICHTING IN TE WERKEN RWA

afleider 10x10cm

betonplex 1.8cm

spouwanker om betonplex aan te trekken

elastisch opkitten

BUITEN

BINNENGOOT IN ZINK

zinkafwerking

17

BINNEN

muurplaat 15x7cm

zinkafwerking
5

7

DAKRAND IN ZINK

roofing te branden

isolatie

MAAIVELD

DETAIL KELDERVERLUCHTING

BINNEN

GEWELVEN

BINNEN

open stootvoeg

m
in

. 1
0c

m

styrodur-isolatie

grindlaag

VERLUCHTING

afwerking

therm. isolatie

gew. chape

akoest. isolatie

achter de plint !

DPC

16

16

20

roofing

EPDM
te verlijmen a/d roofing en

dampscherm

cellenbeton 10cm

afwerking

isolatie

therm. isolatie

gew. chape

GEWELVEN

afwerking

langs zijkanten op te trekken

m
in

. 1
5c

m

AANSLUITING BINNEN - BUITEN AAN TERRAS

BINNENTERRAS

BINNEN

akoest. isolatie

styrodur-isolatie

roofing

styrofoam 1cm

hellingsbeton

dorpel in blauwe hardsteen

metalen profiel

DAKRAND TERRAS

GEWELVEN

TERRAS

BUITEN

BUITEN

open stootvoeg

open stootvoeg

cellenbeton 10cm

L-ijzer

DPC (te kleven)

deksteen in arduin

houtwolplaat (te kleven)

roofing

isolatie

dampscherm hellingsbeton

afwerking

RAAMAFDICHTING BIJ DUNBEDMORTEL

EPDM (te kleven)

BINNEN

BUITEN

DAKRAND TERRAS

afwerking

open stootvoeg

open stootvoeg

plaatmateriaal

roofing

isolatie

dampscherm

GEWELVEN

TERRAS

BUITEN

BUITEN

cellenbeton 10cm

aluminium dakrandprofiel

metalen plaatjes voor vastzetting balustrade
watervaste multiplex 18mm

watervaste multiplex 18mm, onderbroken door

L-ijzer

DPC (te kleven)

isolatie

hellingsbeton

extra roofing bij te kleven

DAKRAND TERRAS

afwerking

open stootvoeg

open stootvoeg

plaatmateriaal

roofing

isolatie

dampscherm

GEWELVEN

TERRAS

BUITEN

BUITEN

cellenbeton 10cm

aluminium dakrandprofiel

metalen plaatjes voor vastzetting balustrade
watervaste multiplex 18mm

watervaste multiplex 18mm, onderbroken door

L-ijzer

DPC (te kleven)

isolatie

hellingsbeton

extra roofing bij te kleven

GEWELVEN

TERRAS

BINNEN

BUITEN

open stootvoeg

open stootvoeg

cellenbeton 10cm

L-ijzer

DPC (te kleven)

deksteen in arduin

roofing

isolatie

dampscherm hellingsbeton

afwerking

ZONNESCREEN

DAKRAND TERRAS

BINNEN

R
IN

G
B

A
LK

GEWELVEN

muurplaat 15x7cm

bebording 18mm

BUITEN

60
cm

m
in

. 1
5c

m

dakrand

AANSLUITING PLAT DAK - HELLEND DAK

dampscherm

isolatie

roofing

hellingsbeton

DAKRAND HOUTEN DAK

BINNEN

alu dakrandprofiel
spouwafdichting multiplex 18mm

open stootvoeg

isolatie

roofing

dampscherm

cellenbeton 10cm

  - watervaste multiplex 18mm
  - hellingslatten 1cm/m
  - houten structuur 18x7cm

B
E

T
O

N
B

A
LK

PUR-isolatie

open stootvoeg

BUITEN

DPC

AANSLUITING HELLEND DAK GEBUUR

boven pannen gebuur

loodslab

goot in gepatineerd zink

GEBUUR

PUR isolatie 2x 6cm

Party Wall 5cm
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HOOGSPANNINGSCABINE

17.95m²

volgens richtlijnen maatschappij

-2

-4.48

-4.58

-3.28

-4.48

POMPPUT 1 RWA

POMPPUT 2 HHW

27.182 liter

REGENWATERPUT

0.00
-0.18

(-0.18 LMP)

13.367
(13.567 LMP)

0.20

0.20

NV

zelfsluitend

vloermatraam 60x90cm

beglaasde aluminium deur

INGANG 1

0.20

0.12

helling 10%

NV

zelfsluitend

vloermatraam 60x90cm

beglaasde aluminium deur

INGANG 2

0.00

-0.06

-0.06

helling 10%

uit te plakken
als raamslag

uit te plakken
als raamslag

metalen kolom

metalen kolom

metalen kolom

metalen kolom

metalen kolom

uit te plakken
als raamslag
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af te kappen waar nodig
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de parking zal dienen gewijzigd te
worden (te bespreken in samenspraak
met architect en bouwheer)

N

V

0.669
(0.669 LMP)

9.116
(9.116 LMP)

0.20

tuinmuur los van gevelparement

-0.05

-0.05

0.15

0.15

0.12 0.00

3.20

6.15

9.10

12.05

15.00

17.90

4.15

7.95

11.75

15.00

17.90

-3.08

-6.00

-3.08

-6.00

-7.40

UITVOERING

0.20

zinken afwerking

gevelbekleding met leien

zinken afwerking

zinken afwerking
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zinken afwerking

gevelbekleding met leien

mat glazen
afscheidingswand

zinken afwerking
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mat glazen
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7
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zinken afwerking
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gevelbekleding met leien

zinken afwerking

gevelbekleding met leien

17.90

17.90

verl. liftschacht Ø40cm

verl. liftschacht Ø40cm

af te kappen waar nodig
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BESTAANDE GEBOUWEN EN VOOR HET MAKEN
VAN DE NIEUWBOUW, AFGESTOPT WORDEN
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ALLE AFVOERLEIDINGEN WORDEN
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uit te voeren constructeur
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DPC te kleven

styrofoam 1cm

roofing te branden
isolerende steen
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arduindorpel 0.20

roofing te branden
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DPC te kleven

arduindorpel

DPC te kleven
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tablet in natuursteen
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BESTAANDE SCHOUW OP TE TREKKEN
TOT BOVEN NIVEAU NIEUWBOUW
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liftspecificaties volgens de
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Bestaande buizen liggen onder elkaar

(45 cm uit de linkerperceelsgrens met

pand nr. 27):

HHW: -1,90 m en RWA: -1,50 m

(hoogtes t.o.v. trottoirpeil ter hoogte

van de rooilijn)

Bestaande buizen liggen onder elkaar

(45 cm uit de linkerperceelsgrens met

pand nr. 5 ingang school):

HHW: -1,50 m en RWA: -1,00 m

(hoogtes t.o.v. trottoirpeil ter hoogte

van de rooilijn)
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METALEN KANTELPOORT
met verluchtingsrooster

P01
Ø125 TP

Ø160 TP
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6 5

waterdichte aansluiting

waterdichte aansluiting

AAN TE SLUITEN OP DE
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OPENBARE RIOLERING

NV

aanzuigleiding van
regenwaterput voor herbruik
regenwater naar
watertellerlokaal voor
herbruik van min. 1 wc,
wasmachine of aftappunt

socarex tot in regenput
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murforwapening 20cm
(om de 4 lagen)

KEERWAND IN BETON

nieuwe beton afdeksteen
3.33

30
0

Bestaande gemene muur wordt afgebroken. Er wordt een nieuwe gemetste muur
voorzien in identieke paramentsteen als het appartement. De hoogte van deze muur zal incl.
deksteen 3.00m bedragen.
BVBA DUCA zal dit met voorrang (na kelderwerken) behandelen zodoende dat de
gebuur maximaal afgeschermd wordt van de werkzaamheden.
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Bestaande gemene muur wordt afgebroken. Er wordt een nieuwe gemetste muur
voorzien in identieke paramentsteen als het appartement. De hoogte van deze muur zal incl.
deksteen 3.00m bedragen.
BVBA DUCA zal dit met voorrang (na kelderwerken) behandelen zodoende dat de
gebuur maximaal afgeschermd wordt van de werkzaamheden.
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Bestaande gemene muur wordt afgebroken. Er wordt een nieuwe gemetste muur
voorzien in identieke paramentsteen als het appartement. De hoogte van deze muur zal incl.

BVBA DUCA zal dit met voorrang (na kelderwerken) behandelen zodoende dat de
gebuur maximaal afgeschermd wordt van de werkzaamheden.
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LEGENDE

V1
- gepolierde, gewapende betonplaat dikte: volgens ingenieur
- zuiverheidslaag 7cm

V2
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V3
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V4
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V5
- afwerking in betonklinkers + zandbed
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V6
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V7
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
  (--> therm. isolatie (gespoten PUR) 10cm boven autolift)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V8
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V9 - buiteninkom gelijkvloers

- afwerking in tegels (blauwsteen) 3cm
- gestabiliseerd zand 15cm
- steenslagfundering (volgens resterende dikte)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T1
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T2
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T3
- ballast (rolgrind)
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T4
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T5
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (PUR) 12cm
- watervaste multiplex 22mm
- hellingslatten 1.5cm/m
- houten roostering (volgens ingenieursstudie)
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

D1
- dakpannen / pannelatten (2.6x3.2) / tengellatten (2.6x0.8)
- onderdakfolie
- keperspanten 23x3.5cm ( h.o.h. 45cm ) + isolatie (ISOVER
ROLLISOL PLUS) 23cm
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

M1 - spouwmuur

- binnenspouwblad in SILICAATSTEEN 14cm
- isolatie (EUROWALL RECTICEL) 10cm
- luchtspouw
- buitenspouwblad ( parement ) 10cm

M2 - binnenmuur tussen appartementen

- snelbouwsteen in SILICAATSTEEN 14cm (of betonwand)
- isolatie (Isover Party-wall) 5cm
- snelbouwsteen in ISOLAVA 9cm (of betonwand 14cm)

OPMERKINGEN BRANDWEER

- alle rookluiken zijn vanop het gelijkvloers te bedienen met een
schakelaar die toelaat deze luiken te openen of te dichten.
- in de traphallen worden er drukknop voorzien voor manuele
alarminstallatie.
- centrale branddetectie-installatie met alarminstallatie en telefoonlijn in
de kelder, in de gemene delen en in de appartementen.
- omzetting Rf-klassen

  

  - dragende en REI 30 REI 60 REI120
  scheidende functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend dragende R 30 R 60 R 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend scheidende EI 30 EI 60 EI 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - liftdeuren E 30 E 60
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - deuren EI1 30 EI1 60 EI1 120

R STABILITEIT
E VLAMDICHTHEID
I THERMISCHE ISOLATIE
EI1 BELGISCHE OPBOUW

H BRANDHASPEL (of volgens brandweerverslag)
PBT POEDERBLUSSER 6kg (of volgens brandweerverslag)
ZS ZELFSLUITEND
BR 1m² BRANDKOEPEL 1 m²
NV NOODVERLICHTING
RM ROOKMELDERS (detectoren)

LEGENDE

V1
- gepolierde, gewapende betonplaat dikte: volgens ingenieur
- zuiverheidslaag 7cm

V2
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V3
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V4
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V5
- afwerking in betonklinkers + zandbed
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V6
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V7
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
  (--> therm. isolatie (gespoten PUR) 10cm boven autolift)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V8
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V9 - buiteninkom gelijkvloers

- afwerking in tegels (blauwsteen) 3cm
- gestabiliseerd zand 15cm
- steenslagfundering (volgens resterende dikte)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T1
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T2
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T3
- ballast (rolgrind)
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T4
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T5
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (PUR) 12cm
- watervaste multiplex 22mm
- hellingslatten 1.5cm/m
- houten roostering (volgens ingenieursstudie)
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

D1
- dakpannen / pannelatten (2.6x3.2) / tengellatten (2.6x0.8)
- onderdakfolie
- keperspanten 23x3.5cm ( h.o.h. 45cm ) + isolatie (ISOVER
ROLLISOL PLUS) 23cm
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

M1 - spouwmuur

- binnenspouwblad in SILICAATSTEEN 14cm
- isolatie (EUROWALL RECTICEL) 10cm
- luchtspouw
- buitenspouwblad ( parement ) 10cm

M2 - binnenmuur tussen appartementen

- snelbouwsteen in SILICAATSTEEN 14cm (of betonwand)
- isolatie (Isover Party-wall) 5cm
- snelbouwsteen in ISOLAVA 9cm (of betonwand 14cm)

OPMERKINGEN TECHNIEKEN

- de studie technieken is nog op te maken op 06/07/2015. Alle
leidingen, doorboringen en aan- en afvoeren dienen definitief bepaald
te worden door de ingenieur technieken, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.



OPMERKINGEN STABILITEIT

- de stabiliteitsstudie is voorlopig op 06/07/2015. De studie zal herzien
worden na de afbraak en grondsonderingen, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.


- alle kokers worden per verdieping toegegoten om brandoverslag te
vermijden (indien goedgekeurd door de EPB-verslaggever).
- bij alle zichtbare metalen profielen heeft de aannemer de keuze om
deze ofwel te voorzien van een brandwerende verf (Rf 1h) of deze in te
betonneren met een minimale betondekking van 5cm (zie detail).

OPMERKINGEN BRANDWEER

- alle rookluiken zijn vanop het gelijkvloers te bedienen met een
schakelaar die toelaat deze luiken te openen of te dichten.
- in de traphallen worden er drukknop voorzien voor manuele
alarminstallatie.
- centrale branddetectie-installatie met alarminstallatie en telefoonlijn in
de kelder, in de gemene delen en in de appartementen.
- omzetting Rf-klassen

  

  - dragende en REI 30 REI 60 REI120
  scheidende functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend dragende R 30 R 60 R 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend scheidende EI 30 EI 60 EI 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - liftdeuren E 30 E 60
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - deuren EI1 30 EI1 60 EI1 120

R STABILITEIT
E VLAMDICHTHEID
I THERMISCHE ISOLATIE
EI1 BELGISCHE OPBOUW

H BRANDHASPEL (of volgens brandweerverslag)
PBT POEDERBLUSSER 6kg (of volgens brandweerverslag)
ZS ZELFSLUITEND
BR 1m² BRANDKOEPEL 1 m²
NV NOODVERLICHTING
RM ROOKMELDERS (detectoren)

OPMERKINGEN EPB

- de studie EPB is nog op te maken op 06/07/2015. Alle isolatiediktes
dienen definitief bepaald te worden door de EPB verslaggever, zodat
de hoeveelheden nadien nog kunnen herzien worden.
- beglazing buitenschrijnwerk en ventilatiesysteem: indien er
tegenstrijdigheden zouden zijn tussen plannen en EPB-verslag, dient
deze laatste gevolgd te worden (in samenspraak met de architect).

MATERIALEN

- gevelafwerking:
  1 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: bruin-zwart )
  2 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: lichtgrijs )
  3 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: zwart )
  4 parement: FORUM CROMO (DESIMPEL) ( kleur: grijs-zwart )
  5 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: zuiver wit )
  6 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: lichtgrijs )
  7 afwerking in leien ( kleur: antraciet )
- dakpannen:
  8 stormpannen: KORAMIC 44 - kleur: antraciet
- schrijnwerk:
  9 PVC ramen / sectionaalpoort ( kleur: zwarte structuurlak )
- balustrades:
  10 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  11 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  12 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  13 aluminium spijltjesbalustrade: TYPE NOG TE BEPALEN
- afvoerenbuizen: (donker) gepatineerd zink
- kant gebuur: afwerking in leien - kleur: zwart

LEGENDE

V1
- gepolierde, gewapende betonplaat dikte: volgens ingenieur
- zuiverheidslaag 7cm

V2
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V3
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V4
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V5
- afwerking in betonklinkers + zandbed
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V6
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V7
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
  (--> therm. isolatie (gespoten PUR) 10cm boven autolift)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V8
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V9 - buiteninkom gelijkvloers

- afwerking in tegels (blauwsteen) 3cm
- gestabiliseerd zand 15cm
- steenslagfundering (volgens resterende dikte)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T1
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T2
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T3
- ballast (rolgrind)
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T4
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T5
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (PUR) 12cm
- watervaste multiplex 22mm
- hellingslatten 1.5cm/m
- houten roostering (volgens ingenieursstudie)
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

D1
- dakpannen / pannelatten (2.6x3.2) / tengellatten (2.6x0.8)
- onderdakfolie
- keperspanten 23x3.5cm ( h.o.h. 45cm ) + isolatie (ISOVER
ROLLISOL PLUS) 23cm
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

M1 - spouwmuur

- binnenspouwblad in SILICAATSTEEN 14cm
- isolatie (EUROWALL RECTICEL) 10cm
- luchtspouw
- buitenspouwblad ( parement ) 10cm

M2 - binnenmuur tussen appartementen

- snelbouwsteen in SILICAATSTEEN 14cm (of betonwand)
- isolatie (Isover Party-wall) 5cm
- snelbouwsteen in ISOLAVA 9cm (of betonwand 14cm)

OPMERKINGEN TECHNIEKEN

- de studie technieken is nog op te maken op 06/07/2015. Alle
leidingen, doorboringen en aan- en afvoeren dienen definitief bepaald
te worden door de ingenieur technieken, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.



OPMERKINGEN STABILITEIT

- de stabiliteitsstudie is voorlopig op 06/07/2015. De studie zal herzien
worden na de afbraak en grondsonderingen, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.


- alle kokers worden per verdieping toegegoten om brandoverslag te
vermijden (indien goedgekeurd door de EPB-verslaggever).
- bij alle zichtbare metalen profielen heeft de aannemer de keuze om
deze ofwel te voorzien van een brandwerende verf (Rf 1h) of deze in te
betonneren met een minimale betondekking van 5cm (zie detail).

OPMERKINGEN BRANDWEER

- alle rookluiken zijn vanop het gelijkvloers te bedienen met een
schakelaar die toelaat deze luiken te openen of te dichten.
- in de traphallen worden er drukknop voorzien voor manuele
alarminstallatie.
- centrale branddetectie-installatie met alarminstallatie en telefoonlijn in
de kelder, in de gemene delen en in de appartementen.
- omzetting Rf-klassen

  

  - dragende en REI 30 REI 60 REI120
  scheidende functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend dragende R 30 R 60 R 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend scheidende EI 30 EI 60 EI 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - liftdeuren E 30 E 60
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - deuren EI1 30 EI1 60 EI1 120

R STABILITEIT
E VLAMDICHTHEID
I THERMISCHE ISOLATIE
EI1 BELGISCHE OPBOUW

H BRANDHASPEL (of volgens brandweerverslag)
PBT POEDERBLUSSER 6kg (of volgens brandweerverslag)
ZS ZELFSLUITEND
BR 1m² BRANDKOEPEL 1 m²
NV NOODVERLICHTING
RM ROOKMELDERS (detectoren)

OPMERKINGEN EPB

- de studie EPB is nog op te maken op 06/07/2015. Alle isolatiediktes
dienen definitief bepaald te worden door de EPB verslaggever, zodat
de hoeveelheden nadien nog kunnen herzien worden.
- beglazing buitenschrijnwerk en ventilatiesysteem: indien er
tegenstrijdigheden zouden zijn tussen plannen en EPB-verslag, dient
deze laatste gevolgd te worden (in samenspraak met de architect).

LEGENDE

V1
- gepolierde, gewapende betonplaat dikte: volgens ingenieur
- zuiverheidslaag 7cm

V2
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V3
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V4
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V5
- afwerking in betonklinkers + zandbed
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V6
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V7
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
  (--> therm. isolatie (gespoten PUR) 10cm boven autolift)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V8
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V9 - buiteninkom gelijkvloers

- afwerking in tegels (blauwsteen) 3cm
- gestabiliseerd zand 15cm
- steenslagfundering (volgens resterende dikte)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T1
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T2
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T3
- ballast (rolgrind)
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T4
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T5
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (PUR) 12cm
- watervaste multiplex 22mm
- hellingslatten 1.5cm/m
- houten roostering (volgens ingenieursstudie)
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

D1
- dakpannen / pannelatten (2.6x3.2) / tengellatten (2.6x0.8)
- onderdakfolie
- keperspanten 23x3.5cm ( h.o.h. 45cm ) + isolatie (ISOVER
ROLLISOL PLUS) 23cm
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

M1 - spouwmuur

- binnenspouwblad in SILICAATSTEEN 14cm
- isolatie (EUROWALL RECTICEL) 10cm
- luchtspouw
- buitenspouwblad ( parement ) 10cm

M2 - binnenmuur tussen appartementen

- snelbouwsteen in SILICAATSTEEN 14cm (of betonwand)
- isolatie (Isover Party-wall) 5cm
- snelbouwsteen in ISOLAVA 9cm (of betonwand 14cm)

OPMERKINGEN BRANDWEER

- alle rookluiken zijn vanop het gelijkvloers te bedienen met een
schakelaar die toelaat deze luiken te openen of te dichten.
- in de traphallen worden er drukknop voorzien voor manuele
alarminstallatie.
- centrale branddetectie-installatie met alarminstallatie en telefoonlijn in
de kelder, in de gemene delen en in de appartementen.
- omzetting Rf-klassen

  

  - dragende en REI 30 REI 60 REI120
  scheidende functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend dragende R 30 R 60 R 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend scheidende EI 30 EI 60 EI 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - liftdeuren E 30 E 60
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - deuren EI1 30 EI1 60 EI1 120

R STABILITEIT
E VLAMDICHTHEID
I THERMISCHE ISOLATIE
EI1 BELGISCHE OPBOUW

H BRANDHASPEL (of volgens brandweerverslag)
PBT POEDERBLUSSER 6kg (of volgens brandweerverslag)
ZS ZELFSLUITEND
BR 1m² BRANDKOEPEL 1 m²
NV NOODVERLICHTING
RM ROOKMELDERS (detectoren)

LEGENDE

V1
- gepolierde, gewapende betonplaat dikte: volgens ingenieur
- zuiverheidslaag 7cm

V2
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V3
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V4
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V5
- afwerking in betonklinkers + zandbed
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V6
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V7
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
  (--> therm. isolatie (gespoten PUR) 10cm boven autolift)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V8
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V9 - buiteninkom gelijkvloers

- afwerking in tegels (blauwsteen) 3cm
- gestabiliseerd zand 15cm
- steenslagfundering (volgens resterende dikte)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T1
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T2
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T3
- ballast (rolgrind)
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T4
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T5
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (PUR) 12cm
- watervaste multiplex 22mm
- hellingslatten 1.5cm/m
- houten roostering (volgens ingenieursstudie)
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

D1
- dakpannen / pannelatten (2.6x3.2) / tengellatten (2.6x0.8)
- onderdakfolie
- keperspanten 23x3.5cm ( h.o.h. 45cm ) + isolatie (ISOVER
ROLLISOL PLUS) 23cm
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

M1 - spouwmuur

- binnenspouwblad in SILICAATSTEEN 14cm
- isolatie (EUROWALL RECTICEL) 10cm
- luchtspouw
- buitenspouwblad ( parement ) 10cm

M2 - binnenmuur tussen appartementen

- snelbouwsteen in SILICAATSTEEN 14cm (of betonwand)
- isolatie (Isover Party-wall) 5cm
- snelbouwsteen in ISOLAVA 9cm (of betonwand 14cm)

OPMERKINGEN TECHNIEKEN

- de studie technieken is nog op te maken op 06/07/2015. Alle
leidingen, doorboringen en aan- en afvoeren dienen definitief bepaald
te worden door de ingenieur technieken, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.



OPMERKINGEN STABILITEIT

- de stabiliteitsstudie is voorlopig op 06/07/2015. De studie zal herzien
worden na de afbraak en grondsonderingen, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.


- alle kokers worden per verdieping toegegoten om brandoverslag te
vermijden (indien goedgekeurd door de EPB-verslaggever).
- bij alle zichtbare metalen profielen heeft de aannemer de keuze om
deze ofwel te voorzien van een brandwerende verf (Rf 1h) of deze in te
betonneren met een minimale betondekking van 5cm (zie detail).

OPMERKINGEN BRANDWEER

- alle rookluiken zijn vanop het gelijkvloers te bedienen met een
schakelaar die toelaat deze luiken te openen of te dichten.
- in de traphallen worden er drukknop voorzien voor manuele
alarminstallatie.
- centrale branddetectie-installatie met alarminstallatie en telefoonlijn in
de kelder, in de gemene delen en in de appartementen.
- omzetting Rf-klassen

  

  - dragende en REI 30 REI 60 REI120
  scheidende functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend dragende R 30 R 60 R 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend scheidende EI 30 EI 60 EI 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - liftdeuren E 30 E 60
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - deuren EI1 30 EI1 60 EI1 120

R STABILITEIT
E VLAMDICHTHEID
I THERMISCHE ISOLATIE
EI1 BELGISCHE OPBOUW

H BRANDHASPEL (of volgens brandweerverslag)
PBT POEDERBLUSSER 6kg (of volgens brandweerverslag)
ZS ZELFSLUITEND
BR 1m² BRANDKOEPEL 1 m²
NV NOODVERLICHTING
RM ROOKMELDERS (detectoren)

OPMERKINGEN EPB

- de studie EPB is nog op te maken op 06/07/2015. Alle isolatiediktes
dienen definitief bepaald te worden door de EPB verslaggever, zodat
de hoeveelheden nadien nog kunnen herzien worden.
- beglazing buitenschrijnwerk en ventilatiesysteem: indien er
tegenstrijdigheden zouden zijn tussen plannen en EPB-verslag, dient
deze laatste gevolgd te worden (in samenspraak met de architect).

MATERIALEN

- gevelafwerking:
  1 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: bruin-zwart )
  2 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: lichtgrijs )
  3 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: zwart )
  4 parement: FORUM CROMO (DESIMPEL) ( kleur: grijs-zwart )
  5 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: zuiver wit )
  6 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: lichtgrijs )
  7 afwerking in leien ( kleur: antraciet )
- dakpannen:
  8 stormpannen: KORAMIC 44 - kleur: antraciet
- schrijnwerk:
  9 PVC ramen / sectionaalpoort ( kleur: zwarte structuurlak )
- balustrades:
  10 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  11 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  12 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  13 aluminium spijltjesbalustrade: TYPE NOG TE BEPALEN
- afvoerenbuizen: (donker) gepatineerd zink
- kant gebuur: afwerking in leien - kleur: zwart

LEGENDE

V1
- gepolierde, gewapende betonplaat dikte: volgens ingenieur
- zuiverheidslaag 7cm

V2
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V3
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V4
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V5
- afwerking in betonklinkers + zandbed
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V6
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V7
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
  (--> therm. isolatie (gespoten PUR) 10cm boven autolift)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V8
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V9 - buiteninkom gelijkvloers

- afwerking in tegels (blauwsteen) 3cm
- gestabiliseerd zand 15cm
- steenslagfundering (volgens resterende dikte)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T1
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T2
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T3
- ballast (rolgrind)
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T4
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T5
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (PUR) 12cm
- watervaste multiplex 22mm
- hellingslatten 1.5cm/m
- houten roostering (volgens ingenieursstudie)
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

D1
- dakpannen / pannelatten (2.6x3.2) / tengellatten (2.6x0.8)
- onderdakfolie
- keperspanten 23x3.5cm ( h.o.h. 45cm ) + isolatie (ISOVER
ROLLISOL PLUS) 23cm
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

M1 - spouwmuur

- binnenspouwblad in SILICAATSTEEN 14cm
- isolatie (EUROWALL RECTICEL) 10cm
- luchtspouw
- buitenspouwblad ( parement ) 10cm

M2 - binnenmuur tussen appartementen

- snelbouwsteen in SILICAATSTEEN 14cm (of betonwand)
- isolatie (Isover Party-wall) 5cm
- snelbouwsteen in ISOLAVA 9cm (of betonwand 14cm)

OPMERKINGEN TECHNIEKEN

- de studie technieken is nog op te maken op 06/07/2015. Alle
leidingen, doorboringen en aan- en afvoeren dienen definitief bepaald
te worden door de ingenieur technieken, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.



OPMERKINGEN STABILITEIT

- de stabiliteitsstudie is voorlopig op 06/07/2015. De studie zal herzien
worden na de afbraak en grondsonderingen, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.


- alle kokers worden per verdieping toegegoten om brandoverslag te
vermijden (indien goedgekeurd door de EPB-verslaggever).
- bij alle zichtbare metalen profielen heeft de aannemer de keuze om
deze ofwel te voorzien van een brandwerende verf (Rf 1h) of deze in te
betonneren met een minimale betondekking van 5cm (zie detail).

OPMERKINGEN BRANDWEER

- alle rookluiken zijn vanop het gelijkvloers te bedienen met een
schakelaar die toelaat deze luiken te openen of te dichten.
- in de traphallen worden er drukknop voorzien voor manuele
alarminstallatie.
- centrale branddetectie-installatie met alarminstallatie en telefoonlijn in
de kelder, in de gemene delen en in de appartementen.
- omzetting Rf-klassen

  

  - dragende en REI 30 REI 60 REI120
  scheidende functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend dragende R 30 R 60 R 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend scheidende EI 30 EI 60 EI 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - liftdeuren E 30 E 60
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - deuren EI1 30 EI1 60 EI1 120

R STABILITEIT
E VLAMDICHTHEID
I THERMISCHE ISOLATIE
EI1 BELGISCHE OPBOUW

H BRANDHASPEL (of volgens brandweerverslag)
PBT POEDERBLUSSER 6kg (of volgens brandweerverslag)
ZS ZELFSLUITEND
BR 1m² BRANDKOEPEL 1 m²
NV NOODVERLICHTING
RM ROOKMELDERS (detectoren)

OPMERKINGEN EPB

- de studie EPB is nog op te maken op 06/07/2015. Alle isolatiediktes
dienen definitief bepaald te worden door de EPB verslaggever, zodat
de hoeveelheden nadien nog kunnen herzien worden.
- beglazing buitenschrijnwerk en ventilatiesysteem: indien er
tegenstrijdigheden zouden zijn tussen plannen en EPB-verslag, dient
deze laatste gevolgd te worden (in samenspraak met de architect).

MATERIALEN

- gevelafwerking:
  1 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: bruin-zwart )
  2 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: lichtgrijs )
  3 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: zwart )
  4 parement: FORUM CROMO (DESIMPEL) ( kleur: grijs-zwart )
  5 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: zuiver wit )
  6 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: lichtgrijs )
  7 afwerking in leien ( kleur: antraciet )
- dakpannen:
  8 stormpannen: KORAMIC 44 - kleur: antraciet
- schrijnwerk:
  9 PVC ramen / sectionaalpoort ( kleur: zwarte structuurlak )
- balustrades:
  10 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  11 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  12 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  13 aluminium spijltjesbalustrade: TYPE NOG TE BEPALEN
- afvoerenbuizen: (donker) gepatineerd zink
- kant gebuur: afwerking in leien - kleur: zwart

OPMERKINGEN TECHNIEKEN

- de studie technieken is nog op te maken op 06/07/2015. Alle
leidingen, doorboringen en aan- en afvoeren dienen definitief bepaald
te worden door de ingenieur technieken, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.



OPMERKINGEN STABILITEIT

- de stabiliteitsstudie is voorlopig op 06/07/2015. De studie zal herzien
worden na de afbraak en grondsonderingen, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.


- alle kokers worden per verdieping toegegoten om brandoverslag te
vermijden (indien goedgekeurd door de EPB-verslaggever).
- bij alle zichtbare metalen profielen heeft de aannemer de keuze om
deze ofwel te voorzien van een brandwerende verf (Rf 1h) of deze in te
betonneren met een minimale betondekking van 5cm (zie detail).

OPMERKINGEN EPB

- de studie EPB is nog op te maken op 06/07/2015. Alle isolatiediktes
dienen definitief bepaald te worden door de EPB verslaggever, zodat
de hoeveelheden nadien nog kunnen herzien worden.
- beglazing buitenschrijnwerk en ventilatiesysteem: indien er
tegenstrijdigheden zouden zijn tussen plannen en EPB-verslag, dient
deze laatste gevolgd te worden (in samenspraak met de architect).

MATERIALEN

- gevelafwerking:
  1 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: bruin-zwart )
  2 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: lichtgrijs )
  3 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: zwart )
  4 parement: FORUM CROMO (DESIMPEL) ( kleur: grijs-zwart )
  5 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: zuiver wit )
  6 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: lichtgrijs )
  7 afwerking in leien ( kleur: antraciet )
- dakpannen:
  8 stormpannen: KORAMIC 44 - kleur: antraciet
- schrijnwerk:
  9 PVC ramen / sectionaalpoort ( kleur: zwarte structuurlak )
- balustrades:
  10 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  11 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  12 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  13 aluminium spijltjesbalustrade: TYPE NOG TE BEPALEN
- afvoerenbuizen: (donker) gepatineerd zink
- kant gebuur: afwerking in leien - kleur: zwart

OPMERKINGEN TECHNIEKEN

- de studie technieken is nog op te maken op 06/07/2015. Alle
leidingen, doorboringen en aan- en afvoeren dienen definitief bepaald
te worden door de ingenieur technieken, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.



OPMERKINGEN STABILITEIT

- de stabiliteitsstudie is voorlopig op 06/07/2015. De studie zal herzien
worden na de afbraak en grondsonderingen, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.


- alle kokers worden per verdieping toegegoten om brandoverslag te
vermijden (indien goedgekeurd door de EPB-verslaggever).
- bij alle zichtbare metalen profielen heeft de aannemer de keuze om
deze ofwel te voorzien van een brandwerende verf (Rf 1h) of deze in te
betonneren met een minimale betondekking van 5cm (zie detail).

OPMERKINGEN EPB

- de studie EPB is nog op te maken op 06/07/2015. Alle isolatiediktes
dienen definitief bepaald te worden door de EPB verslaggever, zodat
de hoeveelheden nadien nog kunnen herzien worden.
- beglazing buitenschrijnwerk en ventilatiesysteem: indien er
tegenstrijdigheden zouden zijn tussen plannen en EPB-verslag, dient
deze laatste gevolgd te worden (in samenspraak met de architect).

MATERIALEN

- gevelafwerking:
  1 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: bruin-zwart )
  2 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: lichtgrijs )
  3 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: zwart )
  4 parement: FORUM CROMO (DESIMPEL) ( kleur: grijs-zwart )
  5 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: zuiver wit )
  6 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: lichtgrijs )
  7 afwerking in leien ( kleur: antraciet )
- dakpannen:
  8 stormpannen: KORAMIC 44 - kleur: antraciet
- schrijnwerk:
  9 PVC ramen / sectionaalpoort ( kleur: zwarte structuurlak )
- balustrades:
  10 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  11 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  12 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  13 aluminium spijltjesbalustrade: TYPE NOG TE BEPALEN
- afvoerenbuizen: (donker) gepatineerd zink
- kant gebuur: afwerking in leien - kleur: zwart

LEGENDE

V1
- gepolierde, gewapende betonplaat dikte: volgens ingenieur
- zuiverheidslaag 7cm

V2
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V3
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V4
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V5
- afwerking in betonklinkers + zandbed
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V6
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V7
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
  (--> therm. isolatie (gespoten PUR) 10cm boven autolift)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V8
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V9 - buiteninkom gelijkvloers

- afwerking in tegels (blauwsteen) 3cm
- gestabiliseerd zand 15cm
- steenslagfundering (volgens resterende dikte)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T1
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T2
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T3
- ballast (rolgrind)
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T4
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T5
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (PUR) 12cm
- watervaste multiplex 22mm
- hellingslatten 1.5cm/m
- houten roostering (volgens ingenieursstudie)
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

D1
- dakpannen / pannelatten (2.6x3.2) / tengellatten (2.6x0.8)
- onderdakfolie
- keperspanten 23x3.5cm ( h.o.h. 45cm ) + isolatie (ISOVER
ROLLISOL PLUS) 23cm
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

M1 - spouwmuur

- binnenspouwblad in SILICAATSTEEN 14cm
- isolatie (EUROWALL RECTICEL) 10cm
- luchtspouw
- buitenspouwblad ( parement ) 10cm

M2 - binnenmuur tussen appartementen

- snelbouwsteen in SILICAATSTEEN 14cm (of betonwand)
- isolatie (Isover Party-wall) 5cm
- snelbouwsteen in ISOLAVA 9cm (of betonwand 14cm)

OPMERKINGEN BRANDWEER

- alle rookluiken zijn vanop het gelijkvloers te bedienen met een
schakelaar die toelaat deze luiken te openen of te dichten.
- in de traphallen worden er drukknop voorzien voor manuele
alarminstallatie.
- centrale branddetectie-installatie met alarminstallatie en telefoonlijn in
de kelder, in de gemene delen en in de appartementen.
- omzetting Rf-klassen

  

  - dragende en REI 30 REI 60 REI120
  scheidende functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend dragende R 30 R 60 R 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend scheidende EI 30 EI 60 EI 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - liftdeuren E 30 E 60
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - deuren EI1 30 EI1 60 EI1 120

R STABILITEIT
E VLAMDICHTHEID
I THERMISCHE ISOLATIE
EI1 BELGISCHE OPBOUW

H BRANDHASPEL (of volgens brandweerverslag)
PBT POEDERBLUSSER 6kg (of volgens brandweerverslag)
ZS ZELFSLUITEND
BR 1m² BRANDKOEPEL 1 m²
NV NOODVERLICHTING
RM ROOKMELDERS (detectoren)

OPMERKINGEN TECHNIEKEN

- de studie technieken is nog op te maken op 06/07/2015. Alle
leidingen, doorboringen en aan- en afvoeren dienen definitief bepaald
te worden door de ingenieur technieken, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.



OPMERKINGEN STABILITEIT

- de stabiliteitsstudie is voorlopig op 06/07/2015. De studie zal herzien
worden na de afbraak en grondsonderingen, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.


- alle kokers worden per verdieping toegegoten om brandoverslag te
vermijden (indien goedgekeurd door de EPB-verslaggever).
- bij alle zichtbare metalen profielen heeft de aannemer de keuze om
deze ofwel te voorzien van een brandwerende verf (Rf 1h) of deze in te
betonneren met een minimale betondekking van 5cm (zie detail).

OPMERKINGEN EPB

- de studie EPB is nog op te maken op 06/07/2015. Alle isolatiediktes
dienen definitief bepaald te worden door de EPB verslaggever, zodat
de hoeveelheden nadien nog kunnen herzien worden.
- beglazing buitenschrijnwerk en ventilatiesysteem: indien er
tegenstrijdigheden zouden zijn tussen plannen en EPB-verslag, dient
deze laatste gevolgd te worden (in samenspraak met de architect).

MATERIALEN

- gevelafwerking:
  1 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: bruin-zwart )
  2 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: lichtgrijs )
  3 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: zwart )
  4 parement: FORUM CROMO (DESIMPEL) ( kleur: grijs-zwart )
  5 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: zuiver wit )
  6 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: lichtgrijs )
  7 afwerking in leien ( kleur: antraciet )
- dakpannen:
  8 stormpannen: KORAMIC 44 - kleur: antraciet
- schrijnwerk:
  9 PVC ramen / sectionaalpoort ( kleur: zwarte structuurlak )
- balustrades:
  10 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  11 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  12 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  13 aluminium spijltjesbalustrade: TYPE NOG TE BEPALEN
- afvoerenbuizen: (donker) gepatineerd zink
- kant gebuur: afwerking in leien - kleur: zwart

LEGENDE

V1
- gepolierde, gewapende betonplaat dikte: volgens ingenieur
- zuiverheidslaag 7cm

V2
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V3
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V4
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V5
- afwerking in betonklinkers + zandbed
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V6
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V7
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
  (--> therm. isolatie (gespoten PUR) 10cm boven autolift)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V8
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V9 - buiteninkom gelijkvloers

- afwerking in tegels (blauwsteen) 3cm
- gestabiliseerd zand 15cm
- steenslagfundering (volgens resterende dikte)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T1
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T2
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T3
- ballast (rolgrind)
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T4
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T5
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (PUR) 12cm
- watervaste multiplex 22mm
- hellingslatten 1.5cm/m
- houten roostering (volgens ingenieursstudie)
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

D1
- dakpannen / pannelatten (2.6x3.2) / tengellatten (2.6x0.8)
- onderdakfolie
- keperspanten 23x3.5cm ( h.o.h. 45cm ) + isolatie (ISOVER
ROLLISOL PLUS) 23cm
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

M1 - spouwmuur

- binnenspouwblad in SILICAATSTEEN 14cm
- isolatie (EUROWALL RECTICEL) 10cm
- luchtspouw
- buitenspouwblad ( parement ) 10cm

M2 - binnenmuur tussen appartementen

- snelbouwsteen in SILICAATSTEEN 14cm (of betonwand)
- isolatie (Isover Party-wall) 5cm
- snelbouwsteen in ISOLAVA 9cm (of betonwand 14cm)

OPMERKINGEN BRANDWEER

- alle rookluiken zijn vanop het gelijkvloers te bedienen met een
schakelaar die toelaat deze luiken te openen of te dichten.
- in de traphallen worden er drukknop voorzien voor manuele
alarminstallatie.
- centrale branddetectie-installatie met alarminstallatie en telefoonlijn in
de kelder, in de gemene delen en in de appartementen.
- omzetting Rf-klassen

  

  - dragende en REI 30 REI 60 REI120
  scheidende functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend dragende R 30 R 60 R 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend scheidende EI 30 EI 60 EI 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - liftdeuren E 30 E 60
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - deuren EI1 30 EI1 60 EI1 120

R STABILITEIT
E VLAMDICHTHEID
I THERMISCHE ISOLATIE
EI1 BELGISCHE OPBOUW

H BRANDHASPEL (of volgens brandweerverslag)
PBT POEDERBLUSSER 6kg (of volgens brandweerverslag)
ZS ZELFSLUITEND
BR 1m² BRANDKOEPEL 1 m²
NV NOODVERLICHTING
RM ROOKMELDERS (detectoren)

OPMERKINGEN TECHNIEKEN

- de studie technieken is nog op te maken op 06/07/2015. Alle
leidingen, doorboringen en aan- en afvoeren dienen definitief bepaald
te worden door de ingenieur technieken, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.



OPMERKINGEN STABILITEIT

- de stabiliteitsstudie is voorlopig op 06/07/2015. De studie zal herzien
worden na de afbraak en grondsonderingen, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.


- alle kokers worden per verdieping toegegoten om brandoverslag te
vermijden (indien goedgekeurd door de EPB-verslaggever).
- bij alle zichtbare metalen profielen heeft de aannemer de keuze om
deze ofwel te voorzien van een brandwerende verf (Rf 1h) of deze in te
betonneren met een minimale betondekking van 5cm (zie detail).

OPMERKINGEN EPB

- de studie EPB is nog op te maken op 06/07/2015. Alle isolatiediktes
dienen definitief bepaald te worden door de EPB verslaggever, zodat
de hoeveelheden nadien nog kunnen herzien worden.
- beglazing buitenschrijnwerk en ventilatiesysteem: indien er
tegenstrijdigheden zouden zijn tussen plannen en EPB-verslag, dient
deze laatste gevolgd te worden (in samenspraak met de architect).

MATERIALEN

- gevelafwerking:
  1 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: bruin-zwart )
  2 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: lichtgrijs )
  3 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: zwart )
  4 parement: FORUM CROMO (DESIMPEL) ( kleur: grijs-zwart )
  5 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: zuiver wit )
  6 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: lichtgrijs )
  7 afwerking in leien ( kleur: antraciet )
- dakpannen:
  8 stormpannen: KORAMIC 44 - kleur: antraciet
- schrijnwerk:
  9 PVC ramen / sectionaalpoort ( kleur: zwarte structuurlak )
- balustrades:
  10 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  11 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  12 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  13 aluminium spijltjesbalustrade: TYPE NOG TE BEPALEN
- afvoerenbuizen: (donker) gepatineerd zink
- kant gebuur: afwerking in leien - kleur: zwart

LEGENDE

V1
- gepolierde, gewapende betonplaat dikte: volgens ingenieur
- zuiverheidslaag 7cm

V2
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V3
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V4
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V5
- afwerking in betonklinkers + zandbed
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V6
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V7
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
  (--> therm. isolatie (gespoten PUR) 10cm boven autolift)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V8
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V9 - buiteninkom gelijkvloers

- afwerking in tegels (blauwsteen) 3cm
- gestabiliseerd zand 15cm
- steenslagfundering (volgens resterende dikte)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T1
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T2
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T3
- ballast (rolgrind)
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T4
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T5
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (PUR) 12cm
- watervaste multiplex 22mm
- hellingslatten 1.5cm/m
- houten roostering (volgens ingenieursstudie)
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

D1
- dakpannen / pannelatten (2.6x3.2) / tengellatten (2.6x0.8)
- onderdakfolie
- keperspanten 23x3.5cm ( h.o.h. 45cm ) + isolatie (ISOVER
ROLLISOL PLUS) 23cm
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

M1 - spouwmuur

- binnenspouwblad in SILICAATSTEEN 14cm
- isolatie (EUROWALL RECTICEL) 10cm
- luchtspouw
- buitenspouwblad ( parement ) 10cm

M2 - binnenmuur tussen appartementen

- snelbouwsteen in SILICAATSTEEN 14cm (of betonwand)
- isolatie (Isover Party-wall) 5cm
- snelbouwsteen in ISOLAVA 9cm (of betonwand 14cm)

OPMERKINGEN BRANDWEER

- alle rookluiken zijn vanop het gelijkvloers te bedienen met een
schakelaar die toelaat deze luiken te openen of te dichten.
- in de traphallen worden er drukknop voorzien voor manuele
alarminstallatie.
- centrale branddetectie-installatie met alarminstallatie en telefoonlijn in
de kelder, in de gemene delen en in de appartementen.
- omzetting Rf-klassen

  

  - dragende en REI 30 REI 60 REI120
  scheidende functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend dragende R 30 R 60 R 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend scheidende EI 30 EI 60 EI 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - liftdeuren E 30 E 60
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - deuren EI1 30 EI1 60 EI1 120

R STABILITEIT
E VLAMDICHTHEID
I THERMISCHE ISOLATIE
EI1 BELGISCHE OPBOUW

H BRANDHASPEL (of volgens brandweerverslag)
PBT POEDERBLUSSER 6kg (of volgens brandweerverslag)
ZS ZELFSLUITEND
BR 1m² BRANDKOEPEL 1 m²
NV NOODVERLICHTING
RM ROOKMELDERS (detectoren)

OPMERKINGEN TECHNIEKEN

- de studie technieken is nog op te maken op 06/07/2015. Alle
leidingen, doorboringen en aan- en afvoeren dienen definitief bepaald
te worden door de ingenieur technieken, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.



OPMERKINGEN STABILITEIT

- de stabiliteitsstudie is voorlopig op 06/07/2015. De studie zal herzien
worden na de afbraak en grondsonderingen, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.


- alle kokers worden per verdieping toegegoten om brandoverslag te
vermijden (indien goedgekeurd door de EPB-verslaggever).
- bij alle zichtbare metalen profielen heeft de aannemer de keuze om
deze ofwel te voorzien van een brandwerende verf (Rf 1h) of deze in te
betonneren met een minimale betondekking van 5cm (zie detail).

OPMERKINGEN EPB

- de studie EPB is nog op te maken op 06/07/2015. Alle isolatiediktes
dienen definitief bepaald te worden door de EPB verslaggever, zodat
de hoeveelheden nadien nog kunnen herzien worden.
- beglazing buitenschrijnwerk en ventilatiesysteem: indien er
tegenstrijdigheden zouden zijn tussen plannen en EPB-verslag, dient
deze laatste gevolgd te worden (in samenspraak met de architect).

MATERIALEN

- gevelafwerking:
  1 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: bruin-zwart )
  2 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: lichtgrijs )
  3 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: zwart )
  4 parement: FORUM CROMO (DESIMPEL) ( kleur: grijs-zwart )
  5 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: zuiver wit )
  6 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: lichtgrijs )
  7 afwerking in leien ( kleur: antraciet )
- dakpannen:
  8 stormpannen: KORAMIC 44 - kleur: antraciet
- schrijnwerk:
  9 PVC ramen / sectionaalpoort ( kleur: zwarte structuurlak )
- balustrades:
  10 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  11 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  12 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  13 aluminium spijltjesbalustrade: TYPE NOG TE BEPALEN
- afvoerenbuizen: (donker) gepatineerd zink
- kant gebuur: afwerking in leien - kleur: zwart

LEGENDE

V1
- gepolierde, gewapende betonplaat dikte: volgens ingenieur
- zuiverheidslaag 7cm

V2
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V3
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V4
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V5
- afwerking in betonklinkers + zandbed
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V6
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V7
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
  (--> therm. isolatie (gespoten PUR) 10cm boven autolift)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V8
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V9 - buiteninkom gelijkvloers

- afwerking in tegels (blauwsteen) 3cm
- gestabiliseerd zand 15cm
- steenslagfundering (volgens resterende dikte)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T1
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T2
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T3
- ballast (rolgrind)
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T4
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T5
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (PUR) 12cm
- watervaste multiplex 22mm
- hellingslatten 1.5cm/m
- houten roostering (volgens ingenieursstudie)
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

D1
- dakpannen / pannelatten (2.6x3.2) / tengellatten (2.6x0.8)
- onderdakfolie
- keperspanten 23x3.5cm ( h.o.h. 45cm ) + isolatie (ISOVER
ROLLISOL PLUS) 23cm
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

M1 - spouwmuur

- binnenspouwblad in SILICAATSTEEN 14cm
- isolatie (EUROWALL RECTICEL) 10cm
- luchtspouw
- buitenspouwblad ( parement ) 10cm

M2 - binnenmuur tussen appartementen

- snelbouwsteen in SILICAATSTEEN 14cm (of betonwand)
- isolatie (Isover Party-wall) 5cm
- snelbouwsteen in ISOLAVA 9cm (of betonwand 14cm)

OPMERKINGEN BRANDWEER

- alle rookluiken zijn vanop het gelijkvloers te bedienen met een
schakelaar die toelaat deze luiken te openen of te dichten.
- in de traphallen worden er drukknop voorzien voor manuele
alarminstallatie.
- centrale branddetectie-installatie met alarminstallatie en telefoonlijn in
de kelder, in de gemene delen en in de appartementen.
- omzetting Rf-klassen

  

  - dragende en REI 30 REI 60 REI120
  scheidende functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend dragende R 30 R 60 R 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend scheidende EI 30 EI 60 EI 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - liftdeuren E 30 E 60
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - deuren EI1 30 EI1 60 EI1 120

R STABILITEIT
E VLAMDICHTHEID
I THERMISCHE ISOLATIE
EI1 BELGISCHE OPBOUW

H BRANDHASPEL (of volgens brandweerverslag)
PBT POEDERBLUSSER 6kg (of volgens brandweerverslag)
ZS ZELFSLUITEND
BR 1m² BRANDKOEPEL 1 m²
NV NOODVERLICHTING
RM ROOKMELDERS (detectoren)

OPMERKINGEN TECHNIEKEN

- de studie technieken is nog op te maken op 06/07/2015. Alle
leidingen, doorboringen en aan- en afvoeren dienen definitief bepaald
te worden door de ingenieur technieken, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.



OPMERKINGEN STABILITEIT

- de stabiliteitsstudie is voorlopig op 06/07/2015. De studie zal herzien
worden na de afbraak en grondsonderingen, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.


- alle kokers worden per verdieping toegegoten om brandoverslag te
vermijden (indien goedgekeurd door de EPB-verslaggever).
- bij alle zichtbare metalen profielen heeft de aannemer de keuze om
deze ofwel te voorzien van een brandwerende verf (Rf 1h) of deze in te
betonneren met een minimale betondekking van 5cm (zie detail).

OPMERKINGEN EPB

- de studie EPB is nog op te maken op 06/07/2015. Alle isolatiediktes
dienen definitief bepaald te worden door de EPB verslaggever, zodat
de hoeveelheden nadien nog kunnen herzien worden.
- beglazing buitenschrijnwerk en ventilatiesysteem: indien er
tegenstrijdigheden zouden zijn tussen plannen en EPB-verslag, dient
deze laatste gevolgd te worden (in samenspraak met de architect).

MATERIALEN

- gevelafwerking:
  1 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: bruin-zwart )
  2 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: lichtgrijs )
  3 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: zwart )
  4 parement: FORUM CROMO (DESIMPEL) ( kleur: grijs-zwart )
  5 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: zuiver wit )
  6 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: lichtgrijs )
  7 afwerking in leien ( kleur: antraciet )
- dakpannen:
  8 stormpannen: KORAMIC 44 - kleur: antraciet
- schrijnwerk:
  9 PVC ramen / sectionaalpoort ( kleur: zwarte structuurlak )
- balustrades:
  10 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  11 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  12 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  13 aluminium spijltjesbalustrade: TYPE NOG TE BEPALEN
- afvoerenbuizen: (donker) gepatineerd zink
- kant gebuur: afwerking in leien - kleur: zwart

LEGENDE

V1
- gepolierde, gewapende betonplaat dikte: volgens ingenieur
- zuiverheidslaag 7cm

V2
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V3
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V4
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V5
- afwerking in betonklinkers + zandbed
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V6
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V7
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
  (--> therm. isolatie (gespoten PUR) 10cm boven autolift)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V8
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V9 - buiteninkom gelijkvloers

- afwerking in tegels (blauwsteen) 3cm
- gestabiliseerd zand 15cm
- steenslagfundering (volgens resterende dikte)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T1
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T2
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T3
- ballast (rolgrind)
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T4
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T5
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (PUR) 12cm
- watervaste multiplex 22mm
- hellingslatten 1.5cm/m
- houten roostering (volgens ingenieursstudie)
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

D1
- dakpannen / pannelatten (2.6x3.2) / tengellatten (2.6x0.8)
- onderdakfolie
- keperspanten 23x3.5cm ( h.o.h. 45cm ) + isolatie (ISOVER
ROLLISOL PLUS) 23cm
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

M1 - spouwmuur

- binnenspouwblad in SILICAATSTEEN 14cm
- isolatie (EUROWALL RECTICEL) 10cm
- luchtspouw
- buitenspouwblad ( parement ) 10cm

M2 - binnenmuur tussen appartementen

- snelbouwsteen in SILICAATSTEEN 14cm (of betonwand)
- isolatie (Isover Party-wall) 5cm
- snelbouwsteen in ISOLAVA 9cm (of betonwand 14cm)

OPMERKINGEN BRANDWEER

- alle rookluiken zijn vanop het gelijkvloers te bedienen met een
schakelaar die toelaat deze luiken te openen of te dichten.
- in de traphallen worden er drukknop voorzien voor manuele
alarminstallatie.
- centrale branddetectie-installatie met alarminstallatie en telefoonlijn in
de kelder, in de gemene delen en in de appartementen.
- omzetting Rf-klassen

  

  - dragende en REI 30 REI 60 REI120
  scheidende functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend dragende R 30 R 60 R 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend scheidende EI 30 EI 60 EI 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - liftdeuren E 30 E 60
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - deuren EI1 30 EI1 60 EI1 120

R STABILITEIT
E VLAMDICHTHEID
I THERMISCHE ISOLATIE
EI1 BELGISCHE OPBOUW

H BRANDHASPEL (of volgens brandweerverslag)
PBT POEDERBLUSSER 6kg (of volgens brandweerverslag)
ZS ZELFSLUITEND
BR 1m² BRANDKOEPEL 1 m²
NV NOODVERLICHTING
RM ROOKMELDERS (detectoren)

OPMERKINGEN TECHNIEKEN

- de studie technieken is nog op te maken op 06/07/2015. Alle
leidingen, doorboringen en aan- en afvoeren dienen definitief bepaald
te worden door de ingenieur technieken, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.



OPMERKINGEN STABILITEIT

- de stabiliteitsstudie is voorlopig op 06/07/2015. De studie zal herzien
worden na de afbraak en grondsonderingen, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.


- alle kokers worden per verdieping toegegoten om brandoverslag te
vermijden (indien goedgekeurd door de EPB-verslaggever).
- bij alle zichtbare metalen profielen heeft de aannemer de keuze om
deze ofwel te voorzien van een brandwerende verf (Rf 1h) of deze in te
betonneren met een minimale betondekking van 5cm (zie detail).

OPMERKINGEN EPB

- de studie EPB is nog op te maken op 06/07/2015. Alle isolatiediktes
dienen definitief bepaald te worden door de EPB verslaggever, zodat
de hoeveelheden nadien nog kunnen herzien worden.
- beglazing buitenschrijnwerk en ventilatiesysteem: indien er
tegenstrijdigheden zouden zijn tussen plannen en EPB-verslag, dient
deze laatste gevolgd te worden (in samenspraak met de architect).

MATERIALEN

- gevelafwerking:
  1 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: bruin-zwart )
  2 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: lichtgrijs )
  3 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: zwart )
  4 parement: FORUM CROMO (DESIMPEL) ( kleur: grijs-zwart )
  5 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: zuiver wit )
  6 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: lichtgrijs )
  7 afwerking in leien ( kleur: antraciet )
- dakpannen:
  8 stormpannen: KORAMIC 44 - kleur: antraciet
- schrijnwerk:
  9 PVC ramen / sectionaalpoort ( kleur: zwarte structuurlak )
- balustrades:
  10 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  11 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  12 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  13 aluminium spijltjesbalustrade: TYPE NOG TE BEPALEN
- afvoerenbuizen: (donker) gepatineerd zink
- kant gebuur: afwerking in leien - kleur: zwart

LEGENDE

V1
- gepolierde, gewapende betonplaat dikte: volgens ingenieur
- zuiverheidslaag 7cm

V2
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V3
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V4
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V5
- afwerking in betonklinkers + zandbed
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V6
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V7
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
  (--> therm. isolatie (gespoten PUR) 10cm boven autolift)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V8
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V9 - buiteninkom gelijkvloers

- afwerking in tegels (blauwsteen) 3cm
- gestabiliseerd zand 15cm
- steenslagfundering (volgens resterende dikte)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T1
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T2
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T3
- ballast (rolgrind)
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T4
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T5
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (PUR) 12cm
- watervaste multiplex 22mm
- hellingslatten 1.5cm/m
- houten roostering (volgens ingenieursstudie)
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

D1
- dakpannen / pannelatten (2.6x3.2) / tengellatten (2.6x0.8)
- onderdakfolie
- keperspanten 23x3.5cm ( h.o.h. 45cm ) + isolatie (ISOVER
ROLLISOL PLUS) 23cm
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

M1 - spouwmuur

- binnenspouwblad in SILICAATSTEEN 14cm
- isolatie (EUROWALL RECTICEL) 10cm
- luchtspouw
- buitenspouwblad ( parement ) 10cm

M2 - binnenmuur tussen appartementen

- snelbouwsteen in SILICAATSTEEN 14cm (of betonwand)
- isolatie (Isover Party-wall) 5cm
- snelbouwsteen in ISOLAVA 9cm (of betonwand 14cm)

OPMERKINGEN BRANDWEER

- alle rookluiken zijn vanop het gelijkvloers te bedienen met een
schakelaar die toelaat deze luiken te openen of te dichten.
- in de traphallen worden er drukknop voorzien voor manuele
alarminstallatie.
- centrale branddetectie-installatie met alarminstallatie en telefoonlijn in
de kelder, in de gemene delen en in de appartementen.
- omzetting Rf-klassen

  

  - dragende en REI 30 REI 60 REI120
  scheidende functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend dragende R 30 R 60 R 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend scheidende EI 30 EI 60 EI 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - liftdeuren E 30 E 60
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - deuren EI1 30 EI1 60 EI1 120

R STABILITEIT
E VLAMDICHTHEID
I THERMISCHE ISOLATIE
EI1 BELGISCHE OPBOUW

H BRANDHASPEL (of volgens brandweerverslag)
PBT POEDERBLUSSER 6kg (of volgens brandweerverslag)
ZS ZELFSLUITEND
BR 1m² BRANDKOEPEL 1 m²
NV NOODVERLICHTING
RM ROOKMELDERS (detectoren)

OPMERKINGEN TECHNIEKEN

- de studie technieken is nog op te maken op 06/07/2015. Alle
leidingen, doorboringen en aan- en afvoeren dienen definitief bepaald
te worden door de ingenieur technieken, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.



OPMERKINGEN STABILITEIT

- de stabiliteitsstudie is voorlopig op 06/07/2015. De studie zal herzien
worden na de afbraak en grondsonderingen, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.


- alle kokers worden per verdieping toegegoten om brandoverslag te
vermijden (indien goedgekeurd door de EPB-verslaggever).
- bij alle zichtbare metalen profielen heeft de aannemer de keuze om
deze ofwel te voorzien van een brandwerende verf (Rf 1h) of deze in te
betonneren met een minimale betondekking van 5cm (zie detail).

OPMERKINGEN EPB

- de studie EPB is nog op te maken op 06/07/2015. Alle isolatiediktes
dienen definitief bepaald te worden door de EPB verslaggever, zodat
de hoeveelheden nadien nog kunnen herzien worden.
- beglazing buitenschrijnwerk en ventilatiesysteem: indien er
tegenstrijdigheden zouden zijn tussen plannen en EPB-verslag, dient
deze laatste gevolgd te worden (in samenspraak met de architect).

MATERIALEN

- gevelafwerking:
  1 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: bruin-zwart )
  2 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: lichtgrijs )
  3 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: zwart )
  4 parement: FORUM CROMO (DESIMPEL) ( kleur: grijs-zwart )
  5 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: zuiver wit )
  6 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: lichtgrijs )
  7 afwerking in leien ( kleur: antraciet )
- dakpannen:
  8 stormpannen: KORAMIC 44 - kleur: antraciet
- schrijnwerk:
  9 PVC ramen / sectionaalpoort ( kleur: zwarte structuurlak )
- balustrades:
  10 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  11 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  12 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  13 aluminium spijltjesbalustrade: TYPE NOG TE BEPALEN
- afvoerenbuizen: (donker) gepatineerd zink
- kant gebuur: afwerking in leien - kleur: zwart

LEGENDE

V1
- gepolierde, gewapende betonplaat dikte: volgens ingenieur
- zuiverheidslaag 7cm

V2
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V3
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V4
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V5
- afwerking in betonklinkers + zandbed
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V6
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V7
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
  (--> therm. isolatie (gespoten PUR) 10cm boven autolift)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V8
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V9 - buiteninkom gelijkvloers

- afwerking in tegels (blauwsteen) 3cm
- gestabiliseerd zand 15cm
- steenslagfundering (volgens resterende dikte)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T1
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T2
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T3
- ballast (rolgrind)
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T4
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T5
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (PUR) 12cm
- watervaste multiplex 22mm
- hellingslatten 1.5cm/m
- houten roostering (volgens ingenieursstudie)
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

D1
- dakpannen / pannelatten (2.6x3.2) / tengellatten (2.6x0.8)
- onderdakfolie
- keperspanten 23x3.5cm ( h.o.h. 45cm ) + isolatie (ISOVER
ROLLISOL PLUS) 23cm
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

M1 - spouwmuur

- binnenspouwblad in SILICAATSTEEN 14cm
- isolatie (EUROWALL RECTICEL) 10cm
- luchtspouw
- buitenspouwblad ( parement ) 10cm

M2 - binnenmuur tussen appartementen

- snelbouwsteen in SILICAATSTEEN 14cm (of betonwand)
- isolatie (Isover Party-wall) 5cm
- snelbouwsteen in ISOLAVA 9cm (of betonwand 14cm)

OPMERKINGEN BRANDWEER

- alle rookluiken zijn vanop het gelijkvloers te bedienen met een
schakelaar die toelaat deze luiken te openen of te dichten.
- in de traphallen worden er drukknop voorzien voor manuele
alarminstallatie.
- centrale branddetectie-installatie met alarminstallatie en telefoonlijn in
de kelder, in de gemene delen en in de appartementen.
- omzetting Rf-klassen

  

  - dragende en REI 30 REI 60 REI120
  scheidende functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend dragende R 30 R 60 R 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend scheidende EI 30 EI 60 EI 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - liftdeuren E 30 E 60
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - deuren EI1 30 EI1 60 EI1 120

R STABILITEIT
E VLAMDICHTHEID
I THERMISCHE ISOLATIE
EI1 BELGISCHE OPBOUW

H BRANDHASPEL (of volgens brandweerverslag)
PBT POEDERBLUSSER 6kg (of volgens brandweerverslag)
ZS ZELFSLUITEND
BR 1m² BRANDKOEPEL 1 m²
NV NOODVERLICHTING
RM ROOKMELDERS (detectoren)

OPMERKINGEN TECHNIEKEN

- de studie technieken is nog op te maken op 06/07/2015. Alle
leidingen, doorboringen en aan- en afvoeren dienen definitief bepaald
te worden door de ingenieur technieken, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.



OPMERKINGEN STABILITEIT

- de stabiliteitsstudie is voorlopig op 06/07/2015. De studie zal herzien
worden na de afbraak en grondsonderingen, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.


- alle kokers worden per verdieping toegegoten om brandoverslag te
vermijden (indien goedgekeurd door de EPB-verslaggever).
- bij alle zichtbare metalen profielen heeft de aannemer de keuze om
deze ofwel te voorzien van een brandwerende verf (Rf 1h) of deze in te
betonneren met een minimale betondekking van 5cm (zie detail).

OPMERKINGEN EPB

- de studie EPB is nog op te maken op 06/07/2015. Alle isolatiediktes
dienen definitief bepaald te worden door de EPB verslaggever, zodat
de hoeveelheden nadien nog kunnen herzien worden.
- beglazing buitenschrijnwerk en ventilatiesysteem: indien er
tegenstrijdigheden zouden zijn tussen plannen en EPB-verslag, dient
deze laatste gevolgd te worden (in samenspraak met de architect).

MATERIALEN

- gevelafwerking:
  1 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: bruin-zwart )
  2 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: lichtgrijs )
  3 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: zwart )
  4 parement: FORUM CROMO (DESIMPEL) ( kleur: grijs-zwart )
  5 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: zuiver wit )
  6 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: lichtgrijs )
  7 afwerking in leien ( kleur: antraciet )
- dakpannen:
  8 stormpannen: KORAMIC 44 - kleur: antraciet
- schrijnwerk:
  9 PVC ramen / sectionaalpoort ( kleur: zwarte structuurlak )
- balustrades:
  10 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  11 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  12 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  13 aluminium spijltjesbalustrade: TYPE NOG TE BEPALEN
- afvoerenbuizen: (donker) gepatineerd zink
- kant gebuur: afwerking in leien - kleur: zwart

LEGENDE

V1
- gepolierde, gewapende betonplaat dikte: volgens ingenieur
- zuiverheidslaag 7cm

V2
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V3
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V4
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V5
- afwerking in betonklinkers + zandbed
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V6
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V7
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
  (--> therm. isolatie (gespoten PUR) 10cm boven autolift)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V8
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V9 - buiteninkom gelijkvloers

- afwerking in tegels (blauwsteen) 3cm
- gestabiliseerd zand 15cm
- steenslagfundering (volgens resterende dikte)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T1
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T2
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T3
- ballast (rolgrind)
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T4
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T5
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (PUR) 12cm
- watervaste multiplex 22mm
- hellingslatten 1.5cm/m
- houten roostering (volgens ingenieursstudie)
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

D1
- dakpannen / pannelatten (2.6x3.2) / tengellatten (2.6x0.8)
- onderdakfolie
- keperspanten 23x3.5cm ( h.o.h. 45cm ) + isolatie (ISOVER
ROLLISOL PLUS) 23cm
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

M1 - spouwmuur

- binnenspouwblad in SILICAATSTEEN 14cm
- isolatie (EUROWALL RECTICEL) 10cm
- luchtspouw
- buitenspouwblad ( parement ) 10cm

M2 - binnenmuur tussen appartementen

- snelbouwsteen in SILICAATSTEEN 14cm (of betonwand)
- isolatie (Isover Party-wall) 5cm
- snelbouwsteen in ISOLAVA 9cm (of betonwand 14cm)

OPMERKINGEN BRANDWEER

- alle rookluiken zijn vanop het gelijkvloers te bedienen met een
schakelaar die toelaat deze luiken te openen of te dichten.
- in de traphallen worden er drukknop voorzien voor manuele
alarminstallatie.
- centrale branddetectie-installatie met alarminstallatie en telefoonlijn in
de kelder, in de gemene delen en in de appartementen.
- omzetting Rf-klassen

  

  - dragende en REI 30 REI 60 REI120
  scheidende functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend dragende R 30 R 60 R 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend scheidende EI 30 EI 60 EI 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - liftdeuren E 30 E 60
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - deuren EI1 30 EI1 60 EI1 120

R STABILITEIT
E VLAMDICHTHEID
I THERMISCHE ISOLATIE
EI1 BELGISCHE OPBOUW

H BRANDHASPEL (of volgens brandweerverslag)
PBT POEDERBLUSSER 6kg (of volgens brandweerverslag)
ZS ZELFSLUITEND
BR 1m² BRANDKOEPEL 1 m²
NV NOODVERLICHTING
RM ROOKMELDERS (detectoren)

OPMERKINGEN TECHNIEKEN

- de studie technieken is nog op te maken op 06/07/2015. Alle
leidingen, doorboringen en aan- en afvoeren dienen definitief bepaald
te worden door de ingenieur technieken, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.



OPMERKINGEN STABILITEIT

- de stabiliteitsstudie is voorlopig op 06/07/2015. De studie zal herzien
worden na de afbraak en grondsonderingen, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.


- alle kokers worden per verdieping toegegoten om brandoverslag te
vermijden (indien goedgekeurd door de EPB-verslaggever).
- bij alle zichtbare metalen profielen heeft de aannemer de keuze om
deze ofwel te voorzien van een brandwerende verf (Rf 1h) of deze in te
betonneren met een minimale betondekking van 5cm (zie detail).

OPMERKINGEN EPB

- de studie EPB is nog op te maken op 06/07/2015. Alle isolatiediktes
dienen definitief bepaald te worden door de EPB verslaggever, zodat
de hoeveelheden nadien nog kunnen herzien worden.
- beglazing buitenschrijnwerk en ventilatiesysteem: indien er
tegenstrijdigheden zouden zijn tussen plannen en EPB-verslag, dient
deze laatste gevolgd te worden (in samenspraak met de architect).

MATERIALEN

- gevelafwerking:
  1 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: bruin-zwart )
  2 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: lichtgrijs )
  3 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: zwart )
  4 parement: FORUM CROMO (DESIMPEL) ( kleur: grijs-zwart )
  5 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: zuiver wit )
  6 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: lichtgrijs )
  7 afwerking in leien ( kleur: antraciet )
- dakpannen:
  8 stormpannen: KORAMIC 44 - kleur: antraciet
- schrijnwerk:
  9 PVC ramen / sectionaalpoort ( kleur: zwarte structuurlak )
- balustrades:
  10 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  11 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  12 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  13 aluminium spijltjesbalustrade: TYPE NOG TE BEPALEN
- afvoerenbuizen: (donker) gepatineerd zink
- kant gebuur: afwerking in leien - kleur: zwart

LEGENDE

V1
- gepolierde, gewapende betonplaat dikte: volgens ingenieur
- zuiverheidslaag 7cm

V2
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V3
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V4
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- thermische isolatie (gespoten PUR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V5
- afwerking in betonklinkers + zandbed
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

V6
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V7
- afwerking (keramiek) 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
  (--> therm. isolatie (gespoten PUR) 10cm boven autolift)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V8
- afwerking (laminaat) + egalisatielaag 2cm
- gewapende chape 6cm
- akoestische isolatie (Puratex-folie) 2mm
- isolerende mortel met EPS-korrels (BETOPOR) 10cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

V9 - buiteninkom gelijkvloers

- afwerking in tegels (blauwsteen) 3cm
- gestabiliseerd zand 15cm
- steenslagfundering (volgens resterende dikte)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T1
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

T2
- terras in betontegels / afstandshouders
- regelbare afstandshouders
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T3
- ballast (rolgrind)
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T4
- EPDM in banen verlijmd zonder ballast
- thermische isolatie (RECTICEL EUROTHANE Bi-3) 12cm
- hellingsbeton (1cm/m)
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur
- bepleistering

T5
- EPDM in banen verlijmd
- thermische isolatie (PUR) 12cm
- watervaste multiplex 22mm
- hellingslatten 1.5cm/m
- houten roostering (volgens ingenieursstudie)
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

D1
- dakpannen / pannelatten (2.6x3.2) / tengellatten (2.6x0.8)
- onderdakfolie
- keperspanten 23x3.5cm ( h.o.h. 45cm ) + isolatie (ISOVER
ROLLISOL PLUS) 23cm
- dampscherm
- afwerking (gyplat + uitplakken)

M1 - spouwmuur

- binnenspouwblad in SILICAATSTEEN 14cm
- isolatie (EUROWALL RECTICEL) 10cm
- luchtspouw
- buitenspouwblad ( parement ) 10cm

M2 - binnenmuur tussen appartementen

- snelbouwsteen in SILICAATSTEEN 14cm (of betonwand)
- isolatie (Isover Party-wall) 5cm
- snelbouwsteen in ISOLAVA 9cm (of betonwand 14cm)

OPMERKINGEN BRANDWEER

- alle rookluiken zijn vanop het gelijkvloers te bedienen met een
schakelaar die toelaat deze luiken te openen of te dichten.
- in de traphallen worden er drukknop voorzien voor manuele
alarminstallatie.
- centrale branddetectie-installatie met alarminstallatie en telefoonlijn in
de kelder, in de gemene delen en in de appartementen.
- omzetting Rf-klassen

  

  - dragende en REI 30 REI 60 REI120
  scheidende functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend dragende R 30 R 60 R 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - uitsluitend scheidende EI 30 EI 60 EI 120
  functie
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - liftdeuren E 30 E 60
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - deuren EI1 30 EI1 60 EI1 120

R STABILITEIT
E VLAMDICHTHEID
I THERMISCHE ISOLATIE
EI1 BELGISCHE OPBOUW

H BRANDHASPEL (of volgens brandweerverslag)
PBT POEDERBLUSSER 6kg (of volgens brandweerverslag)
ZS ZELFSLUITEND
BR 1m² BRANDKOEPEL 1 m²
NV NOODVERLICHTING
RM ROOKMELDERS (detectoren)

OPMERKINGEN TECHNIEKEN

- de studie technieken is nog op te maken op 06/07/2015. Alle
leidingen, doorboringen en aan- en afvoeren dienen definitief bepaald
te worden door de ingenieur technieken, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.



OPMERKINGEN STABILITEIT

- de stabiliteitsstudie is voorlopig op 06/07/2015. De studie zal herzien
worden na de afbraak en grondsonderingen, zodat de hoeveelheden
nadien nog kunnen herzien worden.


- alle kokers worden per verdieping toegegoten om brandoverslag te
vermijden (indien goedgekeurd door de EPB-verslaggever).
- bij alle zichtbare metalen profielen heeft de aannemer de keuze om
deze ofwel te voorzien van een brandwerende verf (Rf 1h) of deze in te
betonneren met een minimale betondekking van 5cm (zie detail).

OPMERKINGEN EPB

- de studie EPB is nog op te maken op 06/07/2015. Alle isolatiediktes
dienen definitief bepaald te worden door de EPB verslaggever, zodat
de hoeveelheden nadien nog kunnen herzien worden.
- beglazing buitenschrijnwerk en ventilatiesysteem: indien er
tegenstrijdigheden zouden zijn tussen plannen en EPB-verslag, dient
deze laatste gevolgd te worden (in samenspraak met de architect).

MATERIALEN

- gevelafwerking:
  1 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: bruin-zwart )
  2 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: lichtgrijs )
  3 parement: NOG TE BEPALEN ( kleur: zwart )
  4 parement: FORUM CROMO (DESIMPEL) ( kleur: grijs-zwart )
  5 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: zuiver wit )
  6 plaatmateriaal: ROCKPANEL ( kleur: lichtgrijs )
  7 afwerking in leien ( kleur: antraciet )
- dakpannen:
  8 stormpannen: KORAMIC 44 - kleur: antraciet
- schrijnwerk:
  9 PVC ramen / sectionaalpoort ( kleur: zwarte structuurlak )
- balustrades:
  10 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  11 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  12 glas (licht reflectief): TYPE NOG TE BEPALEN
  13 aluminium spijltjesbalustrade: TYPE NOG TE BEPALEN
- afvoerenbuizen: (donker) gepatineerd zink
- kant gebuur: afwerking in leien - kleur: zwart
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isolerende steen
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houten stijlwand 10cm +
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houten stijlwand 10cm +
isolatie 10cm
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R25 met ventilatieroosterR25 met ventilatierooster
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R16 met ventilatierooster
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ventilatierooster ventilatierooster
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murfor indien nodig
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Origineel
Wijzigingen HS-cabine / stabiliteit / EPB / brandweer
Wijzigingen grootte kokers / liften
Kelder -2 weggelaten / kelder -1 gewijzigd

verl. liftschacht Ø40cm

multiplex waterproof 18mm
verluchting koker Ø160mm
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PRINCIPE KOKERUITBOUW

multiplex waterproof 18mm
verluchting koker Ø160mm
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PRINCIPE KOKERUITBOUW
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muurtjes op de vloer te metsen
zoals aangeduid op de
plannen van de maatschappij

PVCØ110 volgens
richtlijnen maatschappij

4x Ø
150

voorgeschreven door

de m
aatschappij

4x Ø
150

voorgeschreven door

de m
aatschappij

20

-2.88

muurtjes op de vloer te metsen
zoals aangeduid op de
plannen van de maatschappij

- betondallen 4cm
- mortelbed 6cm
- betonplaat 15cm
- aanvulling met gestabiliseerd zand 15cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

gevraagd door de maatschappij !!

-2.88

- betondallen 4cm
- mortelbed 6cm
- betonplaat 15cm
- aanvulling met gestabiliseerd zand 15cm
- gewelven: type en dikte volgens ingenieur

gevraagd door de maatschappij !!

muurtjes op de vloer te metsen
zoals aangeduid op de
plannen van de maatschappij
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