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1. Algemene gegevens 

1.1 Bodemsaneringsdeskundige 

Naam:   Diepsonderingen Funderingsadvies Verbeke bvba 

Straat:   ’t Lindeke 13 

Postcode:  8880 

Gemeente:  Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) 

Telefoonnummer: 056 50 30 43 

Faxnummer:  056 50 44 73 

Contactpersoon: Sabien Desender/Arne Demey 

Erkenning:  Type I 

Grondbank-nummer: 2003/0055 

Email:   grondverzet@verbeke.com 

1.2 Identiteit opdrachtgever 

Naam:   Molse Bouwmaatschappij voor de huisvesting 

Straat:   Bosveld 152 

Postcode:  2400 

Gemeente:  Mol 

Telefoonnummer: 014/31 50 70 

Faxnummer:  014/31 56 40 

Contactpersoon : Maarten Schellens 

1.3 Ligging onderzoekslocatie 

Straat :      Vennestraat  

Postcode :     2400 

Gemeente : Mol 

Kadastrale gegevens: 4
de

  afdeling, sectie F, nr 525C, 2040A, 2040C en 2040E 

Bestemmingstype: III 

RUP: Centrum, art.7: projectzone 3 70% wonen 

Ligging in een waterwin-  

of beschermingsgebied type I, II, III: neen 

 

1.4 Identiteit eigenaar/bouwheer 

Naam:   Molse Bouwmaatschappij voor de huisvesting 

Straat:   Bosveld 152 

Postcode:  2400 

Gemeente:  Mol 

Telefoonnummer: 014/31 50 70 

Faxnummer:  014/31 56 40 

Contactpersoon : Maarten Schellens 
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2. Opzet onderzoeksstrategie 

Het betreft een bouwproject  

 

Er wordt in totaal ongeveer 34 478 m³ afgegraven. 

Er wordt afgegraven tot een maximale diepte van 8.6m. 

 

Volgens de ‘Codes van goede praktijk voor het werken met uitgegraven bodem, strategie juni  2008‘,  

dienen  5 boringen tot 8.6 m-mv en 4 boringen tot 7.5 m-mv uitgevoerd te worden. Gezien er op het 

terrein geen verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden dienen enkel de parameters van het 

standaardanalysepakket volgens de Standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek van 

OVAM onderzocht te worden. Er dienen 24 stalen onderzocht te worden op SAPuGC en 24 stalen op 

het structuurpakket. Er zijn geen andere verdachte parameters aanwezig. 

 

De R-waarde wordt overschreden voor zware metalen. Er worden 2 schudproeven uitgevoerd om te 

controleren of de grond op milieugebied als bouwstof kan hergebruikt worden. 

 

De grond van MM4 loogt uit voor zink. De grond tussen 1 en 1.5 m-mv van B1, B2, B3 en B4 wordt 

geanalyseerd op zink.  
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3. Terrein- en laboratoriumonderzoek 

3.1   Verslag monsterneming 

Boorfirma: Diepsonderingen Funderingsadvies Verbeke bvba 

Datum uitvoering: 27 en 28-03-17 

Boortechniek: volgens de Code van Goede Praktijk voor milieuboringen 

Beschrijving: zie bijlage 3 

Aard monsterconservering: koele plaats 

3.2     Verslag uitgevoerde analyses 

De analyses worden uitgevoerd in een OVAM-erkend laboratorium. 

 

Laboratorium: 

 

Naam:  Eurofins Analytico BV 

Adres:  Gildeweg 44-46  

3771 NB Barneveld 

  P.O. Box 459 

  3770 AL Barneveld NL 

Telefoonnummer:  +31 34 242 63 00 

 

Aankomst monsters: 29-03-17/7-04-17/26-04-17 

Datum uitvoering analyses: en daaropvolgende werkdagen 

Analyseresultaten: zie bijlage 4 

 

3.3   Bodemopbouw 

Gemiddeld  kleigehalte:  3.8% 

Gemiddeld  humusgehalte: 1.8% 

Gemiddeld droge stof gehalte: 82.1% 

 

Een gedetailleerde omschrijving van de bodemsamenstelling wordt gegeven in de boorstaten (zie 

bijlage 3) 

 

Zintuiglijke waarnemingen: Geen 

 

Het gehalte aan puin bedraagt minder dan 5 gewichtsprocent en het gehalte aan bodemvreemde 

materialen kleiner dan 1gewichts- en volumeprocent en de afmetingen zijn kleiner dan 50mm. 

 

Hergebruik binnen de kadastrale werkzone/bouwkundig bodemgebruik: 

 

Indien tijdens de afgraving blijkt dat het gehalte bodemvreemde materialen groter dan 1gewichts- en 

volumeprocent dan moet er  afgezeefd worden, zodat het gehalte aan bodemvreemde materialen <1%. 

Er is geen beperking voor stenen en steenachtige materialen. 

 

Hergebruik buiten de kadastrale werkzone: 

 
Indien tijdens de afgraving blijkt dat het gehalte aan puin meer bedraagt dan 5 gewichtsprocent of het 
gehalte aan bodemvreemde materialen groter dan 1gewichts- en volumeprocent of de afmetingen zijn 
groter dan 50mm dan moet er  afgezeefd worden, zodat het gehalte aan puin kleiner wordt dan 5% en 
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het gehalte aan bodemvreemde materialen <1%. De uitgegraven bodemfractie, die vrijkomt bij het 
afzeven, valt steeds onder de grondverzetsregeling, ongeacht het oorspronkelijk steengehalte. 
 

Tabel boringen: 

Boring Diepte boring (m-mv) Stalen (diepte in 

m-mv) 

Analyses 

B1 8.6 MM1 

MM2 

MM3 

MM4 

MM5 

MM6 

MM7 

MM8 

MM9 

MM10 

MM11 

MM12 

MM13 

MM14 

MM15 

MM16 

MM17 

MM18 

MM19 

MM20 

MM21 

MM22 

MM23 

MM24 

24 SAPuGC 

24 structuur 

2 schudproef 

4 zink 

B2 8.6 

B3 8.6 

B4 8.6 

B5 8.6 

B6 7.5 

B7 7.5 

B8 7.5 

B9 7.5 

De genomen stalen zijn representatief voor de ganse afgraving. 
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4. Evaluatie resultaten 

4.1 Toegepaste normen 

 

De resultaten van de bodem worden getoetst aan de omgerekende normen voor bodem  : 

 Streefwaarden voor de bodemkwaliteit 

 Richtwaarden voor de bodemkwaliteit/Waarden voor vrij hergebruik van uitgegraven bodem 

gelegen in bestemmingstype 1,2, 3, 4 en 5 

 80% BN III (woongebied) voor het bepalen van de noodzaak tot nader onderzoek 

 BNIII. 
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4.2 Resultaten en evaluatie grondstalen 

4.2.1 Resultatentabel  gebruik als bodem 
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM1 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 0,5-1,0m Gehanteerd kleigehalte: 4,9 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 10,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 4,6 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 68,3 Gemiddelde DS: 68,30 %

lutumgehalte (% van DS) 4,9

organische stof (% van DS) 10,9

pH-KCl 4,6 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 11,69 27,86 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,03 4,80 6,00

chroom 11,00 30,25 91,00 192,00 240,00

koper 6,50 21,64 113,50 261,14 326,42

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood 11,00 64,11 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 9,71 56,00 76,00 95,00

zink 10,00 71,66 404,56 538,89 673,62

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 23,74 29,68

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 13,02 16,27

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 3,83 4,79

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 11,42 14,28

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 3,13 3,91

fenantreen <0,01 0,08 30,00 226,20 282,75

fluoranteen <0,01 0,20 10,10 71,76 89,70

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen <0,01 0,10 0,80 7,16 8,95

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 2,02 2,53

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 92,00 50,00 300,00 4000,00 5000,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM2 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 0-0,5m Gehanteerd kleigehalte: 4,5 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 3,4 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 5,8 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 85,9 Gemiddelde DS: 85,90 %

lutumgehalte (% van DS) 4,5

organische stof (% van DS) 3,4

pH-KCl 5,8 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 11,26 27,01 82,40 103,00

cadmium 0,88 0,70 1,64 4,80 6,00

chroom 17,00 36,69 91,00 192,00 240,00

koper 27,00 17,63 69,63 151,86 189,83

kwik 0,13 0,10 1,70 3,84 4,80

lood 130,00 37,03 120,00 448,00 560,00

nikkel 5,80 9,15 56,00 76,00 95,00

zink 100,00 59,52 189,91 252,97 316,21

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 13,40 16,74

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen 0,06 0,06 2,50 9,19 11,49

benzo(a)pyreen 0,05 0,10 0,30 3,05 3,81

benzo(b)fluorantheen 0,08 0,20 1,10 6,62 8,27

benzo(ghi)peryleen 0,05 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen 0,04 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen 0,08 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,46 3,07

fenantreen 0,04 0,08 30,00 82,06 102,57

fluoranteen 0,10 0,20 10,10 32,16 40,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen 0,07 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen <0,01 0,10 0,80 4,52 5,65

pyreen 0,08 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 1,02 1,28

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 1360,00 1700,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM4 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 0,5-1,0m Gehanteerd kleigehalte: 4,0 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 3,1 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 6,5 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 84,4 Gemiddelde DS: 84,40 %

lutumgehalte (% van DS) 4

organische stof (% van DS) 3,1

pH-KCl 6,5 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen 11,00 10,69 25,83 82,40 103,00

cadmium 1,40 0,70 2,16 4,80 6,00

chroom 14,00 34,33 91,00 192,00 240,00

koper 35,00 16,81 68,60 149,37 186,71

kwik 0,12 0,10 1,70 3,84 4,80

lood 330,00 34,91 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 8,42 56,00 76,00 95,00

zink 230,00 55,39 185,58 247,20 309,00

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 12,92 16,16

antraceen 0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen 0,08 0,06 2,50 9,02 11,28

benzo(a)pyreen 0,07 0,10 0,30 3,02 3,77

benzo(b)fluorantheen 0,11 0,20 1,10 6,40 8,00

benzo(ghi)peryleen 0,07 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen 0,05 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen 0,11 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen 0,02 0,10 0,30 2,43 3,03

fenantreen 0,06 0,08 30,00 75,50 94,38

fluoranteen 0,14 0,20 10,10 30,36 37,95

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen 0,09 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen 0,01 0,10 0,80 4,40 5,50

pyreen 0,12 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,98 1,22

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 1240,00 1550,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM5 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 1,0-2,0m Gehanteerd kleigehalte: 5,2 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 5,2 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 87,8 Gemiddelde DS: 87,80 %

lutumgehalte (% van DS) 5,2

organische stof (% van DS) 0,6

pH-KCl 5,2 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 12,00 28,46 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,30 4,80 6,00

chroom 16,00 50,35 91,00 192,00 240,00

koper 7,60 14,90 44,87 93,27 116,58

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood 67,00 20,41 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 10,12 56,00 76,00 95,00

zink 96,00 52,47 96,20 128,15 160,18

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen 0,01 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen 0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen 0,02 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen 0,01 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen 0,02 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen 0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen <0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen 0,02 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM6 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 0,5-1,0m Gehanteerd kleigehalte: 4,5 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 2,8 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 5,0 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 80,2 Gemiddelde DS: 80,20 %

lutumgehalte (% van DS) 4,5

organische stof (% van DS) 2,8

pH-KCl 5 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 11,26 27,01 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,20 4,80 6,00

chroom 10,00 38,25 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 17,06 59,21 126,85 158,56

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 33,61 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 9,15 56,00 76,00 95,00

zink 28,00 57,76 147,75 196,81 246,01

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 12,45 15,57

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 8,85 11,06

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,98 3,73

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 6,18 7,73

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,40 3,00

fenantreen <0,01 0,08 30,00 68,95 86,19

fluoranteen <0,01 0,20 10,10 28,56 35,70

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen 0,01 0,10 0,80 4,28 5,35

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,93 1,16

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 1120,00 1400,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM7 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 1,0-2,0m Gehanteerd kleigehalte: 4,7 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 2,3 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 4,4 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 81,3 Gemiddelde DS: 81,30 %

lutumgehalte (% van DS) 4,7

organische stof (% van DS) 2,3

pH-KCl 4,4 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 11,47 27,45 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 0,95 4,80 6,00

chroom 12,00 40,98 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 16,70 52,29 110,51 138,14

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 30,61 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 9,43 56,00 76,00 95,00

zink 10,00 57,19 121,89 162,37 202,96

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 11,67 14,59

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 8,56 10,70

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,92 3,65

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 5,82 7,27

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,35 2,93

fenantreen <0,01 0,08 30,00 58,03 72,54

fluoranteen <0,01 0,20 10,10 25,56 31,95

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen <0,01 0,10 0,80 4,08 5,10

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,85 1,07

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 65,00 50,00 300,00 920,00 1150,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM8 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 0,5-1,0m Gehanteerd kleigehalte: 5,6 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 5,8 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 86,9 Gemiddelde DS: 86,90 %

lutumgehalte (% van DS) 5,6

organische stof (% van DS) 0,2

pH-KCl 5,8 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 12,39 29,20 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,64 4,80 6,00

chroom 15,00 52,30 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 15,21 48,44 101,52 126,90

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 20,57 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 10,66 56,00 76,00 95,00

zink 11,00 54,54 108,29 144,24 180,31

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen <0,01 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen <0,01 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen <0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM9 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 0,5-1,0m Gehanteerd kleigehalte: 6,2 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 4,4 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 86 Gemiddelde DS: 86,00 %

lutumgehalte (% van DS) 6,2

organische stof (% van DS) 0,7

pH-KCl 4,4 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 12,96 30,22 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 0,95 4,80 6,00

chroom 17,00 54,99 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 15,63 46,41 96,82 121,03

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood 11,00 20,80 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 11,45 56,00 76,00 95,00

zink 11,00 57,38 101,36 135,01 168,77

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen <0,01 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen <0,01 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen <0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM10 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 1,0-2,0m Gehanteerd kleigehalte: 4,9 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 5,2 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 85 Gemiddelde DS: 85,00 %

lutumgehalte (% van DS) 4,9

organische stof (% van DS) 0,1

pH-KCl 5,2 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 11,69 27,86 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,30 4,80 6,00

chroom 13,00 48,79 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 14,67 43,60 90,32 112,90

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 20,27 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 9,71 56,00 76,00 95,00

zink 9,00 50,81 91,99 122,54 153,18

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen 0,02 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen 0,01 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen 0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen 0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM11 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 1,0-2,0m Gehanteerd kleigehalte: 4,1 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 5,0 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 84,7 Gemiddelde DS: 84,70 %

lutumgehalte (% van DS) 4,1

organische stof (% van DS) 0,3

pH-KCl 5 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 10,81 26,08 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,20 4,80 6,00

chroom 12,00 44,09 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 13,98 39,53 81,02 101,28

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 19,88 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 8,57 56,00 76,00 95,00

zink 20,00 45,84 79,06 105,31 131,63

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen <0,01 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen 0,01 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen <0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM12 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 2,0-3,0m Gehanteerd kleigehalte: 4,4 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 5,0 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 62,4 Gemiddelde DS: 62,40 %

lutumgehalte (% van DS) 4,4

organische stof (% van DS) <0,1

pH-KCl 5 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 11,15 26,79 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,20 4,80 6,00

chroom 11,00 45,95 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 14,25 40,84 84,00 105,01

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 20,03 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 9,00 56,00 76,00 95,00

zink 57,00 47,81 83,14 110,75 138,44

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen 0,01 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen 0,01 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen 0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM13 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 3,0-4,0m Gehanteerd kleigehalte: 2,9 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 6,0 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 82,3 Gemiddelde DS: 82,30 %

lutumgehalte (% van DS) 2,9

organische stof (% van DS) <0,1

pH-KCl 6 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 9,28 22,61 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,77 4,80 6,00

chroom 11,00 34,96 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 12,73 36,85 74,96 93,70

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 19,14 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 6,72 56,00 76,00 95,00

zink 35,00 36,17 70,93 94,48 118,10

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen 0,03 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen 0,04 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen 0,03 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen 0,03 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen 0,02 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen 0,02 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen 0,03 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen 0,03 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen 0,04 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen 0,02 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen 0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen 0,03 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM14 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 4,0-5,0m Gehanteerd kleigehalte: 3,5 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 6,0 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 83,7 Gemiddelde DS: 83,70 %

lutumgehalte (% van DS) 3,5

organische stof (% van DS) <0,1

pH-KCl 6 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 10,08 24,50 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,77 4,80 6,00

chroom 8,00 39,92 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 13,39 39,68 81,37 101,72

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 19,54 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 7,67 56,00 76,00 95,00

zink 21,00 41,42 79,53 105,94 132,43

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen 0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen 0,02 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen 0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen 0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen 0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen 0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen 0,02 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen 0,02 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen 0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen 0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen 0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM15 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 5,0-6,0m Gehanteerd kleigehalte: 3,5 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 6,4 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 83,7 Gemiddelde DS: 83,70 %

lutumgehalte (% van DS) 3,5

organische stof (% van DS) <0,1

pH-KCl 6,4 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 10,08 24,50 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 2,08 4,80 6,00

chroom 9,40 39,92 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 13,39 40,79 83,90 104,87

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 19,54 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 7,67 56,00 76,00 95,00

zink 16,00 41,42 82,99 110,55 138,19

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen 0,01 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen 0,02 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen 0,02 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen 0,01 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen 0,03 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM16 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 6,0-7,0m Gehanteerd kleigehalte: 3,4 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 5,8 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 82,9 Gemiddelde DS: 82,90 %

lutumgehalte (% van DS) 3,4

organische stof (% van DS) <0,1

pH-KCl 5,8 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 9,95 24,21 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,64 4,80 6,00

chroom 12,00 39,16 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 13,29 38,66 79,05 98,82

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 19,47 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 7,52 56,00 76,00 95,00

zink 17,00 40,61 76,39 101,75 127,19

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen <0,01 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen <0,01 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen <0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM17 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 7,0-8,0m Gehanteerd kleigehalte: 3,5 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 5,8 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 82,8 Gemiddelde DS: 82,80 %

lutumgehalte (% van DS) 3,5

organische stof (% van DS) <0,1

pH-KCl 5,8 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 10,08 24,50 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,64 4,80 6,00

chroom 8,20 39,92 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 13,39 39,13 80,11 100,13

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 19,54 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 7,67 56,00 76,00 95,00

zink 10,00 41,42 77,81 103,64 129,56

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen <0,01 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen <0,01 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen <0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM18 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 8,0-8,6m Gehanteerd kleigehalte: 2,1 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 5,7 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 84,8 Gemiddelde DS: 84,80 %

lutumgehalte (% van DS) 2,1

organische stof (% van DS) <0,1

pH-KCl 5,7 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 8,05 19,38 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,58 4,80 6,00

chroom 7,70 26,46 91,00 192,00 240,00

koper 10,00 11,67 32,18 64,48 80,60

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 18,47 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 5,36 56,00 76,00 95,00

zink 7,10 27,16 57,49 76,58 95,72

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen <0,01 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen <0,01 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen <0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM19 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 2,0-3,0m Gehanteerd kleigehalte: 2,0 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 5,0 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 84,1 Gemiddelde DS: 84,10 %

lutumgehalte (% van DS) <1,0

organische stof (% van DS) 0,3

pH-KCl 5 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 7,88 18,90 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,20 4,80 6,00

chroom 12,00 25,17 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 11,52 29,86 59,34 74,18

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 18,37 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 5,18 56,00 76,00 95,00

zink 14,00 25,80 51,20 68,20 85,25

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen <0,01 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen <0,01 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen <0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM20 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 3,0-4,0m Gehanteerd kleigehalte: 2,9 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 5,9 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 82,9 Gemiddelde DS: 82,90 %

lutumgehalte (% van DS) 2,9

organische stof (% van DS) <0,1

pH-KCl 5,9 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 9,28 22,61 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,71 4,80 6,00

chroom 6,80 34,96 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 12,73 36,59 74,35 92,94

kwik 0,12 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 19,14 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 6,72 56,00 76,00 95,00

zink 6,60 36,17 70,13 93,41 116,77

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen <0,01 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen <0,01 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen <0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM21 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 4,0-5,0m Gehanteerd kleigehalte: 4,0 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 5,5 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 83,3 Gemiddelde DS: 83,30 %

lutumgehalte (% van DS) 4

organische stof (% van DS) 0,2

pH-KCl 5,5 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 10,69 25,83 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,46 4,80 6,00

chroom 7,90 43,44 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 13,89 40,55 83,34 104,18

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 19,83 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 8,42 56,00 76,00 95,00

zink 8,90 45,15 82,23 109,53 136,91

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen <0,01 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen <0,01 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen <0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM22 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 5,0-6,0m Gehanteerd kleigehalte: 2,0 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 5,4 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 82,7 Gemiddelde DS: 82,70 %

lutumgehalte (% van DS) <1,0

organische stof (% van DS) 0,1

pH-KCl 5,4 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 7,88 18,90 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,40 4,80 6,00

chroom 11,00 25,17 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 11,52 30,90 61,66 77,07

kwik 0,17 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 18,37 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 5,18 56,00 76,00 95,00

zink 7,40 25,80 54,01 71,94 89,93

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen <0,01 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen <0,01 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen <0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM23 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 6,0-7,0m Gehanteerd kleigehalte: 3,0 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 5,4 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 82,8 Gemiddelde DS: 82,80 %

lutumgehalte (% van DS) 3

organische stof (% van DS) 0,1

pH-KCl 5,4 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 9,42 22,95 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,40 4,80 6,00

chroom 9,90 35,86 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 12,85 35,70 72,35 90,44

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 19,21 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 6,89 56,00 76,00 95,00

zink 7,50 37,12 67,50 89,92 112,40

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen <0,01 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen <0,01 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen <0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G Mol

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) MM24 S T I

Datum uitvoering 27 en 28-03-17

Diepte staal (m-mv) 7,0-8,0m Gehanteerd kleigehalte: 3,3 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 1,0 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 5,9 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 82,3 Gemiddelde DS: 82,30 %

lutumgehalte (% van DS) 3,3

organische stof (% van DS) 0,2

pH-KCl 5,9 3 ≤ pH-KCl ≤ 9

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

arseen <10 9,82 23,91 82,40 103,00

cadmium <0,4 0,70 1,71 4,80 6,00

chroom 8,50 38,37 91,00 192,00 240,00

koper <5,0 13,18 38,47 78,62 98,28

kwik <0,1 0,10 1,70 3,84 4,80

lood <10 19,41 120,00 448,00 560,00

nikkel <5,0 7,36 56,00 76,00 95,00

zink 6,00 39,78 75,81 100,98 126,23

Polycyclische aromatische KWS - - - -

acenafteen <0,01 0,20 4,60 9,63 12,04

antraceen <0,01 0,10 1,50 56,00 70,00

benzo(a)anthraceen <0,01 0,06 2,50 7,80 9,75

benzo(a)pyreen <0,01 0,10 0,30 2,77 3,46

benzo(b)fluorantheen <0,01 0,20 1,10 4,87 6,09

benzo(ghi)peryleen <0,01 0,10 35,00 3136,00 3920,00

benzo(k)fluorantheen <0,01 0,20 0,60 9,20 11,50

chryseen <0,01 0,15 5,10 144,00 180,00

dibenzo(ah)antraceen <0,01 0,10 0,30 2,21 2,77

fenantreen <0,01 0,08 30,00 29,64 37,05

fluoranteen <0,01 0,20 10,10 17,76 22,20

fluoreen <0,01 0,10 19,00 3160,00 3950,00

indeno(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 0,10 0,55 16,00 20,00

naftaleen <0,01 0,10 0,80 3,56 4,45

pyreen <0,01 0,10 62,00 316,00 395,00

acenaftyleen <0,01 0,20 0,60 0,66 0,82

Minerale olie - - - -

dmv GC-FID: C10-C40 <50 50,00 300,00 400,00 500,00
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Projectnummer : 17-03-AD9G

Bestemmingstype: 3

Analyses (mg/kgDS) B1 B2 B3 B4 S T I

Datum uitvoering

Diepte staal (m-mv) 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5 Gehanteerd kleigehalte: 4,0 % (tussen 2 en 50)

Gehanteerd humusgehalte: 3,1 % (tussen 1 en 10)

Gehanteerde Ph: 6,5 (tussen 4 en 7)

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 89,7 84,4 90,7 84,7 Gemiddelde DS: 87,38 %

S.W. R.W. 80% BN BN

Zware metalen

zink 140,00 27,00 120,00 9,80 55,39 185,58 247,20 309,00

27+28/03/17
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4.2.2  Resultaattabel hergebruik als bouwstof 

 
Het resultaat van de schudproef is enkel nog relevant voor die zware metalen waarvoor de waarde 

voor vrij gebruik werd overgeschreden (i.p.v. de streefwaarde).  

M.a.w.: als de uitloognorm (bijlage VII) voor een metaal wordt overschreden, maar de waarde voor 

vrij gebruik (bijlage V) voor dát metaal werd niet overschreden, dan mag toch de code xy1 mogen 

worden toegekend. 

 

 

 

 

 

 

 

Projectnummer  :  17-03-AD9G

NO RM

Analyses (mg/kgDS) MM2

Diepte staal (m-mv) 0-0,5m

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 85,9

lutumgehalte (% van DS) 4,5

organische stof (% van DS) 3,4

pH-KCl 5,8

Zware metalen

arseen <10 250,0

cadmium 0,88 10,0

chroom 17,00 880,0

koper 27,00 375,0

kwik 0,13 5

lood 130,00 1250,0

nikkel 5,80 250,0

zink 100,00 1250,0

Polycyclische aromatische KWS

naftaleen <0,01 20,0

fenanthreen 0,04 30,0

fluorantheen 0,10 40,0

benzo(a)anthraceen 0,06 30,0

chryseen 0,08 320,0

benzo(b)fluorantheen 0,08 30,0

benzo(k)fluorantheen 0,04 30,0

benzo(a)pyreen 0,05 7,2

benzo(g,h,i)peryleen 0,05 35,0

indeno(1,2,3-c,d)pyreen 0,07 30,0

Overige organische stoffen

minerale olie <50 1000,0

uitloogtesten

arseen 0,099 0,200

cadmium 0,005 0,015

chroom 0,009 0,100

koper 0,310 0,200

kwik 0,000 0,003

lood 0,100 0,400

nikkel 0,021 0,400

zink 1,600 0,700

Projectnummer  :  17-03-AD9G

NO RM

Analyses (mg/kgDS) MM4

Diepte staal (m-mv) 0,5-1,0m

Klassieke chemische analyses

droge stof (%) 84,4

lutumgehalte (% van DS) 4

organische stof (% van DS) 3,1

pH-KCl 6,5

Zware metalen

arseen 11,00 250,0

cadmium 1,40 10,0

chroom 14,00 880,0

koper 35,00 375,0

kwik 0,12 5

lood 330,00 1250,0

nikkel <5,0 250,0

zink 230,00 1250,0

Polycyclische aromatische KWS

naftaleen 0,01 20,0

fenanthreen 0,06 30,0

fluorantheen 0,14 40,0

benzo(a)anthraceen 0,08 30,0

chryseen 0,11 320,0

benzo(b)fluorantheen 0,11 30,0

benzo(k)fluorantheen 0,05 30,0

benzo(a)pyreen 0,07 7,2

benzo(g,h,i)peryleen 0,07 35,0

indeno(1,2,3-c,d)pyreen 0,09 30,0

Overige organische stoffen

minerale olie <50 1000,0

uitloogtesten

arseen 0,057 0,200

cadmium 0,004 0,015

chroom 0,011 0,100

koper 0,680 0,200

kwik 0,001 0,003

lood 0,170 0,400

nikkel 0,020 0,400

zink 1,200 0,700
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4.2.3  Overzichtstabel 

 

Nr 

mengmonster 

Samenstelling 

mengmonster 

Zintuiglijke 

waarneming 

XYZ Indicatie 

gehalte aan 

stenen 

Indicatie gehalte 

aan 

bodemvreemde 

materialen 

MM1 B8 (0.5-1) Humushoudend 

Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 

MM2 B1 (0-0.5) 

B2 (0-0.5) 

B3 (0-0.5) 

B4 (0-0.5) 

Humushoudend 

Leemhoudend 

Zand 

311 <5% <1% 

MM3 B5 (0-0.5) 

B6 (0-0.5) 

B7 (0-0.5) 

B8 (0-0.5) 

B9 (0-0.5) 

Humushoudend 

Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 

MM4 B1 (0.5-1) 

B2 (0.5-1) 

B3 (0.5-1) 

Humushoudend 

Leemhoudend 

Zand 

419 <5% <1% 

MM5 B2 (1-1.5) 

B3 (1-2) 

Humushoudend 

Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 

MM6 B6 (0.5-1) 

B7 (0.5-1) 

Humushoudend 

Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 

MM7 B6 (1-2) 

B8 (1-2) 

Humushoudend 

Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 

MM8 B4 (0.5-1) 

B5 (0.5-1) 

Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 

MM9 B9 (0.5-1) Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 

MM10 B1 (1-2) 

B2 (1.5-2) 

B4 (1-2) 

Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 

MM11 B5 (1-2) 

B7 (1-2) 

B9 (1-2) 

Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 

MM12 B1 (2-3) 

B2 (2-3) 

B3 (2-3) 

B4 (2-3) 

Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 

MM13 B1 (3-4) 

B2 (3-4) 

B3 (3-4) 

B4 (3-4) 

Zand 211 <5% <1% 

MM14 B1 (4-5) 

B2 (4-5) 

B3 (4-5) 

B4 (4-5) 

Zand 211 <5% <1% 

MM15 B1 (5-6) Zand 211 <5% <1% 
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B2 (5-6) 

B3 (5-6) 

B4 (5-6) 

MM16 B1 (6-7) 

B2 (6-7) 

B3 (6-7) 

B4 (6-7) 

Zand 211 <5% <1% 

MM17 B1 (7-8) 

B2 (7-8) 

B3 (7-8) 

B4 (7-8) 

Zand 211 <5% <1% 

MM18 B1 (8-8.6) 

B2 (8-8.6) 

B3 (8-8.6) 

B4 (8-8.6) 

B5 (8-8.6) 

Zand 211 <5% <1% 

MM19 B5 (2-3) 

B6 (2-3) 

B7 (2-3) 

B8 (2-3) 

B9 (2-3) 

Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 

MM20 B5 (3-4) 

B6 (3-4) 

B7 (3-4) 

B8 (3-4) 

B9 (3-4) 

Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 

MM21 B5 (4-5) 

B6 (4-5) 

B7 (4-5) 

B8 (4-5) 

B9 (4-5) 

Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 

MM22 B5 (5-6) 

B6 (5-6) 

B7 (5-6) 

B8 (5-6) 

B9 (5-6) 

Zand 211 <5% <1% 

MM23 B5 (6-7) 

B6 (6-7) 

B7 (6-7) 

B8 (6-7) 

B9 (6-7) 

Zand 211 <5% <1% 

MM24 B5 (7-8) 

B6 (7-7.5) 

B7 (7-7.5) 

B8 (7-7.5) 

B9 (7-7.5) 

Zand 211 <5% <1% 

B1 1-1.5 Humushoudend 

Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 

B2 1-1.5 Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 

B3 1-1.5 Humushoudend 

Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 
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B4 1-1.5 Leemhoudend 

Zand 

211 <5% <1% 

 

4.2.4    Evaluatie 

Zone 1: 0-1 m-mv: 419 

 

Op het zoneringsplan in bijlage 1 blijkt dat boorpunten 1 tot 4 een meter hoger ligt op het terrein.  

 

Aangezien 80% van de BSN type III voor geen enkele parameter overschreden wordt, kan de grond 

vrij gebruikt worden binnen de kadastrale werkzone. 

De R-waarde wordt overschreden, zodat de grond niet vrij gebruikt kan worden op terreinen met 

bestemmingstype I t.e.m. V (natuurgebied-industriegebied). De grond kan wel gebruikt worden op 

terreinen met bestemmingstype III t.e.m. V (woongebied-industriegebied) mits studie van 

ontvangende grond. 

De grond is niet geschikt voor bouwkundig bodemgebruik of hergebruik in een vormvast product (op 

milieugebied).  

 

Rest van het terrein: 211 

 

Aangezien 80% van de BSN type III voor geen enkele parameter overschreden wordt, kan de grond 

vrij gebruikt worden binnen de kadastrale werkzone. 

De R-waarde wordt voor geen enkele parameter overschreden, zodat de grond vrij gebruikt kan 

worden op terreinen met bestemmingstype I t.e.m. V (natuurgebied-industriegebied). 

De grond is geschikt voor bouwkundig bodemgebruik of hergebruik in een vormvast product (op 

milieugebied). Het technisch verslag en de conformverklaring attesteren enkel de milieuhygiënische 

kwaliteit voor bouwkundig bodemgebruik of gebruik in een vormvast product en doen 

geen uitspraak over de bouwtechnische kwaliteit. 
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5. Besluit 

5.1 Indeling van de uit te graven of uitgegraven bodem 

Zie bijlage 1 

5.2 Is begeleiding van een erkende bodemsaneringsdeskundige noodzakelijk bij de 
afgraving? 

Neen 

5.3 Zal in een latere fase bijkomend milieuonderzoek noodzakelijk zijn? 

Ja, 

 

Indien tijdens de uitgraving blijkt dat de grond toch puinhoudend is en de puinhoudende grond niet ter 

plaatse kan hergebruikt worden, dient er voor afvoer een controlestaal genomen te worden om de 

definitieve milieuhygiënische kwaliteit te bepalen. 

5.4 Zijn er aanwijzingen dat er op het terrein van herkomst eventueel zal moeten 
worden overgegaan tot bodemsanering? 

Neen 

 

5.5  Afbakening kadastrale werkzone  

De kadastrale werkzone komt overeen met de perceelsgrenzen voor de code 211. 

De kadastrale werkzone komt overeen met de afgebakende, verhoogde, zone  tussen 0 en 1 m-mv voor 

de code 419. 

Zie bijlage 1 (plan) 
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7. Bijlagen 

7.1 Bijlage 1: Zoneringsplan met aanduiding van de geplaatste boringen  

 VH (m³)* XYZ Indicatie gehalte 

aan stenen 

Indicatie gehalte 

aan bodemvreemde 

materialen 

Zone 1 

0-1 m-mv 

 

Humushoudend 

Leemhoudend 

Zand 

1866 419 <5% <1% 

Rest van het 

terrein 

 

Humushoudend 

Leemhoudend 

Zand 

32 612 211 <5% <1% 

Opmerking:  

*VH: vermoedelijk hoeveelheid, de exacte hoeveelheden dienen tijdens de graafwerken zelf te worden 

vastgesteld. 

 

Hergebruik binnen de kadastrale werkzone/bouwkundig bodemgebruik: 

 

Indien tijdens de afgraving blijkt dat het gehalte bodemvreemde materialen groter dan 1gewichts- en 

volumeprocent dan moet er  afgezeefd worden, zodat het gehalte aan bodemvreemde materialen <1%. 

Er is geen beperking voor stenen en steenachtige materialen. 

 

Hergebruik buiten de kadastrale werkzone: 

 

Indien tijdens de afgraving blijkt dat het gehalte aan puin meer bedraagt dan 5 gewichtsprocent of het 
gehalte aan bodemvreemde materialen groter dan 1gewichts- en volumeprocent of de afmetingen zijn 
groter dan 50mm dan moet er  afgezeefd worden, zodat het gehalte aan puin kleiner wordt dan 5% en 
het gehalte aan bodemvreemde materialen <1%. De uitgegraven bodemfractie, die vrijkomt bij het 
afzeven, valt steeds onder de grondverzetsregeling, ongeacht het oorspronkelijk steengehalte. 
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7.2 Bijlage 2: Kadasterplan en/of omgevingsplan  
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7.3 Bijlage 3:  Technische beschrijving van de boorprofielen 
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Rapport nr.
Boring nr.

: 17-03-AD9G
: b1

Lokatie
Datum

: België, Mol
: 27/03/2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

humushoudend, fijn zand, sterk leemhoudend, donker bruin,
aardvochtig

zeer weinig humushoudend, fijn zand, matig leemhoudend,
licht bruin - met donker bruine vlekken, aardvochtig

fijn zand, weinig leemhoudend,
grijs - met bruin grijze vlekken, vochtig

fijn zand, heel weinig leemhoudend,
licht bruin - met bruin grijze vlekken, vochtig

fijn zand, licht bruin - met bruin grijze vlekken,
waterverzadigd

zand, grijs, waterverzadigd

Boorstaat Beschrijving
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Lokatie
Datum

: België, Mol
: 27/03/2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

humushoudend, fijn zand, sterk leemhoudend, donker bruin,
aardvochtig

weinig humushoudend, fijn zand, matig leemhoudend,
donker bruin - met bruin grijze vlekken, aardvochtig

fijn zand, heel weinig leemhoudend,
licht bruin - met bruin grijze vlekken, vochtig

zand, grijs, waterverzadigd

Boorstaat Beschrijving
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Lokatie
Datum

: België, Mol
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

humushoudend, fijn zand, sterk leemhoudend, donker bruin,
aardvochtig

zeer weinig humushoudend, fijn zand, matig leemhoudend,
geel bruin - met zwarte vlekken, aardvochtig

fijn zand, heel weinig leemhoudend,
licht bruin - met grijze vlekken, vochtig

zand, grijs, waterverzadigd

Boorstaat Beschrijving
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Lokatie
Datum

: België, Mol
: 27/03/2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

humushoudend, fijn zand, sterk leemhoudend, donker bruin,
aardvochtig

weinig humushoudend, fijn zand, matig leemhoudend,
donker bruin - met licht bruine vlekken, aardvochtig

fijn zand, weinig leemhoudend,
licht bruin - met bruin grijze vlekken, vochtig

fijn zand, heel weinig leemhoudend, licht grijs, vochtig

zand, grijs, waterverzadigd

Boorstaat Beschrijving
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: b5

Lokatie
Datum

: België, Mol
: 27/03/2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

humushoudend, fijn zand, sterk leemhoudend, donker bruin,
aardvochtig

fijn zand, weinig leemhoudend,
bruin grijs - met licht bruine vlekken, aardvochtig

fijn zand, heel weinig leemhoudend,
bruin grijs - met licht grijze vlekken, vochtig

zand, grijs, waterverzadigd

Boorstaat Beschrijving
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Lokatie
Datum

: België, Mol
: 27/03/2017

0

1

2

3

4

5

6

7

humushoudend, fijn zand, sterk leemhoudend, donker bruin,
aardvochtig

weinig humushoudend, fijn zand, matig leemhoudend,
bruin - met donker bruine vlekken, vochtig

weinig humushoudend, fijn zand, matig leemhoudend,
bruin - met bruin grijze vlekken, vochtig

zeer weinig humushoudend, zand, weinig leemhoudend,
bruin - met bruin grijze vlekken, waterverzadigd

fijn zand, weinig leemhoudend, bruin grijs, waterverzadigd

fijn zand, heel weinig leemhoudend,
bruin grijs - met grijze vlekken, waterverzadigd

zand, grijs, waterverzadigd

Boorstaat Beschrijving
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't Lindeke 13 • B-8880 Sint-Eloois-Winkel
Tel. +32 (0) 56 50 30 43
Fax +32 (0) 56 50 44 73
info@verbeke.com

VERBEKE Essais de Sol
130, boulevard de la Liberté

59000 Lille
Tel. +33 (0) 3 20 57 43 84
Fax +33 (0) 3 20 54 03 24

Rapport nr.
Boring nr.

: 17-03-AD9G
: b7

Lokatie
Datum

: België, Mol
: 27/03/2017

0

1

2

3

4

5

6

7

humushoudend, fijn zand, sterk leemhoudend, donker bruin,
aardvochtig

weinig humushoudend, fijn zand, matig leemhoudend,
donker bruin - met licht bruine vlekken, vochtig

fijn zand, weinig leemhoudend,
licht bruin - met bruin grijze vlekken, vochtig

fijn zand, heel weinig leemhoudend,
bruin grijs - met grijze vlekken, vochtig

zand, grijs, waterverzadigd

Boorstaat Beschrijving



Diepsonderingen Funderingsadvies
VERBEKE bvba
't Lindeke 13 • B-8880 Sint-Eloois-Winkel
Tel. +32 (0) 56 50 30 43
Fax +32 (0) 56 50 44 73
info@verbeke.com

VERBEKE Essais de Sol
130, boulevard de la Liberté

59000 Lille
Tel. +33 (0) 3 20 57 43 84
Fax +33 (0) 3 20 54 03 24

Rapport nr.
Boring nr.

: 17-03-AD9G
: b8

Lokatie
Datum

: België, Mol
: 28/03/2017

0

1

2

3

4

5

6

7

humushoudend, fijn zand, sterk leemhoudend, donker bruin,
vochtig

sterk humushoudend, fijn zand, met gelijke delen leem,
bruin zwart, heel vochtig

weinig humushoudend, fijn zand, matig leemhoudend,
bruin grijs - met donker bruine vlekken, heel vochtig

zeer weinig humushoudend, fijn zand, weinig leemhoudend,
bruin grijs - met donker bruine vlekken, waterverzadigd

fijn zand, heel weinig leemhoudend,
grijs - met bruin grijze vlekken, waterverzadigd

zand, grijs - met bruin grijze vlekken, waterverzadigd

zand, grijs, waterverzadigd

Boorstaat Beschrijving



Diepsonderingen Funderingsadvies
VERBEKE bvba
't Lindeke 13 • B-8880 Sint-Eloois-Winkel
Tel. +32 (0) 56 50 30 43
Fax +32 (0) 56 50 44 73
info@verbeke.com

VERBEKE Essais de Sol
130, boulevard de la Liberté

59000 Lille
Tel. +33 (0) 3 20 57 43 84
Fax +33 (0) 3 20 54 03 24

Rapport nr.
Boring nr.

: 17-03-AD9G
: b9

Lokatie
Datum

: België, Mol
: 28/03/2017

0

1

2

3

4

5

6

7

weinig humushoudend, fijn zand, heel sterk leemhoudend,
donker bruin - met bruine vlekken - met grijze vlekken,
aardvochtig

zeer weinig humushoudend, fijn zand, matig leemhoudend,
licht bruin - met bruin grijze vlekken, vochtig

fijn zand, weinig leemhoudend,
bruin grijs - met licht grijze vlekken, vochtig

fijn zand, heel weinig leemhoudend,
grijs - met bruin grijze vlekken, waterverzadigd

zand, grijs, waterverzadigd

Boorstaat Beschrijving
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T.a.v. Sabien Desender
t Lindeke 13
B-8880  Sint Eloois Winkel

Datum: 06-Apr-2017

BELGIUM

Diepsonderingen Funderingsadvies Verbeke bvb

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-Mar-2017

Mol

17-03-AD9G
2017040289/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Mol

1 2 3 4 5

1/10

17-03-AD9G

Analysecertificaat

06-Apr-2017/11:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,V

29-Mar-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017040289/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdOntsluiting HBF4 cf CMA

Bodemkundige analyses

V 68.3% (m/m) 85.9 78.5 84.4 87.8Droge stof

V 63g C/kg ds 20 28 18 3.5Organisch koolstof

V 10.9% (m/m) ds 3.4 4.9 3.1 0.6Organisch materiaal (chemische oxidatie)

V 4.9% 4.5 4.5 4.0 5.2Klei <2 µm

Metalen

V <10mg/kg ds <10 <10 11 <10Arseen (As)

V <0.40mg/kg ds 0.88 <0.40 1.4 <0.40Cadmium (Cd)

V 11mg/kg ds 17 21 14 16Chroom (Cr)

V 6.5mg/kg ds 27 15 35 7.6Koper (Cu)

V <0.10mg/kg ds 0.13 0.15 0.12 <0.10Kwik (Hg)

V <5.0mg/kg ds 5.8 7.7 <5.0 <5.0Nikkel (Ni)

V 11mg/kg ds 130 37 330 37Lood (Pb)

V 10mg/kg ds 100 49 230 96Zink (Zn)

Minerale olie

V <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Minerale olie (C10-C12)

V 21mg/kg ds <15 <15 <15 <15Minerale olie (C12-C20)

V 23mg/kg ds <15 17 17 <15Minerale olie (C20-C30)

V 43mg/kg ds <16 18 <16 <16Minerale olie (C30-C40)

V 92mg/kg ds <50 <50 <50 <50Minerale olie (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

V <0.010mg/kg ds <0.010 0.014 0.012 <0.010Naftaleen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Acenaftyleen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Acenafteen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Fluoreen

V <0.010mg/kg ds 0.043 0.021 0.057 0.013Fenanthreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 0.011 <0.010Anthraceen

1

2

3

4

5

MM1

MM2

MM3

MM4

MM5 9468493

9468492

9468491

9468490

9468489

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Mol

1 2 3 4 5

2/10

17-03-AD9G

Analysecertificaat

06-Apr-2017/11:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,V

29-Mar-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017040289/1Certificaatnummer/Versie

V <0.010mg/kg ds 0.096 0.031 0.14 0.020Fluorantheen

V <0.010mg/kg ds 0.079 0.024 0.12 0.017Pyreen

V <0.010mg/kg ds 0.059 0.018 0.078 0.011Benzo(a)anthraceen

V <0.010mg/kg ds 0.084 0.022 0.11 0.018Chryseen

V <0.010mg/kg ds 0.080 0.024 0.11 0.012Benzo(b)fluorantheen

V <0.010mg/kg ds 0.040 0.012 0.053 <0.010Benzo(k)fluorantheen

V <0.010mg/kg ds 0.051 0.012 0.073 <0.010Benzo(a)pyreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 0.016 <0.010Dibenzo(ah)antraceen

V <0.010mg/kg ds 0.050 0.015 0.071 <0.010Benzo(ghi)peryleen

V <0.010mg/kg ds 0.065 0.017 0.087 0.012Indeno(123-cd)pyreen

V <0.10mg/kg ds 0.57 0.19 0.79 <0.10PAK Totaal OVAM (10)

V <0.16mg/kg ds 0.65 0.21 0.94 <0.16PAK totaal EPA (16)

Fysisch-chemische analyses

V 22°C 18 21 20 20Meettemperatuur  (pH-KCl)

V 4.6 5.8 4.8 6.5 5.2Zuurgraad (pH-KCl)

1

2

3

4

5

MM1

MM2

MM3

MM4

MM5 9468493

9468492

9468491

9468490

9468489

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Mol

6 7 8 9 10

3/10

17-03-AD9G

Analysecertificaat

06-Apr-2017/11:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,V

29-Mar-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017040289/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdOntsluiting HBF4 cf CMA

Bodemkundige analyses

V 80.2% (m/m) 81.3 86.9 86.0 85.0Droge stof

V 16g C/kg ds 13 1.4 4.0 <1.0Organisch koolstof

V 2.8% (m/m) ds 2.3 0.2 0.7 0.1Organisch materiaal (chemische oxidatie)

V 4.5% 4.7 5.6 6.2 4.9Klei <2 µm

Metalen

V <10mg/kg ds <10 <10 <10 <10Arseen (As)

V <0.40mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40 <0.40Cadmium (Cd)

V 10mg/kg ds 12 15 17 13Chroom (Cr)

V <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

V <0.10mg/kg ds <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Kwik (Hg)

V <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Nikkel (Ni)

V <10mg/kg ds <10 <10 11 <10Lood (Pb)

V 28mg/kg ds 10.0 11 11 9.0Zink (Zn)

Minerale olie

V <4.0mg/kg ds 4.3 <4.0 <4.0 <4.0Minerale olie (C10-C12)

V <15mg/kg ds 29 <15 <15 17Minerale olie (C12-C20)

V <15mg/kg ds 19 <15 <15 <15Minerale olie (C20-C30)

V <16mg/kg ds <16 <16 <16 <16Minerale olie (C30-C40)

V <50mg/kg ds 65 <50 <50 <50Minerale olie (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

V 0.011mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 0.011Naftaleen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Acenaftyleen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Acenafteen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Fluoreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 0.016Fenanthreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Anthraceen

6

7

8

9

10

MM6

MM7

MM8

MM9

MM10 9468498

9468497

9468496

9468495

9468494

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Mol

6 7 8 9 10

4/10

17-03-AD9G

Analysecertificaat

06-Apr-2017/11:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,V

29-Mar-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017040289/1Certificaatnummer/Versie

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 0.013Fluorantheen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 0.011Pyreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Benzo(a)anthraceen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Chryseen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Benzo(b)fluorantheen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Benzo(k)fluorantheen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Benzo(a)pyreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Dibenzo(ah)antraceen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Benzo(ghi)peryleen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Indeno(123-cd)pyreen

V <0.10mg/kg ds <0.10 <0.10 <0.10 <0.10PAK Totaal OVAM (10)

V <0.16mg/kg ds <0.16 <0.16 <0.16 <0.16PAK totaal EPA (16)

Fysisch-chemische analyses

V 21°C 21 20 22 21Meettemperatuur  (pH-KCl)

V 5.0 4.4 5.8 4.4 5.2Zuurgraad (pH-KCl)

6

7

8

9

10

MM6

MM7

MM8

MM9

MM10 9468498

9468497

9468496

9468495

9468494

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Mol

11 12 13 14 15

5/10

17-03-AD9G

Analysecertificaat

06-Apr-2017/11:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,V

29-Mar-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017040289/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdOntsluiting HBF4 cf CMA

Bodemkundige analyses

V 84.7% (m/m) 62.4 82.3 83.2 83.7Droge stof

V 2.0g C/kg ds <1.0 <1.0 <1.0 <1.0Organisch koolstof

V 0.3% (m/m) ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Organisch materiaal (chemische oxidatie)

V 4.1% 4.4 2.9 3.4 3.5Klei <2 µm

Metalen

V <10mg/kg ds <10 <10 <10 <10Arseen (As)

V <0.40mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40 <0.40Cadmium (Cd)

V 12mg/kg ds 11 11 8.0 9.4Chroom (Cr)

V <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

V <0.10mg/kg ds <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Kwik (Hg)

V <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Nikkel (Ni)

V <10mg/kg ds <10 <10 <10 <10Lood (Pb)

V 20mg/kg ds 57 35 21 16Zink (Zn)

Minerale olie

V <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Minerale olie (C10-C12)

V <15mg/kg ds <15 19 <15 <15Minerale olie (C12-C20)

V <15mg/kg ds <15 <15 <15 <15Minerale olie (C20-C30)

V <16mg/kg ds <16 <16 <16 <16Minerale olie (C30-C40)

V <50mg/kg ds <50 <50 <50 <50Minerale olie (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

V <0.010mg/kg ds 0.013 0.013 0.011 0.026Naftaleen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Acenaftyleen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Acenafteen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Fluoreen

V <0.010mg/kg ds 0.013 0.030 0.018 0.019Fenanthreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 0.027 0.010 <0.010Anthraceen

11

12

13

14

15

MM11

MM12

MM13

MM14

MM15 9468503

9468502

9468501

9468500

9468499

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Mol

11 12 13 14 15

6/10

17-03-AD9G

Analysecertificaat

06-Apr-2017/11:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,V

29-Mar-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017040289/1Certificaatnummer/Versie

V 0.011mg/kg ds <0.010 0.035 0.015 0.010Fluorantheen

V <0.010mg/kg ds <0.010 0.026 0.011 <0.010Pyreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 0.037 0.019 0.014Benzo(a)anthraceen

V <0.010mg/kg ds <0.010 0.032 0.014 0.015Chryseen

V <0.010mg/kg ds <0.010 0.031 0.012 <0.010Benzo(b)fluorantheen

V <0.010mg/kg ds <0.010 0.015 <0.010 <0.010Benzo(k)fluorantheen

V <0.010mg/kg ds <0.010 0.026 0.014 <0.010Benzo(a)pyreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Dibenzo(ah)antraceen

V <0.010mg/kg ds <0.010 0.018 0.010 <0.010Benzo(ghi)peryleen

V <0.010mg/kg ds <0.010 0.023 0.014 <0.010Indeno(123-cd)pyreen

V <0.10mg/kg ds <0.10 0.26 0.13 <0.10PAK Totaal OVAM (10)

V <0.16mg/kg ds <0.16 0.31 <0.16 <0.16PAK totaal EPA (16)

Fysisch-chemische analyses

V 21°C 21 20 20 20Meettemperatuur  (pH-KCl)

V 5.0 5.0 6.0 6.0 6.4Zuurgraad (pH-KCl)

11

12

13

14

15

MM11

MM12

MM13

MM14

MM15 9468503

9468502

9468501

9468500

9468499

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Mol

16 17 18 19 20

7/10

17-03-AD9G

Analysecertificaat

06-Apr-2017/11:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,V

29-Mar-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017040289/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdOntsluiting HBF4 cf CMA

Bodemkundige analyses

V 82.9% (m/m) 82.8 84.8 84.1 82.9Droge stof

V <1.0g C/kg ds <1.0 <1.0 1.5 <1.0Organisch koolstof

V <0.1% (m/m) ds <0.1 <0.1 0.3 <0.1Organisch materiaal (chemische oxidatie)

V 3.4% 3.5 2.1 <1.0 2.9Klei <2 µm

Metalen

V <10mg/kg ds <10 <10 <10 <10Arseen (As)

V <0.40mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40 <0.40Cadmium (Cd)

V 12mg/kg ds 8.2 7.7 12 6.8Chroom (Cr)

V <5.0mg/kg ds <5.0 10 <5.0 <5.0Koper (Cu)

V <0.10mg/kg ds <0.10 <0.10 <0.10 0.12Kwik (Hg)

V <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Nikkel (Ni)

V <10mg/kg ds <10 <10 <10 <10Lood (Pb)

V 17mg/kg ds 10 7.1 14 6.6Zink (Zn)

Minerale olie

V <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Minerale olie (C10-C12)

V 15mg/kg ds <15 <15 <15 <15Minerale olie (C12-C20)

V <15mg/kg ds <15 <15 <15 <15Minerale olie (C20-C30)

V <16mg/kg ds <16 <16 <16 <16Minerale olie (C30-C40)

V <50mg/kg ds <50 <50 <50 <50Minerale olie (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Naftaleen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Acenaftyleen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Acenafteen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Fluoreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Fenanthreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Anthraceen

16

17

18

19

20

MM16

MM17

MM18

MM19

MM20 9468508

9468507

9468506

9468505

9468504

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Mol

16 17 18 19 20

8/10

17-03-AD9G

Analysecertificaat

06-Apr-2017/11:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,V

29-Mar-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017040289/1Certificaatnummer/Versie

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Fluorantheen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Pyreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Benzo(a)anthraceen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Chryseen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Benzo(b)fluorantheen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Benzo(k)fluorantheen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Benzo(a)pyreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Dibenzo(ah)antraceen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Benzo(ghi)peryleen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Indeno(123-cd)pyreen

V <0.10mg/kg ds <0.10 <0.10 <0.10 <0.10PAK Totaal OVAM (10)

V <0.16mg/kg ds <0.16 <0.16 <0.16 <0.16PAK totaal EPA (16)

Fysisch-chemische analyses

V 17°C 20 21 21 20Meettemperatuur  (pH-KCl)

V 5.8 5.8 5.7 5.0 5.9Zuurgraad (pH-KCl)

16

17

18

19

20

MM16

MM17

MM18

MM19

MM20 9468508

9468507

9468506

9468505

9468504

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Mol

21 22 23 24

9/10

17-03-AD9G

Analysecertificaat

06-Apr-2017/11:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,V

29-Mar-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017040289/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdOntsluiting HBF4 cf CMA

Bodemkundige analyses

V 83.3% (m/m) 82.7 82.8 82.3Droge stof

V 1.4g C/kg ds <1.0 <1.0 <1.0Organisch koolstof

V 0.2% (m/m) ds 0.1 0.1 0.2Organisch materiaal (chemische oxidatie)

V 4.0% <1.0 3.0 3.3Klei <2 µm

Metalen

V <10mg/kg ds <10 <10 <10Arseen (As)

V <0.40mg/kg ds <0.40 <0.40 <0.40Cadmium (Cd)

V 7.9mg/kg ds 11 9.9 8.5Chroom (Cr)

V <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

V <0.10mg/kg ds 0.17 <0.10 <0.10Kwik (Hg)

V <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Nikkel (Ni)

V <10mg/kg ds <10 <10 <10Lood (Pb)

V 8.9mg/kg ds 7.4 7.5 6.0Zink (Zn)

Minerale olie

V <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0Minerale olie (C10-C12)

V <15mg/kg ds <15 <15 <15Minerale olie (C12-C20)

V <15mg/kg ds <15 <15 <15Minerale olie (C20-C30)

V <16mg/kg ds <16 <16 <16Minerale olie (C30-C40)

V <50mg/kg ds <50 <50 <50Minerale olie (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Naftaleen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Acenaftyleen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Acenafteen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Fluoreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Fenanthreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Anthraceen

21

22

23

24

MM21

MM22

MM23

MM24 9468512

9468511

9468510

9468509

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Mol

21 22 23 24

10/10

17-03-AD9G

Analysecertificaat

06-Apr-2017/11:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,V

29-Mar-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017040289/1Certificaatnummer/Versie

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Fluorantheen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Pyreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Benzo(a)anthraceen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Chryseen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Benzo(b)fluorantheen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Benzo(k)fluorantheen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Benzo(a)pyreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Dibenzo(ah)antraceen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Benzo(ghi)peryleen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Indeno(123-cd)pyreen

V <0.10mg/kg ds <0.10 <0.10 <0.10PAK Totaal OVAM (10)

V <0.16mg/kg ds <0.16 <0.16 <0.16PAK totaal EPA (16)

Fysisch-chemische analyses

V 20°C 20 20 20Meettemperatuur  (pH-KCl)

V 5.5 5.4 5.4 5.9Zuurgraad (pH-KCl)

21

22

23

24

MM21

MM22

MM23

MM24 9468512

9468511

9468510

9468509

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017040289/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 9468489 0533941151

MM2 9468490 0533941152

MM3 9468491 0533941153

MM4 9468492 0533941154

MM5 9468493 0533941155

MM6 9468494 0533941156

MM7 9468495 0533941157

MM8 9468496 0533941158

MM9 9468497 0533941159

MM10 9468498 0533941160

MM11 9468499 0533941161

MM12 9468500 0533941162

MM13 9468501 0533941163

MM14 9468502 0533941164

MM15 9468503 0533940775

MM16 9468504 0533940776

MM17 9468505 0533940777

MM18 9468506 0533940778

MM19 9468507 0533940779

MM20 9468508 0533940780

MM21 9468509 0533940781

MM22 9468510 0533940782

MM23 9468511 0533940783

MM24 9468512 0533940784

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017040289/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode Techniek Methode referentie

W2107 CMA/2/II/A.3MicrowaveOntsluiting OVAM HBF4

W0104 CMA 2/II/A.1(g)GravimetrieDroge Stof

W2111 CMA 2/II/A.10SpectrometrieOrganische stof (ISO 14235)

W2175 CMA/2/II/A.6SedimentatieKlei volgens OVAM

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSArseen (As) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSCadmium (Cd) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSChroom (Cr) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSKoper (Cu) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSKwik (Hg) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSNikkel (Ni) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSLood (Pb) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSZink (Zn) CMA

W0202 CMA/3/R.1GC-FIDMinerale Olie (GC) OVAM

W0202 GC-FIDChromatogram MO (GC)

W0271 CMA/3/BGC-MSPAK  (OVAM/Vlarebo)

W0524 CMA/2/II/A.20PotentiometrieZuurgraad (pH-KCl) OVAM

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9468489
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM1
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9468490
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM2
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9468491
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM3
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9468492
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM4
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9468493
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM5
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9468494
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM6
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9468495
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM7
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9468496
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM8
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9468497
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM9
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9468498
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM10
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9468499
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM11
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9468500
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM12
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9468501
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM13
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9468502
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM14
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9468503
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM15
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9468504
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM16
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9468505
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM17
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9468506
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM18
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9468507
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM19
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9468508
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM20
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9468509
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM21
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9468510
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM22
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9468511
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM23
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9468512
Certificate no.: 2017040289
Sample description.: MM24
 V
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T.a.v. Sabien Desender
t Lindeke 13
B-8880  Sint Eloois Winkel

Datum: 18-Apr-2017

BELGIUM

Diepsonderingen Funderingsadvies Verbeke bvb

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Apr-2017

Mol

17-03-AD9G
2017045490/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Mol

1 2

1/1

17-03-AD9G

Analysecertificaat

18-Apr-2017/09:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,V

07-Apr-2017

Monstermatrix Uitgegraven Grond Vlaanderen

2017045490/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

V 84.0% (m/m) 84.2Droge stof

Uitloogonderzoek

0.0100L/g ds 0.00999Schudproef (L/S=10)

A 0.099mg/kg ds 0.057Arseen (As) uitloogbaar

A 0.0046mg/kg ds 0.0036Cadmium (Cd) uitloogbaar

A 0.0085mg/kg ds 0.011Chroom (Cr) uitloogbaar

A 0.31mg/kg ds 0.68Koper (Cu) uitloogbaar

A 0.00023mg/kg ds 0.00065Kwik (Hg) uitloogbaar

A 0.021mg/kg ds 0.020Nikkel (Ni) uitloogbaar

A 0.10mg/kg ds 0.17Lood (Pb) uitloogbaar

A 1.6mg/kg ds 1.2Zink (Zn) uitloogbaar

Fractie 1

A 20.1°C 20.1Meettemperatuur (EC)

A 55µS/cm 59Geleidingsvermogen  25°C

A 5.5mS/m 5.9Geleidingsvermogen  25°C

20.3°C 20.2Meettemperatuur (pH)

A 6.4 7.0Zuurgraad (pH)

1

2

MM2

MM4 9484664

9484663

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Mar-2017

27-Mar-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017045490/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM2 9484663 0570104112

MM4 9484664 0570104113

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017045490/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode Techniek Methode referentie

W0104 CMA 2/II/A.1(g)GravimetrieDroge Stof

W2155 CMA 2/II/A.19UitlogingSchudpr. 24-uur  (L/S 10) < 4 mm OVAM

W0421 CMA/2/I/B.5ICP-MSArseen (As) (uitloogbaar)

W0421 CMA/2/I/B.5ICP-MSCadmium (Cd) (uitloogbaar)

W0421 CMA/2/I/B.5ICP-MSChroom (Cr) (uitloogbaar)

W0421 CMA/2/I/B.5ICP-MSKoper (Cu) (uitloogbaar)

W0421 CMA/2/I/B.5ICP-MSKwik (Hg) (Uitloogbaar)

W0421 CMA/2/I/B.5ICP-MSNikkel (Ni) (uitloogbaar)

W0421 CMA/2/I/B.5ICP-MSLood (Pb) (uitloogbaar)

W0421 CMA/2/I/B.5ICP-MSZink (Zn) (uitloogbaar)

W0506 CMA/2/I/A.2ConductometrieGeleidingsvermogen fr 1

W0524 CMA 2/I/A.1&2PotentiometrieZuurgraad (pH)  fractie 1

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Sabien Desender
t Lindeke 13
B-8880  Sint Eloois Winkel

Datum: 03-May-2017

BELGIUM

Diepsonderingen Funderingsadvies Verbeke bvb

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Apr-2017

Mol

17-03-AD9G
2017054912/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Mol

1 2 3 4

1/1

17-03-AD9G

Analysecertificaat

03-May-2017/07:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

26-Apr-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017054912/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdOntsluiting HBF4 cf CMA

Bodemkundige analyses

V 89.7% (m/m) 84.4 90.7 84.7Droge stof

Metalen

V 140mg/kg ds 27 120 9.8Zink (Zn)

1

2

3

4

B1 (1-1.5)

B2 (1-1.5)

B3 (1-1.5)

B4 (1-1.5) 9512727

9512726

9512725

9512724

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

27-Mar-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017054912/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B1 (1-1.5) 9512724 0534082669

B2 (1-1.5) 9512725 0534082670

B3 (1-1.5) 9512726 0534082671

B4 (1-1.5) 9512727 0534082672

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017054912/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. CMA 2/II/A.3MicrowaveW2107Ontsluiting OVAM HBF4

Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge Stof

CMA 2/I/B.1ICP-MSW2423Zink (Zn) CMA

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


