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2 Bureauonderzoek

2.1 Archeologische voorkennis

Het projectgebied, Heilig Grafstraat 10, is gelegam de uiterst noordwestelijke grens vate
archeologische zone van Eeklo stBdze zone omvat de historische stadskern van Eeklo, zoals die op
basis van de historische kaarten van Pourlils61)en Ferraris (1771778) en hetgereduceerd
kadaster van 1851 kan worden herkerdmdat Eeklo nooit stadsmuren heeft gehad, zijn andere
afbakeningsgrenzen gezocht, zoals een weg of een perceelsgrens. In het noorden en noordoosten is
de archeologische zone afgebakend door de oude spoorlijn, nu de museumlijn, in het zuidoosten, aan
de owerzijde van de Stationstraat door de Visstraat en de Zuidmoerstraat, in het zuiden door enkele
percelen tot aan de Dullaaert, die samen met de Leikensweg en de Kloosterdreef het domein van het
OnzeLieveVrouwTen Doornklooster aflijnt, om dan in de resirvhet zuiden en het zuidwesten
vooral via perceelsgrenzen rond de Moeie aansluiting te vinden in de noordwestelijke zone, waar
enkele percelen van de windmolens afgezoomd zijn en aansluiten in het noorden bij de
Lijsterbesstraat, de Berkstraat, de Eikedst en zo via de Opeisingsstraat opnieuw aan te sluiten bij

de spoorlijnt Binnen deze archeologische zone zowel als hierbuiten is enige archeologische informatie

bekend. Deze informatie wordt nader besprokei# Archeologische situering van het prigebied

2.2 Aanleiding van het onderzoek

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplateidenbouwkundige
vergunningsaanvraagaarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodedim?2 of meer beslaat

en de totale oppervlakte van deallastrale percelen waarop de aanvraag betrekking ha@fmz of

meer bedraagt. De initiatiefnemer is daarom verplicht een bekrachtigde archeologienota toe te voegen

aan de vergunningsaanvraag.

2.3 Doel van het onderzoek

Deze archeologische nota heeft tot doem door middel van de bestaande archeologische,
geografische, geologische, en historische bronnen de mogelijkheid tot het aantreffen van

archeologisch waardevolle sites binnen het projectgebied te onderzoeken. Aan de hand van de

! https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300594
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verzamelde informatie walt vervolgens eeprogrammavan maatregelen opgesteld met het doel de

archeologische kennis te bewaren voor de volgende generaties.
Volgende onderzoeksvragen worden in deze archeologienota behandeld:

- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen owdrdrcheologisch potentieel
van het onderzoeksgebied?

- Zijn er archeologische sites met relevante cultuurhistorische waarde gekend op of in de
omgeving van het onderzoeksgebied?

- Hoe evolueerde het historisch landgebruik van het onderzoeksgebied?

- Hoe evolueerde de historische bebouwing van het onderzoeksgebied?

- Wat is de potentiéle impact van de geplande werken op het cultuurhistorisch en

archeologisch erfgoed?
2.4 Huidige situatie projectgebied

Het projectgebiedkadastraal aangeduid als 1R8 monenteel volledig bebouwd, dan wel verhard.
Aan de westijde, Heilig Grafstragtstaateen woonhuis casu quo bedrijffspand met annex bouw van
twee woonlagen aangeduid aleilig Grafstraanr.10. Deze algehele eenheid beslaat een opperviak
van cal50nt. Ter echter zijde van deze bouw, gezien vanaf de Heilig Grafstraat, bevindt zioie¢en
betonklinkers geplaveide inriAan linkerzijdetussen inrit en bebouwing liggeadbevindt zich een
betonstenen trottoir. Rechts van de ingit direct tegen de bebouwing ed nr.8, ligt een
betonverhardingHet trottoir loopt naar achter door tot op ca. 40m.. Ter hoogte van bestaande annex
woning wordt de entree begrensd door een lage ommuring. De inrit van3ra. thng, gaat over in
een van steenslag voorzien erf. Dit Exdpt eveneens ca. 40m. door tot aan een bestaande loods en
van beton voorzien@arkeeplaats voorambulanceoertuigen.Exclusief stelplaats voor ambulances
betreft het een van verharding voorzien opperviak ean380m. Aan de zuidoostkant van het perdee
bevindt zich een loods met stelplaats en uitrit voor ambulancevoertuigen. Voor deze loods ligt aan
noordoostzijdeeen betonnen platform met afvoergeul voor het manoeuvreren en parkeren van
ambulances. Tussen dit platform en het trottoir in, staat eentrfasndering van de loods bestaat uit
funderingsvoetn op 0,80m. vorstvrije diepteOp deze voedn stad een dragende constructie van
gemetselde kolommenTussen voor (noord) en achtergevel (zuid) bevinden retalen profielen.
Aan de noordkant van de loods bevinden Zelntelpoorten tussen gemetselde kolommen. Overige
zijden bestaan uit metselwerk. Aan de oostzijde dient dit metselwerk tevens als erfscheidihgten
aan bij de tuinmuur. De loods heeft eealddragende constructie van dragende balken met steeldeck
en 50mm.thermische isolatieHet dak helt licht in de richting zuitbord. Afwatering geschiedt via

een verlaagde afvoergeul in het betondek op minintg&Dm. dieptewelke aansluit ogle rioleringen
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een ontkoppelingsput aan de straatkahbods en betonnen perceelverharding beslaan een opperviak
van ca. 560rh

Voor een inplantingsplan van de bestaande toestand wordt verwezenphaammmer5.

2.5 Beschrijving geplande werken

Voor een inplantingsplan van d@atworpentoestand wordt verwezen naglannummer®6.

De aanvrager beoogt de ontwikkeling va®48nt projectgebied Heilig Grafstraat 1n Eeklo Het
project bestaat uit wop van deaanwezigeoude loodsen nieuwbouw van een loodsannex
ambulancepostWerkzaamheden betréén kadastraahet perceel 1p3. Ten behoeve van nieuwbouw
wordt bestaande loodsvan ca. 270m gelegenin het zuidoosten van perceel 1pgesloopt De
aanwezige betonnen ondergronafvoergeul plus bestaande mast op perceel 1p3 worden verwijderd.
Bestaande noordelijk gelegen tuinmuur wordt over een lengte va#38i, gezien vanaf de achterste
perceelgrensgesloopt. Dauinmuur heeft een fundering van onder het maaiveld gelegen vgdaa
muurtjes. Deze fundering blijft behoudeRundatie van reeds aanwezige lootiestaatuit palen of
funderingsvoetenDezeworden verwijderd.

Huidige bouwligt op ca. 65m TAW.Een nieuwe loods met een totaal oppervlak ean 580m wordt
opgetrokken ter plaatse van bestaande bouw hgB. Het nieuw terreinprofiel zal liggen oplOm
TAW Voorafgaande aan de nieuwbouw zal het terrein 55cm worden afgegr@enndergrond van
het nieuw in te richterterrein zal primair over een oppendk van c&00n¥ (oppervlak loods en met
Nidagravel te verhardeoprit) met 055m TAW worden verlaagBij nieuwbouw is een onder de loods
gelegen werk en opslagruimte voorzierHiervoor dient de ondergrond tot ca. 3,50m te worden
uitgegraven Dit zal worden gedaasvereen oppervlak van 190toverca. 17,00m vanaf de achterste
erfscheiding (snede AA) en over een breedte van ca. +iflg@0een afstand van c#,40m tot ca.
16,00mgezien vanafle linker erfscheidingsnede BB)Onder de Nidagnzel oprit is een infiltratieput
voorzien van minimaal 7250 litéalgemenespecificaties @2.50m2.80m; hoogte 2.00m-2.50m) Dit
veronderstel een te verwachten ingreep tot ca. 3,00m diept.90m TAW).Zowel geplande
werkzaamheden, met name de ondergrdse verdiepingn aanleg infiltratieput alshet werfverkeer

impliceren een reéle bedreiging van het volledig plangebied.
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2.6 Randvoorwaarden
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Het is in bestaande situatie van een reeds aanwezige bouw fysisch onmogelijk om opelosatisel

archeologisch vooronderzoeket ingreep in de boderuit te voeren.

2.7 Werkwijze

Dit bureauonderzoek heeft tot doel de aanwezigheid en de bewaringstoestand van de archeologische

resten binnen het projectgebied in te schatten, alsook de impact van de geplaeden op het

aanwezige archeologische erfgoed. Op basis van de verworven kennis kunnen concrete aanbevelingen

geformuleerd worden voor een eventuele verder prospedtipgravingsstrategie. De archeologische

verwachting van het projectgebied wordt gebasgenp gekende geologische, landschappelijke,

archeologische, historische en geografische bronnen. Hiervoor wordt beroep gedaan op gekende

literatuur, de Centraal Archeologische Inventaris, het Geoportaal van Onroerend Erfgoed en de

Databank Ondergrond Vladeren. Dit alles wordt vervolgens samengelegd met topografische

1FFNISYy>s NBOSyGS

Overzicht geconsulteerde kaarten:

T

Onderzoeksgebied:

Inplantingsplan huidige toestand
Inplantingsplargeplande toestand
Doorsnede bestaande toestand

Doorsnede nieuwe toestand

f dZOKGF20G2Qaz

1FRFAGSNL I NISYy 8y

Geografische/geo (morfo)logische en bodemkundige situering:

Topografische kaart

Orthofoto

Kadasterkaart

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderéhn
Tertiair geologische kaart
Quartairgeologische kaart
Bodemtypekaart

Potentiéle bodemerosiekaart
Erosiegevoeligheidskaart
Bodemgebruiksbestand

Gewestplan
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Historische situering:

Kaart van Pourbyd561

Kaart van Ferraris, 1777

Atlas der Buurtwegen, 1840

Kaart varVandermaelen, 1846854
Kaart van Popp, 1847879
LuchtfotaQ &

Archeologische situering:

Geoportaal Centraal Archeologische Inventaris

Inventaris Onroerend Erfgoed

Pagina 14 -

ADEDE Archeologisch Rapport 218



ADEDE Archeobogisch Rapport 218

017347

93120

09mWON

!
{

/
.N
:
ﬁ
*

,m

!

{
'
g
i

/ %.m
%

\

e st o]

pol

1
93120

HEILIG GRAFSTRAAT

©)

1
00€602

Pagnal5-

SEARCH & RECOVERY

&) ADEDE

EEKLO - HEILIG GRAFSTRAAT

5

Plann

Inplantingsplan bestaande toestand (funderingen)

28/06/2017

2017F347

© AGIV

Leg

Projectgebied

10

Meter




017347

SP) ADEDE

SEARCH & RECOVERY

EEKLO - HEILIG GRAFSTRAAT

Plannr. 6
Inplantingsplan bestaande toestand.

2017F347 28/06/2017
© AGIV
Legende
Projectgebied
N
0 10

Meter

93120

ADEDE Archeobogisch Rapport 218

209300

T

~

s mvery + Lo K0

Brranuee usbuwsizoatsing ny ¥
LYVHLISIVHD OIIH

kit

n
Sanks T

/

©

SIHENS AL
BETCNSTRAATSTEMEN
BCTCN

ASEALT

DURELLPLIL UK
NIRAAI<LAP JIVERS
PAAL E_ECTRICITEIT

NFKSFI RIN FRTNG REND

DEKSEL BRAND<RAAN

PAAL DIVERS
VIRE L THINGSPAAL

GRENSPAAL ZESTAAND

BCSTAANDC MAS™ TC SLOP

)
Z_ 7 /‘

LR
R

OO

e etan e N
OO

k,
edes;e ror,

WATERSLIK<ER - STRAATKOLK

Foy PO_YGLONPUNT

ANNG

BUVLNKAN  TALUD

AF SLULTING ALGL=ZMEEN

PERCEELSCGRENS

Ingl gsoan = lerenpolie W
legerde  Scheal: 1/200 ( N
gron: Spmetingsplen N
NizLw -ereinprofiel en vioerposniveau =

Bestaande woning - Ta2 behauden

24
Bestaande tuinmuur ap da perczeelsgrens - Te sehouden
Bestaande varlazgde muurtjes - le nedouden
Bestaande loods  Te slopen (278m’)

Bestaande tuinmuur ap de perceelsgrens - le slopen
Nieuw e bouwen loods - Extensiel groandek (580m°)
Omgevingshenauwing

Waterdoo~larende verharding

= infiltratie op egen terrein
(valt dus buiten de verordzning heme water!

CN

1
93120

Paginal6-

209300



017347

ADEDE

SEARCH & RECOVERY

EEKLO - HEILIG GRAFSTRAAT

Plannr. 7

2017F347 28/06/2017
© AGIV

Legende

Projectgebied

Meter

Inplantingsplan geplande toestand (funderingen).

209300
]

1YVELSIVYES oiian

@

12

ADEDE Archeobogisch Rapport 218

)

Ny

I
209300

1
93120

Pagirall7-



ADEDE Archeobogisch Rapport 218

017347

Lt
Sanis (8

Projectgebied

4

93120
1 S
SEARCH & RECOVERY
EEKLO - HEILIG GRAFSTRAAT . | 1
: Sk B
Plannr. 8 /
Inplantingsplan geplande toestand.
2017F347 28/06/2017 4 ; . \: k
; - ~ © by
© AGIV z = <
’ : =7,
: L TR Z e
Legende Z taneas ::‘"7:: TR , kag
b L T i T s z ¥
'o,.z. Ny
(I Ioh s i /'ia-.,‘
3

AR i
i R
e R
A
e
B

it
i
i it
i i) R
B bt
AR e il
i ”‘:}f‘:"iﬁ';"‘l ke (Y
Y

i
i

5
%

Bpsmimapeisy «
Berppudie apeagng «

.
po 54
FEE O
2 £2
g o tHHA] H N
£ R Al
- o U R it
3 it
R S B
> i it
o=
(%]
Eo4
2 Q
S ~
T &
= T

TOT

m

Wl RSEIKL R STRAATKHN K

B 0

Meter

—

DEKSEL RIDLERING ROND

DEKSEL BRAND<RAAN

PAAlL DTVFRS
VERLICHIINGSPAAL

CRCNSPAAL BTSTAAND

BESTAANDE MAST TE SLLCPEN

=

Nieuw ~errci~proficl en vicerpasnveau

Bestaznde woning - ~2 behouden

Besraznde fuinmuu® cp de perzeelsgrens - Te achouden

Bestaznde verlaagde muurtjes  Te bencuden

Bestaznde loods - Te slopen (278m”!

Basraznde tuinmuu~ op de perceelsgrens - Te slapen

Nieaw te houwen loads - Extedsief groeadak (3807°)

Omgevingsbabouwing

=== Watercoorlaranda verharding
=== . infillratie cp sigen leriein

ivalt dus buiten de vercrdening nemelwater!

\

PCLYGOONPUN™
STEENSLAG —__— —
BETONS RAATSTENZIN
Al g vikan A
BETON
= e —e—— AZSLLITING ALGIMEZN 5
o VA ASFAL™ <1
R - ¥/ === PIRCEELSGRENS =3
& hvrs DORPELPEIL HUIS &
1) = -
B3 STRAATKAP DTVFRS Inglanlingsplkar + leneinprofiel N
C_7,( PAAL ELECTRICITEIT Legende  Schaal: 1/200 l/i\r\\
/G Bron: Cprretngsalan \)
Neb

1
93120

Pagnal8-



017347 017 ADEDE Archeologisch Rapport 218

NIEUW
VO*OO l/-_(LOG | TERREINPROFIEL
HEILIG
GRAFSTRAAT

Inplantingsplan + temeinprofiel .

Legende Schaal: 1/200 @
Bron: Opmetingsplan
Nieuw tereinprofiel en vioerpasniveau

/777] Bestaande woning - Te behouden

N

W77 Bestaande tuinmuur op de perceelsgrens - Te behouden
Bestaande verlaagde muurtjes - Te behouden
Bestaande loods - Te slopen (278m?)

Bestaande tuinmuur op de perceelsgrens - Te slopen
Nieuw te bouwen loods - Extensief groendak (S80m’|
Omgevingsbebouwing

‘_ila'u‘doorlatende verharding

= infiltratie op eigen terrein

Bl R

Alle afmetingen dienen véor vitvoering van de werken ter plaatse door de aannemer te worden gecontroleerd. S L e LG
Loods Bouwaanvraag - 30/03/2017 Architectenbureau
VIM Eeklo NIEUWE toestand - TERREINPROFIEL - Schaal 1/200 CAMPENS bvba

Pagnal19-



017347

ADEDE Archeobogisch Rapport 218

gevelsteen kleur grijs genuanceerd
spouw 30mm

geisoleerde betonnen sandwichpanelen

extensief groendak

EPDM dakdichting

drukvaste isolatie (PIR) 120mm
PE dampscherm

steeldeck
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structuur van kol en liggers

structuur van kolommen en lig
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gepolierde betonvioer 100mm

geisoleerde betonnen sandwichpanelen
dikte +/- 240mm
structuur van kolommen en liggers

ingebetonneerd hoekprofiel

drukvaste isolatie 100mm
g funderingsplaat 220mm

OORSPRONKELIJK TERREINPROFIEL;

drukvaste isolatie 100mm

predallen of gelijkwaardig 220mm

Alle afmetingen dienen véér vitvoering van de werken ter plaatse door de aannemer te worden gecontroleerd.
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PE dampscherm

steeldeck
structuur van kolommen en liggers
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Alle afmetingen dienen voor vitvoering van de werken ter plaatse door de aannemer te worden gecontroleerd.
Loods Bouwaanvraag - 30/03/2017% Architectenbureau
VZIM Eeklo NIEUWE Toestand - SNEDE BB - Schaal 1/100 CAMPENS bvba
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3 Assessmentrapport

3.1 Landschappelijke situering van het onderzoeksgebied

Het projectgebied bevindt zich op de peet&p3 van afdeling 2, sectie E in Eeklo. Het is gelegen op
eenO-W georiénteerd terrein aan de zuidelijke zijde van de Heilig Grafstraat. Dit is ten noordwesten
van de huidige stadskerhiet perceel heefteen opperviak vani048 nt

De huidige stadskern is gelegen rondhitgtorische SinVincentiuskerlop een9 a 10 meter hoge top

van een matig droge tot zeer droge zandrug die loopt van de kust tot aan Antwerpen. Omliggend land
is onderdeel van de waterbekkens va@ohelde in het oosten en Brugse Polders in het westen en is
dientengevolge overwegend nat. In de natte zandgebieden stroneieve in het westen, de

Bruggravenstroom in het zuiden en de Isabellabeek in het noordodsten.

De gemiddeldehoogteligging varhet landschap kan worden afgelen op deweergave van het
hoogteprofiel(figuur 3); Hieropis gering terreinverloop zichtbaar. Verschil van hoogts-ifi richting
wordt gesteld op 0,00m. bij een gemiddelde hoogte van 9,60m. TARAmichting is sprakean een
gering verloop van 0,70m. over een afstaf@00m. Gemiddeld®-W hoogte ligt op 9,40m. TAVDe

gemiddelde hoogte van het terrein kan gesteld worden op 9,50m TAW.

2 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300594
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Figuurl. Situering van het projectgebied op het DHMVII, digitaal terreinmodel 1m.
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