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TYPEDWARSPROFIEL DWARSE PARKEERPLAATSEN

Schaal 1/50

Voetgangerszone Parkeerplaats voor mensen met een handicap Rijweg-/Voetgangerszone
variérend 5.00 variérend
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Bouwklassegroep B10
+ Betonstraatstenen 400x200x100mm,

+ Trottoirband, 21x21.6x108cm
(biggenrug)

+ Fundering van schraal beton
E=20cm

+ Stalen kantopsluiting
in verzinkt staal
(0.006x0.25x3m)

+ Geprefabriceerde betonnen
kantstrook type Il E 1
(2cm verzonken t.0.v. verharding)
+ Fundering van schraal beton,

Bouwklassegroep B10

- mozaiekkeien (voegvulling van porfiersplit 2/5)
legrichting: evenwijdig met as rijweg
Blauwe signalisatiebetontegel, 880x880x100mm
voor parking voor mindervaliden

kleur: merwe basalt, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsels (kaliber 0/20), E=8cm
+ Steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsels, E=20cm
+ Onderfundering in steenslag met niet-continue korrelverdeling (kaliber 20/40),
gemengd met zand, E=25cm

TYPEDWARSPROFIEL PLANTPUT

Schaal 1/50

Bouwklassegroep B10 I ' | Geotextiel
+ Betonstraatstenen 400x200x100mm, 4 hoeken aangeduid met telkens 5 kasseien

kleur: merwe basalt, verband: halfsteens in witte kwartsiet, 100x100x100mm
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm - Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=7.5cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling - Steenslagfundering met continue korrelverdeling

zonder toevoegsels (kaliber 0/20), E=8cm zonder toevoegsels (kaliber 0/20), E=8cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling - Steenslagfundering met continue korrelverdeling

zonder toevoegsels, E=20cm zonder toevoegsels, E=20cm . . . .
- Onderfundering in steenslag met niet-continue korrelverdeling | Onderfundering in steenslag met niet-continue korrelverdeling (kaliber 20/40),

(kaliber 20/40), gemengd met zand, E=25¢m gemengd met zand, E=25cm
- Geotextiel - Geotextiel

Rijweg / Voetgangerszone Parkeerplaats Voetgangerszone
variérend. 200 v variérend /
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Bouwklassegroep B10

+ Geprefabriceerde betonnen

Bouwklassegroep B10
- Betonstraatstenen 400x200x100mm,
kleur: merwe basalt, verband: halfsteens
+ Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm

kantstrook type Il E 1
(2cm verzonken t.0.v. verharding

~
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Voetgangerszone Plantvak Rijweg / Voetgangerszone
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+ Geprefabriceerde betonnen
kantstrook type Il E 1
(2cm verzonken t.0.v. verharding)
- Fundering van schraal beton,
- Detail plantvak volgens bestek
- Stalen kantopsluiting
in verzinkt staal
(0.006x0.25x3m)
- Wortelgeleidingspaneel
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- Betonstraatstenen 400x200x100mm,
kleur: merwe basalt, verband: halfsteens

+ Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm

+ Steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsels (kaliber 0/20), E=8cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

- Fundering van schraal beton,

+ Steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsels (kaliber 0/20), E=8¢cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsels, E=20cm

- Onderfundering in steenslag met niet-continue korrelverdeling
(kaliber 20/40), gemengd met zand, E=25¢cm

Projectnummer:
Projectnaam:

RI3A180 - RI3A252
LOT 1

MLO Bredestraat - MLO Begijnenstraat en Rosier

zonder toevoegsels, E=20cm

- Onderfundering in steenslag met niet-continue korrelverdeling
(kaliber 20/40), gemengd met zand, E=25cm
- Geotextiel

+ Geotextiel

+ Stalen kantopsluiting
in verzinkt staal
(0.006x0.25x3m)

Bouwklassegroep B10

- mozaiekkeien (voegvulling van porfiersplit 2/5)
legrichting: dwars op as rijweg
4 hoeken aangeduid met telkens 5 kasseien
in witte kwartsiet, 100x100x100mm

+ Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=7.5¢cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsels (kaliber 0/20), E=8cm

+ Steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsels, E=20cm

+ Onderfundering in steenslag met niet-continue korrelverdeling (kaliber 20/40),
gemengd met zand, E=25cm

+ Geotextiel
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