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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden. 

Periode Tijd in jaren 

Nieuwste tijd:  19e E - heden 

Nieuwe tijd:  16e E - 18e E na Chr. 

Middeleeuwen:                                      5e E - 15e E na Chr. 

Late Middeleeuwen 13e E - 15e E na Chr.  

Volle Middeleeuwen 10e E - 12e E na Chr.  

Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode 8e E - 9e E na Chr.  

Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode 6e E - 8e E na Chr.  

Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode 5e E - 6e E na Chr.  

Romeinse tijd:   57 voor Chr. - 402 na Chr. 

IJzertijd:   800 - 57 voor Chr. 

Late IJzertijd  250 - 57 voor Chr.  

Midden-IJzertijd  475/450 - 250 voor Chr.  

Vroege IJzertijd 800 - 475/450 voor Chr.  

Bronstijd:   2100/2000 - 800 voor Chr. 

Neolithicum (Jonge Steentijd):   5300 - 2000 voor Chr. 

Finaal-Neolithicum 3000 - 2000 voor Chr.  

Laat-Neolithicum 3500 - 3000 voor Chr.  

Midden-Neolithicum  4500 - 3500 voor Chr.  

Vroeg-Neolithicum  5300 - 4800 voor Chr.  

Mesolithicum (Midden-Steentijd):   ca. 9500 - 4000 voor Chr. 

Paleolithicum (Oude Steentijd):   tot 10 000 voor Chr. 

Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen  
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1 Verslag van resultaten van het bureauonderzoek 

1.1 Beschrijvend gedeelte 

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in augustus 2017 een archeologienota opgesteld naar de 

archeologische waarde van de locatie Overdemerstraat-Nieuwstraat-Groenstraat, Kuringen (stad Hasselt; 

Afb. 1 & Afb. 2). De archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van 

de voorgenomen verbreding van het Albertkanaal, vervanging van de bestaande brug, vernieuwing van 

omliggende infrastructuur en groenzones en aanleg van een montagewerf. 

 

De beschikbare aardwetenschappelijke gegevens van het terrein zijn afdoende om aan te tonen dat het 

kennispotentieel van het plangebied zo laag is dat het niet opweegt tegen de kosten van verder 

archeologisch onderzoek. De archeologienota heeft daarom een beperkte samenstelling en bevat enkel een 

beschrijving van de huidige en toekomstige situatie en de relevante aardwetenschappelijke waarden. 

 

 
Afb. 1. Locatiekaart van het plangebied. 
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Afb. 2. Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande 

toestand op het terrein. 

 

1.1.1 Administratieve gegevens 

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota: Bureauonderzoek 

Aanleiding: Verbreding Albertkanaal, vervangen brug, vernieuwen 

infrastructuur en groenzones, aanleg montagewerf 

Locatie: Overdemerstraat-Nieuwstraat-Groenstraat 

Plaats: Kuringen 

Gemeente: Hasselt  

Provincie: Limburg 

Kadastrale gegevens: HASSELT 12 AFD/KURINGEN 1 AFD/sectie A, z/n ς openbaar 

terrein, 272G, 272H, 277D; sectie B, z/n ς openbaar terrein, 

502F 

Diepte bodemverstoring 50-600 cm ςmv (ca. 30-31 m +TAW) 

Oppervlakte plangebied 31.450 m2 / 3,145 ha 

Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten 

(EPSG:31370) 

216.500 / 183.361 

216.524 / 183.106 

216.376 / 183.953 
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216.235 / 183.866 

216.190 / 183.149 

216.283 / 183.230 

Projectcode 2017G268 

VEC-projectcode: 4190715 (bureauonderzoek) 

Auteur: P. Valentijn (bureauonderzoek, veldwerkleider) 

Autorisatie:
1
 J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 

Begindatum onderzoek: 4 augustus 2017 

Einddatum onderzoek: 15 augustus 2017 

Beheer en plaats documentatie: Vlaams Erfgoed Centrum 

Ten Briele 14 bus 15 

8200 Sint-Michiels, Brugge 

Relevante thesaurustermen: Bureauonderzoek 

 

  

 

 

1 Jeroen van Rooij is een werknemer bij ADC ArcheoProjecten BV. ADC ArcheoProjecten voert onderzoek in onderaanneming uit voor het 
Vlaams Erfgoed Centrum. 
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Een groot aantal van de geplande werken zal binnen het gabarit van de bestaande infrastructuur vallen. 

Binnen de grenzen van de werkzaamheden buiten het gabarit zijn de volgende verstoorde zones 

vastgesteld: 

 

 
Afb. 3. Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones. 

 

Binnen de grenzen van de geplande werkzaamheden buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur 

zijn twee soorten verstoringen vastgesteld. Allereerst, lopen er meerdere soorten kabels en leidingen door 

het plangebied. De onderkant van de leidingen ligt tussen 80 en 200 cm ςmv. Daarnaast zijn de oevers van 

het Albertkanaal vergraven, waarschijnlijk tijdens de aanleg en/of de verbreding van het kanaal. De af te 

graven oevers zijn vrijwel geheel verstoord tot 175 cm beneden het maaiveld van voor de bouw van de 

huidige brug, tot in de C-horizont. 

 

1.1.2 Archeologische voorkennis 

Binnen het plangebied is niet eerder archeologisch onderzoek verricht. 
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1.1.3 Huidig gebruik 

De aanleg van de montagewerf zal geen bijkomende verstoringen van de ondergrond veroorzaken (zie  

paragraaf 1.1.4) en de locatie van de werf zal hier daarom niet verder worden besproken. 

De rest van het plangebied bevindt zich volledig binnen de openbare ruimte en is in gebruik als wegenis 

(Groenstraat, Overdemerstraat, Nieuwstraat en jaagpaden onder de brug), brug of groenstrook (Afb. 4 t/m 

Afb. 7). 

De wegen Overdemerstraat (het deel dat naar de brug leidt) en Nieuwstraat zijn gelegen op een verhoging. 

Langs deze wegen of hun taluds liggen grachten en staan bomenrijen. 

Onder de brug ligt op de linkeroever de Groenstraat, een deel van de Overdemerstraat en een jaagpad. Ook 

op de rechteroever ligt een jaagpad. Langs deze wegen liggen grasstroken. Op de linkeroever staan 

bovendien drie bovengrondse containers langs de Overdemerstraat. 

De dikte van het wegdek van bovengenoemde wegen is niet bekend. De opdrachtgever vermoedt dat het 

wegdek bestaat uit asfalt op steenslagfundering en een dikte heeft van ca. 80 cm.
2
 

 

 
Afb. 4. Het plangebied op een luchtfoto uit 2013-2015 (Vlaanderen, winter 2013-2015, kleur). 

 

 

 

2
 Pers. comm. opdrachtgever 08-08-2017. 
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Afb. 5. Inplanting van de bestaande toestand. (Bron: De Vlaamse Waterweg nv). 
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Afb. 6. Inplanting van de bestaande toestand, weergegeven op de kadastrale kaart. (Bron inplanting: De Vlaamse Waterweg nv) 
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Afb. 7. Inplanting van de bestaande toestand, weergegeven op de kadastrale kaart. (Bron inplanting: De Vlaamse Waterweg nv) 
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In het kader van de werkzaamheden zijn door de opdrachtgever gegevens met betrekking tot de 

aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen opgevraagd bij het KLIP (Afb. 5 t/m Afb. 7). Uit de 

hierop ontvangen gegevens blijkt dat zowel langs het deel van de Overdemerstraat dat naar en over de brug 

leidt, langs de linker- en rechteroever, en langs de Nieuwstraat kabels en leidingen zijn gelegen. Op de 

oevers onder de brug, liggen de kabels voorlangs het talud van de het landhoofd, met uitzondering van één 

telefoonkabel op de linkeroever. De onderkant van de leidingen ligt tussen 80 en 200 cm ςmv. 

 

De huidige brug is gebouwd in de jaren Ωсл Ǿŀƴ ŘŜ ǾƻǊƛƎŜ ŜŜǳǿΣ ǘŜǊ ǾŜǊǾŀƴƎƛƴƎ Ǿŀƴ ŜŜƴ ōǊǳƎ ŘƛŜ ŎŀΦ млл Ƴ 

oostelijker was gelegen, buiten het plangebied.
3
 De pijlers van de brug hebben een voet van 5 x 13,7 m, die 

tot 1,3 m ςmv is ingegraven. Deze voet rust op 40 geheide betonpalen van 7 m lengte (Afb. 8 & Afb. 10). Ook 

het landhoofd rust op dezelfde geheide betonpalen (14 stuks; Afb. 11). Van het landhoofd naar de pijler en 

vervolgens het kanaal loopt een betonnen afwateringsbuis (ø30 cm), waarvan de onderzijde op ca. 90 cm ς

mv ligt (Afb. 8). 

  

 

 

3
 Pers. comm. opdrachtgever 08-08-2017. 
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Afb. 8. Lengtedoorsnede van de huidige brug te Kuringen. Uitsnede van de technische tekeningen uit 1959 (Ministerie van Openbare Werken en van Wederopbouw, Bruggen en Wegen, D

3
-1481). (Bron: De Vlaamse Waterweg nv) 
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Afb. 9. Profielen van de oprit van de huidige brug te Kuringen. Hierop is ook de hoogte (TAW) van het oorspronkelijk maaiveld, onder de oprit, aangegeven. Technische tekeningen uit 1959 (Ministerie van Openbare Werken en van Wederopbouw, Bruggen en Wegen, D

3
-1482). (Bron: 

De Vlaamse Waterweg nv) 

  






