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Inleiding 

 

 

De opdrachtgever, de vzw AZ Delta, wenst in Menen in het binnengebied van de 

site Bauduin een parkeerplaats in te richten voor 98 parkeergelegenheden.  

Het projectgebied bevindt zich in de vastgestelde archeologische zone van 

Menen (historische stadskern Menen) en op de randen van de site Bauduin, 

horende bij deze eigendom, bevinden zich restanten van de oude Vauban-

vestingen (ID 12800; https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ 

aanduidingsobjecten/12800) en bovendien zijn er beschermde  kazematten 

aanwezig. Deze worden in kader van dit herinrichtingsproject ook gerestaureerd.  

Gezien de ligging binnen de vastgestelde archeologische zone van Menen dient 

er conform het Onroerenderfgoeddecreet een archeologienota te worden 

opgesteld bij stedenbouwkundige aanvragen van percelen groter dan 300 m². 

Gezien het projectgebied groter is dan deze grenswaarde is dus het toevoegen 

van een bekrachtigde archeologienota aan de aanvraag van de 

bouwvergunning noodzakelijk.  

In het Programma van Maatregelen van de bekrachtigde archeologienota 

2016H163 werd een uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem 

voorgesteld bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Onderhavige nota 

behelst het Verslag van Resultaten van  dit vooronderzoek en vormt de basis voor 

het Programma van Maatregelen. 
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PROGRAMMA VAN MAATREGELEN  

1. Gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van 

maatregelen 

In onderhavige tekst wordt op basis van het Verslag van Resultaten 

geargumenteerd dat het projectgebied voldoende is onderzocht en geen 

verder archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Hiertegenover staat 

het feit dat het beschermd monument ‘verdedigingsmuur en 9 kazematten van 

bastion 9’ en de nieuw aangetroffen relicten die hier deel van uitmaken 

maximaal dienen gevrijwaard te worden van vernieling door een behoud in situ. 

1.1 Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek 

Op basis van het gevoerde bureauonderzoek en het proefsleuvenonderzoek 

werd voldoende informatie ingewonnen omtrent het archeologisch potentieel 

van het projectgebied en de impact van de  geplande werkzaamheden hierop.   

1.2 Impactbepaling 

Bedoeling is om binnen het terrein een pleinparking voor 98 parkeerplaatsen in te 

richten. Een pleinparking betreft een parking die ook kan dienst doen als plein.  

Bij het ontwerp hoort ook de heropwaardering van het monument. Hierbij zullen 

de kazematten, die nu dienst doen als garages, vrijgemaakt en gerestaureerd 

worden.  

Voor de organisatie van de parking werden een aantal principes gehanteerd: 

- De circulatiestrook tussen het parkeren wordt op 7 m gedimensioneerd. 

- Er zijn geen doodlopende insteken voor het parkeren. Het is aangewezen bij 

langere parkeerstroken geen terugkerend zoekverkeer te krijgen of moeilijk 

manoeuvreren op het einde van een strook. Daarom worden de stroken met 

elkaar verbonden. 

- De parkeerplaatsen zijn 2,5 m breed. 

- In de westelijke hoek loopt het terrein enkele meters op om op de perceelgrens 

aan te sluiten op de hogere aanpalende percelen. Hier wordt voorgesteld om 

met een keermuur te werken, weliswaar op enige afstand van de perceelgrens 

om de constructie te vereenvoudigen. Dit levert een aanzienlijk aantal 

bijkomende parkeerplaatsen op. 

Het ontwerpvoorstel in bijlage resulteert in totaal in 98 parkeerplaatsen, waarvan 

4 parkeerplaatsen voor personen met een handicap. 

Er wordt voorgesteld te werken met één materiaal voor alle verhardingen: 

uitgewassen beton. Om deze te kunnen aanleggen is het uitgraven van een 

wegkoffer tot 42cm diep ten opzichte van het huidige maaiveld noodzakelijk 

over een totale oppervlakte van 2645m² met plaatselijk een verdieping van 80 

cm voor de uitvoering van een verholen goot.  

Naast de aanleg van de parking/plein wordt ook het rooien van bestaande 

bomen en het aanplanten van een nieuwe groenzone voorzien aan de zijde van 

kazematten. Daarnaast worden in de te her aanleggen toegangsweg ook 

nutsleidingen voorzien waaronder : 

• De aanleg van een ondergronds waterbuffer met een overmeten 

breedte van 3 m incl. funderingsplaat op een diepte van 1,70 m en een 
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lengte van 64 m. Deze waterbuffer loopt over in een overstortconstructie 

tegenaan de Blekerijvesting die op 2,5 m diepte onder het maaiveld 

wordt aangezet en  een breedte en lengte heeft van 3,5 x 3,5 m; 

• Sleuven voor voedingskabels slagbomen, verlichtingspalen, 

parkeerautomaat etc die op 60 cm diepte liggen, breedte 40 cm. 

Tot slot wordt het bestaande talud aan de westzijde voor een groot stuk 

afgegraven en vervangen door een keermuur met lichter talud er achter.  

 

 

 

 

Figuur 1 Grondplan van het ontwerpplan voor de aanleg van de parking en bijhorende 

infrastructuur (© AZ Delta & VK STUDIO Architects) 
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Figuur 2 Doorsnedes van het ontwerpplan voor de aanleg van de parking en bijhorende 

infrastructuur (© AZ Delta & VK STUDIO Architects). 
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1.3 De waardering 

De waardering van een archeologische site dient op twee niveaus te worden 

ingeschat. Enerzijds met betrekking tot steentijdvindplaatsen en anderzijds met 

betrekking tot sporenvindplaatsen. 

Hoewel alluviale gebieden potentieel kunnen herbergen tot het treffen van goed 

bewaarde steentijdvindplaatsen bezit het projectgebied binnen de 

vooropgestelde ingrijpdiepte geen potentieel tot het treffen van 

steentijdvindplaatsen. De natuurlijke bodem werd immers enkel aangetroffen in 

het noordelijke uiteinde van sleuf 6 en bij de bodemprofielen. De overige 

gronden zijn antropogeen van aard en kunnen enkel steentijdvondsten 

herbergen in secundaire positie. 

Met betrekking tot sporenvindplaatsen kan op basis van het uitgevoerde 

proefsleuvenonderzoek worden geargumenteerd dat geen verder onderzoek 

noodzakelijk wordt geacht in het kader van de geplande ne vergunde 

werkzaamheden. De voornaamste reden hiervoor is de algemene 

bodemopbouw van het terrein. De bovenste meter t.o.v. het maaiveld in 

ontruimde toestand is sterk geroerd in een recent verleden. Hieronder bevindt 

zich een homogene horizont bestaande uit grijsbruine klei met baksteen en 

kalksteenspikkels en -brokjes. Dit pakket dient vermoedelijk geïnterpreteerd te 

worden als historische ophoging of deel van een wal. De top is sterk 

geaccidenteerd en differentieel bewaard, waarbij op geen enkele locatie 

bodemvorming werd waargenomen. Van belang is de aanwezigheid van een 

oud loopvlak onder het ophogingspakket met hieronder sporen die getuigen van 

meerdere historische opvullings- en insnijdingsfasen (bodemprofiel 6). De top van 

het oude loopvlak situeert zich tussen 11,2 en 12,4 m TAW.  

Verder archeologisch onderzoek (lees: een opgraving) kan kosten baten niet 

worden verantwoord aangezien de ingrijpdiepte van de bodemingrepen voor 

het leeuwendeel niet reikt tot de top van het homogene antropogene 

ophogingspakket. Bovendien kan de homogene aard van dit pakket gelden als 

indicatie voor een korte aanlegfase. Dit betekent dat sporen zich enkel in de top 

kunnen bevinden of in de onderliggende horizonten. De onderliggende 

historische horizonten, waaronder een oud loopvlak, zijn archeologisch 

interessant maar interfereren enkel ter hoogte van de geplande waterbuffer met 

de ontwerpplannen. Deze bezit een breedte van 3 m en ingrijpdiepte van 1,7 m. 

Deze zone werd tijdens het sleuvenonderzoek onderzocht door middel van sleuf 

6 en de aanleg van drie bodemprofielen. 

De kazematten en de verdedigingsmuur van bastion 9 maken deel uit van een 

beschermd monument. Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat er 

zich in het zuidwesten ter hoogte van de afgebroken kazematten nog 

ondergrondse relicten bevinden van deze vestingen (cf. infra). Hierna wordt 

geargumenteerd om het beschermde monument, inclusief de nieuw ontdekte 

muurrelicten, maximaal in situ te behouden. 

 

 

2. Het Programma van maatregelen voor het behoud in situ 

2.1 De afbakening 

Het behoud in situ valt volledig samen met het bestaande beschermde 

monument: ‘Verdedigingsmuur en negen kazematten van bastion 9’, maar 

wordt uitgebreid in het westen van het projectgebied (fig. 3). In deze zone 
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werden muren aangetroffen van 6 kazematten die deel uit maakten van het 

bastion (fig. 4). Het betreft de sporen 6, 7, 8, 22 en 23, inclusief de zone tussen de 

sporen aangezien zich hier ook bouwrelicten zullen bevinden. De TAW waarden 

van de top van deze sporen schommelt tussen 14,61 en 14,72 m TAW. De 

ontwerphoogte bedraagt 14,5 m TAW in deze zone. Bijgevolg is er horizontale en 

verticale interferentie met de oorspronkelijke plannen.  

 

Figuur 3 Ontwerpplan met aanduiding van de zone voor behoud in situ 

 

Figuur 4 Ontwerpplan met aanduiding van de aangetroffen muren en de horizontale 

aanpassing van het ontwerpplan. 
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Figuur 5 : Ontwerpplan, aangepast naar de onderzoeksresultaten en rekening houdende 

met het behoud in situ van de aangetroffen kazematten (© AZ Delta & VK STUDIO 

Architects).  
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Figuur 6 Foto van de 

muurrestanten in de 

zuidwestelijke zone 

na het verwijderen 

van de bestaande 

constructie. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Strategie voor het behoud in situ  

De strategie om de vrijgekomen muren te conserveren bestaat in de eerste plaats 

uit een horizontale aanpassing van de contouren van de parking (fig. 4). De 

verharding start in het midden van parkeerplaats 68 en loopt vervolgens schuin 

in noordwestelijke richting. Hierdoor zullen de vrijgekomen delen van de muur zich 

binnen de groenzone bevinden en kunnen deze hierin worden geïntegreerd. De  

horizontale buffer ten aanzien van de parking loopt op van 25 cm bij muur S20 tot 

45 cm bij muur S8.  De muren komen ca. 20 cm hoger te liggen in de groenzone 

en zullen geconsolideerd worden om aan het publiek te presenteren. Verder 

wordt de geplande notelaar ter hoogte van S6 verplaatst in zuidoostelijke 

richting. 

De algemene visie om de nieuw gekende archeologische muurrestanten te 

integreren dient aan te sluiten bij de algemene visie van de restauratienota van 

het project Menen Bauduin. De restauratie zal in één beweging worden 

uitgevoerd, waarbij de nieuw aangetroffen muren zullen worden geïntegreerd in 

eenzelfde restauratiestijl. 

2.3 Technische vereisten en risicofactoren 

Met betrekking tot de kazematten bestaat de algemene visie van de restauratie 

erin de gewelven op een aanschouwelijke manier aan het publiek te presenteren 

als een representatief restdeel van de historische vestingen van Menen. De 

werken moeten volgende doelstellingen beogen: 
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- Vrijmaken van alle nog bestaande delen. 

- Verdere degradatie van de constructies voorkomen. 

- De stabiliteit van de constructie op lange termijn garanderen. 

- Toevoegen van de nodige elementen om de veiligheid voor het 

publiek te garanderen. 

Bij het uitvoeren van herstellingswerken wordt de nadruk gelegd op het in stand 

houden van wat op heden nog overblijft, niet het recreëren van een mogelijks 

historische toestand. Alle huidige elementen die vreemd zijn aan de constructie 

zullen verwijderd worden, tenzij ze stabiliteitstechnisch noodzakelijk zijn. 

De nieuw ontdekte muren S7, S8, S22 en S23 zullen in situ worden behouden door 

volledige integratie in de groenzone. Hierbij zullen één à twee baksteenlagen 

naar historisch formaat en uitzicht worden opgemetseld. Hierdoor komen de 

muren ca. 30 cm boven het maaiveld in ontworpen toestand te liggen. De top 

van de muren dient geconsolideerd te worden zodat de bakstenen kunnen 

ademen en beter resistent zijn tegen externe condities als regen, vorst of zon. 

Bovendien dienen deze muren periodiek onderhouden te worden. Hierbij dienen 

planten of mossen te worden verwijderd en barsten weg gewerkt of slechte 

stenen tijdig worden vervangen. 

Hoewel de bovenzijde van de gewelven van de kazematten mogelijk wel een 

zekere vorm van verharding zal gekend hebben, is het niet de bedoeling dit te 

gaan recreëren of toegankelijk te maken. 

Te verwijderen delen: 

-  Alle aangebouwde bouwdelen (garages, loods). 

-  Garagepoorten en alle schrijnwerkgehelen. 

-  Alle huidige begroeiing boven en tegen de gewelven (bomen, 

struiken, onkruid, klimop, …). De bomen vooraan tegen de 

kazematten dienen op voorhand gekapt zodat de stronk 

bovengronds afsterft en zonder schade kan verwijderd worden 

(risico dat metselwerk beschadigd geraakt bij weghalen bomen). 

-  Verwijderen van alle grond van bovenop de gewelven, omzichtig, 

in overleg met onroerend erfgoed 

-  Alle metselwerk vreemd aan de historische constructie (vnl. 

betonsteenmetselwerk en lateien). Voorafgaand beperkt 

destructief onderzoek is noodzakelijk om na te gaan wat er achter 

dit nieuw metselwerk is gelegen. 

-  Alle schilderwerk en bezettingen (zodat de baksteen vrij kan 

ademen en steeds voldoende kan uitdrogen na een natte 

periode). 

-  Alle bestaande vloeren, hier dient bijzondere zorg gedragen voor 

eventueel onder de vloer nog aanwezige sporen van een 

vroegere vloerbedekking.  

-  Na de wegname van alle elementen die vreemd zijn aan de 

historische constructie is het de bedoeling de effectieve staat van 

de kazematten volledig te evalueren en in kaart te brengen, indien 

noodzakelijk bij middel van fotogrammetrische opmeting. 
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Noodzakelijke herstellingswerken aan de bestaande constructie kazematten op 

basis van wat op heden kan vastgesteld worden: 

-  Dichtmaken van ramen in de achtermuur met baksteen naar 

historisch formaat en uitzicht. 

-  Dichtmaken van de openingen in de bovenzijde van de gewelven 

met baksteen naar historisch formaat en uitzicht. 

-  Opmetselen van wanddelen die te diep uitgekapt zijn met 

baksteen naar historisch formaat en uitzicht. 

- Lokaal inboeten van nieuw metselwerk daar waar bestaand 

metselwerk te zwaar is aangetast. 

-  Hervoegen van de volledige kazematten teneinde een esthetisch 

en technisch aaneensluitend geheel te vormen. 

-  Afgraven van alle grond van de gewelven zodat het metselwerk 

volledig vrijgemaakt kan worden en de staat van het bovenste 

metselwerk kan nagegaan worden. 

-  Aanbrengen van een waterdichting bovenop de gewelven, 

exacte uitvoeringswijze nog te onderzoeken. Het advies van 

Onroerend Erfgoed zal ter zake worden ingewonnen (ervaring bij 

gelijkaardige constructies). 

 

Reconstructiewerken: 

-  In de kazemat waar er een  doorsteek voor fietsers en voetgangers 

richting de Sluizenkaai wordt gerealiseerd, kan de vloer bv. worden 

aangelegd in baksteenklinkers of een andere variante die door 

Stad Menen wordt voorgesteld. In de andere kazematten is het de 

bedoeling de vloer aan te vullen met rond wit grind. Eén en ander 

in overleg met Stad Menen conform het beheersplan om tot een 

uniform uitzicht te komen voor alle resterende kazematten 

doorheen Stad Menen. 

 

2.4 Competenties uitvoerder 

De competenties van de uitvoerder aan het beschermd monument worden 

behandeld bij de aanvraag voor werken aan een beschermd monument door 

Onroerend Erfgoed. Algemeen dient de aannemer vertrouwd te zijn met het 

restaureren en consolideren van historische gebouwen. 
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