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Bureauonderzoek
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Topografische kaart

Datum uitvoering 01/08/2017 tot en met 11-08-2017

Thesaurus Bureauonderzoek, eolische processen, mariene processen

3.2. Verstoorde zones

Ter plaatse van de huidige Vollickstraat ligt vandaag de dag reeds een riool. De diepte

hiervan verschilt lokaal maar bedraagt circa 2 à 2.5 m. Met uitzondering van een paar

locaties ligt het huidige riool onder de middenas van de rijweg.

3.3. Archeologische voorkennis

In onderhavig plangebied heeft tot zover bekend geen voorgaand archeologisch

onderzoek plaatsgevonden.

3.4. Onderzoeksopdracht

Dit archeologisch bureauonderzoek omvat het afbakenen en beschrijven van het

onderzoeksgebied, het verwerven van informatie over de landschappelijke opbouw en

de reeds bekende archeologische en/of historische waarden. Het heeft tot doel een

gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen voor deze locatie. Alsook,

indien mogelijk, eveneens een eerste indruk geven van de kwaliteit (gaafheid en
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conservering), aard, datering, omvang en diepteligging van de eventuele aanwezige

archeologische vindplaatsen.

De volgende onderzoeksvragen worden vooropgesteld:

- Wat is het archeologisch potentieel binnen de grenzen van het plangebied.

- Wat is de impact van de geplande werken?

- Is een vervolgonderzoek noodzakelijk?

3.5. Randvoorwaarden

Er zijn geen randvoorwaarden van toepassing voor dit plangebied.

3.6. Geplande werken

Infrax cvba wil in de nabije toekomst het bestaande rioleringsstelsel aan de

Vollickstraat te Brussegem vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel (afbeeldingen

1-5 en bijlage 2). Het plangebied begint in het zuidwesten aan de Brussegemkerkstraat

en eindigt aan de kruising van de Wolvendael. Ook aan de Muntweide zal er een kleine

heraanleg plaats vinden.

Ter hoogte van het kruispunt met de Brussegemkerkstraat begint het nieuw aan te

leggen vuilwateriool op een diepte van 2.8 m. Dit riool wordt in een gresbuis gelegd

met een diameter van 20 cm. Op dezelfde locatie begint het regenwaterriool. Het riool

ligt op circa 2 m diepte en sluit na circa 22 m aan op het bestaande riool dat herbruikt

zal worden. Ter hoogte van de Vollickstraat, een gelijknamige zijstraat van de

Vollickstraat ligt het vuilwaterriool op een diepte van 2.07 m. ter hoogte van dit

kruispunt wordt een nieuw stukje regenwaterriool aangelegd over een afstand van 19

m waarna het opnieuw op het bestaande riool aansluit voor een afstand van circa 25 m

waarna het opnieuw in een nieuw riool komt te liggen. Het riool ligt op 1.65 m diepte.

Het nieuwe regenwaterriool loopt door tot aan huisnummer 22. Vanaf hier zal

opnieuw de bestaande buis gebruikt worden. Het vuilwaterriool ligt hier op 3.08 m

diepte. Het regenwaterriool maakt hier een scherpe knik en kruist het tracé van het

vuilwaterriool.
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Ten noorden van huisnummer 25 zal het vuilwaterriool van de Muntweide aansluiten

op dit van de Vollickstraat. Het vuilwaterriool ligt dan op 3.08 m beneden het

maaiveldniveau. Tot aan het kruispunt met de Wolvendael blijft de situatie identiek.

Het bestaande vuilwaterriool zal gebruikt worden als regenwaterriool, ten zuidoosten

hiervan ligt een nieuw vuilwaterriool. Op deze locatie ligt het regenwaterriool op 1.87

m diepte. Het vuilwater ligt op 3.1 m.

Het regenwaterriool loopt hier in een nieuw aan te leggen bufferbekken. Het

bufferbekken heeft een oppervlakte van 4565 m² en zal een bergingscapaciteit van

1630 m³ bezitten. Het bodempeil van het bufferbekken is bepaald op 48.70 m. Dit

betekend concreet dat er circa 70 à 80 cm zal worden ontgraven. Ter hoogte van het

bufferbekken wordt de bestaande beek, een zijbeek van de Molenbeek,

geherprofileerd tot 48.30 m +TAW en zullen er kokoswallen gesteund door

perkoenpalen worden voorzien. Deze palen zullen tot 2 m diep geplaatst worden.

Zoals aangegeven in de inleidende alinea zal er ook een klein stukje riolering in de

Muntweide worden heraangelegd. In de Muntweide zal over en afstand van circa 80 m

een nieuw vulwaterriool worden aangelegd. Het vuilwaterriool begint op een diepte

van 1.66 m in een gresbuis van 250 mm en loopt in noordelijke richting. In het

noorden sluit deze aan op het bestaande riool op een diepte van 1.91 m beneden

maaiveldniveau. Het riool wordt aangelegd binnen een zone waar nog geen riool

bekend is.

Tenslotte zal na de aanleg van het gescheiden rioleringsstel de bestaande rijweg

worden heraangelegd. Het gaat om de aanleg in kws-verharding voorzien van

onderfundering. In totaal wordt daarbij een verstoring veroorzaakt die 50 à 70 cm diep

gaat.
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Afbeelding 1: Rioleringsplan van de huidige en toekomstige situatie (bron: Talboom Group).

Afbeelding 2: Rioleringsplan van de huidige en toekomstige situatie (bron: Talboom Group).
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Afbeelding 3: Rioleringsplan van de huidige en toekomstige situatie (bron: Talboom Group).

Afbeelding 4: Rioleringsplan van de huidige en toekomstige situatie (bron: Talboom Group).
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Afbeelding 5: Principedoorsnede van het bufferbekken (bron: Talboom Group).

Op basis van Artikel 5.4.1. van het Onroerend Erfgoeddecreet wordt, gezien de

grootte van de ingreep in de bodem groter is dan 1000 m² en de perceelsgrootte de

oppervlakte van 3000 m² overschrijd, bij een stedenbouwkundige aanvraag een

bekrachtigde archeologienota gevoegd.

3.7. Werkwijze

Het bureauonderzoek ligt in een zone die in het verleden gekenmerkt werd door een

lage densiteit aan bebouwing.

Voor het bureauonderzoek is, voor de aardkundige gegevens (Tertiair en Kwartair

geologische kaarten), de website van DOV Vlaanderen geraadpleegd. Voor de Tertiair

geologische kaart werd de viewer gebruikt, de Kwartair geologische kaart is analoog

geraadpleegd. Voor de historische kaarten zijn de Ferrariskaart, de Atlas der

Buurtwegen en de kaart van Vandermaelen geraadpleegd via www.geopunt.be. De

Poppkaart was niet beschikbaar voor dit gebied. Daarnaast werden op deze online

viewer de bodemkaart, de bodemgebruikskaart, de erosiekaart en het hoogteprofiel

geraadpleegd. Via het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed werd de

luchtfoto uit 1971 geraadpleegd.

Op die manier worden binnen deze studie historische overzichtskaarten gebruikt uit

1778 (Ferraris), 1843-1845 (atlas der buurtwegen), 1846-1854 (Vandermaelen) en

1971.
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Voor de archeologische waarden werd het CAI geraadpleegd.

Van de opdrachtgever kregen we de plannen en snedes van de ontwikkeling.

Op basis van de gegevens die deze kaarten aanleveren zijn we van mening dat deze

volstaan voor het opmaken van dit bureauonderzoek. Het opzoeken van bijkomende

historische kaarten zou geen beter beeld doen vormen van het plangebied in functie

van de toekomstige ontwikkeling.
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44.. LLaannddsscchhaappppeelliijjkkee oonnttwwiikkkkeelliinngg

4.1. Ligging

Het plangebied ligt aan de Vollickstraat te Merchtem. Het plangebied is in gebruik als

openbare weg en weiland.

Volgens de bodemgebruikskaart uit 2001 komt binnen het plangebied akkerland

(afbeelding 6, kleurcode wit), bebouwing (afbeelding 6, kleurcode rood) en weiland (afbeelding 6,

kleurcode geel) voor.

Afbeelding 6: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader). De rode

pixels staan voor bebouwing, de witte voor akkerland, de gele voor weiland en de groene voor bos.
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4.2. Algemeen

De ligging van archeologische vindplaatsen relateert in hoge mate aan het natuurlijk

landschap waarin deze zich bevinden. Het huidige landschap is hierbij intussen het

resultaat van een lange en complexe ontwikkeling.

Belangrijke fysische variabelen zijn: de geologie, de geomorfologie, de

bodemgesteldheid en de hydrologie. Op basis hiervan kunnen uitspraken worden

gedaan over de landschapsgenese, de bodemopbouw, de ligging en stratigrafische

positie van sedimenten waarin archeologische vindplaatsen kunnen zijn ingebed.

Tevens is van belang het grondgebruik in het heden en verleden te inventariseren.

Bovenstaande elementen zijn gewichtige uitgangspunten om gefundeerde uitspraken

te kunnen doen over de gespecificeerde archeologische verwachting (zie infra).

4.3. Geologie, geomorfologie en bodem

Het plangebied ligt in de leemstreek, een regio met een golvend reliëf waar de toppen

hoogtes van 75 m halen.

Op de uitsnede van het Digitaal HoogteModel (DHM, afbeelding 7) ligt het plangebied

in een dal. Het dal eindigt in een komvormig bovendal net ten zuiden van het

plangebied. Hier situeren zich toppen van meer dan 77 m. Ten noordwesten ligt een

lage rug die de scheiding vormt met het dal van de Molenbeek.
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Afbeelding 7: Digitaal HoogteModel van de wijde omgeving van het onderzoeksgebied (paarse kader).

Binnen het plangebied wordt een aanzienlijk hoogteverschil waargenomen (afbeelding

8). Het hoogste punt situeert zich in het zuiden, in het centrum van Brussegem waar

het maaiveldniveau zich situeert rond 63 m +TAW. Geleidelijk aan daalt dit in

noordoostelijke richting naar waardes onder de 50 m +TAW.
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Afbeelding 8: Hoogtelijn doorheen het landschap van west naar oost. Het plangebied wordt

aangegeven met de paarse kader.

De ondergrond van het plangebied komen drie Tertiaire eenheden voor (afbeelding 9).

Volgens de Tertiair geologische kaart (afbeelding 9, paarse kleur) komen in het

zuidwesten afzettingen voor die behoren tot de Formatie van Sint-Huibrechts Hern.

De afzettingen bestaan grijsgroen zeer fijn zand dat kleihoudend, glauconiethoudend

en glimmerrijk is. De afzettingen zijn ongeveer 30 meter dik en zijn afgezet in een

epicontinentale binnenzee in het vroege Oligoceen (circa 32 miljoen jaar geleden). De

Formatie van Sint-Huibrechts-Hern wordt verdeeld in twee leden, het Zand van

Grimmertingen, een pakket kleiig zand waarin glauconiet, mica’s en fossielen

voorkomen en het Zand van Neerrepen, dat aan de basis een hardground heeft en

bestaat uit fijn gelaagd wit zand, onderop vaak glauconiethoudend1.

1 Schroyen 2003
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Centraal binnen het plangebied komen donkergrijze tot grijsgroene fijne zanden voor

die gekenmerkt worden door pyrietconcreties en glauconiet- en glimmerhoudend zijn

(afbeelding 9, lichtbruine kleur). Het gaat om afzettingen die behoren tot het Lid van

Onderdale dat deel uitmaakt van de Formatie van Maldegem. De afzettingen werden

gevormd van het Laat-Lutetien tot en met het Bartonien (42 – 37 Ma jaar geleden).

In het noordoosten komt grijsblauwe tot blauwe klei voor, deel uitmakend van het Lid

van Asse (afbeelding 9, bruine kleur). Het Lid van Ursel is ontstaan in het Lutetiën; 41,3 -

47,8 miljoen jaar geleden.

Afbeelding 9: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Volgens de Kwartair geologische kaart2 (afbeelding 10) komen in het uiterste zuiden van

het plangebied eolische lössafzettingen voor met een dikte van meer dan 5 m (afbeelding

10, nr. 7). De eerste leem die grote delen van het landschap bedekt en op vele plaatsen

2 Frederickx 1996.
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terug te vinden is, is de Henegouwenleem uit het Eemiën. De leem is zandig en heeft

een gebande structuur, met rode, beige en lichtgrijze kleuren. Er komen veelvuldig

zwarte deeltjes in voor die duiden op een mangaanneerslag. Boven op deze lemen uit

het Eemiën is op sommige plaatsen (Rocourt) een duidelijke bodem ontwikkeld. De

Haspengouwleem, die deze Rocourtbodem bedekt, is een gelaagde leem met een iets

grijzer karakter dan de onderliggende. Er komen talrijke  vorstbodems in voor met

bovenaan de Bodem van Kesselt. Het gelaagde karakter van de leem komt voort uit de

talrijke verspoelingen na de afzettingen in het koude maar vochtige klimaat. Daar

zowel de Rocourt- als de Kesseltbodem vaak ontbreekt of zwak ontwikkeld is, is het

meestal moeilijk een onderscheid te maken tussen de Henegouwen- en de

Haspengouwleem. Ze worden dan ook vaak als één leempakket aanzien. Het volgende

en jongere leempakket bestaat uit een bruine korrelige leem en bevat verschillende

typische horizonten die zeer geschikt zijn om een relatieve en absolute stratigrafie te

maken. Onderaan vinden we vaak gleyige bodems (Nassboden) terug die echter geen

gekende stratigrafische betekenis hebben. Dit geldt ook voor de fijne lensjes met

residuele keitjes die verspreid over het onderste deel van het middelste leempakket

voorkomen. Een horizont die wel over grote afstanden te correleren is, is de aslaag

van Eltville.  Deze aslaag van een vulkaan in de oostelijke Eifel is ongeveer 5 mm dik

en donkergrijs van kleur. Bovenaan bevindt er zich een bodem die een tongvormig

uitzicht heeft en dan ook de Tongenhorizont van Nagelbeek genoemd wordt. Aan de

basis van de Tongenhorizont komt een humeus laagje voor dat kan gedateerd worden.

Samen met de aslaag van Eltvillle kunnen we op basis van het humeus laagje deze

leemafzettingen dateren als Weichseliën. Deze leem wordt in de Belgische stratigrafie

de Brabantleem genoemd. Het bovenste leempakket bestaat uit verstoven en

verspoelde lemen uit het Holoceen met een sterke ontwikkelde actuele bruine bodem.
3

Vervolgens loopt de tracé lange tijd doorheen een zone met fluviatiele afzettingen die

afgezet zijn bovenop dit pakket eolische leem. Deze dekken op hun beurt oude

massabewegingsafzettingen af (afbeelding 10, nr. 16). In het uiterste noordoosten wordt

onder een pakket colluvium het eolisch lösspakket vastgesteld. De dikte van het

colluvium wordt niet weergegeven. Ook hier komen in de diepere ondergrond

massabewegingsafzettingen voor (afbeelding 10, nr. 11). Tenslotte is er nog het kleine

stukje tracé aan de Muntweide. Ter plaatse hiervan wordt vanaf het maaiveld een

3 Gullentops, Paulissen en Vandenberghe, 2000.
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pakket eolische leem aangetroffen dat ligt bovenop massabewegingsafzettingen

(afbeelding 10, nr. 10).

Afbeelding 10: Kwartairgeologische kaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving.
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Afbeelding 11: Bodemkaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Volgens de bodemkaart is het zuidelijke deel van het plangebied niet gekarteerd

omwille van de aanwezige bebouwing. Op basis van de aangrenzende bodemeenheden

wordt er een Aba-bodem verwacht. Dit zijn droge leemgronden met een textuur B-

horizont. De bouwvoor is een donkerbruine, homogene humushoudende leem. De

Bt-horizont bestaat uit bruine zware leem. Naar onderen toe neemt het kleigehalte af

en wordt de kleur geleidelijk geelbruin (afbeelding 11, code Aba). Het merendeel van

het plangebied kent Acp-bodems, matig droge leembodems zonder

profielontwikkeling (afbeelding 11, code Acp). Fluviatiele bodems zin vaak jong van

karakter en hebben daardoor nog geen profielontwikkeling gekend. De aanwezigheid

van colluvium veroorzaakt eenzelfde gebrek aan profielontwikkeling. Lokaal is er

sprake van een zeer natte bodem (afbeelding 11, code Ahp).

Ter afsluiting van het aardkundig en bodemkundige deel werd de bodemerosiekaart

geraadpleegd (afbeelding 12). Met uitzondering van het bufferbekken waar er sprake is
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van een lage erosiewaarde is de rest van het plangebied niet gekarteerd. In de

omgeving zijn percelen aanwezig zijn sterk tot zeer sterk onderhevig zijn aan erosie.

Afbeelding 12: Potentiële bodemerosiekaart per perceel met aanduiding van het plangebied (paarse

kader).

4.4. Historische situatie en ligging

Brussegem kent een zeer lange geschiedenis die teruggaat tot de Frankische tijd,

wanneer het dorp Brussingaheim werd gesticht. In 1234 werd dit de naam

Brucegheem en in 1241 Bruceghem. In 1263 stichtten de Berthouts, heren van

Grimbergen in Brussegem, een plaatselijke schepenbank. In 1706 ontving het dorp het

blazoen met het wapen van de heren van Grimbergen. De Fransen verdeelden in het

jaar IV van de Republiek, in 1795, het grondgebied in drie gemeentes: Brussegem,
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Ossel en Oppem. Een keizerlijk decreet van 11 april 1810 maakte deze verdeling

ongedaan4.

De oudste gedetailleerde beschikbare kaart die men kon georefereren, is die van

Ferraris uit de periode 1771-17785 (afbeelding 13). De huidige Vollickstraat bestond

reeds en werd geflankeerd door historische bebouwing. Het betreft boerderijen met

achterliggende moestuinen. Ten zuiden van het plangebied lag de beek binnen drassige

graslanden. Ter plaatse van het bufferbekken komt een boerderij voor. Er is echter

een vermoeden dat de bebouwing net buiten het plangebied lag. De kaart van Ferraris

laat namelijk de noordelijke hoek niet helemaal correct zien.

Afbeelding 13: Ferrariskaart uit 1771-1778 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

4 http://www.federatie-wemmel.be/brussegem/brussegem2.html
5 Uitgeverij Lannoo n.v., 2009.
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De Atlas van de Buurtwegen uit 1843-1845 (afbeelding 14) geeft een beter beeld weer.

De bebouwing ten noorden van het bufferbekken is verdwenen.

Afbeelding 14: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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Afbeelding 15: Kaart van Vandermaelen met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

De kaart van Vandermaelen (afbeelding 15) laat eenzelfde situatie zien.

De oudste raadpleegbare luchtfoto is uit 1971 (afbeelding 16). Het plangebied is nog

steeds in gebruik als openbare weg. De bebouwing is echter sterk toegenomen. Het

kleine stukje riolering aan de Muntweide ligt nog steeds binnen weiland. Ook het

bufferbekken was nog steeds in gebruik als weiland.
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Afbeelding 16: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Vandaag de dag (afbeelding 17) is de omgeving van het plangebied weinig veranderd. De

bebouwing is nog verder uitgebreid. De Muntweide is nu bebouwd met een

verkaveling.
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Afbeelding 17: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

4.5. Erfgoedwaarden en archeologische vindplaatsen

Op de combinatiekaart van de vastgestelde inventarissen (afbeelding 18) zijn in de

omgeving verschillende monumenten en beschermde landschappen gekend. Ter

plaatse van de Vollickstraat 7 ligt er een hoeve in L-vorm die dateert uit het einde van

de 18e – begin van de 19e eeuw. Ten noorden hiervan ligt het beschermd

cultuurhistorisch landschap van de Kerk en Pastorie van de Sint-Stefanusparochie. De

kerk zelf die op circa 100 m van het plangebied ligt dateert uit de 16e – 17e eeuw.
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Afbeelding 18: Uitsnede uit de combinatiekaart met de vastgestelde inventarissen met aanduiding van

het plangebied (paarse kader).

Volgens de Centrale Archeologische Inventaris (afbeelding 19), de Vlaamse

archeologische database, zijn in de nabije omgeving van het plangebied twee

vindplaatsen geregistreerd.

Beide vindplaatsen liggen ten westen van het plangebied aan de Brussegemkerkstraat.

De noordelijkste vindplaats betreft het Torenhof (CAI Inventarisnr. 3523). Dit is een

gesloten hoeve uit de 15e eeuw. Ten zuiden hiervan ligt de Sint-Stephanuskerk (CAI

Inventarisnr. 3524). Deze gaat terug tot in de late middeleeuwen.
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Afbeelding 19: Uitsnede uit de CAI met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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55.. GGeessppeecciiffiicceeeerrddee aarrcchheeoollooggiisscchhee vveerrwwaacchhttiinngg
Op basis van de verzamelde gegevens kan men een archeologische verwachting

vooropstellen. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen twee typen

samenlevingen, die het landschap ook op een verschillende manier benutten. Het

betreft enerzijds jager-verzamelaars (en vissers) (paleolithicum-

mesolithicum/neolithicum) en anderzijds landbouwers (neolithicum - nieuwste tijd).

In het algemeen mag men stellen dat de steentijden (paleolithicum,

mesolithicum/neolithicum) zich kenmerken door het voorkomen van nomadische

jager-verzamelaars en vissers en dat de sedentaire landbouw geleidelijk aan wordt

geïntroduceerd tot ver in het neolithicum of zelfs tegen de overgang naar de

metaaltijden toe. Soms argumenteert men dat, in de contreien van het

onderzoeksgebied, namelijk de zandige tot zandlemige streken, hier sprake is van een

samenlevingsvorm die grotendeels is gebaseerd op jacht en/of op nomadische

veeteelt.6

Voor dit rapport betekent dit dat de locatiekeuze voor jager-verzamelaars behalve

tijdens het paleolithicum en het mesolithicum ook in hoge mate van toepassing waren

tijdens het neolithicum.

Jager-verzamelaars
Jager-verzamelaars leefden voornamelijk van de jacht, de visvangst en het verzamelen

van eetbare planten en vruchten. Omdat alle gewenste voedingsbronnen niet op één

plaats aanwezig waren én om de natuurlijke omgeving niet uit te putten, trokken ze

van de ene kampplaats naar de andere. Hierdoor ontstond na verloop van tijd een

landschap waarin tal van tijdelijke, zowel grote als kleine kampementen voorkwamen.

Uit diverse ruimtelijke analyses van bekende kampementen blijken dat deze vaak op de

overgang van droog (hoog) naar nat (laag) liggen, de zogenaamde gradiëntzone. Vaak

zelfs in een strook die zich vanaf de gradiënt tot respectievelijk circa gemiddeld 200-

250m in het droge deel uitstrekt. Dit verband is zelfs sterker naarmate de gradiënt

6 Crombé, 1999.
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markanter is. De vindplaatsen komen dus vooral voor op plateau- en terrasranden in

de omgeving van open water, zoals vennen, meren, beken, rivieren, afgesneden

meanders of nabij diep ingesneden droogdalen. Maar ook in en nabij beek- en

rivierdalen op de oeverzones situeren zich kampementen die later eventueel zijn

weggeërodeerd of afgedekt met sedimenten.7 Hier was namelijk water in de

onmiddellijke omgeving aanwezig naast een grote biodiversiteit aan te verzamelen

planten en dieren waarop kon worden gejaagd. Rivier- en beekdalen vormden tevens

markante en goed herkenbare elementen (in het soms door bossen gedomineerde) in

het landschap en waren waarschijnlijk de belangrijkste transportroutes, zowel voor

mens als dier. Langs eroderende oevers konden vuursteenhoudende terrasafzettingen

aan het daglicht treden wat in een begroeid dekzandlandschap een belangrijke bron

van vuursteenontsluiting was.

Een kamp sloeg men best ook niet té dicht bij het water op, want door de grotere

luchtvochtigheid voelde het er killer aan. Vlakbij het water had men ook meer last van

vervelende insecten. Eveneens mag de visserij zeker niet worden onderschat.

Met andere woorden op een relatief korte afstand was dus een grote verscheidenheid

aan voedsel- en grondstofbronnen voorhanden. Het waren locaties die vaak centraal

toegang verschaften tot de verscheidenheid aan eco-zones in het omliggende

landschap.8

In een pleistoceen landschap komt het paleo-reliëf soms overeen met het huidige

reliëf, maar er zijn ook verschillende vindplaatsen bekend waar op grotere diepte een

paleobodem voorkomt (bijvoorbeeld Usselobodem). De diepteligging van eventuele

paleobodems binnen het plangebied is niet gekend.

Belangrijke wijzigingen met het paleo-reliëf kunnen zijn opgetreden onder andere door

de vorming van stuifduinen, afgravingen, egalisaties en ander grondverzet. Omdat het

huidige kaartmateriaal eerder de recente situatie weergeeft, is deze echter niet in alle

gevallen indicatief voor het oorspronkelijke reliëf en/of hydrologie. In die gevallen

vormen historische kaarten een belangrijke aanvulling. Op historische kaarten zijn

soms vennen en overige natte depressies weergegeven, die tegenwoordig niet of

7 Deeben & Rensink, 2005.
8 De Nutte, 2008.
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nauwelijks meer herkenbaar zijn. De begrenzingen van vennen en andere natte laagtes

kunnen op het zeer nauwkeurige DHM worden afgelijnd.

Het plangebied ligt nog net binnen de drogere delen van het dal. Net ten zuidoosten is

het daadwerkelijke dal. Het hele tracé en het bufferbeken ligt bijgevolg net binnen een

gradiëntzone. Om deze reden kan er een hoge trefkans worden toegekend voor

vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars. Met uitzondering van het

bufferbekkenr  en de zone van de Muntweide gaat de gaafheid echter laag zijn. Door

het aanwezige riool is er plaatse van de Vollickstraat reeds een zware verstoring

toegebracht. Ter plaatse van het bufferbekken is er geen verstoring bekend, de

Muntweide is enkel verstoord door de aanleg van de wegenis.

Landbouwers (LB)
In de loop van het neolithicum (ca. 5300 - 2000 v.Chr.) ging de mens geleidelijk over

van jagen-verzamelen op de landbouw. Hierdoor werd de mate waarin gronden

geschikt waren om te beakkeren een steeds belangrijkere factor rol spelen in de

locatiekeuze van de mens.

De eerste boeren hadden nagenoeg geen technische middelen om de natuurlijke

bodemstructuur en vruchtbaarheid te verbeteren. Oogstrisico’s en -successen hingen,

behalve van de verbouwde gewassen, voor een belangrijk deel af van de fysische

eigenschappen van de bodem en het landschap. Hierbij speelden met name het

grondwaterregime, de (natuurlijke) vruchtbaarheid, de interne drainage (tijdens natte

perioden), de vochtlevering (tijdens droge perioden) en de bewerkbaarheid een

belangrijke en doorslaggevende rol bij de standplaats voor -permanente-

nederzettingen en akkerarealen.

De eerste landbouwers kozen daarom eerder goed ontwaterde en mineralogisch rijkere

gronden om hun woningen en akkers aan te leggen. Bij voortdurend gebruik als

akkergrond raken uiteindelijk ook deze bodems op den duur uitgeput, waardoor

boeren moesten uitwijken naar nieuwe vruchtbare gronden.

Ook in latere perioden zien we een vergelijkbaar beeld, zowel in de bronstijd, de

ijzertijd, de Romeinse periode en de vroege middeleeuwen worden voornamelijk de
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hogere terreingedeelten gebruikt. Toch zijn er enkele perioden, onder meer de

midden-ijzertijd en de vroege middeleeuwen dat ook de lagere terreingedeelten

gebruikt worden. Mogelijk heeft een tijdelijke verdroging van het klimaat ervoor

gezorgd dat ook deze terreingedeelten een gunstigere nederzettingslocatie vormde.

Ook de begraafplaatsen, zowel solitaire begraving als de grote grafvelden, worden

meestal op de hoger gelegen landschapsdelen aangelegd, maar wel op enige afstand

van de nederzetting(en).

Vanaf de late-middeleeuwen, onder invloed van een sterke bevolkingsdruk, ontstaat er

een keerpunt aangaande de locatiekeuze voor een nederzetting. Handelsbelangen

beginnen een steeds belangrijkere rol te spelen. Nieuwe bewoningskernen ontstaan

langsheen gewichtige doorgaande wegen, kruispunten of rivierovergangen. De

overledenen worden tevens niet langer buiten de nederzetting begraven maar in het

centrum rond de kerk. Hierdoor worden naast de vruchtbare ook de minder gunstige

gronden ontgonnen evenals de kleinere en meer geïsoleerde vruchtbare gronden, de

zogenaamde kampontginningen. Deze laatste liggen op grotere afstand van de oudste

akkerarealen. Gedurende deze periode werd op de landbouwarealen intensiever

geakkerd waardoor de vruchtbaarheid van de bodem dreigde af te nemen. Door

middel van doorgedreven bemesting werd geprobeerd om de vruchtbaarheid van de

bestaande akkers op peil te houden.9

Het plangebied ligt net binnen de drogere terreingedeelten op de rand van een

beekdal. Dit zijn voorkeurslocaties van vroegere landbouwers om zich te vestigen. Iets

hoger en droger gelegen met in de onmiddellijke omgeving water. Om deze reden

wordt er een hoge trefkans opgesteld voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum

tot en met de volle middeleeuwen en sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en

met de volle middeleeuwen.

In de late middeleeuwen concentreert zich in de dorpen, steden en gehuchten.

Daarnaast komen verspreid over het platteland boerderijerven voor. De Vollickstraat

was in de nieuwe tijd reeds goed voorzien van bebouwing. Mogelijk gaat de weg terug

tot in de late middeleeuwen. Echter kunnen verschuivingen in de weg niet worden

uitgesloten. In de late middeleeuwen, maar later ook, kwam dit frequent voor. Door

9 Renes 1988.
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regenval waren delen van de weg vaak niet berijdbaar en werd al eens links of rechts

hiervan gereden. Op die manier is het ook best mogelijk dat binnen het tracé nog

nederzettingsresten kunnen voorkomen. Er kan ook voor deze periode een hoge

trefkans worden toegekend.

Historische kaarten tonen aan dat het plangebied openbare weg was. Om deze reden

kan er een lage trefkans worden opgesteld voor het tracé. Het bufferbekken lag vlak

langs een boerderijerf. Hier kan er een middelhoge trefkans worden opgesteld.
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66.. TTeekkssttuueellee ssyynntthheessee
Aan de Vollickstraat te Merchtem wil men weldra de straat voorzien van een

gescheiden rioleringsstelsel. Vervolgens wordt de weg heraangelegd. Het tracé heeft

een lengte van 1130 m. In het noordoosten wordt een bufferbekken aangelegd met

een oppervlakte van 4565 m². Ook aan de Muntweide wordt een kleine zone voorzien

van een nieuw vuilwaterriool.

Geo(morfo)logisch gezien ligt het plangebied in de Leemstreek. In de diepe

ondergrond komen afzettingen voor behorende tot de Formatie van Sint-Huibrechts-

Hern, het Lid van Onderdale en het Lid van ursel. Het plangebied ligt op de rand van

een beekdal, net binnen de drogere terreingedeelten. De bodemkaart indiceert matig

droge leembodems zonder profielontwikkeling of droge leembodems met een

duidelijke textuur B-horizont.

Historische kaarten tonen het gebruik als openbare weg aan. Deze werd geflankeerd

door bebouwing.

Binnen de het plangebied is tot op heden geen archeologisch, erfgoed vastgesteld. In

de omgeving echter wel. Het gaat dan om beschermde landschappen en bouwkundig

erfgoed.

Op basis van bovenstaande resultaten werd een verwachtingsmodel opgesteld.

Voor vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars werd een hoge trefkans opgesteld

op basis van de ligging. Binnen het tracé wordt de gaafheid erg laag ingeschat, in het

bufferbekken kan de gaafheid nog goed zijn. Voor nederzettingsresten vanaf het

neolithicum tot en met de volle middeleeuwen als sporen van begraving vanaf de

bronstijd tot en met de volle middeleeuwen werd een hoge trefkans opgesteld. De late

middeleeuwen kregen een hoge trefkans toegekend. De historische kaarten uit de

nieuwe en nieuwste tijd tonen rijweg aan. Hierdoor is de trefkans voor deze perioden

laag, uitgezonderd karresporen. Het bufferbekken lag vlakbij een boerderijerf. Hier

werd een middelhoge trefkans opgesteld.
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Op basis van de resultaten van onderhavig bureauonderzoek is de mening toegedaan

dat de zone van het tracé van de Vollickstraat niet in aanmerking komt voor een

vervolgonderzoek. Binnen deze zone ligt vandaag de dag reeds een riool. Doordat het

riool reeds meer dan 2 m diep ligt gaat ook de verstoringsbreedte bij de aanleg

navenant zijn. zijn er onvoldoende gegevens voorhanden om de afwezigheid van

archeologische resten en/of de slechte gaafheid en conservering hiervan te staven. Het

nieuwe vuilwaterriool mag er op delen dan wel langs komen te liggen, het nieuwe

gabarit zal echter deels overeenkomen met het bestaande gabarit. Ook al kunnen

archeologische resten hier niet worden uitgesloten, doordat het om een smalle, lange

strook gaat ontbreekt de context van ieder aanwezig spoor en wegen de kosten voor

verder onderzoek niet op tegenover de kenniswinst die eerder beperkt, dan wel nihil

zal zijn. Een vergelijkbare situatie aan de Muntweide. Hier ligt vandaag de dag geen

riool, maar de aanleg is beperkt in lengte (minder dan 100 m) en zal, doordat gebruik

wordt gemaakt van beschoeiingsbakken bij de aanleg, ook slechts een smalle lange lijn

zijn waar de kenniswinst beperkt is. Om die reden wordt een archeologisch

vervolgonderzoek enkel geadviseerd voor het bufferbekken. Hier gaat het om een

oppervlakte van bijna een halve hectare, waarbinnen de contextuele samenhang van

sporen wel zou kunnen worden vastgesteld.

Voor het bufferbekken worden de verschillende onderzoeksmethoden individueel

beoordelen. Van iedere onderzoeksmethode zullen de vier criteria voor keuzebepaling,

zoals beschreven in hoofdstuk 5.3 van de Code van Goede Praktijk, overlopen

worden. Deze criteria zijn:

 Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?

 Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?

 Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief om toe te passen op dit

terrein?

 Is het noodzakelijk dit toe te passen op dit terrein?

Een landschappelijk booronderzoek kan een bijdrage leveren in de kennis over de

bodemopbouw. Vuursteenvindplaatsen zijn namelijk sterk gevoelig voor verstoringen

of erosie. Het verwachtingsmodel toont aan dat er een hoge trefkans is. Gezien het

gebruik als weiland is het onderzoek uitvoerbaar. Het kan nuttig zijn om een

gedetailleerder beeld te bekomen van de bodemopbouw, eventuele verstoringen in
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kaart brengen. Daarnaast kan het onderzoek een invloed hebben op het

verwachtingsmodel voor vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars. Doordat het

uitgevoerd wordt door een handboor is de schadelijkheid beperkt. Gezien het nut van

dit onderzoek wordt het onderzoek noodzakelijk geacht.

In eerste instantie is het raadzaam om verspreid over het terrein 5 boringen uit te

voeren om de bodemopbouw vast te stellen. Dit zou betekenen dat iedere 900 m² een

boring zou worden geplaatst. Dit is voldoende om een afdoend beeld te vormen van

de ondergrond van het plangebied. De boringen worden gezet tot onder de

toekomstige verstoringsdiepte en tot minstens 20 cm in de natuurlijke moederbodem.

Tijdens een oppervlaktekartering wordt een gebied raaigewijs belopen op zoek naar

vondstmateriaal aan de oppervlakte. Het hele gebied is in gebruik als weiland.

Hierdoor is de vondstzichtbaarheid nihil. Hierdoor is het onderzoek niet mogelijk om

uit te voeren. Ook het nut kan daardoor niet achterhaald worden. Ondanks dat het

onderzoek volledig onschadelijk is kan de noodzaak niet geduid worden.

Een geofysisch onderzoek is een goede onderzoeksmethode die vooral sporen die een

afwijking veroorzaken in een magnetisch of elektrisch veld kan opsporen. Het type

sporen dat op basis van het verwachtingsmodel wordt verwacht is meestal klein en

beperkt van aard. Deze sporen zijn vaak erg moeilijk op te sporen of vast te leggen

waardoor het onduidelijk is of het geofysisch onderzoek  wel een bijdrage levert aan

de kennis over het plangebied. Als de criteria overlopen worden dan kan gesteld

worden dat het onderzoek kan worden uitgevoerd. Omdat dit type van onderzoek

geen goede resultaten geeft voor nederzettingsresten en vuursteenvindplaatsen kan de

nuttigheid in vraag worden gesteld. Doordat enkel gebruik wordt gemaakt van

elektrische en magnetische pulsen die de grond worden ingestuurd is het geen

schadelijke methode. Aangezien de kennisvermeerdering van het onderzoek niet kan

worden gestaafd kan dit de kosten voor dit onderzoek niet verantwoorden. Er is

bijgevolg geen noodzakelijkheid.

Afhankelijk van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek kan een

verkennend archeologisch booronderzoek noodzakelijk worden geacht gezien de hoge

trefkans voor vuursteenvindplaatsen van jager verzamelaars. Ook nederzettingsresten
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van landbouwers vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen en sporen

van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen kunnen

vastgesteld worden door middel van dit type booronderzoek, maar dit onderzoek

levert geen sluitende resultaten op. Dit betekent dat, ondanks of de boringen een

positief of negatief resultaat geven, er toch nog verdere onderzoeken noodzakelijk

zijn. Doordat het een booronderzoek is dat manueel wordt uitgevoerd is het mogelijk

om dit onderzoek uit te voeren.

Aangezien het de beste methode is om vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars

vast te stellen kan ook het nut aangetoond worden. Net als bij een landschappelijk

booronderzoek gaat het om boringen die, in dit geval, in een grid van 10 x 12 m

worden geplaatst. De boringen worden handmatig uitgevoerd waardoor de

schadelijkheid beperkt is. Gezien het nut en de kenniswinst die dit onderzoek kan

opleveren, wordt de noodzaak bepaald.

Indien de resultaten van een verkennend archeologisch booronderzoek positief zijn

(intacte bodem en de aanwezigheid van lithische artefacten), kan een waarderend

archeologisch booronderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt in een 5 x 6 m

grid uitgevoerd. Het onderzoek heeft tot doel om eventueel aanwezige

vuursteenvindplaatsen beter af te bakenen en een beter beeld te doen vormen van de

intrinsieke kwaliteit van de vindplaats. Het onderzoek is perfect uitvoerbaar. Omdat

het de methode is om een vuursteenvindplaatsen te waarderen en beter af te bakenen

is het een nuttig onderzoek. De schade die het onderzoek toe brengt is groter dan

ieder ander type van booronderzoek, maar omdat het om een boring met een diameter

van 15 cm gaat per 30 m², is de schadelijkheid beperkt van karakter. Gezien de

positieve antwoorden op de vorige criteria wordt de noodzaak weergegeven.

Indien op basis van een waarderend booronderzoek duidelijk is dat er een

vuursteenvindplaats aanwezig is, dan kunnen proefputten een beter inzicht geven in de

ruimtelijke spreiding van de vondsten gerelateerd aan een vuursteenvindplaats. Dit

type valt omwille van onderlinge afspraken met de opdrachtgever niet binnen het

huidige takenpakket en wordt overgeheveld naar een later tijdstip, namelijk net voor

de start van de werken. Het is een nuttig onderzoek omdat het bepalend is in de

strategie voor de opgraving van een vuursteenvindplaats. Het onderzoek is erg
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schadelijk, omdat een proefput verstorend is voor de volledige oppervlakte van de

werkput. Omwille van het hoge nut kan ook de noodzaak geduid worden.

Een proefsleuvenonderzoek is de meest geschikte methode om zowel

nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de late middeleeuwen als sporen

van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen vast te stellen.

Door middel van een graafmachine wordt op steekproefgewijze methode de teelaarde

verwijderd en wordt onderzocht of er antropogene sporen aanwezig zijn. Vandaag de

dag is het niet mogelijk om het plangebied te onderzoeken omwille van onderlinge

afspraken met de opdrachtgever. Indien het onderzoek goed wordt uitgevoerd is het

niet overdreven schadelijk voor het bodemarchief. De kenniswinst die deze methode

met zich mee brengt kan doorslaggevend zijn naar verdere onderzoeken toe. Hiermee

wordt de noodzaak geduid.

Ter afsluiting van het bureauonderzoek worden de vooropgestelde onderzoeksvragen

beantwoord:

- Wat is het archeologische potentieel binnen de grenzen van het plangebied?
Het plangebied is gelegen op de drogere delen vlak langs een beekdal. Om deze

reden is voor vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars een hoge trefkans

opgesteld. Binnen het tracé van de Vollickstraat wordt er echter een lage gaafheid

toegekend. Voor het bufferbekken kan wel een hoge gaafheid worden verwacht.

Voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen

en sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen is er

een hoge trefkans opgesteld. Nederzettingsresten uit de late middeleeuwen krijgen

een hoe trefkans toegekend. Voor de nieuwe en nieuwste tijd werd een lage

trefkans opgesteld met uitzondering van het bufferbekken dat een middelhoge

trefkans kreeg.

- Wat is de impact van de geplande werken?
Binnen het plangebied zal een gescheiden rioleringsstelsel worden gerealiseerd.

Daarbij wordt de ondergrond tot plaatselijk meer dan 3 m diep geroerd. Er ligt

weliswaar reeds een riool, maar het nieuwe gabarit zal het bestaande slechts deels

overlappen. De rioleringswerken hebben bijgevolg een grote impact. Vervolgens
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worden wegeniswerken uitgevoerd. Deze zullen een verstoring van 50 à 70 cm

teweeg brengen. Het bufferbekken zal circa 70 cm diep worden ontgraven.

Doordat het over een oppervlakte van bijna een halve hectare gaat kan de impact

als groot worden beschouwd.

- Is een  vervolgonderzoek noodzakelijk?
Voor het tracé wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. Doordat er een overlap

is van het bestaande tracé met het toekomstige tracé zal een verder onderzoek

uitgevoerd worden binnen een lange, smalle strook. Binnen een dergelijke vorm

ontbreekt het aan de contextuele samenhang met andere sporen waardoor de

vraag kan worden gesteld of er wel een kennisvermeerdering kan worden

gerealiseerd.

Binnen het bufferbekken wordt wel een vervolgonderzoek geadviseerd. Het gaat

in een eerste fase om een landschappelijk booronderzoek, eventueel aangevuld

met een verkennend archeologische booronderzoek, een waarderend

archeologisch booronderzoek, een proefputtenonderzoek en een

proefsleuvenonderzoek.
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77.. SSaammeennvvaattttiinngg
In het kader van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel aan de Vollickstraat te

Brussegem met een bijhorend bufferbekken werd een bureauonderzoek uitgevoerd.

Geo(morfo)logisch gezien ligt het plangebied binnen de leemstreek. Het plangebied

zelf ligt vlak langs een beekdal, net op de drogere terreingedeelten.

Historische kaarten geven bebouwing aan langs het plangebied.

Op basis van bovenstaande resultaten werd een verwachtingsmodel opgesteld.

Voor vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars werd een hoge trefkans opgesteld

voor het gehele plangebied op basis van de gunstige ligging. Binnen het tracé wordt er

echter een lage gaafheid toegekend. Voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum

tot en met de volle middeleeuwen en sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en

met de volle middeleeuwen kan een hoge trefkans worden opgesteld.

Nederzettingsresten uit de late middeleeuwen krijgen een hoge trefkans toegekend.

Voor de nieuwe en nieuwste tijd werd een lage trefkans opgesteld, uitgezonderd het

bufferbekken dat vlak langs een boerderijerf lag en daardoor een middelhoge trefkans

krijgt toegekend.

Naar advies toe wordt in eerste instantie een landschappelijk booronderzoek

geadviseerd binnen het bufferbekken. Indien de bodem intact is, dan wel slechts

ondiep afgetopt dan wordt eerst het traject voor het vaststellen van

vuursteenvindplaatsen verder gevolgd. Het betreft dan een verkennend archeologische

booronderzoek, eventueel aangevuld met een waarderend archeologisch

booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek.

Het tracé zelf krijgt geen vervolgonderzoek geadviseerd. De kenniswinst van verder

onderzoek wordt hier sterk in twijfel getrokken.



Condor Archaeological Research bvba Vollickstraat te Merchtem

42

Landschappelijk

booronderzoek

88.. BBeesscchhrriijjvveenndd ggeeddeeeellttee

8.1. Administratieve gegevens

Projectcode 2017H5

Nummer wettelijk depot Niet van toepassing

Naam en

erkenningsnummer

erkend archeoloog

Condor Archaeological Research bvba

(OE/ERK/Archeoloog/2016/0107),

Bedrijfsstraat 10, 3500 HASSELT

Provincie Vlaams Brabant

Gemeente Merchtem

Deelgemeente Brussegem

Plaats Vollickstraat

Toponiem /

Bounding Box X: 142899,85 Y: 179598,85

X: 143632,72 Y: 180366,10

Kadastrale gegevens Gemeente: Merchtem Afdeling: 3 Sectie: G Nrs: 404A
(partim)

Kaartblad /
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Kadasterkaart

Topografische kaart

Datum uitvoering 02/08/2017

8.2. Archeologische voorkennis

Binnen het projectgebied zelf zijn nog geen archeologische sites aangetroffen. In de

omliggende regio vermeldt de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) wel enkele

archeologische vindplaatsen Deze vindplaatsen werden tijdens het bureauonderzoek

door Condor Archaeological Research bvba uitvoerig toegelicht (zie hoofdstuk 4.5).
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8.3. Onderzoeksopdracht

Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied
Doel van dit landschappelijk bodemonderzoek is om na te gaan wat het archeologisch

potentieel is van het projectgebied en wat de impact van de werken hierop is.

Om dit te onderzoeken worden volgende vraagstellingen naar voor geschoven :

 Wat is bekend over de bodemopbouw binnen het plangebied?

 Op welke diepte komt het archeologisch relevant niveau voor? Kunnen er

meerdere niveaus worden herkend.

 Kan op basis van het landschappelijk booronderzoek een beter beeld gevormd

worden van de eventueel verder te nemen stappen binnen het

archeologietraject?

Randvoorwaarden
Er zijn geen randvoorwaarden van toepassing

Beschrijving van de geplande werken
Voor de beschrijving van de toekomstige werken verwijzen we naar hoofdstuk 3.6 van

het bureauonderzoek.

8.4. Werkwijze

Op basis van het bureauonderzoek werd door Condor Archaeological Research een

voorstel gedaan om 5 boringen verspreid over het terrein uit te voeren (zie hoofdstuk 6).

In totaal werden 5 boringen uitgezet. De boringen werden min of meer gelijkmatig

over het terrein geplaatst. Er is een transect van drie boringen (boringen 1-3) en een

transect van 2 boringen (boringen 4-5) gemaakt. De boring werd uitgevoerd met een

edelmanboor met een  diameter van 7 cm. Het boorsediment werd stratigrafisch

uitgespreid op een plastic zeil. Na aanduiding van de aardkundige eenheden werd het

sediment geregistreerd door de aardkundig assistent en gefotografeerd.
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8.5. Assessment

8.5.1. Inleiding

In het kader van het onderzoek in dit studiegebied werd reeds een bureauonderzoek

uitgevoerd. De eerstvolgende delen van het Assessment zijn bijgevolg reeds uitgewerkt

in een eerder onderdeel van dit onderzoek (tevens opgenomen in dit rapport). Het

betreft de onderdelen Geologie, geomorfologie en bodem (hoofdstuk 4.3), Historische

ligging (hoofdstuk 4.4) en Erfoedwaarden en archeologische vindplaatsen (hoofdstuk 4.5)

Bij deze onderdelen wordt bijgevolg gerefereerd naar de respectievelijke onderdelen in

deel 1.

Afbeelding 20: impressie van het plangebied vanaf het zuiden  in noordwestelijke richting.

8.5.2. Interpretatie en datering onderzoeksgebied

Aan de hand van de hoogte van de boorpunten varieert het terrein in grootteorde

tussen 49,51 en 49,64 m +TAW. De ondergrond van de bodems bestaat vanaf de

maximaal verkende diepte van 1.4 m –mv uit oranjebruin zwak zandige leem. Deze

natuurlijke moederbodem is in alle boringen aangetroffen tot een diepte van 90

(boring 3) à 120 cm (boring 2) beneden het maaiveldniveau. In alle boringen wordt de
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natuurlijke moederbodem door een pakket colluvium afgedekt. Het colluvium heeft en

donker oranjebruine kleur en is matig tot sterk gevlekt. Het laagpakket werd als

colluvium beschouwd aangezien het iets hoger in vallei werd aangetroffen en van

betrekkelijk recente oorsprong is. In die zin dat er nog geen bodemontwikkeling heeft

plaats gevonden binnen het colluviumpakket. Het colluvium bezit een gelaagd

karakter. De overgang tussen het colluvium en de onderliggende natuurlijke

moederbodem is eerder geleidelijk van aard wat wijst op een langzame accumulatie.

Bovenop het colluvium is een bouwvoor vastgesteld. De bouwvoor heeft een dikte

van 20 à 35 cm en bestaat uit donkergrijs bruine leem die matig humeus is. De

overgang met het colluvium is abrupt. Enkel in boring 1 is bovenop de bouwvoor nog

een gerommelde laag aangetroffen. Deze heeft een dikte van 20 cm en is puin en

baksteenhoudend. Doordat deze bovenop de bouwvoor ligt wordt niet meteen

gedacht aan de historische bebouwing die op de kaart van Ferraris wordt weergegeven.

Afbeelding 21: Foto van boring 4.
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Afbeelding 22: Boorpuntenkaart met aanduiding van de geplaatste boringen.
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Afbeelding 23: Boorprofielen met aanduiding van de verschillende gelaagdheden met aanduiding van

de bodem van het toekomstige bufferbekken.
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99.. TTeekkssttuueellee aannaallyyssee vvaann hheett llaannddsscchhaappppeelliijjkk

bboooorroonnddeerrzzooeekk
Op 2 augustus 2018 werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd op het

perceel waar weldra een nieuw bufferbekken zal ontwikkeld worden. Er kwam een vrij

uniform beeld naar voren. Het geheel is in het verleden bedekt door colluvium dat van

hoger op de helling is afgestroomd. Het colluvium dekt een bodem af die reeds

afgetopt was. Er werd namelijk geen oude Ah-horizont vastgesteld onder het

colluvium. Het colluvium dateert waarschijnlijk uit de late middeleeuwen of jonger.

Bodemontwikkeling ontbreekt volledig.

Het relevante archeologische niveau zou zich bijgevolg situeren in de top van de C-

horizont. Aangezien er geen sporen zijn aangetroffen van de oude Ap-horizont kan

gesteld worden dat de bodem afgetopt is. Zeker naar vuursteenvindplaatsen  toe kan

er gesteld worden dat de vooropgestelde trefkans naar laag toe moet worden

bijgesteld.

Nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de late middeleeuwen en sporen

van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen kunnen nog

voorkomen, zei het in afgetopte toestand. Het archeologisch niveau situeert zich

echter op 48.30 à 48.60 m +TAW en ligt bijgevolg dieper dan de toekomstige

ontgravingsdiepte die op 48.70 m + TAW zal komen te liggen.

We zijn dan ook de mening toegedaan dat verder archeologisch onderzoek niet

noodzakelijk is. Het archeologisch niveau situeert zich dieper dan de

ontgravingsdiepte.
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De vooropgestelde onderzoeksvragen kunnen bijgevolg beantwoord worden:

- Wat is de bodemopbouw binnen het onderzochte gebied?
In boring 1 werd een gerommelde toplaag aangetroffen. Hieronder, en in de

overige boringen vanaf het maaiveld is er een bouwvoor aanwezig. Middels een

scherpe overgang is hieronder colluvium vastgesteld. Dit colluvium reikt tot 90 à

120 cm beneden het maaiveldniveau. Middels een geleidelijke overgang komt de

natuurlijke moederbodem voor.

- Op welke diepte komt het archeologisch relevant niveau voor? kunnen er
meerdere niveaus worden herkend?
Er kunnen één archeologisch relevante niveaus worden herkend namelijk in de top

van de C-horizont. Dit niveau situeert zich op een diepte van 48.3 à 48.6 m

+TAW.

- Kan op basis van het landschappelijk booronderzoek een beter beeld gevormd
worden van de eventueel verder te nemen stappen binnen het
archeologietraject?

Gezien de bijgestelde verwachting voor vuursteenvindplaatsen van jager-

verzamelaars wordt een verkennend archeologisch booronderzoek, een

waarderend archeologisch booronderzoek en een proefputtenonderzoek niet

langer noodzakelijk geacht.

Ook een proefsleuvenonderzoek wordt niet geadviseerd. Het archeologisch

relevante niveau situeert zich namelijk dieper dan de toekomstige

ontgravingsdiepte. Daarnaast kan met zekerheid gesteld worden dat de bestaande

bodem reeds is afgetopt. Het bureauonderzoek en landschappelijk booronderzoek

wordt bijgevolg aangevuld met een programma van maatregelen voor vrijgave.
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1100.. SSaammeennvvaattttiinnggeenn
Op 2 augustus 2017 werd er een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd ter plaatse

van het toekomstige bufferbekken. Daaruit kwam naar voren dat onder de bouwvoor

een dik pakket colluvium gelegen is. Dit colluvium is meteen op de natuurlijke

moederbodem gelegen. Er zijn geen sporen van een bedekt A-horizont vastgesteld.

De bestaande bodem gaat bijgevolg afgetopt zijn. Aangezien de oorspronkelijke

bodem is afgetopt kan de opgestelde verwachting voor vuursteenvindplaatsen van

jager-verzamelaars naar laag worden bijgesteld. Ook een proefsleuvenonderzoek

wordt niet geadviseerd. Het archeologisch relevante niveau ligt namelijk dieper dan de

ontgravingsdiepte. Er worden bijgevolg geen verstoringen verwacht. Op basis van de

resultaten van het bureauonderzoek en het landschappelijk booronderzoek wordt

bijgevolg een programma van maatregelen voor vrijgave opgesteld.
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1111.. PPootteennttiiëëllee kkeennnniissvveerrmmeeeerrddeerriinngg eenn

oommkkaaddeerriinngg
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek is het duidelijk dat het plangebied

gunstig gelegen is in verschillende periodes in het verleden. Het plangebied zelf ligt op

de flank van een beekdal. Voor vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars is een

hoge trefkans opgesteld. Archeologische resten vanaf het neolithicum tot en met de

volle middeleeuwen krijgen een hoge trefkans opgesteld. Ook de late middeleeuwen

krijgen een hoge trefkans. De nieuwe en nieuwste tijd kregen een lage trefkans,

uitgezonderd het bufferbekken. Doordat de mening is toegedaan dat ter plaatse van

het tracé weinig tot geen kennisvermeerdering kan worden gerealiseerd worden de

riolerings- en wegeniswerken vrijgesteld van verder archeologisch onderzoek. In het

bufferbekken is er echter wel nog een gerede kans op de aanwezigheid van

archeologische resten. Daarom werd een landschappelijk booronderzoek geadviseerd.

Tijdens het landschappelijk booronderzoek kwam naar voren dat het geheel is

afgedekt door colluvium. De oorspronkelijke bodem is afgetopt voordat het colluvium

werd afgezet. Doordat bijgevolg de bodem is afgetopt worden vuursteenvindplaatsen

van jager-verzamelaars niet langer verwacht.

Het toekomstige bufferbekken zal tot maximaal 48.70 m + TAW worden ontgraven.

Het archeologisch niveau is vastgesteld tussen 48.3 en 48.6 m +TAW. Er is bijgevolg

nog een buffer tussen beide. Om deze reden wordt een vervolgonderzoek niet langer

noodzakelijk geacht.
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1133.. LLiijjsstt mmeett ggeebbrruuiikkttee ddaatteerriinnggeenn
Ruwe
datering

Verfijning
1 Verfijning 2 Verfijning 3 Precieze datering

STEENTIJD

Paleolithicum

Vroeg-paleolithicum Vroeg-paleolithicum 1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden

Midden-paleolithicum Midden-paleolithicum 250.000 - 38.000 jaar geleden

Laat-paleolithicum Laat-paleolithicum 38.000 - 12.000 jaar geleden

Mesolithicum

Vroeg-mesolithicum Vroeg-mesolithicum ca. 9.500 - 7.700 v. Chr.

Midden-mesolithicum Midden-mesolithicum 7.700 - 7.000/6.500 v. Chr.

Laat-mesolithicum Laat-mesolithicum ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr.

Finaal-mesolithicum Finaal-mesolithicum ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr.

Neolithicum

Vroeg-neolithicum Vroeg-neolithicum 5.300 - 4.800 v. Chr.

Midden-neolithicum Midden-neolithicum 4.500 - 3.500 v. Chr.

Laat-neolithicum Laat-neolithicum 3.500 - 3.000 v. Chr.

Finaal-neolithicum Finaal-neolithicum 3.000 - 2.000 v. Chr.

METAALTIJDEN

Bronstijd

Vroege bronstijd Vroege bronstijd 2.100/2.000 - 1.800/1.750 v. Chr.

Midden bronstijd Midden bronstijd 1.800/1.750 - 1.100 v. Chr.

Late bronstijd Late bronstijd 1.100 - 800 v. Chr.

IJzertijd

Vroege ijzertijd Vroege ijzertijd 800 - 475/450 v.Chr.
Midden ijzertijd
(oosten) Midden ijzertijd (oosten) 475/450 - 250 v. Chr.

Late ijzertijd (oosten) Late ijzertijd (oosten) 250 - 57 v. Chr.

Late ijzertijd (westen) Late ijzertijd (westen) 475/450 - 57 v. Chr.

ROMEINSE TIJD Romeinse tijd

Vroeg-Romeinse tijd Vroeg-Romeinse tijd 57 v. Chr. – 69

Midden-Romeinse tijd Midden-Romeinse tijd 69 – 284

Laat-Romeinse tijd Laat-Romeinse tijd 284 – 402

MIDDELEEUWEN Middeleeuwen

Vroege middeleeuwen Frankische periode 5de eeuw - 6de eeuw

Merovingische periode 6de eeuw - 8ste eeuw

Karolingische periode 8ste eeuw - 9de eeuw

Volle middeleeuwen Volle middeleeuwen 10de eeuw - 12de eeuw

Late middeleeuwen Late middeleeuwen 13de eeuw - 15de eeuw

NIEUWE TIJD Nieuwe tijd

16de eeuw

17de eeuw

18de eeuw

NIEUWSTE TIJD Nieuwste tijd
19de eeuw

20ste eeuw
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Projectcode: 2017H4

Plannummer Type Schaal
Vervaardigi

ngswijze
datum

Gevisua-
liseerd

verwijzing
rapport

werkputnr sectornr vaknr vlak

2017H4-1 Bodemkaart 1:20000 digitaal 1/08/2017 ja afb. 11

2017H4-2 Bodemerosiekaart
Bodemerosie per
perceel onbekend digitaal 1/08/2017 ja afb. 12

2017H4-3
Bodemgebruiks-
kaart 1:100000 digitaal 1/08/2017 ja afb. 6

2017H4-4 Historische kaart 1:2500 digitaal 1/08/2017 ja afb. 14

2017H4-5
Archeologische
waardenkaart onbekend digitaal 1/08/2017 ja afb. 19

2017H4-6 Hoogtekaart 1:1000 digitaal 1/08/2017 ja afb. 7
2017H4-7 Historische kaart 1:10000 digitaal 1/08/2017 ja afb. 13
2017H4-8 Doorsnede 1:1000 digitaal 1/08/2017 ja afb. 8
2017H4-9 kadasterkaart 1:1 digitaal 1/08/2017 ja kadaster
2017H4-10 Orthofoto onbekend digitaal 1/08/2017 ja afb. 16
2017H4-11 Orthofoto Orthofoto 2015 onbekend digitaal 1/08/2017 ja afb. 17
2017H4-12 Erfgoedwaarden Combinatiekaart van vastgelegde inventarissen onbekend digitaal 1/08/2017 ja afb. 18
2017H4-13 Geologische kaart 1:50000 digitaal 1/08/2017 ja afb. 10
2017H4-14 Geologische kaart 1:50,000 digitaal 1/08/2017 ja afb.9

2017H4-15 topografische kaart 1:20000 digitaal 1/08/2017 ja topokaart
2017H4-16 Historische kaart 1:10000 digitaal 1/08/2017 ja afb. 15

2017H4-17 Inplantingsplan 1:500 digitaal 20/01/2017 ja afb. 1
2017H4-18 Inplantingsplan 1:500 digitaal 20/01/2017 ja afb. 2
2017H4-19 Inplantingsplan 1:500 digitaal 20/01/2017 ja afb. 3
2017H4-20 Inplantingsplan 1:500 digitaal 20/01/2017 ja afb. 4
2017H4-21 inplantingsplan 1:50 digitaal 20/01/2017 ja afb. 5Snede Bufferbekken

Tertiair geologische kaart

Rioleringsplan en snedes
Rioleringsplan en snedes
Rioleringsplan en snedes

Rioleringsplan en snedes

Plannenlijst
Allesporenkaarten, allevondstenkaarten en

vlakplannen

Onderwerp

Vandermaelenkaart

Bodemkaart

Bodemgebruikskaart
Atlas der buurtwegen

CAI
Digitaal hoogtemodel
Ferrariskaart
terreindoorsnede

Topokaart aanduiding plangebied ten opzicht van
omgeving

Orthofoto 1971

kwartair geologische kaart

kadasterkaart



Projectcode: 2017H5

Plannummer Type Schaal
Vervaardigi

ngswijze
datum

Gevisua-
liseerd

verwijzing
rapport

werkputnr sectornr vaknr vlak

2017H5-1 kadasterkaart 1:1 digitaal 11/08/2017 ja kadaster

2017H5-2 topografische kaart 1:20000 digitaal 11/08/2017 ja topokaart
2017H5-3 synthesekaart 1:1 digitaal 11/08/2017 ja afb. 22
2017H5-4 doorsnedes 1:1 digitaal 11/08/2017 ja afb. 23

Plannenlijst
Allesporenkaarten, allevondstenkaarten en

vlakplannen

Onderwerp

kadasterkaart

Boorpuntenkaart
boorprofielen

Topokaart aanduiding plangebied ten opzicht van
omgeving
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TYPEDWARSPROFIEL C door BUFFERBEKKEN

OPEN BUFFERBEKKEN GRACHT OEVER

- 100% cocosvezelmat

   ingezaaid met zaadmix

100% cocosvezelwal, 0.40x0.40m -

   ingezaaid met zaadmix  
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Bijlage 3 



Locatie: Vollickstraat & Wolvendael - Merchtem Beschrijver: G. De Nutte & R. Simons
Projectcode: 2017H5 Rapportnummer: 17-360
Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek

Boornummer: 1 Diepte grondwatertafel: /
Datum: 2/08/2017 Bovengrens roestvlekken: /
Type boor: Edelmann Bovengrens reductiehorizont: /
Diameter: 7 cm Bodemclassificatie: Aba1
Techniek: handmatig Plan-/ tekeningnummer.: GP
Boorgrid: / Fotonummer: Aep
X-coördinaat: 143515,70
Y-coördinaat: 180297,64
Z-Coördinaat: 49,64

nummer
aardkun-
dige
eenheid

Begin-diepte Einddiepte
Onder-
grens
bereikt

beschrij-
ving

naam aardkun-dige eenheid Hoofdklasse
Textuurklas
se

Typezand
kleur
(visueel)

kleur
(munsel)

bodem-
structuur

Gradatie
Grootte-
klasse

feno-menen
grens-duidelijk-
heid

grensregel-
matigheid

1 0 20 ja OPG S do gr br MO CR ME abrupt recht
2 20 55 ja Ap of XX? A gr br MO CR ME abrupt recht
3 55 100 ja Colluvium L do or br & MO CL ME relatief schoon maar twijfel, oxidatie geleidelijk golvend
4 100 120 neen C A or br MO CL ME oxidatie

Observaties:
Landgebruik: grasland
Vegetatie: gras

Interpretaties:colluvium op moedermateriaal

Bo
or
lij
st



Locatie: Vollickstraat & Wolvendael - Merchtem Beschrijver: G. De Nutte & R. Simons
Projectcode: 2017H5 Rapportnummer: 17-360
Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek

Boornummer: 2 Diepte grondwatertafel: /
Datum: 2/08/2017 Bovengrens roestvlekken: /
Type boor: Edelmann Bovengrens reductiehorizont: /
Diameter: 7 cm Bodemclassificatie: Aep
Techniek: handmatig Plan-/ tekeningnummer.: GP
Boorgrid: / Fotonummer:
X-coördinaat: 143588,27
Y-coördinaat: 180296,35
Z-Coördinaat: 49,51

nummer
aardkun-
dige
eenheid

Begin-diepte Einddiepte
Onder-
grens
bereikt

beschrij-
ving

naam aardkun-dige eenheid Hoofdklasse
Textuurklas
se

Typezand
kleur
(visueel)

kleur
(munsel)

bodem-
structuur

Gradatie
Grootte-
klasse

feno-menen
grens-duidelijk-
heid

grensregel-
matigheid

5 0 20 ja Ap L do gr br MO CR ME abrupt recht
3 20 120 ja Colluvium L do or br & MO CL ME relatief schoon maar twijfel, oxidatie geleidelijk golvend
4 120 140 neen C A or br MO CL ME oxidatie

Observaties:
Landgebruik: grasland
Vegetatie: gras

Interpretaties: colluvium op moedermateriaal
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Locatie: Vollickstraat & Wolvendael - Merchtem Beschrijver: G. De Nutte & R. Simons
Projectcode: 2017H5 Rapportnummer: 17-360
Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek

Boornummer: 3 Diepte grondwatertafel: /
Datum: 2/08/2017 Bovengrens roestvlekken: /
Type boor: Edelmann Bovengrens reductiehorizont: /
Diameter: 7 cm Bodemclassificatie: Aep
Techniek: handmatig Plan-/ tekeningnummer.: GP
Boorgrid: / Fotonummer: 1
X-coördinaat: 143556,18
Y-coördinaat: 180291,89
Z-Coördinaat: 49,57

nummer
aardkun-
dige
eenheid

Begin-diepte Einddiepte
Onder-
grens
bereikt

beschrij-
ving

naam aardkun-dige eenheid Hoofdklasse
Textuurklas
se

Typezand
kleur
(visueel)

kleur
(munsel)

bodem-
structuur

Gradatie
Grootte-
klasse

feno-menen
grens-duidelijk-
heid

grensregel-
matigheid

5 0 20 ja Ap L do gr br MO CR ME abrupt recht
3 20 90 ja Colluvium L do or br & MO CL ME relatief schoon maar twijfel, oxidatie geleidelijk golvend
4 90 120 neen C A or br MO CL ME oxidatie
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Observaties:
Landgebruik: grasland
Vegetatie: gras
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Interpretaties: colluvium op moedermateriaal



Locatie: Vollickstraat & Wolvendael - Merchtem Beschrijver: G. De Nutte & R. Simons
Projectcode: 2017H5 Rapportnummer: 17-360
Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek

Boornummer: 4 Diepte grondwatertafel: /
Datum: 2/08/2017 Bovengrens roestvlekken: /
Type boor: Edelmann Bovengrens reductiehorizont: /
Diameter: 7 cm Bodemclassificatie: Aep
Techniek: handmatig Plan-/ tekeningnummer.: GP
Boorgrid: / Fotonummer: 2
X-coördinaat: 143587,90
Y-coördinaat: 180292,85
Z-Coördinaat: 49,51

nummer
aardkun-
dige
eenheid

Begin-diepte Einddiepte
Onder-
grens
bereikt

beschrij-
ving

naam aardkun-dige eenheid Hoofdklasse
Textuurklas
se

Typezand
kleur
(visueel)

kleur
(munsel)

bodem-
structuur

Gradatie
Grootte-
klasse

feno-menen
grens-duidelijk-
heid

grensregel-
matigheid

5 0 25 ja Ap L do gr br MO CR ME abrupt recht
3 25 110 ja Colluvium L do or br & MO CL ME relatief schoon maar twijfel, oxidatie geleidelijk golvend
4 110 140 neen C A or br MO CL ME oxidatie

Observaties:
Landgebruik: grasland
Vegetatie: gras

Bo
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lij
st

Interpretaties: colluvium op moedermateriaal



Locatie: Vollickstraat & Wolvendael - Merchtem Beschrijver: G. De Nutte & R. Simons
Projectcode: 2017H5 Rapportnummer: 17-360
Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek

Boornummer: 5 Diepte grondwatertafel: /
Datum: 2/08/2017 Bovengrens roestvlekken: /
Type boor: Edelmann Bovengrens reductiehorizont: /
Diameter: 7 cm Bodemclassificatie: Aep
Techniek: handmatig Plan-/ tekeningnummer.: GP
Boorgrid: / Fotonummer:
X-coördinaat: 143556,82
Y-coördinaat: 180283,59
Z-Coördinaat: 49,57

nummer
aardkun-
dige
eenheid

Begin-diepte Einddiepte
Onder-
grens
bereikt

beschrij-
ving

naam aardkun-dige eenheid Hoofdklasse
Textuurklas
se

Typezand
kleur
(visueel)

kleur
(munsel)

bodem-
structuur

Gradatie
Grootte-
klasse

feno-menen
grens-duidelijk-
heid

grensregel-
matigheid

5 0 20 ja Ap L do gr br MO CR ME abrupt recht
3 20 110 ja Colluvium L

do or br &
gevlekt MO CL ME relatief schoon maar twijfel, oxidatie geleidelijk golvend

4 110 140 neen C A or br MO CL ME oxidatie

Observaties:
Landgebruik: grasland
Vegetatie: gras

Interpretaties: colluvium op moedermateriaal
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Bijlage 4 



Projectcode: 2017H5
Uniek 

herkennings-
nummer

Type Vervaardigingswijze Datum Boornummer Horizont

1 Profielfoto digitaal 2/8/17 3 /
2 Profielfoto digitaal 2/8/17 4 /

Fotolijst
Opmerking
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