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3) De ingetekende leidingen zijn principe tracés, hier zijn de gegevens van de plannen technieken te volgen
Deze leidingen behoren niet tot het bundel ruwbouw, voor meer info zie ook onder ALGEMENE NOTA

2) Hier zijn de gegevens van de regenwaterafvoerstudie te volgen;  voor meer info zie ook  ALGEMENE NOTA
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valleiding (soort volgens kleur)

Leidingen onder vloerplaten in kelders
Leidingen in volle grond
Leidingen in het gebouw tegen zoldering, in verlaagd plafond of in vloerafwerking 3)

Leidingen in volle grond
Leidingen in het gebouw tegen zoldering; in verlaagd plafond of in vloerafwerking 3)

Leidingen in volle grond
Leidingen in het gebouw tegen zoldering, in verlaagd plafond of in vloerafwerking

Øxxx Afwateringsrichting rioleringen met doormeter aanduiding

Alle leidingen Ø110mm tenzij anders aangegeven op de plannen

HW= HuishoudWater

RW= RegenWaterAfvoer

F= Faealiën

Leidingen in volle grond
F+HW

Leidingen in volle grond
Leidingen in het gebouw tegen zoldering, in verlaagd plafond of in vloerafwerking 2)
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DW= DroogWeerAfvoer
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- Alle binnendeuren hebben een lateihoogte van 2.15m, tenzij anders aangegeven op de
plannen.

- Voor alle dimensies en hoeveelheden e.d. over gewapende beton- en staalconstructies
zijn de gegevens en de studieplannen van de ingenieur stabiliteit (IR) te volgen.

- Voor alle dimensies en inplantingen e.d. van technische installaties, doorvoeren,
roosters,  zijn de gegevens en de studieplannen van de ingenieur technieken (IR) te
volgen.

- Alle funderingen dienen aangelegd op vaste grond en vorstvrije diepte. Hier zijn de
gegevens en de plannen van de ingenieur stabiliteit(IR) te volgen.

- Alle leidingentracés en doormeters van rioleringen en putten dienen door de ingenieur
technieken ter goedkeuring te worden voorgelegd  (zie ook legende rioleringen).

- De spuwers worden geplaatst 10cm boven het peil van de dakkolken.

ALGEMENE NOTA

Bouwen van overdekte opslag meertouwen, milieuloods,
satellietgebouw
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