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Provincie Antwerpen
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Legende grondplan

Rijweg in betonstraatstenen 220x110x100, kleurvast uitgewassen grijs met zwarte spikkel

Type-dwarsprofiel 3 - C-C'

Voetpaden in betonstraatstenen 220x220x80, grijs

Schaal 1/50

Parkeerstrook in herbruik kassei
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Verkeersplateau in betonstraatstenen 220x110x100, zwart
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Fraxinus ornus 'Anita’', onderbeplanting Acer campestre o g%(?\ 4 Legende type-dwarsprofielen
bestaande boordstenen Te maken 468 465 2,68

Tilia platvohvllos 'Naarden'. onderbeplanting Acer campestre te herplaatsen zaagsnede %) Rijweg in betonstraatstenen 220 x 110 x 100, kleurvast / uitgewassen grijs met zwarte spikkel.

platyphy ) p g p QX\ Kantstrook type IIE1, 30 x 20 op een fundering van 15 cm schraal beton 12.00

Geprefabriceerde betonnen boordsteen, type IB, op een fundering van 15 cm schraal beton

Catalpa bignonioides, onderbeplanting Pennisetum alopecuriodes 'Hameln'
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' en Narcissus Carlton

A.
B.
C.
AN D. Parking in herbruik keien.
{\ Rz26%6 W&@ E. Voetpad in betonstraatstenen 220 x 220 x 80, kleur grijs.
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\\ aziss Steenslagfundering zonder toevoegsels, dikte 25 cm.
\ Steenslagfundering met toevoegsels, dikte 15 cm.
\ Legbed in gewassen brekerzand, dikte 4 cm.
Legbed van zand, dikte 10cm.
Geprefabriceerde betonnen boordsteen, type ID4, op een fundering van 10 cm zandcement met stut.

—_——— Haag Acer campestre
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