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1 Inleiding 

 

 

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juli 2017 een archeologienota opgesteld naar de 

archeologische waarde van de locatie Scheihagenstraat, Vlierenpaal, Haakstuk, Roosken, Alfsberg, Kerkeland 

en Wilgstuk te Kontich (kortweg project Scheihagenstraat of het plangebied;afb. 1 en 2). De archeologienota 

bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen plannen om binnen 

het projectgebied de straten opnieuw aan te leggen. 

 

 
Afb. 1. Locatiekaart van het plangebied. 
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Afb. 2. Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande 

toestand op het terrein. 

 

 

2 Aanleiding van het onderzoek 

 

Binnen het plangebied zal de wegenis heraangelegd worden. Deze zal een verstoring hebben die gelijk is aan 

de reeds bestaande verstoring van de bodem (0,6 m). Enkel bij de aanleg van een nieuwe riolering centraal 

op de Scheihagenstraat zal een nieuwe verstoring optreden tot maximaal 3,36 m onder het huidige 

maaiveld en met een breedte van 3 meter. Gezien de huidige gekende verstoring van 0,6 m is er een 

potentieel tot nieuwe verstoring tot 2,76 m onder de huidige verstoring. Gezien de diepte van de werken 

zullen eventueel aanwezige resten vernietigd worden. 

 

3 Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem 

 

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juli 2017 een archeologienota opgesteld naar de 

archeologische waarde van de locatie Scheihagenstraat, Vlierenpaal, Haakstuk, Roosken, Alfsberg, Kerkeland 

en Wilgstuk te Kontich (kortweg project Scheihagenstraat of het plangebied) (afb. 1 en 2). De 

archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen 

plannen om binnen het projectgebied de straten opnieuw aan te leggen, waarbij in de Scheihagenstraat ook 

een nieuwe riolering wordt aangelegd. 

 

Op basis  van het bureauonderzoek werd vastgesteld dat de ondergrond uit tertiaire afzettingen van de 

Formatie van Berchem bestaat. Deze zandige sedimenten bevinden zich op een diepte van 0,5 tot 1 m en 

zijn afgedekt door quartaire afzettingen uit het Weichseliaan die bestaan uit eolische zanden en dekleem. 

Het plangebied ligt op een hoogte tussen 18 m en 23,5 m +TAW . In de omgeving liggen verschillende beken 

en broeken terwijl de bodem van het plangebied bestaat uit droog lemig zand dat naar de grens van het 



Scheihagenstraat (gemeente Kontich) 

4 

 

plangebied vochtiger is. Daar bestaat de bodem uit matig droog en matig nat lemig zand. In deze bodems is 

een podzol ontwikkeld. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat er een verwachting kan vooropgesteld 

worden om archeologische resten aan te treffen van het laat-paleolithicum tot en met de vroege 

middeleeuwen. Dit wordt ook bevestigd door de aanwezigheid van archeologische sites net naast het 

plangebied waar in het verleden reeds resten zijn opgegraven die dateren vanaf het finaalpaleolithicum tot 

en met de Romeinse periode.  

 

 

4 Gemotiveerd advies over het al dan niet nemen van maatregelen 

 

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van 

maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen, beschrijft de aard daarvan en 

de uitvoeringswijze van deze eventuele maatregelen. 

 

Het gemotiveerd advies bestaat uit de volgende aspecten: 

 

4.1 Volledigheid van het onderzoek 

 

Op basis  van het bureauonderzoek werd vastgesteld dat de ondergrond uit tertiaire afzettingen bestaat van 

de Formatie van Berchem. Deze zandige sedimenten bevinden zich op een diepte van 0,5 tot 1 m onder het 

maaiveld. Deze sedimenten zijn afgedekt door quartaire afzettingen uit het Weichseliaan en bestaan uit 

eolische zanden en dekleem. Het plangebied ligt op een hoogte tussen 18 m en 23,5 m +TAW en vormt een 

noordelijke uitloper van de Boomse Cuesta, aangeduid als de Alfsberg. In de omgeving liggen verschillende 

beken en broeken terwijl de bodem van het plangebied bestaat uit droog lemig zand dat naar de grens van 

het plangebied vochtiger is. Daar bestaat de bodem uit matig droog en matig nat lemig zand. In deze 

bodems is een podzolbodem ontwikkeld. 

 

4.2 Aanwezigheid en waardering van een archeologisch site 

 

 

Vanuit archeologisch oogpunt kunnen er in dergelijke situaties vondsten voorkomen vanaf het laat-

paleolithicum al zijn daar in de omgeving geen voorbeelden van gekend. Het plangebied ligt wel tussen drie 

zones waar opgravingen zijn uitgevoerd of archeologische resten zijn aangetroffen. Aan de noordzijde van 

de straat Alfsberg zijn in het verleden archeologische resten aangetroffen die dateren vanaf het finaal-

paleolithicum tot in de Romeinse periode, met een duidelijke aanwezigheid van resten en sporen uit de 

ijzertijd. De sporen zaten er tot een diepte van ca. 1,35 m. De begrenzing van de sites is echter niet duidelijk. 

Waarschijnlijk bevindt een groot deel van het ijzertijdsite nog binnen het plangebied. Op basis van de 

historische achtergrond en toponiemen gaat de bewoning in de omgeving terug tot in de vroege 

middeleeuwen. Voor de volle en late middeleeuwen en recentere perioden is de kans op het aantreffen van 

archeologische resten eerder laag op basis van historische en cartografische gegevens.  

Op basis van het bureauonderzoek kunnen archeologische resten vanaf het laat-paleolithicum tot in de 

vroege middeleeuwen verwacht worden. 

 

 

4.3 Impactbepaling 

 

Het project voorziet in een volledige vernieuwing van het openbare domein binnen het afgebakende 

projectgebied, zijnde de volledige Scheihagenstraat en de verscheidene zijstraten (Alfsberg, Haakstuk,  

Vlierenpaal, Groene Weg (deel), Roosken, Kerkeland en Wilgstuk;afbeeldingen 1, 2 en 3). 
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Afb. 3. Overzicht van het plangebied met de aanduiding van de verschillende werkzaamheden. 

 

 

De bestaande verhardingen worden volledig vervangen. Aan de Scheihagenstraat, net als aan de andere 

straten, wordt het voetpad vernieuwd en zal de nieuwe verharding een totale dikte hebben van 35 cm-mv, 

wat overeenkomt met de huidige dikte. In deze zone wordt bijgevolg geen nieuwe verstoring verwacht. De 

nieuwe verharding in de verschillende straten van het plangebied kan onderling anders zijn maar zal nooit 

dieper liggen dan de huidige verstoring. 

 

De wegenis zelf zal een dikte hebben van 51 cm met een verstoring van 60 cm onder het maaiveld. Ook dit 

is een zelfde verstoringsdiepte als de huidige. Op alle straten zal dus in het kader van de wegeniswerken 

geen nieuwe verstoring optreden. Wel zal er ter hoogte van de rijweg van de Scheihagenstraat verstoring 

optreden ten gevolge van de aanleg van een nieuwe riolering. 

 

In het kader van het project wordt een gescheiden rioleringsstelsel gerealiseerd aan de Scheihagenstraat 

door het behoud van de bestaande riolen (aan weerszijden onder de voetpaden) en deze om te vormen 

naar een regenwaterafvoer en het bijkomend realiseren van een nieuwe gemengde leiding onder de rijbaan. 

De nieuwe gemengde leidingen sluiten aan in de Pronkenbergstraat (aan de noordzijde van de 

Scheihagenstraat) en de Duffelshoek (ten zuiden van de Scheihagenstraat). 

 

De lengte van de nieuwe riolering is als volgt: DWA: 632,36 m en RWA: 38,83 m, wat een totaal geeft van: 

671.19 m. De sleufbreedt voor de aanleg van deze leidingen zal 3 meter breed zijn. Dit geeft een 

oppervlakte voor de sleuf van: 2013.57 m². 

 

Aan de zijstraten van de IJzermaalberg, de andere straten van het plangebied, worden de gemengde 

leidingen behouden en wordt een afkoppeling gerealiseerd door het voorzien van waterdoorlatende 

verhardingen op het openbare domein en het voorzien van infiltratiekolken. 
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Op het kruispunt tussen de Scheihagenstraat en de Broekstraat ligt de RWA op een diepte van 17,67 m 

+TAW. De verstoring voor de leidingen is echter steeds 30 cm dieper gezien de benodigde fundering en de 

wanddikte van de leidingen. De precieze verstoringsdiepte op dit kruispunt zal dus op 17,37 m +TAW liggen. 

Het maaiveld ligt er op 18,60 m +TAW, wat een verstoring betekent van 1,23 m. De RWA sluit iets zuidelijker 

aan met de riolering die  vanuit het voetpad naar de toezichtsput op de rijweg ter hoogte van de 

Brugmanstraat loopt. 

De DWA, die over de hele lengte van de straat wordt aangelegd, zal in het noorden één meter dieper liggen, 

op 16,37 m +TAW, een verstoring van 2,23 m. Op het hoogste punt, ter hoogte van huisnummer 32 ligt het 

maaiveld op 22,39 m +TAW. De verstoring zal daar 3,54 m diep zijn. Ter hoogte van Haakstuk ligt het 

maaiveld op 21,16 m. De DWA wordt er aangelegd op een hoogte van 19,08, met bijgevolg een verstoring 

tot 18.78 m. De verstoring gaat hier dus 2,38 m diep. Aan het zuidelijke uiteinde van de straat ligt het 

maaiveld op een hoogte van 17,98m. Op dat punt zal de verstoring 1,99 m bedragen (de rode lijn op de 

figutren 3-5 tonen de ligging van de riolering aan). 

 

 

 

 

 
 

Afb. 4. Typeprofiel van de nieuwe wegenis in de Scheihagenstraat. 

 

 
Afb. 5. Typeprofiel met wegversmalling door middel van het groenvak aan de Scheihagenstraat. 
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Afb. 6. Typeprofiel van de nieuwe wegenis in de Alfsberg, Roosken, Wilgstuk, Kerkeland, Haakstuk en 

Vlierenpaal. 

 

 

 

 

 
 

Afb. 7. Typeprofiel met wegversmalling door middel van het groenvak aan de Alfsberg, Roosken, 

Wilgstuk, Kerkeland, Haakstuk en Vlierenpaal. 
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De werken hebben betrekking op de volledige oppervlakte van het projectgebied. 
Onderstaande hoeveelheden grondverzet worden geraamd: 
-Wegeniswerken:     6561 m³               (tot 0,6 m diepte) 
-Nieuwe DWA in de Scheihagenstraat:   1750 m³               (tot 3,6 m diepte) 
-Huisaansluitingen:     830 m³                  (tot 1,6 m diepte) 
-Infiltratiekolken in de omliggende straten:   418 m³                  (tot 1,6 m diepte) 
-Ondergrondse sorteercontainers aan de Vijverlaan: 16 m³                    (tot 2,4 m diepte) 
TOTAAL:       = 9575 m³            (tot 3,6 m diepte) 

 

Omdat er bij deze werkzaamheden een grote kans is dat archeologische resten worden vernietigd wordt 

een vervolgonderzoek door middel een archeologische werfbegeleiding geadviseerd. In de Scheihagenstraat 

wordt een sleuf met een breedte van 3 m aangelegd dat een maximale diepte zal hebben van 3,36 m –mv. 

De vondsten worden echter verwacht onder de verstoorde laag die onderin op 60 cm  -mv bevindt. 

 

 
5 Programma van maatregelen voor een werfbegeleiding 

 

 

5.1 Administratieve gegevens 

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota: Bureauonderzoek 

Aanleiding: Vernieuwing wegenis en aanleg riolering 

Locatie: Scheihagenstraat, Vlierenpaal, Haakstuk, Roosken, Alfsberg, 

Kerkeland en Wilgstuk 

Plaats: Kontich 

Gemeente: Kontich 

Provincie: Antwerpen 

Kadastrale gegevens: KONTICH 2 AFD E 

Diepte bodemverstoring 3,36 m 

Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten 

(EPSG:31370) 

156 661 / 201 843 (NW) 

157 173 / 201 453 (ZW) 

157 194 / 201 957 (NO) 

157 213 / 201 635 (ZO) 

 

5.2 Aanleiding van het onderzoek 

 

Binnen het plangebied zal de wegenis heraangelegd worden. Deze zal een verstoring hebben die gelijk is aan 

de reeds bestaande verstoring van de bodem. Enkel bij de aanleg van een nieuwe riolering centraal op de 

Scheihagenstraat zal een nieuwe verstoring optreden tot maximaal 3,36 m onder het huidige maaiveld en 

met een breedte van 3 meter. Gezien de huidige gekende verstoring van 0,6 m is er een potentieel tot 

nieuwe verstoring tot 2,76 m onder de huidige verstoring. Gezien de diepte van de verstoring zullen 

eventueel aanwezige resten vernietigd worden. 
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5.3 Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem 

 

Op basis  van het bureauonderzoek werd vastgesteld dat de ondergrond uit tertiaire afzettingen van de 

Formatie van Berchem bestaat. Deze zandige sedimenten bevinden zich op een diepte van 0,5 tot 1 m en 

zijn afgedekt door quartaire afzettingen uit het Weichseliaan die bestaan uit eolische zanden en dekleem. 

Het plangebied ligt op een hoogte tussen 18 m en 23,5 m +TAW . In de omgeving liggen verschillende beken 

en broeken terwijl de bodem van het plangebied bestaat uit droog lemig zand dat naar de grens van het 

plangebied vochtiger is. Daar bestaat de bodem uit matig droog en matig nat lemig zand. In deze bodems is 

een podzol ontwikkeld. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat er een verwachting kan vooropgesteld 

worden om archeologische resten aan te treffen van het Laat-Paleolithicum tot en met de vroege 

middeleeuwen. Dit wordt ook bevestigd door de aanwezigheid van archeologische sites net naast het 

plangebied waar in het verleden reeds resten zijn opgegraven die dateren vanaf het finaalpaleolithicum tot 

en met vroege middeleeuwen.  

 

Omdat er bij de aanleg van de nieuwe riolering in de Scheihagenstraat tot op 3,36 meter diepte en 3 meter 

breed zal gegraven worden en hierbij archeologische resten kunnen aangetroffen worden adviseert het 

Vlaams Erfgoedcentum om deze zone via een uitgesteld traject te onderzoeken door middel van een 

archeologische werfbegeleiding. 

 

5.4 Vraagstelling en onderzoeksdoelen 

 
Om de op het bureauonderzoek gestelde verwachting voldoende te kunnen aanvullen en toetsen, 
wordt geadviseerd om in delen van het tracé een archeologische werfbegeleiding te voorzien. De 
archeologische werfbegeleiding dient hetzelfde doel als een opgraving. Dit betekent dat bij de civiele 
werkzaamheden aangetroffen vondsten of archeologische sporen worden geregistreerd en, in zover de 
werkzaamheden dat toelaten, worden gedocumenteerd. 
Ten behoeve van de werfbegeleiding zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 

Landschap: 

 Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied? 

 In hoeverre is deze opbouw nog intact? 

 

Algemene vragen 

 Zijn er archeologische sporen aanwezig? 

 Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische sporen 

aangetroffen? 

 Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van de archeologische sporen? 

 Tot welke periode kunnen de sporen worden toegeschreven? 

 Wat is de bewaringstoestand van de sporen? 

 Wat is de aard van de sporen? 

 Zijn de sporen geconcentreerd in een zone, of verspreid over het plangebied aangetroffen? 

 Waaruit bestaat de materiële cultuur? 

 Wat is de bewaringstoestand van de materiële cultuur? 

 Indien archeologische resten ontbreken: welke verklaring is hiervoor te geven? Is er sprake van: 

 
a) (Sub)recente verstoring en postdepositionele processen? 
b) Beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, 
c) technische, logistieke of personele beperkingen, weersomstandigheden, 
terreinomstandigheden (zoals huidig gebruik)? 
d) Aanwezigheid van bewoning en/of intensief landgebruik? 
e) Een combinatie van genoemde factoren? 
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Vragen met betrekking tot de verwachte resten uit de periode laat-paleolithicum tot en met vroege 

middeleeuwen: 

 

Indien er een verwachting is van resten uit perioden die zich kenmerken door een sporenniveau –met name 

de ijzertijd, dan zijn dit de mogelijke onderzoeksvragen: 

 

 Zijn er archeologische sporen aanwezig? 

 Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische sporen 

aangetroffen? 

 Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van de archeologische sporen? 

 Tot welke periode kunnen de sporen worden toegeschreven? 

 Zijn er sporen die gedateerd kunnen worden in de ijzertijd? 

 Wat is de bewaringstoestand van de sporen? 

 Wat is de aard van de sporen? 

 Zijn er sporen te relateren aan de naastliggende opgraving? 

 Zijn er sporen van een woonhuis gedateerd uit de IJzertijd? 

 Zijn de sporen geconcentreerd in een zone, of verspreid over het plangebied aangetroffen? 

 Zijn er aanwijzingen voor het fenomeen van zwervende erven? 

 Waaruit bestaat de materiële cultuur? 

 Wat is de bewaringstoestand van de materiële cultuur? 

 Indien er geen sporen of vondsten worden aangetroffen, is er een verklaring voor de afwezigheid 

van archeologische resten? 

 Welk(e) de(e)l(en) van het terrein komen in aanmerking voor vervolgonderzoek? 

 Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 

 Welke vraagstellingen zijn voor eventueel vervolgonderzoek relevant? 

 

5.5 Onderzoekstechnieken en -methoden en -strategieën   

 

Archeologische werfbegeleiding 
 
De werfbegeleiding is een bijzondere vorm van de archeologische opgraving. Ze is daardoor onderworpen 
aan dezelfde decretale bepalingen als de opgraving. De werfbegeleiding heeft als doel om het 
archeologische bodemarchief maximaal te registreren en te onderzoeken, daar waar een volwaardige 
archeologische opgraving niet mogelijk of opportuun is. De werfbegeleiding betracht steeds zo maximaal 
mogelijk de technieken van een archeologische opgraving te benaderen. 
 

De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen: 
‐ Afstemmen met civieltechnische aannemer en opdrachtgever over inpassen archeologie in het 
werkproces. 
‐ Archeologische begeleiding op de delen van de Scheihagenstraat waar de riolering zal worden aangelegd.  
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Afb. 8. Zicht op de zone waar een archeologische werfbegeleiding dient plaats te vinden. 
 
 
Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de bepalingen in de Code van Goede praktijk, specifiek 
zoals verwoord in de hoofdstukken 15 t/m 22. Voor de begeleiding worden twee personen ingezet: een 
veldwerkleider en een assistent‐archeoloog. 
De archeologische begeleiding behelst het documenteren van de archeologische waarden in de uit te graven 
sleuven. Tijdens het afgraven wordt het vlak onder de verharding (sporenniveau) gecontroleerd op 
grondsporen, muurwerk en vondsten. Er wordt steeds eerst een vlak aangelegd op het niveau waarop de 
grondsporen zich duidelijk aftekenen. Dit vlak wordt volledig geregistreerd. Grondsporen worden 
gecoupeerd en afgewerkt. Vervolgens kan verder verdiept worden naar het gewenste niveau van de 
civieltechnisch uitvoerder. In de sleuven wordt maximaal om de 25 m een profielkolom opgeschaafd om de 
bodemopbouw vast te leggen. 
Van eventueel aanwezige oude wegen wordt om de 50 m een profiel gedocumenteerd, tot op de maximale 
uitgravingsdiepte. Muurwerk wordt aan beide zijden tot op het vlakniveau of maximale uitgravingsdiepte 
blootgelegd. De insteek en oversnijdingen van het muurwerk worden in het vlak gedocumenteerd. Van het 
vrijgelegde muurwerk wordt de funderingswijze (indien de onderkant van het muurwerk wordt bereikt) en 
het aantalversnijdingen vastgesteld. Hierbij wordt van zowel de bovenzijde, onderzijde als iedere versnijding 
een hoogtemaat bepaald. Ook worden hoogtematen ingemeten aan het begin en aan het eind van de 
betreffende muur, alsmede op hoeken en/of aanhechtingen. Alle bouwkundige details worden 
gefotografeerd, vastgelegd en beschreven. Van alle bakstenen sporen en constructies wordt het 
baksteenmateriaal beschreven, formaten opgemeten, indien mogelijk een 5 of 10 lagen maat genoteerd, 
het metselverband beschreven, de relatie met aangrenzend muurwerk gedocumenteerd. Bij natuurstenen 
sporen worden verschillende steenformaten opgemeten, en wordt gelet op eventuele verbrandingssporen. 
Diepe sporen, zoals waterputten en beerputten, worden onderzocht tot op de maximale ontgravingsdiepte 
van de rioolsleuf. Indien mogelijk wordt de onderkant van deze sporen bepaald door middel van een boring, 
en worden uit de boorkern geschikt lijkende vullingen bemonsterd voor botanisch onderzoek. Na onderzoek 
worden deze sporen afgedekt met worteldoek en zand, voordat de civieltechnische werken verder kunnen 
plaatsvinden. 
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De archeologische begeleiding wordt zodanig georganiseerd dat de civieltechnische werken zo min mogelijk 
vertraging oplopen. Indien de archeologische begeleiding moet worden opgeschaald (inzet van meer 
mensen, intensievere bemonstering, enz.), dan zal dit in overleg met de opdrachtgever en de 

civieltechnische aannemer plaatsvinden. 

 

Monstername 
Kansrijke sporen voor zowel het aantreffen van verkoolde als onverkoolde resten worden ruim bemonsterd. 
Diepe sporen en sporen die onder de grondwaterstand zijn bewaard, worden standaard bemonsterd voor 
archeobotanisch onderzoek. 
Indien houten structuren aanwezig zijn, worden hiervan houtmonsters genomen ten behoeve van 
houtsoortbepaling, bewerkingssporen en dendrochronologisch onderzoek. 
Sporen met houtskool, fosfaatverkleuringen, organische of anderszins opvallende vulling dienen 
bemonsterd te worden ten behoeve van macroresten onderzoek, dateringsonderzoek en/of 
pollenonderzoek. 
Wanneer de sporen daartoe geschikt zijn, moeten alle sporen van één en dezelfde structuur bemonsterd 
worden ten behoeve het verzamelen van macroresten. Voor deze systematische monstername dient een 
specialist in het veld geraadpleegd te worden. Waterputten, beerputten, afvalkuilen, sporen met verbrande 
resten en haardplaatsen dienen te worden bemonsterd onder het oxydatie‐reductie‐niveau, indien dit vanaf 
het aanlegvlak mogelijk is. Zo niet, dan vervalt deze eis. 
De vulling van complete of bijna complete potten en aankoeksel op pot(scherven), dient gezeefd te worden 

ten behoeve van ecologisch en archeozoölogisch onderzoek. 

 

Archeologierapport 
‐ Na het veldwerk en na de technische uitwerking zoals hieronder omschreven, wordt door de projectleider ‐ 
zonodig na specialistisch advies ‐ een archeologierapport opgesteld volgens paragraaf 23.4 van de Code van 
Goede Praktijk, met hierin een voorstel voor de te waarderen monsters en een waardering van sporen en 

vondstmateriaal en een voorstel voor analyse. 
‐ In het Archeologierapport worden de bevindingen van het veldwerk samengevat en eventuele afwijkingen 
ten opzichte van de Archeologienota verantwoordt. 
‐ In het Archeologierapport wordt een voorstel gedaan voor nadere waardering en analyse van sporen, 
monsters en vondsten (waaronder laboratoriumonderzoek). 
‐ In het Archeologierapport wordt een voorstel gedaan welke vondsten en monsters niet bewaard 
(gedeponeerd ) hoeven te worden. 
‐ In het Archeologierapport wordt een voorstel gedaan voor de (uiteindelijke) conservering van kwetsbare 
objecten. 
‐ In het Archeologierapport wordt een voorstel gedaan voor de opzet van het eindrapport, waaronder de 
keus van de te tekenen, te fotograferen en af te beelden objecten. 
‐ In het Archeologierapport wordt aangegeven in welke mate de onderzoeksvragen beantwoord kunnen 
worden en of voor de uitwerking gewijzigde of aanvullende onderzoeksvragen gesteld moeten worden. 
‐ In het Archeologierapport wordt aangegeven of aanvullende of gewijzigde eisen gesteld moeten worden 
aan de hieronder genoemde eisen van conservering. 

 

 
5.6 Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk 

Er worden geen afwijkingen voorzien ten aanzien van de Code van Goede Praktijk. Indien tijdens het 

veldwerk blijkt dat een afwijking noodzakelijk dan wordt dit gemotiveerd beschreven in de nota. 

 

5.7 Bewaren of deponeren van het archeologisch ensemble 

De conservatie en bewaring van vondsten en monsters zal moeten voldoen aan de specificaties in de 
hoofdstukken 26 t/m 31 van de Code van Goede Praktijk. In het Archeologierapport zal een voorstel gedaan 
worden welke vondsten en monsters worden geanalyseerd en/of worden bewaard. De tijdelijke opslag van 
documenten en vondstmateriaal zal plaatsvinden bij: 
 
Vlaams Erfgoed Centrum 
Ten Briele 14 bus 15 
8200 Sint‐Michiels, Brugge 
 
Na afronding van het volledige project zullen de vondsten worden overgedragen aan het archeologisch 

depot van de Provincie Antwerpen. 



Scheihagenstraat (gemeente Kontich) 

 

13 

 

5.8 Kostenraming en geschatte duur 

Aangezien de archeologische werkzaamheden nauw samenhangen met de civiele werkzaamheden wordt 

gewerkt met deels vaste kosten en deels variabele kosten. Voor de voortgang van het onderzoek is de 

archeologische uitvoerder afhankelijk van de snelheid van werken van de civieltechnisch aannemer. Het 

totaalbedrag voor dit onderzoek is zodoende afhankelijk van het aantal dagen dat de aannemer denkt nodig 

te hebben, de hoeveelheid sporen en vondsten die worden aangetroffen en de inzet van specialisten. In 

totaal dient het tracé over een lengte van ca. 670 m begeleid te worden. Voor de kostenraming zijn wij 

uitgegaan van de aanleg van 35 m aan rioolsleuf per dag. In totaal zou het veldwerk van de archeologische 

begeleiding dan ongeveer 20 werkdagen duren. Voor de kostenberekening is uitgegaan van de uitvoering 

van de werkzaamheden in één fase. 

 

Dit leidt tot de volgende kostenraming: 

  Eenheid EH prijs Hoeveelheid Raming in € (excl. btw) 

Voorbereiding         

Melding t.b.v. archeologische 
werfbegeleiding TP     € 550,00 

Veldwerk           

Veldwerk t.b.v. archeologische 
werfbegeleiding Dag € 900,00 20 € 18.000,00 

Assessment          

assessment op het sporen- en 
vondstenbestand TP     € 600,00 

Verwerking         

Uitwerking sporen en 
vondstmateriaal Week € 850,00 4 € 3.400,00 

Rapportering         

Opstellen Archeologierapport TP 
  

€ 750,00 

Schrijven eindverslag TP 
  

€ 1.500,00 

Conservatie         

Stelpost conservatie Stelpost     € 500,00 

Deponering TP     € 280,00 

Totaal       € 25.580,00 

 

 


