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1. Beschrijvend gedeelte 
Administratieve gegevens 

Projectcode: 2017H67 

Nummer wettelijk depot: D/2017/12654/64 

Naam en erkenningsnummer archeoloog: Rik van de Konijnenburg, 

OE/ERK/Archeoloog/2015/00041 

Naam en adres van de opdrachtgever: Dhr L. De Graaf, LINP III, Jordaenskaai 
24 – 2000 Antwerpen 
Locatiegegevens: 

Provincie: Limburg 

Gemeente: Bree 

Deelgemeente: Bree 

Adres: Witte Torenstraat 10 

Toponiem: Witte Torenstraat 

Bounding box: 

 
De geografische coördinaten, Lambert 72: 

 

Nr X Y 
1 236292.274 204529.664 
2 236135.296 204438.071 
3 236173.801 204364.157 
4 236302.571 204311.829 
5 236351.886 204351.564 
6 236320.965 204416.237 
 
 
Fig. 1: Bounding Box 
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Kadastrale gegevens en plan met afbakening 

Het terrein omvat volgende kadastrale percelen: Bree, afd 1 sie B percelen 147m2 (partim), 152g4, 
152f4. De oppervlakte bedraagt 21.181 m², gemeten op cadgis.be – viewer grand public. Het huidig 
gebruik is schoolgebouw inclusief speelplaats en werkhuizen (Technisch onderwijs).  
 

 

Fig. 2: Uittreksel uit het kadasterplan dd. 01-01-2016 
 

2. Bouwprogramma 

Op het terrein zullen een aantal appartementsblokken gebouwd worden na afbraak van de 
bestaande schoolgebouwen en woning. Het voormalige depot van Centra (Koloniale waren 
Janssens en Gillissen) blijft echter behouden omwille van zijn historische waarde. Dat gebouw 
paalt aan de Malta (straat) en is quasi een kopie van het pand aan de Koningin Astridlaan in 
Hasselt waar het Kunstencentrum België is gehuisvest. Beide gebouwen zijn getekend door 
architect Arthur Baar. De gebouwen dateren uit het interbellum. Dit gebouw maakt geen deel uit 
van het plangebied omdat het verkocht is aan de stad Bree – AGB. 

Belangrijk voor het archeologisch patrimonium zijn de geplande ondergrondse garages. In totaal 
worden er vier gebouwd. De inrit van kelder B ligt op een aanpalend perceel en valt buiten het 
projectgebied dat het voorwerp uitmaakt van de studie. De oppervlakten van de kelders inclusief 
de inritten: 

Kelder A: 1596 m² 
Kelder B: 2588 m² 
Kelder C: 2543 m² 
Kelder D:  1130 m² 
Totale oppervlakte kelders: 7857 m² 
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Twee appartementsblokken, te bouwen aan de Witte Torenstraat, worden niet onderkelderd. 
Die twee gebouwen nemen respectievelijk een grondoppervlakte in van 345 m² en 865 m². 

Het totale nieuwe gebouwenbestand beslaat derhalve een grondoppervlak van 9.067 m². 

Qua bouwdensiteit betekent dit een in te nemen oppervlakte van 36,05 % voor garagekelders en 
5,55% voor niet onderkelderde gebouwen, samen 41,60% bebouwde oppervlakte. Ten opzichte 
van het huidige gebouwenbestand, uitgezonderd het te behouden gebouwdeel aan de Malta van 
de hand van Arthur Baar dat buiten het projectgebied valt, dan is momenteel 8.540 m² van het 
terrein bebouwd oftewel 39,18%.  

In het nieuwe plan wordt – aan gebouwen – meer terrein ingenomen; de gemiddeld matige 
densiteit aan bebouwing in het verleden stijgt licht naar matige densiteit in het nieuwe 
bouwprogramma: van 39,18% bebouwde oppervlakte naar 41,60% 

Anders is het gesteld met de wegenis. In de bestaande toestand is ongeveer 85% van de niet 
bebouwde oppervlakte verhard. Aan de Witte Torenstraat is vanaf de straat tot aan de gebouwen 
het terrein geasfalteerd en ingericht als parking. Centraal tussen de schoolgebouwen ligt de 
geasfalteerde speelplaats die overgaat in een weg richting Malta.  

In de nieuwe plannen wordt een doorgangsweg voorzien tussen de bouwblokken A-B en C-D. Aan 
de Witte Torenstraat wordt een parking voorzien. De bestaande parking zal heringericht worden. 
Verder wordt veel groenvoorziening aangebracht omdat men van de schoolsite een woonwijk wil 
maken. 

Fig. 3: inplantingsplan van de ondergrondse garages, wegenis en parking zoals aangereikt door 
LINP III: grijs ingekleurd zijn de appartementsblokken, rood gearceerd de (onderliggende) 
garagekelders, in diagonale vakken uiterst links (west) in het plangebied een bovengrondse 
parking en dwars door het plangebied een licht meanderende doorgangsweg.. Het grid is in 
lambert72 coördinaten. 
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Fig. 4: bestaande toestand: grijs ingekleurd de geasfalteerde zones, rood ingekleurd de 
schoolgebouwen, zwarte diagonaal zijn de bestaande kelders, blauw diagonaal is de gedempte 
zwemkom, groen de huidige “groenzones”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bouwprogramma 
 
Na het verkrijgen van de sloop- en bouwvergunning zal het volledige terrein bouwrijp gemaakt 
worde. Dit wil zeggen sloop van alle bestaande gebouwen, uitbreken van alle bestaande kelders 
en funderingen, verwijderen van alle verhardingen/asfalteringen en verwijderen van de 
groenzones. Met andere woorden: de volledige bouwlaag zal verwijderd worden tot op de 
ongeschonden bodem teneinde de nieuwe gebouwen aan te kunnen zetten op een stabiele 
ondergrond. 
 
Vervolgens zal begonnen worden met het uitgraven van de garagekelders. Deze kelders, 1 
verdieping diep, zullen in beton gegoten worden waarbij in de vloeren dieper liggende 
pijlerfunderingen worden aangebracht ter hoogte van de plaatsen waar extra draagkracht nodig 
is voor de bovenliggende appartementsgebouwen, voor liftkokers en schachten voor speciale 
technieken (wateraan- en afvoer, elektriciteit, gas). 
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Exacte plannen kunnen hiervan nog niet voorgelegd worden. Er zijn immers nog geen 
stabiliteitsonderzoeken uitgevoerd omdat de terreinen pas vanaf 01/10/2016 definitief vrij 
gegeven worden aan de nieuwe eigenaar. 
 
Wel kan gestald dat het vloerpeil van de garagekelders om minimaal -2,80 m onder het huidige 
maaiveld zal liggen. Rondom de kelders komen afvoeren voor hemelwater en vuilwater, 
gescheiden riolering, met recuperatie van het hemelwater in putten met een capaciteit van 
20.000 liter. Ook van deze putten is de exacte inplanting nog niet bekend. 
 
Wat betreft de wegverharding en parking. Aangezien de bestaande parking aan de Witte 
Torenstraat volledig opgebroken zal worden komt er een nieuwe funderingslaag en verharding 
voor de nieuw aan te leggen bovengrondse parking. De aanzet van  de fundering zal gebeuren op 
de  gestabiliseerde onderlaag van de af te breken parking indien deze voldoende stabiliteit 
behoud na afbraak van de asfaltering. Voor de wegenis – doorgangsweg - zal een volledig nieuw 
wegkoffer worden aangelegd bestaande uit een laag gestabilseerde steenslag op de stabiele 
ondergrond,  gevolgd door een onderlaag in asfalt en een toplaag in asfalt. Naast het wegdek 
komt een betonnen beboording met regenwaterafvoer en slokkers met een riolering op 
vorstvrije diepte.  
 
Definitieve plannen van de weg zijn er nog niet; het bouwprogramma is nog in evolutieve fase, 
toch een schematische doorsnede van de aan te leggen wegenis zoals aangereikt door de 
architecten. 
 
Fig. 5: schematische doorsnede van de doorgangsweg 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De garagekelders worden gemaakt in gegoten beton en zullen aangezet worden op -3.00 m 
onder het maaiveld. 

 

 

 

3. Resultaten voorafgaand archeologisch onderzoek 

 

Doel van het archeologisch vooronderzoek is een landschappelijke en archeologische evaluatie van het 
terrein.  Omwille van de archeologische onbekendheid van de streek is het aangewezen het 
projectgebied eerst te onderwerpen aan een landschappelijk bodemonderzoek doormiddel van 
profielputten om na te gaan in hoeverre de oorspronkelijke bodemopbouw bewaard of geschonden is.   
 
Indien het landschappelijk bodemonderzoek resulteert in de vaststelling dat de oorspronkelijke bodem 
weinig of niet geschonden is dan wordt een vervolgonderzoek aanbevolen met een archeologisch 
proefsleuvenonderzoek met ingreep in de bodem. Indien tijdens het landschappelijk onderzoek zwaar 
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verstoorde zones worden vastgesteld dan kunnen deze al uitgesloten worden van verder archeologisch 
onderzoek. Indien bij het archeologisch proefsleuvenonderzoek een zone met waardevolle 
archeologische sporen kan afgebakend worden, dan kan een vervolgonderzoek in de vorm van een 
archeologische opgraving al dan niet op een deel of het geheel van het projectgebied worden 
aanbevolen. Indien blijkt dat het resultaat van de prospectie doormiddel van proefsleuven geen kans 
biedt op enige vorm van kennisvermeerdering, dan zal er geen vervolgonderzoek worden aanbevolen. 
 
Onderzoeksmethode 
 
Om de intacte staat van het bodemarchief te achterhalen werd een landschappelijk bodemonderzoek 

uitgevoerd. Het programma van maatregelen toegevoegd aan archeologienota 697 stelt: HAAST bvba 

stelt voor eerst, na het slopen van de bestaande gebouwen en opbreken van de bestaande verhardingen 

gespreid over het terrein proefputten aan te leggen van 2 x 2 m breed in een grid van 30 m x 30 m. Dit 

onderzoek is vooral toegespitst op de evaluatie van de bodem: in hoeverre zijn er nog oorspronkelijke 

bodems bewaard en is er nog kans op aanwezigheid van bodemarchief. De proefputten worden in een 

grid van 30 m x 30 m uitgezet omdat op die manier alle verschillende mogelijk bodemverstorende 

historische ingrepen gecontroleerd worden. De school is in meerdere fasen uitgebreid, gebouwen zijn 

afgebroken en heropgebouwd, terreinen – vooral de parking aan de Witte Torenstraat - zijn meerdere 

keren op verschillende manieren verhard. De grasperken aan de zuidoostzijde van het terrein en in het 

bijzonder het meest zuidelijke grasperk was ooit bebouwd met magazijnen van de firma Janssens – 

Gilissen en werd na afbraak van die gebouwen sterk geëgaliseerd; het terrein ligt momenteel zeer egaal 

vlak.  

 

Het aanleggen van 19 proefputten van 4 m² betekent een te onderzoeken oppervlak van 96 m²; ten 

opzichte van de totale terreinoppervlakte, 21.792 m² , is dit “slechts” 0,44%  van het terrein. Door de 

profielputten laagsgewijs af te graven kan elke profielput ook als een kijkvenster geïnterpreteerd worden 

waarbij bijzondere aandacht geschonken wordt aan mogelijke aanwezigheid van archeologische sporen.  

Het betreft dus een stratigrafisch en tegelijk een laagsgewijs vlak terreinonderzoek vanuit 

landschappelijk, bodemkundig én archeologisch oogpunt met een grondige evaluatie naar mogelijke 

aanwezigheid van een archeologisch ongeschonden niveau. 

 

Indien deze proefputten uitwijzen dat er weldegelijk nog bodemarchief aanwezig kan zijn, dan wordt een 

vervolgonderzoek ingericht doormiddel van proefsleuven. Het doel van deze proefsleuven is uitspraak te 

kunnen doen over het al dan niet aanwezig zijn van archeologische waarden in combinatie met een 

bodemkundige studie van het terrein in functie van een onderzoek naar de landschapsgeschiedenis. Dit 

gebeurt door het aanleggen van profielputten en registreren van profielkolommen in elk van de aan te 

leggen proefsleuven. 

 

Het onderzoeksdoel is bereikt wanneer duidelijke uitspraken kunnen gedaan worden over de 

bodemopbouw, de landschapsgeschiedenis en de aard en omvang en behoudenswaardigheid van 

archeologische waarden in het plangebied én wanneer een eenduidig advies kan gegeven worden over 

vrijgave van het terrein of een vervolgonderzoek in de zin van een archeologische opgraving of behoud in 

situ.  

 

Het onderzoek werd uitgevoerd conform de bepalingen opgenomen in het programma van maatregelen 

toegevoegd aan de archeologienota: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/697 .  

 

Maar, omdat er nog geen sloopvergunning is, waardoor de voormalige schoolgebouwen nog steeds 

overeind staan, en omdat de parkeerplaatsen aan de Witte Torenstraat tijdelijk overgedragen zijn aan 

https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/697
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de stad Bree voor uitbreiding van de parkeergelegenheden voor bewoners en bezoekers naar 

aanleiding van de werken aan de Grauwe Torenwal en Stationswal, konden de profielputten 

ingepland in de gebouwen en op die parking niet uitgevoerd worden. 

 

Tijdens het landschappelijk profielputtenonderzoek werden geen bodemstalen opgenomen voor verder 

natuurwetenschappelijk onderzoek . 

 

De registratie van de profielkolommen gebeurde conform de Code van Goede Praktijk. 

 

Het landschappelijk bodemonderzoek 

De stratigrafie van het terrein: aardkundige waarnemingen (samenvatting) 
 

De beschrijving van de bodemhorizonten kan in 8 van de 9 profielkolommen beperkt blijven tot twee 

horizonten: de top van de bodem bestaat uit een 80 cm tot 120 cm (en meer) dikke 

opvullingslaag/omwoelde laag met zeer veel en soms zeer grove restanten bouwpuin waarbij in de 

profielputten 3, 4 en 7 echt grote betonblokken werden aangetroffen op een diepte van respectievelijk 

65 cm en 60 cm en dieper.   

Onmiddellijk daaronder en soms scherp afgelijnd ten opzichte van de opgebrachte grond bevindt zich de 

C-horizont: een grijswitte lemig zand laag met sterke grindbijmenging. Soms wordt de overgang van de 

opgebrachte, verstoorde grond naar de C-horizont gemarkeerd door een iets donkerdere grijsbruine 

horizont  – Bhs (?) – die, gelet op de geleidelijke overgang vanuit de opgebrachte grond naar de C-

horizont  ontstaan is als gevolg van waterdoorsijpeling doorheen de opgebrachte, omwoelde gronden. 

Soms,  zoals in profielkolom 2, lijkt het een restant van de oorspronkelijke bodemopbouw omwille van 

het voorkomen van wortelgangen, anderzijds konden we ons op het terrein niet van de indruk ontdoen 

dat er sporen waren van sterk samengedrukte houtrestanten (wortels, takjes) als gevolg van het rooien 

van bomen/struiken waarvan de restanten vermengd raakten in de opgebrachte grond.  

Referentieprofielen: 

De profielkolommen 5, 6 en 7 kunnen samen beschreven worden aangezien ze een zeer grote 

gelijkenis vertonen. Onder het asfalt bevindt zich, zoals ook in profielkolom 4, een funderingslaag 

bestaande uit grind en grof zand met daaronder een 35 tot 40 cm dikke donkergrijze, humeuze laag 

met grindbijmenging vermengd met een behoorlijk grote hoeveelheid fijn bouwpuin bestaande uit 

baksteenfragmenten, betonrestanten, cementgruis, stukjes ijzer  en andere vormen van puin. Onder 

deze laag bevindt zich vanaf een diepte van 55 tot 65 cm onder het maaiveld de C-horizont. 
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Fig. 6: Het zuidprofiel van profielput 5, het noordprofiel van profielput 6 en het zuidprofiel van 

profielput 7 

 

4. Assessment van het terrein 

 

Uit de aangelegde profielkolommen blijkt duidelijk dat de oorspronkelijke bodemopbouw op grote delen 

van het projectgebied grondig verstoord is. Overal werden dikke pakketten omwoelde gronden 

aangetroffen met soms grote brokken bouwpuin.  

In het besluit van verslag van het bureauonderzoek werd al gewezen op de mogelijkheid van het 
aantreffen van een (sterk) verstoord terrein: Uit de historische bronnen blijkt het gebied tot in de 19

de
 

eeuw in gebruik geweest te zijn als akker en/of weiland. De nabijheid van de historische stadskern van 
Bree heeft daar waarschijnlijk mee te maken ook omdat in een wijdere straal rondom het centrum blijkt 
dat deze historische kern zich ontwikkelde aan de rand van een akker en weidegebied – kouter - dat zich 
ten noorden van de stadskern bevond

1
 

 
De gegevens uit de Centraal Archeologische inventaris wijzen ook niet op hoge archeologische 

verwachtingen. Bovendien is het projectgebied vanaf 1921 steeds meer bebouwd met schoolgebouwen 

en magazijnen; gebouwd, afgebroken, opnieuw gebouwd. Het terrein blijkt voor quasi 90% verhard; 

deels door de bebouwing, maar ook, en qua oppervlakte grotendeels, door asfaltering van wegenis en 

speelplaats. Slechts een zeer beperkt deel is nog groenzone (grasperken). 

 

De archeologische verwachting mag dus redelijk laag ingeschat worden omdat het vermoeden bestaat 

dat het oorspronkelijk reliëf en de oorspronkelijke bodem redelijk tot ernstig verstoord kunnen zijn door 

de talrijke bouw- en verbouwingswerken. Drie kleine zones kunnen al uitgesloten worden van verder 

onderzoek: de plaatsen waar kelders aanwezig zijn en waar de “zwemkom” was. Echter, dit is maar een 

minimale oppervlakte in verhouding tot de totale oppervlakte. 

 

                                                           
1
 van de KONIJNENBURG, R., 2012, Voorstudie archeologisch onderzoek in het vooruitzicht van de herinrichting van de 

publieke ruimte in Bree-centrum met inbegrip van de wallen.,HAAST rapport 2012-07, D/2012/12654/7, Bree, p. 9 – 12. 
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Het landschappelijk bodemonderzoek zoals uitgevoerd bevestigt de stelling dat het terrein ernstig 

verstoord is. In geen enkele profielkolom kon met zekerheid een restant van de oorspronkelijke 

bodemopbouw aangetroffen worden tenzij de C-horizont.  

Het maaiveldniveau van de speelplaats ligt op gemiddeld +45.53 m TAW en daalt naar de Malta naar 

een gemiddelde van +44.58 m TAW, hetgeen overeenkomt met de gegevens af te leiden uit historische 

topografische kaarten. Op het terrein is het niveauverschil duidelijk merkbaar door een vrij abrupte 

overgang van het lager gelegen deel naar het hogere gedeelte waar het hoofdaandeel van de 

schoolgebouwen gelegen is. 

 

Fig. 7: Niveauverschil, abrupte overgang van lager naar hoger gelegen terreindeel 

Die abrupte overgang laat vermoeden dat een deel van het terrein zou opgehoogd zijn om een egaal 

vlak te creëren voor de schoolgebouwen. Vergelijking van het huidige terreinprofiel met hoogtelijnen op 

de topografische kaart uit 1872 biedt echter daarover geen uitsluitsel.  

 

Fig. 8: projectie van het profielputtenplan op de topografische kaart Brée XVIII – 6 uit 1872 (bron: 

www.cartesius.be) 
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De hoogtelijn +46 m TAW ligt net ten westen van de Witte Torenstraat, buiten het projectgebied. In de 

straat is duidelijk een niveauverschil zichtbaar tussen het wegdek, gesitueerd op +45.66 m TAW en de 

tuinen aan de westzijde van de straat die zich op +46.02 m TAW en hoger bevinden (gemeten via het 

digitaal hoogtemodel Vlaanderen II, terreinmodel oppervlak 1 m en opgemeten met een GNSS-toestel). 

Dit niveauverschil is ook zichtbaar in het straatbeeld door opgaande inritten naast de woningen. 

 

Fig. 9: Niveauverschil, met een rode lijn geaccentueerd, tussen het wegdek en de aanpalende percelen 

ten westen ervan. 

Ten oosten van het projectgebied werd in 2015-2016 een winkelpand gerealiseerd. Om voor dat project 

het terrein vlak te maken werd een nulpeil uitgezet vanuit de Toleikstraat die zich situeert op +44.33 m 

TAW. Dat niveau werd doorgetrokken tot tegen de perceelgrens met het projectgebied waardoor een 

verticale steilwand ontstond tussen het projectgebied en het aanpalende perceel aan de oostzijde. (cfrt 

fig. 14) Het niveauverschil bedraagt ongeveer 1m. Uit de luchtfoto uit 2016 en de storthoop blijkt dat 

daarvoor ook opgebrachte grond weggegraven werd maar ook oorspronkelijke bodem bestaande uit 

geelgrijze aarde met sterke grindbijmenging hetgeen overeenkomt met de C-horizont binnen het 

projectgebied. 

 

 

 

 

 

Fig. 10: luchtfoto uit 2016 (©google earth) met een duidelijk 

beeld van de graafwerken op het perceel ten oosten van het projectgebied en opname van de 

grondopslag als gevolg van die graafwerken 
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Het historisch terreinprofiel in vergelijking met het huidige terreinprofiel biedt dus geen directe 

verklaring voor de grote hoeveelheid opgebrachte/omwoelde grond zoals aangetroffen in de 

verschillende terreinprofielen. De reden moet ons inzien gezocht worden in de opeenvolging van 

bouwwerken die binnen het projectgebied in het verleden plaatsvonden.  

 

Fig. 11: evolutie van het gebouwenbestand binnen het projectgebied van 1921 tot 2016. 

Op het terrein, met name op de voormalige speelplaats van de school bevinden zich ook een hele reeks 

putdeksels die deels vulstoppen en ontluchtingsbuizen afdekken van ondergrondse olietanks, maar ook 

deel uitmaken van een rioleringsstelsel. 

Ook de aanleg van die rioleringen en het ingraven van de stookolietanks heeft uiteraard voor de nodige 

bodemverstoringen gezorgd. Binnen het projectgebied werden door het bedrijf Enviro+  4 ondergrondse 

stookolietanks gelokaliseerd.  

Daarbuiten zijn er op de speelplaats 23 putdeksels aangetroffen waarvan 20 putdeksel van 60 x 60 cm 

en 3 van 30 x 30 cm. Die drie laatste liggen centraal over de speelplaats van noord naar zuid en vormen 

een afwateringskanaal voor regenwaterafvoer. De andere liggen verspreid over het terrein en maken 

deel uit van een rioleringsstelsel. 

Aan de Witte Torenstraat bevinden zich nog twee dergelijke grote rioleringsdeksels en wijst een 

rechtlijnige insnede in het asfalt op de richting van de riolering. 
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Fig. 12: detail uit het opmetingsplan van de profielputten met de putdeksels op het terrein (rode 

vierkanten) 

Fig. 13: de putdekselrij aan de oostzijde van de speelplaats 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: de putdeksels en insnede in het asfalt aan de 

westzijde van het projectgebied tegen de Witte Torenstraat. 

 

Ten slotte dringt zich een vergelijking op tussen de boorstaten zoals besproken in archeologienota 

ID697. In de beschrijving van de boorstaten opgemaakt door Enviro+ wordt de toplaag telkens 
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beschreven als “zand, matig siltig, donkerbruin, …” Bij geen enkele boring wordt melding gemaakt van 

bodemhorizonten, maar in de boringen PB2, B5, B100, B3, B101, B14 en PB9 is sprake van puin, (zwak) 

baksteenhoudend, gebruik kernboor/puinboor, en dit tot dieptes van respectievelijk voor PB2 tot -100 

cm mv, B5 tot -270 cm mv, B100, kernboor nodig tot -100 cm mv, B3 puinhoudend tot -50 cm mv, B101 

kernboor nodig tot -30 cm en tot -50 cm mv baksteenpuinhoudend, B14 tot -200 cm mv 

baksteenhoudend en PB9 tot -50 cm mv puinboor. 

Ook hieruit valt af te leiden dat grote delen van het projectgebied een ernstig verstoorde 

bodemopbouw omvat die soms tot 200 cm en zelfs 270 cm diep reikt en waarschijnlijk nog dieper 

omdat men stopte met boren. 

 

Fig. 15: projectie van het opmetingsplan van de profielputten op het boorplan van Enviro+. 

5. Gemotiveerd besluit 
 
 
- Het bureauonderzoek wees uit dat de archeologische verwachtingen met betrekking tot het 

projectgebied eerder laag ingeschat moesten worden omdat: 

o Uit de historische bronnen blijkt het gebied tot in de 19
de

 eeuw in gebruik geweest te zijn als 
akker en/of weiland.  

o De gegevens uit de Centraal Archeologische inventaris wijzen ook niet op hoge archeologische 

verwachtingen.  

o Het projectgebied is  vanaf 1921 steeds meer bebouwd met schoolgebouwen en magazijnen; 

gebouwd, afgebroken, opnieuw gebouwd.  

o Het terrein blijkt voor quasi 90% verhard; deels door de bebouwing, maar ook, en qua 

oppervlakte grotendeels, door asfaltering van wegenis en speelplaats. Slechts een zeer 

beperkt deel is nog groenzone (grasperken). 

o Drie kleine zones kunnen al uitgesloten worden van verder onderzoek: de plaatsen waar 

kelders aanwezig zijn en waar de “zwemkom” was. Echter, dit is maar een minimale 

oppervlakte in verhouding tot de totale oppervlakte. 
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 De resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek wijzen uit dat: 

o De beschrijving van de bodemhorizonten kan in 8 van de 9 profielkolommen beperkt blijven 

tot twee horizonten: de top van de bodem bestaat uit een 80 cm tot 120 cm (en meer) dikke 

opvullingslaag/omwoelde laag met zeer veel en soms zeer grove restanten bouwpuin 

waarbij in de profielputten 3, 4 en 7 echt grote betonblokken werden aangetroffen op een 

diepte van respectievelijk 60 cm en 65 cm en dieper.  Onmiddellijk daaronder en soms scherp 

afgelijnd ten opzichte van de opgebrachte grond bevindt zich de C-horizont: een grijswitte 

lemig zand laag met sterke grindbijmenging. Soms wordt de overgang van de opgebrachte, 

verstoorde grond naar de C-horizont gemarkeerd door een iets donkerdere grijsbruine 

horizont  – Bhs(?) – die, gelet op de geleidelijke overgang vanuit de opgebrachte grond naar 

de C-horizont  ontstaan is als gevolg van waterdoorsijpeling doorheen de opgebrachte, 

omwoelde gronden. Soms,  zoals in profielkolom 2, lijkt het een restant van de oorspronkelijke 

bodemopbouw omwille van het voorkomen van wortelgangen, anderzijds konden we ons op 

het terrein niet van de indruk ontdoen dat er sporen waren van sterk samengedrukte 

houtrestanten (wortels, takjes) als gevolg van het rooien van bomen/struiken waarvan de 

restanten vermengd raakten in de opgebrachte grond.  

o Het ontbreken van horizonten kan verklaard worden door een opeenvolging van 

bouwactiviteiten gedurende de  hele 20
ste

 eeuw. 

o De bodemopbouw is in geen enkele profielput te schouwen als intact. 

o Gelet op de sterk omwoelde/opgebrachte gronden is er geen enkele relatie meer tussen 

bodemopbouw en oorspronkelijk landschap.  

o Er is geen bodemkundige, wel een bouwkundige verklaring voor de afwezigheid van 

archeologische sporen.  

o De bouwactiviteiten binnen het projectgebied hebben gezorgd voor een dermate grote 

verstoring van de bodemopbouw waardoor het quasi onmogelijk is nog sporen in situ aan te 

treffen. 

o Er zijn ons inzien geen zones meer aanwezig die nog interessant kunnen zijn voor verder  

o Er is geen archeologisch niveau aangetroffen in de 9 aangelegde profielputten. 

o De aanwezigheid van een archeologische site kan uitgesloten worden wat betreft het 

projectgebied. 

o De impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling zal geen invloed hebben op waardevolle 

archeologische vindplaatsen aangezien de kans op het nog aantreffen van een archeologische 

vindplaats binnen het projectgebied ons inzien onbestaande is. 

 

Advies: 
 
Op basis van de gegevens uit het bureauonderzoek en het landschappelijk bodemonderzoek kan 
derhalve besloten worden dat het projectgebied geen resultaten zal opleveren wat betreft 
archeologische kennisvermeerdering.  Het projectgebied kan vrijgegeven worden van verder 
archeologisch onderzoek. Via dit programma van maatregelen stellen we voor om bij een herziening 
van de Gebieden geen Archeologiekaart het projectgebied daarin op te nemen als GGA-gebied. 
 
Dit ontslaat de aannemer/bouwheer echter niet van zijn verplichtingen. De aannemer/uitvoerder van 
de werken is gehouden aan de meldingsplicht van archeologische vondsten. Deze  melding van 
archeologische toevalsvondsten is wettelijk verplicht. De context zit vervat in artikel 5.1.4 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De vinder is verplicht om de vondst binnen de drie dagen te 
melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed en beschermt de vondst en haar vindplaats tot tien 
dagen na het vinden. 


