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DEEL 3: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies voor het al dan niet moeten nemen van 
maatregelen
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek en proefsleuvenonderzoek kan een advies 
geformuleerd worden betreffende het al dan niet nemen van bijkomende maatregelen in het 
kader van verder archeologisch vooronderzoek op dit oostelijke deel van het projectgebied 
aan de Ijsbeerlaan in Nevele. De gegevens afkomstig uit beide onderzoeksfases worden 
geconfronteerd met de door de initiatiefnemer geplande bodemingrepen en bouwwerken op 
het plangebied. Uit deze confrontatie moet duidelijk blijken of bijkomende maatregelen nodig 
zijn voor verder archeologisch onderzoek. Het advies bepaalt, indien nodig, welke specifieke 
maatregelen getroffen moeten worden.

1.1. Volledigheid uitgevoerde vooronderzoek
Bij het opstellen van een archeologienota voor het projectgebied gesitueerd langs de Ijsbeerlaan in 
Nevele kon op basis van de resultaten van het bureauonderzoek geen definitieve uitspraak gedaan 
worden over de aan- of afwezigheid van archeologische (artefacten) site(s) op het plangebied. Om 
enig uitsluitsel hieromtrent te bekomen is een onderzoek met ingreep in de bodem in de vorm 
van proefsleuven uitgevoerd. Het hoofddoel van dit onderzoek was de aan- of afwezigheid en 
eventuele spreiding van archeologische (artefacten)sites definitief vast te stellen.

Na de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek op het oostelijke deel van het projectgebied 
blijkt dat in de noordoostelijke hoek van het plangebied 1 relevant spoor is gevonden. Het 
aangetroffen spoor kan op basis van het aangetroffen aardewerk in de ijzertijd gedateerd worden. 
Het spoor bevindt zich op de uitloper van een oeverwal. Op basis van de bodemkaart en het 
digitaal hoogtemodel wordt verwacht dat het erf waarvan dit spoor deel uitmaakt, zich vooral 
buiten het plangebied, in noordoostelijke richting bevindt. De bewaring van het archeologisch 
relevante spoor zelf is op het terrein goed tot zeer goed. Tijdens het proefsleuvenonderzoek 

Figuur 27: Op het oostelijke deel van het plangebied is geen verwachting voor het aantreffen van relevant erfgoed. Op de 
westelijke helft wordt het onderzoek uitgevoerd wanneer de bestaande bebouwing gesloopt is en het terrein toegankelijk is
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werden geen indicaties voor de aanwezigheid van steentijd artefactensites binnen het plangebied 
aangetroffen. Er werd dan ook besloten geen aanvullende waarderende archeologische boringen 
aan te wenden. Op basis van de resultaten van het uitgevoerde archeologisch onderzoek zijn 
het archeologisch potentieel van het plangebied en de kansen op kenniswinst van een opgraving 
voldoende ingeschat, en kan een correct onderbouwd programma van maatregelen worden 
opgemaakt. Er is bijgevolg voldoende informatie beschikbaar en er dienen geen bijkomende fases 
van archeologisch vooronderzoek uitgevoerd te worden op dit deel van het projectgebied.

1.2. Afwezigheid van een archeologische site 
De resultaten van het proefsleuvenonderzoek tonen aan dat er aan de oostelijke zijde van het 
plangebied een kuil aanwezig was die op basis van het aardewerk in de ijzertijd gedateerd kan 
worden. Het spoor (000401) maakt vermoedelijk deel uit van een erf of occupatie. Dit erf is 
niet verder vastgesteld binnen het plangebied, maar bevindt zich waarschijnlijk verder naar het 
noordoosten, meer op de hoger gelegen overwal die buiten het plangebied ligt. Op de rest van 
het 4311m² grote plangebied zijn geen relevante sporen of archeologische site aangetroffen. 
Hier zijn buiten een poel uit de nieuwe of nieuwste tijd enkel recente sporen aangesneden.

Er worden bijgevolg geen verder maatregelen geadviseerd binnen dit deel van het projectgebied. 
Het westelijke deel van het projectgebied dient nog onderzocht te worden met een 
proefsleuvenonderzoek. Dit zal pas mogelijk zijn wanneer de bestaande bebouwing gesloopt is 
en gebeurt pas nadat de bouw op het oostelijke deel van het projectgebied is afgerond. Voor dit 
deel van het plangebied blijft het programma van maatregelen uit bekrachtigde archeologienota 
ID 1340 van toepassing.
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waterdoorlatende materialen.
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- erfdienstbaarheden: niet van toepassing
- te vellen bomen: zie aanduiding op inplantingsplan bestaande toestand
- nutsvoorzieningen: alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig
- rioleringsaansluiting: volgens vigerende voorschriften
- af te breken delen: de volledige zone binnen het perceel
- alle terrassen worden uitgewerkt in tegels op tegeldragers of
  hout, brandwerend behandeld, volgens de vigerende voorschriften.
- noodverlchting + pictogrammen volgens vigerende voorschriften. 
Minimaal 5 lux voorzien op grond in risicoplaatsen (traphallen,...), 
minimaal 1lux voorzien op grond in ondergrondse parking.
- alle schouwen dienen minimum een afstand van 15cm te respecteren
  ten aanzien van alle brandbare materialen. De zone van 15cm wordt
  volledig gevuld met brandwerend materiaal, overeenkomstig de NBN- en
  EN-normen
- op de perceelsgrenzen wordt een ursusdraad voorzien. Dit kan 
desgevallend aangepast worden volgens overleg met de betreffende 
buren. Indien noodzakelijk kan hiervoor een aangepaste bouwaanvraag 
worden ingediend.
- Algemeen: De aanleg van de tuinen zijn momenteel voorzien in 
waterdoorlatende materialen.

Figuur 28: Geplande 
bouwwerken binnen het 
plangebied




