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Hoofdstuk 1 Bureauonderzoek
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Fig. 1.1: Situering van het projectgebied op de topografische kaart van 1996
(bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.2: Situering van het projectgebied op het kadasterplan (©CADGIS).

1.1.2 Archeologische voorkennis

Er is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd binnen de grenzen van het projectgebied.
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1.1.3 Onderzoeksopdracht en vraagstellingen

Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op
een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is
met het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke fasen aan, opgedeeld in prospectie zonder
ingreep in de bodem (bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch onderzoek,
veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem (verkennend archeologisch booronderzoek,
waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten, proefputten in functie van
steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek wordt afgewogen of
verder vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is. Na iedere fase in het
vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met ingreep in de
bodem, indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek onvoldoende
informatie gegenereerd is om:

- de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.

- een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.

- een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.

- een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.
De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek immers is om met een minimum aan
destructie van het archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:

- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?

- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?

- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit

terrein?
- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?

Vraagstelling:

- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd
worden?

- Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?

- Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?

- Moeten er bijkomende maatregelen genomen omwille van eventuele aanwezige sites?

- Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.

- Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een
aanwezige archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en
gecontroleerd worden?

Randvoorwaarden:

Het projectgebied wordt in twee fasen verkaveld. Indien een vooronderzoek met ingreep in de
bodem nodig blijkt, dient dit eveneens gefaseerd te verlopen. Het is momenteel niet duidelijk
wanneer de tweede fase in ontwikkeling gebracht zal worden (fase 2, kadastraal perceel 209E2). Het
projectgebied is momenteel nog niet volledig in eigendom van de opdrachtgever. Indien van
toepassing zal er dus een programma van maatregelen worden opgesteld voor verder onderzoek in
uitgesteld traject.
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1.1.4 Beschrijving van de geplande werken

Bestaande toestand

Momenteel bestaat het projectgebied grotendeels uit terrein begroeid met gras. In het zuidoosten
bevinden zich drie tennisvelden. Aan de straatkant situeert zich bewoning met enkele bijgebouwen
en bomen. Uit navraag bij de huidige eigenaars van de woning blijkt dat het gebouw voorzien is van
een kleine kelder of voute.
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Fig. 1.3: Grondplan bestaande toestand (Bron: Infrabureau DEMEY).
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Geplande toestand

Op het terrein wordt een verkaveling in twee fasen gerealiseerd (fig. 1.4 en fig. 1.5). Het gaat in
totaal om 22 bouwloten (Lot 1- Lot 22). Er wordt eveneens een wegenis ingericht, haaks op de Jules
Van Oostraat, om deze loten toegankelijk te maken. De totale oppervlakte van het projectgebied
bedraagt ca. 8760 m>.

De bestaande bomen en hagen worden verwijderd. Het gebouw aan de straatkant wordt afgebroken.
Tot de eerste fase behoort het inrichten van Lot 1 tot en met Lot 13, het aanleggen van al het
openbaar domein (wegenis, groenzone, parkeerzone en waterbuffer) en het aanleggen van
gescheiden riolering (fig. 1.6). De werken binnen Fase 1 beslagen ca. 6030 m’. De wegenis zal
bestaan uit een verharde rijweg die ca. 0,75 m onder het bestaande maaiveld zal reiken (fig. 1.7 en
fig. 1.8). Parallel met de rijweg wordt een voetpad in betonstraatstenen en parking van
graskunststoftegels aangelegd. Het waterbuffer (fig. 1.8) reikt ca. 2 m onder het maaiveld. De
maximale diepte die zal bereikt worden bij het aanleggen van de gescheiden riolering bedraagt max.
3 m (fig. 1.9). De tweede fase wordt veel later uitgevoerd (de aanwezige tennisterreinen dienen nog
zo’n 8 jaar in gebruik te blijven) en behelst de inrichting van Lot 14 tot en met Lot 22. De werken in
fase 2 zullen pas starten na 10/08/2025. De werken binnen fase 2 beslaan ca. 2744 m?2.

Aangezien de archeologienota kadert in de vergunningsprocedure voor een verkavelingsvergunning,
kan de bouwheer nog geen concrete bouwplannen voorleggen. Hierdoor wordt verondersteld dat
het volledige terrein verstoord kan worden.
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Fig. 1.4: Het ontwerpplan (Bron: Toporama landmeetbureau).
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Fig. 1.5: Faseringsplan.
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Fig. 1.6: Het ontwerpplan van riolering, groenzone en waterbuffer (Bron: Infrabureau DEMEY).



tudiebureau

rcheologie

Archeologienota: De verkaveling aan de Jules Van Ooststraat te Aarsele (Tielt)

trottoir van grijze vierkante betonstraatstenen type A1, rijweg van bitumineuze verharding

220x220x80mm (aan te leggen in halfsteensverband) op 3cm -toplaag : 4cm asfaltbeton type APT-C parking van graskunststoftege's 330x330x50mm op
zandcement en 15cm schraal beton -onderlaag : 6cm asfaltoeton type APO-A Sem + steenslag en 28cm
steenslagfundering met continue korrelverdeling type IIA
cband type ID4, 80mm ter plaatss vervaardigde 10cm steenslzgmaterialen type IA

op 10cm schraal beton trottoirband-watergreppel van
cementbeton op 24cm schraal beton

trottoirband type ID1, 300x100mm
op 15cm schraal beton

25cm steensiagmaterialen met
niet continue korreiverdeling

\ | 25cm onderfundering type 2
2%
64
Detail At = 5
R Detail A3
Detail A2
0,06 143 4 0se
R -1

4
T

ontworpen profiel snede A-A'

-+

! R
— 31 —
~H T

Detail A1 schaal 1/10

Detail A3 schaal 1/10

Detail A2 schaal 1/10

Fig. 1.7: doorsnedes geplande wegenis (Bron: Infrabureau DEMEY).
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Fig. 1.8: doorsnedes geplande wegenis en waterbuffer (Bron: Infrabureau DEMEY).
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Fig. 1.9: doorsnedes geplande wegenis en waterbuffer (Bron: Infrabureau DEMEY).
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1.1.5 Werkwijze bureauonderzoek

Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens online onderzocht via
www.dov.vlaanderen.be. Op basis van de onderzochte kaarten werd gepoogd een duidelijk beeld te
verkrijgen van de landschappelijke en bodemkundige ligging van het projectgebied (conform de Code
van Goede Praktijk art. 12.5.2.1 en art. 12.5.2.2). Hiervoor werd gebruik gemaakt van volgende
kaarten:

- Bodemkaart

- Tertiair Geologische kaart

- Quartair Geologische kaart

- Digitaal Hoogtemodel (DHM II)

De geomorfologische kaart kon niet worden geraadpleegd omdat deze niet beschikbaar is voor het
projectgebied.

Van het tot nog toe uitgevoerde historisch en heemkundig onderzoek is een stand van zaken
opgemaakt met betrekking tot het onderzoeksgebied op basis van de beschikbare publicaties. Het
historisch kaartmateriaal en luchtfoto’s is gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van het
agentschap Onroerend Erfgoed en bijkomend kaartmateriaal werd opgezocht via www.cartesius.be .
Het gebruikte kaartmateriaal werd geselecteerd op basis van de nauwkeurigheid en de aanwezige
geschiedkundige gegevens (conform de Code van Goede Praktijk art. 12.5.1.2). Volgende
kaartmateriaal en luchtfoto’s werden geraadpleegd:

- Frickxkaart (1714-1727)

- Ferrariskaart (1770-1777)

- Atlas der Buurtwegen (ca. 1840)

- Vandermaelenkaart (1846-1852)

- Popp-kaart (1842-1879)

- Luchtfoto’s (1971, 2000-2003, 2012)

- Topografische kaarten (1863, 1879, 1892, 1903, 1914, 1996)

Het belangrijkste beschikbare historische kaartmateriaal werd geraadpleegd om de geschiedenis van
het grondgebruik gedurende de laatste eeuwen zo goed mogelijk na te gaan. Deze informatie kan
een impact hebben op de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de bewaring
ervan. Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd omdat uit de analyse van het historisch
kaartmateriaal geen grondgebruik naar voor komt dat dit noodzakelijk maakt. Een grondige studie
van de beschikbare archivalische bronnen kan wel bijkomende informatie aandragen voor de
middeleeuwse geschiedenis van het onderzoeksgebied, maar een dergelijk onderzoek is van een
dusdanige omvang dat dit niet past binnen een archeologienota.
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1.2 Assessmentrapport

1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied

Het projectgebied situeert zich net ten noorden van het centrum van het dorp Aarsele in oosten van
de provincie West-Vlaanderen. Aarsele situeert zich ter hoogte van de baan Gent-Tielt en is een
deelgemeente van de landelijke gemeente Tielt. In het zuidwesten wordt het terrein begrensd door
de Jules van Ooststraat, in het noordwesten door kavels ter hoogte van de Waaiberglaan, in het
noordoosten door kavels aan de Haantjesstraat en in het zuidoosten door een sportcomplex met
tennisvelden (fig. 1.5 en fig. 1.10).
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Fig. 1.10: Luchtfoto (opname 2016) met begrenzing van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.11: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s".

Geografisch gezien is het projectgebied gesitueerd in de Zandleemstreek (fig. 1.11). Aarsele is
gelegen op de oostelijke uitlopers van het zandlemig Plateau van Tielt, een oost-west gerichte
cuestarug. Binnen het projectgebied is een licht hellend reliéf waar te nemen dat verloopt van 32,7
m TAW in het noordoosten tot 34,2 m TAW in het zuidwesten (fig. 1.12, fig. 1.13, fig. 1.14 en fig.
1.15). Het projectgebied bevindt zich op de noordelijke flank van de cuesta. Hydrografisch gezien
behoort het projectgebied tot het Bekken van Gentse Kanalen dat op zijn beurt deel uitmaakt van
het Scheldebekken. Het projectgebied wordt ontwatert via de Reigerbeek op ca. 143 m ten noorden
van het gebied.
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Fig. 1.12: Digitaal hoogtemodel (DHM) met aanduiding van het projectgebied (schaal: 1/13.000)
(Bron: Geopunt Vlaanderen).

! https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.13: Detail van het digitaal hoogtemodel (DHM) met aanduiding van het projectgebied
(schaal: 1/1.000) (Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.14: Hoogteverloop van het terrein van noordwest naar zuidoost (bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.15: Hoogteverloop van het terrein van zuidwest naar noordoost (bron: Geopunt Vlaanderen).

De ondergrond van het projectgebied bestaat volgens de tertiairgeologische kaart (fig. 1.16) uit het
Lid van Vlierzele, deel van de Formatie van Gentbrugge (code GeVI, Paleogeen). Het Lid van Vlierzele
bestaat uit groen tot grijsgroen fijn zand, is soms kleihoudend, bevat plaatselijk dunnen
zandsteenbankjes en is glauconiet- en glimmerhoudend. De Formatie van Gent-Brugge werd
gevormd tijdens het Vroeg-Eoceen (54,8-49,0 Ma). Tijdens de Formatie van Gentbrugge reikte de
kustlijn niet verder dan de lijn Lille-Brussel.?

Hierna staan de gegevens opgelijst zoals online beschikbaar op www.dov.vlaanderen.be en
www.geopunt.be.

’ Borremans 2015, 132.
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o Volgens de tertiairgeologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.16) wordt het Lid van
Vlierzele gekarakteriseerd door de volgende kenmerken: groen tot grijsgroen fijn zand, is
soms kleihoudend, bevat plaatselijk dunne zandsteenbankjes en is glauconiet- en
glimmerhoudend

J Volgens de quartairgeologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.17) bestaat de
bovengrond uit eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (0,116-0,0117 Ma),
mogelijk Vroeg-Holoceen (v.a. 11 560 BP) en/of hellingsafzettingen van het Quartair. Onder
de eolische afzettingen situeren zich fluviatiele afzettingen van het Midden-Pleistoceen
(0,465-0,116 Ma) en het Vroeg-Pleistoceen (2,58-0,465 Ma).

o Volgens de bodemkaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.18) bevindt het projectgebied zich
in een zone met Pba-gronden. Dit zijn droge licht-zandleemgronden met textuur B horizont.
Deze gronden hebben doorgaans een bouwvoor die 20-30cm dik is, (donker)grijsbruin, matig
humeus en die rust op een bruinachtig zwak humeuze overgangshorizont van 20-30 cm dikte
waaronder soms een uitgeloogde horizont voorkomt. De gave of verbrokkelde textuur B
begint op 70-90 cm. Deze bodems zijn kenmerkend voor Tardiglaciale (14650-10640 BP)
kouterruggen. Eerder archeologisch onderzoek uitgevoerd door BAAC Vlaanderen bvba in
2017 in de nabijheid van het projectgebied (fig. 1.21) wees uit dat er een grotere variatie aan
bodemkundige eenheden aanwezig is dan de bodemkaart laat uitschijnen. Ten zuiden van
het projectgebied werd op basis van de bodemkaart enkel een Pba-bodem verwacht. Na het
uitvoeren van proefsleuvenonderzoek konden onder andere Edm-bodems (matig natte
kleibodem met diepe antropogene humus A horizont), Zcm-bodems (matig droge
zandbodem met diepe antropogene humus A horizont), Scf-bodem (matig droge lemig-
zandbodem met weinig duidelijke humus of/en ijzer B horizont) en een Scp-bodem (matig
droge lemig-zandbodem zonder profiel) worden geidentificeerd binnen het betreffende
plangebied. In dit plangebied en verder naar het oosten toe bleek er sprake te zijn van
aanzienlijke lokale erosie, occasioneel tot op het tertiair niveau. Ook de aanwezigheid van
(dikke) colluviumpakketten werd geattesteerd, vaak afgezet in verschillende fasen. De
datering van deze colluviumpakketten is echter nog niet duidelijk’.

* Swaelens en Krekelbergh 2017; Swaelens 2017.
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Fig. 1.16: Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied (Bron: DOV Vlaanderen).
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Archeologienota: De verkaveling aan de Jules Van Ooststraat te Aarsele (Tielt)
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* De karteereenheid is mogelijk afwezig.
ELPw Eolische afzettingen (zand tot silt) van
het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen),
mogelijk Vroeg-Holoceen; zand tot
zandleem in het noordelijke en centrale
gedeelte van Vlaanderen; silt (loess) in
het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen.
HQ Hellingsafzettingen van het Quartair.
FMP-VP Fluviatiele afzettingen van het Midden-
Pleistoceen en het Vroeg-Pleistoceen
(volgens de internationale stratigra-
fische commissie behoort het onderste
deel tot het Tertiair).

Fig. 1.11: Quartairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied
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1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied
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Fig. 1.12: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied

Het projectgebied bevindt zich in een zone die in het verleden werd gekenmerkt door een lage
densiteit aan bebouwing, zoals blijkt uit de gegevens van het historisch kaartenmateriaal (zie verder).

Over de vroegste geschiedenis van Aarsele is weinig geweten. De occupatiegeschiedenis van Aarsele
en de regio rond Tielt is in grote mate bepaalde door zijn ligging op de cuestarug. Ter hoogte van
Keidam en de bron van de Poekebeek (beiden ca. 6,5 km ten oosten van het projectgebied in het
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centrum van Tielt) zou de aanwezigheid van vuurstenen artefacten wijzen op prehistorische
bewoning op het plateau®.

De oudst gekende vermeldingen van de plaatsnaam Aarsele gaan terug tot de 11de, 12% en 13* eeuw
(“Arcela” in 1038 en ca. 1177, “Arcella” in 1085 en 1135, “Arcele” in 1120, “Harcele” in 1099-1131,
“Arceles” in 1174, “Arscela” in 1206 en “Arsele” in 1213). Vermoedelijk is de eerste bewoning te
Aarsele van Frankische oorsprong (omstreeks de 7% eeuw). Verschillende bronnen bieden
uiteenlopende etymologische verklaringen voor de dorpsnaam. Mogelijk is de benaming Aarsele
afkomstig van het Frankische “Arcela”, waarvoor twee verklaringen zijn terug te vinden:
éénkamerwonign met weiden (arda-sali) of een schitterende éénkamerwoning (aret-sali).

In de Vroege Middeleeuwen kerstende de Heilige Ursmarus, abt van Lobbes, de streek. De abdij van
Lobbes bezat reeds in de 9% eeuw gronden te Aarsele en stichtte er mogelijk een kerkje. Op kerkelijk
vlak behoorde de parochie Aarsele in de middeleeuwen tot het bisdom Doornik-Noyon. Na indeling
van het graafschap Vlaanderen in de 11% eeuw behoorde Aarsele tot de Roede van Tielt, kasselrij
Kortijk.®

De oudste delen van de Aarseelse (Sint-Martinuskerk (toren)) dateren vermoedelijk uit de eerste
helft van de 13% eeuw, wanneer een vroeggotische kruiskerk met vieringtoren wordt gebouwd.
Bestuurlijk behoorde een groot deel van Aarsele -vooral gebieden ten westen en zuidwesten van de
dorpskern- toe aan de heerlijkheid "Gruuthuse", ook "Thielt-ten-Hove" genoemd, die afhing van het
kasteel van Kortrijk. Deze heerlijkheid strekte zich uit op grondgebied van onder meer Tielt, Aarsele
en Wingene en bezat waarschijnlijk een twaalftal achterlenen op Aarseels grondgebied.

De heerlijkheid "Gruuthuse" had een eigen schepenbank, bevoegd met zowel lagere, middelbare als
hoge rechtspraak. De bezitters van de heerlijkheid "Gruuthuse" noemden zichzelf ‘Heren van
Aarsele’, aangezien ook de kerk zich op hun grondgebied bevond. Achtereenvolgende eigenaars

doorheen het Ancien Régime waren de familie van Gruuthuse, ook betiteld als "van Brugge", "graven
van Winchester", "prinsen van Steenhuize" (14de eeuw - 1512); Jan van Luxemburg; de graven van
Egmont (16de eeuw); familie de Richardot (17de eeuw) en de familie d'Ursel (18de eeuw). Daarnaast
bestonden andere heerlijkheden met monastiek bestuur: vrijheerlijkheid "Donseghem" (behoorde
toe aan de Sint-Martinuskerk), Lobbes, Baudeloo (hen geschonken door de heren van Gruuthuse),
Sint-Baafs (al in 1350, dorpsheren van het naburige Kanegem) en het Onze-Lieve-Vrouwkapittel van
Doornik. De vroegste vermelding van een windmolen te Aarsele dateert uit 1386. In een oorkonde uit

1386 is sprake van een molenwal bij de kerk van Aarsele.”

De geschiedenis van Aarsele in 16" eeuw werd gekenmerkt door onrusten en strijdgewoel. De
godsdienstoorlogen resulteren in een sterke bevolkingsdaling. In 1580 werd Aarsele door geuzen
verwoest en geplunderd. Bij de kerkelijke herindeling van de bisdommen in 1559 werd Aarsele deel
van de dekenij van Tielt onder het bisdom Gent. Nog voor 1612 werd een houten staakmolen
opgericht op het kruispunt van twee wegen aan de noordzijde van de dorpskern, later "Molen Van
Wassenhove" genoemd (op de hoek Molenweg-Haantjesstraat). In 1646 werd de dorpskerk door
Fransen in brand gestoken. Vanaf het midden van de 17de eeuw kreeg Aarsele opnieuw met oorlog
en krijgsgeweld te maken, waaronder plunderingen en verwoestingen. In 1666 brak de pest uit in
Aarsele, wat tot een bevolkingsafname leidde. Vanaf de Devolutieoorlog in 1667 werd de kasselrij

4 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Aarsele.
> Gysseling 1960, 34; Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Aarsele.
e Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Aarsele.
7 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Aarsele.
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Kortrijk, met inbegrip van Aarsele, tot 1678 door Fransen bezet. In 1688 werden de Sint-
Hubertuskapel en de sacristie afgebroken. Tijdens de daaropvolgende Negenjarige Oorlog (1688-
1697), opnieuw tussen Fransen en Spanjaarden, werd Aarsele in 1690 opnieuw door Fransen
verwoest en geplunderd. In 1695 palmden Franse legers opnieuw de kasselrij Kortrijk in, waardoor in
de periode 1695-96 andermaal sprake was van verwoestingen. Op enkele jaren tijd daalde de
bevolking met een derde. De kerk die de voorbije eeuw heel wat was afgetakeld, verwoest en
vervuild, werd in 1698 in beperkte mate hersteld.®?

Vanaf het midden van de 18% eeuw tot het midden van de 19% eeuw vertoont Aarsele een sterke
demografische groei, die pas zal stagneren in de 20° eeuw. In de eerste helft van de 18 eeuw werd
een aanzienlijk deel van de bevolking als thuiswevers actief in de huisnijverheid. Rond het derde
kwart van de 18% eeuw bestond Aarsele al uit een kleine dicht bebouwde dorpskern, toegankelijk via
verscheidene invalswegen (bijvoorbeeld Oude Gentweg en Sterrestraat-Karmstraat) waarlangs
clusters van bebouwing voorkomen. Het overige gebied buiten de dorpskern werd gekenmerkt door
verspreide hoevebebouwing. Ten zuiden van de Aarseelse dorpskern werd in 1771-1772 de steenweg
aangelegd die Tielt met Deinze verbond. Voorheen liep de grote heirweg van Oostende naar Gent
langsheen Tielt en doorheen de Aarseelse dorpskern, bekend onder de naam "Gentsche Strate" (nu:
Jules van Ooststraat, Oude Gentweg), een traject dat eertijds wordt gekenmerkt door een dichte
concentratie aan tavernen en herbergen. De nieuwe kerk werd in 1779 voltooid. In 1794 werd
Aarsele door Fransen ingenomen en in 1795 ingelijfd bij Frankrijk bij het departement van de Leie.’

De 19de eeuw kent een groeiende aandacht voor onderwijs. In 1858 vestigen de Zusters van het
Geloof van Tielt zich te Aarsele, en werd hun een bouwvallig huisje ter beschikking gesteld (zie Jules
van Ooststraat). In 1862 lieten ze dit huisje afbreken en een nieuw ruimer gebouw plaatsen dat
moest dienstdoen als klooster en kantschool. In 1872 kochten de Zusters de woning, brouwerij en
aanpalende gebouwen van de brouwerij Van Oost. De brouwerij en bijgebouwen werden afgebroken
in 1875 om er een nieuwe school op te trekken, met kapel, klooster en schoollokalen. Het huis uit
1862 werd verkocht en kreeg een nieuwe functie als onderpastorie. In de periode 1855-1856 worden
nieuwe steenwegen ("kalsij") aangelegd, o.m. de huidige Neringenstraat — J. Van Ooststraat die de
dorpscentra van Aarsele, Kanegem en Ruiselede met elkaar verbindt. Aarsele bezat heel wat kleine
nijverheid op het einde van de 19% eeuw. Rond 1880 telde Aarsele een stokerij, twee brouwerijen,
vijf windmolens, een cichoreifabriek en twee cichorei-asten, kleinschalige tabaksfabrikanten, een
leertouwerij, een voddenfabriek, een station, een post- en telegraafgebouw. Gedurende de 19%
eeuw werd de huidige Jules van Ooststraat de “Caneghemstraet” of “Schoolstraet” genoemd (zie
verder).'

De Eerste Wereldoorlog blijft niet zonder gevolgen voor het bouwkundig erfgoed. Tijdens de oorlog
werd de kerk door beschietingen zwaar beschadigd. In 1917 bevond zich een Duits vliegveld in de
Sterrestraat. Vermoedelijk om deze reden werd in 1918 een stuk van de straat gedynamiteerd,
waarbij enkele huizen zwaar beschadigd werden. Ook de houten staakmolen "Van Wassenhove"
(hoek Molenweg — Haantjesstraat) werd in 1918 door Duitsers opgeblazen.

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had opnieuw zware gevolgen voor Aarsele. Door hevige
beschietingen van Duitse soldaten vanaf de overkant van de Leie naar Belgische troepen in het dorp
van Aarsele, werd tijdens de Blitzkrieg in 1940 de top van de torenspits van de kerk afgeschoten. Vele
woonhuizen worden tot puin herschapen, onder andere de 18*-eeuwse Baudeloohoeve. Ook de

8 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Aarsele.
? Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Aarsele.
10 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Aarsele; Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Jules Van Ooststraat.
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oude schoolgebouwen raken ernstig beschadigd. De oude schoolgebouwen van het
gemeenteschooltje zijn ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog danig beschadigd geraakt, dat
afbraak noodzakelijk was. In 1951 worden nieuwe schoolgebouwen in gebruik genomen. In de jaren
1954-1955 wordt een nieuw schoolgebouw opgetrokken voor de vrije meisjesschool (Jules Van
Ooststraat nr. 43).

Op 2 oktober 1971 vond te Aarsele de op één na zwaarste vliegtuigramp plaats die Belgié tot nu toe
kende, met een balans van 63 doden. Vanaf de jaren 1970 wordt aan dorpsvernieuwing gedaan en
worden nieuwe woonwijken ingeplant. Nieuwe functies worden ingebracht, zoals dienstverlening en
recreatie. In 1976 werd de nieuwe sporthal geopend.

Rond 1979 kreeg de huidige Jules Van Ooststraat zijn huidige naam, naar de zoon van brouwer en
burgemeester Leo van Oost, die als pauselijke zouaaf in 1879 naar Oost-Afrika vertrok en er in 1880
overleed. Aan zijn geboortehuis (nr. 43) is een herdenkingssteen aangebracht. Het noordelijk deel
van de Jules Van Ooststraat is over een honderdtal meter gekasseid. De huidige basisbebouwing
dateert van het Interbellum. Het gebouw op nr. 55 is een 19%-eeuwse dorpswoning met 20
eeuwse sierbepleistering. In 1914 werd het gebouw vergroot aan de zuidkant met een achtergelegen
bijgebouw.™

Op de Ferrariskaart (ca. 1775) (fig. 1.13 en fig. 1.14) is te zien dat het projectgebied zich situeert ten
noorden van het dorpscentrum “Aerseele”. Het projectgebied situeert zich in een gebied met
overwegend akkerland afgewisseld met bewoningsperceeltjes. Deze percelen worden afgebakend
met heggetjes. De huidige Jules Van Qoststraat, Haantjesstraat en Molenweg waren reeds aanwezig.
Op het kruispunt van de Molenweg en de Haantjesstraat situeerde zich de “Molen Van Wassenhove”
(sinds 1612)" en twee gebouwen met achtererf. Binnen de grenzen van het projectgebied staan
geen bouwkundige elementen afgebeeld. Het gebied deed dienst als akker- of weiland.

De Atlas der buurtwegen (1841) (fig.1.15) en de Vandermaelenkaart (1846-1854) (fig. 1.16) tonen
dat het projectgebied ook in de eerste helft van de 19 eeuw onbebouwd was en zich situeerde in
een ruraal gebied dat toegankelijk was via de reeds vermelde wegen. Ten zuiden van het
projectgebied, ter hoogte van de Molenweg, bevond zich herberg “Oker”, beter bekend als “(in) den
Oker”.*?

Op basis van een luchtfoto uit 1971 (fig. 1.17) kan men besluiten dat het projectgebied stelselmatig
wordt omringd door woonhuizen. De bebouwing nam vooral toe aan de oostkant van de Jules Van
Ooststraat. Toch bleef het landelijk karakter behouden. Het overgrote deel van het projectgebied
bleef onbebouwd en lijkt dienst te hebben gedaan als akkerland of weiland. Aan de straatkant
situeert zich een dorpswoning die in 1881 opgetrokken zou zijn. In 1914 zou deze vergroot zijn aan
de zuidzijde met een achtergelegen bijgebouw.™

Een luchtfoto uit de periode 1979-1990 (fig. 1.18) toont een gelijkaardige situatie met de
luchtopname uit 1971. In het zuidoosten bevinden zich echter twee tennisvelden. In de periode
2000-2003 (fig. 1.19) werd binnen de grenzen van het projectgebied een derde tennisveld aangelegd.
Een luchtopname uit 2012 (fig. 1.20) en 2016 (fig. 1.10) tonen aan dat het projectgebied in de laatste

" Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Aarsele; Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Eenlagige 19%-eeuwse
dorpswoning; Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Jules Van Ooststraat.

12 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Aarsele.

2 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Aarsele.

" Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Aarsele.
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jaren niet structureel bebouwd werd met uitzondering van de woning in aan de straatkant. Buiten de
zone die dienst doet als tennisveld deed lijkt het projectgebied dienst te hebben gedaan als grasland
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Fig. 1.13: Ferrariskaart (ca. 1775) met aanduiding van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.14: Ferrariskaart (ca. 1775) met aanduiding van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.15: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.16: Vandermaelenkaart (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.17: Luchtfoto (1971) met aanduiding van het projectgebied (Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.18: Luchtfoto (1979-1990) met aanduiding van het projectgebied (Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.19: Luchtfoto (2000-2003) met aanduiding van het projectgebied (Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.20: Luchtfoto (2012) met aanduiding van het projectgebied (Bron: Geopunt Vlaanderen).
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1.2.3 Archeologisch kader van het projectgebied

In de databank van de Centrale Archeologische Inventaris (CAl) (fig. 1.21) zijn een klein aantal
archeologische vindplaatsen en bouwkundige relicten opgenomen die zich in de ruime omgeving van
het projectgebied situeren.”

Op ca. 615 m ten noorden van het projectgebied werd op basis van cartografische studies werd een
omwalde hoeve geidentificeerd als de “Houthage Hoeve” (CAl 73515). Deze zou voor het eerst
vermeld zijn in 1462 en dateert dus uit de Late Middeleeuwen. Op ca. 1 km ten noordoosten werd op
basis van luchtfotografie in 1992 een cirkelvormige structuur geregistreerd die mogelijk
geinterpreteerd kan worden als een grafheuvel (CAlI 154636).

Op ca. 1,2 km ten westen van het projectgebied werd op basis van cartografische studies een
alleenstaande site met walgracht geidentificeerd (CAlI 73522). Hier zijn vandaag geen zichtbare
resten van aanwezig. De site met walgracht wordt gedateerd in de Late Middeleeuwen.

Ter hoogte van de Sterrestraat werd op basis van cartografische studies de zogenaamd “Termotens
Molen” geidentificeerd (CAl 73523). Deze molen, oorspronkelijk opgetrokken in hout maar laten
vervangen door de huidige stenen bergmolen, wordt gedateerd tot de 17% eeuw.

In de nabije omgeving van het projectgebied werden in 2017 twee proefsleuvenonderzoeken
uitgevoerd door BAAC Vlaanderen bvba.'® Het proefsleuvenonderzoek ter hoogte van de
Baudelostraat (CAl 215353, archeologienota 1857) toonde mogelijke bewoning tijdens de
metaaltijden aan. Er werden enkele geisoleerde sporen met handgevormd aardewerk aangetroffen.
Het merendeel van de aangetroffen sporen (paalkuilen, kuilen en grappels) werden gedateerd in de
Late Middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd. Het onderzoek ter hoogte van de Hoogmolenweg
(archeologienota 1810) bracht een cluster paalkuilen aan het licht. Deze cluster illustreert mogelijk
de kern van een woonerf uit de Vroege Middeleeuwen.

15 https://cai.onroerenderfgoed.be
'® swaelens en Krekelbergh 2017; Swaelens 2017.
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Fig. 1.21: Uittreksel uit de CAl met situering van het projectgebied (Bron: Onroerend Erfgoed).

1.2.4 Archeologische verwachting (datering en interpretatie) voor het onderzoeksgebied

Het projectgebied bevindt zich ten noorden van de huidige kern van dorp Aarsele. Het maakt deel uit
van een regio waar in het verleden weinig archeologische waarnemingen werden verricht,
vermoedelijk grotendeels ten gevolge van het ontbreken aan grootschalige archeologische
inventarisaties. Nochtans werden er recent in de directe omgeving van de dorpskern
bewoningsresten bloot gelegd die dateren uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd en die mogelijk
teruggaan tot de metaaltijden. In de weide omgeving van het projectgebied werden er tot op
vandaag geen vondsten uit de steentijd geregistreerd.

Het projectgebied is gelegen op de noordelijke helling van een cuestarug. Deze hogere locatie in het
landschap was in het verleden mogelijk een aantrekkelijke plaats om te wonen of om tal van
activiteiten uit te voeren. De bodemkaart geeft aan dat er Abp-gronden (zandleembodems geschikt
voor landbouw) voorkomen. Archeologisch onderzoek in de nabijheid van het projectgebied toont
echter aan dat er een variatie aan bodemkundige profielen kan voorkomen en dat er mogelijk sprake
is van een (dik) colluviumpakket. De aanwezigheid van colluvium kan de goede bewaring van
mogelijk aanwezige afgedekte paleobodems en archeologische resten bevorderd hebben.

Aan de hand van het historisch kaartmateriaal kan worden besloten dat het projectgebied steeds in
een landelijke zone (akkerland of weiland) was gelegen, net buiten het dorpscentrum van Aarsele.
Pas in de loop van de 20" eeuw nam de bewoning rondom het projectgebied snel toe. Met
uitzondering van de woning aan de Jules Van Ooststraat werd het projectgebied nooit structureel
bebouwd. De aanleg van drie tennisvelden in het oosten kan gezorgd hebben voor een ondiepe
verstoring van het bodemarchief. Op basis van deze gegevens werd een verstoringskaart opgesteld
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(fig. 1.22). Het is echter niet duidelijk hoe diep deze verstoring reikt (zo is het niet duidelijk of het
gebouw aan de straatkant onderkelderd is). Binnen het overgrote deel van het projectgebied werden
echter nooit bouwwerkzaamheden uitgevoerd en dus worden er geen structurele
bodemverstoringen verwacht.

188250
188200

188150

@ Legende

[ Projectgebied
[ Mogelijke opperviakkige verstoring

- 83250 83300 . 83350 83400 v : 83450 83500
Fig. 1.22: luchtfoto (2016) met aanduiding van het projectgebied en een inschatting van mogelijk
oppervlakkig verstoorde zones (de verstoringsdiepte is niet gekend).

Er zijn geen indicaties voor een structurele en verregaande verstoring van de bovengrond waardoor
een hoge archeologische verwachting bestaat voor het aantreffen van (pre)historische vindplaatsen
uit alle mogelijke perioden vanaf de metaaltijden tot en met WOIl, dit in de vorm van
grondsporensites. Er zijn geen elementen die wijzen op de aanwezigheid van in situ bewaarde
prehistorische artefactensites.

1.2.5 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen

Afgaande op de geraadpleegde (cartografische) bronnen kan worden geconcludeerd dat het terrein
beschikt over een hoog archeologisch potentieel voor de aanwezigheid van (pre)historische
vindplaatsen. Het projectgebied is gelegen op de noordelijke helling van een cuesta. Het betreft een
hoge, droge locatie die in het verleden gunstig was voor het uitvoeren van diverse activiteiten. Op
basis van deze gegevens is voor het volledige onderzoeksgebied sprake van een hoog potentieel voor
de aanwezigheid van archeologische waarden uit de (pre)historische periodes. Bovendien kon
worden vastgesteld dat het terrein nooit structureel bebouwd is geweest (met uitzondering van de
bewoning ter hoogte van de Jules van QOoststraat) en er dus geen structurele bodemverstoring heeft
plaatsgevonden. Ook dit zorgt voor een hoog potentieel voor de aanwezigheid van vindplaatsen
vanaf de metaaltijden tot en met WOIL.
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Het projectgebied zal verkaveld en verkocht worden. Op de kavels zullen in totaal 22 woningen
worden gebouwd. De verstoringsdiepte is echter niet gekend, maar in regel wordt de vorstvrije
funderingsdiepte van woonhuizen vastgelegd op 80 cm beneden het maaiveld. Het is nog niet
duidelijk of de huizen worden onderkelderd. De verstoringsdiepte ter hoogte van de wegenis,
riolering en waterbuffer bedraagt max. 3 meter onder het maaiveld. Het volledige areaal van de
verkaveling dient dus te worden beschouwd als een zone waar het bodemarchief en mogelijk
aanwezige archeologische resten wordt bedreigd door (diepe) graafwerkzaamheden.
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13/10/2017 ontwerp
Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Tielt | 50 |
o De aannemer t t
in zitting van
i.o. De Secretaris De Burgemeester N
H. Vandenbruwane E. De Rammelaere L 10 , 6, 10 , {'3 A \ i _l_ l | —}LF trottoir van grijze vierkante betonstraatstenen type A1, rijweg van bitumineuze verharding
! ! ! ! 4 220x220x80mm (aan te leggen in halfsteensverband) op een bed -toplaag : 4cm asfaltbeton type APT-C
| - van 3cm zandcement en 15¢cm zandcementfundering -onderlaag : 6¢cm asfaltbeton type APO-A
_ 26 6
Gezien en goedgekeurd door NV DANNEELS DEVELOPMENT ’ — | 19 I il - -
de verkavelaar - Sint-Baafskerkstraat 49 5'5 4 2 15 & OO O 5 trottoirband type 1D4, 200x60mm ter plaatse vervaardigde 25cm steenslagmaterialen trottoirband type 1D4, 200x60mm
' 8700 Tielt ’ ,A A4 g O I<> ORI op 10cm schraal beton trottoirbarid-watergreppei van met niet-continue op 10cm schraal beton
e . 20 1 AvA \vAAvAl v/ 30 1 cementbeternop 14cm schraal/oetor) korrelverdeling
& BVBA De Waalberg : 4 A A o 2l A VARV B v/ VAR VARV, 4+5cm onderfundering type |
Jules Van Ooststraat 49 | 18 A g 4 AVARRY SERVARY BV o -\ | |
; TIE1647-0O1-MD.dwg 20 7 2
8700 Tielt 4 ! Vv SV Y A \\ 2% /- \ tonrondte 1/60
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4 1° Detail At e ; : - |
"’%”%”%&"%’ 0l 6 1.43 L 0.50 L 4.50 L 0.50 L 1.43 OHG
R SR SRS — " — o0 — "
Detail A1 schaal 1/10 SGUSEOAGTTHELIEIS | ' |
ontworpen profiel snede C-C'
Keuzemogelijkheid
In overleg met de leidende ambtenaar is het de aannemer toegelaten
indien de ter plaatse vervaardigde trottoirband-straatgoot van cementbeton
technisch gezien moeilijker uit te voeren is, deze plaatselijk te vervangen door
een straatgoot van cementbeton, ter plaatse te storten tussen vaste
bekisting en een trottoirband type IE gestut door schraal beton, volgens %ﬁg%nrﬁmvgn mfafgtféacraﬁfcle?eetr élamanten
onderstaande tekening ! 4 parking van graskunststoftegels 330x330x50mm |
kantstrook type IIE1 op 2cm zandcement 2 &
en 20cm schraal beton % Q
2 o
S o S
| 30 | qC>| ®
20 T T 2
+—*—t ®
+ 10 % 10 # 30 % i Il ophoging volgens peilen op grondplan en dwarsprofielen |
I I ] Ig I i
+ 7 20 20cm op te’hogen met teélaarde ¢
\l 5 VVVVVVVVIVvVv A VVVIVYVVYVVVYVY VY
)
\/ / 1 vVvvvvvvvyvvy | , YV VY VYV Yy
q 1
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5 N
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<
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25 . bestaande maaiveld _|
Detail D schaal 1/10
20cm af te graven teelaar P
o
4 — ™
\ cementmortelvoeg ‘ ‘l \ O‘
4 T - -
N
15
| 4 < 0,10\ 4.95

\Itrottolrband type /D1, 300x100mm|

——
—

Detail Keermuur schaal 1/10

legpatroon parking van graskunststoftegels 330x330x50mm
schaal 1/25
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afbakening van geprefabriceerde betonelementen  type IIE1, 300x200mm 

parking van graskunststoftegels 330x330x50mm 

trottoirband type ID1, 300x100mm

trottoirband type ID1,300x100mm


Provincie : West-Vlaanderen LENGTEPROFIEL schalen: Lengte: 1/500
Arrondissement : Tielt Hoogte: 1/100

Stad

LT OEMEN

Aantal plans : 6 Plannr.: 4

Infrabureau DEMEY

Opperviakte m? : 0.21 Prijs : €
PP ) Beversesteenweg 314 , 8800 ROESELARE

studiepuregu@demey.be
ney.be

- Lengteprofiel

T - . __
il — T —
&J. 1 R = m
S I I N N '_ — B ——i i |
ir. F. DEMEY, zaakvoerfier f i !0!_ ....... S R I = I8 B N S A —-—-—_-—_-_:_—__—_-:-_—;—_-::—!' |
. u e I - NP N | g N | Ry M-t efre = R - c— _._u_;:.:.___.:_.: _—_':'_—'_—_'—_':'_—_'—_':;-_'l—l_—_'——'=='--—--'---'-~—':_ ___—_—:::.:::::__.__..:.______.:.__;__.::_ﬂJJ
- N Lengteprofiel: As - STRAAT1 [ I A I I e et g et s I Y E— s I 1 Rt
Hoogteschaal: 5 A N
Uitrustingswerken in de Vergelijkingsviak: 30.00
verkaveling Jules Van Ooststraat Dwarsprofielnummers @ 2 ©) @ ® ® @
te Aarsele Dwarsprofiel Hoogte
Bestaande Toestand
Datum Historiek Ontworpen Toestand z 2 2 2 2 E a8 8 i
20/06/2016 voorontwerp wegenis
19/08/2016 voorontwerp riolering Hellingen 0.30% | 0.30% FOO/S 0.50% 0.30% 0.30% 030% | Fov/S :E&
12/06/2016 bijkomende opmeting thv Haantjesstraat 11 R s P o o Rk T =507 po7
13/10/2017 ontwerp =] 23 gls 0
BOK 8~R1a 8| SE o
< HeIIing en J F{/’|X 1.00%o / 1000 mm R2 1.00%o / 1000 mm R3 1.00%o / 400 mm R4
@ |Tussenafstand 32.00 26.00 91.00
Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Tielt D BOK G1_\ §§ S/—D1 ;;, EE §
o e aannemer
in zitting van i \ /
i.0. De Secretaris De Burgemeester < Helling en @ 213.43%, / 5 mm 5.09% / 250 mm D2 5.00% / 250 mm D3 5.00% / 250 mm D4
H. Vandenbruwane E. De Rammelaere ;
O |Tussenafstand 2.87 33.38 60.00 58.00
Gezien en goedgekeurd door NV DANNEELS DEVELOPMENT
de verkavelaar : Sint-Baafskerkstraat 49
8700 Tielt
& BVBA De Waaiberg rerl:[nD 1wy
Jules Van Ooststraat 49
8700 Tielt | TIE1647-01-C3D.dwg




Provincie : West-VIlaanderen DWARSPROFIELEN
Arrondissement : Tielt schaal 1/100 T LT e B o e Y S
T SR > ESUSEIERSD T |

Dwarsprofielnr: 1 'e Dwarsp.rgfielnr: 2 )

Dossier - 16.47 Vergelijkingsvlak: 30.00 Vergelijkingsvlak: 30.00
Hoogteschaal: 1 Hoogteschaal: 1

Aantal plans : 6 Plannr.: 5 © N ° - - ~ « S 3 3 3 - ° - ©
Best. Hoogte ol B 3 3 g 2 Best. Hoogte 3 5 3 5 3 3 3 3 3

. Infrabureau DEMEY
Oppervilakte m? : 0.64 Prijs : € o] o] o > o] << ot ol Q 5 & Q ©
PP e Beversesteenweg 314 , 8800 ROESELARE Ontw. hoogte 3 33 E g & b Ontw. hoogte % 38 3 3 3 3 3
studiepuregu@demey.be
- dwarsprofie|en ey.be Tussenafstand 1.25 3.59 457 0.59 5.29 1.54 Tussenafstand 4.95 212 5.68 6.06 0.86 2.24 2.67 3.38 6.63
___________ e —]
- — — — /1 — —]
ir. F. DEMEY, zaakvoerfier >
e ~N
. i i Dwarsprofielnr: 3 O
Uitrustingswerken in de Vergelijkingsvlak: 30.00
» Hoogteschaal: 1
verkaveling Jules Van Ooststraat — - o . S - - . - - -
Best. Hoogte : : : : : E :
te Aarsele N i S —
Ontw. hoogte
Tussenafstand 0.75 4.29 4.23 5.72 2.05 1.29 2.28 1.86 2.32 0+3< 6.72 4.85 095 | 1.17
\ Y,
Datum Historiek

20/06/2016 voorontwerp wegenis Ao W T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T AT e T T T T T st o et _

19/08/2016 voorontwerp riolering ki O' I‘/ _____ R e -l D e — = e

12/06/2016 bijkomende opmeting thv Haantjesstraat 11 = — T — — —

13/10/2017 ontwerp (:)

Dwarsprofielnr: 4 O

Vergelijkingsvlak: 30.00

Hoogteschaal: 1

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Tielt De aannemer T T m T T =
in zitting van Ontw. hoogte 3 = ol o 3 5 @ 3 o
i.0. De Secretaris De Burgemeester 8 3| 8 S 3l 8 3 8
H. Vandenbruwane E. De Rammelaere Tussenafstand 0.64 1.56 8.03 1.83 7.60 2.29 7.02 2.24 0.70 6.17 3.70 5.18 2.44 3.12 0.82 [0.54|  1.76 4.25 3.47 3
Gezien en goedgekeurd door N_V DANNEELS DEVELOPMENT
de verkavelaar : Sint-Baafskerkstraat 49
8700 Tielt
& BVBA De Waaiberg REF|:|ND || VW EW mrm——— o b e
Jules Van Ooststraat 49 : e s s s [ O [ -
8700 Tielt | TIE1647-01-C3D.dwg Q
: )
Dwarsprofielnr: 5 .
Vergelijkingsvlak: 30.00
Hoogteschaal: 1
Ontw. hoogte 35 5 g 5 g5 58
2] ™ M ™ @ ™| ™ 32} ™
Tussenafstand 0.77q.26 3.30 6.83 3.30 6.22 3.46 6.05 0.95 2.31 6.12 3.25 6.03 1.36 211 5.94 212 2.56 6.52 1.50
ol V. S S S S S S S S S S S S S S S TLS AEEEE g B
=k e T B 1 |
Dwarsprofielnr: 6
Vergelijkingsvlak: 30.00
Hoogteschaal: 1
Tussenafstand 5.75 3.03 5.90 3.32 3.29 6.18 3.45 2.41 3.40 D.49.30 1.06 | 0.91 5.49 4.64 5.14 3.85 3.77 7.04 1.15
== o | O
Dwarsprofielnr: 7
Vergelijkingsvlak: 30.00
Hoogteschaal: 1
Best. Hoogte S 5 ; 3 5 : - : 5 3 ; 5
Ontw. hoogte g” g g g g g 2%
Tussenafstand 2.00 7.00 1.72 7.57 8.24 1.25 1.23 2.23 5.85 059  1.79 1.49
1! -
0 e STV B B N e | ez ] D
: - 1 —_—— ——_—— — — | 1 I ]
Dwarsprofielnr: 8
Vergelijkingsvlak: 30.00
Hoogteschaal: 1
Ontw. hoogte E E
Tussenafstand 0.68 3.30 0.90 470 q.2p 9.01 8.80 1.98 1.96 1.74 143 2.01 D.4 3.51 5.01 439 5.37 4.50 5.91 410




Provincie : West-Vlaanderen
Arrondissement : Tielt

Stad
TIELT

DEMEN

Dossier : 16.47

Aantal plans : 6

Plannr.: 7

Oppervlakte m? : 0.59

Infrabureau DEMEY

Prijs : €
s Beversesteenweg 314 , 8800 ROESELARE

- detailtekening kopmuur K1

studiepuregu@demey.be
¥ ney.be

ir. F. DEMEY, zaakvoerler

-~
Uitrustingswerken in de
verkaveling Jules Van Ooststraat
te Aarsele
.
Datum Historiek
20/06/2016 voorontwerp wegenis
19/08/2016 voorontwerp riolering
12/06/2016 bijkomende opmeting thv Haantjesstraat 11
13/10/2017 ontwerp

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Tielt
in zitting van
i.0. De Secretaris

H. Vandenbruwane

De aannemer

De Burgemeester
E. De Rammelaere

Gezien en goedgekeurd door
de verkavelaar :

NV DANNEELS DEVELOPMENT
Sint-Baafskerkstraat 49
8700 Tielt

& BVBA De Waaiberg
Jules Van Ooststraat 49

e [l

8700 Tielt | TIE1647-01-KUW K1.dwg
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Provincie : West-Vlaanderen .
Arrondissement : Tielt DETAILTEKENING gecombineerde put R1/D1
Stad schaal 1/25
enkelvoudig deksell
Dossier : 16.47 enkelvoudig deksel opening ZUUxIUmm
opening 900x900mm S—
Aantal plans : 6 Plannr. - 6 | lafdekkingsinrichting type 5|
0.25 1 (}‘O 0.25 1.00 0.25
Opperviakte m? :0.46 | Prijs:€ Infrabureau DEMEY 0.20 0'7\\
Beversesteenweg 314 , 8800 ROESELARE afdekKingsihrichting type 5 34 060 \'
studiepuregu@demey.be -
- detailtekening pompput/ fw.delpey.be s40600 o} o = i\ =
knijptoegangsput R1/D1
ir. F. DEMEY, zaakvoerfier o S S
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e ~ S A
L
H H ; knij ening d110
UltrUStlngswerken n de persleiding 290mm i nipopening mm
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19/08/2016 voorontwerp riolering S)) rc')) OO0 L,0L,0,0,0,0,0, O] —
12/06/2016 bijkomende opmeting thv Haantjesstraat 11 8 250 [6250 ©
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H. Vandenbruwane E. De Rammelaere , +200.25 1.00 0.25
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%%C250 grès

C

C

B

B

DOORSNEDE A-A

%%C1000
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%%C400

persleiding %%C90mm

DOORSNEDE B-B

A

A

34.060
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31.750

%%C400

31.990

32.000

32.000

afdekkingsinrichting type 5

30.700

%%C250 grès
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afsluiter

balkeerklep

enkelvoudig deksel

opening 900x900mm

33.550

persleiding  90mm
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DOORSNEDE C-C

afdekkingsinrichting type 5

A

enkelvoudig deksel

opening 900x900mm
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