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1 Sleuvenonderzoek door Sweco en WenZ

In navolging van het beschikbare Beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd door SGS in
opdracht van Electrabel, hebben Sweco en WenZ op 27-06-2017 proefsleuven laten
graven in de aanwezige ophogingen van cellenbeton en vliegassen, met als doel de
samenstelling van de verschillende lagen visueel na te gaan.

Figuur: Aanduiding uitgevoerde proefsleuven in cellenbeton en vliegassen
aanvulling en aanduiding plaatproef
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2 Boorprofielen

De samenstelling van de verschillende lagen in de 3 sleuven in weergegeven op
onderstaande boorprofielen.

Boring: Sleuf 1

Datum: 27-06-2017
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Boring: Sleuf 2

Datum: 27-08-2017
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Boring: Sleuf 3

Datum: 27-08-2017
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De aanvulling van cellenbeton bleek onder een dunne verharde afdeklaag van
cellenbeton te bestaan uit brokken cellenbeton van verschillend formaat.

Onder deze laag cellenbeton werden de aanvullagen met grond en vliegassen
teruggevonden met daaronder een zeer fijne zandlaag die het water vasthoudt.

Hieronder worden enkele foto’s van de sleuven opgenomen.
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3 Foto’s sleuven
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