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1a. Grondverzet voor DWA-riolering - 75% SUBSIDIEER BAAR

Riolering Riolering
Funderings-

dikte
Gem. 

sleufdiepte Overbreedte
Ontw. 
Weg- Gem. diepte Sleufbreedte Grondverzet

Nr. Code Maaiveld Bodem IP Diepte IP Nr. Maaiveld Bodem IP Diepte IP Diameter Lengte --> overbreedte koffer --> grondvolume

koker 7,310 3,835 3,475 Dd5 7,350 3,845 3,505 0,300 2,000 0,200 3,730 0,500 0,66 3,070 1,38 8,47
Dd5 A 7,350 3,845 3,505 WA 7,350 3,845 3,505 0,300 2,000 0,200 3,745 0,500 0,66 3,085 1,38 8,51
Dd5 7,350 3,845 3,505 Dd6 7,150 3,995 3,155 0,300 30,000 0,200 3,570 0,500 0,66 2,910 1,38 120,47
Dd6 A 7,150 3,995 3,155 Dd7 6,870 4,390 2,480 0,300 79,000 0,200 3,058 0,500 0,57 2,488 1,38 271,19
Dd7 A 6,870 4,390 2,480
Dd6 7,150 3,995 3,155 BSd2 7,210 4,010 3,200 0,250 4,000 0,200 3,413 0,500 0,66 2,753 1,32 14,53

BSd2 7,210 4,010 3,200 Dd1 7,020 4,050 2,970 0,250 7,000 0,200 3,320 0,500 0,62 2,700 1,32 24,95
Dd1 A 7,020 4,050 2,970 BSd3 7,110 4,620 2,490 0,250 39,000 0,200 2,965 0,500 0,52 2,445 1,32 125,87
Dd1 7,020 4,050 2,970 Dd2 6,980 4,095 2,885 0,250 9,000 0,200 3,163 0,500 0,38 2,783 1,32 33,06
Dd2 H 6,980 4,095 2,885 Dd3 6,900 4,250 2,650 0,250 31,000 0,200 3,003 0,500 0,38 2,623 1,32 107,31
Dd3 A 6,900 4,250 2,650

0,000 0,000 0,200 0,210 0,200 0,210 0,42 0,00

Eind IP van eindstreng herhalen in kolom begin IP v oor tabel IP'en Totaal alle diameters --> 203,000
Lijnen toevoegen tussen voorlaatste en laatste rij van de tabel
Code: D(DIP), B(BIP), H(HIP), A(AIP), V(VIP) Totaal alle diameters --> 203 OK Totaal deel 1a 714,37

ø 0,250 m 90 ø 0,600 m 0 ø 1,000 m 0
ø 0,300 m 113 ø 0,700 m 0 ø 1,200 m 0
ø 0,400 m 0 ø 0,800 m 0 ø 1,400 m 0
ø 0,500 m 0 ø 0,900 m 0 ø 1,500 m 0

1b. Grondverzet voor DWA-riolering - 100% SUBSIDIEE RBAAR

Riolering Riolering
Funderings-

dikte
Gem. 

sleufdiepte Overbreedte
Ontw. 
Weg- Gem. diepte Sleufbreedte Grondverzet

Nr. Code Maaiveld Bodem IP Diepte IP Nr. Maaiveld Bodem IP Diepte IP Diameter Lengte --> overbreedte koffer --> grondvolume

Dd3 6,900 4,250 2,650 Dd4 6,780 4,610 2,170 0,250 72,000 0,200 2,645 0,500 0,38 2,265 1,32 215,27
Dd4 H 6,780 4,610 2,170 Dd16 6,820 4,630 2,190 0,250 4,000 0,200 2,415 0,500 0,66 1,755 1,32 9,27
Dd16 B 6,820 4,630 2,190
Dd7 6,870 4,390 2,480 Dd8 6,600 4,535 2,065 0,250 29,000 0,200 2,508 0,500 0,38 2,128 1,32 81,44
Dd8 D 6,600 4,535 2,065 Dd9 6,370 4,795 1,575 0,250 52,000 0,200 2,055 0,500 0,45 1,605 1,32 110,17
Dd9 B 6,370 4,795 1,575
PS1 5,900 2,520 3,380 Dd17 5,900 2,530 3,370 0,250 2,000 0,200 3,610 0,500 0,66 2,950 1,32 7,79
PS1 5,900 4,800 1,100 BSd6 6,130 4,770 1,360 0,250 3,000 0,200 1,465 0,400 0,66 0,805 1,12 2,70
BSd7 7,030 3,230 3,800 Dd17 5,900 3,150 2,750 0,150 8,000 0,200 3,500 0,500 0,30 3,200 1,20 30,72
Dd17 V 5,900 2,530 3,370 Dd11 5,650 2,785 2,865 0,250 51,000 0,200 3,353 0,500 0,66 2,693 1,32 181,26
Dd17 5,900 4,985 0,915 Dd10 6,200 5,070 1,130 0,250 17,000 0,200 1,258 0,400 0,60 0,658 1,12 12,52
Dd10 B 6,200 5,070 1,130
Dd11 D 5,650 2,785 2,865 Dd12 5,420 2,965 2,455 0,250 36,000 0,200 2,895 0,500 0,20 2,695 1,32 128,07
Dd12 V 5,420 2,965 2,455 Dd13 5,240 3,210 2,030 0,250 49,000 0,200 2,478 0,500 0,66 1,818 1,32 117,56
Dd12 5,420 4,200 1,220 Dd18 5,440 4,340 1,100 0,250 28,000 0,200 1,395 0,400 0,40 0,995 1,12 31,20
Dd18 H 5,440 4,340 1,100 WA 5,440 4,340 1,100 0,250 2,000 0,200 1,335 0,400 0,55 0,785 1,12 1,76
Dd13 H 5,240 3,210 2,030 Dd14 5,000 3,455 1,545 0,250 49,000 0,200 2,023 0,500 0,38 1,643 1,32 106,24
Dd14 D 5,000 3,455 1,545 Dd15 4,820 3,705 1,115 0,250 50,000 0,200 1,565 0,400 0,38 1,185 1,12 66,36
Dd15 B 4,820 3,705 1,115

0,000 0,000 0,200 0,210 0,200 0,210 0,42 0,00

Eind IP van eindstreng herhalen in kolom begin IP v oor tabel IP'en Totaal alle diameters --> 452,000
Lijnen toevoegen tussen voorlaatste en laatste rij van de tabel
Code: D(DIP), B(BIP), H(HIP), A(AIP), V(VIP) Totaal alle diameters --> 452 OK Totaal deel 1b 1102,31

ø 0,150 m 8 ø 0,250 m 444 ø 0,600 m 0 ø 1,000 m 0
ø 0,300 m 0 ø 0,700 m 0 ø 1,200 m 0
ø 0,400 m 0 ø 0,800 m 0 ø 1,400 m 0
ø 0,500 m 0 ø 0,900 m 0 ø 1,500 m 0

1c. Grondverzet voor DWA-riolering - PERSLEIDING - 100% SUBSIDIEERBAAR

Riolering Riolering
Funderings-

dikte
Gem. 

sleufdiepte Overbreedte
Ontw. 
Weg- Gem. diepte Sleufbreedte Grondverzet

Nr. Code Maaiveld Bodem IP Diepte IP Nr. Maaiveld Bodem IP Diepte IP Diameter Lengte --> overbreedte koffer --> grondvolume

Dd9 6,370 5,150 1,220 PS1 5,900 5,050 0,850 0,075 102,000 0,200 1,253 0,400 0,30 0,953 0,91 88,41
0,000 0,000 0,200 0,210 0,200 0,210 0,42 0,00

Eind IP van eindstreng herhalen in kolom begin IP v oor tabel IP'en Totaal alle diameters --> 102,000
Lijnen toevoegen tussen voorlaatste en laatste rij van de tabel
Code: D(DIP), B(BIP), H(HIP), A(AIP), V(VIP) Totaal alle diameters --> 102 OK Totaal deel 1c 88,41

ø 0,063 m 0
ø 0,075 m 102
ø 0,090 m 0
ø 0,110 m 0

Begin inspectieput

Lengte per diameter (m)

Eind inspectieput

Lengte per diameter (m)

Begin inspectieput Eind inspectieput

Begin inspectieput Eind inspectieput

Lengte per diameter (m)
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2a. Grondverzet voor RWA-riolering - NIET-SUBSIDIEE RBAAR

Riolering Riolering
Funderings-

dikte
Gem. 

sleufdiepte Overbreedte
Ontw. 
Weg- Gem. diepte Sleufbreedte Grondverzet

Nr. Code Maaiveld Bodem IP Diepte IP Nr. Maaiveld Bodem IP Diepte IP Diameter Lengte koffer --> grondvolume

Rd2 5,670 4,335 1,335 Rd14 5,300 4,350 0,950 0,400 15,000 0,200 1,393 0,400 0,50 0,893 1,30 17,40
Rd14 A 5,300 4,350 0,950 Rd13 5,050 4,390 0,660 0,400 40,000 0,200 1,055 0,400 0,20 0,855 1,30 44,46
Rd13 D 5,050 4,390 0,660
Rd14 5,300 4,350 0,950 Rd15 5,400 4,377 1,023 0,400 27,000 0,200 1,237 0,400 0,20 1,037 1,30 36,38
Rd15 D 5,400 4,377 1,023 Rd16 5,700 4,417 1,283 0,400 40,000 0,200 1,403 0,400 0,20 1,203 1,30 62,56
Rd16 D 5,700 4,417 1,283 Rd17 5,870 4,457 1,413 0,400 40,000 0,200 1,598 0,400 0,20 1,398 1,30 72,70
Rd17 D 5,870 4,457 1,413 Rd18 5,950 4,497 1,453 0,400 40,000 0,200 1,683 0,400 0,20 1,483 1,30 77,12
Rd18 D 5,950 4,497 1,453 Rd19 6,300 4,537 1,763 0,400 40,000 0,200 1,858 0,400 0,20 1,658 1,30 86,22
Rd19 B 6,300 4,537 1,763
KBd1 4,300 3,150 1,150 KBd2 4,300 3,120 1,180 0,500 26,000 0,200 1,425 0,400 0,25 1,175 1,42 43,38
KBd3 4,300 3,185 1,115 KBd4 4,200 3,200 1,000 0,500 15,000 0,200 1,318 0,400 0,25 1,068 1,42 22,74
KBd5 4,200 3,100 1,100 Rd25 4,250 3,092 1,158 0,500 9,000 0,200 1,389 0,400 0,20 1,189 1,42 15,20
Rd25 A 4,250 3,092 1,158 KMd1 4,220 3,087 1,133 0,500 5,000 0,200 1,406 0,400 0,25 1,156 1,42 8,20
Rd25 4,250 3,092 1,158 Rd24 4,030 3,000 1,030 0,500 92,000 0,200 1,354 0,400 0,30 1,054 1,42 137,69
Rd24 H 4,030 3,000 1,030 KBd6 4,000 2,990 1,010 0,500 9,000 0,200 1,280 0,400 0,20 1,080 1,42 13,80
KBd7 4,200 3,250 0,950 KBd8 4,200 3,300 0,900 0,500 51,000 0,200 1,185 0,400 0,25 0,935 1,42 67,71

0,000 0,000 0,200 0,210 0,200 0,210 0,42 0,00

Eind IP van eindstreng herhalen in kolom begin IP v oor tabel IP'en Totaal alle diameters --> 449,000
Lijnen toevoegen tussen voorlaatste en laatste rij van de tabel
Code: D(DIP), B(BIP), H(HIP), A(AIP), V(VIP) Totaal alle diameters --> 449 OK Totaal deel 2a 705,56

ø 0,250 m 0 ø 0,600 m 0 ø 1,000 m 0
ø 0,300 m 0 ø 0,700 m 0 ø 1,200 m 0
ø 0,400 m 242 ø 0,800 m 0 ø 1,400 m 0
ø 0,500 m 207 ø 0,900 m 0 ø 1,500 m 0

2b. Grondverzet voor RWA-riolering - 75% SUBSIDIEER BAAR

Riolering Riolering
Funderings-

dikte
Gem. 

sleufdiepte Overbreedte
Ontw. 
Weg- Gem. diepte Sleufbreedte Grondverzet

Nr. Code Maaiveld Bodem IP Diepte IP Nr. Maaiveld Bodem IP Diepte IP Diameter Lengte koffer --> grondvolume

Rd8 6,800 5,124 1,676 Rd20 6,880 5,164 1,716 0,400 8,000 0,200 1,946 0,400 0,66 1,286 1,30 13,37
Rd20 V 6,880 5,164 1,716 Rd21 6,990 5,220 1,770 0,400 28,000 0,200 1,993 0,400 0,66 1,333 1,30 48,52
Rd21 D 6,990 5,220 1,770
Rd20 6,880 5,850 1,030 BSd4 6,700 6,090 0,610 0,250 12,000 0,200 1,055 0,400 0,66 0,395 1,12 5,31
RWA thv DD3 6,800 5,070 1,730 Rd9 6,920 5,359 1,561 0,400 44,000 0,200 1,896 0,400 0,66 1,236 1,30 70,67
Rd9 A 6,920 5,359 1,561 Rd22 7,250 5,380 1,870 0,400 7,000 0,200 1,966 0,400 0,66 1,306 1,30 11,88
Rd22 H 7,250 5,380 1,870
Rd9 6,920 5,359 1,561 Rd10 7,220 5,502 1,718 0,400 22,000 0,200 1,890 0,400 0,66 1,230 1,30 35,16
Rd10 B 7,220 5,502 1,718

0,000 0,000 0,200 0,210 0,200 0,210 0,42 0,00

Eind IP van eindstreng herhalen in kolom begin IP v oor tabel IP'en Totaal alle diameters --> 121,000
Lijnen toevoegen tussen voorlaatste en laatste rij van de tabel
Code: D(DIP), B(BIP), H(HIP), A(AIP), V(VIP) Totaal alle diameters --> 121 OK Totaal deel 2b 184,92

ø 0,250 m 12 ø 0,600 m 0 ø 1,000 m 0
ø 0,300 m 0 ø 0,700 m 0 ø 1,200 m 0
ø 0,400 m 109 ø 0,800 m 0 ø 1,400 m 0
ø 0,500 m 0 ø 0,900 m 0 ø 1,500 m 0

2c. Grondverzet voor RWA-riolering - 100% SUBSIDIEE RBAAR

Riolering Riolering
Funderings-

dikte
Gem. 

sleufdiepte Overbreedte
Ontw. 
Weg- Gem. diepte Sleufbreedte Grondverzet

Nr. Code Maaiveld Bodem IP Diepte IP Nr. Maaiveld Bodem IP Diepte IP Diameter Lengte koffer --> grondvolume

BSd1 5,330 3,270 2,060 Rd1 5,490 3,315 2,175 0,600 13,000 0,200 2,388 0,500 0,50 1,888 1,74 42,70
Rd1 H 5,490 3,315 2,175 Rd2 5,670 3,485 2,185 0,600 50,000 0,200 2,450 0,500 0,66 1,790 1,74 155,73
Rd2 V 5,670 3,485 2,185 Rd3 5,900 3,688 2,212 0,500 44,000 0,200 2,459 0,500 0,66 1,799 1,62 128,20
Rd2 5,670 3,838 1,832 Rd12 5,540 3,860 1,680 0,400 11,000 0,200 2,006 0,500 0,35 1,656 1,50 27,32
Rd12 B 5,540 3,860 1,680
Rd3 H 5,900 3,688 2,212 Rd4 6,250 4,000 2,250 0,500 68,000 0,200 2,491 0,500 0,66 1,831 1,62 201,70
Rd4 V 6,250 4,000 2,250
Rd4 6,250 4,512 1,738 Rd5 6,500 4,602 1,898 0,500 45,000 0,200 2,078 0,500 0,66 1,418 1,62 103,37
Rd5 H 6,500 4,602 1,898 Rd6 6,660 4,718 1,942 0,500 58,000 0,200 2,180 0,500 0,66 1,520 1,62 142,82
Rd6 V 6,660 4,718 1,942 Rd7 6,670 4,780 1,890 0,500 41,000 0,200 2,176 0,500 0,66 1,516 1,62 100,69
Rd6 6,660 5,010 1,650 Rd23 6,590 5,040 1,550 0,400 6,000 0,200 1,850 0,400 0,66 1,190 1,30 9,28
Rd23 H 6,590 5,040 1,550
Rd7 A 6,670 4,780 1,890 Rd11 6,820 4,798 2,022 0,400 9,000 0,200 2,206 0,500 0,66 1,546 1,50 20,87
Rd11 B 6,820 4,798 2,022
Rd7 6,670 4,780 1,890 Rd8 6,800 4,839 1,961 0,500 39,000 0,200 2,186 0,500 0,66 1,526 1,62 96,38
Rd8 V 6,800 4,839 1,961 thv DD3 6,800 5,070 1,730 0,400 36,000 0,200 2,096 0,500 0,66 1,436 1,50 77,52

0,000 0,000 0,200 0,210 0,200 0,210 0,42 0,00

Eind IP van eindstreng herhalen in kolom begin IP v oor tabel IP'en Totaal alle diameters --> 420,000
Lijnen toevoegen tussen voorlaatste en laatste rij van de tabel
Code: D(DIP), B(BIP), H(HIP), A(AIP), V(VIP) Totaal alle diameters --> 420 OK Totaal deel 2c 1106,58

ø 0,250 m 0 ø 0,600 m 63 ø 1,000 m 0
ø 0,300 m 0 ø 0,700 m 0 ø 1,200 m 0
ø 0,400 m 62 ø 0,800 m 0 ø 1,400 m 0
ø 0,500 m 295 ø 0,900 m 0 ø 1,500 m 0

Begin inspectieput Eind inspectieput

Lengte per diameter (m)

Begin inspectieput Eind inspectieput

Eind inspectieputBegin inspectieput

Lengte per diameter (m)

Lengte per diameter (m)
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