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1 Inleiding

Deze archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding vale aanvraag van een
stedenbouwkundige ve@unningsaanvraagwaarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de
bodem 1000 m2 of meer beslaatle totale opperviakte van d&adastrale percelen waarop de
vergunning betrekking heeft 3000 m2 of meer bedraagt en waarbij de percelen helemaal buiten de
archeologische zones liggen, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones,
zoals bepaald in artikel 5K.van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 201Bet
onderzoeksgebied valt niet binnen een beschermde archeologische site,bimodn een gebied

waar geen archeologisch erfgoed te verwachten ¥alt.

Er werd reeds een archeologienota opgemaakt voor een zone waar het huidige onderzoeksgebied
grotendeels binnen vaftmaar naar aanleiding van een aangepagtegunningaanvraag diend een
nieuwe archeologienota opgemaakt te worden.

Alle codrdinaten die weergegeven worden, zijn uitgedrukt in Lambert 72, tenzij anders vermeld.
De uitvoering van vooronderzoek zonder ingreep in de bodem gaat steeds de uitvoering van

vooronderzoek met igreep in de bodem vooraf. Het doel van een archeologisch vooronderzoek
wordt immers met een minimum aan destructie van het archeologisch erfgoed bereikt.

! https://geo.onroerenderfgoed.be
2 https://geo.onroerenderfgoed.be
3 Bruggemaret al.2017
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2 Verslag resultaten bureauonderzoek

Het doel van de archeologische bureaustudie is de aanwezighagid,en bewaringsomstandigheden

van de archeologische monumenten te kunnen inschatten, de landschappelijke opbouw van het
gebied te kennen, om de impact van de werken op het aanwezige archeologische erfgoed in te
schatten en daaruit concrete aanbevelingerformuleren voor de verdere prospectiestrategie.

2.1 Administratieve gegevens
Projectcode2017J364

Erkend archeolooAll-Archeo bvbaQE/ERK/Archeoloog/2015/00018

Locatie(provincie, gemeente, deelgemeente, adres, toponie@gstVlaanderenLochristi, bchristi
AntwerpseSteenwegSmalleheerweg

Bounding box x/y Lambert 72 co6rdinaten:
- 111305; 198160
- 111368; 198109
- 111267; 198053
- 111256; 298073

Kadastrale percelen:ochristj afdeling1, sectieD, nummes 763F (partim), 790r¢ (partim), 791x
(partim), 805nT (partim), 805p3,805F (partim).

Kadastraal plan:

111250.00 111300.00 111350.00 111400.00

198150.00

198150.00
%

791X

é 790N3

805P3
S 763R5

198100.00
198100.00

805M3

198050.00
198050.00

111250.00 111300.00 111350.00 111400.00
Figuurl: Kadasterplanmet aanduiding varhet onderzoeksgebiedh rood (www.geopunt.be/kaart)
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Opperviakteonderzoeksgebied: c4407m?2

Topografische kaart:

111250.00 111300.00 111350.00 111400.00
e

198150.00
198150.00

198100.00
198100.00

198050.00
198050.00

0 20 40 60 80 m
L ——————————————
111250.00 111300.00 111350.00 111400.00

Figuur2: Topografische kaart met aanduiding vdret onderzoeksgebieghttps://www.dov.vlaanderen.be)

Begin en einddatum uitvoering onderzoeR0/10/2017 ¢ 12/11/2017

Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgbedeauonderzoekvolle
middeleeuwen, late middeleeusn, nieuwe tijd akkerland

Verstoorde zonesbDe aanwezige bebouwing en verharding op het terre@eft het bodemarchief

reeds in zekere mate verstoord, met name tot een diepte earb0 a 60cm onder het maaiveldDe

woning aarde AntwerpseSeenwegRA S y 23 GS T ASyYy A anFRuwI3iR@ndaagzOK G F 2 (i
de dag geslooptFiguur3, midden) In het kader daarvan heeft wellicht een verstoring van de bodem
plaatsgevondenHet aanwezige tankstation in het zuidwesten hesfeneens reedgen verstoring

veroorzaakt Devoorraadtanks zijn geplaatst tot op een diepte van 4,5mzijn geen gegevens van
uitgevoerde sonderingen of boringen waarin de diepte van de verstoring aangegevien Zgn

evenmin doorsnedetekeningen beschikbaar.
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Figuur3: Bestaande toestand

2.2 Archeologische voorkennis

Het onderzoeksgebied valt binnen een zone waar in het verleden reeds een archeologienota voor
opgesteld werd. In het kader daarvan werd een bureauonderzoek en een landschappelijk
booronderzoek uitgevoerd. @dat voor de nieuwe onderzoekszone opnieuw een bureauonderzoek
uitgevoerd werd, worden de resultaten van het bureauonderzoek van Bruggemah 2017 hier

niet hernomen.

* Bruggemaret al. 2017
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Figuur4: Overzichtskaart van dboorlocatiestoegewezen tot een beperkt aantal typeprofielewan
Bruggemaret al. 2017

De bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied blijkt een vrij grote variatie te vertonen. Slechts in
€én boring werden de resten van een B horizont vastgesteld. Elders op het tgnaém buiten het
onderzoeksgebied) werden de resten van een akkerdek geregistreerd. In de rest van de boringen
bleek enkel sprake van recente ophogingslagen. Op basis van de dieptes waarop de C horizont
aanving is het nog mogelijk dat waardevolle archeisiciie sporen op het terrein aanwezig kunnen

zijn. Binnen het onderzoeksgebied is sprake van een goed, over matig, tot slecht bewaard
bodemprofiel. De verhouding tussen de zones met een goede bewaring versus een slechte bewaring
is zodanig dat kan beslotevorden dat voor het volledige onderzoeksgebied nog steeds sprake is van
potentieel op kenniswinst. Uit het landschappelijk booronderzoek bilijkt dat goed bewaarde
steentijd artefactensites niet meer te verwachten zijn op het terrein.

® Bruggemaret al.2017, 3639
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Figuur5: Overzichtsplan van de bewaring van de vastgestetdguurlijke aardkundige eenhedenan Bruggemaret al.
2017

2.3 Onderzoeksopdracht

2.3.1 Vraagstelling en randvoorwaarden

Naar aanleiding vande verkaveling van het onderzoeksterreiwerd een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd. Hierbij staat de vraag centraal wat de impact zal zijn van de geplande
werken op het archeologisch bodemarchief. Op basis daarvan wordt een afweging gemaakt of verder
archeologisch onderzoek met ingreepde bodem nodig is.

Volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van
het terrein?
- Wat is de landschapshistoriek en de gebruiksevolutie van het terrein?
- Wat is de impact vade geplande werken?

Randvoorwaardemiet van toepassing
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2.3.2 Beschrijving geplande werken

Op het terrein wodt gepland om hebestaande tankstation te verplaatsen en uit te breideet een
CNGinstallatieen de bestaande parking en groenaanleg aan te pag&iguur8). Hierbijwordt het
bestaande tankstation afgebrokerg inclusief het verwijderen van de tankgFiguur 7).
Herprofileringen van het terrein zigiechts in beperkte mateoorzien(Figuurllen Figuurl?).

Deaanpassingen aan de bestaanplarkingzijn beperkt De bestaande verharding blijft grotendeels
behouden. In het oosten van het terrein wordt een zone van ca. 1bifxdmend geasfalteerd om

een betere circulatie op de parking toe te latéde bestaandgparkings worden aangesloten op een

centrale ringweg rondom hetieuwed 5! ¢ { Hné GlFyladldAz2yd | Sean G SNNB
uitrit. De verhardingen wordenamgelayd op een steenslagkoffemeteen dikte van 40 cniangs de
perceelgrenzemvordt groenaanplanting voorzien als buffering naar de omgeviieg.hoogte van de
groenzones wordt een verstoring veroorzaakt tot circa 50 cm onder het maaiveld.

De huidigeregenwaterafvoer wordt aangepast. De nieuwe riolering komt maximaal op 80 cm onder

het maaiveld te liggen en leidt naar een nieuw aan te leggen virigligr9 en Figuurl0), waarvan
de bodem op een diepte van circa 75 cm onder het huidige maaiveld komt te liggen (7,15 m TAW).
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Figuurl3: Grondplan technisch lokaal (COLIM cvba)



Lochristic Antwerpse Steenweg 386 (tankstation) 17

+66.13
A 4

0 2 4
e —

meter

BA_Tankstation technisch lokaal_ S_N_D_dwarssnede TL 1/50

Figuurl4: Dwarsdoorsnede technisch lokaal (COLIM cvba)
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Figuurl5: Langsdoorsnede technisch lokaal (COLIM cvba)



Een bestaande middenspanningscabine wordt verwijdérdS G o6 Sa il yRS a5! ¢{ Hné

wordt afgebroken en een nieuw tankstation wordt opgericht in het midden vatothle site Figuur

8). Er worden vier tanks voor brandstof voorziéfiervan zijn geen typeprofielen ter beschikking. De
verharding van de piste zelf wordangelegd in vioeistofdicht betovan 20 cm dik op een zandbed
met daaronder een PRfblie van 1,5 mm Daaronder komt het noodzakelijke leidingwerke
verharding rondom de piste wordt aangelegd in wegenisbeton. Via een olieafscheider wordt het
water van deverharding ter hoogte van het tankstation afgevoerd. Het water van het dak wordt
afgevoerd via een regenwaterput naar de hoger beschreven regenwaterafvoer. Bijhorend bij het
tankstation worden een technische lokaal alsook een @Bléduw geplaatst in de oliggende
groenzone. Het gebouw heeft een grondoppervlakte van 3,2008m. Voor de aanleg van het
technisch lokaal wordt eenitgraving voorzien tot ca. 1,02 onder het maaiveldHiguurl3-Figuur

15). Ter hoogte van de groenzone wordt een verstoring van het bodenedrobioorzaakt van circa

50 cm.

2.3.3  Werkwijze

Het bureauonderzoekeeft betrekking op een zone die gekenmerkt wordt door dage densiteit
aan bebouwing in het verleden. Daaramordt bijzondere aandacht besteed aan de landschappelijke
opbouw en het landgebruik van het gebiatbor hetbureauonderzoek zijn de aardkundigegevens
online opgezocht viavww.dov.vlaanderen en www.geopunt.b®e geomorfologische kaartn de
bodemerosiekaart zijmiet beschikbaawoor het onderzoeksgaied. Het historisch kaartmateriaal is
gegeorefereerd geraadpleegd op www.geopunt.be.

Het belangrijkste beschikbare historisch kaartmateriaal werd geraadpleegd om de
gebruiksgeschiedenis van het onderzoeksgebied van de laatste eeuwen zo goed mogelijk te kennen.
Met een figuratieve kaart uit 1583, een figuratieve kaart uit 1728#, Kabinets&art van de
Oostenrijkse Nederlander(1771-1778) de Atlas @r Buurtwegen(1841) en de Atlas cadastral
parcellaire van Popg18421879) worden vijf momentopnames bekekenyoorafgaand aan de
stafkaarten.De informatie afkomstig uit historisch kaartmateridan een impact hebben op de
inschatting van de kwaliteit van het eventueel aanwezige oudere bodemarchief

Beschikbare stafkaarten en luchtédé van het onderzoeksterrein waen geraadpleegd op
www.geopunt.be en op www.cartesius.be. Ze worden enkel gegeven in voorliggende studie
wanneer ze een relevante bijdrage kunnen leveren aan de onderzoeksvragen met betrekking tot de
landschapshistoriek, de gebruiksgeschiedenis van het terrein of de evolutie van de historische
bebouwing.

In het kader van de vaemstelling rond het archeologisch potentieel van het terrein werden de
Centrale Archeologische Inventaris enldedschapsatlas geraadpleedde Centrale Archeologische
Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. géahet
specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het
onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris met zekerheid uitspraken te doen
over de aanof afwezidneid van archeologische sen.

2.4 Assessmentrapport

2.4.1 Landschappelijke ligging van het onderzochte gebied

Het onderzoeksgebied is gelegem noorden van de Antwerpsgeenweg, ten zuiden van de Smalle
Herweg, ten westen van de Begonialaan en ten oosten van Duiventore(iigtiur 16). Het
onderzoeksgebied is volgens het gewestplan gelegen in woongebisd#nlandelijk karakter
Hydrografisch behoort het terrein tdtet Bekken Gentse kanalen
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Figuurl6: Kleurenorthofoto van 2056 met aanduiding varhet onderzoeksgebiegdwww.geopunt.be/kaart)
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Figuurl9: Hoogteverloopvan noordwest naar zuidoost van het terrein (www.geopunt.be/kaart)

Het onderzoeksgebiedevindt zich in de ruggenzone van Zeveneken. Deze zone heeft een
gemiddelde hoogte van 5 tot 6 m TAW en loopt zeer langzaawvaeopf het noorden (zuidrand van

de Moervaartdepressie) naar het zuiden en daalt zeer geleidelijk vanaf het westen naar het oosten.
De zone reikt vanaf Oostakker over Lochristi oostwaarts tot aan de Durmevallei nabij Lokeren. Ze
wordt gekenmerkt door een microreliéf van evenwijdige en overwegend westzuidwest
oostnoordoost gerichte ruggen en ondiepe beekdalletjes of opgelijinde kommen die tot 1 & 2 m
beneden de omgeving liggénHet landschap wordt van west naar oost doorsneden door de
Westlede en de LedeDt zijn door kanalisering in de 13delde eeuw rechtgetrokken natuurlijke
waterlopen’ Ten noordwesten van het terrein bevindt zich de Westledebeek en ten noordoosten
stroomt een naamloze waterloog-iguur18). Het onderzoeksgebiedelf ligt op een hoger gelegen

® De Moor 19957
Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Lochristi, Inventaris Onroerdadgoed [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/121321 (geraadpleegd op 19 oktober 2016)
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zandrug in het landschagiguurl8), op een hoogte vara. 7,4 tot 8,2 m TAWF{guurl7 en Figuur
19).

De tertiaireondergrond van het onderzoeksgebiéeiguur20) bestaat uitde Formatie varLede die

bestaat uitlichtgrijs fijn zand, dat soms kalksteenbankkevat, dat kalk fossiel (Nummulites
variolarius), soms glauconiethoudend is en basisgrind evat
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Figuur20: Tertiaire geologische ondergrong@ranje: formatie van Ledeinet aanduiding van hebnderzoeksgebied
(www.geopunt.be/kaart)

De gquartairgeologische kaarFifuur21) geeft aan dat zich binnen het onderzoeksgdbémlische
afzettingen bevindenvan het Weichseliaan dat-Pleistoceen), mogelijk Vrodgoloceen en/of
hellingsafzettingen van het quartair. Daarondmvindenzich nogouderefluviatiele afzettingen van
het Weichseliaan (Ladleistoceeny.

8 www.geopunt.be/kaart
° www.geopunt.be/kaart
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* De karteereenheid is mogelijk afwezig.
ELPw Eolische afzettingen (zand tot silt) van
het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen),

ELPw en/of * mogelijk Vroeg-Holoceen; zand tot
HQ zandleem in het noordelijke en centrale
gedeelte van Vlaanderen; silt (loess) in
ELPw het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen.

HQ Hellingsafzettingen van het Quartair.
FLPw Fluviatiele afzettingen van het Weich-
seliaan (Laat-Pleistoceen).

Figuur22: Legende quartairgeologische kagktww.geopunt.bekaart)

De bodemkaart Kiguur 23) toont dat het onderzoeksgebiedoor het grootste deelgekenmerkt
wordt door bebouwde gronden (OBjet uiterste noorden vahet terreinwordt aangegeven alksen

matig droge zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont {Zdtet terrein is
momenteel nog deels verhar@entraal wordthet terrein ingenomen door gras, struiken en bomen
(Figuur24). De bebouwing i op de bodemgebruikskaart te zien is, is vandaag de dag gesloopt, zoals
te zien is op een recente luchtfot&iguurl6).

%\www.geopunt.be
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Figuur23: Bodemkaart met aanduiding vamet onderzoeksgebie@www.geopunt.be/kaart)

Figuur24: Bodemgebruikskaart met aanduiding van hehderzoekgebied (vww.geopunt.be/kaart)
















































