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1. Inleiding 
 

Geosonda werd door Architectenbureau Wastiau & Co aangesteld om een 
grondonderzoek uit te voeren op een terrein gelegen aan de Atealaan 34b te Herentals in 
het kader van de bouw van een opslagruimte met burelen voor Intervest N.V. De op het 
terrein geregistreerde waarden en afgeleide berekeningen werden aangevuld met 
kaartgegevens en terreinobservaties. 
 
Een plan met aanduiding van de uitgevoerde sonderingen is opgenomen in bijlage 1. De 
sondeergrafieken en de tabellen met meetresultaten en afgeleide grondmechanische 
parameters van de desbetreffende sonderingen vindt u terug in bijlage 2.  

 

2. Uitgevoerde proeven 
 
 

Nummer sondering S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

5, 10, 20 Ton  
(50, 100,200 kN) 

20 20 20 20 20 20 20 20 

Continu / Discontinu C C C C C C C C 

Elektrisch / Mechanisch M M M M M M M M 

Kleefbreker  Ja/Nee N N N N N N N N 

 
Ter plaatse van de sonderingen S01 t.e.m. S04 werd de bestaande verharding doorboord 
tot op een diepte van 0,45 m. Tevens werd, na overleg met de eigenaar, op 
sondeerlocaties S06 voorgeboord tot op een diepte 1,3m ter onderkenning van eventueel 
aanwezige blusleiding. 
 

3. Inplanting, hoogtemeting en waterpeil 
 

Het aanvangspeil van de proeven werd bepaald door waterpassing t.o.v. een 
referentiepunt (vloer portiergebouw). Dit punt krijgt het niveau 0,00m toegekend en de 
ligging ervan kan worden teruggevonden op het plan in bijlage 1. 

Na het uitvoeren van de sonderingen wordt getracht het waterpeil in de sondeergaten op 
te meten. De resultaten zijn terug te vinden in onderstaande tabel: 

 

Nummer sondering S1 S2 S3 S4 

Niveau t.o.v. 
referentiepunt (m) 

-0,11 -0,10 -0,10 -0,10 

Waterpeil onder huidig 
maaiveld (m) 

1,30 
dicht op 

1,90 
1,50 geen water 
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Nummer sondering S5 S6 S7 S8 

Niveau t.o.v. 
referentiepunt (m) 

-0,14 -0,21 +0,02 +0,01 

Waterpeil onder huidig 
maaiveld (m) 

dicht op 
0,70 

2,45 1,45 2,00 

 

OPMERKING: 

Na het uittrekken van de sondeerbuizen wordt het waterpeil opgemeten in de sondeergaten. 
Vermits deze meting in een nauw en onbeschermd gat wordt uitgevoerd is het resultaat slechts 
informatief. Voor een betrouwbare meting van het waterpeil dient een peilbuis gedurende een 
langere periode opgemeten worden zodat ook de seizoensgebonden schommelingen van de 
grondwaterstand in kaart kunnen worden gebracht. 

 

 

4. Bodemgesteldheid 
 

Uit de resultaten van de sonderingen kan de volgende vermoedelijke samenstelling 
worden afgeleid: 

1. Ter plaatse van S01, S02, S03 en S04 werd tot op een diepte van 0,45m 
voorgeboord doorheen de bestaande verharding. Bij sonderingen S06, S07 
en S08 komt tot op een diepte van ongeveer 0,2m teelaarde voor (gras). Ter 
plaatse van S05 vinden we een los gepakte laag onder een tuin tot op een 
diepte van ongeveer 1m (= het peil -1,3m t.o.v. het referentiepunt). 

2. Voorts, tot op een peil van ca. -1,5m (S07), -1,7m (S04), -1,8m (S02, S05),  
-1,0m (S03), -2,3m (S08), -2,4m (S06) en -3,0m (S01) treffen we over het 
algemeen matig gepakt tot vrij dichtgepakt zand aan. 

3. Over de verder onderkende diepte vinden we dicht gepakt tot zeer dicht 
gepakt zand. 

 

Volgens de geologische kaarten zijn de zandige bovenlagen tot op een diepte van 2 à 3m 
van quartaire oorsprong. Daaronder komen tertiaire zanden voor behorende tot de 
Formatie van Diest. 
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5. Bespreking 

 
Volgens de ons versterkte inlichtingen betreft het project de bouw van een opslagruimte 
en burelen. 
 
De bodem is vanaf een diepte van ongeveer 1m overal opgebouwd uit goed 
draagkrachtige zanderige lagen. Voor dit project is het dan ook mogelijk om te werken 
met een ondiepe fundering met aanzet onder de (geroerde) bovenlaag.. 
 

 

Wij hopen u met de uitvoering van dit grondonderzoek van dienst te zijn geweest. Voor 
bijkomende inlichtingen kan u uiteraard steeds bij ons terecht. 

 

 

 

 

Hans Vlietinck 
Geosonda. 
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BIJLAGE 1: INPLANTINGSPLAN 
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BIJLAGE 2: SONDEERGRAFIEKEN EN 
TABELLEN MET MEETRESULTATEN 

 
 

Verklarende lijst – eenheden 

 
d (m)  diepte onder maaiveld  
dref (m)  diepte onder referentieniveau 
Qc (MPa)  conusweerstand  

1 MPa = 1 MN/m² = 10 kg/cm² = 100 ton/m² 
Qst (kN)  totale wrijvingsweerstand 
   1 kN=0,1 ton 
Fs (MPa)  plaatselijke wrijvingsweerstand 
Rf (%):  wrijvingsgetal 
Fi (°)  schijnbare inwendige wrijvingshoek 
C   samendrukkingsconstante 

 
 

Gebruikte formules en aannames 
 
De oorspronkelijke verticale effectieve terreinspanning werd berekend met 1,6 ton/m³ als 
gewicht van droge grond en 2,0 ton/m³ als gewicht van waterverzadigde grond. De 
waterstand komt overeen met de in de sonderingen opgemeten waarden.  
 
Voor het berekenen van de samendrukkingsconstante wordt gebruik gemaakt van de 
formule:  
 
C = a * (conusweerstand / oorspronkelijke verticale effectieve terreinspanning). 
 
De waarde van a is afhankelijk van de grondsoort. In de hiernavolgende berekeningen 
werd een waarde aangenomen van 1,5 (coëfficiënt van Sanglerat). Dit is een ondergrens 
voor de meeste grondsoorten. Indien het echter veen betreft dient een lagere waarde te 
worden aangenomen. 
 
De schijnbare inwendige wrijvingshoek wordt berekend volgens de methode van De 
Beer. Er dient op te worden gewezen dat dit een benaderende waarde is. 
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S01

Projectnummer: 12/406

Omschrijving: Opslagruimte en burelen - Herentals

Referentiepunt: vloer portiergebouw

Datum: 02-10-12

Niveau maaiveld: -0,11

Grondwaterpeil (m): water op 1,3 m diepte

d(m) dref (m) Qc (Mpa) Qst (kN) C (-) Fi (°)

0,65 -0,76 8,59 2,24 1.239 38

0,85 -0,96 10,74 9,61 1.185 38

1,05 -1,16 11,64 14,93 1.039 37

1,25 -1,36 11,57 22,19 867 36

1,45 -1,56 10,33 25,06 721 35

1,65 -1,76 9,99 26,84 638 35

1,85 -1,96 8,35 30,69 491 34

2,05 -2,16 7,28 33,17 397 33

2,25 -2,36 6,55 29,90 333 32

2,45 -2,56 6,95 29,72 331 32

2,65 -2,76 9,52 30,27 426 33

2,85 -2,96 7,93 28,54 335 32

3,05 -3,16 12,45 28,77 498 34

3,25 -3,36 12,17 29,28 462 33

3,45 -3,56 17,01 30,86 615 35

3,65 -3,76 23,92 37,65 825 36

3,85 -3,96 36,17 47,16 1.192 38



S02

Projectnummer: 12/406

Omschrijving: Opslagruimte en burelen - Herentals

Referentiepunt: vloer portiergebouw

Datum: 02-10-12

Niveau maaiveld: -0,1

Grondwaterpeil (m): dicht op 1,9 m diepte

d(m) dref (m) Qc (Mpa) Qst (kN) C (-) Fi (°)

0,65 -0,75 3,24 2,05 467 33

0,85 -0,95 5,90 4,55 651 35

1,05 -1,15 7,80 8,02 697 35

1,25 -1,35 9,51 12,39 713 35

1,45 -1,55 5,42 20,15 351 32

1,65 -1,75 4,49 25,73 255 30

1,85 -1,95 40,86 26,56 2.070 40

2,05 -2,15 20,02 38,77 966 37

2,25 -2,35 16,86 57,40 764 36

2,45 -2,55 16,46 64,58 703 35



S03

Projectnummer: 12/406

Omschrijving: Opslagruimte en burelen - Herentals

Referentiepunt: vloer portiergebouw

Datum: 02-10-12

Niveau maaiveld: -0,1

Grondwaterpeil (m): water op 1,5 m diepte

d(m) dref (m) Qc (Mpa) Qst (kN) C (-) Fi (°)

0,65 -0,75 15,63 2,25 2.254 41

0,85 -0,95 14,70 11,67 1.621 39

1,05 -1,15 14,98 20,42 1.337 38

1,25 -1,35 12,67 30,92 950 37

1,45 -1,55 12,48 38,55 807 36

1,65 -1,75 13,11 44,14 796 36

1,85 -1,95 9,00 52,51 505 34

2,05 -2,15 12,44 56,55 650 35

2,25 -2,35 33,91 57,43 1.657 39



S04

Projectnummer: 12/406

Omschrijving: Opslagruimte en burelen - Herentals

Referentiepunt: vloer portiergebouw

Datum: 02-10-12

Niveau maaiveld: -0,1

Grondwaterpeil (m): geen water op 1,88 m diepte

d(m) dref (m) Qc (Mpa) Qst (kN) C (-) Fi (°)

0,65 -0,75 11,03 4,94 1.590 39

0,85 -0,95 8,65 12,55 954 37

1,05 -1,15 8,70 19,27 777 36

1,25 -1,35 8,53 25,93 639 35

1,45 -1,55 8,98 32,74 581 34

1,65 -1,75 12,34 38,26 701 35

1,85 -1,95 56,67 53,97 2.872 42



S05

Projectnummer: 12/406

Omschrijving: Opslagruimte en burelen - Herentals

Referentiepunt: vloer portiergebouw

Datum: 02-10-12

Niveau maaiveld: -0,14

Grondwaterpeil (m): dicht op 0,7 m diepte

d(m) dref (m) Qc (Mpa) Qst (kN) C (-) Fi (°)

0,20 -0,34 0,30 0,30 141 26

0,40 -0,54 0,43 0,55 101 24

0,60 -0,74 0,73 0,93 115 25

0,80 -0,94 0,76 0,93 108 24

1,00 -1,14 1,29 1,24 154 27

1,20 -1,34 2,32 2,01 239 30

1,40 -1,54 3,85 2,80 348 32

1,60 -1,74 4,27 4,34 344 32

1,80 -1,94 13,07 5,86 951 37

2,00 -2,14 12,90 12,57 856 36

2,20 -2,34 30,84 20,10 1.881 40



S06

Projectnummer: 12/406

Omschrijving: Opslagruimte en burelen - Herentals

Referentiepunt: vloer portiergebouw

Datum: 02-10-12

Niveau maaiveld: -0,21

Grondwaterpeil (m): water op 2,45 m diepte

d(m) dref (m) Qc (Mpa) Qst (kN) C (-) Fi (°)

1,50 -1,71 10,08 6,82 630 35

1,70 -1,91 9,64 11,26 532 34

1,90 -2,11 9,38 16,31 463 33

2,10 -2,31 9,27 17,93 414 33

2,30 -2,51 11,71 20,60 477 33

2,50 -2,71 11,35 24,00 456 33

2,70 -2,91 23,79 27,44 908 37

2,90 -3,11 15,41 28,30 560 34

3,10 -3,31 8,78 34,84 304 31

3,30 -3,51 10,57 35,43 350 32

3,50 -3,71 10,47 34,78 332 32

3,70 -3,91 10,37 41,82 316 31

3,90 -4,11 10,96 40,43 320 31

4,10 -4,31 9,62 41,82 271 31

4,30 -4,51 9,42 45,51 255 30

4,50 -4,71 9,76 50,19 255 30

4,70 -4,91 10,68 51,87 270 31

4,90 -5,11 11,11 50,26 272 31

5,10 -5,31 9,72 51,06 230 30

5,30 -5,51 10,52 53,92 242 30

5,50 -5,71 9,26 54,90 206 29

5,70 -5,91 10,24 60,00 222 30

5,90 -6,11 13,85 61,08 291 31

6,10 -6,31 59,39 67,79 1.215 38



S07

Projectnummer: 12/406

Omschrijving: Opslagruimte en burelen - Herentals

Referentiepunt: vloer portiergebouw

Datum: 02-10-12

Niveau maaiveld: 0,02

Grondwaterpeil (m): water op 1,45 m diepte

d(m) dref (m) Qc (Mpa) Qst (kN) C (-) Fi (°)

0,20 -0,18 1,97 0,30 921 37

0,40 -0,38 7,39 1,96 1.731 39

0,60 -0,58 9,62 3,90 1.504 39

0,80 -0,78 8,35 7,82 979 37

1,00 -0,98 6,42 11,45 602 35

1,20 -1,18 5,49 14,48 429 33

1,40 -1,38 6,45 16,31 432 33

1,60 -1,58 9,78 16,25 614 35

1,80 -1,78 20,35 19,18 1.178 38

2,00 -1,98 12,76 24,50 686 35

2,20 -2,18 12,82 26,78 643 35

2,40 -2,38 14,61 34,18 687 35

2,60 -2,58 24,51 40,69 1.085 37



S08

Projectnummer: 12/406

Omschrijving: Opslagruimte en burelen - Herentals

Referentiepunt: vloer portiergebouw

Datum: 02-10-12

Niveau maaiveld: 0,01

Grondwaterpeil (m): water op 2 m diepte

d(m) dref (m) Qc (Mpa) Qst (kN) C (-) Fi (°)

0,20 -0,19 0,92 0,15 431 33

0,40 -0,39 3,23 0,70 758 36

0,60 -0,59 6,35 1,89 991 37

0,80 -0,79 3,57 4,37 419 33

1,00 -0,99 1,77 5,47 166 28

1,20 -1,19 6,79 5,95 531 34

1,40 -1,39 5,44 8,21 364 32

1,60 -1,59 3,15 11,44 185 28

1,80 -1,79 3,17 14,00 165 27

2,00 -1,99 8,27 16,00 430 33

2,20 -2,19 7,15 18,64 348 32

2,40 -2,39 11,47 18,69 525 34

2,60 -2,59 12,96 19,69 558 34

2,80 -2,79 10,65 21,79 434 33

3,00 -2,99 11,29 24,06 437 33

3,20 -3,19 23,75 32,21 873 36

3,40 -3,39 52,60 33,16 1.843 40

3,60 -3,59 29,12 45,60 975 37

3,80 -3,79 26,05 48,90 835 36

4,00 -3,99 25,82 53,09 793 36

4,20 -4,19 26,91 62,37 795 36

4,40 -4,39 23,96 67,61 681 35

4,60 -4,59 25,07 69,78 686 35

4,80 -4,79 37,80 80,88 998 37

5,00 -4,99 22,96 90,49 586 34

5,20 -5,19 21,42 90,18 528 34

5,40 -5,39 24,68 96,37 589 35

5,60 -5,59 28,80 106,67 667 35

5,80 -5,79 23,69 110,88 532 34

6,00 -5,99 24,50 115,24 534 34

6,20 -6,19 24,51 117,12 519 34

6,40 -6,39 25,50 122,92 525 34

6,60 -6,59 24,42 128,89 490 34

6,80 -6,79 23,05 133,51 450 33

7,00 -6,99 37,73 134,07 718 35

7,20 -7,19 25,54 141,28 474 33

7,40 -7,39 22,97 139,66 416 33

7,60 -7,59 27,26 140,78 482 34

7,80 -7,79 23,26 146,72 402 33


