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DWA ø300

DWA ø250

DWA ø250

BIPD22

+75.72

x: +71.94

a: +71.94

  

   

  

  

BIPD4

+75.39

x: +71.94

a: +73.36

b: +71.98

  

  

BIPD162

+75.20

x: +72.00

a: +72.04

b: +72.04

   

  

  

BIPD163

+74.94

x: +72.12

a: ±72.12

  

   

  

  

BIPD23

+75.36

x: +71.95

a: +71.95

  

   

  

  

BIPD5

+75.59

x: +73.39

a: +73.39

  

   

  

  

BIPD6

+75.45

x: +73.58

a: +73.58

  

   

  

  

BIPD136

+75.09

x: +73.84
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b: +73.84

   

  

  

BIPD122

+75.29

x: +73.86

a: +73.86

b: +73.86

   

  

  

BIPD7

+75.09

x: +73.92

a: +73.92

  

   

  

  

BIPD90

+74.91

x: +73.93

a: +73.93

b: +73.93

   

  

  

BESTAANDE RIOLERING OP TE BREKEN

RIOLERING CAPA (aanbesteed 22/11/2013)

NIEUWE RWA-RIOLERING IN BETON Ø500 / helling 5mm/m / lengte = 48m

HULPSTUK 135° IN PVC

NIEUWE DWA-RIOLERING IN PVC Ø200mm / helling 5mm/m / lengte = 51m
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rioolbuis Ø200 aansluiten

in bestaande inspectieput

BOK +76.44

BIPD189

+74.85

x: +70.90

a: +70.90

NIPD3

+74.75

x: +72.49

a: +72.49

NIPD4
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x: +72.95

a: +72.95

NIPD5
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x: +73.45

a: +73.45

NIPD6

+76.62

x: +73.63

a: +73.63

NIPD7

+78.28
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NIPD8

±80.00
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rioolbuis Ø200 aansluiten

op bestaande PE-buis Ø200

BOK +74.97

NIPR4

+76.62

x: +74.00

a: +74.00

NIPR6

±80.00

x: +76.37

a: +76.37

NIPR5

NIPR8

b: +75.11

±78.71

x: +76.10

a: +76.80

NIPR7

b: +78.20

c: +78.20

±77.20

x: +74.11

a: +74.11

NIPR9

b: +74.25

PVC Ø250/30 - l=13m

B-Ø400/5 - l=8m

±77.40

x: +74.18

a: +74.18
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x: +74.23

a: +74.23
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b: +74.29

PVC Ø315/10 - l=6m

B-Ø500/5 - l=48m

NIEUWE RWA-RIOLERING IN PVC Ø315 / helling 5mm/m / lengte = 48m

PVC Ø315/5 - l=48m

PVC Ø200/5 - l=51m

VLOEIRICHTING VAN DE BUIZEN

NIPR1

NIPD3

NIEUWE INSPECTIEPUT OP RWA-RIOOL

DWA ø400

BESTAANDE TE BEHOUDEN DWA-RIOLERING

BESTAANDE TE BEHOUDEN RWA-RIOLERING

RWA ø400

BIPD6

+75.72

x: +71.94

a: +72.08

  

   

  

  

NIPR1

+74.92

x: +71.93

a: +72.93

NIPD4

+74.75

x: +73.23

a: +73.45

BESTAANDE INSPECTIEPUT DWA nr D6 (CAPA)

(maaiveld +75.72 / uitgaande buis x = +71.94 / toekomende buis a = +72.08)

BESTAANDE INSPECTIEPUT RWA nr R8 (CAPA)

(maaiveld +76.95 / uitgaande buis x = +71.63 / toekomende buis a = +72.15)

BIPR8

+76.95

x: +71.63

a: +72.15

  

   

  

  

BESTAANDE INSPECTIEPUT

(maaiveld +76.81 / uitgaande buis x = +71.73 / toekomende buis a = +72.11)

NIEUWE INSPECTIEPUT DWA nr 4

(maaiveld +74.75 / uitgaande buis x = +73.23 / toekomende buis a = +73.45)

NIEUWE INSPECTIEPUT RWA nr 1

(maaiveld +74.92 / uitgaande buis x = +71.93 / toekomende buis a = +72.93)

rioolbuis Ø315 aansluiten

op bestaande PE-buis Ø315

BOK +74.65

BIPD188

+76.81

x: +71.65

a: +71.65

  

   

  

  

op te breken

op te breken

rioolbuis Ø400 op te breken

+75.02

+74.66
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rioolbuis Ø315 aansluiten

op bestaande PE-buis Ø315

BOK +75.92

NIPR12

±77.20

x: +74.28

a: +75.76

b: +74.59

rioolbuis Ø315 aansluiten

op bestaande inspectieput

BOK +74.33

rioolbuis Ø400 aansluiten

op bestaande inspectieput

BOK +74.29

rioolbuis Ø250 aansluiten

op bestaande PE-buis Ø250

BOK +75.29

B-Ø400/3 - l=17m

+80.16

kader opbreken

BESTAANDE KOLKEN type A t.e.m. type I

+73.11

3 x Ø50mm PE

camerabewaking (bestaand)

3 x Ø50mm PE

camerabewaking (bestaand)

af te dichten

NOTA:

-De ligging van de riolering kan wijzigen

i.v.m. ander leidingen en inrichtingen

-Voorafgaandelijk de uitvoering der werken

dienen de hellingen van de goten genivelleerd 

te worden en besproken met de leidende ingenieur

(straatkolken - roosters zijn te behouden)

ligging en diameter RW-riool onbekend

?

ligging riool onzeker

ligging riool onzeker

ligging riool onzeker

af te dichten

af te dichten
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DATUM

REGIE  DER  GEBOUWEN

WIJZIGINGEN

VEL  Nr AANTAL VELLEN

REGIE Nr

PLAN  Nr  KLASSEMENT 

BESTEK  Nr

DEEL PLAN

SCHAAL 

VISUM VAN DE AANNEMER

DATUM PLANFASE

OPPERVLAKTE PLANNUMMER

Gezien door de leidend ambtenaar v.d. studie

Opgemaakt door

Veiligheidscoördinatie

Datum :

Gezien door het diensthoofd

Datum :

Datum :

Aanvaard door de aannemer

Adres Projectsite :

Project onderdeel :

KMMA - Tervuren

MUSEUM AFRIKA - KOLONIENPALEIS

Leuvensesteenweg  13

B-3080  Tervuren

Grondplan geplande toestand

Bouwaanvraag

Buitendiensten

Vlaanderen Regio Oost

Universiteitslaan 1b         3500 HASSELT

Tel : 011 77 18 11     Fax: 011 77 18 03

HYDRIO bvba

Elisabethlaan 19 b1, B-3200 Aarschot

Tel :   +32 (0)495 79 72 71

email : info@hydrio.be

Vekmo n.v.

Geldenaaksebaan 458

3001 Heverlee

ir. Michaël Nelissen

Tel :    016/31.87.21 - 0470/21.99.25

email : Michael.Nelissen@buildingsagency.be

arch.  Erwin Vos

Diensthoofd Wd.

Tel :    011/77.18.00 - 016/31.87.67 - 0479/81.96.40

email : Erwin.Vos@buildingsagency.be

-

-

-

-

10/04/17 1/500

01
01

0.50 m² 1/1

21.0705$/M55.24104/BA

2016/210705

-

Aankoppelen KMMA aan gescheiden

rioleringsstel van CAPA

09/08/16 Voorontwerp

07/09/16
Ontwerp lot 1

10/04/17 Totaal ontwerp (1+2)

19/09/16
Ontwerp lot 2
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rioolbuis Ø200 aansluiten op

bestaande wachtbuis Ø200 CAPA
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4 x PVC Ø110 voor het opvangen

van 4 nieuwe dakafvoeren Ø80

uit gietijzer

HYDRANT

BRANDLEIDING PE Ø100 - Ø250mm  -  lengte = ±370m

UITGRAVEN VOOR WATER LEIDING

BRANDLEIDING GALVA
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-Tussen NIPR7 en NIPR8 wordt 12m PVC-buis Ø250

aangelegd in deel 1 hydrantenleiding.
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